2
é OBJ_BUCH-2270-005.book Page 1 Wednesday, September 21, 2016 4:57 PM

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

GIS 1000 C Professional

www.bosch-pt.com

160992A211(2016.09) T/410

160992A211

de Originalbetriebsanleitung pl Instrukcja oryginalna sr  Originalno uputstvo za rad
en Original instructions cs Plvodni ndvod k pouzivani sl Izvirna navodila

fr  Notice originale sk Povodny navod na pouzitie hr Originalne upute za rad

es Manual original hu Eredeti hasznalati utasitas et Algupdrane kasutusjuhend
pt Manual original ru  OpuruHanbHoe pyKOBOACTBO MO Iv Instrukcijas originalvaloda
it  Istruzioni originali 3Kcnnyarauuu It Originali instrukcija

nl  Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing  uk OpwurihanbHa iHCTpyKLUiA 3 ar o3l Jusii| O loglsi
da Original brugsanvisning ekcnnyaraui fa Lol (sleiml) dajids
sv  Bruksanvisning i original kk MaiganaHy HycKaynbiFblHbIH,

no Original driftsinstruks TYNHYCKACbI

fi Alkuperdiset ohjeet ro Instructiuni originale

el TlpwroTtumo odnylwv xpnong bg OpuruHanHa MHCTPYKUKA

tr  Orijinal isletme talimati mk OpuruHanHo ynarcTeo 3a pabota

1
2




6%9 OBJ_BUCH-2270-005.book Page 3 Wednesday, September 21,2016 5:29 PM

3|
1600 A00 86E
AL1130CV
GAL1230CV
AL1115CV
GAL1215CV
GBA10,8V...
GBA12V...
)

i "

=2 1608 MO0 C1B

3

160992A2111(21.9.16) Bosch Power Tools

- 4~ ~¢0



%% 6% OBJ_BUCH-2270-005.book Page 4 Wednesday, September 21,2016 5:29 PM

.o

GIS 1000C

160992A211](21.9.16) Bosch Power Tools é—




é OBJ_BUCH-2270-005.book Page 5 Wednesday, September 21,2016 5:29 PM €%>

5|

%\

—

\
—% 160992A2111(21.9.16) Bosch Power Tools

@%

WA
2>




32 | Frangais

Francais

Avertissements de sécurité

Pour une utilisation sans danger et en toute
sécurité de I'appareil de mesure, lisez at-
tentivement toutes les instructions et te-
nez-en compte. Sil’appareil de mesure n’est
pas utilisé conformément aux présentes
instructions, les dispositifs de protection intégrés dans
I’appareil sont susceptibles d’étre endommageés. Faites
en sorte que les étiquettes d’avertissement se trouvant
sur I’appareil de mesure restent toujours lisibles.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS DANS UN LIEU SOR ET
REMETTEZ-LES A TOUT NOUVEL UTILISATEUR DE L’AP-
PAREIL DE MESURE.

> Attention - si d’autres dispositifs d’utilisation ou
d’ajustage que ceux indiqués ici sont utilisés ou si
d’autres procédés sont appliqués, ceci peut entrainer
une exposition dangereuse au rayonnement.

» Cet appareil de mesure est fourni avec une plaque
d’avertissement (dans la représentation de I'appareil
de mesure se trouvant sur la page des graphiques elle
est marquée du numéro 7).

% IEC 60825-1:2014

- <1mW, 635 nm
Laser Radiation Class 2
do not stare into beam

L _

» Avantla premiére mise enservice, recouvrir le texte de
la plaque d’avertissement par 'autocollant fourni dans
votre langue.

Ne pas diriger le faisceau laser vers des
personnes ou des animaux et ne jamais
regarder soi-méme dans le faisceau la-
ser. Vous risquez sinon d’éblouir des per-
sonnes, de causer des accidents ou de bles-
ser les yeux.

» Au cas ol le faisceau laser frappe un ceil, fermez immé-
diatement les yeux et déplacez la téte pour I'éloigner
du faisceau. Ne jamais apporter de modifications au
dispositif laser.

» Ne jamais apporter de modifications au dispositif laser.

» Ne pas utiliser les lunettes de vision du faisceau laser
entantque lunettes de protection. Les lunettes de vision
du faisceau laser servent a mieux visualiser le faisceau
laser, elles ne protégent cependant pas du rayonnement
laser.

» Ne pas utiliser les lunettes de vision du faisceau laser
entant que lunettes de soleil ou en circulation routiére.
Les lunettes de vision du faisceau laser ne protegent pas
parfaitement contre les rayons ultra-violets et réduisent la
perception des couleurs.
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» Ne faire réparer I'appareil de mesure que par une per-
sonne qualifiée et seulement avec des piéces de re-
change d’origine. Ceci permet d’assurer la sécurité de
I'appareil de mesure.

» Ne pas laisser les enfants utiliser Pappareil de mesure
laser sans surveillance. IIs risqueraient d'éblouir d’autres
personnes par mégarde.

» Ne pas faire fonctionner les appareils de mesure en at-
mosphére explosive, par exemple en présence de li-
quides inflammables, de gaz ou de poussiéres. L'appa-
reil de mesure produit des étincelles qui peuvent
enflammer les poussiéres ou les vapeurs.

» Ne pas diriger le faisceau lumineux vers des personnes
ou des animaux et ne jamais regarder dans le faisceau
lumineux, méme si vous étes a grande distance de ce
dernier.

» Avant d’effectuer des travaux sur 'appareil de mesure
(p. ex. montage, travaux d’entretien etc.) et pour le
transport ou le stockage, sortez toujours I'accumula-
teur ou les piles de I'appareil. Une activation accidentelle
de l'interrupteur Marche/Arrét présente des risques de
blessures.

» Ne pas ouvrir Paccumulateur. |l y a risque de court-
circuit.

Protéger I'accumulateur de toute source de
chaleur, comme par ex. I'exposition directe au
soleil, au feu, a Peau et a Phumidité. |l y a risque
d’explosion.

» Lorsqu’un accumulateur n’est pas utilisé, le maintenir a
P’écart de tout autre objet métallique, par exemple
trombones, piéces de monnaie, clés, clous, vis ou
autres objets de petite taille qui peuvent donner lieu a
une connexion d’une borne a une autre. Un court-circuit
entre les contacts d’accumulateur peut provoquer des bri-
lures ou unincendie.

» En cas d'utilisation abusive, du liquide peut sortir de
Paccumulateur. Eviter tout contact. En cas de contact
accidentel, nettoyer a I'eau. Si la substance liquide
entre en contact avec les yeux, consulter un médecin.
La substance liquide qui s’échappe de 'accumulateur peut
entrainer des irritations de la peau ou causer des brilures.

» En cas d’endommagement et d’utilisation non
conforme de ’'accumulateur, des vapeurs peuvent
s’échapper. Ventiler le lieu de travail et, en cas de ma-
laises, consulter un médecin. Les vapeurs peuventirriter
les voies respiratoires.

» Nerecharger qu’avec le chargeur spécifié par le fabri-
cant. Un chargeur approprié a un type spécifique d'accu-
mulateur peut engendrer un risque d'incendie lorsqu'’il est
utilisé avec d’autres accumulateurs.

» Nutilisez I'accu qu’avec votre produit Bosch. Tout
risque de surcharge dangereuse sera alors exclu.

160992A2111(21.9.16)
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» Nutiliser que des accumulateurs d’origine Bosch qui
ont la tension indiquée sur la plaque signalétique de
I'appareil de mesure. L utilisation d’autres accumula-
teurs, p. ex. accumulateurs contrefaits, accumulateurs
modifiés ou d’autres fabricants, peut provoquer des bles-
sures ainsi que des dommages matériels causés par des
accumulateurs qui explosent.

» Les objets pointus (clou, tournevis, etc.) et les forces
extérieures exercées sur le boitier risquent d’endom-
mager I'accu. Il peut en résulter un court-circuit interne et

I'accurisque de s’enflammer, de dégager des fumées, d’ex-

ploser ou de surchauffer.
» Attention ! En cas d’utilisation de I'appareil de mesure

en mode Bluetooth®, les ondes émises risquent de per-

turber le fonctionnement de certains appareils et ins-
tallations ainsi que le fonctionnement des avions et des
appareils médicaux (par ex. stimulateurs cardiaques,
prothéses auditives). Les ondes émises peuvent aussi
avoir un effet nocif sur les personnes et les animaux qui
se trouvent a proximité immédiate de I'appareil. N'uti-
lisez pas I'appareil de mesure en mode Bluetooth® a
proximité d’appareils médicaux, de stations-service,
d’usines chimiques et lorsque vous vous trouvez dans

des zones arisque d’explosion ou dans des zones de dy-

namitage. N'utilisez pas I'appareil de mesure en mode
Bluetooth® dans les avions. Evitez une utilisation pro-
longée de I'appareil trés prés du corps.

Le nom de marque Bluetooth® et le logo associé sont des
marques déposées de la Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisa-
tion de cette marque/de ce logo par la société Robert
Bosch GmbH s’effectue sous licence.

Description et performances du
produit

Dépliez le volet sur lequel l'appareil de mesure est représenté
de maniére graphique. Laissez le volet déplié pendant la lec-
ture de la présente notice d'utilisation.

Utilisation conforme

L’appareil de mesure est congu pour la mesure sans contact
de la température de surface, de la température ambiante et
du taux d’humidité relative de I'air. Il calcule la température au
point de rosée et signale les ponts thermiques ainsi que les
risques de moisissures. L’appareil de mesure ne permet pas
de détecter les spores de moisissures. Il aide toutefois a dé-
tecter préventivement les conditions propices a la formation
de moisissures.

L’appareil de mesure ne doit pas étre utilisé pour mesurer la

température de personnes ou d’animaux ni a d’autres fins mé-

dicales.

L’appareil de mesure n’est pas congu pour mesurer la tempé-

rature de surface de gaz. La mesure de température de li-

quides nest possible qu’au moyen d’un thermocouple de mo-

déle courant (type K) raccordé a la prise 25 de 'appareil de
mesure.
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L’éclairage de cet appareil de mesure est destiné a éclairer la
zone de travail directe de 'appareil pour les prises de vue.ll
n’est pas congu pour servir de source d’éclairage ambiant
dans une piéce.

Les points laser ne doivent pas étre utilisés comme pointeur
laser. lls servent uniquement a délimiter la surface de mesure.

Eléments de I'appareil
La numérotation des éléments de 'appareil se référe alare-
présentation de I'appareil de mesure sur la page graphique.

1 Cache de protection de la prise micro-USB / prise de
thermocouple (type K)

2 Orifice de sortie du faisceau laser

Pattes de déverrouillage de 'accu / de I'adaptateur de
piles / du couvercle du compartiment a piles

Touche Mesure / touche Marche

Capteur d’humidité d’air et de température ambiante
Numéro de série

Plaque signalétique du laser

Cable micro-USB

Touche Mémorisation / Envoi par Bluetooth®

10 Touche de fonction de droite

11 Touche fleche vers la droite

12 Touche Marche/Arrét

13 Touche fléche vers le bas / diminution du facteur de
grossissement

14 Touche d’activation / désactivation de I'éclairage
15 Touche fleche vers la gauche

16 Touche fleche vers le haut / augmentation du facteur de
grossissement

17 Touche de fonction de gauche
18 Ecran

19 Cache protecteur du capteur d’humidité dair et de
température ambiante

20 Fixation bretelle

21 Cache protecteur de la lentille de réception infrarouge
22 Caméra

23 Lentille de réception rayonnement infrarouge
24 |ED d’éclairage

25 Prise type K pour thermocouple

26 Prise micro-USB

27 Corps de l'adaptateur de piles

28 Couvercle de 'adaptateur de piles

29 Compartiment aaccu

30 Accu®

31 Couvercle du compartiment a piles

*Les accessoires décrits ouillustrés ne sont pas tous compris dans
la fourniture.
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Caractéristiques techniques

Thermodétecteur GIS 1000 C GIS 1000 C
N° darticle 3601K833.. 3601K83370
Portée 0,1-5m 0,1-5m
Plage de mesure

- Température de surface -40...+1000°C -40...+1000°C
- Température de contact -40...+1000°C -40...+1000°C
- Température ambiante -10...+50°C -10...+50°C
- Humidité d’air relative 0...100% 0...100 %

Précision de mesure (typique)
Température de surface

-40...-20,1°C +2,5°C +2,5°C
-20...-0,1°C +1,5°C +1,5°C
0...+100 °C +1°C +1°C
>+100°C +1%(>400°C=+2 %) +1%(>400°C=+2%)
Température ambiante
typique +1°C +1°C
Humidité relative de I'air?
<20% +3% +3%
20...60 % +2% +2%
60...90 % +3% +3%
Optique (relation distance de mesure :
point de mesure) 23 50:1 50:1
Classe laser 2 2
Type laser (typique) 635nm, <1 mW 635nm, <1 mW
Diamétre du faisceau laser env. (a 25 °C)
- aunedistancede 1 m 6 mm 6mm
- aunedistancede 5 m 10 mm 10 mm
Piles (alcalines au manganése) 4x1,5VLR6 (AA) (avec adaptateur de piles) 4x1,5VLR6 (AA)
Accumulateur (Lithium-ion) 10,8V/12V -
Autonomie
- Piles (alcalines au manganése) 3h 3h
- Accumulateur (Lithium-ion) 5h
Capacité typique de la mémoire d'images
(en nombre de photos) >200 >200
Bluetooth® Bluetooth® 4.0 Bluetooth® 4.0
(Classic et Low Energy)?  (Classic et Low Energy) ¥

Prise USB 2.0 2.0
Poids suivant EPTA-Procedure 01:2014 0,55 kg 0,55 kg
Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 136 x89x214 mm 136 x89x214 mm
Plage de températures autorisées
- pendant la charge 0..+45°C -
- pendant le fonctionnement® -10...+50°C -10...+50°C
- pour le stockage -20...+70°C -20...+70°C
Accus recommandés GBA 10,8V ...

GBA12V... -
Chargeurs recommandés AL11..CV

GAL12..CV -
160992A211](21.9.16) Bosch Power Tools
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1) A une température ambiante de 20-23 °C et un taux d’émissivité > 2 0,999

3) se rapporte a la mesure infrarouge, cf. graphique :

Francais | 35
2) Indication conformément a VDI / VDE 3511 page 4.3 (date de publication juillet 2005) ; valable pour 90 % du signal de mesure.
Des déviations des résultats de mesure sont possibles en dehors des valeurs indiquées dans les Caractéristiques techniques.
im | 2m 5m
£ £ 15
g £ a
g B =
(S (S (S
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4) Pour les appareils avec Bluetooth® Low Energy, I'établissement d’une liaison risque d’étre impossible selon le modéle et le systéme d’exploitation.

Les appareils Bluetooth® doivent supporter le profil SPP.
5) performances réduites a des températures <0 °C

Caractéristiques techniques déterminées avec I'accu fourni avec I'appareil.

Le numéro de série 6 qui se trouve sur la plaque signalétique permet une identification précise de votre appareil.

Montage

Alimentation en énergie

L’appareil de mesure peut fonctionner avec des piles dispo-
nibles dans le commerce ou un accumulateur Lithium-ion
Bosch.

Référence 3 601 K83 370 : L’appareil de mesure ne peut
étre utilisé qu'avec des piles usuelles du commerce.

Utilisation avec piles

(pas pour numéro d’article 3 601 K83 370) (voir figure A)

Les piles doivent étre insérées dans I'adaptateur de piles.

» L’adaptateur de piles est uniquement destiné a une uti-
lisation sur les appareils de mesure Bosch prévus a cet
effet. Il n’est pas concu pour étre utilisé avec des outils
électroportatifs.

Pourinsérer les piles, poussez le corps 27 de I'adaptateur de

batterie dans le compartiment a accu 29. Insérez comme re-

présenté sur l'illustration les piles dans le couvercle 28. Glis-
sez le couvercle au-dessus du corps jusqu’a ce qu'il s’en-
clenche de maniére audible sans dépasser de la poignée de

I'appareil de mesure.

A Pourretirer les piles, pressez les pattes de déver-

I rouillage 3 du couvercle 28 et sortez le couvercle.

Veillez ce faisant a ce que les piles ne tombent pas.

A:l Tenez pour cela 'appareil de mesure avec le com-
partiment a accu 29 orienté vers le haut. Retirez

les piles. Pour extraire le corps 27 de I'adaptateur

de piles 29, glissez un doigt a I'intérieur du corps et sortez-le

de l'appareil de mesure en exercant une légére pression surla

paroi latérale.

Remplacez toujours toutes les piles en méme temps. N'utili-

sez que des piles de la méme marque avec la méme capacité.

» Sortez les piles de I'appareil de mesure au cas ot I'ap-
pareil ne serait pas utilisé pendant une période prolon-
gée. En cas de stockage prolongé, les piles peuvent se cor-
roder et se décharger.

Utilisation avec accumulateur

(pas pour numéro d’article 3 601 K83 370) (voir figure B)

Note : L'utilisation d’accumulateurs non appropriés pour

votre appareil de mesure peut entrainer des dysfonctionne-

ments ou endommager 'appareil de mesure.

Note : L’'accumulateur fourni avec I'appareil est en état de

charge faible. Afin de garantir la puissance compléte de 'ac-

cumulateur, chargez-le complétement dans le chargeur avant
la premiére mise en service.

» Nutilisez que les chargeurs indiqués dans les Caracté-
ristiques techniques. Ces chargeurs sont les seuls a étre
adaptés a I'accu Lithium-lon de votre appareil de mesure.

L’accumulateur a ions lithium peut étre rechargé a tout mo-

ment, sans que sa durée de vie n’en soit réduite. Le fait d’in-

terrompre le processus de charge n’endommage pas I'accu-
mulateur.

» Apreés une désactivation automatique de 'appareil de
mesure, ne pas essayer de le réactiver en actionnant
Pinterrupteur Marche/Arrét. Ceci pourrait endommager
l'accu.

Pour insérer 'accu 30 chargé, glissez-le dans le comparti-

ment a accu 29 jusqu’a ce qu'il s’enclenche de maniére au-

dible sans dépasser de la poignée de I'appareil de mesure.

Pour extraire 'accu 30, pressez les pattes de déverrouillage

3etretirez 'accu du compartiment a accu 29. Ne forcez pas.

Utilisation avec piles (3 601 K83 370) (voir figure C)

Pour ouvrir le couvercle 31 du compartiment a piles, pressez
les pattes de déverrouillage 3 et retirez le couvercle.

Lors de l'insertion des piles, respectez la polarité indiquée sur
la figure du couvercle du compartiment a piles.

Réinsérez le couvercle 31 du compartiment a piles et exercez
une pression dessus jusqu’a ce qu'il s’enclenche de maniére
audible.

Remplacez toujours toutes les piles en méme temps. N'utili-
sez que des piles de la méme marque avec la méme capacité.

Bosch Power Tools
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» Sortez les piles de I'appareil de mesure au cas ot I'ap-
pareil ne serait pas utilisé pendant une période prolon-
gée. En cas de stockage prolongé, les piles peuvent se cor-
roder et se décharger.

Voyant lumineux indiquant I’état de charge

Le voyant lumineux g de I'écran indique le niveau de charge
des piles ou de I'accu 30.

Affichage Capacité

(/7] >2/3
2 <2/3
—z <1/3
—_ <10%
pn Remplacez les piles ou 'accu
Fonctionnement
Mise en service

» Protégez I'appareil de mesure de ’humidité, d’une ex-
position directe aux rayons du soleil, des poussiéres et
des salissures.

» N’exposez pas I'appareil de mesure a des températures
extrémes ou de forts changements de température. Ne
le stockez pas trop longtemps dans une voiture par ex. S’il
est exposé a d'importants changements de température,
laissez-le revenir a la température ambiante avant de le re-
mettre en marche. Des températures extrémes ou de forts
changements de température peuvent réduire la précision
de I'appareil de mesure.

» Laissez I'appareil de mesure prendre la température
ambiante avant de le mettre en marche. En cas de varia-
tions de température importantes, cela peut prendre jus-
qu’a 15 minutes.

» Evitez les chocs violents et évitez de faire tomber I'ap-
pareil de mesure. Aprés avoir soumis I'appareil de mesure
a des actions extérieures particuliéres ou en cas de détec-
tion d’'un fonctionnement anormal de sa part, priére de
faire contréler 'appareil de mesure dans un point de ser-
vice aprés-vente Bosch.

» L’appareil de mesure est doté d’une interface radio.
Observez les restrictions d’utilisation valables locale-
ment, parex. dans les avions ou les hopitaux.

Mise en marche/arrét

Retirez le cache protecteur 21 de la lentille de réception infra-
rouge 23 ainsi que le cache protecteur 19 du capteur d’humi-
dité dair et de température ambiante 5. Veillez pendant
l'utilisation de I’'appareil a ne pas masquer ou obturer la
caméra 22, lalentille de réception 23 oule capteur 5 car il
est sinon impossible d’effectuer des mesures correctes.

Pour mettre en marche I'appareil de mesure, actionnez la
touche Marche/Arrét 12 ou latouche Mesure 4. Il apparait sur
I'écran 18 une séquence de démarrage. Au terme de la sé-
quence de démarrage, 'appareil de mesure se trouve dans le
mode oU il se trouvait la derniére fois qu’il a été éteint.Les
points lasers ne sont pas encore activés.

Lors de latoute premiére mise en service, il apparait en plus a
lafin de la séquence de démarrage le menu « Appareil » vous
permettant de régler la configuration de base de 'appareil de
mesure, p. ex. la langue de tous les affichages (pour plus de
détails, voir « Sous-menu « Appareil » », page 42). Validez les
réglages effectués en actionnant la touche de fonction de

gauche 17. Tous les réglages peuvent aussi étre modifiés ulté-

rieurement dans le sous-menu « Appareil ».

» Ne laissez pas sans surveillance I'appareil de mesure al-

lumé et éteignez-le apres l'utilisation. D'autres per-
sonnes pourraient étre éblouies par le faisceau laser.

» Ne dirigez pas le faisceau laser vers des personnes ou
des animaux et ne regardez jamais dans le faisceau la-

ser, méme si vous étes a grande distance de ce dernier.

Pour économiser I'énergie, la luminosité de I'écran diminue

automatiquement 30 s (valeur par défaut) aprés le dernier ac-

tionnement d’une touche. Dés qu’une touche est actionnée, la
luminosité de I'écran redevient maximale.ll est possible, dans

le menu « Durée d’éclairage », de modifier la durée avant ré-

duction de la luminosité (voir « Durée d’éclairage », page 42).
Pour arréter l'appareil de mesure, actionnez la touche

Marche/Arrét. Avant de s’éteindre, I'appareil de mesure enre-

gistre le dernier mode actif ainsi que les réglages. Replacez le
cache protecteur 21 surla lentille de réception 23 et le cache
protecteur 19 sur le capteur d’humidité d’air et de tempéra-
ture ambiante 5.

N'arrétez pas 'appareil en retirant I'accu ou 'adaptateur de
piles car la mémoire interne risque sinon d’étre détériorée.
Le menu « Délai d’arrét » permet de régler la durée aprés la-
quelle l'appareil s’éteint automatiquement si aucune mesure
n’est effectuée ou aucune touche n’est actionnée (voir « Délai
d’arrét », page 42). En cas d’arrét automatique, le dernier
mode actif ainsi que les réglages sont la aussi enregistrés en
mémoire.

Quand I'accu ou I'appareil de mesure se trouve en dehors de
la plage de températures de service indiqué dans les Caracté-
ristiques techniques, I'appareil de mesure s'éteint automati-
quement aprés un court avertissement (voir « Défaut —
Causes et remedes », page 42). Attendez que la température
de 'appareil revienne a la température ambiante et remettez-
le en marche.

Pour économiser I'énergie, ne mettez en marche I'appareil de
mesure qu’'au moment de son utilisation.

Réglage du facteur de grossissement

Ilest possible de sélectionner trois facteurs de grossissement
pour l'affichage des images pendant les mesures en cours et
pour la visualisation des captures d’écran (images déja mé-
morisées) : 0,5m, 2 met5m.

Les facteurs de grossissement sont optimisés pour des dis-
tances bien précises entre I'appareil de mesure et l'objet de
mesure : le facteur de grossissement « 2 m » donnerap. ex. le
meilleur cadrage d’'image pour une distance de mesure de
2m.

Le facteur de grossissement actuellement sélectionné appa-
rait a 'emplacement e de I'écran. Pour augmenter le facteur
de grossissement, actionnez la touche fléche vers le haut 16 ;
pour le réduire, actionnez la touche fléche vers le bas 13.
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Eclairage de la surface de mesure

Lors de mesures dans des endroits sombres, il est possible
d’activer la LED d’éclairage 24 afin d’améliorer le rendu
d’'image sur I'écran. Cela permet également d’obtenir un meil-
leur résultat lors de la mémorisation des captures d’écran.

Pour activer et désactiver la LED d’éclairage 24, actionnez la
touche 14.

Pour économiser 'énergie, la LED d'éclairage s'éteint automa-
tiqguement au moment o la luminosité de I'écran est réduite.
Il est possible, dans le menu « Durée d’éclairage », de modi-
fier ladurée aprés laquelle la luminosité de I'écran est réduite
(voir « Durée d’éclairage », page 42). LaLED d’éclairage ne se
rallume pas automatiquement lorsque I'écran revient a sa lu-

minosité normale.

Quand l'accu se trouve a un niveau de charge critique, la LED
n’est pas activable afin d’économiser I'énergie.

Préparation des prises de mesure

Régler 'émissivité pour des mesures de température de

surface

Pour déterminer la température de surface, le rayonnement

infrarouge naturel émis par I'objet visé est pris dans une me-

sure sans contact. Pour les mesures correctes, 'émissivité ré-

glée sur I'appareil de mesure (voir « Emissivité », page 43)

doit étre vérifiée avant chaque mesure et, le cas échéant,

adapté a l'objet a mesurer.

Pour modifier le taux d’émissivité réglé, appelez le « menu

principal » (voir « Navigation dans le « menu principal » »,

page 41).

- Les taux d’émissivité des matériaux les plus fréquents sont
déja enregistrés en mémoire. Sélectionnez le matériau adé-
quat dans I'option de menu « Matériau ». Le taux d’émissivi-
té & correspondant s'affiche sur la ligne en-dessous.

- Sivous connaissez le taux d’émissivité exact de 'objet a
mesurer, vous pouvez aussi le saisir directement dans I'op-
tion de menu « Taux d’émissivité ».

Informez-vous sur le taux d’émissivité du matériau a mesurer.

Le tableau ci-dessous indique le taux d’émissivité d’autres

matériaux, en plus de ceux déja en mémoire.

Taux d’émissivité

Aluminium, oxydé 0,25
Laiton, oxydé 0,61
Fer, légérement oxydé 0,65
Fer, galvanisé 0,25
Carton bitumé 0,90
Verre 0,88

> Les affichages corrects de température de surface ne
sont possibles que si ’émissivité réglée et I'émissivité
de I'objet correspondent. Les indications correctes de
ponts thermiques et de dangers de moisissure dépendent
également de 'émissivité réglée.

Dans le cas ol une mesure est effectuée sur plusieurs objets

de structure et de constitution différentes, la température de

surface affichée ne sera valable que pour les objets dont le

taux d’émissivité correspond a I'émissivité réglée.
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Surface a mesurer pour prises de température de
surfaces

Les points laser générés par I'appareil de mesure délimitent la
surface de mesure circulaire a gauche et a droite. Lors de la
mesure sans contact de la température de surface, I'appareil
détermine le rayonnement infrarouge de cette surface de
mesure.

Pour un résultat optimal, orientez I'appareil de mesure per-
pendiculairement au centre de la surface de mesure.

» Ne dirigez pas le faisceau laser vers des personnes ou
des animaux et ne regardez jamais dans le faisceau la-
ser, méme si vous étes a grande distance de ce dernier.

Ladistance entre les points laser et donc la taille de la surface
de mesure augmente avec la distance entre 'appareil et I'ob-
jet de mesure.

» Ne placez pas directement I’'appareil de mesure sur des
surfaces chaudes. La chaleur peut endommager I'appa-
reil de mesure.

Siles points laser ne sont pas bien visibles, vous pouvez acti-
ver le cadre de mesure b sur I'écran (voir « Cadre de

mesure », page 42). Le cadre de mesure facilite 'orientation
en délimitant sur I'écran la surface de mesure.

En fonction de la distance, la surface de mesure matérialisée
par le cadre de mesure peut différer de la véritable surface de
mesure. La zone prise en compte par 'appareil lors des me-
sures est toujours celle délimitée par les points laser.

Indications spécifiques aux conditions de mesure

Les surfaces brillantes ou fortement réfléchissantes (p. ex.
carreaux brillants ou métaux a nu) peuvent fausser la mesure
de la température de surface. En cas de besoin, collez sur la
surface de mesure du ruban adhésif mat foncé a bonne
conductivité thermique. Attendez que le ruban adhésif ait pris
latempérature de la surface.

Dans le cas de surfaces réfléchissantes, prenez soin de choi-
sir un angle de mesure favorable, afin que le rayonnement
thermique réfléchi par les autres objets environnants ne
fausse pas la mesure. Lors de mesures effectuées par I'avant,
perpendiculairement a la surface, votre propre chaleur cor-
porelle peut suffire a perturber la mesure.

Le principe de mesure utilisé ne permet pas la mesure de tem-
pératures a travers des matériaux transparents (p. ex. du
verre ou des plastiques transparents).

Plus les conditions de mesure sont bonnes et stables, plus les
résultats de mesure sont précis et fiables.

Le capteur d’humidité d’air et de température ambiante 5
risque d’étre détérioré par les produits chimiques, notam-
ment par les émanations de vernis ou de peintures. Lamesure
infrarouge de températures est altérée par les fumées, les va-
peurs ou I'air poussiéreux.

Pour cette raison, toujours bien aérer les piéces lors de me-
sures en intérieur, surtout si I'air est poussiéreux ou trés em-
bué.

Apreés avoir aéré, laissez le local prendre la température am-
biante pendant un certain temps jusqu’a ce qu’il ait atteint a
nouveau la température habituelle.
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Latempérature ambiante et le taux d’humidité relative de lair
sont mesurés directement par le capteur d’humidité d’air et
de température ambiante 5 de 'appareil. Pour obtenir des ré-
sultats corrects, ne pas placer 'appareil de mesure directe-
ment au-dessus de sources de perturbation, telles que des
chauffages ou des liquides ouverts. Ne masquer en aucun cas
le capteur 5.

Fonctions de mesure

Ecran d’affichage standard
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a Date/heure : voir « Heure/date », page 42

b Cadre de mesure : voir « Surface a mesurer pour prises de
température de surfaces », page 37

¢ Affichage d'état :

L’appareil est prét pour la mesure, actionnez la
r" touche Mesure 4.

Mesure (continue) en cours, les points lasers sont
activés.

Mesure terminée, les points lasers sont désacti-
m vés, les résultats de mesure restent figés sur
I'écran.

d Symbole Signal sonore désactivé (voir « Signal sonore »,
page 42)

e Facteur de grossissement : voir « Réglage du facteur de
grossissement », page 36

f Symbole Bluetooth® activé (voir « Transmission de don-
nées via Bluetooth® », page 41)

g Affichage du niveau de charge : voir « Voyant lumineux in-
diquant I'état de charge », page 36

h Affichage de fonction/Humidité relative de I'air mesurée

i Affichage de fonction/Température ambiante mesurée

j Affichage de fonction/Température de point de rosée cal-
culée

k Valeurs minimale/maximale de la température de surface
relevée lors de la mesure

| Echelle de résultat

m Symbole Menu

n Alerte de température de surface : voir « Alerte de tempé-
rature de surface », page 39

o Valeur de mesure de la température de surface

Mode actuel

q Curseur pour valeur de mesure ou résultat (selon le mode
sélectionné)

r Symbole Galerie

s Affichage de fonction/Valeur de mesure température
moyenne

t Affichage de fonction/Valeur de mesure température de
contact

u Taux d’émissivité

v Symbole Mémoire

-]

Mesure simple

Un appui bref sur la touche Mesure 4 active les points lasers
et déclenche une mesure dans le mode sélectionné. Orientez
I'appareil vers l'objet de mesure, sans bouger, jusqu’a ce que
la valeur de mesure s’affiche. La mesure dure env. 1 seconde.

Auterme de lamesure, les points lasers se désactivent automa-
tiguement.Les résultats de mesure apparaissent sur I'écran.

Pour démarrer une nouvelle mesure avec les parameétres ré-
glés, actionnez a nouveau la touche Mesure 4.

Mesure continue

Pour effectuer des mesures continues dans le mode sélec-
tionné, maintenez la touche Mesure 4 actionnée. Les points
lasers restent activés. Orientez dans un mouvement lent les
points laser successivement vers toutes les surfaces dont
vous souhaitez mesurer la température. Pour les mesures de
taux d’humidité et de température ambiante, déplacez lente-
ment I'appareil de mesure dans la piéce.

Les valeurs affichées sur 'écran sont actualisées en continu.
Dés que la touche Mesure 4 est relachée, la mesure cesse et
les points lasers sont désactivés. Les derniers résultats de
mesure restent figés sur I'écran.

Pour démarrer une nouvelle mesure avec les parametres ré-
glés, actionnez a nouveau la touche Mesure 4.

Mémorisation/affichage/envoi des résultats de mesure
Auterme d’'une mesure apparait sur 'écran le symbole Mémoire
v pour signaler que les résultats de mesure peuvent étre mémo-
risés. Actionnez pour cela la touche Mémorisation / Envoi 9.

Les résultats de mesure sont mémorisés sous forme de fichier
JPG (capture écran de l'affichage figé).

- Pour visualiser les captures d’écran enregis-
E trés en mémoire, actionnez la touche de fonc-

tion de gauche 17 sous le symbole Galerier. Il
apparait sur 'écran la derniére photo mémori-
sée.

- Pour parcourir les photos en mémoire, action-
nez la touche fleche vers la droite 11 oula
touche fléche vers la gauche 15.

- Pour envoyer par Bluetooth® le résultat de
mesure affiché, actionnez la touche Mémori-
sation / Envoi par 9. Si la liaison Bluetooth®
n’est pas encore activée (voir « Transmission
de données via Bluetooth® », page 41), elle le
devient lors de 'actionnement de la touche
Mémorisation / Envoi.
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- Pour effacer la capture d’écran visible sur
I'écran, actionnez la touche de fonction de
droite 10 sous le symbole Corbeille.

W - Pour valider 'effacement, actionnez la touche
de fonction de gauche 17 sous le symbole
Coche.

- Pour annuler 'effacement, actionnez la
touche de fonction de droite 10 sous le sym-
bole Croix.

- Pour quitter la galerie et revenir au mode de
) mesure, actionnez la touche de fonction de

gauche 17 sous le symbole Retour.

Vous pouvez aussi effacer en une fois tous les fichiers. Voir a
ce sujet « Effacer toutes les images », page 42.

Mode température de surface

En mode température de surface la température de surface
d’un objet est mesurée.

Ce mode permet p. ex. de rechercher des fusibles en sur-
chauffe ou de localiser des conduites d’eau chaude ou de
chauffage.

Pour sélectionner le mode Température de surface, revenez
d’abord a I'écran d’affichage standard. Actionnez ensuite de
fagon répétée la touche fléche vers la gauche 15 ou la touche
fleche vers la droite 11 jusqu’a ce qu’apparaisse la fenétre

« Température de surface » avec une courte explication du
mode. Pour faire disparaitre aussitot I'explication, actionnez
la touche Mémorisation 9. Pour faire disparaitre I'explication
et démarrer aussitot une mesure, actionnez la touche
Mesure 4.

Appuyez sur la touche Mesure 4 et orientez I'appareil vers le

centre de 'objet a mesurer. Au terme de la mesure, la tempé-

rature de surface du dernier objet ciblé reste figée en o.

Dans le cas de mesures en continu, la derniére température
de surface mesurée est signalée par le curseur g sur I'échelle
de résultat l. Dés que I'écart entre toutes les valeurs mesurées
excede 3 °C, latempérature minimale et la température maxi-
male s’affichent en k. Cela permet de voir de combien la valeur
de mesure actuelle différe des températures déja mesurées.

Alerte de température de surface

L’alerte de température de surface peut étre utilisée dans
tous les modes. Vous pouvez fixer une température minimale
et une température maximale.

Sila température mesurée est inférieure a la température
minimale, I'affichage d’alerte de température n clignote en
bleu et une tonalité d'alerte retentit (si la fonction Signal so-
nore est activée).

Si la température mesurée est supérieure a la température
maximale, 'affichage d’alerte de température n clignote en

rouge et une tonalité d’alerte retentit (si la fonction Signal so-

nore est activée).

Pour activer l'alerte de température de surface, appelez le
« menu principal » (voir « Navigation dans le « menu
principal » », page 41).

- Sélectionnez le sous-menu « Fonctions ».

- Réglez « Alerte min/max » sur « ON ».
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- Réglez latempérature minimale sous « Alerte min ».
- Réglez la température maximale sous « Alerte max ».

Les températures minimale et maximale sont aussi mémori-
sées quand la fonction d’alerte est sur « OFF ».

Mesure de la température de contact

La mesure de température de contact permet de mesurer di-
rectement la température d’'un objet a I'aide d’un thermo-
couple de type K usuel du commerce.

Note : Utilisez exclusivement des thermocouples de type K.
Les autres types de thermocouples fournissent des résultats
de mesure erronés.

Soulevez le cache 1 et connectez le thermocouple ala prise 25.

» Lisez et observez le contenu de la notice d’utilisation
du thermocouple.

» Les lois physiques font que la présence de champs
électriques ou magnétiques altére les mesures effec-
tuées avec un thermocouple de type K. Il est de ce fait
recommandé de toujours controler la plausibilité de la
valeur affichée. Une désactivation subite de I'appa-
reil, sous I'action d’un champ électrique ou magné-
tique, est sans conséquence sur le fonctionnement de
I'appareil. Nous recommandons lutilisation d’acces-
soires Bosch d’origine.

Dés qu’un thermocouple est connecté, il apparait sur écran
I'affichage de fonction t. La valeur de mesure affichée est ac-
tualisée en permanence. Pour un résultat fiable, attendez que
la valeur de mesure se stabilise et ne varie plus. Cela peut
prendre plusieurs minutes, selon le modéle de thermocouple.

La température de contact peut étre mesurée dans chaque
mode en plus de la température de surface. Pour localiser les
ponts thermiques et les risques de moisissures, il est toute-
fois toujours préférable de prendre en compte latempérature
de surface.

Lors de la déconnexion du thermocouple, I'affichage de fonc-
tion t disparait de I'écran. Refermez le cache 1 aprés avoir re-
tiré le thermocouple.

Mode pont thermique

En mode pont thermique la température de surface et la tem-
pérature ambiante sont mesurées et comparées. En cas de
différences importantes entre les deux températures, I'appa-
reil signale les ponts thermiques (voir « Pont thermique »,
page 43).

Pour sélectionner le mode ponts thermiques, revenez
d’abord a I'écran d’affichage standard. Actionnez ensuite de
fagon répétée la touche fleche vers la gauche 15 ou la touche
fleche vers la droite 11 jusqu’a ce qu’apparaisse la fenétre

« Pont thermique » avec une courte explication du mode.
Pour faire disparaitre aussitot 'explication, actionnez la
touche Mémorisation 9. Pour faire disparaitre I'explication et
démarrer aussitot une mesure, actionnez la touche Mesure 4.
Appuyez sur la touche Mesure 4 et orientez I'appareil vers le
centre de 'objet a mesurer. Au terme de la mesure, la tempé-
rature de surface du dernier objet ciblé reste figée en o ainsi
que la température ambiante en i.

Bosch Power Tools

160992A211(21.9.16)




OBJ_BUCH-2270-005.book Page 40 Wednesday, September 21,2016 5:29 PM

40 | Francais

L’appareil de mesure compare automatiquement les valeurs

et indique comment interpréter les valeurs avec le curseur g

sur 'échelle de résultat | :

- Curseur q dans la zone verte (écart de température
<3,5 °C) : faible écart de température, il n’y a pas de pont
thermique

- Curseur q dans la zone jaune (écart de température de
3,5°Ca6,5°C) : écart de température limite, il se peut
qu”il'y ait un pont thermique dans la zone de mesure. Il
peuty avoir un probleme d’isolation a cet endroit. Répétez
éventuellement la mesure a différents moments. Prenez
soin d’exclure tous les facteurs extérieurs susceptibles de
fausser la mesure : ensoleillement direct de la surface de
mesure, présence a proximité de la surface de mesure
d’une porte ouverte laissant passer de I'air frais pouvant
faire baisser temporairement la température.

- Curseur q dans la zone rouge (écart de température
>6,5 °C) : latempérature de surface a 'intérieur de la sur-
face de mesure différe fortement de la température am-
biante. Il ya un pont thermique dans lazone de mesure, ce
qui est révélateur d’'un défaut d’isolation.

Vous pouvez définir manuellement I'écart de température a
partir duguelle curseur doit se trouver dans la zone rouge. Ap-
pelez pour cela le « menu principal » (voir « Navigation dans
le « menu principal » », page 41). Sélectionnez le sous-menu
«Fonctions ». Réglez I'écart de température souhaité sous

« Pont thermique ».

En présence de ponts thermiques, controlez I'isolation ther-
mique dans cette zone.

Mode Point de rosée

Le mode Point de rosée mesure la température ambiante et
I'humidité relative de I'air (voir « Humidité relative de I'air »,
page 43). A partir de ces deux valeurs, I'appareil calcule la
température de point de rosée (voir « Température du point
derosée », page 43). Latempérature de surface est elle aussi
mesurée.

La température de rosée est comparée a celle de surface, le
résultat est interprété par rapport a un danger de moisissure.

Veillez noter que les résultats de mesure obtenus ne sont va-
lables que pour les conditions de mesure momentanées, il
n’est pas possible d’effectuer une mesure dans le temps. En
cas d’obtention de résultats critiques, répétez lamesure ades
moments différents et dans des conditions différentes.

Pour sélectionner le mode Point de rosée, revenez d’abord a
I'écran d’affichage standard. Actionnez ensuite de fagon répé-
tée latouche fleche vers la gauche 15 ou la touche fleche vers
ladroite 11 jusqu’a ce qu'apparaisse la fenétre « Point de
rosée » avec une courte explication du mode. Pour faire dis-
paraitre aussitot I'explication, actionnez la touche Mémorisa-
tion 9. Pour faire disparaitre 'explication et démarrer aussitot
une mesure, actionnez la touche Mesure 4.

Appuyez sur la touche Mesure 4 et orientez I'appareil vers le
centre de 'objet a mesurer. Au terme de la mesure, la tempé-
rature de surface du dernier objet ciblé reste figée en o, la
température ambiante en i et 'humidité relative de I'air en h.
La température de point de rosée calculée s'affiche enj.

L’appareil de mesure compare automatiquement les valeurs
et indique comment interpréter les valeurs avec le curseur g
sur 'échelle de résultat | :

- Curseur qdans lazone verte : il n’y a pas de risque de for-
mation de moisissure dans les conditions actuelles.

- Curseur q dans la zone jaune : les valeurs sont limites ; ob-
servez latempérature ambiante, 'humidité relative de l'air,
la présence éventuelle de ponts thermiques et répétez la
mesure a intervalles réguliers.

- Curseurqdanslazonerouge:ilyaunrisque de moisissure
élevé car le taux d’humidité de Iair est trop élevé ou la tem-
pérature de surface est proche de la température de point
de rosée. La valeur critique clignote a I'affichage.

Quand la température de surface atteint 80 % de la tempéra-
ture de point de rosée, une alerte de risque de moisissure est
activée. Il convient alors, selon le cas, d’abaisser le taux d’hu-
midité de I'air en aérant plus fréquemment et plus longtemps,
enaugmentant latempérature ambiante ou en supprimant les
ponts thermiques.

Note : L'appareil de mesure ne permet pas de détecter des
spores de moisissure. Il indique seulement la probabilité
d’une formation de moisissure si les conditions restent in-
changées.

Mode utilisateur

Le mode Utilisateur mesure la température de surface, latem-
pérature ambiante et 'humidité relative de I'air. L’appareil en
déduit la température du point de rosée et la température
moyenne (valeur moyenne des températures de surface pen-
dant la durée une mesure continue).

Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire disparaitre de I'affi-
chage les valeurs suivantes : température moyenne, taux
d’humidité relative de I'air, température ambiante et tempé-
rature de point de rosée.

Appelez pour cela le « menu principal » (voir « Navigation dans
le « menu principal » », page 41). Sélectionnez le sous-menu

« Fonctions » puis « Mode utilisateur ». Vous pouvez alors ac-
tiver et désactiver les affichages « Temp. moyenne », « Humi-
dité de I'air », « Temp. ambiante » et « Point de rosée ».

Pour les mesures de température de surface, vous pouvez
choisir siles valeurs minimale et maximale k de I'échelle de ré-
sultat I doivent étre adaptées automatiquement ou définies
manuellement. Sélectionnez pour cela dans le menu « Mode
utilisateur » le sous-menu « Plage d’échelle ».

- Sélectionnez « auto » si les valeurs k doivent étre détermi-
nées automatiquement comme dans le mode Température
de surface. Les températures minimale et maximale obte-
nues lors de la mesure apparaissent alors en k sitot que
I'écart entre les valeurs mesurées excede 3 °C.

- Sélectionnez « prédéfini » pour fixer manuellement les va-
leurs. Saisissez les valeurs voulues dans le menu « Mode
utilisateur » sous « Limite inf. échelle » et « Limite sup.
échelle ».Il apparait alors en k la valeur minimale et la va-
leur maximale réglées manuellement.

Cela permet p. ex. de comparer des captures d’écran de
différentes mesures au moyen du curseur q.

Pour sélectionner le mode utilisateur, revenez d’abord a

I'écran d'affichage standard. Actionnez ensuite de facon répé-

tée latouche fleche vers la gauche 15 ou la touche fleche vers
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ladroite 11 jusqu’a ce qu'apparaisse la fenétre « Mode
utilisateur » avec une courte explication du mode. Pour faire
disparaitre prématurément I'explication, actionnez la touche

Mémorisation 9. Pour faire disparaitre I'explication et démar-

rer aussitot une mesure, actionnez la touche Mesure 4.

Appuyez sur la touche Mesure 4 et orientez I'appareil vers le
centrede 'objetamesurer. Auterme de lamesure, les valeurs
sélectionnées s'affichent sur 'écran.

Transmission de données

Transmission de données via le port USB

Soulevez le cache 1. Reliez la prise micro-USB 26 de l'appa-
reil de mesure a votre PC ou votre portable a l'aide du cable
micro-USB fourni 8. Les fichiers JPG qui se trouvent dans la
mémoire interne de 'appareil de mesure peuvent étre copiés,
déplacés ou effacés. Refermez le cache 1 aprés avoir retiré le
cable micro-USB.

Note : Ne reliez 'appareil de mesure qu'a un PC ou un ordina-

teur portable en utilisant le cable micro-USB. En cas de
connexion a d’autres appareils, I'appareil de mesure risque
d’étre endommagé.

Note : L’accu de I'appareil de mesure ne peut pas étre rechar-

gé a partir de la prise micro-USB. Pour la recharge de l'accu,
voir « Utilisation avec accumulateur », page 35.

Transmission de données via Bluetooth®
L’appareil de mesure est doté d’'un module Bluetooth® per-

mettant de transmettre par ondes radio des données vers cer-

tains terminaux mobiles pourvus d’une interface Bluetooth®
(parex. smartphone, tablette).

Pour savoir quels sont les prérequis matériels pour 'établis-
sement d’une liaison Bluetooth®, consultez le site Bosch
www.bosch-professional.com.

Pour activer la liaison Bluetooth® sur 'appareil de mesure, ap-

pelez le « menu principal » (voir « Navigation dans le « menu
principal » », page 41) et réglez « Bluetooth » sur « ON ». Sur
I'écran apparait I'affichage f. Assurez-vous que I'interface
Bluetooth® de votre périphérique mobile est activée.

Pour étendre les fonctionnalités du terminal mobile et pour
simplifier la transmission des données, Bosch propose des
applications (applis) spéciales téléchargeables dans 'un des
stores d’applications suivants :

#_  Available on the

¢ App Store

ANDROID APP ON
P> Google play

Aprés le démarrage de I'application Bosch (et activation des
modules Bluetooth®), la liaison entre le périphérique mobile
etl'appareil de mesure est établie. Au cas ol plus appareils de
mesure actifs sont trouvés, sélectionnez le bon appareil de
mesure dans la liste. Si un seul appareil de mesure est trouve,
la liaison s’établit automatiquement.
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Note : Lors du premier établissement d’une liaison (appai-
rage) entre 'appareil de mesure et un terminal mobile (par ex.
smartphone ou tablette), il peut vous étre demandé d’entrer
le code PIN de I'appareil de mesure. Entrez alors « 0000 »
comme code.

En mode Bluetooth®, la transmission de données entre 'appa-

reilde mesure et le terminal mobile est parfois retardée du fait
de mauvaises conditions de réception.

« Menu principal »
Navigation dans le « menu principal »

- Pour parvenir dans le « menu principal »,
actionnez dans I'écran d'affichage standard la

touche de fonction de droite 10 sous le sym-
bole Menu m.

- Pour naviguer a l'intérieur d’un niveau de me-
nu, actionnez la touche fléche vers le haut 16
oufleche versle bas 13 jusqu’a ce que 'option
de menu souhaitée soit surlignée.

- L’existence d’un sous-menu pour une option
n de menu surlignée est signalée par la pré-
sence d’une fleche vers la droite prés de
«régler ... ». Pour parvenir au sous-menu,
actionnez la touche fleche vers la droite 11.

- S’il existe plusieurs possibilités de sélection

n u pour une option de menu surlignée, le réglage
actuellement actif apparait entre deux
fleches. Pour modifier le réglage, actionnez la
touche fléche vers la gauche 15 ou la touche
fleche vers la droite 11. Les valeurs numé-
riques défilent plus vite quand vous maintenez
la touche fleche vers la gauche ou vers la
droite actionnée.

Certaines options de menu permettent d’acti-
ver ou de désactiver une fonction. Pour désac-
tiver la fonction, actionnez la touche fleche
vers la gauche 15, de fagon a ce que « OFF »
soit surligné. Pour activer la fonction, action-
nezlatouche fléche versladroite 11, de fagon
aceque « ON » soit surligné. Vous pouvez aus-
si activer et désactiver la fonction dans le me-
nu en actionnant la touche Mémorisation /
Envoi 9.

- Pour revenir a un menu de niveau supérieur,
actionnez la touche de fonction de gauche 17
sous le symbole Retour. Les réglages effec-
tués sont mémorisés.

Pour quitter le « menu principal » et retour-
ner directement a I'écran d’affichage stan-
dard, actionnez la touche de fonction de
droite 10 sous le symbole Maison. Les ré-
glages effectués sont mémorisés.

>

“ - Pour quitter n'importe quel menu et revenir a
I'écran d'affichage standard, vous pouvez

aussi actionner la touche Mesure 4. Un appui
unique sur la touche mémorise les réglages
effectués sans déclencher de mesure.
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Sous-menu « Appareil »
Appelez le « menu principal » et sélectionnez le sous-menu
« Appareil ». Il contient les options de menu suivantes : -
- Langue:
Le menu « Langue » permet de changer la langue de tous
les affichages.
- Heure/date:
Pour modifier la date et I'heure de I'affichage a, appelez le
sous-menu « Heure & date ». Ce sous-menu permet aussi
de changer le format d'affichage de 'heure et de la date. -
Pour quitter le sous-menu « Heure & Date », actionnez
soit la touche de fonction de gauche 17 sous le symbole
Coche pour mémoriser les réglages, soit la touche de fonc-
tion de droite 10 sous le symbole Croix pour rejeter les mo-
difications.
- Unité:
Le menu « Unité » permet de sélectionner comme unité de -
température les degrés « °C » ou les degrés « °F ».
- Signal sonore :
Le menu « Signal sonore » permet d’activer ou de désacti-
ver la tonalité émise lors d’une alerte de température de
surface.
- Cadre de mesure:
Le menu « Cadre de mesure » permet d’activer ou de dé-
sactiver le cadre de mesure b sur I'écran.
- Couleurs: -
Le menu « Couleurs » permet de sélectionner la couleur
dans laquelle doivent apparaitre les valeurs de tempéra-
ture et les autres affichages sur I'écran. Le réglage effectué

Défaut - Causes et remédes

Défaut Cause

L’appareil de mesure ne peut pas étre mis  Accu ou piles vide(s)
enmarche.

est également pris en compte pour les captures d’écranen-
registrés en mémoire.

Délai d’arrét :

Le menu « Délai d’arrét » permet de régler la durée aprés
laquelle I'appareil s’éteint automatiquement si aucune me-
sure n'est effectuée ou aucune touche n'est actionnée.
L’arrét automatique peut aussi étre désactivé en sélection-
nantle réglage « Jamais ». Plus vous réglez un délai d’arrét
court, plus vous économisez de I'énergie.

Durée d’éclairage :

Le menu « Durée d’éclairage » permet de modifier la du-
rée aprés laquelle la luminosité de I'écran est réduite
quand aucune touche n’est actionnée. Vous pouvez aussi
choisir de toujours laisser I'écran éclairé en sélectionnant
le réglage « Toujours ». Plus vous réglez une durée d'éclai-
rage courte, plus vous économisez de I'énergie.

Effacer toutes les images :

Le menu « Effacer toutes les images » permet d’effacer
en une fois tous les fichiers qui se trouvent dans la mé-
moire interne. Commencez par actionner la touche fleche
vers ladroite 11 jusqu’a « plus ... » pour parvenir dans le
sous-menu. Actionnez ensuite soit la touche de fonction de
gauche 17 sous le symbole Coche pour effacer tous les fi-
chiers ou la touche de fonction de droite 10 sous le sym-
bole Croix pour annuler 'opération.

Informations sur 'appareil :

Pour obtenir des informations sur 'appareil de mesure, ap-
pelez le sous-menu « Informations sur ’appareil ». Il ap-
parait alors le numéro de série de 'appareil de mesure et la
version de logiciel installée.

Reméde
Chargez I'accu ou remplacez les piles.

Accu trop chaud ou trop

—l E froid

Attendez que I'accu revienne a la température
ambiante ou remplacez-le.

Appareil de mesure trop
chaud ou trop froid

ri

Attendez que I'appareil revienne a la température
ambiante.

] Mémoire images défec-
H A tueuse

Formatez lamémoire interne en effacant toutes les
images (voir « Effacer toutes les images », page 42).
Si le probléme persiste, envoyez 'appareil de me-
sure a un centre de Service Aprées-Vente Bosch
agréé.

Mémoire images pleine

Transférez les images sur un autre support de don-
nées (p. ex. PC ou ordinateur portable). Effacez en-
suite les images dans la mémoire interne.

Appareil de mesure
défectueux

r FA

Envoyez 'appareil de mesure a un centre de Service
Apreés-Vente Bosch agréé.

L’affichage de fonction t pour la mesure de Prise 25 pour thermocouple Envoyez I'appareil de mesure a un centre de Service

latempérature de contact n’apparait pasa défectueuse
I'écran.

Aprés-Vente Bosch agréé.
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Défaut Cause

L’appareil de mesure ne peut pas étre
connecté a un ordinateur.
teur.
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Remeéde

L'appareil de mesure n'est  Vérifiez si le pilote sur votre ordinateur est actuel.
pas reconnu par l'ordina-

Il peut aussi s'avérer nécessaire de charger surl'or-
dinateur une nouvelle version du systéme d’exploi-
tation.

Prise micro-USB ou cable  Vérifiez si 'appareil de mesure peut étre connecté a

micro-USB défectueux

un autre ordinateur. Si ce n’est pas le cas, envoyez
I'appareil de mesure a un centre de Service Aprés-
Vente Bosch agréé.

défectueux

Capteur d’humidité d'airet  Les autres fonctions de 'appareil de mesure peuvent
de température ambiante 5  étre utilisées normalement.

Envoyez 'appareil de mesure a un centre de Service
Apreés-Vente Bosch agréé.

Définitions

Rayonnement thermique infrarouge

Le rayonnement thermique infrarouge est un rayonnement
électromagnétique produit par chaque corps. L'intensité du
rayonnement est fonction de la température et du taux
d’émissivité du corps.

Emissivité

Le taux d’émissivité d’un objet dépend de la nature du maté-
riau et de la structure de sa surface. Il indique combien de
rayonnement thermique infrarouge I'objet émet par rapport a
un corps noir idéal (corps noir, taux d'émissivité = 1).

Pont thermique

Un pont thermique désigne un objet qui conduit, de fagon in-
désirable, de la chaleur vers 'extérieur ou vers l'intérieur et
qui se trouve ainsi a une température qui différe fortement de
latempérature du reste du mur.

Comme la température a proximité de ponts thermiques est
inférieure a latempérature du local environnant, le danger de
moisissure est considérablement élevé a ces endroits.

Humidité relative de I'air

L’humidité relative de l'airindique a quel degré I'air est saturé
devapeur d’eau. L'indication est donnée en pourcentage de la
quantité d’eau maximale pouvant étre absorbée par l'air. La
quantité maximale de vapeur d’eau dépend de la
température : plus la température est élevée, plus l'air peut
absorber des vapeurs d’eau.

Sila quantité relative d’air est trop élevée, le danger de moi-
sissure augmente. Une quantité d'air trop basse peut entrai-
ner des effets néfastes sur la santé.

Température du point de rosée
La température du point de rosée indique a quelle tempéra-
ture la vapeur d’eau contenue dans 'air commence a se

condenser. La température du point de rosée dépend de I'hu-

midité relative de I'air et de la température de lair.
Silatempérature d’une surface estinférieure alatempérature
du point de rosée, I'eau commence a se condenser sur cette
surface. Plus la différence entre les deux températures est
grande et plus 'humidité relative de l'air est élevée, plus la
condensation est forte.

L’eau condensée sur des surfaces est une des causes princi-
pales de formation de moisissure.

Entretien et Service Aprés-Vente

Nettoyage et entretien

Ne stockez et ne transportez 'appareil de mesure que dans un
emballage approprié, de préférence dans 'emballage d’ori-
gine ou dans la housse de protection (accessoire). Ne le

conservez p. ex. pas dans un sachet en plastique car les éma-
nations du plastique risquent de détériorer le capteur d’humi-
dité d’air et de température ambiante 5. Ne collez pas d’auto-

collant sur 'appareil de mesure, a proximité du capteur.

Ne stockez pas I'appareil de mesure pendant une période pro-

longée a I'extérieur d’une plage d’humidité de I'air de 30 a
50 %. Le fait de stocker 'appareil de mesure dans un endroit
trop humide ou trop sec peut entrainer des mesures erronées
lorsqu’il est mis en marche.

Maintenez I'appareil de mesure propre.

Nettoyez I'appareil a l'aide d’un chiffon doux et humide. N'uti-
lisez pas de détergents ou de solvants.

Lors du nettoyage, aucun liquide ne doit pénétrer dans I'appa-

reil de mesure.

Pour le nettoyage du capteur d’humidité d’air et de tempéra-
ture ambiante 5, de la caméra 22, de la lentille de réception
23, de la LED d’éclairage 24 et des orifices de sortie des fais-
ceaux laser 2, procédez avec grande précaution :

Veillez a ne pas déposer de peluches sur la caméra, la lentille
de réception ou les orifices de sortie des faisceaux laser. Ne
nettoyez la caméra, la lentille de réception et les orifices de
sortie des faisceaux laser qu’au moyen de produits spéciale-
ment congus pour les lentilles d’objectifs d’appareils photo.
N’essayez pas d’enlever les saletés présentes sur le capteur,
la caméra ou la lentille de réception avec un objet pointu et
n’essuyez pas la caméra ou la lentille de réception (risque de
rayure).

Pour les réparations, renvoyez systématiquement I'appareil
de mesure dans son emballage d’origine ou la housse de pro-
tection (accessoire).

Pour faire calibrer votre appareil de mesure, adressez-vous a

un centre de service aprés-vente Bosch (voir « Service Aprés-

Vente et Assistance »).
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Service Aprés-Vente et Assistance

Notre Service Aprés-Vente répond a vos questions concernant
laréparation et 'entretien de votre produit et les piéces de re-
change. Vous trouverez des vues éclatées ainsi que des infor-
mations concernant les piéces de rechange également sous :
www.bosch-pt.com

Les conseillers techniques et assistants Bosch sont a votre
disposition pour répondre a vos questions concernant nos
produits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou commande de
piéces de rechange, précisez-nous impérativement le numéro
d’article a dix chiffres de 'appareil de mesure indiqué sur la
plaque signalétique.

France
Passez votre commande de pieces détachées directement en
ligne sur notre site www.bosch-pt.fr.

Vous étes un utilisateur, contactez :

Le Service Clientele Bosch Outillage Electroportatif
Tel.: 0811360122

(colt d’'une communication locale)

Fax:(01) 49454767

E-Mail : contact.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprés-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: (01) 43119006

Fax:(01) 43119033

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Belgique, Luxembourg

Tel.: +32 25880589

Fax:+3225880595

E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

Suisse

Passez votre commande de piéces détachées directement en
ligne sur notre site www.bosch-pt.com/ch/fr.

Tel.: (044) 8471512

Fax:(044) 8471552

E-Mail : Aftersales.Service@de.bosch.com

Transport

Les accumulateurs Lithium-ion utilisables sont soumis aux ré-

glements de transport des matiéres dangereuses. L'utilisa-
teur peut transporter les accumulateurs par voie routiére sans
mesures supplémentaires.

Lors d’'une expédition par tiers (par ex. : transport aérien ou en-

treprise de transport), les mesures a prendre spécifiques a
I'emballage et au marquage doivent étre observées. Dans un tel

cas, lors de la préparation de 'envoi, il est impératif de faire ap-

pel a un expert en transport des matiéres dangereuses.

N'expédiez les accumulateurs que si le carter n’est pas endom-
magé. Recouvrez les contacts non protégés et emballez I'accu-
mulateur de maniére a ce qu'il ne puisse pas se déplacer dans
I'emballage.

Veuillez également respecter les réglementations supplémen-
taires éventuellement en vigueur.

Elimination des déchets

Priére de rapporter les appareils de mesure, les
% piles/accus, les accessoires et les emballages dans un
Centre de recyclage respectueux de I'environnement.
Ne jetez pas les appareils de mesure et les accus/piles avec
les ordures ménageres !

Seulement pour les pays de I'Union Européenne :

Conformément a la directive européenne
2012/19/UE, les appareils de mesure dont
on ne peut plus se servir, et conformément a
la directive européenne 2006/66/CE, les
accus/piles usés ou défectueux doivent étre
isolés et suivre une voie de recyclage appro-
priée.

Les batteries/piles dont on ne peut plus se servir peuvent étre

déposées directement aupreés de :

Suisse

Batrec AG

3752 Wimmis BE

Batteries/piles :

Lithiumion:

Respectez les indications données
dans le chapitre « Transport »,
page 44.

Lesaccusintégrés ne doivent étre retirés de I'appareil que par
une personne qualifiée et uniquement pour leur mise au re-
but. L'appareil de mesure risque d’étre endommageé lors de
I'ouverture de la coque de boitier.

Sous réserve de modifications.
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EU-Konformitatserklarung
Thermodetektor Sachnummer

Wir erkldren in alleiniger Verantwortung, dass die genannten Produkte allen
einschlagigen Bestimmungen der nachfolgend aufgefiihrten Richtlinien und
Verordnungen entsprechen und mit folgenden Normen iibereinstimmen.
Technische Unterlagen bei: *

en

EU Declaration of Conformity
Thermo detector Article number

We declare under our sole responsibility that the stated products comply with
all applicable provisions of the directives and regulations listed below and are
in conformity with the following standards.

Technical file at: *

fr Déclaration de conformité UE Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les produits décrits sont
Thermodétecteur  N° d'article en conformité avec les directives, réglements normatifs et normes énumérés
ci-dessous.
Dossier technique auprés de : *
es Declaracion de conformidad UE Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que los productos
Termodetector NO de articulo nombrados cumplen con todas las disposiciones correspondientes de las
Directivas y los Reglamentos mencionados a continuacion y estan en
conformidad con las siguientes normas.
Documentos técnicos de: *
pt Declaracao de Conformidade UE Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os produtos
Detetor térmico N.°doproduto  Mencionados cumprem todas as disposicoes e os regulamentos indicados e
estdo em conformidade com as seguintes normas.
Documentagao técnica pertencente a: *
it Dichiarazione di conformita UE Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilita che i prodotti indicati sono
Termodetector Codice prodotto ~ conformi a tutte le disposizioni pertinenti delle Direttive e dei Regolamenti
elencati di seguito, nonché alle seguenti Normative.
Documentazione Tecnica presso: *
nl  EU-conformiteitsverklaring Wij verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat de genoemde producten
Thermodetector Productnummer  Voldoen aan alle desbetreffende bepalingen van de hierna genoemde richt-
lijnen en verordeningen en overeenstemmen met de volgende normen.
Technisch dossier bij: *
da EU-overensstemmelseserklaering Vi erklzerer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i
Termodetektor Typenummer overensstemmelse med alle geeldende bestemmelser i falgende direktiver og
forordninger og opfylder falgende standarder.
Tekniske bilag ved: *
sv  EU-konformitetsforklaring Viforklarar under eget ansvar att de namnda produkterna uppfyller kraven i
Termodetektor Produktnummer  allagallande bestammelser i de nedan angivna direktiven och férordningarnas
och att de stimmer 6verens med féljande normer.
Teknisk dokumentation: *
no EU-samsvarserklaering Vi erklaerer under eneansvar at de nevnte produktene er i overensstemmelse
Termodetektor Produktnummer  med alle relevante bestemmelser i direktivene og forordningene nedenfor og
med falgende standarder.
Teknisk dokumentasjon hos: *
fi EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus  Vakuutamme titen, ettd mainitut tuotteet vastaavat kaikkia seuraavien
Limpétunnistin Tuotenumero direktiivien ja asetusten asiaankuuluvia vaatimuksia ja ovat seuraavien
standardien vaatimusten mukaisia.
Tekniset asiakirjat saatavana: *
el AnAwon morornrag EE AnAwvoule e amokAELOTIKN pag eubBuvn, OTL T aVaPEPOHEVA TIPOIOVT
AvigveuTii ApiBpbe avTioToloUV o€ OAEC TIC OXETIKEC SIATAEEIC TWV TTO KATW AVAPEPOUEVWY 08NYLLV
OeppédTnTaC eupeTnpiou KaL KavoviopV kat Tautiovtal pe Ta akoAouBa mpotura.
Texvika éyypaga otn: *
tr  AB Uygunluk beyani Tek sorumlu olarak, tanimlanan iriiniin asagidaki yonetmelik ve direktiflerin
Is1 dedektorii Uriin kodu gecerli biitiin hiikiimlerine ve asagidaki standartlara uygun oldugunu beyan

ederiz.
Teknik belgelerin bulundugu yer: *
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I ce
pl Deklaracjazgodnosci UE Oswiadczamy z petng odpowiedzialno$cia, ze niniejsze produkty odpowiadaja
Termodetektor Numer katalogowy Wszystkim wymaganiom ponizejwyszczegolnionych dyrektyw i rozporzadzer,
oraz ze s3 zgodne z nastepujacymi normami.
Dokumentacja techniczna: *
¢s EU prohlaseni o shodé ProhlaSujeme navyhradnizodpovédnost, Ze uvedeny vyrobek spliiuje vSechna
Termodetektor Objednaci &islo  PfisluSna ustanovent nize uvedenych smérnic a nafizeni a je v souladu
s nasledujicimi normami:
Technické podklady u: *
sk EU vyhlasenie o zhode Vyhlasujeme na vyhradnt zodpovednost, ze uvedeny vyrobok spifia véetky
Termodetektor Vecné &islo prisluSné ustanovenia nizSie uvedenych smernic a nariadeni a je v silade
s nasledujticimi normami:
Technické podklady ma spolo¢nost: *
hu EU konformitasi nyilatkozat Egyedillifelel6séggel kijelentjiik, hogy a megnevezett termékek megfelelnek az
Termikus detektor  Cikkszam alabbiakban felsorolasra keriilé iranyelvek és rendeletek valamennyi idevagd
eldirasainak és megfelelnek a kovetkezd szabvanyoknak.
Mszaki dokumentumok megérzési pontja: *
ru 3asBneHue o cootBeTcTBHH EC Mbl 3aBNsiEM NOA HaLly eAMHONMUHYHO OTBETCTBEHHOCTb, UTO Ha3BaHHbIE
TepmopeTtekTop ToBapHbii NO MPOLYKTbI COOTBETCTBYIOT BCEM AEHCTBYIOLAM NPELNUCAHUAM HUXKEY-
Ka3aHHBIX IMPEKTUB M PACMOPAKEHNH, @ TAKXKe HIKeYKa3aHHbIX HOPM.
TexHuueckas AOKYMEHTaLMA XPAHHUTCA Y: *
uk 3asBa npo BignoBigHicTb EC Mu3anBnseEMO nif Hally 0AH00CobOBY BiAMNOBIAANbHICTb, L0 Ha3BaHi BUPObH
TepmogeTekTOp ToBapHMit Homep BIAMOBIAAIOTb YCIM UNHHUM MONMOKEHHAM HULLIEO3HAUEHUX AMPEKTHB i
PO3MOPAIKEHD, @ TAKOX HKUEO3HAUEHUM HOPMAM.
TexHiuHa JOKyMeHTaL|if 3bepiraetbea y: *
kk EO coaiikecTik MaFnymaamacol ©3 xayankepLuinikneH bi3 atanFaH eHiMaep TOMeH/E X3blFaH AUPEKTUKaNnap
TepmopeTekTop BHIM HOMIpi MeH Xap/bIKTap/blH TUICTi KaFaanapblHa CAMKECTIriH KaHe TOMeH e
HopManapra can eKeHiH bingipemis.
TexHWKanbIK Kyxatrap: *
ro Declaratie de conformitate UE Declaram pe proprie raspundere ca produsele mentionate corespund tuturor
Termodetector Numar de dispozitiilor relevante ale directivelor si reglementdrilor enumerate in cele ce
identificare urmeaza si sunt in conformitate cu urmatoarele standarde.
Documentatie tehnica la: *
bg EC peknapauus 3a CbOTBETCTBHE C mbHa OTTOBOPHOCT HUe AeKNapupame, Ue MoCOUeHUTe NPOAYKTH OTrOBapAT
TepMo-geTeKTop KaTanoeH Homep Ha BCHUKM BTIMAHN U3UCKBaHUA Ha AMPEKTUBHTE U pasnopeabute no-nony u
CbOTBETCTBA Ha CNEHUTE CTaHAAPTH.
TexHuuecka JOKyMeHTaLus npu: *
mk EU-U3jaBa 3a coobpa3Hoct Co LienocHa 0AroBOPHOCT U3jaByBaMe, jeKa ONULIaHUTe NPOU3BOAM Ce BO
TepmopeTekTop Bpoj Ha COIMIACHOCT CO CUTE PeneBaHTHY 0Apeaby Ha CefHWTe PErynaT1eu v MponucH
[en/apTukn W Ce BO COIMACcHOCT CO CNESHUTE HOPMMU.
TexHWuKa [JOKYMeHTaluja Kaj: *
sr  EU-izjava o usaglasenosti Na sopstvenu odgovornost izjavljujemo, da navedeni proizvodi odgovaraju
Termo detektor Brojpredmeta  Svim doticnim odredbama naknadno navedenih smernica u uredaba i da su u
skladu sa sledecim standardima.
Tehnicka dokumentacija kod: *
sl Izjava o skladnosti EU Izjavljamo pod izkljucno odgovornostjo, da je omenjen izdelek v skladu z vsemi
Toplotni detektor  Stevilkaartikla  relevantnimi doloCili direktiv in uredb ter ustreza naslednjim standardom.
Tehni¢na dokumentacija pri: *
hr EUizjava o sukladnosti Pod punom odgovorno$cu izjavljujemo da navedeni proizvodi odgovaraju svim
Toplinski detektor  Katalogki br. relevantnim odredbama direktiva i propisima navedenima u nastavku i da su
sukladni sa sljede¢im normama.
Tehnicka dokumentacija se moze dobiti kod: *
et EL-vastavusdeklaratsioon Kinnitame ainuvastutajatena, et nimetatud tooted vastavad jargnevalt

Soojusdetektor Tootenumber

loetletud direktiivide ja maaruste koikidele asjaomastele nduetele ja on
kooskalas jargmiste normidega.
Tehnilised dokumendid saadaval: *
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ce 1}
Iv  Deklaracija par atbilstibu ES Mes ar pilnu atbildibu pazinojam, ka Seit aplukotie izstradajumi atbilst visiem
standartiem talak minétajas direktivas un rikojumos ietvertajam saistosajam nostadném, ka
Termodetektors  Izstradajuma ari sekojosiem standartiem.
numurs Tehniska dokumentacija no: *
It ES atitikties deklaracija Atsakingai pareiSkiame, kad iSvardyti gaminiai atitinka visus privalomus

Silumos detektorius Gaminio numeris Zemiau nurodyty direktyvy ir reglamenty reikalavimus ir Siuos standartus.
Techniné dokumentacija saugoma: *

GIS 1000C 3601K833.. |2009/125/EC EN 61010-1:2010-10,
(Regulation 1194/2012) EN 60825-1:2014-08,
1999/5/EC EN 300 328 V1.8.1:2012-06,
2011/65/EU EN 301 489-1V1.8.1:2008-04,

EN 301489-1V1.9.2:2011-09,
EN 301489-17V2.2.1:2012-09,
EN62479:2010-09,
EN50581:2012

‘ * Robert Bosch Power Tools GmbH (PT/ECS)
* BOSCH 70538 Stuttgart

GERMANY
Henk Becker Helmut Heinzelmann
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