%% % OBJ_BUCH-1232-006.book Page 1 Thursday, May 12,2016 1:14 PM

Robert Bosch GmbH

Power Tools Division

70764 Leinfelden-Echterdingen
GERMANY

www.bosch-pt.com

1609 92A 1EJ (2016.05) PS / 197

1609 92A 1EJ

GBH Professional

2-28 |2-28F

de
en
fr
es
pt
it
nl

da
sV
no
fi
el

Originalbetriebsanleitung
Original instructions
Notice originale

Manual original

Manual original

Istruzioni originali
Qorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
Original brugsanvisning
Bruksanvisning i original
Original driftsinstruks
Alkuperdiset ohjeet
TpwTOTUMO 08NYLV XPHONG

tr
pl
cs
sk
hu
ru

uk
kk

ro
bg

Orijinal igletme talimat
Instrukcja oryginalna
Pavodni navod k pouzivani
Povodny navod na pouzitie
Eredeti hasznalati utasitas
OpHruHanbHoe PYKOBOACTBO
10 3KCnNyaTaLuv
OpuriHanbHa iHCTPYKLiA 3
ekcnnyartauii

Maipanany HycKaynblFbIHbIK,
TYMHYCKacbl

Instructiuni originale
OpHr1HanHa MHCTpyKLMA

BOSCH

mk OpuriHanHo ynarcTeo 3a pabota

sr
sl
hr
et
1\
It
ko
ar
fa

Originalno uputstvo za rad
lzvirna navodila

Originalne upute za rad
Algupérane kasutusjuhend
Instrukcijas originalvaloda
Originali instrukcija

NS M fE
Aol Jusdill Ologlei
Glol (slaiml) dajiss

ﬁ% ?

<



é OBJ_BUCH-1232-006.book Page 14 Thursday, May 12,2016 1:14 PM

14 | Francais

Gauteng - BSC Service Centre
35 Roper Street, New Centre
Johannesburg

Tel.: (011) 4939375

Fax: (011) 4930126

E-Mail: bsctools@icon.co.za

KZN - BSC Service Centre
Unit E, Almar Centre

143 Crompton Street
Pinetown

Tel.: (031) 7012120

Fax: (031) 7012446

E-Mail: bsc.dur@za.bosch.com

Western Cape - BSC Service Centre
Democracy Way, Prosperity Park
Milnerton

Tel.: (021) 5512577

Fax: (021) 5513223

E-Mail: bsc@zsd.co.za

Bosch Headquarters

Midrand, Gauteng

Tel.: (011) 6519600

Fax: (011) 6519880

E-Mail: rbsa-hg.pts@za.bosch.com

Disposal
The machine, accessories and packaging should be sorted for
environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools into household waste!
Only for EC countries:

According to the European Guideline
2012/19/EU for Waste Electrical and Elec-
tronic Equipment and its implementation
into national right, power tools that are no
longer usable must be collected separately
and disposed of in an environmentally cor-
rect manner.

Subject to change without notice.

Francais

Avertissements de sécurité généraux
pour outil

m AVERTISSEMENT Lire Eoushle's avertisseme:nts
de sécurité et toutes les ins-

tructions. Ne pas suivre les avertissements et instructions
peut donner lieu a un choc électrique, un incendie et/ou une
blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instruc-
tions pour pouvoir s’y reporter ultérieurement.

Le terme « outil » dans les avertissements fait référence a
votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon
d’alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans
cordon d’alimentation).

—

Sécurité de la zone de travail

» Conserverlazonede travail propre etbien éclairée. Les
zones en désordre ou sombres sont propices aux acci-
dents.

» Ne pas faire fonctionner les outils électriques en at-
mosphére explosive, par exemple en présence de li-
quides inflammables, de gaz ou de poussiéres. Les ou-
tils électriques produisent des étincelles qui peuvent
enflammer les poussiéres ou les fumées.

» Maintenir les enfants et les personnes présentes a
Iécart pendant Putilisation de Poutil. Les distractions
peuvent vous faire perdre le contréle de l'outil.

Sécurité électrique

» Il faut que les fiches de I'outil électrique soient adap-
tées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque fa-
con que ce soit. Ne pas utiliser d’adaptateurs avec des
outils a branchement de terre. Des fiches non modifiées
et des socles adaptés réduiront le risque de choc élec-
trique.

» Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées a
la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisi-
niéres et les réfrigérateurs. Il existe un risque accru de
choc électrique si votre corps est relié a la terre.

» Ne pas exposer les outils a la pluie ou a des conditions
humides. La pénétration d’eau a 'intérieur d’un outil aug-
mentera le risque de choc électrique.

» Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon
pour porter, tirer ou débrancher Poutil. Maintenir le
cordon a ’écart de la chaleur, du lubrifiant, des arétes
ou des parties enmouvement. Les cordons endommageés
ou emmélés augmentent le risque de choc électrique.

» Lorsqu’on utilise un outil a Pextérieur, utiliser un pro-
longateur adapté a l'utilisation extérieure. L utilisation
d’un cordon adapté al'utilisation extérieure réduitle risque
de choc électrique.

» Sil'usage d’un outil dans un emplacement humide est
inévitable, utiliser une alimentation protégée par un
dispositif a courant différentiel résiduel (RCD). L'usage
d’un RCD réduit le risque de choc électrique.

Sécurité des personnes

» Rester vigilant, regarder ce que vous étes en train de
faire et faire preuve de bon sens dans Futilisation de
Poutil. Ne pas utiliser un outil lorsque vous étes fatigué
ou sous 'emprise de drogues, d’alcool ou de médica-
ments. Un moment d’inattention en cours d'utilisation
d’un outil peut entrainer des blessures graves des per-
sonnes.

» Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter
une protection pour les yeux. Les équipements de sécu-
rité tels que les masques contre les poussiéres, les chaus-
sures de sécurité antidérapantes, les casques ou les pro-
tections acoustiques utilisés pour les conditions
appropriées réduiront les blessures des personnes.

» Eviter tout démarrage intempestif. S’assurer que I'in-
terrupteur est en position arrét avant de brancher I'ou-
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til au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser
ou de le porter. Porter les outils en ayant le doigt sur I'in-
terrupteur ou brancher des outils dont I'interrupteur est en
position marche est source d’accidents.

» Retirer toute clé de réglage avant de mettre I'outil en
marche. Une clé laissée fixée sur une partie tournante de
I'outil peut donner lieu a des blessures de personnes.

» Ne pas se précipiter. Garder une position et un équi-
libre adaptés a tout moment. Cela permet un meilleur
contrdle de l'outil dans des situations inattendues.

» S’habiller de maniére adaptée. Ne pas porter de véte-
ments amples ou de bijoux. Garder les cheveux, les vé-
tements et les gants a distance des parties en mouve-
ment. Des vétements amples, des bijoux ou les cheveux
longs peuvent étre pris dans des parties en mouvement.

» Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement
d’équipements pour 'extraction et la récupération des
poussiéres, s’assurer qu’ils sont connectés et correcte-
ment utilisés. Utiliser des collecteurs de poussiére peut
réduire les risques dus aux poussiéres.

Utilisation et entretien de l'outil

» Ne pas forcer outil. Utiliser outil adapté a votre appli-
cation. L'outil adapté réalisera mieux le travail et de ma-
niére plus stire au régime pour lequel il a été construit.

» Ne pas utiliser 'outil si Pinterrupteur ne permet pas de
passer de I'état de marche aarrét et vice versa. Tout ou-
til qui ne peut pas étre commandé par I'interrupteur est
dangereux et il faut le faire réparer.

» Débrancher lafiche de la source d’alimentation en cou-
rant et/ou le bloc de batteries de I'outil avant tout ré-
glage, changement d’accessoires ou avant de ranger
Poutil. De telles mesures de sécurité préventives ré-
duisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.

» Conserver les outils a Parrét hors de la portée des en-
fants et ne pas permettre a des personnes ne connais-
sant pas l'outil ou les présentes instructions de le faire
fonctionner. Les outils sont dangereux entre les mains
d'utilisateurs novices.

» Observer la maintenance de Poutil. Vérifier qu’il n’y a
pas de mauvais alignement ou de blocage des parties
mobiles, des piéces cassées ou toute autre condition
pouvant affecter le fonctionnement de I'outil. Encas de
dommages, faire réparer I'outil avant de I'utiliser. De
nombreux accidents sont dus a des outils mal entretenus.

» Garder affiités et propres les outils permettant de cou-
per. Des outils destinés a couper correctement entretenus
avec des piéces coupantes tranchantes sont moins sus-
ceptibles de bloquer et sont plus faciles a contrdler.

» Utiliser l'outil, les accessoires et les lames etc., confor-
mément a ces instructions, en tenant compte des
conditions de travail et du travail a réaliser. L 'utilisation
de 'outil pour des opérations différentes de celles prévues
pourrait donner lieu a des situations dangereuses.

—
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Maintenance et entretien

» Faire entretenir loutil par un réparateur qualifié utili-
sant uniquement des piéces de rechange identiques.
Cela assurera que la sécurité de l'outil est maintenue.

Avertissements de sécurité pour les
marteaux

» Portez des protections auditives. L exposition aux bruits
peut provoquer une perte de l'audition.

» Utiliser la(les) poignée(s) auxiliaire(s) fournie(s) avec
Poutil. La perte de contrdle peut provoquer des blessures.

» Tenir Poutil par les surfaces de préhension isolantes,
pendant les opérations au cours desquelles I'acces-
soire coupant ou la vis peut étre en contact avec des
conducteurs cachés ou avec son propre cable. Le
contact de 'accessoire coupant avec un fil sous tension
peut également mettre sous tension les parties métal-
liques visibles de I'outil électrique et entrainer I'électrocu-
tion de l'opérateur.

Autres instructions de sécurité et

d'utilisation

» Tenez compte de la tension du réseau ! La tension de la
source de courant doit correspondre aux indications se
trouvant sur la plaque signalétique de Poutil électro-

portatif. Les outils électroportatifs marqués 230 V
peuvent également fonctionner sur 220 V.

» Utiliser des détecteurs appropriés afin de déceler des
conduites cachées ou consulter les entreprises d’ap-
provisionnement locales. Un contact avec des conduites
d’électricité peut provoquer un incendie ou un choc élec-
trigue. Un endommagement d’une conduite de gaz peut
provoquer une explosion. La perforation d’'une conduite
d’eau provoque des dégats matériels.

» Serrez la poignée supplémentaire, tenez l'outil élec-
trique fermement des deux mains lors du travail et veil-
lez a toujours garder une position de travail stable.
Avec les deux mains, l'outil électroportatif est guidé en
toute sécurité.

» Bloquer la piéce a travailler. Une piéce a travailler serrée
par des dispositifs de serrage appropriés ou dans un étau
est fixée de maniére plus stire que tenue dans les mains.

» Afin d’économiser 'énergie, ne mettez l'outil électroporta-
tif en marche que quand vous I'utilisez.

» Pour le percage sans frappe du bois, du métal, de la céra-
mique ou de matiéres plastiques ainsi que pour le vissage,
des outils sans SDS-plus (par ex. forets a queue cylin-
drique) sont utilisés. Pour ce type d’outil, vous avez besoin
d’unmandrin a serrage rapide ou d’un mandrin a couronne
dentée.

» GBH 2-28 F: N'utiliser qu'un mandrin interchangeable
avec 3 rainures code (fourni avec I'outil) ou 2 rainures
code (accessoire/piece de rechange) - voir figure 1,
page 184.
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- Lemandrininterchangeable s’encliquette de lui-méme.
Contrdler que l'outil soit bien encliqueté en tirant sur le
mandrin interchangeable.

» Mettre un outil de travail SDS-plus en place: Vérifiez si

I'outil est bien encliqueté en tirant sur ce dernier.

» Faire immédiatement remplacer un capot anti-pous-
siére endommagé. Le capot anti-poussiére empéche
dans une large mesure la pénétration de poussiére dans le
porte-outil pendant le fonctionnement de I'appareil. Lors
du montage de l'outil, veillez a ne pas endommager le ca-
pot anti-poussiére.

» Les poussiéres de matiéres comme les peintures conte-
nant du plomb, certaines essences de bois, certains mi-

néraux ou métaux peuvent étre nuisibles a la santé et

peuvent causer des réactions allergiques, des maladies

des voies respiratoires et/ou un cancer. Les matériaux

contenant de 'amiante ne doivent étre travaillés que par

des personnes qualifiées.

- Sipossible, utilisez un dispositif d’aspiration des pous-
siéres approprié au matériau.

- Veillez a bien aérer la zone de travail.

- Ilest recommandé de porter un masque respiratoire
avec un niveau de filtration de classe P2.

Respectez les réglements spécifiques aux matériaux a trai-

ter en vigueur dans votre pays.

» Evitez toute accumulation de poussiéres a 'emplace-
ment de travail. Les poussiéres peuvent facilement s’en-
flammer.

» Au cas ol Poutil de travail serait bloqué, arrétez 'outil
électroportatif. Desserrez I'outil de travail.

» Avant de mettre en marche l'outil électroportatif, s’as-

surer que P'outil de travail puisse librement bouger.
Lorsqu’on met I'appareil en marche, l'outil de travail étant
bloqué, il peut y avoir de fortes réactions.

» Toujours bien tenir Poutil électroportatif des deux
mains et veiller a toujours garder une position de tra-
vail stable. Avec les deux mains, I'outil électroportatif est
guidé de maniére plus sdre.

» Avant de déposer l'outil électroportatif, attendre que
celui-ci soit complétement a 'arrét. L'outil risque de se
coincer, ce qui entrainerait une perte de contréle de I'outil
électroportatif.

» Ledispositif d’arrét rapide (KickBack Control) améliore
la maitrise de l'outil électroportatif et donc la sécurité
d’utilisation par rapport aux outils électroportatifs sans
KickBack Control. Loutil électroportatif s’arréte immé-
diatement lorsqu’il se met subitement, et de facon im-
prévisible, a tourner autour de I'axe du foret.

Pour la remise en marche, relachez I'interrupteur
Marche/Arrét puis actionnez-le a nouveau.

Symboles

Les symboles suivants sont importants pour pouvoir lire et
mieux comprendre le mode d’emploi. Veuillez mémoriser ces
symboles et leur signification. L'interprétation correcte des

symboles vous permettra de mieux utiliser votre outil électro-

portatif en toute sécurité.

Symbole

Signification
GBH 2-28
GBH 2-28 F: Marteau p

Partie marquée en gris
(surface de préhension

erforateur
: poignée
isolante)

BOSCH ®

X XXX XXX XXX

o

N° d’article

Toutes les consignes de sécurité et
toutes les instructions doivent étre lues

Avant d’effectuer des travaux sur 'outil

électroportatif, retirez |
prise de courant

afiche dela

Portez des gants de protection

Portez une protection acoustique.

Portez des lunettes de protection

]

KICKBACK
CONTROL

KickBack Control

Mandrin automatique

Direction de déplacement

Direction de réaction

Interdit

Action permise

Prochaine action

Rotation droite/gauche

Percage sans percussion

Percage a percussion

1609 92A 1EJ(12.5.16)
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Signification Accessoires fournis
Burinage Marteau perforateur, poignée supplémentaire et butée de
profondeur.
Vis L'outil de travail et d'autres accessoires décrits ou illustrés ne

sont pas tous compris dans la fourniture.
Vous trouverez les accessoires complets dans notre pro-

Vario-Lock gramme d’accessoires.
Mise en marche Utilisation conforme

. Cet outil électroportatif est destiné au percage a percussion
Arrét dans le béton, la brique et dans la pierre naturelle ainsi qu'a

des travaux de burinage légers. Il est également approprié
Verrouiller I'interrupteur Marche/Arrét pour le percage sans percussion dans le bois, le métal, la cé-
ramique et les matiéres plastiques ainsi que pour le vissage.

Déverrouillage de l'interrupteur

Marche/Arrét Caractéristiques techniques
Vitesse de rotation/fréquence de Les caractéristiques techniques du produit sont indiquées
frappe faible dans le tableau a la page 183.

Ces indications sont valables pour une tension nominale de
[U]230V. Ces indications peuvent varier pour des tensions
plus basses ainsi que pour des versions spécifiques a certains

Vitesse de rotation/fréquence de
frappe élevée

Aspiration pays.

Niveau sonore et vibrations

Soufflet collecteur de poussiére Les valeurs de mesure du produit sont indiquées dans le ta-
bleau a la page 183.
Valeurs d’émissions sonores déterminées selon la norme
Porte-outil EN 60745-2-6.

Valeurs totales des vibrations a,, (somme vectorielle des trois
axes directionnels) et incertitude K relevées conformément a

P, Puissance nominale absorbée lanorme EN 60745-2-6.

£ Puissance de frappe individuelle Le niveau d’oscillation indiqué dans ces instructions d'utilisa-
suivant EPTA-Procedure 05/2009 tiona été mesuré conformémentalanorme EN 60745 et peut

étre utilisé pour une comparaison d’outils électroportatifs. Il

Mo Vitesse a vide est également approprié pour une estimation préliminaire de
2 Diamétre max. de percage la charge vibratoire.
ﬁ Béton Le niveau d’oscillation correspond aux utilisations principales
- de l'outil électroportatif. Si l'outil électrique est néanmoins
5w Acier utilisé pour d’autres applications, avec différents accessoires
W Bois ou d’autres outils de travail ou s'il est mal entretenu, le niveau
d'oscillation peut étre différent. Ceci peut augmenter consi-
f@ﬁ Magonnerie dérablement la charge vibratoire pendant toute la durée de
ut Couronne trépans travail. N - ) -

_ Pour une estimation précise de la charge vibratoire, il est re-
1 commandé de prendre aussi en considération les périodes
i Poids suivant pendantlesquelles'appareil est éteint ou en fonctionnement,

EPTA-Procedure 01:2014 mais pas vraiment utilisé. Ceci peut réduire considérable-

@ Classe de protection mgnt Ia_charge vibratoire pendant tgute la dulrée de Fravail.
L Niveau d'intensité acoustique Dete,rmmez Qgs mesures de protectpn supplementalres pour

WA protéger I'utilisateur des effets des vibrations, telles que par
Lon Niveau de pression acoustique exemple : Entretien de l'outil électrique et des outils de tra-
a, Valeurs totales des vibrations vail, maintenir les mains chaudes, organisation des opéra-
K Incertitude tions de travail.
Bosch Power Tools 160992A 1EJ|(12.5.16)
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Montage et mise en service

Le tableau ci-aprés indique les modes opératoires pour le montage et I'utilisation de l'outil électroportatif. Les instructions spé-
cifiques aux modes opératoires sont illustrées dans la figure correspondante. En fonction de I'utilisation, différents types d'ins-
tructions sont nécessaires. Tenez compte des consignes de sécurité !

Opération Figure  Respectez Page

Choisir le mandrin de pergage ‘\ -~ ‘\ 1 184
(GBH2-28F) “

Enlever le mandrin interchangeable ‘\ 2 185
(GBH 2-28F) ‘\“ @
Q)
Mettre en place le mandrin inter- ‘\ 3 185
changeable ‘
(GBH 2-28F) Q‘
Mettre un outil de travail SDS-plus csssT®) 4 186
en place E . €3
T » SDS-plus
Retirer un outil de travail SDS-plus ~ esssC=sD 5 é::; 186
SDS-plus
Mettre en place un outil a queue 6 187
cylindrique (GBH 2-28 F)
Sélectionner le mode de fonctionne- Z g 7 187
ment et le sens de rotation i - i I ) I
Modification de la position du burin 8 188
(Vario-Lock) @ @ é::;
SDS-plus

Pivoter la poignée supplémentaire 189
Réglage de la profondeur de 189
percage X

Montage de l'aspiration (Saugfix) 190

1609 92A 1EJ(12.5.16)
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Opération Figure  Respectez Page
Montage du tube collecteur de 12 190
poussiére
Mise en marche/arrét et sélection 191
de la vitesse de rotation
Blocage de l'interrupteur 191
Marche/Arrét
Déverrouillage de I'interrupteur 15 191
Marche/Arrét
Sélection des accessoires = 192

Nettoyage et entretien

» Veilleza ce que I'outil électroportatif ainsi que les ouies
de ventilation soient toujours propres afin d’obtenir un
travail impeccable et sir.

Si le remplacement du cable d’alimentation est nécessaire,

cecine doit étre effectué que par Bosch ou une station de Ser-

vice Aprés-Vente agréée pour outillage Bosch afin d'éviter des
dangers de sécurité.

Service Aprés-Vente et Assistance

Notre Service Aprés-Vente répond a vos questions concer-
nant la réparation et 'entretien de votre produit et les pieces
de rechange. Vous trouverez des vues éclatées ainsi que des
informations concernant les piéces de rechange également
SouS :

www.bosch-pt.com

Les conseillers techniques et assistants Bosch sont a votre
disposition pour répondre a vos questions concernant nos
produits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou commande de
piécesderechange, précisez-nous impérativement le numéro
d'article a dix chiffres indiqué sur la plaque signalétique du
produit.

France

Passez votre commande de piéces détachées directement en
ligne sur notre site www.bosch-pt.fr.

Vous étes un utilisateur, contactez :

Le Service Clientéle Bosch Outillage Electroportatif
Tel.: 0811360122

(colt d’'une communication locale)

Fax:(01) 49454767

E-Mail : contact.outillage-electroportatif@fr.bosch.com
Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprés-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: (01) 43119006
Fax:(01) 43119033
E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Belgique, Luxembourg

Tel.: +32 2588 0589

Fax:+322 5880595

E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

Suisse

Passez votre commande de piéces détachées directement en
ligne sur notre site www.bosch-pt.com/ch/fr.

Tel.: (044) 8471512

Fax:(044) 8471552

E-Mail : Aftersales.Service@de.bosch.com

Elimination des déchets

Les outils électroportatifs, ainsi que leurs accessoires et em-
ballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage
appropriée.

Ne jetez pas les outils électroportatifs avec les ordures

ménageres !

Seulement pour les pays de I'Union Européenne :
Conformément a la directive européenne
2012/19/UE relative aux déchets d’équi-
pements électriques et électroniques et sa
mise en vigueur conformément aux législa-
tions nationales, les outils électroportatifs
dont on ne peut plus se servir doivent étre

isolés et suivre une voie de recyclage appropriée.

Sous réserve de modifications.
i
S

Bosch Power Tools

%

%

1609 92A 1EJ|(12.5.16)

ﬁ



%% é OBJ_BUCH-1232-006.book Page 183 Thursday, May 12,2016 1:14 PM

—

|183
GBH 228 GBH 2-28 GBH 2-28F GBH2-28F

BOSCH ©®

X XXX XXX XXX
3611B67 55. 3611B67 6B.
oo 3611B675.. 3611B675B. 3611B676.. 3611 B67 65.
P, w 880 850 880 850
E J 3,2 3,2 3,2 3,2
N min't 0-1300 0-1300 0-1300 0-1300
@ max.

i) mm 28 28 28 28
P mm 13 13 13 13
N7/ mm 30 30 30 30
AL W mm 68 68 68 68
[ kg 2,9 2,9 3.1 3.1
[O)/u ° ° ° °
Loa dB(A) 102 102 102 102
Lo dB(A) 91 91 91 91
K dB 3 3 3 3
a T m/s* 115 115 11 11
& I5 m/s? <38 <38 <35 <35
a T m/s? 11 11 11 11
a ¥ m/s? <25 <25 <25 <25
K m/s? 1,5 1,5 1,5 1,5
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2608000502 2602025141

2607 000 207
1613001010

2608550074 (@40 mm)
2608550075 (@50 mm)
2608550076 (@68 mm)

- ~— 2608550057
AR SDS-plus
(I/ \g\; |
D) 2608596 157
(@8 mm)

GBH 2-28 F

2608572212
@50 mm

2608572213
SDS-plus
@50 mm
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EU-Konformitatserklarung
Bohrhammer Sachnummer

—

Wir erkldren in alleiniger Verantwortung, dass die genannten Produkte allen
einschlagigen Bestimmungen der nachfolgend aufgefiihrten Richtlinien und
Verordnungen entsprechen und mit folgenden Normen iibereinstimmen.
Technische Unterlagen bei: *

€

en

EU Declaration of Conformity
Rotary Hammer Article number

We declare under our sole responsibility that the stated products comply with
allapplicable provisions of the directives and regulations listed below and are
in conformity with the following standards.

Technical file at: *

fr Déclaration de conformité UE Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les produits décrits
Marteau perforateur N°d'article sont en conformité avec les directives, réglements normatifs et normes énu-
mérés ci-dessous.
Dossier technique aupres de : *
es Declaracion de conformidad UE Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que los productos nom-
Martillo perforador N° de articulo brados cumplen con todas las disposiciones correspondientes de las Directi-
vas y los Reglamentos mencionados a continuacion y estan en conformidad
con las siguientes normas.
Documentos técnicos de: *
pt Declaracao de Conformidade CE Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os produtos mencio-
Martelo perfurador N.°do produto nados cumprem todas as disposi¢des e os regulamentos indicados e estao
em conformidade com as seguintes normas.
Documentagao técnica pertencente a: *
it Dichiarazione di conformita UE Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilita che i prodotti indicati sono
Martello perforatore Codice prodotto  conformi a tutte le disposizioni pertinenti delle Direttive e dei Regolamenti
elencati di seguito, nonché alle seguenti Normative.
Documentazione Tecnica presso: *
nl  EU-conformiteitsverklaring Wij verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat de genoemde producten
Boorhamer Productnummer  voldoen aan alle desbetreffende bepalingen van de hierna genoemde richt-
lijnen en verordeningen en overeenstemmen met de volgende normen.
Technisch dossier bij: *
da EU-overensstemmelseserklaering Vi erkleerer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstem-
Borehammer Typenummer melse med alle geldende bestemmelser i falgende direktiver og forordninger
og opfylder falgende standarder.
Tekniske bilag ved: *
sv  EU-konformitetsforklaring Viforklarar under eget ansvar att de namnda produkterna uppfyller kraven i
Borrhammare Produktnummer allagallande bestémmelser i de nedan angivna direktiven och férordningar-
nas och att de stammer dverens med foljande normer.
Teknisk dokumentation: *
no EU-samsvarserklaering Vi erkleerer under eneansvar at de nevnte produktene er i overensstemmelse
Borhammer Produktnummer  med alle relevante bestemmelser i direktivene og forordningene nedenfor og
med fglgende standarder.
Teknisk dokumentasjon hos: *
fi  EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus Vakuutamme tdten, ettd mainitut tuotteet vastaavat kaikkia seuraavien direk-
Poravasara Tuotenumero tiivien ja asetusten asiaankuuluvia vaatimuksia ja ovat seuraavien standar-
dien vaatimusten mukaisia.
Tekniset asiakirjat saatavana: *
el AnAwon merotnrac EE AnA@voupe e anokAELOTIKI pag euBuvn, OTLTa avaPePOLEVA TIPOIOVTA
TepioTPOPIKD ApiBAC eupeTnpiou AVTIOTOXOUV O€ OAEG TIC OXETIKEC SIATAEEIC TwV TIIO KATW AVaPEPOUEVY
moToAéTo 00Nyl Kat Kavoviopav Kat Tauti{ovrat pe Ta akoAouba mpoTuma.
Texvika éyypaga otn: *
tr  ABUygunluk beyami Tek sorumlu olarak, tanimlanan iriiniin asagidaki yonetmelik ve direktiflerin
Kirici-delici Uriin kodu gecerli biitiin hiikiimlerine ve agagidaki standartlara uygun oldugunu beyan

ederiz.
Teknik belgelerin bulundugu yer: *
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(q3 I
pl Deklaracja zgodnosci UE Oswiadczamy z petng odpowiedzialnoscia, ze niniejsze produkty
Wiertarka udarowa Numer katalogowy —0dpowiadaja wszystkim wymaganiom ponizej wyszczegdlnionych dyrektyw i
rozporzadzen, oraz ze sa zgodne z nastepujgcymi normami.
Dokumentacja techniczna: *
cs EU prohlaseni o shodé Prohlasujeme na vyhradni zodpovédnost, Ze uvedeny vyrobek spliiuje
Vrtaci kladivo Objednaci &islo vdechna pfislu$nd ustanoveni nize uvedenych smérnic a nafizeni a je
v souladu s nasledujicimi normami:
Technické podklady u: *
sk EU vyhlasenie o zhode Vyhlasujeme na vyhradnt zodpovednost, Ze uvedeny vyrobok spifia vietky
Vitacie kladivo Vecné &islo prisluSné ustanovenia nizSie uvedenych smernic a nariadeni a je v stlade
s nasledujicimi normami:
Technické podklady ma spolo¢nost: *
hu EU konformitasi nyilatkozat Egyediili feleléséggel kijelentjiik, hogy a megnevezett termékek megfelelnek
Firokalapécs Cikkszam az alabbiakban felsorolasra keriild irdnyelvek és rendeletek valamennyi ide-
vago el6irasainak és megfelelnek a kovetkezé szabvanyoknak.
Mszaki dokumentumok megdrzési pontja: *
ru 3asBneHue o cooTBeTcTBUH EC Mbl 3aABNAEM NOJ Hallly eAUHONMUHYIO OTBETCTBEHHOCTb, UTO Ha3BaHHbIE
Nepdopatop TosapHblii NO NPOAYKTbl COOTBETCTBYIOT BCEM AEHCTBYIOLMM NPEANUCAHNAM
HWXXeYKa3aHHbIX AMPEKTHB U PACNIOPSKEHNH, A TAKXKE HUKEYKa3aHHbIX HOPM.
TexHuueckas JOKyMeHTaLus XpaHuTca y: *
uk 3asBanpo BignoBigHicTb EC MwusasBnseMOo nig Halwy 0AHO0COOO0BY BIANOBIAANbHICTb, L0 Ha3BaHi BUPObH
Nepdoparop ToBapHuii Homep  BIAMOBIAAIOTH YCIM UAHHUM NONOXEHHAM HULLEO3HAUEHUX AMPEKTUB |
PO3NOPAIKEHD, @ TAKOX HAKUEO3HAUEHUM HOPMaM.
TexHiuHa fokymeHTaLin 3bepiraeTbea y: *
kk EO coaiikecTik MaFnymaamachi ©3xayankepLuinikneH bi3 atanfaH eHiMIep TOMEH/E X3blNFaH AUPEKTUKANap
Mepdhopatop BHiM HeMipi MEH Xap/blKTap/blH TUICTi KaFaanapblHa COMKECTIriH XaHe TOMeH/eri
HopManapra cai ekeHiH bingipemis.
TexHWKanblk Kyxarrap: *
ro Declaratie de conformitate UE Declaram pe proprie raspundere ca produsele mentionate corespund tuturor
Ciocan rotopercutor Numir de dispozitiilor relevante ale directivelor i reglementdrilor enumerate in cele ce
identificare urmeazd si sunt in conformitate cu urmatoarele standarde.
Documentatie tehnica la: *
bg EC peknapauus 3a cboTBeTCTBHE C mbHa OTFOBOPHOCT H1e fieKnapupaMme, ue MoCoUYeHUTE NPOAYKTH
Nepdopatop KaTanoeH Homep  OTTOBApAT Ha BCUUKM BalAHN U3UCKBAHWA HA AMPEKTUBHTE U pasnopeabute
no-A0NYy M CbOTBETCTBA Ha CNEAHNUTE CTaHAAPTH.
TexHuuecka JOKYMEHTaLus npu: *
mk EU-U3jaBa 3a coobpasHoct Co LienocHa oAroBOpHOCT M3jaByBaMe, fieKa OMHLLIAHKUTE NPOU3BOAM Ce BO
Uekann 3a synuetbe bpoj Hapen/aptuin COTMACHOCT CO CUTE PENeBaHTHN 0fipeRdM Ha CTIEAHHTE perynatusy u
MPONUCH U Ce BO COMMACHOCT CO CNIEAHNTE HOPMH.
TexH1uKa JOKyMeHTauuja Kaj: *
sr  EU-izjava o usaglasenosti Na sopstvenu odgovornost izjavljujemo, da navedeni proizvodi odgovaraju
Busilica éeki¢ Broj predmeta svim doti¢nim odredbama naknadno navedenih smernica u uredabaidasuu
skladu sa slede¢im standardima.
Tehnicka dokumentacija kod: *
sl Izjava o skladnosti ES Izjavljamo pod izkljutno odgovornostjo, da je omenjen izdelek v skladu z vse-
Vrtalno kladivo Stevilka artikla mi relevantnimi dolocili direktiv in uredb ter ustreza naslednjim standardom.
Tehni¢na dokumentacija pri: *
hr EUizjava o sukladnosti Pod punom odgovorno$cu izjavljujemo da navedeni proizvodi odgovaraju
Udarna bugilica Katalogki br. svim relevantnim odredbama direktiva i propisima navedenima u nastavku i
da su sukladni sa sljede¢im normama.
Tehnicka dokumentacija se moze dobiti kod: *
et EL-vastavusdeklaratsioon Kinnitame ainuvastutajatena, et nimetatud tooted vastavad jargnevalt loetle-

Puurvasar Tootenumber

tud direktiivide ja maaruste koikidele asjaomastele nduetele ja on kooskélas
jargmiste normidega.
Tehnilised dokumendid saadaval: *
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[} ce
Iv  Deklaracija par atbilstibu EK Més ar pilnu atbildibu pazinojam, ka Seit aplikotie izstradajumi atbilst visiem
standartiem talak minétajas direktivas un rikojumos ietvertajam saistosajam nostadném,
Perforators Izstradajuma ka ari sekojoSiem standartiem.
numurs Tehniska dokumentacija no: *
It ES atitikties deklaracija Atsakingai pareiskiame, kad iSvardyti gaminiai atitinka visus privalomus
Perforatorius Gaminio numeris  2emiau nurodyty direktyvy ir reglamenty reikalavimus ir $iuos standartus.
Techniné dokumentacija saugoma: *
GBH 2-28 3611B675.. 2006/42/EC EN60745-1:2009 + A11:2010
<2016-04-19:2004/108/EC EN 60745-2-6:2010
GBH 2-28 F 3611B676.. >2016-04-20: 2014/30/EU  EN55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
2011/65/EU EN55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN61000-3-2:2014
EN61000-3-3:2013
EN50581:2012

N * Robert Bosch GmbH (PT/ETM9)
@ BOSCH 70764 Leinfelden-Echterdingen

GERMANY
Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification

Engineering

Ut il Hed—

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division, 70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 18.05.2016
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