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Avertissements de sécurité

Attention ! Lisez avec attention
toutes les instructions suivantes. Fa-
miliarisez-vous avec les éléments de
commande etl'utilisation appropriée
de P'outil de jardin. Conservez les ins-
tructions d’utilisation pour vous y re-
porter ultérieurement.

Explicationdes symboles se trouvant
sur Poutil de jardin

Indications générales sur
d’éventuels dangers.

Lisez soigneusement ces ins-
il] tructions d'utilisation.

Faites attention a ce que les
personnes se trouvant a proxi-
mité ne soient pas blessées par
des projections provenant de la
machine.
Ventilateur rotatif. Tenez vos
mains et vos pieds a distance
des orifices de l'outil de jardin
tant que ce dernier est en fonc-
tionnement.
(== Veillezamaintenir une distance
de sécurité entre l'outil de jar-
‘ din et toute personne se trou-
vant a proximité.

0) Nejamais ouvrir ou retirer le ca-
¢, | potde protection tant que le
moteur est en marche.

Avertissement : Gardez une dis-
'ﬂ‘ tance de sécurité quand l'outil

de jardin est en marche.

e

Portez une protection acous-
tique.

Portez toujours des lunettes de
protection.

IO

Retirez toujours 'accumulateur
avant de nettoyer l'outil de jar-
din, de le ranger ou de le laisser
sans surveillance méme pour
une courte durée.

Ne travaillez pas par temps de
pluie et ne laissez pas le souf-
fleur sans fil a 'extérieur par
temps de pluie.

N'utilisez pas le chargeur
lorsque le cable de secteur est
endommageé.

N'utilisez le chargeur que dans

@ des locaux secs.

Le chargeur dispose d’un trans-
formateur de sécurité.

Mode d’emploi

»Ne laissez jamais un enfant ou une
autre personne n’ayant pas pris
connaissance des instructions d’utili-
sation se servir de ['outil de jardin. Il
est possible que les réglementations
locales fixent une limite d’age mini-
mum de l'utilisateur. Gardez 'outil de
jardin non utilisé hors de la portée
des enfants.

» Cet outil de jardin doit étre utilisé par
des personnes disposant des capaci-
tés physiques adaptées et de 'expé-
rience et/ou des connaissances né-
cessaires. Si tel n’était pas le cas ou
en cas d'utilisation de cet outil par
des enfants, cette utilisation ne sera
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possible que sous la surveillance
d’une personne responsable de la sé-
curité des utilisateurs ou que ces der-
niers aient été instruits quant au ma-
niement de l'outil. Dans le cas
contraire, un risque de mauvaise utili-
sation et de blessures existe.

Les enfants doivent etre surveilles
pour assurer qu’ils ne jouent pas avec
I'outil de jardin.

»L'opérateur ou l'utilisateur de la ton-
deuse est responsable des accidents
et des dommages causés aautruioua
ses biens.

» Durant le service, aucune autre per-
sonne ni animal ne doit se trouver
dans un rayon de 3 m autour de 'ap-
pareil. Dans la zone de travail, 'opé-
rateur est responsable vis a vis des
tierces personnes.

» N'utilisez jamais I'outil de jardin
lorsque des personnes, en particulier
des enfants ou des animaux domes-
tiques, se trouvent a proximite.

» N'utiliser I'outil de jardinage que de
jour ou avec un bon éclairage artifi-
ciel.

»Ne pas utiliser loutil de jardin lorsque
vous étes fatigué ou sous I'emprise de
drogues, d’alcool ou de médica-
ments.

»Ne pas travailler avec I'outil de jardin
dansdes conditions météorologiques
défavorables et plus particulierement
en cas d’approche d’orage.

» Ne faites jamais fonctionner 'outil de
jardin si vous marchez pieds nus ou
portez des sandales ouvertes. Portez
toujours des chaussures fermées et
des pantalons longs.

e
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» Sivous portez des vétements
amples, veillez a ce qu'ils ne soient
pas happés par I'alimentation en air ;
ceci pourrait vous blesser.

» Ne faites fonctionner 'outil de jardin
qu’avec la buse montée.

» Sivous avez des cheveux longs, veil-
lez a ce qu’ils ne soient pas happés
par I'alimentation en air ; ceci pour-
rait vous blesser.

» Faites attention a ne pas perdre
I'équilibre si vous travaillez sur des
pentes.

»Veillez a ce que les orifices d’aération
ne soient pas obturés.

» Ne soufflez jamais les déchets/les
feuilles en direction de personnes se
trouvant a proximité.

» N’effectuez aucune modification
sur Poutil de jardin. Des modifica-
tions nonautorisées peuvent s’avérer
préjudiciables a la sécurité de votre
outil de jardin et conduiront a une
augmentation des émissions de bruit
et des vibrations.

» Ne menez l'appareil qu’au pas, ne ja-
mais courir.

»Ne surestimez pas vos capacités et
veillez a bien maintenir 'équilibre.

*

Entretien

» Vérifiez que tous les écrous, boulons
et vis sont bien serrés afin d’assurer
que l'outil de jardin se trouve dans un
état de fonctionnement ne présen-
tant aucun danger.

» Controlez l'outil de jardin et, pour des
raisons de sécurité, remplacez les
piéces usées ou endommageées.
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» Veillez a ce que les pieces de re-
change soient des pieces dorigine
Bosch.

Indications pour le maniement
optimal de 'accu

» Vérifier que outil de jardin est ef-
fectivement en position d’arrét
avantde monter ’'accumulateur. Le
fait de monter un accumulateur dans
un outil de jardin en position de fonc-
tionnement peut causer des acci-
dents.

» N'utiliser 'outil de jardin qu’avec
des accumulateurs Bosch spécifi-
quement désignés. L'utilisation de
tout autre accumulateur peut entrai-
ner des blessures et des risques d’in-
cendie.

»Ne pas ouvrir ’'accu. Risque de
court-circuit.

Protéger I'accu de toute

== source de chaleur, comme

p. ex. 'exposition directe au
soleil, au feu, al'eau et a I’hu-
midité. Il y a risque d’explosion.

» Tenez 'accumulateur non utilisé a
I’écart de toutes sortes d’objets
métalliques tels qu’agrafes, piéces
de monnaie, clés, clous, vis ou
autres, étant donné qu’un pontage
peut provoquer un court-circuit. Un
court-circuit entre les contacts d’ac-
cu peut provoquer des brilures ou un
incendie.

» En cas d’endommagement et d’uti-
lisation non conforme de I’accu,
des vapeurs peuvent s’échapper.
Ventiler le lieu de travail et, en cas
de malaises, consulter un médecin.

Les vapeurs peuvent entrainer des ir-
ritations des voies respiratoires.

» N'utilisez ’'accumulateur qu’avec
votre produit Bosch. Ceci protége
I'accumulateur contre une surcharge
dangereuse.

» Les objets pointus comme un clou
ou un tournevis et le fait d’exercer
une force extérieure sur le boitier
risque d’endommager I’accu. Il peut
en résulter un court-circuit interne et
I'accu risque de s’enflammer, de dé-
gager des fumées, d’exploser ou de
surchauffer.

»Ne pas court-circuiter 'accu. Il ya
risque d’explosion.

» Protégez I'accu de 'humidité et de
I'eau.

» Ne stockez I'accu que dans la plage
de température de -20 °Ca 50 °C.
Ne stockez pas I'accu trop longtemps
dans une voiture par ex. en été.

» Nettoyez de temps en temps les ori-
fices de ventilation de I'accu a l'aide
d’un pinceau doux, propre et sec.

Instructions de sécurité pour
chargeurs

Il estimpératif de lire toutes
les consignes de sécurité et
toutes les instructions. Le
non-respect des avertisse-
ments et instructions indiqués ci-apres
peut conduire a une électrocution, un
incendie et/ou de graves blessures.

Garder précieusement ces
instructions.

N'utilisez le chargeur qu'apres vous
étre familiarisé avec toutes ses fonc-
tions et que vous étes capable de I'utili-
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Ser sans réserves ou aprés avoir recu

des instructions correspondantes.

» Ce chargeur n’est pas prévu pour
étre utilisé par des enfants ni par
des personnes souffrant d’un han-
dicap physique, sensoriel ou men-
tal ou manquant d’expérience ou
de connaissances. Ce chargeur
peut étre utilisé par les enfants
(agés d’au moins 8 ans) et par les
personnes souffrant d’un handicap
physique, sensoriel ou mental ou
manquant d’expérience ou de
connaissances, lorsque ceux-ci
sont sous la surveillance d’une per-
sonne responsable de leur sécurité
ou apres avoir recu des instruc-
tions sur la facon d’utiliser le char-
geur en toute sécurité et apres
avoir bien compris les dangers in-
hérents a son utilisation. Sinon, il
existe un risque de blessures et d’uti-
lisation inappropriée.

» Ne laissez pas les enfants sans sur-
veillance lors de l'utilisation, du
nettoyage et de I'entretien. Faites
ensorte que les enfants ne jouent pas
avec le chargeur.

» N'utilisez le chargeur que pour re-
charger des accus Lithium-lon
Bosch d’une capacité d’au moins
1,3 Ah (a partir de 10 cellules). La
tension des accus doit corres-
pondre ala tension de charge du
chargeur. Ne rechargez pas de
piles non rechargeables. Il existe si-
non un risque d’explosion et d’incen-
die.

e
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G Ne pas exposer le chargeur a

la pluie ou a ’humidité. La pé-
nétration d’eau dans un char-
geur augmente le risque d’un
choc électrique.

» N'utiliser le chargeur que pour re-
charger des accus Lithium-lon
Bosch. La tension de I'accu doit
correspondre a la tension de
charge du chargeur. Il y a sinon
risque d’explosion et d’incendie.

» Maintenir le chargeur propre. Un
encrassement augmente le risque de
choc électrique.

» Avant toute utilisation, controlerle
chargeur, lafiche et le cable. Ne
pas utiliser le chargeur si des dé-
fauts sont constatés. Ne pas dé-
monter le chargeur soi-méme et ne
le faire réparer que par une per-
sonne qualifiée et seulement avec
des piéces de rechange d’origine.
Des chargeurs, cables et fiches en-
dommagés augmententlerisqued’un
choc électrique.

» Ne pas utiliser le chargeur sur un
support facilement inflammable
(tel que papier, textiles etc.) ou
dans un environnement inflam-
mable. L'échauffement du chargeur
lors du processus de charge aug-
mente le risque d’incendie.

»Ne recouvrez pas les fentes d’aéra-
tion du chargeur. Le chargeurrisque
sinon de surchauffer et de ne plus
fonctionner correctement.

Bosch Power Tools
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Symboles

Les symboles suivants sont importants pour pouvoir lire et
mieux comprendre le mode d’emploi. Veuillez mémoriser ces
symboles et leur signification. L'interprétation correcte des
symboles vous permettra de mieux utiliser votre outil de jar-
din en toute sécurité.

Symbole

o

Signification
Portez des gants de protection

Direction de déplacement

P

Direction de réaction

{

Caractéristiques techniques

Symbole Signification

i Poids

Mise en marche

Arrét

@)

CLICK!

Bruit audible
Accessoires/piéces de rechange

Utilisation conforme

L’outil de jardin est congu pour souffler des feuilles et des dé-
chets de jardin tels que les herbes, branches et aiguilles de
pins et les entasser.

Souffleur sans fil ALB 36 LI AdvancedAir 36
N° d’article 3600HA04.. 3600HA04..
Vitesse max. du débit d’air km/h 250 250
Poids suivant EPTA-Procedure 01:2014 kg 1,6 1,6
Set (avec batterie) kg 2,8 2,8
Batterie Lithium ion Lithium ion
N° d’article

-13 2607 336 631 2607 336 631
-20 1607 A3502V 1607 A3502V
-2,6 2607 336 107 2607 336 107
-4,0 2607 337047 2607 337 047
Tension nominale V= 36 36
Capacité

- 2607 336631 Ah 1,3 1,3
- 1607 A3502V Ah 2,0 2,0
- 2607 336 107 Ah 2,6 2,6
- 2607 337047 Ah 4,0 4,0
Nombre cellules de batteries rechargeables

- 2607336631 10 10
- 1607 A3502V 10 10
- 2607 336 107 20 20
- 2607 337 047 20 20

*selon l'accumulateur utilisé
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Souffleur sans fil ALB 36 LI AdvancedAir 36
Chargeur AL 3620 CV AL 3620 CV
Professional Professional
N° d’article EU 2607 225657 2607 225657
UK 2607 225659 2607 225659
AU 2607 225661 2607 225661
Courant de charge A 2,0 2,0
Temps de chargement (accu déchargé)
-13 min 55 55
-2,0 min 70 70
-26 min 95 95
-4,0 min 140 140
Plage de température de charge admissible © 0-45 0-45
Poids suivant EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,6 0,6
Classe de protection o]/1 [O/1
Chargeur AL 3640 CV AL 3640 CV
Professional Professional
N° darticle EU 2607 225099 2607 225099
UK 2607225101 2607225101
AU 2607225103 2607225103
Courant de charge A 4,0 4,0
Temps de chargement (accu déchargé)
-13 min 45 45
-20 min 45 45
-2,6 min 65 65
-4,0 min 80 80
Plage de température de charge admissible % 0-45 0-45
Poids suivant EPTA-Procedure 01:2014 kg 1,0 1,0
Classe de protection o/ [o /1

*selon l'accumulateur utilisé

Niveau sonore et vibrations

Valeurs d’émissions sonores déterminées selon la norme Arrét 5 254
EN 50636-2-100. Instructions d’utilisation 6 255
Les mesures réelles (A) des niveaux sonores de 'appareil Nettoyage et entretien 7 256
sont': !\liveau d'e pression acoustiqug 78 dB(A) ; niveau d'in- Stockage et transport 7 256
tensité acoustique 90 dB(A). Incertitude K =1 dB. Sélectiond - 3 256
Porter une protection acoustique ! election des accessoires
Valeurs totales des vibrations a,, (somme vectorielle des trois . .
axes directionnels) et incertitude K relevées conformément a Mise en fonctlonnement
lanorme EN 50636-2-100 : a,=2,9 m/s%, K =1,5m/s2. . el

Pour votre sécurité
Montage et mise en service » Avant d’effectuer des travaux sur Poutil de jardin

(p. ex. travaux d’entretien, changement d’outils, etc.)

Opération Figure Page et pour le transport ou le stockage, sortez toujours I'ac-

cumulateur de I'outil de jardin. Appuyer par mégarde sur

Accessoires fournis £ 253 l'interrupteur Marche/Arrét présente des risques de bles-
Montage de la buse 2 253 sures.

Chargement de I'accu 3 253 » Apreés sonarrét, I'outil de jardin continue a tourner pen-
Montage de I'accu 3 253 dant quelques secondes (flux d’air prolongé). Attendez
Voyant lumineux indiquant I'état de 4 254 Iarrét complet du moteur avant de remettre I'outil en
charge de I'accu marche. S L
Mise en marche 5 254 Ne remettez pas Poutil de jardin en marche immédiate-

ment aprés Pavoir éteint.

Bosch Power Tools F016181393((14.12.16)
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Chargement de I'accu

» N'utilisez pas un autre chargeur. Le chargeur fourni avec
I'outil de jardin est adapté a 'accumulateur Lithium-ion in-
tégré dans votre outil de jardin.

» Tenez compte de la tension du réseau ! La tension de la
source de courant doit correspondre aux indications se
trouvant sur la plague signalétique du chargeur. Les char-
geurs marqués 230 V peuvent également fonctionner sous
220V.

L’accu est équipé d’un contréle de température qui ne permet

de charger'accu que dans la plage de température entre 0 °C

et 45 °C. Ladurée de vie de 'accu s’en trouve augmentée.

Note : L'accu est fourni en état de charge faible. Afin de garan-

tir la puissance compléte de 'accu, chargez complétement
I'accu dans le chargeur avant la premiére mise en service.
La batterie Lithium-ion peut étre rechargée a tout moment,
sans que sa durée de vie n’en soit réduite. Le fait d’inter-

rompre le processus de charge n'endommage pas la batterie.

Gréce a la Protection Electronique des Cellules « Electronic

Cell Protection (ECP) », l'accumulateur Lithium-ion est proté-

gé contre une décharge profonde. Lorsque 'accumulateur est
déchargé, l'outil de jardin est arrété par un dispositif d’arrét
de protection. La vitesse du débit d’air diminue immédiate-
ment, 'accumulateur doit étre rechargé.
m ATTENTION N’appuyez pJus sur I’interrupteur
Marche/Arrét aprés la mise hors
fonctionnement automatique de Poutil de jardin. Ceci
pourrait endommager I'accu.

Processus de charge

Le processus de charge commence dés que la fiche du sec-
teur du chargeur est introduite dans la prise de courant et que
l'accu est mis dans la douille du chargeur.

Le processus intelligent de charge permet de déterminer au-

tomatiquement I'état de charge de 'accu et de charger ce der-

nier avec le courant de charge optimal en fonction de sa tem-
pérature et de sa tension.

Grace a cela, 'accu est ménagé et reste toujours compléte-
ment chargé lorsqu'il est stocké dans le chargeur.

Processus de charge rapide

AL 3640 CV

D Professional

—) AL3620CV

M N . N Professional

Le processus de charge rapide est signalé par un clignote-
ment de la LED verte.

Affichage sur I'accu : Lors du processus de charge les 3 LED
vertes s'allument I'une aprés I'autre et s’éteignent pour une
courte durée. L'accu est complétement chargé lorsque les
3 LED vertes restent constamment allumées. Les 3 LED
vertes s’éteignent environ 5 minutes aprés la charge com-
pléte de l'accu.

Note : Le processus de charge rapide n’est possible que sila
température de 'accu se situe dans la plage de température
de charge admissible, voir chapitre « Caractéristiques
Techniques ».

Accu chargé
AL 3640 CV
I Professional
I AL 3620CV
. Se7 Professional
7 1 ~

LaLED verte allumée en permanence indique que I'accu
est complétement chargé.

En plus, un signal acoustique se fait entendre pour une durée
de 2 secondes env. pour indiquer que 'accu est compléte-
ment chargé.

Puis 'accu peut étre retiré pour étre utilisé immédiatement.
Quand I'accu n’est pas inséré, la LED verte allumée en per-
manence indique que la fiche de secteur est connectée dans
la prise et que le chargeur est prét a étre mis en service.

Température d’accu au-dessous de 0 °C ou au-
dessus de 45 °C

AL 3640 CV
ﬁz Professional
1 _ AL 3620 CV
S u= Professional
7 1 ~

LaLED rouge allumée en permanence indique que la tem-
pérature de I'accu se situe en dehors de la plage de tempéra-
ture admissible pour un chargement rapide de 0 °C - 45 °C.
Dés que la plage de températures admissibles est atteinte, le
chargeur se met automatiquement en mode de chargement
rapide.

Silatempérature de 'accu se trouve en dehors de la plage de
température de charge admissible, la LED rouge sallume
lorsque 'accu est inséré dans le chargeur.

Aucun processus de charge possible
AL 3640 CV
Professional

AL 3620 CV
Professional

Au cas oU il y aurait une autre perturbation du processus de
charge, celle-ci est signalée par un clignotement de la LED
rouge.

F016181393((14.12.16)
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Il n’est pas possible de démarrer le processus de charge et de
charger 'accu (voir chapitre « Dépistage d’erreurs »).

Indications pour le chargement

Des cycles de charge continus ou successifs et sans interrup-
tion peuvent entrainer un réchauffement du chargeur. Ceci
est sans importance et ne doit pas étre interprété comme un
défaut technique du chargeur.

Sil'autonomie de 'accu diminue considérablement aprés les
recharges effectuées, cela signifie que I'accu est usagé et qu'il
doit étre remplacé.

Respectez les indications concernant I'élimination.

Refroidissement de I'accu (Active Air Cooling)

La commande de la ventilation, intégrée dans le chargeur,
surveille la température de I'accu inséré. Lorsque la tempéra-
ture de 'accu est supérieure a 30 °C, 'accu est refroidi par un
ventilateur jusqu’a ce qu'il retrouve sa température optimale
de charge. Le ventilateur mis en marche se fait entendre.
Lorsque le ventilateur n’est pas en service, c’est que la tempé-
rature de 'accu se trouve dans la plage optimale de tempéra-
ture de charge ou que le ventilateur est défectueux. Dans un
tel cas, la durée de charge de 'accu est prolongée.

Dépistage d’erreurs
“ DC
el
[E4)
Probléme Cause possible
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Voyant lumineux indiquant I’état de charge de
Paccu

Le voyant lumineux indiquant I'état de charge de I'accu in-
dique I'état de charge de I'accu pendant quelques secondes,
lorsque I'interrupteur Marche/Arrét est enfoncé a moitié ou
complétement, et consiste en trois LED vertes.

LED Capacité
Lumiére permanente 3 x verte >2/3
Lumiére permanente 2 x verte >1/3
Lumiére permanente 1 x verte <1/3

Lumiére clignotante 1 x verte Réserve

Instructions d’utilisation

Lors des travaux, maintenez toujours l'outil de jardin 3 cm au-
dessus du sol.

Ne soufflez pas sur des matériaux chauds, inflammables ou
explosifs.

Remeéde

Aprés avoir été misen  L'interrupteur Marche/Arrét n'a pas été correcte-  Arrétez-le, attendez pendant 3 secondes, puis re-

marche, l'outildejardin ment arrété avant d'insérer la batterie.

mettez-le en marche.

ne démarre pas.
L'outil de jardin ne Batterie déchargée Charger 'accu, voir également « Indications pour
fonctionne pas le chargement »

La batterie est trop chaude/trop froide

Laisser refroidir/chauffer la batterie

Outil de jardin défectueux

Contactez le Service Aprées-Vente

Le cablage interne de I'outil de jardin est défec-

tueux

Contactez le Service Aprés-Vente

L'outil de jardin fonc-  Interrupteur Marche/Arrét défectueux
tionne par intermit-

tence

Contactez le Service Aprés-Vente

Vibrations/bruits
excessifs

Outil de jardin défectueux

Contactez le Service Aprés-Vente

Autonomie trop faible  L’accu n’a pas été utilisé sur une période assez
longue ou n’a été utilisé que sur une courte durée  « Indications pour le chargement »

par charge d'accu

Charger complétement 'accu, voir également

L’accu est vide ou défectueux

Remplacer l'accu

Régler sur une vitesse plus faible

L’outil de jardin ne Buse bloquée

Dégager la buse

souffle pas Loutil de jardin s'arréte

Arrétez I'outil de jardin et rechargez I'accumula-
teur, sila vitesse du débit dair diminue considéra-
blement

Labuse ne se laisse pas Mauvais montage
monter sur l'outil de
jardin

voir « Montage »
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28 | Frangais
Probléme Cause possible Remeéde
Levoyantindiquant ~ L’accu n‘a pas été (correctement) monté Monter 'accu correctement sur le chargeur
:,etat de ctharge de Contacts de 'accu encrassés Nettoyer les contacts ; p.ex. en mettant et en reti-
accu es

constamment allumé

rant I'accu a plusieurs reprises, le cas échéant,
remplacer l'accu

Aucun processus de
charge possible

Accu défectueux

Remplacer l'accu

Le voyant indiquant

I'état de charge de (correctement) branchée

Lafiche de secteur du chargeur n’est pas

Brancher la fiche (complétement) sur la prise de
courant

Faccu nest pas allumé prise de courant, cable de secteur ou chargeur

défectueux

Vérifier la tension du secteur, le cas échéant, faire
controler le chargeur par une station de Service
Aprés-Vente agréée pour outillage Bosch

Service Aprés-Vente et Assistance

www.bosch-garden.com

Pour toute demande de renseignement ou commande de
piéces de rechange, précisez-nous impérativement le numéro
d’article a dix chiffres de I'outil de jardin indiqué sur la plaque
signalétique.

France

Passez votre commande de piéces détachées directement en
ligne sur notre site www.bosch-pt.fr.

Vous étes un utilisateur, contactez :

Le Service Clientéle Bosch Outillage Electroportatif
Tel.: 0811360122

(codt d’'une communication locale)

Fax:(01) 49454767

E-Mail : contact.outillage-electroportatif@fr.bosch.com
Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprés-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: (01) 43119006

Fax:(01) 43119033

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Belgique, Luxembourg

Tel.: +32 2588 0589

Fax:+322 5880595

E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

Suisse

Passez votre commande de piéces détachées directement en
ligne sur notre site www.bosch-pt.com/ch/fr.

Tel.: (044) 8471512

Fax:(044) 8471552

E-Mail : Aftersales.Service@de.bosch.com

Transport

Les batteries Lithium-ion sont soumises aux reglements de
transport des matiéres dangereuses. L'utilisateur peut trans-
porter les batteries par voie routiére sans mesures supplé-
mentaires.

Lors d’une expédition par tiers (par ex. : transport aérien ou
entreprise de transport), les mesures a prendre spécifiques a

emballage et au marquage doivent étre observées. Dans un
tel cas, lors de la préparation de I'envoi, il est impératif de
faire appel a un expert en transport des matiéres dange-
reuses.

N’expédiez les accus que si le carter n’est pas endommage.
Recouvrez les contacts non protégés et emballez I'accu de
maniére a ce qu'il ne puisse pas se déplacer dans I'emballage.
Veuillez également respecter les réglementations supplémen-
taires éventuellement en vigueur.

Elimination des déchets

Lesoutils de jardin, ainsi que leurs accessoires et emballages,
doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage appro-
priée.

Ne jetez pas les outils de jardin, les chargeurs et les batte-
ries/piles avec les ordures ménageres !

Seulement pour les pays de I'Union Européenne :

Conformément a la directive européenne
2012/19/UE, les équipements électriques et
électroniques dont on ne peut plus se servir,
et conformément a la directive européenne
2006/66/CE, les batteries/piles usées ou
défectueuses doivent étre isolées et suivre
une voie de recyclage appropriée.

Les batteries/piles dont on ne peut plus se servir peuvent étre

déposées directement auprés de :

Suisse

Batrec AG

3752 Wimmis BE

Batteries/piles :

lon lithium :
Veuillez respecter les indications se trou-
vant dans le chapitre « Transport ».
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F016 800 346
(4,0 Ah)
F 016800301
(2,6 Ah)
F016 800313 (EU)
F016800474
(2,0 Ah)
2607 225100 (EU)
F 016800302 2607 225 102 (UK)
(1,3 Ah) 2607 225104 (AU)
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de

EU-Konformitatserklarung
Akku-Laubgebldase Sachnummer

e

Wir erkldren in alleiniger Verantwortung, dass die genannten Produkte allen ein-
schlagigen Bestimmungen der nachfolgend aufgefiihrten Richtlinien und Verord-
nungen entsprechen und mit folgenden Normen {ibereinstimmen.

en

EU Declaration of Conformity
Cordless leaf blo-  Article number

We declare under our sole responsibility that the stated products comply with all
applicable provisions of the directives and regulations listed below and are in
conformity with the following standards.

wer
fr Déclaration de conformité UE Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les produits décrits sont en
Souffleursans fil  N°darticle conformité avec les directives, réglements normatifs et normes énumérés ci-des-
sous.
es Declaracion de conformidad UE Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que los productos nombra-
Soplador de hoja- N°dearticulo  doscumplencontodasas disposiciones correspondientes de las Directivas y los
rasca ACCU Reglamentos mencionados a continuacion y estan en conformidad con las sigui-
entes normas.
pt Declaracao de Conformidade UE Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os produtos menciona-
Soprador de folha- N.°doproduto  d0s cumprem todas as disposicoes e os regulamentos indicados e estao em con-
gens sem fio formidade com as seguintes normas.
it Dichiarazione di conformita UE Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilita che i prodotti indicati sono con-
Soffiatore per fog- Codice prodotto  formi a tutte le disposizioni pertinenti delle Direttive e dei Regolamenti elencati
lie a batteria ricari- di seguito, nonché alle seguenti Normative.
cabile
nl  EU-conformiteitsverklaring Wij verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat de genoemde producten
Accu-bladblazer  Productnummer Voldoen aan alle desbetreffende bepalingen van de hierna genoemde richtlijnen
en verordeningen en overeenstemmen met de volgende normen.
da EU-overensstemmelseserklaering Vierklzerer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstemmelse
Akku-lovbleser  Typenummer med alle geldende bestemmelser i falgende direktiver og forordninger og opfyl-
der felgende standarder.
sv  EU-konformitetsforklaring Viforklarar under eget ansvar att de ndmnda produkterna uppfyller kraven i alla
Sladdlés I6vblasa- Produktnummer &éllande bestammelser i de nedan angivna direktiven och férordningarnas och
re att de stammer dverens med féljande normer.
no EU-samsvarserklaering Vi erkleerer under eneansvar at de nevnte produktene er i overensstemmelse
Batteri-lovblaser Produkinummer Med alle relevante bestemmelser i direktivene og forordningene nedenfor og
med fglgende standarder.
fi EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus Vakuutamme téten, etta mainitut tuotteet vastaavat kaikkia seuraavien direktiivi-
Akkulehtipuhallin  Tuotenumero en ja asetusten asiaankuuluvia vaatimuksia ja ovat seuraavien standardien vaati-
musten mukaisia.
el AfAwon merétnrag EE AnAwvoupe pe anokAELoTIKN pag eubuvn, OTLTa avapepOpEeva MPoiovVTa
Ouonmipag ApBuoC QVTIOTOIXOUV 0€ OAEC TIC OXETIKEC SIATAEEIC TWV MO KATW AVAPEPOUEVWY 0dNYLWV
UMV pnatapiag eupetnpiou KaLkavoviopv Kat Tauti(ovral pe Ta akdrouba mpotuna.
tr  AB Uygunluk beyani Tek sorumlu olarak, tanimlanan iriiniin asagidaki yonetmelik ve direktiflerin
Akiilii yaprak iifle-  Uriin kodu gecerli biitiin hikiimlerine ve asagidaki standartlara uygun oldugunu beyan ede-
me makinesi rz.
pl Deklaracjazgodnosci UE O$wiadczamy z petng odpowiedzialnoscia, ze niniejsze produkty odpowiadaja
Akumulatorowa  Numer wszystkim wymaganiom ponizej wyszczegolnionych dyrektyw i rozporzadzen,
dmuchawa do lisci katalogowy oraz ze s3 zgodne z nastepujacymi normami.
cs EU prohlaseni o shodé Prohlasujeme na vyhradni zodpovédnost, Ze uvedeny vyrobek spliiuje vSechna
Akumulatorovy fu- Objednaci &islo prislu$nd ustanoveni nize uvedenych smérnic a nafizeni a je v souladu
Kar listi s nasledujicimi normami:
sk EU vyhlasenie o zhode Vyhlasujeme na vyhradni zodpovednost, Ze uvedeny vyrobok spifia véetky
Akumulatorovy  Vecné &islo prislusné ustanovenia nizie uvedenych smernic a nariadeni a je v silade
fiikaé listia s nasledujticimi normami:
hu EU konformitasi nyilatkozat Egyediili feleléséggel kijelentjiik, hogy a megnevezett termékek megfelelnek az
Akkumulatoros  Cikkszam alabbiakban felsoroldsra keriild irdnyelvek és rendeletek valamennyi idevago
lombfiivé gép eldirasainak és megfelelnek a kdvetkezd szabvanyoknak.
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I ce
ru 3asenenue o cootseTcTBUM EC Mbl 3aABNAEM NOA Hally eMHONMUHYI0 OTBETCTBEHHOCTb, UTO HAa3BaHHbIE
AKKymynaTopHas  ToBapHbiii NO MPOAYKTbI COOTBETCTBYIOT BCEM AEMCTBYIOLLMM NPESMMCAHUAM HIXKeEYKasaHHbIX
BO3/YXOAYEKa [MPEKTUB W PAaCNOPSXKEHNH, @ TAKXKE HUKEYKa3aHHbIX HOPM.

uk 3asBanpo BignoBigHicTb EC Mwu3asBNAEMO Mif Hally 0OfHOOCODBOBY BiANOBIAANbHICTb, L0 Ha3BaHi BUPObU
AKyMynATOpHa ToBapHuii Homep BIANOBIAAIOTb YCIM YMHHUM NONOXEHHAM HULLIEOHAUEHNX ANPEKTHB i
noBiTpoayBKa PO3NOPAMKEHD, A TAKOX HAKUEO3HAUEHUM HOPMaM.

kk EO caiikecTik MaFnymaamachbl 63 xayankepLinikneH bi3 atanraH eHiMaep TOMEHAE X3biNFaH AMPEKTUKaNap
Kanbipakrapabl  OHiM HOMipi MeH Xap/blKTap/blH TMICTi KaFaanapblHa COMKECTIriH XoHe ToMeHzeri
JKUHANATBIH HOpManapra ca ekeHix binpipemis.
barapeanbi
ypneriw

ro Declaratie de conformitate UE Declaram pe proprie rdspundere ca produsele mentionate corespund tuturor
Suflanti de frunze Numir de dispozitiilor relevante ale directivelor si reglementdrilor enumerate in cele ce
cu acumulator identificare urmeaza si sunt in conformitate cu urmatoarele standarde.

bg EC peknapaums 3a cboTBeTCTBHE C nb/Ha OTFOBOPHOCT HUE ieKNapupame, Ye NoCcoUYeH!Te NPOaYKTU OTFOBaPAT Ha
AKymynaTopHa KatanoxeH BCUUKY BalMHU U3MCKBAHWA Ha AMPEKTUBUTE U pasnopenbuTte no-gony v
MalluHa 33 HoMep CbOTBETCTBA HA CNEHUTE CTaHAAPTH.

U3AyXBaHe Ha
wyma

mk EU-U3jaBa 3a coobpasHoct Co LienocHa o0firoBOPHOCT U3jaByBaMe, Aeka ONULLAHWTE NPOM3BOAM CE BO
BeaXuuHa Bpoj Ha pen/ COTMacHOCT CO CHTe PeNeBaHTHU 0apeaby Ha CneaiHuTe Perynatusi U NPOMUCH U
AyBankasanucja  apTuKn Ce BO COIMACHOCT CO CNIEAHNTE HOPMMU.

sr  EU-izjava o usaglasenosti Na sopstvenu odgovornost izjavljujemo, da navedeni proizvodi odgovaraju svim
Akumulatorska du- Brojpredmeta  doticnim odredbama naknadno navedenih smernicau uredabaidasu u skladu sa
valjka za lis¢e slede¢im standardima.

sl Izjava o skladnosti EU Izjavljamo pod izkljuéno odgovornostjo, da je omenjen izdelek v skladu z vsemi
Akumulatorski Stevilkaartikla  relevantnimi dologili direktiv in uredb ter ustreza naslednjim standardom.
puhalnik listja

hr EUizjava o sukladnosti Pod punom odgovorno$cu izjavljujemo da navedeni proizvodi odgovaraju svim
Aku puhalo za li$ée Katalogki br. relevantnim odredbama direktiva i propisima navedenima u nastavku i da su su-

kladni sa sljedec¢im normama.

et EL-vastavusdeklaratsioon Kinnitame ainuvastutajatena, et nimetatud tooted vastavad jargnevalt loetletud
Akutoitega lehepu- Tootenumber direktiivide ja maaruste koikidele asjaomastele nduetele ja on kooskolas jargmis-
hur te normidega.

Iv  Deklaracija par atbilstibu ES Mes ar pilnu atbildibu pazinojam, ka Seit aplikotie izstradajumi atbilst visiem
standartiem talak minétajas direktivas un rikojumos ietvertajam saisto$ajam nostadném, ka
Akumulatora lapu Izstradajuma ari sekojoSiem standartiem.
putéjs numurs

It ES atitikties deklaracija Atsakingai pareiskiame, kad iSvardyti gaminiai atitinka visus privalomus zemiau
Akumuliatorinis  Gaminio numeris nurodyty direktyvy ir reglamenty reikalavimus ir Siuos standartus.
lapy piistuvas
ALB 36 LI 3600HA04.. |2006/42/EC

2014/30/EU
AdvancedAir36 | 3600HA04..  |2011/65/EU
2000/14/EC

EN 60335-1:2012+A11:2014
EN50636-2-100:2014
EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN50581:2012
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(q3 1]]

de 2000/14/EG: Gemessener Schallleistungspegel 90 dB(A), Unsicherheit K = 1 dB, garantierter Schallleistungspegel
91 dB(A); Bewertungsverfahren der Konformitat gemaB Anhang V. Produktkategorie: 34

Technische Unterlagen bei: *

en 2000/14/EC: Measured sound power level 90 dB(A), uncertainty K = 1 dB, guaranteed sound power level 91 dB(A); Con-
formity assessment procedure in accordance with annex V. Product category: 34

Technical file at: *

fr  2000/14/CE : niveau de puissance acoustique mesuré 90 dB(A), incertitude K = 1 dB, niveau de puissance acoustique ga-
ranti 91 dB(A) ; procédure d’évaluation de conformité selon 'annexe V. Catégorie de produit : 34

Dossier technique auprés de : *

es 2000/14/CE: nivel medido de la potenciaacustica 90 dB(A), toleranciaK = 1 dB, nivel garantizado de la potencia acistica
91 dB(A); método de evaluacion de la conformidad segtin anexo V. Categoria de producto: 34

Documentos técnicos de: *

pt 2000/14/CE: Nivel de poténcia actstica medido 90 dB(A), inseguranga K =1 dB, nivel de poténcia aclstica garantido
91 dB(A); processo de avaliagao da conformidade de acordo com o anexo V. Categoria de produto: 34

Documentacao técnica pertencente a: *

it  2000/14/CE: livello di potenza sonora misurato 90 dB(A), incertezzaK =1 dB, livello di potenza sonora garantito
91 dB(A); procedimento di valutazione della conformita secondo I'Allegato V. Categoria prodotto: 34

Documentazione Tecnica presso: *

nl  2000/14/EG: gemeten geluidsvermogensniveau 90 dB(A), onzekerheid K =1 dB, gegarandeerd geluidsvermogensni-
veau 91 dB(A); beoordelingsmethode van de overeenstemming volgens bijlage V. Productcategorie: 34

Technisch dossier bij: *

da 2000/14/EF: Malt lydeffektniveau 90 dB(A), usikkerhed K = 1 dB, garanteret lydeffektniveau 91 dB(A); overensstemmel-
sesvurderingsprocedure som omhandlet i bilag V. Produktkategori: 34

Tekniske bilag ved: *

sv  2000/14/EG: Uppmitt bullerniva 90 dB(A), osakerhet K =1 dB, garanterad bullernivd 91 dB(A); konformitetens bedém-
ningsmetod enligt bilaga V. Produktkategori: 34

Teknisk dokumentation: *

no 2000/14/EC: Malt lydeffektniva 90 dB(A), usikkerhet K = 1 dB, garantert lydeffektniva 91 dB(A); samsvarsvurderings-
metode i henhold til vedlegg V. Produktkategori: 34

Teknisk dokumentasjon hos: *

fi  2000/14/EY: mitattu adnitehotaso 90 dB(A), epavarmuus K = 1 dB, taattu danitehotaso 91 dB(A); vaatimustenmukaisu-
uden arviointimenetelmd liitteen V mukaisesti. Tuotekategoria: 34

Tekniset asiakirjat saatavana: *
el 2000/14/EK: Metpnpévn otabun nxnTiknc toxuog 90 dB(A), avaopalewa K =1 dB, eyyunuévn otadpn nxnTknc 1oxUog
91 dB(A). Awabikacia a&ioAoynong Tne moToTnTac oUPwva Pe To tapaptnua V. Katnyopia mpoiovroc: 34
Texvika éyypaga otn: *
tr  2000/14/EC: Olciilen ses giicii seviyesi 90 dB(A), tolerans K = 1 dB, garanti edilen ses giicii seviyesi 91 dB(A); uygunluk
degerlendirme yontemi ek V uyarinca. Uriin kategorisi: 34
Teknik belgelerin bulundugu yer: *

pl 2000/14/WE: pomierzony poziom mocy akustycznej 90 dB(A), niepewnosc¢ K = 1 dB, gwarantowany poziom mocy akus-
tycznej 91 dB(A); procedura oceny zgodnosci zgodnie z zatgcznikiem V. Kategoria produktow: 34

Dokumentacja techniczna: *

¢s 2000/14/ES: zmérena hladina akustického vykonu 90 dB(A), nejistota K = 1 dB, zarucena hladina akustického vykonu
91 dB(A); metoda posouzeni shody podle dodatku V. Kategorie vyrobku: 34

Technické podklady u: *

sk 2000/14/ES: odmerana hladina akustického vykonu 90 dB(A), neistota K = 1 dB, zarucena hladina akustického vykonu
91 dB(A); metdda postidenia zhody podla dodatku V. Kategoria vyrobku: 34

Technické podklady ma spolocnost: *

hu 2000/14/EK: Mért hangteljesitmény-szint 90 dB(A), K szdras = 1 dB, garantalt hangteljesitmény-szint 91 dB(A);
a konformitas kiértékelési eljarast Iasd a V Fiiggelékben. Termékkategoria: 34

Miszaki dokumentumok megdrzési pontja: *

Bosch Power Tools F016181393(14.12.16)
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v (q3

ru 2000/14/EC: U3mepeHHblit ypoBeHb 3BykoBoH MoLyHocT 90 1B(A), norpetuHocTb K = 1 ab, rapaHTMpOBaHHbIM YPOBEHb
3ByKOBO# MowHocTH 91 AB(A); npoLeaypa OLEHKH COOTBETCTBMA COrNMAcHO NpunoxeHus V. Kateropus npoaykra: 34

TexHWUuecKan JOKYMEHTALMA XpaHUTCA y: *

uk 2000/14/EC: BumipaHa 3ByKoBa noTyxHicTb 90 1b(A), noxnbka K = 1 b, rapaHToBaHa 3ByKoBa noTyxHictb 91 o6(A);
npoveaypa OLiHKM BignoBiaHOCTI BinoBiaHo [0 aopatky V. Kateropia npogykty: 34
TexHiuHa JokymMeHTaLjin 3bepiraetbes y: *

kk 2000/14/EC: 6nwenreH Ablbbic KatTbinbifbl 90 AB(A), asncisaik K = 1 Ab, keningeHreH Abibbic KatTbinbifbl 91 AB(A);
CaikecTikTi aHbIKTay afici V Tipkenrici 6oMblHILIA. OHiM caHaTbl: 34

TeXHUKanblK Kyxarrap: *

ro 2000/14/CE: Nivel masurat al puterii sonore 90 dB(A), incertitudine K = 1 dB, nivel garantat al puterii sonore 91 dB(A);
procedura de evaluare a conformitatii potrivit Anexei V. Categorie produse: 34

Documentatie tehnica la: *

bg 2000/14/EO: u3amepeHo HMBO Ha 3BykoBaTa MotyHocT 90 dB(A), HeonpeneneHocTK = 1 dB, rapaHTMpaHo HUBO Ha
MoLLHOCTTa Ha 3Byka 91 dB(A); meTop 3a OLieHKa Ha CbOTBETCTBUETO CbIMAacHO Npunoxexue V. Kateropus npoaykT: 34

TexHUuecKa JOKYMeHTaLMA npu: *

mk 2000/14/EC: 3mepeHo HUBO Ha 3ByuHa jaunHa 90 dB(A), HecurypHocTK = 1 dB, 3arapaHTHpaHO HUBO Ha 3BYUHa jauMHa
91 dB(A); noctanka 3a npoLeHa Ha coobpasHocTa cnopep npunor V. Kateropuja Ha npoussop: 34

TexHWuKa JOKyMeHTaLmja Kaj: *

sr  2000/14/EC: izmereni nivo ostvarene buke 90 dB(A), nepouzdanost K = 1 dB, garantovani nivo ostvarene buke
91 dB(A); postupak ocenjivanja usaglasenosti prema prilogu V. Kategorija proizvoda: 34
Tehnicka dokumentacija kod: *

sl 2000/14/ES: Izmerjena raven zvocne moci 90 dB(A), negotovost K =1 dB, zagotovljena raven zvoéne moci 91 dB(A);
postopek za presojo skladnosti v skladu s prilogo V. Kategorija izdelka: 34

Tehnic¢na dokumentacija pri: *

hr 2000/14/EZ: Izmjerena razina ucinka buke 90 dB(A), nesigurnost K = 1 dB, zajam¢ena razina ucinka buke 91 dB(A); pos-
tupak ocjenjivanja sukladnosti prema dodatku V. Kategorija proizvoda: 34

Tehnicka dokumentacija se moze dobiti kod: *

et 2000/14/EU: Méédetud helivdimsustase 90 dB(A), mddtemaaramatus K = 1 dB, garanteeritud helivéimsustase
91 dB(A); vastavuse hindamise meetod vastavalt lisale V. Tootekategooria: 34

Tehnilised dokumendid saadaval: *

v 2000/14/EK: izméritais troksna jaudas [imenis ir 90 dB(A), izkliede K ir = 1 dB, garantétais troksna jaudas limenis ir
91 dB(A); atbilstibas novértéSana ir veikta saskana ar pielikumu V. Izstradajuma kategorija: 34

Tehniska dokumentacija no: *

It 2000/14/EB:iSmatuotas garso galios lygis 90 dB(A), paklaidaK = 1 dB, garantuotas garso galios lygis 91 dB(A); atitikties
vertinimas atliktas pagal prieda V. Gaminio kategorija: 34

Techniné dokumentacija saugoma: *

AN *Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-HG/ENS-PA2,
@ BOSCH Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

Henk Becker Helmut Heinzelmann

Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering and Manufacturing
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