
112

3

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Goujon d´ancrage FAZ II
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Art. N° Art. N° Art. N° ATE ICC [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Pièces]
Désignation gvz A4 C

FAZ II 24/30 —  501427  —  ■ ▲ 24 185 205 30 M 24 x 58 36 4
FAZ II 24/60 046636  —  —  ■ ▲ 24 215 235 60 M 24 x 88 36 5
FAZ II 24/60 —  503184  —  ■ ▲ 24 215 235 60 M 24 x 88 36 4

ACCESSOIRES

Outil de pose fischer pour goujon d'ancrage FABS

Unité de vente
Désignation Art. N°  [Pièces]

FABS 077937   1

Charges

Goujon d‘ancrage FAZ II et FAZ II A4
Charges limites de service maximales en traction Nels d‘une cheville dans un béton non fissuré C20/25.
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▯ cmin : distance aux bords mini

▯ hmin : épaisseur mini du support

▯ smin : entraxe mini

M10
40 mm

M8
35 mm

M12
45 mm

M16
60 mm

M20
95 mm

M24
100 mm

Pour les caractéristiques exactes de résistance et de pose, il convient de respecter toutes les exigences mentionnées dans ▪
 l‘Agrément Technique Européen ETA-05/0069 (FAZ II) ainsi que sur la notice de pose.
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Goujon d’ancrage FAZ II


