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Remove the battery pack before
starting any work on the
‘ machine.

E="1 Vor allen Arbeiten an der
Maschine den Wechselakku
herausnehmen

Avant tous travaux sur la machine retirer

I'accu interchangeable.

Prima di iniziare togliere la batteria dalla

macchina.

Retire la bateria antes de comenzar cualquier

trabajo en la maquina.

Antes de efectuar qualquer intervengéo na

maguina retirar o bloco acumulador.

Voor alle werkzaamheden aan de machine

de akku verwijderen.

Ved arbejde inden i maskinen, ber batteriet

tages ud.

Ta ut vekselbatteriet for du arbeider pa

maskinen

Drag ur batteripaket innan arbete utféres pa
maskinen.

Tarkista pistotulppa ja verkkojohto
mahdollisilta vauriolta. Viat saa korjata vain
alan erikoismies.
Mpw ané kGOe epyacia otn unxavi
APAIPEITE TNV AVTAAAGKTIKT pratapia.
Aletin kendinde bir calisma yapmadan énce
kartus akuyi gikarin.
Pred zahajenim veskerych praci na vrtacim
Sroubovaku vyjmout vyménny akumulator.
Pred kaZdou pracou na stroji vymenny
akumulator vytiahnut'
Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac
na elektronarzedziu nalezy wyja¢ wkiadke
akumulatorowa.
Karbantartas, javitas, tisztitas, stb. elétt az

atort ki kell venni a ké ékbol
Pred deli na stroju izvlecite izmenljivi
akumulator.
Prije svih radova na stroju izvaditi bateriju za
zamjenu.
Pirms masinai veikt jebkada veida apkopes
darbus, ir jaiznem ara akumulators.
Pried atlikdami bet kokius darbus jrenginyje,
isimkite kei¢iama akumuliatoriy.
Enne koiki toid masina kallal votke vahetatav
aku vélja.
BbIHbTE akKymMyNnsTOp U3 MalWHLI nepes,
MPOBE/EHMEM C HEil KaKUX-GO
MaHWUNyNaUMin.
Mpeau 3anouBsaHe Ha KakBuTo e Aa e paGoTn
1o MalLvHaTa M3BajeTe akymynaropa.
Scoateti acumulatorul inainte de a incepe
orice interventie pe masina.
OrtcTpaHere ja 6atepujata npea Aa

naja kop

Mepen 6ynp-akumu poboTamn Ha MaLLMHI
BUIHATI 3MIHHY aKyMynsiTopHy 6atapeto.
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Handle (insulated gripping surface)
Handgriff (isolierte Grifffléche)

Poignée (surface de prise isolée)
Impugnatura (superficie di presa isolata)

Empuriadura (superficie de agarre con
aislamiento)

Manipulo (superficie de pega isolada)
Handgreep (geisoleerd)

Handtag (isolerede gribeflader)
Handtak (isolert gripeflate)

Handtag (isolerad greppyta)

Kahva (eristetty tarttumapinta)
Xeipohapry (Hovwpévn empaveia Aaprig)
El kulpu (izolasyonlu tutma yiizeyi)
Rukojet (izolovana uchopovaci plocha)
Rukovét (izolovana tichopna plocha)
Uchwyt (z izolowana powierzchnia)
Fogantyu (szigetelt fogofeliilet)

Rotaj (izolirana prijemalna povrsina)
Rukohvat (izolirana povrsina za drZanje)
Rokturis (izoléta satver$anas virsma)
Rankena (izoliuotas rankenos pavirsius)
Kaepide (isoleeritud pideme piirkond)
PykosiTka (M30nMpOBaHHas NOBEPXHOCTb PyuKki)

PLKOXBaTKa (M30MMpaHa MOBLPXHOCT 38
XBalLaHe)

Méner (suprafatd de prindere izolata)
[lpuika (3onmpaHa noBpLUKH)
Pyuka (i3onboBaHa noBepxHs pyuky)
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES _PERCEUSE VISSEUSE A PERCUSSION SANS FI

M18 CBLDD M18 CBLPD

Numéro de série

12701... 469142

o de pergage dans acier.

469127 0 01..
000001 999999 000001 999999

o de pergage dans bois

avec meche a fagonner 28 mm 28 mm
avec méche a spirale 20 mm 20mm
avec scie cloche. 52 mm 52mm
o de pergage dans brique et grés argilo-calcaire 16 mm
Vis & bois (sans avant trou) 6mm mm
Vitesse de rotation 1ére vitesse 0-500 min”! 0-500 min™*
V\tesse de rotation 2éme vitesse. 0-1800 min"! 0-1800 min!
Percage a p 1ére vitesse - 0-7500 min"*
Pergage a 2éme vitesse. - 0-27000 min"*
Couple (5,0Ah) 60 Nm 60 Nm
Tension accu 18V 18V
Plage de serrage du mandrin 1,6-13 mm 1,5-13mm
Poids suivant EPTA-Procedure 01/2014 (2,0 Ah). 1,50 kg. 1,54 kg
Poids suivant EPTA-Procedure 01/2014 (5,0 Ah). 1,79 kg. 1,84kg

Température conseillée lors du travail

Batteries

Chargeurs de batteries conseillés

M12-18C, W12-18AC, Mi2-18FC, M1418C6

Informations sur le bruit et les vibrations
Valeurs de mesure obtenues conformément & la EN 60745.
Lamesure réelle (A) du niveau de bruit de I'outi es;\

Niveau de pression 78,26 dB (A) 93,8dB (A
Niveau d'intensité i K—SdB(A\\ 89,26 dB (A) 104,8 dB (A]
Toujours porter une prolechon acoustique!
Valeurs totales des vibrations (somme vectorielle de trois sens) établies
conformément & EN 60745.
Valeur d'émission vibratoire a»
Percage a percusswon dans le bétona, 12,4 mis?
1,5 mis?
Percage dans Ie métal a, 1,44 m/s? 1,44 m/s?
I itude K= . 1,5 m/s?. 1,5 m/s?
Vissage a, 0,85 m/s?. 0,85 m/s?
K= 1,5 m/s?. 1,5 mis?
AVERTISSEMENT

Le niveau vibratoire indiqué dans ces instructions a été mesuré selon un procédé de mesure normalisé dans la norme EN 60745 et peut étre utiisé pour comparer des outils
électriques entre eux. Il convient aussi & une estimation provisoire de la sollicitation par les vibrations.
Le niveau vibratoire indiqué représente les applications principales de I'oufil électrique. Toutefois, si l'outil électrique est utilisé Fourd ‘autres applications, avec des outils rapportés

qui différent ou une maintenance insuffisante, il se peut que le niveau vibratoire diverge. Cela peut augmenter nettement la sol

temps du travail.

icitation par les vibrations sur tout lntervalle de

Pour une estimation précise de la sollicitation par les vibrations, on devrait également tenir compte des temps pendant lesquels 'appareil n'est pas en marche ou toume sans étre
réellement en service. Cela peut réduire nettement la sollicitation par les vibrations sur tout lntervalle de temps du travail,
Définissez des mesures de sécurité sué;p\ememalres pour pmtegerl utilisateur contre linfluence des vibrations, comme par exemple : la maintenance de l'outil électrique et des

outils rapportés, le maintien au chaud des mains, l'organisation

m AVERTISSEMENTI Lire tous les avertissements de sécurité, les instructions
etles ions fournies avec cet outil

électnque Lanon observance des mslruc\mns mentionnées ci-dessous peut causer

des chocs e\ecm?ues des incendies ou de graves blessures,

Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir sy

reporter ultérieurement.

A\ INSTRUCTIONS DE SECURITE POUR PERCEUSES

Porter un casque de protection au cours du pergage a percussion. L exposition
au bruit pourram provoguer une diminution de l'ouie.
Utilisez les poignées supplémentaires livrées en méme temps que I'appareil. La
perte de controle peut mener & des blessures.
Maintenez I'appareil par les surfaces de poignée isolées lorsque vous exécutez
des travaux Erendant lesquels I'outil de coupe peut toucher des lignes
électriques dissimulées ou le propre cable.
Le contact de l'outil de coupe avec un cable qui conduit la tension peut mettre les
piéces metaquues de 'appareil sous tension et mener & une décharge électrique.
Nutilisez jamais une vitesse de rotation plus élevée que la vitesse maximale
indiquée pour le foret. Sila vitesse est plus élevée, le foret peut se tordre s'il tourne
sans étre en contact avec la piéce & usiner, ce qui peul entrainer des blessures.
Commencez tnu{ours a percer avec une vitesse faible lorsque le foret se trouve
en contact avec la piéce & usiner. Sila vitesse est plus élevée, le foret peut se
tordre s'il tourne sans &tre en contact avec la piéce & usiner, ce qui peut entrainer des
blessures.
Exercez toujours une pression uniquement dans I'orientation directe du foret.
N'appuyez pas trop fort. Les forets peuvent se tordre et se rompre ou entrainer une
perte de controle de I'appareil, ce qui peut entrainer des blessures.
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les déroulements de travail.

A INSTRUCTIONS DE SECURITE POUR VISSEUSES

Tenir I'appareil aux surfaces isolées faisant office de poignée pendant les
travaux au cours desquels la vis peut toucher des lignes électriques
dissimulées. Le contact de la vis avec un cable qui conduit [a tension peut metire des
parties d'appareil en métal sous tension et mener & une décharge électrique.

AVIS COMPLEMENTAIRES DE SECURITE ET

DE TRAVAIL

Utiiser I'equipement de protection. Toujours porter des lunettes de protection pendant
le travail avec la machine. Il est recommande de porter des articles de protection, tels
que masque antipoussiere, gants de protection, chaussures tenant bien aux pieds et
antidérapantes, casque et protection acoustique.

Les poussires qui sont dégagées pendant les travaux sont souvent nocives pour la
santé et ne devraient pas pénetrer dans le corps. Porter un masque de protection
approprié contre les poussires.

Ilest interdit de travailler des matériaux dangereux pour la santé (par ex. amiante).
Deésactiver immédiatement le dispositif en cas de blocage ! Ne pas réactiver le
dispositif avec l'outil blogué; il y a le risque de provoquer un contrecoup avec
moment de réaction éleve. Etablir et éliminer la cause du blocage de l'outil en prétant
attention aux consignes de sécurité.

Les causes possibles sont :

+ Encastrement dans la piece a travailler.

+ Le dispositf a traversé le matériau a travailler en le cassant

+ Le dispositif électrique a été surchargé,

Ne pas approcher les mais de la partie en mouvement de la machine.

Durant ['utilisation, l'outil peut se surchauffer.

AVERTISSEMENT! Danger de brilures

+ durant le remplacement de I'outil

+ durant la dépose de l'outil

Ne jamais enlever les copeaux ni les éclats lorsque la machine est en marche.

Lors du percage dans les murs, les plafonds ou les planchers, toujours faire attention
aux cables electriques et aux conduites de gaz et d'eau.
Fixer fermement |a piéce en exécution & ['aide d'un dispositif de serrage. Des piece en
exécution non fermement fixées peuvent provoquer des dommages et des ésions
graves.
Avant tous travaux sur la machine retirer 'accu interchangeable.
Ne pas jeter les accus interchangeables usés au feu ou avec les déchets ménagers.
Milwaukee offre un systéme d'évacuation écologique des accus usés.
Ne pas conserver les accus interchangeables avec des objets métalliques (risque de
court-circuit)
Ne charger les accus interchangeables du systéme M18 qu'avec le chargeur daccus
du systeme M18. Ne pas charger des accus d'autres systemes.
Ne pas ouvrir les accus interchangeables et les chargeurs et ne les stocker que dans
des locaux secs. Les protéger contre humidité.
En cas de conditions ou températures extrémes, du liquide caustique peut s'échapper
d'un accu interchangeable endommagé. En cas ‘de contact avec le liquide caustique
de la batterie, laver immédiatement avec de I'eau et du savon. En cas de contact avec
Ies /eux, rincer soigneusement avec de I'eau et consulter immédiatement un

édecin.
En cas duutiisation d'une batterie aveg é)acne de 9,0 Ah ou supérieure, TOUJOURS
EMPLOYER UNE POIGNEE SUPPLEMENTAIRE ; le couple de certains outils
électriques pourrait augmenter. Si voire perceuse visseuse ou Ferceuse visseuse &
percussion n'est lfas equ\pee de poignée supplémentaire, veuillez utiliser la poignée
supplémentaire de rechange (voir le dessin eclaté de l'outil électrique).
Ne pas insérer la pointe lors du fonctionnement de la machine et lorsque I'interrupteur
a pression n'est pas bloqué. La pointe tournante peut blesser | utilisateur.
Avertissement! Pour réduire le risque dincendie, de blessures corporelles et de
dommages causés par un court-circuit, ne jamais immerger Fouil, e bloc-piles ou le
chargeur dans un liquide ou laisser couler un fluide a ['intérieur de celui-i. Les fluides
corrosifs ou conducteurs, tels que I'eau de mer, certains produits chimiques
|ndunslr\e\s (Ies produits de blanchiment ou de blanchiment, etc., peuvent provoquer un
court-circutt.

UTILISATION CONFORME AUX PRESCRIPTIONS

La perceuse-visseuse a percussion electronique a accu est congue pour un traval
universel de percage 4 percussion, de percage et de vissage sans étre branchée sur
cleu

Comme deja_mdwque, cette machine n'est congue que pour étre utilisée conformément
aux prescriptions.

DECLARATION CE DE CONFORMITE

Nous déclarons sous notre seu\e responsab\\ne que le produit décrit sous «
Caraaensu?ues techniques e avec toutes les consignes pertinentes de la
directive 2011/65 EU (RoHS) 2014/30/UE 2006/42/CE et les documents normatifs.
harmonisés suivants

EN 60745 1 2009 +A11:2010

EN 60745-2-1:2010

EN 60745 Z 2:2010

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN50581:2012

Winnenden, 2018-03-31

il

Alexander Krug c E
Managing Director

Autorisé a compiler la documentation technique.
Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Strafe 10

71364 Winnenden

Germany

ACCUS

Recharger les accus avant utiisation apres une longue période de non utilisation.
Une température supérieure & 50°C amoindrit la capacité des accus. Eviter les
expositions prolongees au soleil ou au chauffage.

Tenir propres les contacts des accus et des chargeurs.

Aptr_és \“usage, les accus doivent étre chargés entiérement pour une durée de vie
optimale.

Pour une F\us longue durée de vie, enlever les batteries du chargeur de batterie
quand celles-ci seront chargées.

En cas d'entreposage de |a batterie pour plus de 30 jours:

Entreposer la batterie & 27°C environ dans un endroit sec.

Entreposer la batterie avec une charge d'environ 30% - 50%.

Recharger la batterie tous les 6 mois.

PROTECTION DE L'ACCU CONTRE LES SURCHARGES
En cas de surchar?e de I'accu suite a une consommation de courant tres elevee, par

exemple des couples extrémement hauts, un coincement du foret, un arrét soudain ou
un court-circuit, 'outil électrique se met & bourdonner pendant 2 secondes et s'éteint

automatiquement.

Pour le remettre en marche, il faut relécher le poussoir de commutateur, puis
I'enclencher & nouveau.

Il se peut que 'accu s'échauffe fortement s'il est soumis & des sollicitations extrémes.
Dans ce cas, il se déconnecte.

Mettre alors I'accu en place dans le chargeur pour le recharger et I'activer.

TRANSPORT DE BATTERIES LITHIUM-ION

Les batteries lithium-ion sons soumises aux dispositions législatives concernant le

transport de produits dangereux.

Le \ransfon de ces batteries devra s'effectuer dans le respect des dispositions et des

normes locales, nationales et internationales.

+ Les utilisateurs peuvent transporter ces batteries sans restrictions.

+ Le transport commercial de batteries lithium-ion est réglé par les dispositions
concernant le transport de produits dangereux. La préparation au transport et le
fransport devront étre effectués uniquement par du personnel formé de fagon
adéquate. Tout le procédé devra étre géré d'une maniére professionnelle.

Durant le transport de batteries il faut respecter les consignes suivantes :

+ Sassurer que les contacts soient protégés et isolés en vue d'éviter des
courts-Circuits.

. S‘assurer que le groupe de batteries ne puisse pas se déplacer a lintérieur de son

. Des hanenes endommageées ou des batteries perdant du liquide ne devront pas
étre transportées.

Pour tout renseignement complémentaire veuillez vous adresser & votre transporteur
professionnel.

ENTRETIEN

Utliser uniquement les accessoires Milwaukee et les pieces detachees Milwaukee.

Faire remplacer les composants dont e remplacement n'a pas été décri, par un des

centres de service aprés-vente Milwaukee (observer [a brochure avec les adresses de

garantie et de service aprés-vente).

En cas de besoin il est rosswb\e de demander un dessin éclaté du dispositif en

indiquant le modéle de la machine et le numéro de six chiffres imprimé sur la

plaquette de puissance et en s'adressant au centre dassistance technique ou

gmctemem a Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Strafte 10, 71364 Winnenden,
ermany.

SYMBOLES

ATTENTION! AVERTISSEMENT! DANGER!

Avant tous travaux sur la machine retirer I'accu
interchangeable.

Veuillez lire avec soin le mode d'emploi avant la mise en
service

Les dispositifs électriques, les batteries et les batteries
rechargables ne sont pas & éliminer dans les déchets
ménagers.

Les dispositifs électriques et les batteries sont a collecter
séparément et a remettre a un centre de recyclage en vue
de leur élimination dans le respect de I'environnement.
S'adresser aux autorités locales ou au détaillant spécialisé
en vue de connaitre I'emplacement des centres de
recyclage et des points de collecte.

Vitesse de rotation & vide

Voltage

Courant continu

€ Marque de conformité européenne

hﬂlﬂ

Marque de conformité ukrainienne

m Marque de conformité d'Eurasie
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