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Transport

The contained lithium-ion batteries are subject to the Dan-
gerous Goods Legislation requirements. The batteries are
suitable for road-transport by the user without further re-
strictions.

When shipping by third parties (e.g.: by air transport or for-
warding agency), special requirements on packaging and la-
belling must be observed. For preparation of the item being
shipped, consulting an expert for hazardous material is re-
quired.

Dispatch battery packs only when the housing is undam-
aged. Tape or mask off open contacts and pack up the bat-
tery in such a manner that it cannot move around in the
packaging. Please also observe the possibility of more de-
tailed national regulations.

Disposal

E Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU, power tools that
are no longer usable, and according to the Directive
2006/66/EC, defective or used battery packs/batteries,
must be collected separately and disposed of in an environ-
mentally correct manner.

The machine, rechargeable batteries, ac-
cessories and packaging should be sorted for
environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools and batteries/
rechargeable batteries into household waste!

Battery packs/batteries:

Li-ion:

Please observe the notes in the section on transport (see
"Transport", page 22).

Francais

Consignes de sécurité

Avertissements de sécurité généraux pour l'outil
électrique

INAVERTISSE- Lire tous les avertissements de sé-

MENT c.urlte, les |nst'ru.cF|on.s, les |IIust'ra-
tions et les spécifications fournis

avec cet outil électrique. Ne pas suivre les instructions

énumérées ci-dessous peut provoquer un choc électrique,

un incendie et/ou une blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instruc-

tions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

Le terme "outil électrique” dans les avertissements fait réfé-

rence a votre outil électrique alimenté par le secteur (avec

cordon d’alimentation) ou votre outil électrique fonctionnant
sur batterie (sans cordon d’alimentation).

Sécurité de la zone de travail

» Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.
Les zones en désordre ou sombres sont propices aux ac-
cidents.

» Ne pas faire fonctionner les outils électriques en at-
mosphére explosive, par exemple en présence de li-
quides inflammables, de gaz ou de poussiéres. Les ou-
tils électriques produisent des étincelles qui peuvent en-
flammer les poussiéres ou les fumées.

» Maintenir les enfants et les personnes présentes a
I’écart pendant l'utilisation de 'outil électrique. Les
distractions peuvent vous faire perdre le contréle de l'ou-
til.

Sécurité électrique

» Il faut que les fiches de I'outil électrique soient adap-
tées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque
facon que ce soit. Ne pas utiliser d’adaptateurs avec
des outils électriques a branchement de terre. Des
fiches non modifiées et des socles adaptés réduisent le
risque de choc électrique.

» Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées
alaterre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cui-
siniéres et les réfrigérateurs. |l existe un risque accru
de choc électrique si votre corps est relié a la terre.

» Ne pas exposer les outils électriques a la pluie ou a des
conditions humides. La pénétration d‘eau a l'intérieur
d’un outil électrique augmente le risque de choc élec-
trique.

» Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cor-
don pour porter, tirer ou débrancher l'outil électrique.
Maintenir le cordon a I’écart de la chaleur, du lubri-
fiant, des arétes vives ou des parties en mouvement.
Des cordons endommagés ou emmélés augmentent le
risque de choc électrique.

» Lorsqu’on utilise un outil électrique a I'extérieur, utili-
ser un prolongateur adapté a utilisation extérieure.
L'utilisation d’'un cordon adapté a I'utilisation extérieure
réduit le risque de choc électrique.

» Sil'usage d'un outil électrique dans un emplacement
humide est inévitable, utiliser une alimentation proté-
gée par un dispositif a courant différentiel résiduel
(RCD). L'usage d'un RCD réduit le risque de choc élec-
trique.

Sécurité des personnes

» Rester vigilant, regarder ce que vous étes en train de
faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation
de Ioutil électrique. Ne pas utiliser un outil électrique
lorsque vous étes fatigué ou sous I'emprise de
drogues, de I'alcool ou de médicaments. Un moment
d’'inattention en cours d’utilisation d’un outil électrique
peut entrainer des blessures graves.

» Utiliser un équipement de protection individuelle.
Toujours porter une protection pour les yeux. Les
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équipements de protection individuelle tels que les
masques contre les poussieres, les chaussures de sécuri-
té antidérapantes, les casques ou les protections audi-
tives utilisés pour les conditions appropriées réduisent
les blessures.

Eviter tout démarrage intempestif. S’assurer que I'in-
terrupteur est en position arrét avant de brancher
I’outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ra-
masser ou de le porter. Porter les outils électriques en
ayant le doigt sur 'interrupteur ou brancher des outils
électriques dont I'interrupteur est en position marche est
source d’accidents.

Retirer toute clé de réglage avant de mettre P'outil
électrique en marche. Une clé laissée fixée sur une par-
tie tournante de l'outil électrique peut donner lieu a des
blessures.

Ne pas se précipiter. Garder une position et un équi-
libre adaptés a tout moment. Cela permet un meilleur
contrdle de l'outil électrique dans des situations inatten-
dues.

S’habiller de maniére adaptée. Ne pas porter de véte-
ments amples ou de bijoux. Garder les cheveux et les
vétements a distance des parties en mouvement. Des
vétements amples, des bijoux ou les cheveux longs
peuvent étre pris dans des parties en mouvement.

Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement
d’équipements pour I'extraction et la récupération des
poussiéres, s’assurer qu’ils sont connectés et correc-
tement utilisés. Utiliser des collecteurs de poussiére
peut réduire les risques dus aux poussieres.

Rester vigilant et ne pas négliger les principes de sé-
curité de I'outil sous prétexte que vous avez I'habitude
de l'utiliser. Une fraction de seconde d'inattention peut
provoquer une blessure grave.

Utilisation et entretien de l'outil électrique
» Ne pas forcer l'outil électrique. Utiliser I'outil élec-

trique adapté a votre application. L'outil électrique
adapté réalise mieux le travail et de maniére plus siire au
régime pour lequel il a été construit.

Ne pas utiliser 'outil électrique si 'interrupteur ne
permet pas de passer de I’état de marche a arrét et in-
versement. Tout outil électrique qui ne peut pas étre
commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le ré-
parer.

Débrancher la fiche de la source d’alimentation et/ou
enlever le bloc de batteries, s'il est amovible, avant
tout réglage, changement d’accessoires ou avant de
ranger I’outil électrique. De telles mesures de sécurité
préventives réduisent le risque de démarrage accidentel
de l'outil électrique.

Conserver les outils électriques a I'arrét hors de la
portée des enfants et ne pas permettre a des per-
sonnes ne connaissant pas l'outil électrique ou les pré-
sentes instructions de le faire fonctionner. Les outils
électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs
novices.
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» Observer la maintenance des outils électriques et des
accessoires. Vérifier qu’il n’y a pas de mauvais aligne-
ment ou de blocage des parties mobiles, des piéces
cassées ou toute autre condition pouvant affecter le
fonctionnement de I’outil électrique. En cas de dom-
mages, faire réparer Poutil électrique avant de l'utili-
ser. De nombreux accidents sont dus a des outils élec-
triques mal entretenus.

» Garder affiités et propres les outils permettant de
couper. Des outils destinés a couper correctement en-
tretenus avec des pieces coupantes tranchantes sont
moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles a
controler.

» Utiliser 'outil électrique, les accessoires et les lames
etc., conformément a ces instructions, en tenant
compte des conditions de travail et du travail a réali-
ser. L'utilisation de I'outil électrique pour des opérations
différentes de celles prévues peut donner lieu a des situa-
tions dangereuses.

» Il faut que les poignées et les surfaces de préhension
restent séches, propres et dépourvues d'huiles et de
graisses. Des poignées et des surfaces de préhension
glissantes rendent impossibles la manipulation et le
controle en toute sécurité de l'outil dans les situations in-
attendues.

Utilisation des outils fonctionnant sur batteries et

précautions d’emploi

» Nerecharger qu’avec le chargeur spécifié par le fabri-
cant. Un chargeur qui est adapté a un type de bloc de
batteries peut créer un risque de feu lorsqu’il est utilisé
avec un autre type de bloc de batteries.

» Nutiliser les outils électriques qu’avec des blocs de
batteries spécifiquement désignés. L utilisation de tout
autre bloc de batteries peut créer un risque de blessure et
de feu.

» Lorsqu’un bloc de batteries n’est pas utilisé, le mainte-
nir a I’écart de tout autre objet métallique, par
exemple trombones, piéces de monnaie, clés, clous,
vis ou autres objets de petite taille qui peuvent donner
lieu a une connexion d’une borne a une autre. Le court-
circuitage des bornes d’une batterie entre elles peut cau-
ser des br(lures ou un feu.

» Dans de mauvaises conditions, du liquide peut étre
éjecté de la batterie; éviter tout contact. En cas de
contact accidentel, nettoyer a I'eau. Si le liquide entre
en contact avec les yeux, rechercher en plus une aide
médicale. Le liquide éjecté des batteries peut causer des
irritations ou des brdlures.

» Ne pas utiliser un bloc de batteries ou un outil fonc-
tionnant sur batteries qui a été endommagé ou modi-
fié. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent
avoir un comportement imprévisible provoquant un feu,
une explosion ou un risque de blessure.

» Ne pas exposer un bloc de batteries ou un outil fonc-
tionnant sur batteries au feu ou a une température ex-
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cessive. Une exposition au feu ou a une température su-
périeure a 130°C peut provoquer une explosion.

» Suivre toutes les instructions de charge et ne pas
charger le bloc de batteries ou I'outil fonctionnant sur
batteries hors de la plage de températures spécifiée
dans les instructions. Un chargementincorrect ou a des
températures hors de la plage spécifiée de températures
peut endommager la batterie et augmenter le risque de
feu.

Maintenance et entretien

» Faire entretenir 'outil électrique par un réparateur
qualifié utilisant uniquement des piéces de rechange
identiques. Cela assure le maintien de la sécurité de I'ou-
til électrique.

» Ne jamais effectuer d'opération d'entretien sur des
blocs de batteries endommagés. Il convient que I'entre-
tien des blocs de batteries ne soit effectué que par le fa-
bricant ou les fournisseurs de service autorisés.

Avertissements de sécurité pour visseuses

Instructions de sécurité pour toutes les opérations

» Porter des protecteurs d’oreille lors de l'utilisation de
la perceuse a percussion.Porter des protecteurs
doreille lors de 'utilisation de la perceuse a percussion.

» Tenir I'outil électrique par les surfaces de préhension
isolées, au cours des opérations pendant lesquelles
I’accessoire de coupe ou les fixations peut étre en
contact avec un cablage caché. Un accessoire de coupe
en contact avec un fil "sous tension" peut "mettre sous
tension" les parties métalliques exposées de I'outil élec-
trique et provoquer un choc électrique chez l'opérateur.

Instructions de sécurité pour I'utilisation de forets longs

» Ne jamais utiliser a une vitesse supérieure a la vitesse
assignée maximale du foret. A des vitesses supérieures,
le foret est susceptible de se plier s'il peut tourner libre-
ment sans étre en contact avec la piéce a usiner, ce qui
provoque des blessures.

» Toujours commencer a percer a faible vitesse et en
mettant Pembout du foret en contact avec la piéce a
usiner. A des vitesses supérieures, le foret est suscep-
tible de se plier s'il peut tourner librement sans étre en
contact avec la piéce a usiner, ce qui provoque des bles-
sures.

» Appliquer une pression uniquement sur le foret et ne
pas appliquer de pression excessive. Les forets
peuvent se plier, ce qui peut provoquer leur casse ou une
perte de contréle, et donc des blessures.

Consignes de sécurité additionnelles

» Bloquez la piéce a travailler. Une piéce a travailler ser-
rée par des dispositifs de serrage appropriés ou dans un
étau est fixée de maniére plus slire que quand elle est te-
nue avec une main.

» Avant de poser 'outil électroportatif, attendez que ce-
lui-ci soit complétement a 'arrét. L'outil risque de se

coincer, ce qui entrainerait une perte de controle de 'ou-
til électroportatif.

» Arrétezimmédiatement I'outil électroportatif dés que
I’accessoire se bloque. Attendez-vous a des couples
de réaction importants causant des rebonds. L'acces-
soire se bloque quand il reste coincé dans la piéce ou
quand l'outil électroportatif est en surcharge.

» Utilisez un détecteur approprié pour vérifier s’il n’y a
pas de conduites cachées ou contactez votre société
de distribution d’eau locale. Tout contact avec des
cables électriques peut provoquer un incendie ou un choc
électrique. Tout endommagement d’une conduite de gaz
peut provoquer une explosion. La perforation d’une
conduite d’eau provoque des dégats matériels.

» Silaccu est endommagé ou utilisé de maniére non
conforme, des vapeurs peuvent s’échapper. Ventilez le
local et consultez un médecin en cas de malaise. Les va-
peurs peuvent entrainer des irritations des voies respira-
toires.

» N’ouvrez pas I'accu. Risque de court-circuit.

» Les objets pointus comme un clou ou un tournevis et le
fait d’exercer une force extérieure sur le boitier risque
d’endommager I’accu. Il peut en résulter un court-circuit
interne et 'accu risque de s’enflammer, de dégager des
fumées, d’exploser ou de surchauffer.

» N'utilisez I'accu qu’avec des produits du fabricant.
Tout risque de surcharge dangereuse sera alors exclu.

%D//// Conservez I’accu a I’abri de la chaleur (enso-

e leillement direct, flamme), de 'eau et de

Phumidité. Il y a sinon risque d’explosion.

» Ne tenez jamais Poutil électroportatif par la bague de
déverrouillage lors de son utilisation ou de son trans-
port. Tout déplacement involontaire de la bague de dé-
verrouillage peut provoquer le détachement de 'adapta-
teur et par la méme des blessures ou un endommagement
de l'outil.

Description des prestations et du
produit

Lisez attentivement toutes les instructions
et consignes de sécurité. Le non-respect des
instructions et consignes de sécurité peut pro-
voquer un choc électrique, un incendie et/ou
entrainer de graves blessures.
Référez-vous aux illustrations qui se trouvent a 'avant de la
notice d'utilisation.

Utilisation conforme

L'outil électroportatif est concu pour le vissage et le dévis-
sage de vis ainsi que pour le percage dans le bois, le métal, la
céramique et les matiéres plastiques. L’Advancedimpact 18
permet aussi de percer avec percussion dans la brique, la
magconnerie et les matieres minérales.
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Eléments constitutifs

La numérotation des éléments de I'appareil se réfere a la re-
présentation de 'outil électroportatif sur la page graphique.
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(11) Porte-embout magnétique
(12) LED d'éclairage
(13) Indicateur de niveau de charge de I'accu

(1) Bague de déverrouillage (14) Interrupteur Marche/Arrét
(2) Porte-outil (15) Embout magnétique

(3) Bague de présélection de couple (16) Porte-vis

(4) Sélecteur de mode de fonctionnement (17) Renvoi d'angle”

(5) Indicateur rotation vers la droite (18) Mandrin de percage”

(6) Indicateur rotation vers la gauche (19) Mandrin excentré®

(7) Sélecteur électronique de sens de rotation (20) Embout de vissage "

(8) Touche de déverrouillage d'accu ¥ (21) Porte-embout universel*

(9) Accu®
(10) Poignée (surface de préhension isolante)

Caractéristiques techniques

A) Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris
dans la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets
dans notre gamme d’accessoires.

Perceuse-visseuse sans fil Perceuse-visseuse a percus-

AdvancedDrill 18 sion sans fil
Advancedimpact 18
Référence 3603JB50.. 3603JB51..
Tension nominale V= 18 18
Régime a vide
- Vissage (1re position de vissage) tr/min 0-430 0-450
- Percage/percage avec percussion (2e posi- tr/min 0-1350 0-1500
tion de vissage)
Fréquence de frappe cps/min - 0-22500
Couple de vissage maxi (dur/tendre) selon Nm 36/24% 36/22%
1SO 5393
@ de percage maxi
- Maconnerie mm - 11
- Acier mm 13 13
- Bois mm 35 89
Porte-outil 1,5-13 1L5=1l3
@ de vissage maxi mm 10 10
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014 kg 1,0" 1,14
Températures ambiantes autorisées
- pendantlacharge "C 0...+45 0... +45
- pendant le fonctionnement® et pour le sto- “C -20...+50 -20... +50
ckage
Accus recommandés PBA 18V...V PBA 18V...V
PBA18V...W PBA18V...W
Chargeurs recommandés AL1815CV AL1815CV
AL 1830CV AL 1830CV
AL 1880 CV AL 1880 CV

A) Dépend de I'accu utilisé
B) Performances réduites a des températures <0°C

Valeurs d’émissions sonores déterminées selon la
norme EN 62841-2-1.

Niveau sonore et vibrations
AdvancedDrill 18
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Le niveau de pression acoustique en dB(A) typique de l'outil
électroportatif est inférieur a 70 dB(A). Incertitude K = 3 dB.
Le niveau sonore peut dépasser 80 dB(A) pendant I'utilisa-
tion de l'outil.

Portez un casque antibruit !

Valeurs globales de vibration ah (somme vectorielle sur les
trois axes) et incertitude K conformément a EN 62841-2-1,
EN 62841-2-2:

Percage dans le métal : a, < 2,5 m/s?, K = 1,5 m/s’;

Vissage : a, < 2,5 m/s?, K = 1,5 m/s?.

Advancedimpact 18

Valeurs d’émissions sonores déterminées selon la

norme EN 62841-2-1.

Le niveau sonore en dB(A) typique de l'outil électroportatif
est de : niveau de pression acoustique 85 dB(A) ; niveau de
puissance acoustique 96 dB(A). Incertitude K = 3 dB.

Portez un casque antibruit !

Valeurs globales de vibration ah (somme vectorielle sur les
trois axes) et incertitude K conformément a EN 62841-2-1,
EN62841-2-2:

Percage dans le métal : a, < 2,5 m/s?, K = 1,5 m/s?;

Vissage : a, < 2,5 m/s’, K = 1,5 m/s%;

Percage avec percussion dans le béton : a,= 19, K= 1,5 m/
s%,

Le niveau de vibration et la valeur d’émission sonore indi-
qués dans cette notice d’utilisation ont été mesurés confor-
mément a lanorme EN 62841 et peuvent étre utilisés pour
une comparaison entre les outils électroportatifs. lls peuvent
aussi servir de base a une estimation préliminaire du taux de
vibration et du niveau sonore.

Le niveau de vibration et la valeur d’émission sonore indi-
qués s’appliquent pour les utilisations principales de l'outil
électroportatif. Sil'outil électroportatif est utilisé pour
d’autres applications, avec d’autres accessoires de travail ou
sans avoir fait I'objet d'un entretien régulier, le niveau de vi-
bration et la valeur d’émission sonore peuvent différer. Il
peut en résulter des vibrations et un niveau sonore nette-
ment plus élevés pendant toute la durée de travail.

Pour une estimation précise du niveau de vibration et du ni-
veau sonore, il faut aussi prendre en considération les pé-
riodes pendant lesquelles I'outil est éteint ou bien en marche
sans étre vraiment en action. Il peut en résulter au final un ni-
veau de vibration et un niveau sonore nettement plus faibles
pendant toute la durée de travail.

Prévoyez des mesures de protection supplémentaires per-
mettant de protéger I'utilisateur de I'effet des vibrations, par
exemple : maintenance de l'outil électroportatif et des acces-
soires de travail, maintien des mains au chaud, organisation
des procédures de travail.

Montage

Charge de I'accu

» Nutilisez que les chargeurs indiqués a la page Acces-
soires. Seuls ces chargeurs sont adaptés a I'accu Lithium-
lon de votre outil électroportatif.

Remarque : L'accu est fourni partiellement chargé. Pour ob-

tenir les performances maximales, chargez I'accu jusqu’a sa

pleine capacité avant la premiere utilisation.

L'accu Lithium-lon peut étre rechargé a tout moment, sans

risquer de réduire sa durée de vie. Le fait d’interrompre le

processus de charge n'endommage pas I'accu.

L’accu Lithium-lon est protégé contre une décharge com-

pléte par « Electronic Cell Protection (ECP) » (I'électronique

de protection des cellules). Lorsque 'accu est déchargé,

I'outil électroportatif s’arréte grace a un dispositif d'arrét de

protection : 'accessoire de travail ne tourne plus.

» Apres I'arrét automatique de I'outil électroportatif,
n’appuyez plus sur interrupteur Marche/Arrét. L'accu
pourrait étre endommage.

Retrait de accu

Pour retirer 'accu , appuyez sur la touche de déverrouillage
et sortez I'accu par derriére de I'outil électroportatif. Ne for-
cez pas.

Indicateur de niveau de charge de ’'accu

L'indicateur de niveau de charge de 'accu (13) indique pen-
dant quelques secondes I'état de charge de I'accu lorsque
I'on enfonce compléetement ou a moitié I'interrupteur
Marche/Arrét (14). Il consiste en 3 LED vertes.

LED Capacité

Lumiére permanente 3 x verte > 66 %
Lumiére permanente 2 x verte 33-66%
Lumiére permanente 1 x verte 11-33%
Lumiere clignotante lente 1 x verte <10%

Les 3 LED de l'indicateur de niveau de charge se mettent
a clignoter rapidement dés que la température de I'accu
sort de la plage de températures de fonctionnement ad-
missibles (-30 a +65 °C) et/ou quand la protection
contre les surcharges est entrée en action.
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Changement d’accessoire

Montage d’un accessoire de travail (voir figure A)

Insérez I'accessoire de travail a fond dans le porte-outil (2).
L’accessoire est maintenu en place dans le porte-outil par un
aimant.

Retrait d’un accessoire de travail

Retirez 'accessoire du porte-outil (2).

Montage de I'adaptateur mandrin de percage (voir figure
B)

Retirez 'accessoire de travail.

Insérez 'adaptateur dans le porte-outil (2). L’adaptateur
s’enclenche de maniere audible.

Vérifiez que I'adaptateur est bien fixé en tirant dessus.
Insertion d’un accessoire de travail dans 'adaptateur
(voir figure C)

Insérez 'accessoire de travail a fond dans 'adaptateur. L'ac-
cessoire est maintenu en place dans 'adaptateur par un ai-
mant.

Porte-vis (voir figure D)

Le porte-vis (16) stabilise les vis et facilite leur positionne-
ment sur la piéce.

Retirez 'accessoire de travail.

Emboitez le porte-vis sur le porte-outil (2) jusqu’a ce qu'il
s’enclenche de facon audible. Poussez 'embout magnétique
(15) jusqu’en butée en direction de I'outil électroportatif.

Placez ensuite 'embout de vissage (20) sur le porte-vis (16)
et tirez le porte-vis vers I'avant, par-dessus I'embout de vis-
sage.

Positionnez une vis sur 'embout de vissage.

Adaptateur mandrin de percage (voir figure E)

Ouvrez I'adaptateur mandrin de percage (18) en le tournant
dans le sens @ jusqu’a ce que I'accessoire de travail puisse
étre introduit. Insérez 'accessoire de travail.

Tournez fermement a la main la bague du mandrin (18) dans
le sens @. Le mandrin se trouve alors verrouillé automati-
quement.

Rotation de I'adaptateur (voir figure F)

Poussez la bague de déverrouillage (1) en direction de
I'adaptateur et retirez I'adaptateur du porte-outil (2).

Orientez 'adaptateur dans la position souhaitée puis remet-
tez-le en place.

Vérifiez que I'adaptateur est bien fixé en tirant dessus.

Retrait de 'adaptateur (voir figure G)

Retirez 'accessoire de travail.

Poussez la bague de déverrouillage (1) en direction de
I'adaptateur et retirez I'adaptateur du porte-outil (2).
Utilisation combinée de deux adaptateurs (voir figure H)
Retirez 'accessoire de travail.

Emboitez le renvoi d’angle (17) sur le porte-outil (2).

Vérifiez que le renvoi d’angle (17) est bien fixé en tirant des-
sus.
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Emboitez 'adaptateur mandrin de percage (18) sur le renvoi
d’angle (17).
Vérifiez que le mandrin (18) est bien fixé en tirant dessus.

Aspiration de poussiéres/de copeaux

Les poussiéres de matériaux tels que peintures contenant du

plomb, certains bois, minéraux ou métaux, peuvent étre nui-

sibles a la santé. Entrer en contact ou aspirer les poussiéres

peut entrainer des réactions allergiques et/ou des maladies

respiratoires auprés de l'utilisateur ou de personnes se trou-

vant a proximité.

Certaines poussiéres telles que les poussiéres de chéne ou

de hétre sont considérées comme cancérigenes, surtout en

association avec des additifs pour le traitement du bois

(chromate, lazure). Les matériaux contenant de 'amiante ne

doivent étre travaillés que par des personnes qualifiées.

- Veillez a bien aérer la zone de travail.

- Il'est recommandé de porter un masque respiratoire avec
un niveau de filtration de classe P2.

Respectez les réglements spécifiques aux matériaux a traiter

en vigueur dans votre pays

» Evitez toute accumulation de poussiéres sur le lieu de
travail. Les poussiéres peuvent facilement s’enflammer.

Mise en marche

Mise en marche

Montage de I'accu

Introduisez I'accu chargé (9) par 'avant dans le pied de I'ou-
til électroportatif jusqu’a ce que I'accu soit bien verrouillé.

Sélection du sens de rotation

Le sélecteur électronique de sens de rotation (7) permet
d’inverser le sens de rotation de I'outil électroportatif. Cela
n’est toutefois pas possible lorsque 'on appuie sur l'interrup-
teur Marche/Arrét (14).

Réglage de la rotation vers la droite (voir figure I)

Pour percer et visser des vis, poussez le sélecteur de sens de
rotation (7) vers le bas.

@ Lindicateur rotation vers la droite (5) s’allume
lorsque l'interrupteur Marche/Arrét (14) et le sé-

lecteur de sens de rotation (7) sont actionnés et

que le moteur tourne.

Réglage de la rotation vers la gauche (voir figure J)

Pour desserrer ou dévisser des vis et des écrous, poussez le

sélecteur de sens de rotation (7) vers le bas.

v L'indicateur rotation vers la gauche (6) s’allume

lorsque I'interrupteur Marche/Arrét (14) et le sé-
lecteur de sens de rotation (7) sont actionnés et
que le moteur tourne.

Présélection du couple

La bague de présélection de couple (3) permet de prérégler
le couple dans 20 positions et de sélectionner la position «
MAX ». Dés que le couple réglé est atteint, 'accessoire de
travail s'immobilise.

Bosch Power Tools
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Sélection d’'un mode de fonctionnement (voir figure K)

» N’actionnez le sélecteur de sens de rotation (4) que
quand Poutil électroportatif est a 'arrét.

Le sélecteur de modes de fonctionnement (4) permet de

présélectionner 2 plages de vitesses de rotation.

Mode vissage (1re position de vissage) :

Plage de basses vitesses ; pour le vissage ou pour les grands

diametres de percage.

Mode percage/percage avec percussion (2e position de

vissage) :

Plage de hautes vitesses ; pour les petits diamétres de per-

cage.

Vissage

sélection de couple (3).
Placez le sélecteur de mode de fonctionne-
ment (4) sur le symbole « Vissage ».
p— Percage
(] Réglez la bague de présélection de couple (3)
sur « MAX ».

Placez le sélecteur de mode de fonctionnement (4) sur le
symbole « Percage ».

f Percage avec percussion (Advancedimpact
18)

AN

Réglez la bague de présélection de couple (3)
sur « MAX ».
Placez le sélecteur de mode de fonctionnement (4) sur le
symbole « Percage avec percussion ».

Mise en marche/arrét

Pour mettre en marche I'outil électroportatif, actionnez I'in-
terrupteur Marche/Arrét (14) et maintenez-le actionné.

La LED d’éclairage (12) s’allume dés que l'interrupteur
Marche/Arrét (14) est actionné. Elle permet d’éclairer la
zone de travail lorsque la luminosité est mauvaise.

Pour arréter I'outil électroportatif, relachez l'interrupteur
Marche/Arrét (14).

Réglage de la vitesse de rotation

Il est possible de faire varier en continu la vitesse de rotation
de l'outil électroportatif en exercant plus ou moins de pres-
sion sur l'interrupteur Marche/Arrét .

Une légere pression sur linterrupteur Marche/Arrét produit
une faible vitesse de rotation. Plus I'on exerce de pression,
plus la vitesse de rotation augmente.

Blocage automatique de la broche (Auto-Lock)
Quand l'interrupteur Marche/Arrét (14) n’est pas actionné,
labroche de percage et donc le porte-outil sont bloqués.

Ceci permet de visser des vis méme quand I'accu est déchar-

gé, autrement dit de se servir de l'outil électroportatif
comme d’un tournevis a main.

Protection contre les surcharges en cas de surchauffe

Si l'outil électroportatif est utilisé de maniére conforme, tout
risque de surcharge est exclu. En cas de trop forte sollicita-
tion de l'outil ou de dépassement de la température admis-

Réglez le couple souhaité avec la bague de pré-

sible de I'accu, 'électronique arréte 'outil électroportatif jus-
qu’a ce qu'il ait suffisamment refroidi.

Les 3 LED de l'indicateur de niveau de charge (13) et la
lampe (12) se mettent a clignoter rapidement dés que la
température de I'accu sort de la plage de températures de
fonctionnement admissibles (-20 a +50 °C) et/ou quand la
protection contre les surcharges est entrée en action.

Protection contre les décharges profondes

L’accu Lithium-lon est protégé contre une décharge com-
pléte par I'électronique de protection des cellules (ECP).
Lorsque I'accu est déchargé, un circuit de protection arréte
automatiquement loutil électroportatif : 'accessoire de tra-
vail s'immobilise.

Instructions d’utilisation

» Ne positionnez I'outil électroportatif sur la vis que
lorsqu’il est arrété. Un accessoire en rotation risque de
glisser.

Siloutil électroportatif se charge d’énergie statique, I'élec-

tronique intégrée arréte l'outil. Pour remettre en marche

I'outil électroportatif, actionnez a nouveau l'interrupteur

Marche/Arrét (14).

Dans certaines conditions, les champs électromagnétiques

intenses peuvent altérer le fonctionnement de l'outil et I'arré-

ter. Pour remettre en marche l'outil électroportatif apres son
arrét automatique, actionnez a nouveau l'interrupteur

Marche/Arrét (14).

Conseils

Avant de visser des vis de gros diamétre ou tres longues
dans des matériaux durs, il est recommandé d'effectuer un
prépercage au diameétre intérieur de filetage sur approxima-
tivement les 2/3 de la longueur de la vis.

Remarque : Veillez a ce qu'aucune piece métallique (piece
de fixation par ex.) ne pénétre dans l'outil électroportatif.
Aprés avoir travaillé a une petite vitesse pendant une pé-
riode relativement longue, faites tourner l'outil électroporta-
tif a vide au régime maximal pendant une durée de 3 minutes
environ afin de le laisser refroidir.

Indications pour Putilisation optimale de I'accu

Protégez I'accu de 'humidité et de l'eau.

Ne stockez I'accu que dans la plage de températures de =20
a50°C. Ne laissez par ex. pas 'accu dans une voiture en
plein été.

Une baisse notable de I'autonomie de I'accu au fil des re-
charges effectuées indique que 'accu est arrivé en fin de vie
et qu'il doit étre remplacé.

Respectez les indications concernant I'élimination.

Entretien et Service aprés-vente

Nettoyage et entretien

» Retirez ’accu de I'appareil électroportatif avant toute
intervention (opérations d’entretien/de maintenance,
changement d’accessoire, etc.) ainsi que lors de son
transport et rangement. Il y a sinon risque de blessure
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lorsqu’on appuie par mégarde sur linterrupteur Marche/
Arrét.

» Tenez toujours propres I'outil électroportatif ainsi que
les fentes de ventilation afin d’obtenir un travail im-
peccable et sir.

Service aprés-vente et conseil utilisateurs

Notre Service aprés-vente répond a vos questions concer-
nant la réparation et I'entretien de votre produit et les pieces
de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des infor-
mations sur les pieces de rechange sur le site : www.bosch-
pt.com

L’équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient a votre dispo-
sition pour répondre a vos questions concernant nos pro-
duits et leurs accessoires.

Lors de toute demande de renseignement ou commande de
pieces de rechange, précisez impérativement la référence a
10 chiffres figurant sur 'étiquette signalétique du produit.
France

Passez votre commande de piéces détachées directement
en ligne sur notre site www.bosch-pt.fr.

Vous étes un utilisateur, contactez : Le Service Clientéle
Bosch Outillage Electroportatif

Tel.: 0811 360122 (colit d'une communication locale)
Fax:(01) 49454767

E-Mail : contact.outillage-electroportatif@fr.bosch.com
Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprés-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: (01) 43119006

Fax:(01) 43119033

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com
Belgique, Luxembourg

Tel.: +32 25880589

Fax:+3225880595

E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

Suisse

Passez votre commande de piéces détachées directement
en ligne sur notre site www.bosch-pt.com/ch/fr.

Tel.: (044) 8471512

Fax: (044) 8471552

E-Mail : Aftersales.Service@de.bosch.com

Transport

Les accus Lithium-ion sont soumis a la réglementation rela-
tive au transport de matiéres dangereuses. Pour le transport
par voie routiére, aucune mesure supplémentaire n’a besoin
d'étre prise.

Lors d’une expédition par un tiers (par ex. transport aérien
ou entreprise de transport), des mesures spécifiques
doivent étre prises concernant I'emballage et le marquage.
Pour la préparation de I'envoi, faites-vous conseiller par un
expert en transport de matiéres dangereuses.

N’expédiez que des accus dont le boitier n’est pas endom-
magé. Recouvrez les contacts non protégés et emballez I'ac-
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cu de maniére a ce qu'il ne puisse pas se déplacer dans I'em-
ballage. Veuillez également respecter les réglementations
supplémentaires éventuellement en vigueur.

Les outils électroportatifs, les accus ainsi que

Elimination des déchets
leurs accessoires et emballages doivent étre
rapportés dans un centre de recyclage respec-

tueux de I'environnement.

E Ne jetez pas les outils électroportatifs et les ac-

cus/piles avec les ordures ménageres !
Seulement pour les pays de 'UE :

Conformément a la directive européenne 2012/19/UE, les
outils électroportatifs hors d’'usage, et conformément a la di-
rective européenne 2006/66/CE, les accus/piles usagés ou
défectueux doivent étre éliminés séparément et étre recy-
clés enrespectant I'environnement.

Accus/piles :

Li-lon:

Veuillez respecter les indications se trouvant dans le cha-
pitre Transport (voir « Transport », Page 29).

(&

Espaiiol

Indicaciones de seguridad

Indicaciones generales de seguridad para
herramientas eléctricas

INADVERTEN- Leaintegramente las advertencias
CIA de peligro, las instrucciones, las
ilustraciones y las especificacio-
nes entregadas con esta herramienta eléctrica. En caso
de no atenerse a las instrucciones siguientes, ello puede
ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o una lesion
grave.
Guardar todas las advertencias de peligro e instruccio-
nes para futuras consultas.
El término "herramienta eléctrica" empleado en las siguien-
tes advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctri-
cas de conexion alared (con cable de red) y a herramientas
eléctricas accionadas por acumulador (sin cable de red).

Seguridad del puesto de trabajo

» Mantenga el area de trabajo limpia y bien iluminada.
Las areas desordenadas u oscuras pueden provocar acci-
dentes.

» No utilice herramientas eléctricas en un entorno con
peligro de explosion, en el que se encuentren combus-
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EU-Konformitatserkldrung

Akku-Bohrschrauber Sachnummer

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass die genannten Produkte allen
einschlagigen Bestimmungen der nachfolgend aufgefiihrten Richtlinien und
Verordnungen entsprechen und mit folgenden Normen {ibereinstimmen.
Technische Unterlagen bei: *

en

EU Declaration of Conformity

Cordless Drill/Driver Article number

We declare under our sole responsibility that the stated products comply
with all applicable provisions of the directives and regulations listed below
and are in conformity with the following standards.

Technical file at: *

fr Déclaration de conformité UE Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les produits décrits
Perceuse-visseuse  N° d'article sont en conformité avec les directives, reglements normatifs et normes
sans fil énumérés ci-dessous.
Dossier technique aupres de : *
es Declaracion de conformidad UE Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que los productos nom-
Atornilladora NO de articulo brados cumplen con todas las disposiciones correspondientes de las Directi-
taladradora acciona- vas y los Reglamentos mencionados a continuacion y estan en conformidad
da por acumulador con las siguientes normas.
Documentos técnicos de: *
pt Declaracio de Conformidade UE Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os produtos mencio-
Berbequimaparafu-  N.°do produto nados cumprem todas as disposicées e os regulamentos indicados e estdo
sador sem fio em conformidade com as seguintes normas.
Documentacdo técnica pertencente a: *
it Dichiarazione di conformita UE Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilita che i prodotti indicati sono
Cacciaviti/ Codice prodotto ~ conformi a tutte le disposizioni pertinenti delle Direttive e dei Regolamenti
avvitatore a batteria elencati di seguito, nonché alle seguenti Normative.
Documentazione Tecnica presso: *
nl  EU-conformiteitsverklaring Wij verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat de genoemde producten
Accuboorschroeven- Productnummer  Voldoen aan alle desbetreffende bepalingen van de hierna genoemde richtlij-
draaier nen en verordeningen en overeenstemmen met de volgende normen.
Technisch dossier bij: *
da EU-overensstemmelseserklaering Vi erklaerer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstem-
Akkuboreskruetrak- Typenummer melse med alle gaeldende bestemmelser i folgende direktiver og forordnin-
ker ger og opfylder fglgende standarder.
Tekniske bilag ved: *
sv EU-konformitetsforklaring Viforklarar under eget ansvar att de ndmnda produkterna uppfyller kraven i
Sladdlés borrs- Produktnummer  allagéllande bestammelser i de nedan angivna direktiven och forordningar-
kruvdragare nas och att de stammer 6verens med f6ljande normer.
Teknisk dokumentation: *
no EU-samsvarserklering Vi erklaerer under eneansvar at de nevnte produktene er i overensstemmelse
Batteriboreskrutrek- Produktnummer  Med alle relevante bestemmelser i direktivene og forordningene nedenfor og
Rer med felgende standarder.
Teknisk dokumentasjon hos: *
fi EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus Vakuutamme taten, etta mainitut tuotteet vastaavat kaikkia seuraavien direk-
Akkuruuvinvidnnin  Tuotenumero tiivien ja asetusten asiaankuuluvia vaatimuksia ja ovat seuraavien standardi-
en vaatimusten mukaisia.
Tekniset asiakirjat saatavana: *
el AnAwonmorornrag EE AnAwvoule pe amokAELoTKN pag eublvn, OTLTa avagepopeva mpoiovta
Apanavokarod ApiBOC QVTIOTOOUV O€ OAEC TIG OYETIKEG HIATAZEIC TV TIL0 KAT® AVAQEpOUEVAY
P60 pmatapiag €upeTnpioU 0dnylwv Kat Kavoviop®y Kat TautiCovral pe Ta akohouba mpdTuma.
Texvika éyypagpa otn: *
tr ABUygunluk beyani Tek sorumlu olarak, tanimlanan riiniin asagidaki yonetmelik ve direktiflerin
Akiilii delme/ Uriin kodu gecerli biitiin hikiimlerine ve asagidaki standartlara uygun oldugunu beyan

vidalama makinesi

ederiz.
Teknik belgelerin bulundugu yer: *
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pl Deklaracja zgodnosci UE Oswiadczamy z petng odpowiedzialnoscia, ze niniejsze produkty odpowiada-
Wiertarkowkretarka Numer katalogowy ja wszystkim wymaganiom ponizej wyszczegdlnionych dyrektyw i rozporzad-
akumulatorowa zen, oraz ze sg zgodne z nastepujacymi normami.
Dokumentacja techniczna: *
cs EU prohlaseni oshodé Prohlasujeme na vyhradni zodpovédnost, ze uvedeny vyrobek spliiuje vsech-
Akumulétorovy Objednaci &islo na pfislusna ustanoveni nize uvedenych smérnic anafizeni aje vsouladu snas-
vrtaci roubovak ledujicimi normami:
Technické podklady u: *
sk EUvyhlasenie ozhode Vyhlasujeme na vyhradnti zodpovednost, ze uvedeny vyrobok spifia vietky
Akumulétorovy Vecné ¢islo prislusné ustanovenia nizsie uvedenych smernic anariadeni aje vsulade snas-
vitaci skrutkovaé ledujticimi normami:
Technické podklady ma spolo¢nost: *
hu EU konformitasi nyilatkozat Egyediili feleldséggel kijelentjiik, hogy a megnevezett termékek megfelelnek
Akkumulétoros firé- Cikkszam az aldbbiakban felsorolasra keriil6 irdnyelvek és rendeletek valamennyi ide-
és csavarozogép vago eldirasainak és megfelelnek a kovetkezd szabvanyoknak.
Mszaki dokumentumok megdrzési pontja: *
ru 3asBnenue o coorBeTcTBUH EC Mbl 3asiBNSiEM MOf, HALLY €AMHONUUHYI0 OTBETCTBEHHOCTb, UTO HA3BaHHbIE
[Openb- wypynosept ToBapHbiit NO NPOZLYKTbl COOTBETCTBYHOT BCEM neﬁCTBylou.lylM npean1caH1am
HUXXeYyKa3aHHbIX AMPEKTUB 1 PACMOPSXKEHMH, a TAKXKe HUKEYKasaHHbIX
HOpM.
TexHWUecKan OKYMEHTaLuA XpaHuTea y: *
uk 3asBanpo BignoBigHicTb EC Mu3asBnaemo nif Hally 0AHO0C0bOBY BiANOBIAANbHICTb, LU0 Ha3BaHi
AKYMYNATOPHM it ToBapHHii HoMep pmpoﬁm BiAMNOBIAAIOTb YCIM UNHHUM MONMOXEHHAM HULLEO3HAUEHNUX AMPEKTUB
APUNL- WypynoBepT i O3NOPAIPKeHb, a TAKOX HHKUEO3HaUEHHM HOPMaM.
TexHiuHa oKyMeHTaLin 3bepiraeTbes y: *
kk EO caikecTik MaFnymaamachl ©3 xayankepLuinikneH 6i3 atanraH eHiMAep TOMEHE X3blFaH
AKKYMYNATOPN bIK  OHiM HOMipi PMPEKTUKaNap MeH XapnblKTapabiK TVIi(:'Ti KafupanapbiHa COWKECTIriH XaHe
Apenb- wypyn TeMeH[eri HopManapra cai ekeHiH bingipemis.
Bypaybiw TexHuKanblK KyxxatTap: *
ro Declaratie de conformitate UE Declardm pe proprie raspundere ca produsele mentionate corespund tutu-
Masini de gauritsi  Numar de identifi- "Or dispozitii[or.releveA\nte ale dirgctivelor Si r?glementérilor enumerate in ce-
insurubat cu acumu- care le ce urmeazd si sunt in conformitate cu urmatoarele standarde.
lator Documentatie tehnica la: *
bg EC peknapauus 3a cboTBeTCTBHE C Mb/Ha OTFOBOPHOCT HUE AeKnapupame, Ue NoCOUEHUTE MPOAYKTH
AkymynartopeH KatanoeH Homep OTTOBAPAT HA BCHUKN BANMHY USUCKBAHUA HA AMPEKTUBHTE U pasnopenbute
BHHTOBEpT Mo-710Ny X CbOTBETCTBA HA CIEAHNUTE CTaHAAPTH.
TexH1uecka AOKYMEHTaLUs Npu: *
mk EU-UsjaBa 3a coobpasHocrt Co LienocHa ofroBopHOCT U3jaByBaMe, ieKa ONULLAHUTE MPOM3BOAM Ce BO
Batepucka Bpoj Ha en/ COIMACHOCT CO CUTE PENEBAHTHW 0APeaby Ha CNeaHUTE Perynatmsi 1
pynuanka- apTHKN MPOMHCH  CE BO COMMACHOCT CO CNEAHHTE HOPMHK.
oABpTYyBaY TexH1uKa JOKyMeHTaLMja Kaj:
sr EU-izjava o usaglasenosti Na sopstvenu odgovornost izjavljujemo, da navedeni proizvodi odgovaraju
Akku-bugilicaodvr-  Broj predmeta svim doti¢nim odredbama naknadno navedenih smernica u uredabaida suu
taé skladu sa slede¢im standardima.
Tehnicka dokumentacija kod: *
sl Izjava o skladnosti EU Izjavljamo pod izklju¢no odgovornostjo, da je omenjen izdelek v skladu z vse-
Akumulatorski Stevilka artikla mi relevantnimi doloCili direktiv in uredb ter ustreza naslednjim standardom.
vrtalni vijaénik Tehni¢na dokumentacija pri: *
hr EUizjava o sukladnosti Pod punom odgovornoséu izjavljujemo da navedeni proizvodi odgovaraju

Aku busilica i odvija¢ Kataloski br.

svim relevantnim odredbama direktiva i propisima navedenima u nastavku i
da su sukladni sa sljedec¢im normama.
Tehnicka dokumentacija se moze dobiti kod: *
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et EL-vastavusdeklaratsioon Kinnitame ainuvastutajatena, et nimetatud tooted vastavad jargnevalt loetle-
Akutrell-kruvikeera- Tootenumber tud direktiivide ja maaruste koikidele asjaomastele nduetele ja on kooskalas
ja jargmiste normidega.
Tehnilised dokumendid saadaval: *
Iv Deklaracija par atbilstibu Més ar pilnu atbildibu pazinojam, ka Seit aplikotie izstradajumi atbilst visiem
ES standartiem talak minetajas direktivas un rikojumos ietvertajam saistoSajam nostadném,

Akumulatoraurbj-  Izstridajumany-  Kaarisekojosiem standartiem.
masina - skrivgrie- murs Tehniska dokumentacija no: *

zis
It ES atitikties deklaracija Atsakingai pareiskiame, kad iSvardyti gaminiai atitinka visus privalomus ze-
Akumuliatorinis Gaminio numeris  Miau nurodyty direktyvy ir reglamenty reikalavimus ir Siuos standartus.
greztuvassuktuvas Techniné dokumentacija saugoma: *
Advancedimpact 18 |3603JB51.. 2011/65/EU EN62841-1:2015
. 2014/30/EU EN 62841-2-1:2018
AdvancedDrill 18 {3603 JB50.. 2006/42/EC EN 62841-2-2. 2014

EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 50581:2012

*“Robert Bosch Power Tools GmbH

(PT/ECS)

70538 Stuttgart

GERMANY
Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification

Engineering and Manufacturing
¢ '
%/( M . I/ /(, u/[ " y——

Robert Bosch Power Tools GmbH, 70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.09.2018

Bosch Power Tools 1609 92A 4BE|(07.09.2018)



