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Tel.: (011) 4939375

Fax: (011) 4930126

E-Mail: bsctools@icon.co.za
KZN - BSC Service Centre

Unit E, Almar Centre

143 Crompton Street

Pinetown

Tel.: (031) 7012120

Fax: (031) 7012446

E-Mail: bsc.dur@za.bosch.com
Western Cape - BSC Service Centre
Democracy Way, Prosperity Park
Milnerton

Tel.: (021) 5512577

Fax: (021) 5513223

E-Mail: bsc@zsd.co.za

Bosch Headquarters

Midrand, Gauteng

Tel.: (011) 6519600

Fax: (011) 6519880

E-Mail: rbsa-hq.pts@za.bosch.com

Armenia, Azerbaijan, Georgia
Robert Bosch Ltd.

David Agmashenebeli ave. 61
0102 Thilisi, Georgia

Tel. +995322510073
www.bosch.com

Kyrgyzstan, Mongolia, Tajikistan, Turkmenistan,
Uzbekistan

TOO “Robert Bosch” Power Tools, After Sales Service
Muratbaev Ave., 180

050012, Almaty, Kazakhstan

Service Email: service.pt.ka@bosch.com

Official Website: www.bosch.com, www.bosch-pt.com

Transport

The contained lithium-ion batteries are subject to the Dan-
gerous Goods Legislation requirements. The batteries are
suitable for road-transport by the user without further re-
strictions.

When being transported by third parties (e.g.: air transport
or forwarding agency), special requirements on packaging
and labelling must be observed. For preparation of the item
being shipped, consulting an expert for hazardous material
is required.

Dispatch battery packs only when the housing is undam-
aged. Tape or mask off open contacts and pack up the bat-
tery in such a manner that it cannot move around in the
packaging. Please also observe the possibility of more de-
tailed national regulations.

Disposal

The garden product, batteries, accessories
and packaging should be sorted for environ-

mental-friendly recycling.
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Do not dispose of garden products and batter-
ies/rechargeable batteries into household
waste!

)5

Only for EC countries:

According to the European law 2012/19/EU, electrical and
electronic equipments that are no longer usable, and accord-
ing to the European law 2006/66/EC, defective or used bat-
tery packs/batteries, must be collected separately and dis-
posed of in an environmentally correct manner.

Battery packs/batteries:
Li-lon:
Please observe the instructions under Transport.

Francais

Consignes de sécurité

Attention ! Lire avec attention
toutes les instructions qui suivent.
Se familiariser avec les éléments de
commande et l'utilisation appro-
priée de l'outil de jardin. Conserver
les instructions d’utilisation a un en-
droit siir pour pouvoir les consulter
ultérieurement.

Explication des symboles se
trouvant sur l'outil de jardin

Indications générales sur
d’éventuels dangers.

Prendre les précautions né-

II Lire soigneusement ces ins-

II tructions d’utilisation.

@ cessaires pour que les per-
sonnes se trouvant a proximi-

té ne risquent pas d’étre blessées par
des projections provenant de l'outil.
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A

—,| Attention: ne touchez pasles

T—=¢ lamesenrotation. Les lames
sont coupantes. Attention a

ne pas se faire couper les orteils ou les

doigts.
c—®
rez le sectionneur avant d’ef-
fectuer des réparations ou de
nettoyer I'outil de jardin ou s'il est lais-
sé sans surveillance méme pour une
courte durée.

Avertissement : Maintenir une
distance de sécurité quand
I'outil de jardin est en marche.

Arrétez l'outil de jardin et reti-

Sans objet.

< | Attendez I'arrét total de tous
oo | leséléments de l'outil de jar-
din avant de les toucher.
Aprés la mise hors tension de l'outil de
jardin, les lames continuent a tourner,
pouvant ainsi provoquer des bles-
sures.

Ne pas utiliser 'outil de jardin
par temps de pluie et ne pas
I'exposer a la pluie.

Protégez-vous contre les
chocs électriques.

Sans objet.

N'utilisez le chargeur que
dans des locaux secs.

Le chargeur dispose d’'un
transformateur de sécuriteé.

@[> @

N'utilisez pas de nettoyeur
% haute pression ni de tuyau

d’arrosage pour nettoyer l'outil de jar-

din.
oL
‘ d’animaux sauvages ou do-
mestiques dans la zone dans
laquelle I'outil de jardin doit étre utili-
sé. Les animaux sauvages ou domes-
tiques peuvent étre blessés pendant
['utilisation de la machine. Controlez
soigneusement la zone d'utilisation de
la machine et retirez pierres, batons,
fils, os et corps étrangers. Lors de ['uti-
lisation de la machine, assurez-vous
qu’aucun animal sauvage ou domes-
tique, ni des petits troncs d’arbre ne
soient cachés dans I'herbe épaisse.

Assurez-vous qu’il n'y ait pas

Utilisation

» Ne laissez jamais un enfant ou une
autre personne n'ayant pas pris
connaissance des instructions d'utili-
sation se servir du produit. Il est pos-
sible que les réglementations natio-
nales limitent I'age minimum de
I'opérateur. Gardez le produit non
utilisé hors de la portée des enfants.

» Ne permettez jamais aux enfants ou
personnes ne disposant pas des ca-
pacités physiques, sensorielles ou
mentales adaptées ou n‘ayant pas
I'expérience et/ou les connaissances
nécessaires d'utiliser ce produit. Il
est possible que les réglementations
nationales limitent I'age minimum de
I'opérateur.
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» Les enfants doivent étre surveillés
pour s’assurer qu’ils ne jouent pas
avec le produit.

» N'utilisez jamais l'outil de jardin
lorsque des personnes, en particu-
lier des enfants ou des animaux do-
mestiques, se trouvent a proximite.

» L'utilisateur de la tondeuse est res-
ponsable des accidents et des dom-
mages causés a autrui ou a leurs
biens.

» Ne portez pas de chaussures en ca-
outchouc ouverts ou des sandalettes
quand vous utilisez le produit. Portez
toujours des chaussures fermées et
des pantalons longs.

» Inspectez soigneusement la surface
a travailler et éliminez pierres, ba-
tons, fils métalliques, os et autres
corps étrangers.

» Avant de mettre I'appareil en
marche, controlez toujours si les
lames, les vis des lames et le sous-
groupe de coupage ne sont pas uses
ou endommagés. Remplacez les
lames usées ou endommagées tou-
jours en méme temps que les vis des
lames pour éviter tout balourd.

» Ne tondez que de jour ou sous un
bon éclairage artificiel.

» Ne travaillez pas avec la tondeuse a
gazon dans des conditions météoro-
logiques défavorables et plus parti-
culierement en cas d’approche
d’orage.

» Si possible, n'utilisez pas l'outil de
jardin lorsque I'herbe est mouillée.
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» Ne menez I'appareil qu'au pas, ne ja-
mais courir.

» N'utilisez jamais I'outil de jardin
quand les équipements de sécurité
sont défectueux, sans carter ou sans
équipements de protection tels que
par exemple le pare-chocs et/ou le
bac de ramassage.

» Pour votre propre protection, nous
vous recommandons de porter une
protection acoustique.

» N'utilisez pas le produit si vous étes
fatigué ou sous I'emprise de
drogues, d'alcool ou de médica-
ments.

» Travailler sur des talus peut étre dan-
gereux :

- Ne tondez pas des pentes tres
abruptes.

- Sur des pentes ou de 'herbe
mouillée, faites attention a ne pas
perdre ['équilibre.

- Tondez toujours perpendiculaire-
ment a la pente, jamais de haut en
bas ou de bas en haut.

- Faites tres attention lors d’'un
changement de direction sur une
pente.

» Faites tres attention en reculant ou
en tirant l'outil de jardin vers vous.

» Lors des travaux de tonte, poussez
I'outil de jardin toujours vers I'avant
et ne le tirez jamais vers vous.

» Les lames doivent étre totalement a
I'arrét quand vous devez incliner 'ou-
til de jardin pour le transporter,
quand vous traversez des surfaces

Bosch Power Tools
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autres que le gazon ou quand vous
transportez I'outil de jardin entre
deux surfaces a tondre.

» N'inclinez pas l'outil de jardin lors du
démarrage ou lorsque vous mettez le
moteur en marche.

» Mettez l'outil de jardin en marche
conformément aux instructions du
mode d’emploi et veillez a maintenir
les pieds largement a I'écart des par-
ties en rotation.

» Tenez les pieds et les mains éloignés
des parties rotatives de l'outil de jar-
din.

» Gardez une distance suffisante par
rapport a la zone d’éjection lorsque
vous travaillez avec l'outil de jardin.

» Ne soulevez ni transportez jamais
I'outil de jardin pendant que le mo-
teur est en marche.

» Faites attention lors du stockage a ce
que les 4 roues de l'outil de jardin
soient au sol.

» Ne soulevez I'outil de jardin que par
la poignée. Maniez la poignée avec
prudence.

» N’effectuez aucune modification
sur la poignée. Des modifications
non autorisées peuvent s'avérer pré-
judiciables a la sécurité de votre ap-
pareil et entrainent une augmenta-
tion du niveau sonore et des vibra-
tions ainsi qu’une réduction de la
puissance.

Ramasser les feuilles

La lame est formée de sorte a pouvoir
ramasser les feuilles d’automne de
votre jardin. Pour obtenir un résultat
optimal avec cette fonction, respectez
les instructions suivantes :

- Ramassez les feuilles seulement a
la hauteur de coupe maximale.

- Neramassez des feuilles que sur
votre gazon.

- Avant de ramasser les feuilles, ins-
pectez la surface de travail et main-
tenez éloignés personnes, ani-
maux, objets en verre ou voitures.

Déclencher le sectionneur

~ Achaque fois que vous vous éloi-
gnez de l'outil de jardin.

- Avant d’éliminer un engorgement.

— Pour controler, nettoyer ou effec-
tuer des travaux sur l'outil de jar-
din.

- Apres avoir heurté un corps étran-
ger. Vérifiez alors immédiatement
que l'outil de jardin ne présente
pas d’endommagements, et, si né-
cessaire, faites-le réparer.

- Sil'outil de jardin commence a vi-
brer anormalement (controler im-
médiatement).

Entretien

» Portez toujours des gants de jardi-
nage quand vous manipulez I'appa-
reil ou que vous travaillez prés des
lames aiguisées.

» Vérifiez si tous les écrous, boulons et
vis sont bien serrés pour prévenir de

160992A5BS[(14.10.2019)

Bosch Power Tools

T



.

tout risque d’accident et garantir un
bon fonctionnement du produit.

» Controlez régulierement le bac de ra-
massage pour vous assurer de son
état d’usure.

» Controlez régulierement le bac de ra-
massage pour vous assurer de son
état d’usure.

» Controlez le produit et, pour des rai-
sons de sécurité, remplacez les
pieces usées ou endommageées.

» N'utilisez que des lames prévues
pour l'outil de jardin.

» Veillez a ce que les pieces de re-
change soient des pieces d’origine
Bosch.

» Avant de transporter ou de stocker le
produit, assurez-vous qu’il est
propre et bien entretenu. Si néces-
saire, nettoyez-le a l'aide d’une
brosse seche et douce.

Consignes de sécurité et indications
pour le maniement optimal de la
batterie

» Assurez-vous que Poutil de jardin est bien en position
d’arrét et que le sectionneur est bien déclenché avant
de mettre la batterie en place. Monter une batterie sur
un outil de jardin en marche pourrait causer des acci-
dents.

» Nutilisez 'outil de jardin qu’avec des batteries Bosch
prévues pour. L'utilisation de toute autre batterie peut
entrainer des blessures et des risques d'incendie.

» N’ouvrez pas P'accu. Risque de court-circuit.

EW// Protéger la batterie de toute source de cha-

leur, comme par ex. 'exposition directe au
soleil, au feu, a 'eau et a Phumidité. Il y a un
risque d’explosion.

» Tenez la batterie non utilisée a I’écart de toutes sortes
d’objets métalliques tels qu’agrafes, piéces de mon-
naie, clés, clous, vis ou autres, car un pontage pourrait
provoquer un court-circuit. Un court-circuit entre les
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contacts de la batterie peut provoquer des brilures ou un
incendie.

» En cas d’endommagement et d’utilisation non
conforme de la batterie, des vapeurs peuvent s’échap-
per. Bien aérer le local et consulter un médecin en cas de
malaise. Les vapeurs peuvent irritater les voies respira-
toires.

» Nutilisez 'accu qu’avec des produits du fabricant.
Tout risque de surcharge dangereuse sera alors exclu.

» Les objets pointus comme un clou ou un tournevis et le
fait d’exercer une force extérieure sur le boitier risque
d’endommager I'accu. Il peut en résulter un court-circuit
interne et 'accu risque de s’enflammer, de dégager des
fumées, d’exploser ou de surchauffer.

» Ne pas court-circuiter la batterie. Il y a un risque d’ex-
plosion.

» Protéger la batterie de 'humidité et de I'eau.

» Ne rangez 'outil de jardin et la batterie qu’a une plage de
température entre -20°C et 50°C. Ne laissez pas la batte-
rie p. ex. dans une voiture en été.

» Nettoyer de temps en temps les orifices de ventilation de
la batterie a I'aide d’un pinceau doux, propre et sec.

Instructions de sécurité pour
chargeurs

Il Lire toutes les consignes de sécurité et ins-

tructions. Le non-respect de ces consignes de
sures.

sécurité et instructions peut entrainer un choc
électrique, un incendie et/ou de graves bles-

Conserver toutes les consignes de sécurité et instruc-

tions pour I'avenir.

Nutiliser le chargeur qu'aprés s’étre familiarisé avec toutes
ses fonctions et étre capable de 'utiliser sans réserve ou
aprés avoir recu des instructions correspondantes.

» Ne jamais permettre aux enfants ou
personnes ne disposant pas des ca-
pacités physiques, sensorielles ou
mentales adaptées ou n’ayant pas
I'expérience et/ou les connaissances
nécessaires d’utiliser ce chargeur. |l
est possible que les réglementations
nationales fixent une limite d’age mi-
nimum de l'utilisateur.

» Surveiller les enfants. Faire en
sorte que les enfants ne jouent pas
avec le chargeur.

Bosch Power Tools
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» N'utilisez le chargeur que pour re-
charger des batteries Lithium-lon
Bosch d’une capacité d’au moins
2,0 Ah (a partir de 10 cellules de
batterie). La tension des batteries

doit correspondre a la tension de
ger de batteries non rechargeables.
Sinoniily arisque d’explosion et d'in-
N’exposez pas le chargeur a la pluie ou a des
@ conditions humides. La pénétration d’eau
électrique.
» Veillez a ce que le chargeur reste propre. Un encrasse-
» Vérifiez état du chargeur, du cable et du connecteur
avant chaque utilisation. N'utilisez pas le chargeur si
geur vous-méme. Ne confiez sa réparation qu’a un ré-
parateur qualifié utilisant uniquement des piéces de

charge du chargeur. Ne pas rechar-
cendie.

dans un chargeur augmente le risque de choc
ment augmente le risque de choc électrique.
vous constatez des dommages. N’ouvrez pas le char-
rechange d’origine. Lorsque le chargeur, le cable ou le

connecteur présente un dommage, le risque de choc élec-

trique augmente.

» Nutilisez pas le chargeur sur un support facilement in-

flammable (par ex. papier, textile etc.) ou dans un en-
vironnement inflammable. L’échauffement du chargeur
peut provoquer un incendie.

» Ne pas recouvrir les fentes d’aération du chargeur. Le
chargeur risque sinon de surchauffer et de ne plus fonc-
tionner correctement.

» Pour des raisons de sécurité électrique, nous recomman-
dons d'utiliser un disjoncteur a courant différentiel avec
déclenchement de 30 mA max. Toujours vérifier le dispo-
sitif a courant différentiel résiduel avant ['utilisation.

Caracteéristiques techniques

Symboles

Les symboles suivants sont importants pour pouvoir lire et
mieux comprendre le mode d’emploi. Mémoriser ces sym-
boles et leur signification. L’interprétation correcte des sym-
boles vous permettra de mieux utiliser 'outil en toute sécuri-
té.

Symbole Signification
f Direction de déplacement

Direction de réaction

Portez des gants de protection

Poids

Mise en marche

Arrét

Action autorisée

Interdit

XSO M@ ™

Click Bruit audible
Accessoires/pieces de rechange

Utilisation conforme

L’outil de jardin est congu pour tondre le gazon dans le do-
maine privé.

L’appareil n’est pas congu pour tailler les haies ni pour cou-
per les bordures, broyer des déchets de jardin, etc.

L’outil de jardin est concu pour tondre du gazon au niveau du
sol.

Tondeuse AdvancedRotak AdvancedRotak AdvancedRotak Advanced
36-650 36-660 36-690 Rotak 36-750

Numéro d’article 3600 HB9 604 3600 HB9 605 3600 HB9 607 3600 HB9 702
3600HB9 672 3600HB9 673 3600HB9 771

Tension nominale V 36 36 36 36

Largeur du carter cm 42 42 42 46

des lames

Hauteur de mm 25-80 25-80 25-80 25-80

coupe

Volume, sac de | 50 50 50 50

ramassage

160992A5BS[(14.10.2019)
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Tondeuse

Poids suivant EP-
TA-Procedure
01:2014

kg

AdvancedRotak

36-650
17,5

AdvancedRotak

36-660
16,5

AdvancedRotak
36-690

17,5
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Advanced
Rotak 36-750

17,5

Numéro de série

voir plaque signalétique sur I'outil de jardin

Température ambiante admissible

- pendant la
charge

°C

0...+45

0...+45

0...+45

0...+45

- pendantle
fonctionne-
ment

<C

+5...+50

+5...+50

+5...+50

+5...+50

- pendantle
stockage

°C

-20...+50

-20...+50

-20...+50

-20...+50

Batterie

ions lithium

ions lithium

ions lithium

ions lithium

Tension nominale

36

36

36

36

Numéro d’article/capacité

- 2607 336
913/
1607 A35
02v

Ah

2x2,0

- 2607 336
915/
2607 337
047

Ah

4,0

4,0

4,0

- 1607 A35
058

Ah

Nombre de cellules de batteries rechargeables

- 2607 336
913/
1607 A35
02v

10

- 2607 336
915/
2607 337
047

20

20

20

- 1607 A35
058

Toutes les valeurs de ce manuel ont été mesurées pour une utilisation a une altitude de 2000 métres ou moins au-dessus du niveau de la mer.

Tondeuse

Numeéro d’article

Advanced
Rotak 36-850

3600 HB9 802
3600HB9 872

Advanced
Rotak 36-890

3600 HB9

803

Advanced
Rotak 36-905

3600HB9 606

Advanced
Rotak 36-950

3600HB9 901

Tension nominale

36

36 36

36

Largeur du carter des
lames

cm

46

46 42

46

Hauteur de coupe

mm

25-80

25

-80

25-80

25-80

Volume, sac de ramassage

50

50 50

50

Poids suivant EPTA-Proce-
dure 01:2014

kg

17,5

17,5

17,5

17,5

Numeéro de série

voir plaque signalétique sur loutil de jardin

Bosch Power Tools
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Tondeuse Advanced Advanced Advanced Advanced
Rotak 36-850 Rotak 36-890 Rotak 36-905 Rotak 36-950

Température ambiante admissible

- pendant la charge C 0..+45 0..+45 0..+45 0..+45
- pendant le fonctionne- °C +5...+50 ) oo F2M0 +5...+50 ) o F2L0
ment
- pendant le stockage C -20...+50 -20...+50 -20...+50 -20 ... +50
Batterie ions lithium ions lithium ions lithium ions lithium
Tension nominale \ 36 36 36 36
Numéro d’article/capacité
- 2607336913/ Ah - = - =
1607 A3502V
- 2607336915/ Ah - = 2x4,0 2x4,0
2607 337047
- 1607 A35058 Ah 6,0 6,0 - =
Nombre de cellules de batteries rechargeables
- 2607336913/ - = - =
1607 A3502V
- 2607336915/ - = 20 20
2607 337047
- 1607 A35058 20 20 - =
Toutes les valeurs de ce manuel ont été mesurées pour une utilisation a une altitude de 2000 métres ou moins au-dessus du niveau de la mer.
Chargeur AL 3620 CV AL 36V-20
Numéro d’article UE 2607 225657 2607226273
UK 2607225659 2607226 275
AU 2607 225661 2607 226 277
KO 2607 225667 2607 226 279
Courant de charge A 2,0 2,0
Temps de chargement (batterie déchargée)
- Batterie de 2,0 Ah min 65 65
- Batterie 4,0 Ah min 125 125
- Batterie 6,0 Ah min 185 185
Poids suivantEPTA-Procedure 01:2014 kg 0,55 0,55
Classe de protection =W S/

Niveau sonore et vibrations

AdvancedRotak AdvancedRotak AdvancedRotak AdvancedRotak
36-650 36-660 36-690 36-750

3600 HB9 604 3600 HB9 605
3600HB9 672 3600HB9 673

Valeur d’émission vibratoire déterminée conformément a EN 60335-2-77

3600 HB9 607 3600 HB9 702
3600HB9 771

Les mesures réelles (A) des niveaux sonores typiques de 'appareil sont :

- Niveau de pres- dB(A) 73 73 73 73
sion acoustique

- Niveau d’intensité dB(A) 87 87 87 87
acoustique

- Incertitude K dB =25 =2,5 =2,5 =25

160992A5BS(14.10.2019) Bosch Power Tools



AdvancedRotak
36-650

3600 HB9 604
3600HB9 672
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AdvancedRotak
36-660

3600 HB9 605
3600HB9 673

AdvancedRotak
36-690

3600 HB9 607

AdvancedRotak
36-750

3600 HB9 702
3600HB9 771

Valeurs totales des vibrations ah (somme vectorielle des trois axes directionnels) et incertitude K relevées conformément a

EN 60335-2-77

- Valeur d’émission- m/s’ <2,5 <25 <25 <2,5
vibratoire a,
- Incertitude K m/s’ =1,5 =1,5 =1,5 =1,5

Advanced
Rotak 36-850

3600 HB9 802
3600HB9 872

Valeur d’émission vibratoire déterminée conformément a EN 60335-2-77

Advanced
Rotak 36-950

3600 HB9 901

Advanced
Rotak 36-905

3600 HB9 606

Advanced
Rotak 36-890

3600HB9 803

Les mesures réelles (A) des niveaux sonores typiques de 'appareil sont :

- Niveau de pres- dB(A) 73 73 73 73
sion acoustique

- Niveau d’intensité dB(A) 87 87 87 87
acoustique

- Incertitude K dB =25 =25 =25 =25

Valeurs totales des vibrations ah (somme vectorielle des trois axes directionnels) et incertitude K relevées conformément a

EN 60335-2-77

- Valeur d’émission- m/s’ <25 <25 <25 <25
vibratoire a,

- Incertitude K m/s’ =15 =1,5 =15 =1,5

Montage et mise en service Objectif Figure _Page

Sélection des accessoires L 374

Objectif Figure Page
Contenu de la livraison® A 366
Déplier le guidon B 367
Régler la hauteur de travail

Monter/retirer le bac de ramassage C 368
Régler la hauteur de coupe D 369
Mise en place de la batterie E 369
Fonctionnement F 370
- Insérer le disjoncteur

- Mettre en marche

-Tondre

- Eteindre

- Retirer le disjoncteur

Retirer la batterie G 371
Instructions de travail « Tondre » H 371
Indicateur de niveau de remplissage du | 372
bac de ramassage vide/plein

Replier le guidon J 373
Entretien/remplacement des lames 374

A) Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris
dans la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets
dans notre gamme d’accessoires.

Mise en fonctionnement

Pour votre sécurité

» Attention ! Arrétez I'outil de jardin, déconnectez le
sectionneur et retirez la batterie avant d’effectuer des
réparations ou de nettoyer I’outil de jardin. Ceci vaut
également lorsque le cable électrique est endomma-
gé, coupé ou emmeélé.

» Une fois l'outil de jardin mis hors tension, les lames
continuent encore a tourner pendant quelques se-
condes.

» Attention : ne pas toucher la lame en rotation.

Charger la batterie

La batterie est équipée d’'un contréle de température qui ne
permet de charger la batterie que dans la plage de tempéra-
ture comprise entre 0 °C et 35 °C. La durée de vie de la bat-
terie s’en trouve augmentée.

Bosch Power Tools
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Remarque : La batterie est fournie en état de charge faible.
Afin de garantir la puissance complete de la batterie, la char-
ger complétement dans le chargeur avant la premiere mise
en service.

La batterie Lithium-ion peut étre rechargée a tout moment,
sans que sa durée de vie n’en soit réduite. Le fait d’inter-
rompre le processus de charge n'endommage pas la batte-
rie.

Grace a « 'Electronic Cell Protection (ECP) », la batterie lon-
lithium est protégée contre une décharge profonde. Lorsque
la batterie est déchargée, I'appareil est arrété par un disposi-
tif d’arrét de protection : 'outil de jardin ne travaille plus.

Ne plus appuyer sur Pinterrupteur Marche/Arrét apreés la
mise hors fonctionnement automatique de I'appareil. Ce-
ci peut endommager la batterie.

Respecter les indications concernant I'élimination de la bat-
terie.

Monter/démonter la batterie

Remarque : L'utilisation de batteries non appropriées peut
entrainer des dysfonctionnements et un endommagement
de l'appareil.

Mettez la batterie rechargée en place. S'assurer que la batte-
rie est entierement insérée.

Pour retirer la batterie de 'appareil, appuyer sur la touche de
déverrouillage de la batterie puis retirer la batterie.

Processus de charge

Le processus de charge commence dés que la fiche de sec-
teur du chargeur est branchée sur la prise de courant et que
la batterie est placée dans le chargeur .

Le processus intelligent de charge permet de déterminer au-
tomatiquement I'état de charge de la batterie et de charger
cette derniére avec le courant de charge optimal en fonction
de sa température et de sa tension.

Grace a cela, la batterie est ménagée et reste toujours com-
plétement chargée lorsqu’elle est stockée dans le chargeur.

Signification des éléments d’affichage sur le
chargeur (AL 3620 CV/AL 3640 CV/AL 36V-20)

Processus de charge rapide

Le processus de charge rapide est signalé par
le clignotement de l'indicateur vert de charge
de la batterie.

Affichage sur la batterie : Lors du processus de charge, les
trois LED vertes sallument I'une aprés l'autre et s'éteignent
pour une courte durée. La batterie est complétement char-
gée lorsque les trois LED vertes restent allumées en perma-
nence. Les trois LED vertes s’éteignent environ 5 minutes
aprés la charge compléete de la batterie.

Remarque : Le processus de charge rapide n’est possible
que silatempérature de la batterie se situe dans la plage de
température de charge admissible, voir chapitre « Caracté-
ristiques Techniques ».

Batterie chargée

0 Dés que la LED verte reste allumée en per-

. /f\ manence, |a batterie est complétement re-
chargée.

En plus, un signal acoustique se fait entendre pour une durée
de 2 secondes pour indiquer que la batterie est complete-
ment rechargée.
Puis la batterie peut étre retirée pour étre utilisée immédia-
tement.
Quand aucune batterie n’est dans le chargeur, la LED verte
allumée en permanence indique que la fiche est branchée a
la prise de courant et que le chargeur est prét a 'emploi.

Température de batterie au-dessous de 0°C ou au-dessus

de 45°C

\‘/ ﬂE . , .

-~ dique que latempérature de la batterie est en

dehors de la plage admissible pour la charge,

voir chapitre « Caractéristiques Techniques ». Dés que la
plage de température admissible est atteinte, le chargeur se
met automatiquement en mode de chargement rapide.
Silatempérature de la batterie se trouve en dehors de la
plage de température de charge admissible, la LED rouge
s’allume lorsque la batterie est insérée dans le chargeur.

La LED rouge allumée en permanence in-

Aucun processus de charge possible

Au cas ou il y aurait une autre perturbation du
processus de charge, celle-ci est signalée par
un clignotement de I'affichage LED rouge.
Il n’est pas possible de démarrer le processus de charge et
de charger la batterie (voir chapitre « Dépistage des dé-
fauts »).

Indications pour le chargement

Des cycles de charge continus ou successifs et sans inter-
ruption peuvent entrainer un réchauffement du chargeur.
Ceci est sans importance et ne doit pas étre interprété
comme un défaut technique du chargeur.

Sil'autonomie de la batterie diminue considérablement
apres qu’une recharge a été effectuée, c’est que la batterie
est usagée et qu’elle doit étre remplacée.

Respectez les indications concernant I'élimination.

Refroidissement de la batterie (Active Air Cooling)

La commande de ventilateur intégrée dans le chargeur sur-
veille la température de la batterie utilisée. Lorsque la tem-
pérature de la batterie est supérieure a 30°C, celle-ci est re-
froidie par un ventilateur jusqu’a ce qu’elle retrouve sa tem-
pérature optimale de charge. Quand le ventilateur est actif,
un bruit de ventilation est audible.

Sile ventilateur est inactif, c’est que la température de la
batterie se trouve dans la plage de températures de charge
optimale ou que le ventilateur est défectueux. Dans un tel
cas, la durée de charge de la batterie est prolongée.

160992A5BS[(14.10.2019)
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Instructions d’utilisation

Voyant lumineux d’état de charge de la batterie

La batterie dispose d’un voyant lumineux indiquant son état
de charge. Le voyant lumineux se compose de 3 LED vertes.
Appuyez sur la touche du voyant lumineux indiquant I'état de
charge de la batterie pour activer celui-ci. Le voyant lumi-
neux s’éteint automatiquement au bout de 5 secondes envi-
ron.

Il est également possible de controler I'état de charge
lorsque la batterie a été retirée de 'appareil.

Affichage LED Capaciteé de la batterie

3 LED vertes restent allu- >2/3
mées en permanence
2 LED vertes restent allu- >1/3

mées en permanence

1 LED verte reste alluméeen <1/3
permanence

1 LED verte clignote Réserve

Siaucune LED ne s’allume aprés que la touche ait été ap-
puyée, I'accu est défectueux et doit étre remplacé.

Pour des raisons de sécurité, I'interrogation de I'état de
charge n'est possible que lorsque l'outil de jardinage est a
larrét.

Lors du processus de charge, les trois LED vertes s’allument
I'une apreés l'autre et s’éteignent pour une courte durée. La
batterie est complétement chargée lorsque les trois LED
vertes restent allumées en permanence. Les trois LED vertes
s’éteignent environ 5 minutes aprés la charge compléte de la
batterie.

Indicateur de la batterie pour la surveillance de
latempérature

La LED rouge de I'affichage de contrdle de température si-
gnale que la batterie ou I'électronique de l'outil de jardinage
(la batterie étant en place) ne se trouvent pas dans la plage
de température optimale. Dans un tel cas, I'outil de jardinage
ne se met pas du tout en marche ou pas a pleine puissance.

Controle de la température de la batterie

La LED rouge clignote lorsque la touche ou I'interrupteur
Marche / Arrét est appuyé (la batterie étant en place) : La

Dépistage de défauts

& =
STOP = —‘»‘

Francais | 35

température de la batterie se trouve en dehors de la plage de
température admissible.

La batterie s’éteint lorsque la température est supérieure a
70°C jusqu’a ce qu’elle se retrouve dans la plage de tempéra-
ture admissible.

Controle de la température de I’électronique de
Poutil de jardinage

La LED rouge s’allume en permanenc e lorsque l'interrup-
teur Marche/Arrét est appuyé : La température de I'électro-
nique de l'outil électroportatif est inférieure a 5°C ou supé-
rieure a 75°C.

L’électronique de l'outil de jardin s’éteint lorsque la tempéra-
ture est supérieure a 90°C et reste éteinte jusqua ce qu’elle
se retrouve dans la plage de température admissible.

Puissance de coupe (autonomie de la batterie)

La puissance de coupe (autonomie de la batterie) dépend
des propriétés du gazon, p. ex. de I'épaisseur du gazon, de
humidité, de la longueur du gazon et de la hauteur de
coupe.

Mettre en marche/arréter fréquemment loutil de jardin pen-
dant la tonte réduit également la puissance de coupe (auto-
nomie de la batterie).

Pour optimiser la puissance de coupe (autonomie de la bat-
terie), il est recommandé de tondre plus souvent, d’augmen-
ter la hauteur de coupe et d’avancer a une vitesse appro-
priée.

L’exemple indiqué ci-dessous montre la relation entre hau-
teur de coupe et puissance de coupe pour trois batteries.

Conditions de coupe

Herbe trés fine et seche

Puissance de coupe

Batterie de 2,0 Ah jusqu’a 250 m?
Batterie de 4,0 Ah jusqu’a 500 m?
Batterie de 6,0 Ah jusqu’a 750 m?

Afin d’augmenter la durée de fonctionnement, il est possible
de se procurer une deuxiéme batterie aupres d’une agence
de service aprés-vente agréée pour appareils de jardin
Bosch.

Symptome Cause possible Reméde
Le moteur ne démarre  Le cablage interne de l'outil de jardin est défec-  Consultez le service aprés-vente agréé Bosch
pas tueux

Batterie déchargée Recharger la batterie

Bosch Power Tools
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Symptome Cause possible

La batterie est trop chaude/trop froide

Reméde
Laisser refroidir/chauffer la batterie

Herbe trop haute

La hauteur max. autorisée de I'herbe a couper est
de 30 cm avec le réglage le plus élevé de hauteur
de coupe

Le dispositif de protection de surcharge s’est acti- Laisser refroidir le moteur et régler sur une hau-

ve

teur de coupe plus élevée

Le sectionneur n’est pas correctement/compléte- Mettre correctement en place

ment mis en place

L’outil de jardin fonc-
tionne par intermit- tueux

Le cablage interne de 'outil de jardin est défec-

Consultez le service aprés-vente agréé Bosch

tence Le dispositif de protection de surcharge s'est acti- Laisser refroidir le moteur et régler sur une hau-

ve

teur de coupe plus élevée

L’outil de jardin coupe Hauteur de coupe trop basse

Régler sur une hauteur de coupe plus élevée

Pherbe de maniére irré- | o james sont émoussées

Changer les lames (voir figure K)

guliere

et/ou

le moteur fonctionne
avec difficulté

Blocages possibles

Eteindre l'outil de jardin et débrancher le disjonc-
teur

Le cas échéant, controler la face inférieure de
I'outil de jardin et la dégager si nécessaire (tou-
jours porter des gants de jardinage)

Lames montées dans le faux sens

Monter les lames dans le bon sens

Lalame ne tourne pas Lalame est bloquée par 'herbe
apres avoir mis en
marche I'outil de jardin

Eteindre I'outil de jardin et débrancher le disjonc-
teur

Enlever 'obturation (toujours porter des gants de
jardinage)

Ecrou/vis de la lame desserré

Resserrer 'écrou/la vis de la lame (27 Nm)

Vibrations/bruits ex-  Ecrou/vis de la lame desserré

Resserrer 'écrou/la vis de la lame (27 Nm)

cessifs La lame est endommagée

Changer les lames (voir figure K)

Batterie et chargeur

Probléme Cause possible

Le voyant rouge indi-
quantlachargedela  place

La batterie n'a pas été (correctement) mise en

Remeéde

Mettre la batterie correctement en place sur le
chargeur

batterie clignote surle - contacts de la batterie encrassés
chargeur

Aucun processus de

Nettoyer les contacts ; p. ex. en mettant et en reti-
rant la batterie a plusieurs reprises, le cas
échéant, remplacer la batterie

charge possible Batterie défectueuse

Remplacer la batterie

Lindicateur de charge La fiche secteur du chargeur n’est pas (correcte-

de la batterie n’est pas ment) branchée

Brancher la fiche (complétement) sur la prise de
courant

allumé sur le chargeur  prise de courant, cable de secteur ou chargeur

défectueux

Vérifier la tension du secteur, le cas échéant, faire
contrdler le chargeur par une station de Service
Apreés-Vente agréée pour outillage Bosch

Entretien et Service Aprés-Vente

Entretien de la batterie
» Attention ! Arrétez I'outil de jardin, déconnectez le

sectionneur et retirez la batterie ainsi que le bac de ra-

massage avant d’effectuer des réparations ou de net-
toyer I'outil de jardin.

» Portez toujours des gants de jardinage quand vous
manipulez 'appareil ou que vous travaillez prés des
lames aiguisées.

Respectez les indications et mesures suivantes qui per-

mettent une utilisation optimale de la batterie :

- Protéger la batterie de 'humidité et de I'eau.
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Bosch Power Tools



- Nerangez 'outil de jardin et la batterie qu’a une plage de
température entre -20°C et 50°C. Ne laissez pas la batte-
rie p. ex. dans une voiture en été.

- Rangez la batterie séparément et non dans l'outil de jar-
din.

- Nelaissez pas la batterie dans I'outil de jardin en cas d’ex-
position directe au soleil.

- Latempérature optimale de stockage de la batterie est de
5°C.

- Nettoyez de temps en temps les orifices de ventilation de
la batterie a I'aide d’un pinceau doux, propre et sec.

Silautonomie de la batterie diminue considérablement

aprés qu’une recharge a été effectuée, c’est que la batterie

est usagée et qu’elle doit étre remplacée.

Service aprés-vente et conseil
utilisateurs

www.bosch-garden.com

Pour toute demande de renseignement ou commande de
piéces de rechange, nous préciser impérativement le numé-
ro d’article a dix chiffres indiqué sur la plaque signalétique
du produit.

France

Réparer un outil Bosch n’a jamais été aussi simple, et ce, en
moins de 5 jours, grace a SAV DIRECT, notre formulaire de
retour en ligne que vous trouverez sur notre site internet
www.bosch-pt.fr ala rubrique Services. Vous y trouverez
également notre boutique de piéces détachées en ligne ol
vous pouvez passer directement vos commandes.

Vous étes un utilisateur, contactez : Le Service Clientéle
Bosch Outillage Electroportatif

Tel.: 0811 360122 (colit d'une communication locale)
E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprés-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: (01) 43119006

E-Mail : sav-bosch.outillage@fr.bosch.com

Belgique, Luxembourg

Tel.: +322588 0589

Fax:+32 25880595

E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

Suisse

Passez votre commande de piéces détachées directement
en ligne sur notre site www.bosch-pt.com/ch/fr.

Tel.: (044) 8471512

Fax:(044) 8471552

E-Mail : Aftersales.Service@de.bosch.com

Transport

Les batteries Lithium-ion sont soumises aux réglements de

transport des matiéres dangereuses. L 'utilisateur peut trans-

Espariol | 37

porter les batteries par voie routiére sans mesures supplé-
mentaires.

Lors d’une expédition par tiers (par ex.: transport aérien ou
entreprise de transport), les exigences spécifique a 'embal-
lage et au marquage doivent étre respectées. Dans un tel
cas, lors de la préparation de I'envoi, il est impératif de faire
appel a un expert en transport des matiéres dangereuses.
N’expédiez les accumulateurs que si le carter n’est pas en-
dommagé. Recouvrez les contacts a 'air libre et emballez
I'accu de maniére a ce qu’il ne se déplace pas dans 'embal-
lage. Veuillez également respecter les réglementations sup-
plémentaires éventuellement en vigueur dans votre pays.

Elimination des déchets

propriée.

)5

Seulement pour les pays de I'Union Européenne :

Conformément a la directive européenne 2012/19/UE, les
équipements électriques et électroniques dont on ne peut
plus se servir, et conformément a la directive européenne
2006/66/CE, les batteries/piles usées ou défectueuses
doivent étre isolées et suivre une voie de recyclage appro-
priée.

Les outils de jardin et les batteries, ainsi que
leurs accessoires et emballages, doivent pou-
voir suivre chacun une voie de recyclage ap-

Ne jetez pas les outils de jardin et les accus/
batteries avec les ordures ménageres !

Batteries/piles :

lon lithium :

Veuillez respecter les indications se trouvant dans le cha-
pitre Transport.

(&

Espaiol

Instrucciones de seguridad

iAtencion! Lea detenidamente las si-
guientes instrucciones. Familiarice-
se con los elementos de manejo y el
uso reglamentario del producto.
Guarde estas instrucciones de servi-
cio en un lugar seguro para posterio-
res consultas.

Bosch Power Tools
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AdvancedRotak 36-660] (2x) 36V 2.0 Ah

AdvancedRotak 36-650
AdvancedRotak 36-690
AdvancedRotak 36-750
AdvancedRotak 36-905
AdvancedRotak 36-950 |

36V 4.0 Ah
(2x) 36V 4.0 Ah

AdvancedRotak 36-850 |

AdvancedRotak 36-890 36V 6.0 Ah
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F016 800504
. F016800505

2.0Ah
2607336913/
1607 A3502V

7336915/ ~
7337047 )

F016 800497
6.0 Ah
1607 A35058
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de EU-Konformitatserkldrung

Rasenmaher Sachnummer

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass die genannten
Produkte allen einschldgigen Bestimmungen der nachfolgend
aufgefiihrten Richtlinien und Verordnungen entsprechen und mit
folgenden Normen {ibereinstimmen.

en EUDeclaration of Conformity

Lawnmower Article number

We declare under our sole responsibility that the stated products
comply with all applicable provisions of the directives and regu-
lations listed below and are in conformity with the following stan-
dards.

fr  Déclaration de conformité UE

Tondeuse N° d’article

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les pro-
duits décrits sont en conformité avec les directives, reglements
normatifs et normes énumérés ci-dessous.

es Declaracion de conformidad UE

Cortacésped NO de articulo

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que los pro-
ductos nombrados cumplen con todas las disposiciones corre-

spondientes de las Directivas y los Reglamentos mencionados a
continuacion y estan en conformidad con las siguientes normas.

pt Declaracio de Conformidade UE

Corta-relvas N.° do produto

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os produ-
tos mencionados cumprem todas as disposicoes e os regulamen-
tos indicados e estdao em conformidade com as seguintes nor-
mas.

it  Dichiarazione di conformita UE

Tosaerba Codice prodotto

Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilita che i prodotti in-
dicati sono conformi a tutte le disposizioni pertinenti delle Diret-
tive e dei Regolamenti elencati di seguito, nonché alle seguenti
Normative.

nl  EU-conformiteitsverklaring

Gazonmaaier

Productnummer

Wij verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat de genoemde
producten voldoen aan alle desbetreffende bepalingen van de
hierna genoemde richtlijnen en verordeningen en overeenstem-
men met de volgende normen.

da EU-overensstemmelseserklaering

Pleneklipper Typenummer

Vi erklaerer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt eri
overensstemmelse med alle gaeldende bestemmelser i falgende
direktiver og forordninger og opfylder felgende standarder.

sv  EU-konformitetsforklaring

Vi forklarar under eget ansvar att de namnda produkterna uppfyl-

Grisklippare Produktnummer ler kraven i alla géllande bestammelser i de nedan angivna direk-
tiven och férordningarnas och att de stammer dverens med f6l-
jande normer.

no EU-samsvarserklering Vi erklaerer under eneansvar at de nevnte produktene er i over-
Gressklipper Produktnummer ensstemmelse med alle relevante bestemmelser i direktivene og

forordningene nedenfor og med falgende standarder.

fi EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Ruohonleikkuri Tuotenumero

Vakuutamme téten, etta mainitut tuotteet vastaavat kaikkia seu-
raavien direktiivien ja asetusten asiaankuuluvia vaatimuksia ja
ovat seuraavien standardien vaatimusten mukaisia.

el AnAwon motorntac EE

XAookonTiKi} pnxavi ApBpoC eupetnpiou

AnAwVoule Pe anmoKAELOTIKN pag eublivn, OTLTa avapepopeva
TIPOIOVTA AVTIOTOL(OUV O€ OAEC TIC OXETIKEC OIATAEELC TWV TTO KATW
AVAPEPOHEVWY 0ONYIWV KAl KAVOVIOP®V Kat TauTi(ovTal e Ta
akohouba mpoTUMA.

tr  ABUygunluk beyani

Cim bicme makinesi  Uriin kodu

Tek sorumlu olarak, tanimlanan driintin asagidaki yonetmelik ve
direktiflerin gegerli bitiin hiikiimlerine ve asagidaki standartlara
uygun oldugunu beyan ederiz.

pl  Deklaracja zgodnosci UE

Kosiarka Numer katalogowy

Oswiadczamy z petng odpowiedzialnoscia, ze niniejsze produkty
odpowiadaja wszystkim wymaganiom ponizej wyszczegdl-
nionych dyrektyw i rozporzadzen, oraz ze sa zgodne z nastepuja-
cymi normami.

cs EU prohlaseni oshodé

Travni sekacka Objednaci ¢islo

Prohlasujeme na vyhradni zodpovédnost, Ze uvedeny vyrobek
spliiuje vSechna prislusna ustanoveni nize uvedenych smérnic
anarizeni aje vsouladu snasledujicimi normami:*
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sk EUvyhlasenie ozhode Vyhlasujeme na vyhradnt zodpovednost, Ze uvedeny vyrobok
Kosacka na travu Vecné gislo splia vetky prislusné ustanovenia nizsie uvedenych smernic

anariadeni aje vstlade snasledujticimi normami:

hu EU konformitasi nyilatkozat Egyediili feleléséggel kijelentjiik, hogy a megnevezett termékek
Fiinyirégép Cikkszam megfelelnek az alabbiakban felsorolasra keriil6 iranyelvek és ren-

deletek valamennyi idevago el6irasainak és megfelelnek a kovet-
kez6 szabvanyoknak.

ru 3aaBneHue o cooTBeTcTBUM EC Mbl 3a8BNSEM Nof HaLlly eAMHONWUYHYI0 OTBETCTBEHHOCTb, UTO
[a30HOKOCHNKa TosapHbiii NO Ha3BaHHbIE MPOAYKTbI COOTBETCTBYIOT BCEM AEHCTBYHOLLMM

NPeANUCAHNAM HUXeYKa3aHHbIX JUPEKTUB U PaCMOPSKEHNH, a
TaKXKe HUXeYKa3aHHbIX HOPM.

uk 3asBanpo BignosigHicTb EC Mwu3asBnsAemo nif Hally 0AHOO0CODOBY BifiNOBIAANbHICTb, L0

lasoHoKocapka ToBapHH# Homep Ha3BaHi BUPODMU BiAMOBIAAOTb YCiM UUHHUM MONOKEHHAM
HHLLIEO3HAUEHNX AMPEKTHB | PO3NOPAAKEHD, A TAKOX
HWXXUE03HaUEHUM HOPMaM.
kk EO calikecTik MaFrnymaamacobl ©3 xayarnkepLuinikneH 6i3 atanFaH eHiMaep TOMEH/E X3blNFaH
Keranwankbiw BHiM HeMmipi QIMPEKTUKANAp MeH XapnblKTapablH THICT KaFpanapbiHa
COWKECTIriH XaHe TeMeHaeri Hopmanapfa cal ekeHiH binfipemia.
ro Declaratie de conformitate UE Declardm pe proprie raspundere ca produsele mentionate core-
Masina de tuns iarba Numar de identificare spund tuturor dispozitiilor relevante ale directivelor si regle-
mentdrilor enumerate in cele ce urmeaza si sunt in conformitate
cu urmatoarele standarde.

bg EC peknapauus 3a cboTBeTCTBHE C Mb/IHa OTTOBOPHOCT HUE ieKNapHUpaMe, Ue NOoCOUEHHTE
MpapuHcKa KaTanoxeH Homep MPOAYKTW OTFOBAPAT Ha BCUUKM BaNWAHU U3UCKBAHHA Ha
TpeBokocauka JMPEKTUBHUTE M pasnopendbuTe no-fony U CbOTBETCTBA HA

CNefjH!Te CTaHAAPTH.

mk EU-UsjaBa3a coobpasHoct Co LlenocHa oAroBOpHOCT U3jaByBaMe, fieKa OMULLAHUTE

Kocauka 3a TpeBa Bpoj Ha fen/apTvkn MPOW3BOLM Ce BO COMMACHOCT CO CUTE peneBaHTHU 0apendu Ha
CNefiHWTE PErynaTuBm M NPOMMCH U CE BO COMMACHOCT CO
CNeaHNTE HOPMMU.

sr  EU-izjava o usaglasenosti Na sopstvenu odgovornost izjavljujemo, da navedeni proizvodi
Kosilica za travu Broj predmeta odgovaraju svim doti¢nim odredbama naknadno navedenih

smernica u uredaba i da su u skladu sa slede¢im standardima.

sl lzjava o skladnosti EU Izjavljamo pod izklju¢no odgovornostjo, da je omenjen izdelek v
Kosilnica Stevilka artikla skladu z vsemi relevantnimi dolodili direktiv in uredb ter ustreza

naslednjim standardom.

hr  EUizjava o sukladnosti Pod punom odgovorno$cu izjavljujemo da navedeni proizvodi
$iZaé tratine KataloZki br. odgovaraju svim relevantnim odredbama direktiva i propisima

navedenima u nastavku i da su sukladni sa sljedec¢im normama.
et EL-vastavusdeklaratsioon Kinnitame ainuvastutajatena, et nimetatud tooted vastavad jar-
Muruniiduk Tootenumber gnevalt loetletud direktiivide ja maaruste koikidele asjaomastele
nouetele ja on kooskdlas jargmiste normidega.

Iv  Deklaracija par atbilstibu Mes ar pilnu atbildibu pazinojam, ka Seit aplukotie izstradajumi
ES standartiem atbilst visiem talak minétajas direktivas un rikojumos ietvertajam
Ziliena plavéjs Izstradajuma numurs saistoSajam nostadném, ka ari sekojoSiem standartiem.

It ES atitikties deklaracija Atsakingai pareiSkiame, kad iSvardyti gaminiai atitinka visus pri-

ioliapjové Gaminio numeris

valomus Zemiau nurodyty direktyvy ir reglamenty reikalavimus ir
Siuos standartus.
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AdvancedRotak 36-690
AdvancedRotak 36-750

AdvancedRotak 36-850

AdvancedRotak 36-890
AdvancedRotak 36-905
AdvancedRotak 36-950
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3600HB9 771

3600 HB9 802
3600HB9 872
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EN60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN60335-2-77:2010
EN55014-1:2017
EN55014-2:2015
EN50581:2012
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de 2000/14/EG: Gemessener Schallleistungspegel 87 dB(A), Unsicherheit K = 2,5 dB, garantierter Schallleistungspegel
88 dB(A)

Bewertungsverfahren der Konformitdt gemaB Anhang VI. Produktkategorie: 32
Benannte Stelle: DEKRA Certification B.V. Meander 1051, 6825 MJ Arnhem, Netherlands, Nr.0344
Technische Unterlagen bei: *

en 2000/14/EC: Measured sound power level 87 dB(A), uncertainty K = 2,5 dB, guaranteed sound power level 88 dB(A)

Conformity assessment procedure in accordance with annex VI. Product category: 32
Notified body: DEKRA Certification B.V. Meander 1051, 6825 MJ Arnhem, Netherlands, Nr.0344
Technical file at: *

fr  2000/14/CE : niveau de puissance acoustique mesuré 87 dB(A), incertitude K = 2,5 dB, niveau de puissance acousti-
que garanti 88 dB(A)

Procédure d’évaluation de conformité selon I'annexe VI. Catégorie de produit : 32
Centre de controle cité : DEKRA Certification B.V. Meander 1051, 6825 MJ Arnhem, Netherlands, Nr.0344
Dossier technique auprés de : *

es 2000/14/CE: nivel medido de la potencia actstica 87 dB(A), tolerancia K = 2,5 dB, nivel garantizado de la potencia
acustica 88 dB(A)

Método de evaluacion de la conformidad segtin anexo VI. Categoria de producto: 32
Lugar denominado: DEKRA Certification B.V. Meander 1051, 6825 MJ Arnhem, Netherlands, Nr.0344
Documentos técnicos de: *

pt  2000/14/CE: Nivel de poténcia actstica medido 87 dB(A), inseguranca K = 2,5 dB, nivel de poténcia actstica garanti-
do 88 dB(A)

Processo de avaliagdo da conformidade de acordo com o anexo VI. Categoria de produto: 32
Organismo notificado: DEKRA Certification B.V. Meander 1051, 6825 MJ Arnhem, Netherlands, Nr.0344
Documentagao técnica pertencente a: *

it 2000/14/CE: livello di potenza sonora misurato 87 dB(A), incertezza K = 2,5 dB, livello di potenza sonora garantito
88 dB(A)

Procedimento di valutazione della conformita secondo I’Allegato VI. Categoria prodotto: 32
Ente incaricato: DEKRA Certification B.V. Meander 1051, 6825 MJ Arnhem, Netherlands, Nr.0344
Documentazione Tecnica presso: *

nl  2000/14/EG: gemeten geluidsvermogensniveau 87 dB(A), onzekerheid K = 2,5 dB, gegarandeerd geluidsvermogens-
niveau 88 dB(A)

Beoordelingsmethode van de overeenstemming volgens bijlage VI. Productcategorie: 32
Aangewezen instantie: DEKRA Certification B.V. Meander 1051, 6825 MJ Arnhem, Netherlands, Nr.0344
Technisch dossier bij: *

da 2000/14/EF: Malt lydeffektniveau 87 dB(A), usikkerhed K = 2,5 dB, garanteret lydeffektniveau 88 dB(A)

Overensstemmelsesvurderingsprocedure som omhandlet i bilag VI. Produktkategori: 32
Bemyndiget organ: DEKRA Certification B.V. Meander 1051, 6825 MJ Arnhem, Netherlands, Nr.0344
Tekniske bilag ved: *

sv  2000/14/EG: Uppmétt bullerniva 87 dB(A), osakerhet K = 2,5 dB, garanterad bullerniva 88 dB(A)

Konformitetens bedomningsmetod enligt bilaga VI. Produktkategori: 32
Angivet provningsstalle: DEKRA Certification B.V. Meander 1051, 6825 MJ Arnhem, Netherlands, Nr.0344
Teknisk dokumentation: *

no 2000/14/EC: Malt lydeffektniva 87 dB(A), usikkerhet K = 2,5 dB, garantert lydeffektniva 88 dB(A)

Samsvarsvurderingsmetode i henhold til vedlegg VI. Produktkategori: 32
Bemyndiget organ: DEKRA Certification B.V. Meander 1051, 6825 MJ Arnhem, Netherlands, Nr.0344
Teknisk dokumentasjon hos: *

fi 2000/14/EY: mitattu danitehotaso 87 dB(A), epavarmuus K = 2,5 dB, taattu danitehotaso 88 dB(A)

Vaatimustenmukaisuuden arviointimenetelma liitteen VI mukaisesti. Tuotekategoria: 32
[Imoitettu laitos: DEKRA Certification B.V. Meander 1051, 6825 MJ Arnhem, Netherlands, Nr.0344
Tekniset asiakirjat saatavana: *
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el  2000/14/EK: MeTtpnuévn otabun nxnTikng loxuog 87 dB(A), avaopdAeta K = 2,5 dB, eyyunpévn atabun nxnTKNAG loxU0g
88 dB(A).

Awdikaoia afloAoynonc Tne moTotnTac oUpewva pe To mapaptnua VI. Katnyopia npoiovroc: 32
Avagepopevoc opyaviopog: DEKRA Certification B.V. Meander 1051, 6825 MJ Arnhem, Netherlands, Nr.0344
Texvika Eyypaga oTn:

tr  2000/14/EC: Olciilen ses giicii seviyesi 87 dB(A), tolerans K = 2,5 dB, garanti edilen ses giicii seviyesi 88 dB(A)

Uygunluk degerlendirme ydntemi ek VI uyarinca. Uriin kategorisi: 32
Onaylanmis kurulus: DEKRA Certification B.V. Meander 1051, 6825 MJ Arnhem, Netherlands, Nr.0344
Teknik belgelerin bulundugu yer:

pl  2000/14/WE: pomierzony poziom mocy akustycznej 87 dB(A), niepewnosc K = 2,5 dB, gwarantowany poziom mocy
akustycznej 88 dB(A)

Procedura oceny zgodnosci zgodnie z zatacznikiem VI. Kategoria produktow: 32
Jednostka certyfikujgca: DEKRA Certification B.V. Meander 1051, 6825 MJ Arnhem, Netherlands, Nr.0344
Dokumentacja techniczna: *

cs 2000/14/ES: zmérena hladina akustického vykonu 87 dB(A), nejistota K = 2,5 dB, zarucena hladina akustického vyko-
nu 88 dB(A)

Metoda posouzeni shody podle dodatku VI. Kategorie vyrobku: 32
Uvedena zkusebni instituce: DEKRA Certification B.V. Meander 1051, 6825 MJ Arnhem, Netherlands, Nr.0344
Technické podklady u: *

sk 2000/14/ES: odmerana hladina akustického vykonu 87 dB(A), neistota K = 2,5 dB, zarucena hladina akustického vy-
konu 88 dB(A)

Metoda postidenia zhody podla dodatku VI. Kategdria vyrobku: 32
Uvedena skusobna institicia: DEKRA Certification B.V. Meander 1051, 6825 MJ Arnhem, Netherlands, Nr.0344
Technické podklady ma spolocnost: *

hu  2000/14/EK: Mért hangteljesitmény-szint 87 dB(A), szdras K = 2,5 dB, garantalt hangteljesitmény-szint 88 dB(A)

A konformitas kiértékelési eljarast lasd a VI Fiiggelékben. Termékkategoria: 32
Megnevezett intézet: DEKRA Certification B.V. Meander 1051, 6825 MJ Arnhem, Netherlands, Nr.0344
Mszaki dokumentumok megdrzési pontja: *

ru  2000/14/EC: U3mepeHHbIi ypoBeHb 3BYKOBOW MollHocTH 87 fb(A), norpeluHoctb K = 2,5 Ab, rapaHTMpOBaHHbIM
YPOBEHb 3BYKOBOM MOLHOCTH 88 Ab(A)

[TpoLienypa oLEeHKM COOTBETCTBUA cornacHo npunoxenus VI. Kateropua npoaykra: 32
HasHaueHHbI opraH: DEKRA Certification B.V. Meander 1051, 6825 MJ Arnhem, Netherlands, Nr.0344
TexHWueckas [IOKyMeHTaLMA XpaHUTeA y: *

uk 2000/14/EC: BumipsHa 3BykoBa NoTyxHicTb 87 Ab(A), noxubka K = 2,5 1b, rapaHToBaHa 3ByKoBa NOTYXHiCTb
88 16(A)

[TpoLenypa ouiHKM BiANOBIAHOCTI BiANoBiaHo Ao aoaatky VI. Kateropisa npoaykry: 32
lMpuaHauenui opraH: DEKRA Certification B.V. Meander 1051, 6825 MJ Arnhem, Netherlands, Nr.0344
TexHiuHa AoKyMeHTaLlia 3bepiraerbea y: *

kk  2000/14/EC: ©nwenreH ablbbic KatTbinbliFbl 87 Ab(A), aencisaik K = 2,5 b, keninaeHreH Abiobic KatTbinbiFbl 88 AB(A)

ConkecTikTi aHblKTay apici VI Tipkenrici boibiHWa. OHiM caHaTbl: 32
AranfaH xai: DEKRA Certification B.V. Meander 1051, 6825 MJ Arnhem, Netherlands, Nr.0344
TexHUKanbIK KyKarrap: *

ro 2000/14/CE: Nivel masurat al puterii sonore 87 dB(A), incertitudine K = 2,5 dB, nivel garantat al puterii sonore
88 dB(A)

Procedura de evaluare a conformitatii potrivit Anexei VI. Categorie produse: 32
Organism notificat: DEKRA Certification B.V. Meander 1051, 6825 MJ Arnhem, Netherlands, Nr.0344
Documentatie tehnica la: *

bg 2000/14/EQ: uamepeHo HMBO Ha 3ByKOBaTa MoLHOCT 87 dB(A), HeonpeneneHocT K = 2,5 dB, rapaHT1paHo HUBO Ha
MOLLIHOCTTa Ha 3Byka 88 dB(A)
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MeToz 3a oLieHKa Ha CbOTBETCTBMETO CbrnacHo npunoxenue VI. Kateropusa npoaykr: 32
Ceptuduumpaly opraH: DEKRA Certification B.V. Meander 1051, 6825 MJ Arnhem, Netherlands, Nr.0344
TexHWUecka JOKyMeHTaLus npu: *

mk 2000/14/EC: U3mepeHo HWBO Ha 3ByuHa jaunHa 87 dB(A), HecurypHocT K = 2,5 dB, 3arapaHTHpaHo HUBO Ha 3ByuYHa
jaunHa 88 dB(A)
lMocTanka 3a npolieHa Ha coobpasHocTa cnopep npunor VI. Kateropuja Ha npoussop: 32
HasHaueHo Teno: DEKRA Certification B.V. Meander 1051, 6825 MJ Arnhem, Netherlands, Nr.0344
TexHWuKa JOKyMeHTaLuja Kaj: *

sr  2000/14/EC: izmereni nivo ostvarene buke 87 dB(A), nepouzdanost K== 2,5 dB, garantovani nivo ostvarene buke
88 dB(A)
Postupak ocenjivanja usaglasenosti prema prilogu VI. Kategorija proizvoda: 32
nadlezna instanca: DEKRA Certification B.V. Meander 1051, 6825 MJ Arnhem, Netherlands, Nr.0344
Tehnicka dokumentacija kod: *

sl 2000/14/ES: Izmerjena raven zvo¢ne moci 87 dB(A), negotovost K = 2,5 dB, zagotovljena raven zvocne moci
88 dB(A)
Postopek za presojo skladnosti v skladu s prilogo VI. Kategorija izdelka: 32
Pristojni organ: DEKRA Certification B.V. Meander 1051, 6825 MJ Arnhem, Netherlands, Nr.0344
Tehnic¢na dokumentacija pri: *

hr  2000/14/EZ: 1zmjerena razina ucinka buke 87 dB(A), nesigurnost K = 2,5 dB, zajamcena razina ucinka buke 88 dB(A)
Postupak ocjenjivanja sukladnosti prema dodatku VI. Kategorija proizvoda: 32
Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti: DEKRA Certification B.V. Meander 1051, 6825 MJ Arnhem, Netherlands,
Nr.0344
Tehnicka dokumentacija se moze dobiti kod: *

et 2000/14/EU: Mdédetud helivéimsustase 87 dB(A), mddtemadramatus K = 2,5 dB, garanteeritud helivdimsustase
88 dB(A)
Vastavuse hindamise meetod vastavalt lisale VI. Tootekategooria: 32
Teavitatud asutus: DEKRA Certification B.V. Meander 1051, 6825 MJ Arnhem, Netherlands, Nr.0344
Tehnilised dokumendid saadaval: *

Iv. 2000/14/EK: izméritais trokSna jaudas limenis ir 87 dB(A), izkliede K ir = 2,5 dB, garanteétais trok$na jaudas limenis ir
88 dB(A)
Atbilstibas novertésana ir veikta saskana ar pielikumu VI. Izstradajuma kategorija: 32
Deklaréta parbaudes vieta: DEKRA Certification B.V. Meander 1051, 6825 MJ Arnhem, Netherlands, Nr.0344
Tehniska dokumentacija no: *

It 2000/14/EB:iSmatuotas garso galios lygis 87 dB(A), paklaida K = 2,5 dB, garantuotas garso galios lygis 88 dB(A)

Atitikties vertinimas atliktas pagal prieda VI. Gaminio kategorija: 32
Notifikuota jstaiga: DEKRA Certification B.V. Meander 1051, 6825 MJ Arnhem, Netherlands, Nr.0344
Techniné dokumentacija saugoma: *

7 *Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,
@ BOSCH 70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Chairman of Executive ~ Head of Product Certification
Management
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