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Western Cape - BSC Service Centre
Democracy Way, Prosperity Park
Milnerton

Tel.: (021) 5512577

Fax: (021) 5513223

E-Mail: bsc@zsd.co.za

Bosch Headquarters

Midrand, Gauteng

Tel.: (011) 6519600

Fax: (011) 6519880

E-Mail: rbsa-hg.pts@za.bosch.com

Transport

The contained lithium-ion batteries are subject to the Dan-
gerous Goods Legislation requirements. The batteries are
suitable for road-transport by the user without further re-
strictions.

When shipping by third parties (e.g.: by air transport or for-
warding agency), special requirements on packaging and la-
belling must be observed. For preparation of the item being
shipped, consulting an expert for hazardous material is re-
quired.

Dispatch battery packs only when the housing is undam-
aged. Tape or mask off open contacts and pack up the bat-
tery in such a manner that it cannot move around in the
packaging. Please also observe the possibility of more de-
tailed national regulations.

Disposal

)5

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU, power tools that
are no longer usable, and according to the Directive
2006/66/EC, defective or used battery packs/batteries,
must be collected separately and disposed of in an environ-
mentally correct manner.

The machine, rechargeable batteries, ac-
cessories and packaging should be sorted for
environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools and batteries/
rechargeable batteries into household waste!

Battery packs/batteries:

Li-ion:

Please observe the notes in the section on transport (see
"Transport", page 18).

Francais

Consignes de sécurité

Avertissements de sécurité généraux pour l'outil
électrique

N AVERTISSE- Lire tf)us les avertissements de sé-
MENT c.urlte, les |nstru.c.t|on.s, les |IIust.ra-
tions et les spécifications fournis
avec cet outil électrique. Ne pas suivre les instructions
énumérées ci-dessous peut provoquer un choc électrique,
un incendie et/ou une blessure sérieuse.
Conserver tous les avertissements et toutes les instruc-
tions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.
Le terme "outil électrique” dans les avertissements fait réfé-
rence a votre outil électrique alimenté par le secteur (avec
cordon d’alimentation) ou votre outil électrique fonctionnant
sur batterie (sans cordon d’alimentation).

Sécurité de la zone de travail

» Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.
Les zones en désordre ou sombres sont propices aux ac-
cidents.

» Ne pas faire fonctionner les outils électriques en at-
mospheére explosive, par exemple en présence de li-
quides inflammables, de gaz ou de poussiéres. Les ou-
tils électriques produisent des étincelles qui peuvent en-
flammer les poussiéres ou les fumées.

» Maintenir les enfants et les personnes présentes a
Iécart pendant utilisation de I'outil électrique. Les
distractions peuvent vous faire perdre le contréle de I'ou-
til.

Sécurité électrique

» Il faut que les fiches de I'outil électrique soient adap-
tées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque
facon que ce soit. Ne pas utiliser d’adaptateurs avec
des outils électriques a branchement de terre. Des
fiches non modifiées et des socles adaptés réduisent le
risque de choc électrique.

» Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées
alaterre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cui-
siniéres et les réfrigérateurs. |l existe un risque accru
de choc électrique si votre corps est relié a la terre.

» Ne pas exposer les outils électriques a la pluie ou a des
conditions humides. La pénétration d‘eau a l'intérieur
d’un outil électrique augmente le risque de choc élec-
trique.

» Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cor-
don pour porter, tirer ou débrancher l'outil électrique.
Maintenir le cordon a ’écart de la chaleur, du lubri-
fiant, des arétes vives ou des parties en mouvement.
Des cordons endommagés ou emmélés augmentent le
risque de choc électrique.

» Lorsqu’on utilise un outil électrique a I'extérieur, utili-
ser un prolongateur adapté a l'utilisation extérieure.
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L'utilisation d’un cordon adapté a I'utilisation extérieure
réduit le risque de choc électrique.

» Sil'usage d'un outil électrique dans un emplacement
humide est inévitable, utiliser une alimentation proté-
gée par un dispositif a courant différentiel résiduel
(RCD). L'usage d'un RCD réduit le risque de choc élec-
trique.

Sécurité des personnes

» Rester vigilant, regarder ce que vous étes en train de
faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation
de Poutil électrique. Ne pas utiliser un outil électrique
lorsque vous étes fatigué ou sous 'emprise de
drogues, de I'alcool ou de médicaments. Un moment
d’inattention en cours d’utilisation d’un outil électrique
peut entrainer des blessures graves.

» Utiliser un équipement de protection individuelle.
Toujours porter une protection pour les yeux. Les
équipements de protection individuelle tels que les
masques contre les poussiéres, les chaussures de sécuri-
té antidérapantes, les casques ou les protections audi-
tives utilisés pour les conditions appropriées réduisent
les blessures.

» Eviter tout démarrage intempestif. S’assurer que I'in-
terrupteur est en position arrét avant de brancher
Ioutil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ra-
masser ou de le porter. Porter les outils électriques en
ayant le doigt sur I'interrupteur ou brancher des outils
électriques dont l'interrupteur est en position marche est
source d’accidents.

» Retirer toute clé de réglage avant de mettre I'outil
électrique en marche. Une clé laissée fixée sur une par-
tie tournante de I'outil électrique peut donner lieu a des
blessures.

» Ne pas se précipiter. Garder une position et un équi-
libre adaptés a tout moment. Cela permet un meilleur
contrdle de I'outil électrique dans des situations inatten-
dues.

» S’habiller de maniére adaptée. Ne pas porter de véte-
ments amples ou de bijoux. Garder les cheveux et les
vétements a distance des parties en mouvement. Des
vétements amples, des bijoux ou les cheveux longs
peuvent étre pris dans des parties en mouvement.

» Sides dispositifs sont fournis pour le raccordement
d’équipements pour I'extraction et la récupération des
poussiéres, s’assurer qu’ils sont connectés et correc-
tement utilisés. Utiliser des collecteurs de poussiére
peut réduire les risques dus aux poussiéres.

» Rester vigilant et ne pas négliger les principes de sé-
curité de I'outil sous prétexte que vous avez I'habitude
de l'utiliser. Une fraction de seconde d'inattention peut
provoquer une blessure grave.

Utilisation et entretien de Poutil électrique

» Ne pas forcer Poutil électrique. Utiliser 'outil élec-
trique adapté a votre application. Loutil électrique
adapté réalise mieux le travail et de maniére plus siire au
régime pour lequel il a été construit.
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» Ne pas utiliser 'outil électrique si Finterrupteur ne
permet pas de passer de I’état de marche a arrét et in-
versement. Tout outil électrique qui ne peut pas étre
commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le ré-
parer.

» Débrancher la fiche de la source d’alimentation et/ou
enlever le bloc de batteries, s'il est amovible, avant
tout réglage, changement d’accessoires ou avant de
ranger Poutil électrique. De telles mesures de sécurité
préventives réduisent le risque de démarrage accidentel
de loutil électrique.

» Conserver les outils électriques a I'arrét hors de la
portée des enfants et ne pas permettre a des per-
sonnes ne connaissant pas l'outil électrique ou les pré-
sentes instructions de le faire fonctionner. Les outils
électriques sont dangereux entre les mains d’utilisateurs
novices.

» Observer la maintenance des outils électriques et des
accessoires. Vérifier qu’il n’y a pas de mauvais aligne-
ment ou de blocage des parties mobiles, des piéces
cassées ou toute autre condition pouvant affecter le
fonctionnement de I'outil électrique. En cas de dom-
mages, faire réparer 'outil électrique avant de I'utili-
ser. De nombreux accidents sont dus a des outils élec-
triques mal entretenus.

» Garder affiités et propres les outils permettant de
couper. Des outils destinés a couper correctement en-
tretenus avec des piéces coupantes tranchantes sont
moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles a
controler.

» Utiliser Poutil électrique, les accessoires et les lames
etc., conformément a ces instructions, en tenant
compte des conditions de travail et du travail a réali-
ser. L'utilisation de l'outil électrique pour des opérations
différentes de celles prévues peut donner lieu a des situa-
tions dangereuses.

» |l faut que les poignées et les surfaces de préhension
restent séches, propres et dépourvues d'huiles et de
graisses. Des poignées et des surfaces de préhension
glissantes rendent impossibles la manipulation et le
contrdle en toute sécurité de I'outil dans les situations in-
attendues.

Utilisation des outils fonctionnant sur batteries et

précautions d’emploi

» Ne recharger quavec le chargeur spécifié par le fabri-
cant. Un chargeur qui est adapté a un type de bloc de
batteries peut créer un risque de feu lorsqu’il est utilisé
avec un autre type de bloc de batteries.

» Nutiliser les outils électriques qu’avec des blocs de
batteries spécifiquement désignés. L utilisation de tout
autre bloc de batteries peut créer un risque de blessure et
de feu.

» Lorsqu’un bloc de batteries n’est pas utilisé, le mainte-
nir a 'écart de tout autre objet métallique, par
exemple trombones, piéces de monnaie, clés, clous,
vis ou autres objets de petite taille qui peuvent donner
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lieu a une connexion d’une borne a une autre. Le court-
circuitage des bornes d’une batterie entre elles peut cau-
ser des brilures ou un feu.

» Dans de mauvaises conditions, du liquide peut étre
éjecté de la batterie; éviter tout contact. En cas de
contact accidentel, nettoyer a I'eau. Si le liquide entre
en contact avec les yeux, rechercher en plus une aide
médicale. Le liquide éjecté des batteries peut causer des
irritations ou des brdlures.

» Ne pas utiliser un bloc de batteries ou un outil fonc-
tionnant sur batteries qui a été endommagé ou modi-
fié. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent
avoir un comportement imprévisible provoquant un feu,
une explosion ou un risque de blessure.

» Ne pas exposer un bloc de batteries ou un outil fonc-
tionnant sur batteries au feu ou a une température ex-
cessive. Une exposition au feu ou a une température su-
périeure a 130°C peut provoquer une explosion.

» Suivre toutes les instructions de charge et ne pas
charger le bloc de batteries ou I'outil fonctionnant sur
batteries hors de la plage de températures spécifiée
dans les instructions. Un chargement incorrect ou a des
températures hors de la plage spécifiée de températures
peut endommager la batterie et augmenter le risque de
feu.

Maintenance et entretien

» Faire entretenir Poutil électrique par un réparateur
qualifié utilisant uniquement des piéces de rechange
identiques. Cela assure le maintien de la sécurité de I'ou-
til électrique.

» Ne jamais effectuer d'opération d'entretien sur des
blocs de batteries endommagés. Il convient que I'entre-
tien des blocs de batteries ne soit effectué que par le fa-
bricant ou les fournisseurs de service autorisés.

Instructions de sécurité pour meuleuses

» Nutilisez outil électroportatif que pour effectuer des
poncages a sec. La pénétration d’eau a I'intérieur d’un
outil électroportatif augmente le risque de choc élec-
trique.

» Ne guidez Poutil électroportatif contre la piéce a tra-
vailler que lorsqu’il est en marche et ne I'arrétez
qu’apres Iavoir retiré de la piéce a travailler. L'outil
électroportatif risque d’effectuer un mouvement brusque.

» Veillez a ce que personne ne se trouve dans la trajec-
toire des étincelles projetées. Enlevez les matériaux
inflammables qui se trouvent a proximité. Le meulage
et le tronconnage de métaux générent des étincelles.

» Attention risque d’incendie ! Evitez tout échauffement
du matériau poncé et de la ponceuse. Videz toujours le
bac a poussiére avant de faire une pause de travail.
Les particules de poussiére se trouvant dans le sac a
poussiéres, le microfiltre, le sac en papier (ou dans le sac
apoussiéres en tissu ou le filtre de 'aspirateur) peuvent
s’enflammer d’elles-mémes dans des conditions défavo-
rables, par exemple en cas de projection d’étincelles lors

du poncage de piéces en métal. Ceci notamment lorsque
des particules de poussiéres sont mélangées a des rési-
dus de vernis, de polyuréthane ou d’autres substances
chimiques et que les matériaux travaillés sont trés chauds
apres avoir été travaillés pendant une période assez
longue.

» Nettoyez réguliérement les ouies d’aération de l'outil
électroportatif. Le ventilateur du moteur attire la pous-
siere a l'intérieur du carter et une accumulation excessive
de poussiére de métal accroit le risque de choc élec-
trique.

» Bloquez la piéce a travailler. Une piéce a travailler ser-
rée par des dispositifs de serrage appropriés ou dans un
étau est fixée de maniére plus slre que quand elle est te-
nue avec une main.

» Avant de poser outil électroportatif, attendez que ce-
lui-ci soit complétement a I’arrét. L'outil risque de se
coincer, ce qui entrainerait une perte de contrdle de I'ou-
til électroportatif.

» Maintenez outil électroportatif fermement et placez
votre corps et vos bras dans une position permettant
de résister aux forces de rebond.L’opérateur peut mai-
triser les couples de réaction ou les forces de rebond, si
les précautions qui s'imposent sont prises.

» Apporter un soin particulier lors de travaux dans les
coins, les arétes vives etc. Eviter les rebondissements
et les accrochages de 'accessoire. Les coins, les arétes
vives ou les rebondissements ont tendance a accrocher
I'accessoire en rotation et a provoquer une perte de
contrdle ou un rebond.

» Sil’accu est endommagé ou utilisé de maniére non
conforme, des vapeurs peuvent s’échapper. L’accu
peut briiler ou exploser. Ventilez le local et consultez un
médecin en cas de malaise. Les vapeurs peuvent entrai-
ner des irritations des voies respiratoires.

» N’ouvrez pas I'accu. Risque de court-circuit.

» Les objets pointus comme un clou ou un tournevis et le
fait d’exercer une force extérieure sur le boitier risque
d’endommager ’accu. Il peut en résulter un court-circuit
interne et l'accu risque de s’enflammer, de dégager des
fumées, d’exploser ou de surchauffer.

» Nutilisez 'accu qu’avec des produits du fabricant.
Tout risque de surcharge dangereuse sera alors exclu.

ED/// Conservez la batterie a I'abri de la chaleur,
s en la protégeant p. ex. de I'ensoleillement

@ direct, du feu, de la saleté, de 'eau et de

Phumidité. Il existe un risque d'explosion et de
courts-circuits.

Description des prestations et du

produit

Lisez attentivement toutes les instructions
et consignes de sécurité. Le non-respect des
instructions et consignes de sécurité peut pro-
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voquer un choc électrique, un incendie et/ou entrainer de
graves blessures.

Référez-vous aux illustrations qui se trouvent a 'avant de la
notice d’utilisation.

Utilisation conforme

Loutil électroportatif est concu pour le pongage a sec de sur-
faces en bois, matieres plastiques, métal, mastic et surfaces
vernies.

Les outils électroportatifs disposant d’'une régulation élec-
tronique sont également appropriés au polissage.

Eléments constitutifs

La numérotation des éléments de l'appareil se référe a la re-
présentation de l'outil électroportatif sur la page graphique.

(1) Molette de présélection de vitesse

(2) Acc?

(3) Touche de déverrouillage d’accu®

(4) Plateau de pongage

(5) Indicateur de niveau de charge de l'accu
(6) Interrupteur Marche/Arrét

(7) Poignée (surface de préhension isolante)
(8) Filet de poncage”

(9) Porte-plateau

(10) Adaptateur d’aspiration

(11) Tuyau d’aspiration®

(12) Sangle en caoutchouc

A) Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris
dans la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets
dans notre gamme d’accessoires.

Caractéristiques techniques

Ponceuse a disque sans fil EasyCurvSander 12

Référence 3603JC90..
Tension nominale V= 12
Présélection de vitesse de °
rotation
Régime a vide n,” cps/ 800 - 1800
min
Diameétre du plateau de mm 38
poncage
Poids selon EPTA-Proce- kg 0,5
dure 01:2014"
Températures ambiantes autorisées
- pendant la charge “C 0...+35
- pendant le fonctionne- “C -20... +50
ment® et pour le sto-
ckage
Accus recommandés PBA12V...
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Ponceuse a disque sans fil EasyCurvSander 12

Chargeurs recommandés AL11..CV
GAL1110CV
GAL12...

A) Dépend de l'accu utilisé
B) Performances réduites a des températures <0 °C

Niveau sonore et vibrations

Valeurs d’émissions sonores déterminées selon la norme
EN 62841-2-4.

Le niveau de pression acoustique en dB(A) typique de l'outil
électroportatif est inférieura 70 dB(A). Le niveau sonore
peut dépasser les valeurs indiquées pendant I'utilisation de
I'outil. Portez un casque antibruit !

Valeurs globales de vibration a, (somme vectorielle sur les
trois axes) et incertitude K conformément a EN 62841-2-4 :
a,=2,5m/s’, K=1,5m/s%

Le niveau de vibration et la valeur d’émission sonore indi-
qués dans cette notice d’utilisation ont été mesurés confor-
mément a la norme et peuvent étre utilisés pour une compa-
raison entre les outils électroportatifs. Ils peuvent aussi ser-
vir de base a une estimation préliminaire du taux de vibration
et du niveau sonore.

Le niveau de vibration et la valeur d’émission sonore indi-
qués s'appliquent pour les utilisations principales de 'outil
électroportatif. Si l'outil électroportatif est utilisé pour
d'autres applications, avec d’autres accessoires de travail ou
sans avoir fait l'objet d’'un entretien régulier, le niveau de vi-
bration et la valeur d’émission sonore peuvent différer. Il
peut en résulter des vibrations et un niveau sonore nette-
ment plus élevés pendant toute la durée de travail.

Pour une estimation précise du niveau de vibration et du ni-
veau sonore, il faut aussi prendre en considération les pé-
riodes pendant lesquelles I'outil est éteint ou bien en marche
sans étre vraiment en action. Il peut en résulter au final un ni-
veau de vibration et un niveau sonore nettement plus faibles
pendant toute la durée de travail.

Prévoyez des mesures de protection supplémentaires per-
mettant de protéger l'utilisateur de I'effet des vibrations, par
exemple : maintenance de l'outil électroportatif et des acces-
soires de travail, maintien des mains au chaud, organisation
des procédures de travail.

Montage

Recharge de I'accu

» Nutilisez que les chargeurs indiqués dans les Caracté-
ristiques techniques. Ils sont les seuls a étre adaptés a
I'accu Lithium-lon de votre outil électroportatif.

Remarque : L’accu est fourni partiellement chargé. Pour ob-

tenir les performances maximales, chargez I'accu jusqu’a sa

pleine capacité avant la premiére utilisation.

L’accu Lithium-lon peut étre rechargé a tout moment, sans

risquer de réduire sa durée de vie. Le fait d'interrompre le

processus de charge n"'endommage pas l'accu.

Bosch Power Tools

160992A51N|(24.06.2019)




22 | Francais

L’accu Lithium-lon est protégé contre une décharge com-
pléete par « Electronic Cell Protection (ECP) » (Iélectronique
de protection des cellules). Lorsque 'accu est décharge,
loutil électroportatif s’arréte grace a un dispositif d'arrét de
protection : 'accessoire de travail ne tourne plus.

» Aprés P'arrét automatique de Poutil électroportatif,
n’appuyez plus sur Pinterrupteur Marche/Arrét. L’accu
pourrait étre endommagé.

Respectez les indications concernant I'élimination.

Retrait de 'accu (voir figure A)
Pour retirer l'accu (2), appuyez sur les touches de déver-

rouillage (3) et retirez I'accu de l'outil électroportatif. Ne for-

cez pas.

Sélection du filet de poncage

Sélectionnez le grain du filet de poncage en fonction de la capacité d’enlévement souhaitée. Les filets de poncage Bosch sont
congus pour les peintures et le bois.

Indicateur de niveau de charge de I'accu

Lindicateur de niveau de charge (5) de l'outil électroportatif
est constitué de trois LED vertes. Il indique brievement, pen-
dant quelques secondes, le niveau de charge de I'accu apres
chaque mise en marche et arrét de l'outil.

LED Capacité
Lumiére permanente 3 x verte 60-100%
Lumiére permanente 2 x verte 30-60%
Lumiére permanente 1 x verte 10-30%
Lumiére clignotante lente 1 x verte 0-10%

Les 3 LED de indicateur de niveau de charge se mettent
aclignoter rapidement dés que la température de I'accu
sort de la plage de températures de fonctionnement ad-
missibles (-30 a +70 °C) et/ou quand la protection
contre les surcharges est entrée en action.

Utilisation Application Couleur
dela
rayure sur
le filet de
poncage

Décapage - Travaux grossiers avec enleve- - Décapage de vieilles peintures, de vernis et grossier/  orange
(poncage gros- ment de matiére important d’appréts P80
sier) - Enlévement de vieilles pein- - Décapage de couches de peinture fines
tures - Poncage préliminaire de surfaces brutes,
non rabotées
Préparation des - Faible enlevement de matiere - Suppression d'inégalités, d’aspérités de moyen/  jaune
surfaces - Pongage léger de surfacesavant ~ surface P180
(poncage inter- traitement ultérieur - Elimination des traces de poncage grossier
médiaire) - Poncage d'égalisation avant application de
peintures ou vernis
Poncage fini- - Poncage avantapplicationde - Elimination de fibres en surface tresfin/  vert
tion laques - Poncage finition avant I'application de tein-  P320
~ Elimination de défauts de pein- tures ou de lasures
ture - Poncage de sous-couches/primaire avant
peinture

Changement du filet de poncage (voir figure B)

Remarque : effectuez le pongage toujours avec les filets de
pongage montés.

Pour retirer le filet de poncage (8), soulevez-le par le coté et
retirez-le du plateau de poncage (4).

Avant de monter un filet de poncage, enlevez les poussieres
et saletés qui se trouvent sur le plateau de poncage (4), par
€X. avec un pinceau ou un aspirateur.

Le plateau de poncage (4) est doté d’'un revétement auto-
agrippant permettant de fixer rapidement et facilement les
filets de pongage auto-agrippants.

Appliquez fermement le filet de poncage (8) sur le coté infé-
rieur du plateau de poncage (4).

Remarque : il est primordial de bien positionner le filet de
pongage pour réduire au maximum les vibrations de l'outil
électroportatif.

Changement de plateau de poncage (voir
figure C)

Remarque : remplacez immédiatement un plateau de pon-
cage (4) endommagé.

Retirez I'accu de l'outil électroportatif.

Retirez le filet de pongage ou I'éponge de polissage.
Retirez le plateau de poncage (4) du porte-plateau (9).

Montez le nouveau plateau de poncage (4). Veillez a ce que
les grandes encoches sur le plateau de poncage (4) s’en-
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gagent dans les goupilles d’arrét du porte-plateau (9). Ap-
puyez fermement sur le plateau de pongage (4) jusqu’a ce
qu’il s’enclenche.

Aspiration de poussiéres/de copeaux

Les poussieres de matériaux tels que peintures contenant du

plomb, certains bois, minéraux ou métaux, peuvent étre nui-

sibles a la santé. Le contact avec les poussiéres ou leur inha-

lation peut entrainer des réactions allergiques et/ou des ma-

ladies respiratoires aupres de ['utilisateur ou des personnes

se trouvant a proximité.

Certaines poussieres telles que les poussiéres de chéne ou

de hétre sont considérées comme cancérigenes, surtout en

association avec des additifs pour le traitement du bois

(chromate, lasure). Les matériaux contenant de I'amiante ne

doivent étre travaillés que par des personnes qualifiées.

- Sipossible, utilisez un dispositif d’aspiration des pous-
siéres approprié au matériau.

- Veillez a bien aérer la zone de travail.

- Il est recommandé de porter un masque respiratoire avec
un niveau de filtration de classe P2.

Respectez les réglements spécifiques aux matériaux a traiter

en vigueur dans votre pays.

» Evitez toute accumulation de poussiéres sur le lieu de
travail. Les poussiéres peuvent facilement s’enflammer.

Aspiration au moyen d’un aspirateur (voir figure D-E)
Enclipsez l'adaptateur d’aspiration (10) au-dessus des
porte-plateaux (9). Puis, passez la sangle en caoutchouc
(12) de l'adaptateur d’aspiration (10) via I'accu (2) de l'outil
électroportatif sur la poignée. Insérez le tuyau d’aspiration
(11) dans l'adaptateur d’aspiration (10). Raccordez le tuyau
d’aspiration (11) a un aspirateur. Vous trouverez a la fin de
cette notice une vue d’ensemble des aspirateurs auxquels
peut étre raccordé 'outil électroportatif.

L’aspirateur doit étre concu pour le type de matériau a pon-
cer.

Pour I'aspiration de poussiéres particuliérement nuisibles a
la santé, cancérigénes ou séches, utilisez un aspirateur spé-
cial.

Lors d’une utilisation sur des surfaces verticales, tenez I'outil
électroportatif de sorte que le tuyau d’aspiration soit dirigé
vers le bas.

Utilisation

Mise en marche

Montage de I'accu

Insérez 'accu (2) chargé dans l'outil électroportatif jusqu’a

ce que 'accu soit bien verrouillé.

Mise en marche/arrét

» Assurez-vous de pouvoir actionner I'interrupteur
Marche/Arrét sans avoir a relacher la poignée.

Pour mettre en marche ['outil électroportatif, appuyez sur

linterrupteur Marche/Arrét (6).
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Pour arréter 'outil électroportatif, appuyez a nouveau sur
Iinterrupteur Marche/Arrét (6).

Présélection de la vitesse de rotation
La molette de présélection de la vitesse (1) permet de pré-

sélectionner la vitesse de rotation requise (méme durant
['utilisation de l'outil).

1 vitesse lente
2 vitesse moyenne
3 vitesse élevée

La vitesse de rotation nécessaire dépend du type de maté-
riau et des conditions de travail. Elle doit étre déterminée en
effectuant un essai de fraisage.

Apres avoir travaillé a une faible vitesse pendant une période
relativement longue, faites tourner l'outil électroportatif a
vide au régime maximal pendant une durée de 3 minutes en-
viron afin de le laisser refroidir.

Instructions d’utilisation

» Retirez I'accu de ’appareil électroportatif avant toute
intervention (opérations d’entretien/de maintenance,
changement d’accessoire, etc.) ainsi que lors de son
transport et rangement. |l y a sinon risque de blessure
lorsqu’on appuie par mégarde sur linterrupteur Marche/
Arrét.

» Avant de poser outil électroportatif, attendez que ce-
lui-ci soit complétement a l'arrét.

» Cet outil électroportatif n’est pas congu pour une utili-
sation stationnaire. Ne le serrez pas dans un étau et ne
|e fixez pas a un établi.

Astuce : pour un résultat optimal, poncez les coins ronds a

faible vitesse.

Astuce : la poignée ergonomique permet un maniement dy-

namique et sans effort de I'outil électroportatif (voir fi-

gureF).

Poncage de surfaces
» Lors du poncage des métaux, portez des gants.

Mettez l'outil électroportatif en marche, posez-le sur la sur-
face a poncer et déplacez-le sur la piéce en exercant une
pression modérée.

La capacité d’enlévement de matiére ainsi que I'état de sur-
face obtenu dépendent essentiellement du filet de pongage
choisi, de la vitesse de rotation présélectionnée et de la
pression exercée.

Seuls des filets de poncage en parfait état assurent de bons
résultats et ménagent l'outil électroportatif.

Veillez a toujours exercer une pression réguliére, afin d’aug-
menter la durée de vie des filets de poncage.

Une pression trop élevée n'améliore pas les performances
de pongage mais augmente considérablement I'usure de
I'outil électroportatif et du filet de poncage.

Un filet de pongage utilisé pour poncer du métal ne doit en-
suite pas étre utilisé pour poncer d’autres matériaux.

N'utilisez que des accessoires de poncage Bosch d’origine.

Bosch Power Tools
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Poncage grossier

Montez des filets de poncage a grains grossiers.

N’exercez qu’une légére pression sur l'outil électroportatif
afin qu'il tourne a une vitesse de rotation plus élevée et d’ob-
tenir un meilleur enlévement de matiére.

Poncage de finition

Montez des filets de poncage a grains fins.

En faisant varier légérement la pression exercée ou en sélec-
tionnant une autre vitesse de rotation, il est possible de ré-
duire la vitesse de rotation du plateau de poncage tout en
continuant a bénéficier du mouvement excentrique.

Tout en appliquant une pression modérée, déplacez I'outil
électroportatif sur la piece en effectuant des mouvements
circulaires ou en alternant des passes longitudinales et
transversales. Ne penchez pas I'outil électroportatif afin de
ne pas marquer ou percer la piéce (p. ex. panneaux de bois
replaqués).

Une fois le travail terminé, arrétez 'outil électroportatif.

Polissage

Pour raviver les peintures ternies par les intempéries, faire
disparaitre des rayures (p. ex. sur du verre acrylique) ou ra-

Couleur des filets de poncage

viver des surfaces huilées/cirées, il est possible d’utiliser des
éponges de polissage (accessoire). .

Pour le polissage, sélectionnez une faible vitesse de rotation
(position 1) afin d’éviter tout échauffement excessif de la
surface.

Appliquez le produit lustrant sur une surface plus petite que
celle que vous voulez polir. Etalez le produit lustrant a l'aide
d’éponges de polissage en effectuant des mouvements croi-
sés ou circulaires et en exercant une pression modérée.

Ne laissez pas sécher le produit lustrant sur la surface, celle-
ci pourrait étre endommagée. N'exposez pas la surface a po-
lir directement au soleil.

Pour obtenir de bons résultats de polissage, nettoyez régu-
lierement les éponges de polissage utilisées. Lavez 'éponge
de polissage avec un détergent doux et de I'eau chaude,
n’utilisez pas de diluants.

Applications

Le tableau ci-dessous indique les valeurs recommandées
pour différentes applications.

Pour déterminer la combinaison la plus appropriée pour le
travail a effectuer, effectuez des essais.

Présélection de vitesse

(grains grossiers/grains fins)

Poncage léger de peintures/vernis jaune/vert 2
Enlévement de défauts sur peinture/ver- jaune 2/3
nis

Enlévement de peintures/vernis orange 2/3
Bois souple/bois dur orange/jaune 3
Contreplaqué jaune 2/3
Aluminium orange/vert 2/3
Acier orange/vert 2/3
Dérouillage de I'acier orange/jaune 3
Acier inoxydable orange/vert 2/3
Polissage Eponges de polissage 1

Indications pour une utilisation optimale de la batterie
Protégez 'accu de I'humidité et de I'eau.

Ne stockez I'accu que dans la plage de températures de -20
a50°C. Ne laissez par ex. pas I'accu dans une voiture en
plein été.

Nettoyez de temps en temps les orifices de ventilation de
l'accu al'aide d’'un pinceau doux, propre et sec.

Une baisse notable de 'autonomie de I'accu au fil des re-
charges effectuées indique que I'accu est arrivé en fin de vie
et qu’il doit étre remplacé.

Respectez les indications concernant I'élimination.

Entretien et Service aprés-vente

Nettoyage et entretien

» Retirez I'accu de I'appareil électroportatif avant toute
intervention (opérations d’entretien/de maintenance,

changement d’accessoire, etc.) ainsi que lors de son
transport et rangement. |l y a sinon risque de blessure
lorsqu’on appuie par mégarde sur linterrupteur Marche/
Arrét.

» Tenez toujours propres l’outil électroportatif ainsi que
les fentes de ventilation afin d’obtenir un travail im-
peccable et siir.

Service aprés-vente et conseil utilisateurs

Notre Service aprés-vente répond a vos questions concer-
nant la réparation et I'entretien de votre produit et les pieces
de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des infor-
mations sur les pieces de rechange sur le site : www.bosch-
pt.com

L’équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient a votre dispo-
sition pour répondre a vos questions concernant nos pro-
duits et leurs accessoires.
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Pour toute demande de renseignement ou toute commande
de pieces de rechange, précisez impérativement la réfé-
rence a 10 chiffres figurant sur I'étiquette signalétique du
produit.

France

Réparer un outil Bosch n’a jamais été aussi simple, et ce, en
moins de 5 jours, grace a SAV DIRECT, notre formulaire de
retour en ligne que vous trouverez sur notre site internet
www.bosch-pt.frala rubrique Services. Vous y trouverez
également notre boutique de piéces détachées en ligne ol
vous pouvez passer directement vos commandes.

Vous étes un utilisateur, contactez : Le Service Clientéle
Bosch Outillage Electroportatif

Tel.: 0811 360122 (colit d'une communication locale)
E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Apres-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.:(01) 43119006

E-Mail : sav-bosch.outillage@fr.bosch.com

Belgique, Luxembourg

Tel.: +32 25880589

Fax:+32 25880595

E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

Suisse

Passez votre commande de piéces détachées directement
en ligne sur notre site www.bosch-pt.com/ch/fr.

Tel.: (044) 8471512

Fax:(044) 8471552

E-Mail : Aftersales.Service@de.bosch.com

Transport

Les accus Lithium-ion sont soumis a la réglementation rela-
tive au transport de matiéres dangereuses. Pour le transport
par voie routiére, aucune mesure supplémentaire n'a besoin
d'étre prise.

Lors d’une expédition par un tiers (par ex. transport aérien
ou entreprise de transport), des mesures spécifiques
doivent étre prises concernant 'emballage et le marquage.
Pour la préparation de I'envoi, faites-vous conseiller par un
expert en transport de matiéres dangereuses.

N’expédiez que des accus dont le boitier n’est pas endom-
magé. Recouvrez les contacts non protégés et emballez I'ac-
cu de maniére a ce qu’il ne puisse pas se déplacer dans 'em-
ballage. Veuillez également respecter les réglementations
supplémentaires éventuellement en vigueur.

Les outils électroportatifs, les accus ainsi que

Elimination des déchets
leurs accessoires et emballages doivent étre
rapportés dans un centre de recyclage respec-

tueux de I'environnement.
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Ne jetez pas les outils électroportatifs et les ac-
cus/piles avec les ordures ménageres !

)5

Seulement pour les pays de I'UE :

Conformément a la directive européenne 2012/19/UE, les
outils électroportatifs hors d’usage, et conformément a la di-
rective européenne 2006/66/CE, les accus/piles usagés ou
défectueux doivent étre éliminés séparément et étre recy-
clés en respectant 'environnement.

Accus/piles :

Li-lon:

Veuillez respecter les indications se trouvant dans le cha-
pitre Transport (voir « Transport », Page 25).

(&

Espaiiol

Indicaciones de seguridad

Indicaciones generales de seguridad para
herramientas eléctricas

INADVERTEN- lea integramente las advertencias
CIA fie pellg'ro, las mstrucclo'ngs, [as
ilustraciones y las especificacio-
nes entregadas con esta herramienta eléctrica. En caso
de no atenerse a las instrucciones siguientes, ello puede
ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o una lesion
grave.
Guardar todas las advertencias de peligro e instruccio-
nes para futuras consultas.
El término "herramienta eléctrica" empleado en las siguien-
tes advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctri-
cas de conexion a lared (con cable de red) y a herramientas
eléctricas accionadas por acumulador (sin cable de red).

Seguridad del puesto de trabajo

» Mantenga el area de trabajo limpia y bien iluminada.
Las dreas desordenadas u oscuras pueden provocar acci-
dentes.

» No utilice herramientas eléctricas en un entorno con
peligro de explosion, en el que se encuentren combus-
tibles liquidos, gases o material en polvo. Las herra-
mientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a
inflamar los materiales en polvo o vapores.

» Mantenga alejados a los niiios y otras personas de su
puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica.
Una distraccion le puede hacer perder el control sobre la
herramienta eléctrica.

Seguridad eléctrica

» El enchufe de la herramienta eléctrica debe corres-
ponder a la toma de corriente utilizada. No es admisi-
ble modificar el enchufe en forma alguna. No emplear

Bosch Power Tools
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2609256 F29(2,2m)

EasyVac 3
06033D10..

@ 35 mm:

UniversalVac 15
06033D11..

AdvancedVac 20
06033D12..

ANTISTATIC
235 mm:
2609 256 F30(2,2m)

Q W
I
LTI
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2608621715 (P80) Remove

2608621716 (P180) Prepare

2608621717 (P320) Finish

2608621718 (P80/P180/P320)

2608620738

=
h% “%tigi?%ﬁﬁ

. ‘éﬂi&@ 5

2609 256 F54

%iﬁmﬁ‘ 4
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EU-Konformitatserklarung

Akku-Teller-
schleifer

Sachnummer

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass die genannten Produkte allen
einschlagigen Bestimmungen der nachfolgend aufgefiihrten Richtlinien und
Verordnungen entsprechen und mit folgenden Normen iibereinstimmen.
Technische Unterlagen bei: *

en

EU Declaration of Conformity

Cordless Disc Article number

Sander

We declare under our sole responsibility that the stated products comply
with all applicable provisions of the directives and regulations listed below
and are in conformity with the following standards.

Technical file at: *

fr Déclaration de conformité UE Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les produits décrits
Ponceuse adis- N°darticle sont en conformité avec les directives, réglements normatifs et normes
que sans fil énumeérés ci-dessous.
Dossier technique auprés de : *
es Declaracion de conformidad UE Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que los productos nom-
Lijadora de disco N© de articulo brados cumplen con todas las disposiciones correspondientes de las Directi-
accionada por vas y los Reglamentos mencionados a continuacion y estan en conformidad
acumulador con las siguientes normas.
Documentos técnicos de: *
pt Declaracao de Conformidade UE Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os produtos mencio-
Lixadeiracom  N.°do produto nados cumprem todas as disposicoes e os regulamentos indicados e estao
prato sem bateria em conformidade com as seguintes normas.
Documentacao técnica pertencente a: *
it Dichiarazione di conformita UE Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilita che i prodotti indicati sono
Levigatrice a pla- Codice prodotto conformi a tutte le disposizioni pertinenti delle Direttive e dei Regolamenti
torello a batteria elencati di seguito, nonché alle seguenti Normative.
Documentazione Tecnica presso: *
nl EU-conformiteitsverklaring Wij verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat de genoemde producten
Accuschijfschuur- Productnummer voldoen aan alle desbetreffende bepalingen van de hierna genoemde richtlij-
machine nen en verordeningen en overeenstemmen met de volgende normen.
Technisch dossier bij: *
da EU-overensstemmelseserklaering Vierkleerer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstem-
Akku-tallerkensli- Typenummer melse med alle geldende bestemmelser i falgende direktiver og forordnin-
ber ger og opfylder fglgende standarder.
Tekniske bilag ved: *
sv EU-konformitetsforklaring Viforklarar under eget ansvar att de namnda produkterna uppfyller kraven i
Sladdlés Produktnummer alla gdllande bestammelser i de nedan angivna direktiven och férordningar-
rondellslip nas och att de stammer éverens med foljande normer.
Teknisk dokumentation: *
no EU-samsvarserklzering Vi erklaerer under eneansvar at de nevnte produktene er i overensstemmelse
Batteridrevet sli- Produktnummer med alle relevante bestemmelser i direktivene og forordningene nedenfor og
pemaskin med falgende standarder.
Teknisk dokumentasjon hos: *
fi EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus Vakuutamme taten, ettd mainitut tuotteet vastaavat kaikkia seuraavien direk-
Akkupydrohio-  Tuotenumero tiivien ja asetusten asiaankuuluvia vaatimuksia ja ovat seuraavien standardi-
makone en vaatimusten mukaisia.
Tekniset asiakirjat saatavana: *
el AnAwon motornrac EE AnA®VOULE HE amoKAELOTIKN pac eubuvn, OTL Ta avapePOLEVA TPOIOVTa
Aewavipag ApiBpC eupenpiou  AVTIOTOXOUV O€ OAEG TIG OXETIKEG BIaTGEEIC TV MO KATW VagepOpevLY
Siokou pnarapiac 06nywv Kat kavoviopwv kat TauTi(ovTal Pe Ta akoAouBa mpoTuma.
Texvika éyypaga otn: *
tr ABUygunluk beyani Tek sorumlu olarak, tanimlanan iriiniin asagidaki yonetmelik ve direktiflerin

Akiilii tablali zim-  Uriin kodu
para

gecerli biitiin hiikiimlerine ve asagidaki standartlara uygun oldugunu beyan
ederiz.
Teknik belgelerin bulundugu yer: *
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pl Deklaracja zgodnosci UE

Akumulatorowa  Numer katalogowy
szlifierka talerzo-
wa

g3

Oswiadczamy z petng odpowiedzialnoscia, ze niniejsze produkty odpowiada-
jg wszystkim wymaganiom ponizej wyszczegolnionych dyrektyw i rozporzad-
zen, oraz ze s3 zgodne z nastepujacymi normami.

Dokumentacja techniczna: *

cs EU prohlaseni oshodé

7 vr

Akumulatorova  Objednaci ¢islo
talifova bruska

Prohlasujeme na vyhradni zodpovédnost, Ze uvedeny vyrobek spliiuje vSech-
na prislusna ustanoveni nize uvedenych smérnic anafizeni aje vsouladu snas-
ledujicimi normami:

Technické podklady u: *

sk EU vyhlasenie ozhode

Akumulatorova Vecné Cislo
tanierova bruska

Vyhlasujeme na vyhradnt zodpovednost, ze uvedeny vyrobok spifia véetky
prislusné ustanovenia nizsie uvedenych smernic anariadeni aje vsulade snas-
ledujtcimi normami:

Technické podklady ma spolo¢nost: *

hu EU konformitasi nyilatkozat

Akkumulatoros  Cikkszam
tanyéros csiszolo

Egyediili felel6séggel kijelentjiik, hogy a megnevezett termékek megfelelnek
az alabbiakban felsorolasra kertilé iranyelvek és rendeletek valamennyi ide-
vago eldirasainak és megfelelnek a kdvetkez6 szabvanyoknak.

Mszaki dokumentumok megdrzési pontja: *

ru 3asBneHue o coorBetcTBUM EC

AkKymynaTopHaa ToBapHblit NO
wnucoBanbHas

MallKHa ¢

Tapenbyartbim

Kpyrom

Mbi 3asBNSIEM MO Hallly EAMHONMYHYIO OTBETCTBEHHOCTb, UTO Ha3BaHHbIE
MPOZLYKTbI COOTBETCTBYIOT BCEM AEHCTBYIOLMAM NPEANHUCAHUAM
HW)XeYKasaHHbIX AMPEKTUB W PACTOPSXKEHWH, A TAKXKE HUKEYKasaHHbIX
HOPM.

TexHUueckas [I0KYMEHTALMA XpaHuTeA y: *

uk 3asBanpo BignoBigHicTb EC

AxkymynsatopHa  ToBapHWi HOMep
wnidmalmuHa 3

Tapinyactum

Kpyrom

Mwu3asBnsAemo Mif Hally 0JHOOCODOBY BiANOBIAANBHICTb, LU0 Ha3BaHi
BUPODOY BiANOBIAAKOTb YCiM UUHHUM MOMOXKEHHAM HULLIEO3HAUEHUX AUPEKTUB
i PO3MOpPAMKeEHb, a TAKOX HUXKUEO3HAUEHUM HOPMaM.

TexHiuHa fOKyMeHTallis 3bepiraeTbea y: *

kk EO caiikecTik MaFnymaamachbi

Topenke OHiM Hemipi
neHreneri bap
aKKyMYNATOPNbIK,
aXapnarbii

MalMHa

©3 xayankepLuinikneH 6i3 atanfaH eHimMaep TOMEH/E X3biNFaH
AMPEKTUKANAP MEeH XapnblKTapAblH TUICTi KaFMaanapbiHa COMKECTIriH XoHe
TeMeH/Ieri HopManapra cai eKeHiH bingipemis.

TeXHuKanbIK Kyxarrap: *

ro Declaratie de conformitate UE

Slefuitor cudisc  Numdr de identificare
cu acumulator

Declaram pe proprie raspundere ca produsele mentionate corespund tutu-
ror dispozitiilor relevante ale directivelor si reglementarilor enumerate in ce-
le ce urmeaza si sunt in conformitate cu urmdtoarele standarde.
Documentatie tehnica la: *

bg EC peknapauma 3a cboTBeTCTBHE

AkymynatopHa  KatanoxeH Homep
[MCKOBa
wnandgmaLwmHa

C Mb/Ha OTFOBOPHOCT HUE eKNapupame, Ue noCoUeHUTE MPOMYKTH
OTrOBAPAT Ha BCUUKM BaNMHW M3UCKBAHWUA Ha IMPEKTUBUTE W pasnopeadute
Mo-[0/y ¥ CbOTBETCTBA Ha CNIEAHNUTE CTAaHAAPTH.

TexHuuecka JoKyMeHTaLus npu: *

mk EU-U3jaBa 3a coobpasHoct

barepucka bpoj Ha aen/apTukn
6pycunka co guck

Co LienocHa oAroBOpHOCT 13jaByBame, fieka OMULLIaHUTE MPONU3BOAM CE BO
COIMACHOCT CO CUTE PeNeBaHTHU 0APeAdH Ha CNeaHUTe perynaTMeu 1
MPOMUCH 1 Ce BO COMMACHOCT CO CNIEHNTE HOPMMU.

TeXHuuKa JoKyMeHTauuja Kaj: *

sr EU-izjava o usaglaSenosti

Akumulatorska  Broj predmeta
tanjirasta brusili-
ca

Na sopstvenu odgovornost izjavljujemo, da navedeni proizvodi odgovaraju
svim doti¢nim odredbama naknadno navedenih smernica u uredabaida su u
skladu sa slede¢im standardima.

Tehnicka dokumentacija kod: *

sl Izjava o skladnosti EU

Akumulatorski  Stevilka artikla
kolutni brusilnik

Izjavljamo pod izklju¢no odgovornostjo, da je omenjen izdelek v skladu z vse-
mi relevantnimi dolocili direktiv in uredb ter ustreza naslednjim standardom.
Tehni¢na dokumentacija pri: *
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hr EUizjava o sukladnosti Pod punom odgovorno$cu izjavljujemo da navedeni proizvodi odgovaraju
Akumulatorska  Katalogki br. svim relevantnim odredbama direktiva i propisima navedenima u nastavku i
tanjurasta brusili- da su sukladni sa sljede¢im normama.
ca Tehnicka dokumentacija se moze dobiti kod: *

et EL-vastavusdeklaratsioon Kinnitame ainuvastutajatena, et nimetatud tooted vastavad jargnevalt loetle-
Aku-taldriklihv-  Tootenumber tud direktiivide ja maaruste koikidele asjaomastele nouetele ja on kooskélas
masin jargmiste normidega.

Tehnilised dokumendid saadaval: *

Iv Deklaracija par atbilstibu Mes ar pilnu atbildibu pazinojam, ka Seit aplukotie izstradajumi atbilst visiem
ES standartiem talak minétajas direktivas un rikojumos ietvertajam saistosajam nostadném,
Akumulatora slip- Izstradajumanumurs kaari sekojosiem staim'(.iartlery.
magina liektam Tehniska dokumentacija no:
virsmam

It ES atitikties deklaracija Atsakingai pareiSkiame, kad iSvardyti gaminiai atitinka visus privalomus Ze-

Akumuliatorinis  Gaminio numeris

lekstinis Slifuoklis

miau nurodyty direktyvy ir reglamenty reikalavimus ir Siuos standartus.
Techniné dokumentacija saugoma: *
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2006/42/EC EN62841-1:2015
2014/30/EU EN 62841-2-4:2014
2011/65/EU EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN55014-2:2015
EN 50581:2012
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