Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1609 92A 4UN (2019.07) PS / 447

1 609 92A 4UN

° o
B

Originalbetriebsanleitung
Original instructions
Notice originale

Manual original

Manual original

Istruzioni originali
Oorspronkelijke

pl
c
s|
hi

E =&

Orijinal igletme talimat
Instrukcja oryginalna
Piivodni névod k pouzivani

BOSCH

OpHriHanHa MHCTPYKUMA
OpHriHanHo ynarcrso sa pabota
Originalno uputstvo za rad

Original brugsanvisning
Bruksanvisning i original
Original driftsinstruks
Alkuperaiset ohjeet
TlpwroTUMO 0BNYIGV XPRONG

=

K

=

Povodny navod na pouzitie sl lzvirna navodila
Eredeti hasznalati utasitas hr  Originalne upute za rad
Opwri no et gupa j

Iv  Instrukcijas originalvaloda
OpHriHanbHa iHCTPYKLiA 3 It Originali instrukcija
ekcnnyarauji ko A2 MM S
Mainanaky HYCKaynbIFbIHbIH ar g,].no}'” sl Jod o
TYNHyCKachl fa (ol slaiolydajids

Instructiuni originale



(2)

(3) 4 (5) (8

(14) (15) (16) (24)

£

I

(23)

(7) (8) (9)

(22)

(21) (20)

GCM 18V-216

Bosch Power Tools

T

1609 92A 4UN|(05.06.2019)




.

T,

=

1609 92A 4UN|(05.06.2019)

Bosch Power Tools




Bosch Power Tools 1609 92A 4UN|(05.06.2019)



1609 92A4UN|(05.06.2019) Bosch Power Tools



(23) (22) (20) (19)

Bosch Power Tools 1609 92A 4UN|(05.06.2019)



1609 92A4UN|(05.06.2019) Bosch Power Tools



Bosch Power Tools 1609 92A 4UN|(05.06.2019)



1609 92A4UN|(05.06.2019) Bosch Power Tools



(24) (22) (56)

Bosch Power Tools 1609 92A 4UN|(05.06.2019)

T



38 | Francais

suitable for road-transport by the user without further re-
strictions.

When shipping by third parties (e.g.: by air transport or for-
warding agency), special requirements on packaging and la-
belling must be observed. For preparation of the item being
shipped, consulting an expert for hazardous material is re-
quired.

Dispatch battery packs only when the housing is undam-
aged. Tape or mask off open contacts and pack up the bat-
tery in such a manner that it cannot move around in the
packaging. Please also observe the possibility of more de-
tailed national regulations.

Disposal

)5

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU, power tools that
are no longer usable, and according to the Directive
2006/66/EC, defective or used battery packs/batteries,
must be collected separately and disposed of in an environ-
mentally correct manner.

The machine, rechargeable batteries, ac-
cessories and packaging should be sorted for
environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools and batteries/
rechargeable batteries into household waste!

Battery packs/batteries:

Li-ion:

Please observe the notes in the section on transport (see
"Transport", page 37).

Francais

Consignes de sécurité

Avertissements de sécurité généraux pour Poutil
électrique

I[N AVERTISSE- Lire tous les avertissements de sé-
MENT c'urlte, les |nst’ru'c't|on's, les |IIusEra-
tions et les spécifications fournis
avec cet outil électrique. Ne pas suivre les instructions
énumérées ci-dessous peut provoquer un choc électrique,
un incendie et/ou une blessure sérieuse.
Conserver tous les avertissements et toutes les instruc-
tions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.
Le terme "outil électrique” dans les avertissements fait réfé-
rence a votre outil électrique alimenté par le secteur (avec
cordon d’alimentation) ou votre outil électrique fonctionnant
sur batterie (sans cordon d’alimentation).

Sécurité de la zone de travail

» Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.
Les zones en désordre ou sombres sont propices aux ac-
cidents.

» Ne pas faire fonctionner les outils électriques en at-
mosphére explosive, par exemple en présence de li-
quides inflammables, de gaz ou de poussiéres. Les ou-
tils électriques produisent des étincelles qui peuvent en-
flammer les poussiéres ou les fumées.

» Maintenir les enfants et les personnes présentes a
Pécart pendant I'utilisation de I'outil électrique. Les
distractions peuvent vous faire perdre le contréle de I'ou-
til.

Sécurité électrique

» Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adap-
tées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque
facon que ce soit. Ne pas utiliser d’adaptateurs avec
des outils électriques a branchement de terre. Des
fiches non modifiées et des socles adaptés réduisent le
risque de choc électrique.

» Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées
alaterre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cui-
siniéres et les réfrigérateurs. Il existe un risque accru
de choc électrique si votre corps est relié a la terre.

» Ne pas exposer les outils électriques a la pluie ou a des
conditions humides. La pénétration d'eau a l'intérieur
d’un outil électrique augmente le risque de choc élec-
trique.

» Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cor-
don pour porter, tirer ou débrancher l'outil électrique.
Maintenir le cordon a I’écart de la chaleur, du lubri-
fiant, des arétes vives ou des parties en mouvement.
Des cordons endommagés ou emmélés augmentent le
risque de choc électrique.

» Lorsqu’on utilise un outil électrique a 'extérieur, utili-
ser un prolongateur adapté a l'utilisation extérieure.
L'utilisation d’un cordon adapté a I'utilisation extérieure
réduit le risque de choc électrique.

» Sil'usage d'un outil électrique dans un emplacement
humide est inévitable, utiliser une alimentation proté-
gée par un dispositif a courant différentiel résiduel
(RCD). L'usage d'un RCD réduit le risque de choc élec-
trique.

Sécurité des personnes

» Rester vigilant, regarder ce que vous étes en train de
faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation
de outil électrique. Ne pas utiliser un outil électrique
lorsque vous étes fatigué ou sous 'emprise de
drogues, de I'alcool ou de médicaments. Un moment
d'inattention en cours d’utilisation d’un outil électrique
peut entrainer des blessures graves.

» Utiliser un équipement de protection individuelle.
Toujours porter une protection pour les yeux. Les
équipements de protection individuelle tels que les
masques contre les poussieres, les chaussures de sécuri-
té antidérapantes, les casques ou les protections audi-
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tives utilisés pour les conditions appropriées réduisent
les blessures.

» Eviter tout démarrage intempestif. S’assurer que I'in-
terrupteur est en position arrét avant de brancher
Ioutil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ra-
masser ou de le porter. Porter les outils électriques en
ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils
électriques dont 'interrupteur est en position marche est
source d’accidents.

» Retirer toute clé de réglage avant de mettre outil
électrique en marche. Une clé laissée fixée sur une par-
tie tournante de l'outil électrique peut donner lieu a des
blessures.

» Ne pas se précipiter. Garder une position et un équi-
libre adaptés a tout moment. Cela permet un meilleur
controle de l'outil électrique dans des situations inatten-
dues.

» S’habiller de maniére adaptée. Ne pas porter de véte-
ments amples ou de bijoux. Garder les cheveux et les
vétements a distance des parties en mouvement. Des
vétements amples, des bijoux ou les cheveux longs
peuvent étre pris dans des parties en mouvement.

» Sides dispositifs sont fournis pour le raccordement
d’équipements pour I'extraction et la récupération des
poussiéres, s’assurer qu’ils sont connectés et correc-
tement utilisés. Utiliser des collecteurs de poussiere
peut réduire les risques dus aux poussieres.

» Rester vigilant et ne pas négliger les principes de sé-
curité de I'outil sous prétexte que vous avez I'habitude
de l'utiliser. Une fraction de seconde d'inattention peut
provoquer une blessure grave.

Utilisation et entretien de Poutil électrique

» Ne pas forcer Poutil électrique. Utiliser 'outil élec-
trique adapté a votre application. Loutil électrique
adapté réalise mieux le travail et de maniére plus siire au
régime pour lequel il a été construit.

» Ne pas utiliser outil électrique si I'interrupteur ne
permet pas de passer de I’état de marche a arrét et in-
versement. Tout outil électrique qui ne peut pas étre
commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le ré-
parer.

» Débrancher la fiche de la source d’alimentation et/ou
enlever le bloc de batteries, s'il est amovible, avant
tout réglage, changement d’accessoires ou avant de
ranger l'outil électrique. De telles mesures de sécurité
préventives réduisent le risque de démarrage accidentel
de loutil électrique.

» Conserver les outils électriques a I'arrét hors de la
portée des enfants et ne pas permettre a des per-
sonnes ne connaissant pas l'outil électrique ou les pré-
sentes instructions de le faire fonctionner. Les outils
électriques sont dangereux entre les mains d’utilisateurs
novices.

» Observer la maintenance des outils électriques et des
accessoires. Vérifier qu’il n’y a pas de mauvais aligne-
ment ou de blocage des parties mobiles, des piéces
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cassées ou toute autre condition pouvant affecter le
fonctionnement de l'outil électrique. En cas de dom-
mages, faire réparer Ioutil électrique avant de Futili-
ser. De nombreux accidents sont dus a des outils élec-
triques mal entretenus.

» Garder affiités et propres les outils permettant de
couper. Des outils destinés a couper correctement en-
tretenus avec des pieces coupantes tranchantes sont
moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles a
controler.

» Utiliser Poutil électrique, les accessoires et les lames
etc., conformément a ces instructions, en tenant
compte des conditions de travail et du travail a réali-
ser. Lutilisation de 'outil électrique pour des opérations
différentes de celles prévues peut donner lieu a des situa-
tions dangereuses.

» Il faut que les poignées et les surfaces de préhension
restent séches, propres et dépourvues d'huiles et de
graisses. Des poignées et des surfaces de préhension
glissantes rendent impossibles la manipulation et le
controle en toute sécurité de I'outil dans les situations in-
attendues.

Utilisation des outils fonctionnant sur batteries et

précautions d’emploi

» Ne recharger qu’avec le chargeur spécifié par le fabri-
cant. Un chargeur qui est adapté a un type de bloc de
batteries peut créer un risque de feu lorsqu’il est utilisé
avec un autre type de bloc de batteries.

» Nutiliser les outils électriques qu’avec des blocs de
batteries spécifiquement désignés. L utilisation de tout
autre bloc de batteries peut créer un risque de blessure et
de feu.

» Lorsqu’un bloc de batteries n’est pas utilisé, le mainte-
nir a 'écart de tout autre objet métallique, par
exemple trombones, piéces de monnaie, clés, clous,
vis ou autres objets de petite taille qui peuvent donner
lieu a une connexion d’une borne a une autre. Le court-
circuitage des bornes d’une batterie entre elles peut cau-
ser des brilures ou un feu.

» Dans de mauvaises conditions, du liquide peut étre
éjecté de la batterie; éviter tout contact. En cas de
contact accidentel, nettoyer a I’eau. Si le liquide entre
en contact avec les yeux, rechercher en plus une aide
médicale. Le liquide éjecté des batteries peut causer des
irritations ou des brilures.

» Ne pas utiliser un bloc de batteries ou un outil fonc-
tionnant sur batteries qui a été endommagé ou modi-
fié. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent
avoir un comportement imprévisible provoquant un feu,
une explosion ou un risque de blessure.

» Ne pas exposer un bloc de batteries ou un outil fonc-
tionnant sur batteries au feu ou a une température ex-
cessive. Une exposition au feu ou a une température su-
périeure a 130°C peut provoquer une explosion.

» Suivre toutes les instructions de charge et ne pas
charger le bloc de batteries ou I'outil fonctionnant sur
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batteries hors de la plage de températures spécifiée
dans les instructions. Un chargement incorrect ou a des
températures hors de la plage spécifiée de températures
peut endommager la batterie et augmenter le risque de
feu.

Maintenance et entretien

» Faire entretenir l'outil électrique par un réparateur
qualifié utilisant uniquement des piéces de rechange
identiques. Cela assure le maintien de la sécurité de I'ou-
til électrique.

» Ne jamais effectuer d'opération d'entretien sur des
blocs de batteries endommagés. Il convient que I'entre-
tien des blocs de batteries ne soit effectué que par le fa-
bricant ou les fournisseurs de service autorisés.

Avertissements de sécurité pour scies a onglets

» Les scies a onglets sont destinées a couper le bois ou
des produits assimilés, et ne peuvent pas étre utili-
sées avec une meule tronconneuse pour la coupe de
matériaux ferreux tels que des barres, tiges, goujons,
etc. La poussiére d'abrasif provoque le coincement des
piéces mobiles telles que le protecteur inférieur. Les étin-
celles générées par une coupe abrasive provoquent I'in-
flammation du protecteur inférieur, de l'insert de saignée
et des autres piéces en plastique.

» Utiliser dans toute la mesure du possible des pres-
seurs pour soutenir la piéce. En cas de soutien de la
piéce a la main, il faut toujours maintenir la main a une
distance d'au moins 100mm de chaque cété de la lame
de scie. Ne pas utiliser cette scie pour couper des
piéces qui sont trop petites pour pouvoir étre serrées
en toute sécurité ou tenues a la main. Une main placée
trop prés de la lame de scie augmente le risque de bles-
sure par contact avec la lame.

» La piece doit étre fixe et serrée ou maintenue contre
le guide et la table. Ne jamais avancer la piéce dans la
lame ou ne jamais couper “a main levée”. Des piéces
non maintenues ou mobiles peuvent étre éjectées a des
vitesses élevées et provoquer de ce fait des blessures.

» Scier la piéce en exercant une poussée sur la scie. Ne
pas scier la piéce en exercant une traction sur la scie.
Pour effectuer une coupe, lever la téte d'abattage et
la placer au- dessus de la piéce sans la couper, lancer
le moteur, appuyer sur la téte d’abattage et scier la
piéce en exercant une poussée sur la scie. Une opéra-
tion de coupe tirante est susceptible de provoquer le dé-
placement de la lame de scie vers le sommet de la piéce
et de propulser violemment ainsi I'assemblage de la lame
vers l'opérateur.

» Ne jamais croiser la main avec la ligne de coupe pré-
vue que ce soit devant ou derriére lalame de scie. Sou-
tenir la piece "main croisée", c'est-a-dire en maintenant la
piéce du c6té droit de la lame de scie avec la main gauche
ou inversement est trés dangereux.

» Ne pas approcher les mains de la partie arriére du
guide a une distance de moins de 100 mm par rapport

achaque coté de la lame de scie, afin de retirer des co-
peaux de bois, ou pour toute autre raison, et ce, alors
que lalame tourne. La proximité de la lame de scie en ro-
tation et de la main peut ne pas étre évidente et peut ris-
quer de provoquer de graves blessures.

Examiner la piéce avant de la couper. Si la piéce est
courbée ou gauchie, la serrer avec la face courbée ex-
térieure dirigée vers le guide. Toujours s'assurer de
I'absence d'espace entre la piéce, le guide et la table
le long de la ligne de coupe. Les pieces pliées ou gau-
chies peuvent se tordre ou se décaler et peuvent entrai-
ner un blocage de la lame de scie en rotation lors de la
coupe. Il convient que la piéce ne comporte aucun clou ni
aucun corps étranger

Ne pas utiliser la scie tant que la table n'est pas déga-
gée de tous les outils, copeaux de bois, etc., a I'excep-
tion de la piéce. Les petits débris, les morceaux de bois
détachés ou d'autres objets en contact avec la lame en ro-
tation peuvent étre éjectés avec une vitesse élevée.

Ne couper qu'une seule piéce a la fois. Plusieurs piéces
empilées ne peuvent étre serrées ou entourées de ma-
niére appropriée et peuvent bloquer la lame ou se décaler
lors de la coupe.

S'assurer que la scie a onglets est montée ou placée
sur une surface de travail solide de niveau avant utili-
sation. Une surface de travail solide de niveau réduit le
risque d'instabilité de la scie a onglets.

Planifier votre travail. A chaque changement de ré-
glage de I'angle de biseau ou d'onglet, s'assurer que le
guide réglable est réglé correctement afin de soutenir
la piéce, et n'affecte pas la lame ou le systéme de pro-
tection. Sans mettre |'outil en position “MARCHE” et sans
aucune piece placée sur la table, déplacer la lame de scie
en simulant une coupe compléte afin de s'assurer de I'ab-
sence de tout obstacle ou de tout risque de sectionne-
ment du guide.

Prévoir un support approprié tel que des rallonges de
table, des chevalets de sciage, etc. pour une piéce
plus large ou plus longue que le plateau de la table.
Des piéces plus longues ou plus larges que la table de la
scie a onglets peuvent basculer si elles ne sont pas soute-
nues de maniere sire. Un basculement de la piéce cou-
pée ou de la piéce a couper peut soulever le protecteur in-
férieur ou la piece coupée ou a couper peut étre éjectée
par lalame en rotation.

Ne pas demander a une tierce personne de servir de
rallonge de table ou de support supplémentaire. Un
support instable de la piéce peut entrainer le blocage de
lalame ou le décalage de la piece lors de la coupe, vous
entrainant, de méme que l'assistant, dans la lame en rota-
tion.

La piéce coupée ne doit pas étre coincée ou compri-
mée par quelque moyen que ce soit contre la lame de
scie en rotation. Si elle devait étre enserrée, c'est-a-dire
al'aide de butées longitudinales, la piéce coupée pourrait
étre coincée contre la lame et étre éjectée violemment.
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» Toujours utiliser un presseur ou un appareil de ser-
rage concu pour soutenir correctement tout matériau
rond tel que des tiges ou des tubes. Les tiges ont ten-
dance arouler lors de leur coupe, ce qui provoque une
"action de morsure" de la lame et entraine la piéce et la
main dans ladite lame.

» Laisser lalame atteindre sa vitesse maximale avant
qu'elle n'entre en contact avec la piéce. Cela réduit le
risque d’éjection de la piéce.

» Lorsque la piéce ou la lame est coincée, mettre la scie
aonglets en position arrét. Attendre I'arrét complet
de toutes les parties mobiles et débrancher la prise de
la source d'alimentation et/ou retirer le bloc-piles. Li-
bérer ensuite le matériau coincé. Un sciage continu
avec une piéce coincée peut entrainer une perte de
contréle ou endommager la scie a onglets.

» Une fois la coupe achevée, relacher I'interrupteur de
puissance, abaisser la téte d’abattage et attendre I'ar-
rét de lalame avant de retirer la piéce coupée. Il est
dangereux d'approcher la main de la lame qui continue de
tourner.

» Maintenir la poignée fermement lors de la réalisation
d'une coupe incompléte ou lors du relichement de I'in-
terrupteur de puissance avant que la téte d’abattage
ne soit totalement a I'arrét. Le freinage de la scie peut
provoquer une saccade descendante de la téte d'abat-
tage, entrainant de ce fait un risque de blessure.

» Veuillez a une bonne propreté du poste de travail. Les
mélanges de matériau sont particulierement dangereux.
La poussiere de métal fine peut s’enflammer ou exploser.

» Nutilisez pas de lames émoussées, fissurées, défor-
mées ou endommagées. Les lames aux dents émous-
sées ou mal alignées générent lors de la coupe une
fente trop étroite. Il en résulte une friction anormale-
ment élevée ainsi qu’un plus grand risque de coince-
ment de la lame, de rebond ou de contrecoup.

» Nutilisez pas de lames en acier HSS (acier rapide). De
telles lames se cassent facilement.

» Toujours utiliser des lames de scie de dimensions et
de forme appropriées des alésages centraux (lame de
scie au diamant contre lame de scie ronde). Des lames
qui ne sont pas conformes aux matériels de montage de la
scie seront excentrées, provoquant une perte de
controle.

» N’essayez jamais d’enlever des résidus de coupe, co-
peaux de bois ou autre de la zone de coupe pendant le
fonctionnement de I'outil électroportatif. Amenez le
bras de 'outil en position de repos puis éteignez I'outil
électroportatif.

» Aprés avoir utilisé la scie, ne touchez pas la lame
avant qu’elle ne soit refroidie. La lame de scie
s’échauffe fortement en cours d'utilisation.

» Assurez-vous que les étiquettes d’avertissement qui
se trouvent sur Poutil électroportatif soient toujours
lisibles.
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» Sil'accu est endommagé ou utilisé de maniére non
conforme, des vapeurs peuvent s’échapper. L’accu
peut briller ou exploser. Ventilez le local et consultez un
médecin en cas de malaise. Les vapeurs peuvent entrai-
ner des irritations des voies respiratoires.

» N’ouvrez pas I'accu. Risque de court-circuit.

» Les objets pointus comme un clou ou un tournevis et le
fait d’exercer une force extérieure sur le boitier risque
d’endommager 'accu. Il peut en résulter un court-circuit
interne et 'accu risque de s’enflammer, de dégager des
fumées, d’exploser ou de surchauffer.

» Nutilisez I'accu qu’avec des produits du fabricant.
Tout risque de surcharge dangereuse sera alors exclu.

ED/// Conservez la batterie a I'abri de la chaleur,

macaro en la protégeant p. ex. de I'ensoleillement

direct, du feu, de la saleté, de 'eau et de
P’humidité. Il existe un risque d'explosion et de
courts-circuits.

» Loutil électroportatif est fourni avec une plaque

d’avertissement (voir le tableau « Symboles et leur si-
gnification »).

Ne dirigez jamais le faisceau laser vers des
personnes ou des animaux et ne regardez
jamais vous-méme dans le faisceau laser.
Vous risqueriez d’éblouir des personnes, de
causer des accidents ou de causer des lésions oculaires.

» Ne dirigez pas le faisceau laser vers des personnes en
train de regarder a travers des jumelles ou un autre
instrument optique. Vous pourriez leur causer des lé-
sions oculaires.

» Au cas ol le faisceau laser frappe un ceil, fermez im-
médiatement les yeux et déplacez la téte pour I’éloi-
gner du faisceau. N’apportez jamais de modifications
au dispositif laser.

» Ne remplacez en aucun cas le laser intégré contre un
laser d’un autre type. Un laser inadapté a cet outil élec-
troportatif pourrait représenter un danger pour les per-
sonnes.

» N’apportez aucune modification au dispositif laser.

» N'utilisez pas les lunettes de vision laser comme des
lunettes de protection. Les lunettes de vision laser
aident seulement a mieux voir le faisceau laser ; elles ne
protégent pas contre les effets des rayonnements laser.

» N'utilisez pas les lunettes de vision laser comme des
lunettes de soleil ou pour la circulation routiére. Les
lunettes de vision laser n'offrent pas de protection UV
compléte et elles faussent la perception des couleurs.

» Nutilisez pas d’instruments optiques collecteurs de
lumiére (jumelles, etc.) pour regarder la source de
rayonnement. Vous pourriez vous abimer les yeux.

» Attention - L'utilisation d’autres dispositifs de com-
mande ou d’ajustage que ceux indiqués ici ou 'exécu-
tion d’autres procédures risque de provoquer une ex-
position dangereuse aux rayonnements.
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Symboles

Les symboles suivants peuvent étre importants pour I'utilisa-

tion de votre outil électroportatif. Veuillez mémoriser les
symboles et leur signification. L'interprétation correcte des
symboles vous permettra de mieux utiliser votre outil élec-
troportatif et en toute sécurité.

Pictogrammes et leur signification

Rayonnement laser

Ne regardez pas directement le fais-
ceau avec des optiques télescopiques
Laser classe 1M

N’approchez en aucun cas les mains de
la zone de sciage pendant le fonction-
nement de l'outil électroportatif. Il y a
risque de blessure grave en cas de
contact avec la lame de scie.

Portez un masque anti-poussiére.

tion.

Portez toujours des lunettes de protec-

Portez une protection auditive. L’expo-
sition aux bruits peut provoquer une
perte de 'audition.

Zone dangereuse ! Gardez si possible
les mains, doigts ou bras éloignés de
cette zone.

Pour la réalisation de coupes biaises, il
convient de tirer la butée réglable vers
Iextérieur.

3601 M41 000, Respectez les dimensions prescrites de
3601 M41040: lalame de scie. Le diamétre de 'alésage
central doit correspondre exactement a
- celui de la broche (pas de jeu). Lorsqu’il
t @:t est nécessaire d'utiliser des bagues de
g216mm o 30m$ réduction, veillez a ce que les dimensions
de la bague de réduction soient adaptées
al'épaisseur du corps de lame, au dia-
métre de 'alésage de lalame et au dia-
2 y meétre de la broche de l'outil. Utilisez
¢ } dans lamesure du possible les bagues de
9216mm @25,4mm réduction fournies avec la lame.
Le diamétre de lame doit correspondre a
I'indication du pictogramme.

3601 M410B0:

Pictogrammes et leur signification

Indique le sens de rotation de la broche
SDS pour serrer la lame de scie (sens an-
tihoraire) et pour desserrer la lame de
scie (sens horaire).

Description des prestations et du
produit

Lisez attentivement toutes les instructions
et consignes de sécurité. Le non-respect des
instructions et consignes de sécurité peut pro-

voquer un choc électrique, un incendie et/ou
entrainer de graves blessures.

Référez-vous aux illustrations qui se trouvent a l'avant de la
notice d'utilisation.

Utilisation conforme

Destiné a un usage stationnaire, 'outil électroportatif est
congu pour effectuer des coupes droites longitudinales et
transversales dans le bois dur et le bois tendre ainsi que
dans les panneaux agglomérés et les panneaux de fibres. Il
permet de régler des angles d'onglet de -47°a +47° et des
angles d'inclinaison de 0°a +45°.

L’outil électroportatif peut aussi servir a scier de 'aluminium
et des matiéres plastiques a condition d’utiliser des lames de
scie appropriées.

Eléments constitutifs

La numérotation des éléments de I'appareil se référe a lare-
présentation de l'outil électroportatif sur la page graphique.

(1) Dispositif radial
(2) Sac a poussiéres”
(3) Ejecteur de copeaux

(4) Poignée de transport

(5) Vis d’ajustage de la butée de profondeur

(6) Capot de protection du laser

(7) Verrouillage d’enclenchement de l'interrupteur

)

Marche/Arrét
(8) Interrupteur Marche/Arrét
9) Poignée

(10)  Capot de protection

(11)  Capot de protection pendulaire

(12)  Rouleau glisseur

(13)  Railde butée

(14)  Rallonge de table de sciage

(15)  Visde blocage de larallonge de table de sciage
(16)  Alésages pour le montage

(17)  Table de sciage

(18)  Pare-éclats

(19) Bouton de blocage d’angles d’onglet (plan horizon-
tal)
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(20)

(21)
(22)
(23)

(24)
(25)
(26)
(27)
(28)

(29)

(30)
(31)

(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)

(38)

Levier de préréglage d’angle d’onglet (plan hori-
zontal)

Pied anti-basculement
Indicateur d’angle d’onglet (plan horizontal)

Encoches pour angles d’onglet standards (plan ho-
rizontal)

Echelle graduée pour angles d’onglet

Butée réglable

Serre-joint

Ejecteur de copeaux

Butée angle d’inclinaison standard de 45° (coupes
biaises)

Vis de butée pour angle d’inclinaison de 45°
(coupes biaises)

Butée de profondeur

Levier de serrage pour angle d'inclinaison quel-
conque (plan vertical)

Vis de serrage du dispositif radial
Blocage de broche

Batterie

Bouton de déverrouillage d’accu
Sécurité de transport

Echelle graduée pour angles d'inclinaison (coupes
biaises)
Indicateur d’angle d’inclinaison (coupes biaises)

Caractéristiques techniques

(39)
(40)

(41)
(42)
(43)

(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)

(55)

(56)
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Vis de butée pour angle d’inclinaison de 0°
(coupes biaises)

Butée pour angle d'inclinaison standard de 0°
(coupes biaises)

Clé male pour vis a six pans creux (5 mm)
Voyant de charge de la batterie

Touche d’activation de I'indicateur de niveau de
charge

Vis a six pans creux pour porte-lame
Flasque de serrage

Lame de scie

Flasque de serrage intérieur
Broche SDS

Vis de blocage de la butée réglable
Tige filetée

Alésages pour serre-joint

Orifice de sortie du faisceau laser
Vis de pare-éclats

Vis de réglage pour positionnement du laser (pa-
rallélisme)

Vis de I'indicateur d’angle d'inclinaison (coupes
biaises)

Vis d’indicateur d’angle (coupes d’onglet dans plan
horizontal)

A) Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris
dans la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets
dans notre gamme d’accessoires.

Scie a onglets radiale GCM 18V-216 GCM 18V-216

Référence 3601 M410.. 3601 M41 0BO

Régime a vide tr/min 4600 4600

Type de laser nm 650 650

mwW <0,39 <0,39

Classe laser M M

Divergence ligne laser mrad (angle plein) 1,0 1,0

Poids selon EPTA-Procedure 01:2014 kg 15,1-16,1" 15,1-16,1"
Températures ambiantes admissibles

- pendant la charge C 0...+45 0...+45

- pendant le fonctionnement® et pour C -20...+50 -20...+50

le stockage

Accus recommandés ProCORE18V... ProCORE18V...

GBA 18V... GBA 18V...

GBA 18V...W GBA 18V...W

Chargeurs recommandés AL 18.. AL 18..

AL 36.. AL 36..

GAL 18V-... GAL 18V-...

GAL 18.. GAL 18..

GAX 18V-30 GAX 18V-30

GAL 3680 GAL 3680

Bosch Power Tools
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Scie a onglets radiale GCM 18V-216 GCM 18V-216
Chargeurs recommandés pour accus in- GAL 18..W GAL 18..W
ductifs

Dimensions admissibles des lames de scie

Diamétre de lame de scie mm 216 216
Epaisseur de corps de lame mm 1,2-1,8 1,2-1,8
Diamétre de I'alésage mm 30 25,4

A) Dépend de 'accu utilisé
B) Performances réduites a des températures <0 °C

Dimensions de piéces admissibles (voir « Dimensions de piéce maximales admissibles », Page 48)

Informations concernant le niveau sonore

Valeurs d’émissions sonores déterminées selon la norme EN
62841-3-9.

Les niveaux sonores pondérés en dB(A) de l'outil électropor-
tatif sont les suivants : niveau de pression acoustique 95
dB(A) ; niveau de puissance acoustique 104 dB(A). Incerti-
tude K = 3dB.

Portez un casque antibruit !

Le niveau d’émission sonore indiqué dans cette notice d’utili-

sation a été mesuré a l'aide d’un procédé de mesure normali-
sé et peut étre utilisé pour effectuer une comparaison entre
outils électroportatifs. Elle peut aussi servir de base a une
estimation préliminaire du niveau sonore.

Le niveau d’émission sonore s'applique pour les utilisations
principales de 'outil électroportatif. Si l'outil électroportatif
est utilisé pour d’autres applications, avec d’autres acces-
soires de travail ou sans avoir fait I'objet d’un entretien régu-
lier, la valeur d’émission sonore peut différer. Il peut en ré-
sulter un niveau sonore nettement plus élevé pendant toute
la durée de travail.

Pour une estimation précise du niveau sonore, il faut aussi
prendre en considération les périodes pendant lesquelles
l'outil est éteint ou bien en marche sans étre vraiment en ac-
tion. Il peut en résulter au final un niveau sonore nettement
plus faible pendant toute la durée de travail.

Montage

» Retirez I'accu de I'appareil électroportatif avant toute
intervention (opérations d’entretien/de maintenance,
changement d’accessoire, etc.) ainsi que lors de son
transport et rangement. |l y a sinon risque de blessure
lorsqu’on appuie par mégarde sur linterrupteur Marche/
Arrét.

Accessoires fournis

Reportez-vous a la représentation du conte-
I\~ nu, dans les pages graphiques qui se
ﬁy’ trouvent en début de notice.

Avant la premiére mise en service de |'outil électroportatif,
vérifiez qu'il ne manque aucune des pieces indiquées ci-des-
Sous :

- Scie aonglets radiale avec lame de scie montée

- Sacapoussiéres (2)

- Poignée de transport (4), 2 vis pour montage

- Broche SDS (48)

- Serre-joint (26)

- Clé male pour vis a six pans creux (41)

Remarque : Assurez-vous que I'outil électroportatif n'est pas
endommage.

Avant d'utiliser I'outil électroportatif, assurez-vous que les
dispositifs de protection ou pieces légérement endomma-
gées peuvent bien remplir leur fonction. Controlez siles
piéces mobiles fonctionnent correctement sans coincer et
assurez-vous qu'aucune piéce n'est endommagée. Pour ga-
rantir un fonctionnement correct, toutes les piéces doivent
étre correctement montées et en parfait état.

Faites réparer ou remplacer les dispositifs de protection et
pieces endommagés dans un centre de service apres-vente
agréé.

Recharge de I'accu

» Nutilisez que les chargeurs indiqués dans les Caracté-
ristiques techniques. Ils sont les seuls a étre adaptés a
I'accu Lithium-lon de votre outil électroportatif.

Remarque : L’accu est fourni partiellement chargé. Pour ob-

tenir les performances maximales, chargez I'accu jusqu’a sa

pleine capacité avant la premiére utilisation.

L’accu Lithium-lon peut étre rechargé a tout moment, sans

risquer de réduire sa durée de vie. Le fait d'interrompre le

processus de charge n'endommage pas l'accu.

L"accu Lithium-lon est protégé contre une décharge com-

pléte par « Electronic Cell Protection (ECP) » (I'électronique

de protection des cellules). Lorsque 'accu est déchargé,

I'outil électroportatif s’arréte grace a un dispositif d'arrét de

protection : 'accessoire de travail ne tourne plus.

» Aprés I'arrét automatique de Poutil électroportatif,
n’appuyez plus sur Pinterrupteur Marche/Arrét. L'accu
pourrait étre endommagé.
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Retrait de I’'accu (voir figure A)

L’accu (34) dispose de deux positions de verrouillage per-
mettant d’éviter qu’il tombe si I'on appuie par mégarde sur la
touche de déverrouillage d’accu (35). Tant que I'accu est lo-

gé dans I'outil électroportatif, un ressort le maintient en posi-

tion.

Pour retirer 'accu (34), appuyez sur la touche de déver-
rouillage (35) et sortez I'accu par I'avant de l'outil électro-
portatif. Ne forcez pas.

Indicateur de niveau de charge de I'accu (voir
figure B)

Pour des raisons de sécurité, il n’est possible d'afficher I'état
de charge que quand l'outil électroportatif est a I'arrét.

Accu de type GBA 18V...

Les trois LED vertes de l'indicateur d’état de charge (42) in-
diquent le niveau de charge de I'accu (34). Pour afficher le
niveau de charge, actionnez le bouton (43). L'affichage du

niveau de charge est également possible apres retrait de
l'accu.

LED Capacité

3 LED allumées en vert 60 - 100 %
2 LED allumées en vert 30-60%
1 LED allumée en vert 5-30%

3 LED clignotant en vert 0-5%

Siaucune LED ne s’allume aprés avoir appuyé sur la touche
(43), l'accu est défectueux et doit étre remplacé.

Accu de type ProCORE 18V...

Le niveau de charge de I'accu (34) est indiqué par les cing
LED vertes de l'indicateur d’état de charge (42). Pour affi-
cher le niveau de charge, actionnez le bouton (43). L affi-
chage du niveau de charge est également possible aprés re-
trait de 'accu.

LED Capacité

5 LED allumées en vert 80-100%
4 LED allumées en vert 60-80%
3 LED allumées en vert 40 -60%
2 LED allumées en vert 20-40%
1 LED allumée en vert 5-20%

1 LED clignotant en vert 0-5%

Siaucune LED ne s’allume aprés avoir appuyé sur la touche
(43), I'accu est défectueux et doit étre remplacé.
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Montage de la poignée de transport (voir
figure C)

- Vissez fermement la poignée de transport (4) dans les
trous taraudés prévus avec les vis fournies.

Montage stationnaire ou flexible

» Pour pouvoir étre utilisé en toute sécurité, I'outil élec-
troportatif doit étre installé sur une surface de travail
plane et stable (par ex. un établi) avant son utilisation.

Montage sur un plan de travail (voir figure D1)

- Alaide de vis appropriées, fixez I'outil électroportatif sur
le plan de travail. Introduisez pour cela les vis dans les
alésages (16).

Montage sur un support de travail Bosch

Dotés de pieds réglables, les supports de travail GTA de

Bosch conférent a l'outil électroportatif une bonne stabilité,

quelle que soit la planéité du sol. lls disposent par ailleurs de

tablettes d’appui pour soutenir les pieces longues.

» Lisez attentivement les instructions et consignes de
sécurité jointes au support de travail. Le non-respect
des instructions et consignes de sécurité peut entrainer
un choc électrique, un incendie et/ou de graves bles-
sures.

» Installez correctement le support de travail avant de
fixer Poutil électroportatif. Un montage correct est pri-
mordial pour disposer d’une bonne stabilité et exclure
tout effondrement du support.

- Installez 'outil électroportatif dans sa position de trans-
port sur le support de travail.

Installation flexible (pas conseillé !) (voir figure D2)

Au cas ot il n’est pas possible d'installer I'outil électroportatif

sur une surface plane et stable, il convient d’utiliser pour le

montage le pied anti-basculement.

» Sans le pied anti-basculement, 'outil électroportatif
n’est pas stable et peut se renverser surtout lors de
sciages avec de grands angles d’onglet et/ou d’incli-
naison.

- Sortez ou rentrez le pied anti-basculement (21) en le
tournant, jusqu’a ce que l'outil électroportatif se trouve
dans une position stable sur la surface de travail.

Aspiration de poussiéres/de copeaux

Les poussiéres de matériaux tels que peintures contenant du
plomb, certains bois, minéraux ou métaux, peuvent étre nui-
sibles a la santé. Le contact avec les poussiéres ou leur inha-
lation peut entrainer des réactions allergiques et/ou des ma-
ladies respiratoires auprés de ['utilisateur ou des personnes
se trouvant a proximité.
Certaines poussiéres telles que les poussiéres de chéne ou
de hétre sont considérées comme cancérigenes, surtout en
association avec des additifs pour le traitement du bois
(chromate, lasure). Les matériaux contenant de I'amiante ne
doivent étre travaillés que par des personnes qualifiées.
- Sipossible, utilisez un dispositif d’aspiration des pous-
sieres approprié au matériau.

Bosch Power Tools
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- Veillez a bien aérer la zone de travail.

- llestrecommandé de porter un masque respiratoire avec
un niveau de filtration de classe P2.

Respectez les réglements spécifiques aux matériaux a traiter

en vigueur dans votre pays.

» Evitez toute accumulation de poussiéres sur le lieu de
travail. Les poussiéres peuvent facilement s’enflammer.

L’aspiration des poussiéres/des copeaux peut étre bloquée

par de la poussiére, des copeaux ou des fragments de piece.

- Mettez loutil électroportatif en marche et retirez la batte-
rie.

- Attendez I'arrét total de la lame de scie.

- Déterminez la cause du blocage et éliminez-la.

Aspiration avec sac a poussiéres (voir figure E)

Pour recueillir facilement les copeaux, utilisez le sac a pous-

sieres (2) fourni.

» Controlez et nettoyez le sac a poussiéres aprés
chaque utilisation.

» Pour écarter tout risque d’incendie, retirezle sac a
poussiéres lorsque vous sciez de I'aluminium.

- Positionnez le sac a poussiéres (2) sur I'éjecteur de co-
peaux (3).

Pendant le sciage, le sac a poussiéres ne doit jamais entrer

en contact avec les parties mobiles de la scie.

Videz le sac a poussiéres a temps.

Aspiration au moyen d’un aspirateur

Pour une aspiration plus efficace, il est également possible

de raccorder un tuyau d’aspirateur (@ 35 mm) a I'éjecteur de

copeaux (3).

- Emboitez fermement le flexible de I'aspirateur dans 'éjec-
teur de copeaux (3).

L'aspirateur doit &tre concu pour le type de matériau a scier.

Pour I'aspiration de poussiéres particulierement nocives,

cancérigenes ou seches, utilisez un aspirateur spécial.

Changement de la lame de scie

» Retirez I'accu de 'appareil électroportatif avant toute
intervention (opérations d’entretien/de maintenance,
changement d’accessoire, etc.) ainsi que lors de son
transport et rangement. |l y a sinon risque de blessure
lorsqu’on appuie par mégarde sur linterrupteur Marche/
Arrét.

» Portez toujours des gants de protection pour monter
lalame de scie. En touchant la lame de scie, vous risquez
de vous blesser.

N'utilisez que des lames de scie dont |a vitesse de rotation

maximale admissible est supérieure au régime a vide de

votre outil électroportatif.

N'utilisez que des lames de scie conformes aux caractéris-

tiques techniques indiquées dans la présente notice d'utili-

sation, qui ont été contrdlées selon lanorme EN 847-1 et qui
disposent du marquage correspondant.

N'utilisez que des lames de scie recommandées par le fabri-

cant de cet outil électroportatif et adaptées au type de maté-

riau a découper, de facon a éviter toute surchauffe des dents
de scie.

Montage avec vis a six pans creux (voir figures F1-F4)
Retrait de la lame de scie :

- Placez l'outil électroportatif dans la position de travail.

- Tournez la vis a six pans creux (44) avec la clé male pour

vis a six pans creux (5 mm) tout en actionnant le blocage
de broche (33) jusqu’a ce qu’il s’enclenche.

- Maintenez le blocage de broche (33) enfoncé et tournez
la vis (44) dans le sens horaire (filetage a gauche !).

- Retirez le flasque de serrage (45).

- Faites pivoter le capot de protection a mouvement pen-
dulaire (11) a fond vers larriére.

- Maintenez le capot de protection dans cette position et
sortez la lame de scie (46).

- Faites redescendre lentement le capot de protection.

Mise en place de la lame de scie :

Sinécessaire, nettoyez préalablement toutes les piéces a
monter.

- Basculez le capot de protection a mouvement pendulaire
(11) vers l'arriére. Maintenez le capot de protection dans
cette position.

- Placez la nouvelle lame de scie sur le flasque de serrage
intérieur (47).

» Lors du montage, assurez-vous que le sens de coupe
des dents (sens de la fleche sur la lame de scie) coin-
cide avec le sens de la fleche du capot de protection !

- Faites redescendre lentement le capot de protection.

- Montez le flasque de serrage (45) et la vis a six pans
creux (44). Appuyez sur le blocage de broche (33) jus-
qu’ace qu’il s’encliquette et serrez la vis dans le sens anti-
horaire.

Montage avec broche SDS (voir figure G)

Retrait de la lame de scie :

- Placez l'outil électroportatif dans la position de travail.

- Maintenez le blocage de broche (33) enfoncé et dévissez
labroche SDS (48) dans le sens horaire (filetage a
gauche!).

- Retirez le flasque de serrage (45).

- Faites pivoter le capot de protection a mouvement pen-
dulaire (11) a fond vers l'arriére.

- Maintenez le capot de protection dans cette position et
sortez la lame de scie (46).

- Faites redescendre lentement le capot de protection.

Mise en place de la lame de scie :

Sinécessaire, nettoyez préalablement toutes les piéces a

monter.

- Basculez le capot de protection a mouvement pendulaire
(11) vers l'arriére. Maintenez le capot de protection dans
cette position.

- Placez la nouvelle lame de scie sur le flasque de serrage
intérieur (47).
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» Lors du montage, assurez-vous que le sens de coupe
des dents (sens de la fleche sur la lame de scie) coin-
cide avec le sens de la fleche du capot de protection!

- Faites redescendre lentement le capot de protection.

- Montez le flasque de serrage (45) et la broche SDS (48).
Actionnez le blocage de broche (33) jusqu’a ce qu'il s’en-
clenche et serrez la broche SDS dans le sens antihoraire.

Utilisation

» Retirez I'accu de I'appareil électroportatif avant toute
intervention (opérations d’entretien/de maintenance,
changement d’accessoire, etc.) ainsi que lors de son
transport et rangement. |l y a sinon risque de blessure
lorsqu’on appuie par mégarde sur linterrupteur Marche/
Arrét.

Sécurité de transport (voir figure H)

La sécurité de transport (36) facilite le maniement de I'outil
électroportatif lors du transport vers différents lieux d'utili-
sation.

Débloquez I'outil électroportatif (position travail)
- Poussez la poignée (9) du bras d’outil Iégérement vers le
bas afin de détendre la sécurité de transport (36).

- Tirez la sécurité de transport (36) complétement vers
[extérieur.

- Déplacez le bras de l'outil lentement vers le haut.

Bloquez I'outil électroportatif (position de transport)

- Desserrez la vis de serrage (32) si celle-ci bloque le dis-
positif de traction (1). Tirez le bras porte-outil entiére-
ment vers l'avant et resserrez la vis de verrouillage pour
bloquer le dispositif de traction.

- Vissez la vis d'ajustage (5) complétement vers le haut.

- Pour bloquer la table de sciage (17), serrez le bouton de
blocage (19).

- Basculez le bras d'outil vers le bas avec la poignée (9) jus-

qu'a ce que la sécurité de transport (36) puisse étre en-
foncée complétement.

Le bras d'outil se trouve alors correctement bloqué pour le
transport.

Préparation du travail

Rallongement de la table de sciage (voir figure )

Les piéces longues doivent étre soutenues par des cales ou
autre au niveau de leur extrémité libre.

La table de sciage peut pour cela étre rallongée vers la
gauche ou vers la droite a 'aide des rallonges (14).

- Desserrez la vis de blocage (15).

- Tirez vers 'extérieur la rallonge (14) jusqu’a la longueur
souhaitée.

- Pour bloquer larallonge de la table de sciage, resserrez la
vis de blocage (15).
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Déplacement de la butée réglable (voir figure J)

Pour effectuer des coupes biaises dans un plan vertical, il
faut décaler la butée réglable (25).

- Desserrez la vis de blocage (49).

- Tirez labutée réglable (25) a fond vers I'extérieur.

- Resserrez la vis de blocage (49).

Apres avoir effectué des coupes biaises, replacez la butée
réglable (25) dans sa position initiale (desserrez la vis de
blocage (49) ; déplacez la butée (25) a fond vers l'intérieur ;
resserrez la vis de blocage).

Fixation de la piéce (voir figure K)

Pour travailler en toute sécurité, prenez soin de toujours
bien serrer la piéce.

N'utilisez pas l'outil électroportatif pour trongonner des
piéces qui sont trop petites pour étre serrées correctement.
- Pressez fermement la piece contre les butées (13) et
(25).

Introduisez le serre-joint (26) fourni dans un des alésages
prévus (51).

Ajustez la tige filetée (50) du serre-joint a la hauteur de la
piéce.

Bloquez la piéce en serrant fermement la tige filetée (50).

Réglage d’angles d’onglet et d’angles
d’inclinaison

Pour pouvoir réaliser des coupes précises, il est nécessaire

apres une utilisation intensive de controler et si nécessaire

de corriger les réglages de base de I'outil électroportatif (voir

« Controle et correction des réglages de base »).

» Toujours bien serrer le bouton de blocage (19) avant
le sciage. La lame de scie risque sinon de rester coincée
dans la piece.

Réglage d’angles d’onglet (dans le plan horizontal) (voir

figureL)

Il est possible de régler dans le plan horizontal des angles

d'onglet de 47° (vers la gauche) a 47° (vers la droite).

- Desserrez le bouton de blocage (19) (au cas ol celui-ci
serait serré).

- Tirez le levier (20) et tournez la table de sciage (17) jus-
qu’a ce que I'indicateur d’angle (22) indique I'angle d’on-
glet souhaité.

- Resserrez le bouton de blocage (19).

Pour permettre le réglage rapide et précis des angles

d'onglet horizontaux les plus fréquemment utilisés des

encoches sont pratiquées sur la table de sciage (23) :

vers la gauche vers la droite

Ou

45°,22,5°;15° 15°;22,5°; 45°
- Desserrez le bouton de blocage (19) (au cas ol celui-ci
serait serré).

- Tirez le levier (20) et tournez la table de sciage (17) vers
la droite ou vers la gauche jusqu’a 'encoche souhaitée.
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- Relachez le levier. Le levier doit s’encliqueter de maniére
perceptible dans 'encoche.

- Resserrez le bouton de blocage (19).

Réglage d’angles d’inclinaison (pour coupes biaises)

(voir figure M)

Il est possible de régler des angles d’inclinaison de 0° a 45°.

- Tirez la butée réglable (25) a fond vers I'extérieur.

- Desserrez le levier de serrage (31).

- Araide de la poignée (9), basculez le bras d’outil jusqu’a
ce que I'indicateur d’angle (38) indique 'angle d’inclinai-
son souhaité.

- Maintenez le bras d’outil dans cette position et resserrez
le levier de serrage (31).

Pour un réglage rapide et précis des angles standard 0°
et 45°, des butées se trouvent sur le carter.

- Tirez la butée réglable (25) a fond vers I'extérieur.
- Desserrez le levier de serrage (31).

- Pour cela, faites pivoter le bras d’outil jusqu’en butée
(40) vers la droite (0°) ou jusqu’en butée (28) vers la
gauche (45°) alaide de la poignée (9).

- Resserrez le levier de serrage (31).

Mise en marche

Mise en place de I'accu

» Nutilisez que des accus Lithium-lon Bosch d’origine
dont la tension correspond a celle indiquée sur la
plaque signalétique de I'outil électroportatif. L utilisa-
tion de tout autre accu présente des risques de blessures
et d'incendie.

- Introduisez I'accu chargé (34) par le haut dans le compar-

timent d’accu de l'outil électroportatif jusqu’a ce qu'il soit
bien verrouillé.

Mise en marche (voir figure N)

- Pour mettre en marche 'outil électroportatif, appuyez
d’abord sur le verrouillage d’enclenchement (7). Action-
nez ensuite a fond l'interrupteur Marche/Arrét (8) et
maintenez-le enfoncé.

Remarque : Pour des raisons de sécurité, il n’est pas pos-

sible de verrouiller linterrupteur Marche/Arrét (8), il faut le

maintenir actionné pendant tout le travail de sciage.

Arrét

- Pour arréter I'outil électroportatif, relachez linterrupteur
Marche/Arrét (8).

Instructions d’utilisation

Indications générales pour le sciage

» Toujours bien serrer le bouton de blocage (19) et le le-
vier de serrage (31) avant le sciage. La lame de scie
risque sinon de rester coincée dans la piece.

» Quel que soit le type de coupe a effectuer, assurez-
vous d’abord que la lame de scie ne peut en aucun cas
toucher la butée réglable, les serre-joints ou d’autres
piéces de l'outil électroportatif. Enlevez si nécessaire

les butées auxiliaires qui génent ou modifiez leur posi-
tion.
Protégez lalame de scie contre les chocs et les coups. N'ex-
posez pas la lame de scie a une pression latérale.
Ne travaillez pas des pieces déformées. Le coté de la piece
qui va étre appliqué contre la butée réglable doit toujours
étre droit.
Les piéces longues et lourdes doivent étre soutenues par des
cales ou autre au niveau de leur extrémité libre.
Assurez-vous que le capot de protection a mouvement pen-
dulaire fonctionne correctement et qu’il puisse bouger libre-
ment. Quand le bras d’outil est déplacé vers le bas, le capot
de protection a mouvement pendulaire doit s’ouvrir. Quand
le bras d’outil est déplacé vers le haut, le capot de protection
amouvement pendulaire doit se refermer au-dessus de la
lame.
Ne sciez que les matériaux pour lesquels la scie est concue
(voir la section Utilisation conforme).

Marquage de la ligne de coupe (voir figure 0)

Un faisceau laser matérialise la ligne de coupe sur la piéce.

Ceci vous permet de positionner la piéce avec précision sans

devoir ouvrir le capot de protection a mouvement pendu-

laire.

- Activez pour cela le faisceau laser en actionnant légére-
ment l'interrupteur Marche/Arrét (8) sans appuyer sur le
verrouillage d’enclenchement (7).

- Orientez la piéce de fagon a ce que votre marquage soit
aligné avec le bord droit de la ligne laser.

Remarque : Assurez-vous avant chaque découpe que le fais-

ceau laser coincide bien avec la ligne de coupe (voir « Ajus-

tage du laser », Page 49). Le faisceau laser risque en effet
de se déplacer quelque peu, p. ex. suite aux vibrations géné-
rées lors d'une utilisation intensive.

Position de l'utilisateur (voir figure P)

» Ne vous placez jamais devant Poutil électroportatif
dans le prolongement de la lame mais toujours de c6-
té. Vous ne risquez ainsi pas d’étre blessé en cas de re-
bond intempestif.

- Maintenez les mains, doigts ou bras éloignés de la lame
de scie en rotation.

- Ne croisez pas vos bras devant le bras d’outil.

Dimensions de piéce maximales admissibles
Dimensions maximales des piéces :

Angled’onglet  Angle d’inclinai- Hauteur x Largeur

[mm]

(coupes dans plan son (coupes

horizontal) biaises dans plan
vertical)
0° 0° 70x270
45° (vers ladroite / 0° 70x190
vers la gauche)
0° 45° 45x 270
45° (vers la 45° 45x 190
gauche)
45° (vers ladroite) 45° 45x190
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Dimensions minimales des piéces (= toutes les pieces qui
peuvent étre serrées au moyen du serre-joint a serrage ra-

pide fourni a gauche ou a droite de la lame de scie) : 100 x

40 mm (longueur x largeur)

Profondeur de coupe maxi (0°/0°) : 70 mm

Remplacement des pare-éclats (voir figure Q)
Les pare-éclats (18) peuvent s’user lors d’'une utilisation
prolongée de l'outil électroportatif.

Remplacez les pare-éclats usageés.

Placez l'outil électroportatif dans la position de travail.
Dévissez la vis de fixation (53) avec la clé male pour six
pans creux (41) puis retirez les anciens pare-éclats.
Introduisez le nouveau pare-éclat de droite.

Alaide des vis (53), vissez le pare-éclats le plus possible
vers la droite, de fagon a ce que lalame de scie ne risque
pas de venir en contact avec le pare-éclats sur toute 'am-
plitude du mouvement radial.

Procédez de la méme facon pour le pare-éclats de
gauche.

Sciage
» Toujours bien serrer le bouton de blocage (19) et le le-

vier de serrage (31) avant le sciage. La lame de scie
risque sinon de rester coincée dans la piece.

Sciage sans mouvement radial (coupes
perpendiculaires) (voir figure R)

Pour effectuer des coupes sans mouvement radial (pe-
tites pieces), desserrez la vis de serrage (32) (au cas ol
celle-ci serait serrée). Poussez le bras d’outil a fond en di-
rection de la butée (13) et resserrez la vis de serrage
(32).

Ajustez I'angle d’onglet et/ou I'angle d’inclinaison souhai-
té(s).

Pressez fermement la piéce contre les butées (13) et
(25).

Serrez la piece comme 'exigent ses dimensions.

Mettez I'outil électroportatif en marche.

ATaide de la poignée (9), déplacez lentement le bras
d’outil vers le bas.

Sciez la piece avec une avance réguliere.

Arrétez l'outil électroportatif et attendez I'immobilisation
compléte de la lame de scie.

Déplacez le bras d’outil lentement vers le haut.

Sciage avec mouvement radial

Pour effectuer des coupes avec le dispositif radial (1)
(grandes piéces), desserrez la vis de serrage (32) (au cas
ou celle-ci serait serrée).

Ajustez I'angle d’onglet et/ou I'angle d’inclinaison souhai-
té(s).

Pressez fermement la piéce contre les butées (13) et
(25).

Serrez la piece comme 'exigent ses dimensions.

Eloignez le bras d’outil de la butée (13) jusqu’a ce que la
lame de scie se trouve devant la piéce.
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Mettez I'outil électroportatif en marche.

ATaide de la poignée (9), poussez lentement le bras d’ou-
til vers le bas.

Poussez ensuite le bras d’outil en direction des butées
(13) et (25) et sciez complétement la piéce avec une
avance réguliére.

Arrétez l'outil électroportatif et attendez l'immobilisation
compléte de la lame de scie.

Déplacez le bras d'outil lentement vers le haut.

Réglage de la butée de profondeur (sciage de rainures)
(voir figure S)

La position de la butée de profondeur doit étre modifiée si
vous voulez scier une rainure.

Basculez la butée de profondeur (30) vers I'extérieur.
Basculez le bras d’outil dans la position souhaitée en agis-
sant sur la poignée (9).

Tournez la vis d’ajustage (5) jusqu’a ce que 'extrémité de
la vis touche la butée de profondeur (30).

Déplacez le bras de I'outil lentement vers le haut.

Piéces spéciales

Une attention particuliere doit étre portée aux pieces incur-
vées ou rondes. Il est indispensable de bien les fixer pour
quelles ne glissent pas. Le long de la ligne de coupe, il ne
doit apparaitre aucun espace entre la piéce, la butée et la
table de sciage.

Confectionnez si nécessaire des fixations spéciales.

Controle et correction des réglages de base

Pour pouvoir réaliser des coupes précises, il est nécessaire
apres une utilisation intensive de controler et si nécessaire
de corriger les réglages de base de I'outil électroportatif.
Pour ce faire, il faut de I'expérience et des outils spéciaux.

Il est conseillé de confier ce travail a un centre de service
apres-vente Bosch agréé. Il effectuera ce travail rapidement
et de facon fiable.

» Retirez I'accu de I'appareil électroportatif avant toute

intervention (opérations d’entretien/de maintenance,
changement d’accessoire, etc.) ainsi que lors de son
transport et rangement. Il y a sinon risque de blessure
lorsqu’on appuie par mégarde sur linterrupteur Marche/
Arrét.

Ajustage du laser

Remarque : Pour tester le fonctionnement du laser, l'outil
électroportatif doit étre connecté a I'alimentation électrique.
» N’actionnez jamais l'interrupteur Marche/Arrét pen-

dant 'ajustage du laser (par ex. lors du déplacement
du bras d’outil). Une mise en marche intempestive de
I'outil électroportatif peut causer de graves blessures.
Placez l'outil électroportatif dans la position de travail.
Tournez la table de sciage (17) jusqu’a 'encoche (23) 0°.
Le levier (20) doit s’encliqueter de maniére perceptible
dans I'encoche.

Controle (voir figure T1)
- Tracez une ligne de coupe droite sur une piece.
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- ATaide de la poignée (9), déplacez lentement le bras
d’outil vers le bas.

- Orientez la piece de facon a ce que les dents de la lame
coincident avec la ligne de coupe.

- Maintenez la piéce dans cette position et déplacez lente-
ment le bras d’outil vers le haut.

- Serrez la piece.

- Activez le faisceau laser en actionnant l'interrupteur (8)
sans appuyer sur le verrouillage d’enclenchement (7).

Le faisceau laser doit suivre parfaitement la ligne de coupe

sur toute la longueur, méme quand le bras d’outil est déplacé

vers le bas.

Réglage (voir figure T2)

- Araide d’un tournevis approprié, tournez la vis de réglage
(54) jusqu’a ce que le faisceau laser coincide parfaite-
ment avec la ligne de coupe sur toute la longueur.

Une rotation dans le sens antihoraire déplace le faisceau la-

ser de la gauche vers la droite, une rotation dans le sens ho-

raire déplace le faisceau laser de la droite vers la gauche.

Réglage de 'angle d’inclinaison standard de 0°

- Placez l'outil électroportatif dans la position de transport.

- Tournez latable de sciage (17) jusqu’a 'encoche (23) 0°.
Le levier (20) doit s’enclencher de maniére perceptible
dans 'encoche.

Controle (voir figure U1)

- Réglez un rapporteur d’angle sur 90° et positionnez-le sur
latable de sciage (17).

La branche du rapporteur doit affleurer avec la lame de scie

(46) sur toute sa longueur.

Réglage (voir figure U2)

- Desserrez le levier de serrage (9).

- Desserrez le contre-écrou de la vis de butée (39) a l'aide
d’une clé polygonale ou d’une clé plate du commerce
(10 mm).

- Vissez ou dévissez la vis de butée jusqu’a ce que la
branche du rapporteur d’angle affleure la lame de scie sur
toute sa longueur.

- Resserrez le levier de serrage (31).

- Resserrez ensuite le contre-écrou de la vis de butée (39).

Sil'indicateur d’angle (38) ne coincide ensuite pas avec le

marquage 0° de I'échelle graduée (37), desserrez la vis (55)

al'aide d’un tournevis cruciforme et faites coincider 'indica-

teur d’angle avec le marquage 0°.

Réglage de I'angle d’inclinaison standard de 45°

- Placez I'outil électroportatif dans la position de travail.

- Tournez la table de sciage (17) jusqu'a 'encoche (23) 0°.
Le levier (20) doit s’enclencher de maniére perceptible
dans I'encoche.

- Desserrez le levier de serrage (31) et poussez le bras
d’outil a fond vers la gauche (45°) al'aide de la poignée
(9).

Controéle (voir figure V1)

- Réglez un rapporteur d’angle sur 45° et positionnez-le sur
latable de sciage (17).

La branche du rapporteur doit affleurer avec la lame de scie

(46) sur toute sa longueur.

Réglage (voir figure V2)

- Desserrez le levier de serrage (31).

- Desserrez le contre-écrou de la vis de butée (29) a l'aide
d’une clé polygonale ou d’une clé plate du commerce
(10 mm).

- Vissez ou dévissez la vis de butée jusqu’a ce que la
branche du rapporteur d’angle affleure la lame de scie sur
toute sa longueur.

- Resserrez le levier de serrage (31).

- Resserrez ensuite le contre-écrou de la vis de butée (29).

Si, aprés le réglage, l'indicateur d’angle (38) n’est pas aligné

avec lamarque 45° de I'échelle graduée (37) commencez

par recontroler le réglage 0° pour l'angle d’inclinaison et I'in-
dicateur d’angle. Réeffectuez ensuite le réglage de 'angle
d’inclinaison de 45°.

Alignement de l'indicateur d’angle (angles d’onglet) (voir

figure W)

- Placez l'outil électroportatif dans la position de travail.

- Tournez la table de sciage (17) jusqu’a I'encoche (23) 0°.
Le levier (20) doit s’encliqueter de maniére perceptible
dans I'encoche.

Controle

Lindicateur d’angle (22) et le marquage 0° de I'échelle gra-

duée (24) doivent étre alignés.

Réglage

- Desserrez la vis (56) a I'aide d’un tournevis cruciforme et
alignez l'indicateur d’angle avec le marquage 0°.

- Resserrezlavis.

Transport (voir figure X)

Avant de transporter l'outil électroportatif, effectuez les opé-

rations suivantes :

- Desserrez la vis de blocage (32) (au cas ou celle-ci serait
serrée). Tirez le bras d’outil complétement vers I'avant et
resserrez la vis de serrage.

- Placez l'outil électroportatif dans la position de transport.

- Enlevez tous les accessoires qui ne peuvent pas étre fixés
fermement sur l'outil électroportatif et qui risquent donc
de tomber.

Transportez, si possible, les lames de scie encore inutili-
sées dans un conteneur fermé.

- Portez l'outil électroportatif par la poignée de transport
(4).

» Pour transporter I'outil électroportatif, n’utilisez que
les dispositifs de transport et jamais les dispositifs de
protection.

Entretien et service aprés-vente

Nettoyage et entretien

» Retirez I'accu de ’appareil électroportatif avant toute
intervention (opérations d’entretien/de maintenance,
changement d’accessoire, etc.) ainsi que lors de son
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transport et rangement. |l y a sinon risque de blessure
lorsqu’on appuie par mégarde sur linterrupteur Marche/
Arrét.

» Tenez toujours propres I'outil électroportatif ainsi que
les fentes de ventilation afin d’obtenir un travail im-
peccable et siir.

Le capot de protection a mouvement pendulaire doit tou-

jours pouvoir bouger librement et fermer automatiquement.

Veillez pour cela a ce que le pourtour du capot de protection

amouvement pendulaire reste propre.

Apreés chaque opération de travail, enlevez les poussiéres et

les copeaux a I'aide d’un pinceau ou en soufflant avec de l'air

comprimé.

Nettoyez régulierement le rouleau glisseur (12).

Accessoires

Serre-joint 1609B04 224
Pare-éclats 1609 B05 242
Sac a poussiéeres 1609B06 278

Lames de scie « Standard » pour bois, bois plaqués, pan-
neaux de lambris et liteaux

Lame 216 x 30 mm, 24 dents 2608837721
Lame 216 x 30 mm, 48 dents 2608837723

Lames de scie « Expert » pour bois, bois plaqués, pan-
neaux de lambris et liteaux

Lame 216 x 30 mm, 24 dents 2608644518
Lame 216 x 30 mm, 48 dents 2608644519

Lames de scie pour bois, bois plaqués, panneaux de lam-
bris et liteaux (AUSTRALIE 3601 M41040)

Lame 216 x 30 mm, 24 dents 2608 644 646

Lames de scie « Standard » pour plastiques et métaux
non ferreux

Lame 216 x 30 mm, 64 dents 2608837776

Lames de scie « Expert » pour plastiques et métaux non
ferreux

Lame 216 x 30 mm, 66 dents

2608 644 543

Service aprés-vente et conseil utilisateurs

Notre Service aprés-vente répond a vos questions concer-
nant la réparation et I'entretien de votre produit et les piéces
de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des infor-
mations sur les pieces de rechange sur le site : www.bosch-
pt.com

L’équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient a votre dispo-
sition pour répondre a vos questions concernant nos pro-
duits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou toute commande
de piéces de rechange, précisez impérativement la réfé-
rence a 10 chiffres figurant sur I'étiquette signalétique du
produit.
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France

Réparer un outil Bosch n’a jamais été aussi simple, et ce, en
moins de 5 jours, grace a SAV DIRECT, notre formulaire de
retour en ligne que vous trouverez sur notre site internet
www.bosch-pt.fr ala rubrique Services. Vous y trouverez
également notre boutique de piéces détachées en ligne ol
vous pouvez passer directement vos commandes.

Vous étes un utilisateur, contactez : Le Service Clientéle
Bosch Outillage Electroportatif

Tel.: 0811 360122 (colt d'une communication locale)
E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprés-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.:(01) 43119006

E-Mail : sav-bosch.outillage@fr.bosch.com

Belgique, Luxembourg

Tel.: +32 25880589

Fax:+3225880595

E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

Suisse

Passez votre commande de piéces détachées directement
en ligne sur notre site www.bosch-pt.com/ch/fr.

Tel.: (044) 8471512

Fax:(044) 8471552

E-Mail : Aftersales.Service@de.bosch.com

Transport

Les accus Lithium-ion sont soumis a la réglementation rela-
tive au transport de matiéres dangereuses. Pour le transport
par voie routiére, aucune mesure supplémentaire n'a besoin
d’étre prise.

Lors d’une expédition par un tiers (par ex. transport aérien
ou entreprise de transport), des mesures spécifiques
doivent étre prises concernant 'emballage et le marquage.
Pour la préparation de I'envoi, faites-vous conseiller par un
expert en transport de matiéres dangereuses.

N’expédiez que des accus dont le boitier n’est pas endom-
magé. Recouvrez les contacts non protégés et emballez I'ac-
cu de maniére a ce qu'il ne puisse pas se déplacer dans I'em-
ballage. Veuillez également respecter les réglementations
supplémentaires éventuellement en vigueur.

Elimination des déchets
Les outils électroportatifs, les accus ainsi que
leurs accessoires et emballages doivent étre
rapportés dans un centre de recyclage respec-

tueux de I'environnement.

E Ne jetez pas les outils électroportatifs et les ac-

cus/piles avec les ordures ménageres !
Seulement pour les pays de I'UE :

Conformément a la directive européenne 2012/19/UE, les
outils électroportatifs hors d’'usage, et conformément a la di-
rective européenne 2006/66/CE, les accus/piles usagés ou
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défectueux doivent étre éliminés séparément et étre recy-
clés en respectant 'environnement.

Accus/piles :

Li-lon:

Veuillez respecter les indications se trouvant dans le cha-
pitre Transport (voir « Transport », Page 51).

(&

Espaiol

Indicaciones de seguridad

Indicaciones generales de seguridad para
herramientas eléctricas

INADVERTEN- lea integramente las advertencias
CIA de peligro, las instrucciones, las

ilustraciones y las especificacio-
nes entregadas con esta herramienta eléctrica. En caso
de no atenerse a las instrucciones siguientes, ello puede
ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o una lesién
grave.

Guardar todas las advertencias de peligro e instruccio-
nes para futuras consultas.

El término "herramienta eléctrica" empleado en las siguien-
tes advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctri-
cas de conexion a la red (con cable de red) y a herramientas
eléctricas accionadas por acumulador (sin cable de red).

Seguridad del puesto de trabajo

» Mantenga el area de trabajo limpia y bien iluminada.
Las areas desordenadas u oscuras pueden provocar acci-
dentes.

» No utilice herramientas eléctricas en un entorno con
peligro de explosion, en el que se encuentren combus-
tibles liquidos, gases o material en polvo. Las herra-
mientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a
inflamar los materiales en polvo o vapores.

» Mantenga alejados a los nifios y otras personas de su
puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica.
Una distraccion le puede hacer perder el control sobre la
herramienta eléctrica.

Seguridad eléctrica

» El enchufe de la herramienta eléctrica debe corres-
ponder a la toma de corriente utilizada. No es admisi-
ble modificar el enchufe en forma alguna. No emplear
adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con
una toma de tierra. Los enchufes sin modificar adecua-
dos a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo
de una descarga eléctrica.

» Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra
como tuberias, radiadores, cocinas y refrigeradores.
El riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es
mayor si su cuerpo tiene contacto con tierra.

» No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia o a con-
diciones hiimedas. Existe el peligro de recibir una des-
carga eléctrica si penetran ciertos liquidos en la herra-
mienta eléctrica.

» No abuse del cable de red. No utilice el cable de red
para transportar o colgar la herramienta eléctrica, ni
tire de él para sacar el enchufe de la toma de corrien-
te. Mantenga el cable de red alejado del calor, aceite,
esquinas cortantes o piezas moviles. Los cables de red
dafados o enredados pueden provocar una descarga
eléctrica.

» Al trabajar con la herramienta eléctrica a la intempe-
rie utilice solamente cables de prolongacion apropia-
dos para su uso al aire libre. La utilizacion de un cable
de prolongacion adecuado para su uso en exteriores re-
duce el riesgo de una descarga eléctrica.

» Sifuese imprescindible utilizar la herramienta eléctri-
ca en un entorno himedo, es necesario conectarla a
través de un dispositivo de corriente residual (RCD)
de seguridad (fusible diferencial). La aplicacion de un
fusible diferencial reduce el riesgo a exponerse a una des-
carga eléctrica.

Seguridad de personas

» Esté atento alo que hace y emplee sentido comiin
cuando utilice una herramienta eléctrica. No utilice la
herramienta eléctrica si estuviese cansado, ni tampo-
co después de haber consumido drogas, alcohol o me-
dicamentos. El no estar atento durante el uso de la herra-
mienta eléctrica puede provocarle serias lesiones.

» Utilice un equipo de proteccion personal. Utilice siem-
pre una proteccion para los ojos. El riesgo alesionarse
se reduce considerablemente si se utiliza un equipo de
proteccién adecuado como una mascarilla antipolvo, za-
patos de seguridad con suela antideslizante, casco, o pro-
tectores auditivos.

» Evite una puesta en marcha involuntaria. Asegurarse
de que la herramienta eléctrica esté desconectada an-
tes de conectarla a la toma de corriente y/o al montar
el acumulador, al recogerlayy al transportarla. Sitrans-
porta la herramienta eléctrica sujetandola por el interrup-
tor de conexion/desconexion, o si alimenta la herramien-
ta eléctrica estando ésta conectada, ello puede dar lugar
aun accidente.

» Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes
de conectar la herramienta eléctrica. Una herramienta
de ajuste o llave fija colocada en una pieza rotante puede
producir lesiones al poner a funcionar la herramienta
eléctrica.

» Evite posturas arriesgadas. Trabaje sobre una base
firme y mantenga el equilibrio en todo momento. Ello
le permitira controlar mejor la herramienta eléctrica en
caso de presentarse una situacion inesperada.

1609 92A 4UN|(05.06.2019)

Bosch Power Tools



| 441

GBA 18V...

GAL 18V-160C

ProCORE 18V-12 Ah

ProCORE 18V-8 Ah

ProCORE 18V-4 Ah
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ANTISTATIC

ANTISTATIC

@40 mm:
1600 A00 OJF (3m)

WIRElY
b@?}}nﬂn{{% P
Gy
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@19 mm:
2607002161 (3m)
2607002162 (5m)

@ 35 mm:
2607002163 (3 m)
2607002 164 (5m)

@22 mm:
2608000571 (3m)
2608000567 (5m)

@ 35 mm:
2608000569 (3m)
2608000565 (5m)

@22 mm:
2608000572 (3m)
2608000568 (5m)

@ 35 mm:
2608000570 (3 m)
2608000566 (5m)

GAS 20 L SFC

GAS 25 L SFC
GAS 50
GAS50M

™\ GAS 35L SFC+
GAS 35 L AFC
GAS 35 M AFC
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Licenses

Copyright © 2009 - 2016 ARM LIMITED
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following con-
ditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclai-
mer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this
software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMI-
TED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTER-
RUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (IN-
CLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Bosch Power Tools 1609 92A 4UN|(05.06.2019)



444

1609 92A4UN|(05.06.2019) Bosch Power Tools



43

de

EU-Konformitatserklarung

Paneelsage Sachnummer

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass die genannten Produkte allen
einschlagigen Bestimmungen der nachfolgend aufgefiihrten Richtlinien und
Verordnungen entsprechen und mit folgenden Normen iibereinstimmen.
Technische Unterlagen bei: *

en

EU Declaration of Conformity

Sliding mitre saw Article number

We declare under our sole responsibility that the stated products comply
with all applicable provisions of the directives and regulations listed below
and are in conformity with the following standards.

Technical file at: *

fr Déclaration de conformité UE Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les produits décrits
Scieaongletsra- N°darticle sont en conformité avec les directives, reglements normatifs et normes
diale énumeérés ci-dessous.
Dossier technique auprés de : *
es Declaracion de conformidad UE Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que los productos nom-
Ingletadora tele-  N© de articulo brados cumplen con todas las disposiciones correspondientes de las Directi-
scopica vas y los Reglamentos mencionados a continuacion y estan en conformidad
con las siguientes normas.
Documentos técnicos de: *
pt Declaracao de Conformidade UE Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os produtos mencio-
Serra de meia-es- N.°do produto nados cumprem todas as disposi¢oes e os regulamentos indicados e estao
quadria telescopi- em conformidade com as seguintes normas.
oA Documentacao técnica pertencente a: *
it Dichiarazione di conformita UE Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilita che i prodotti indicati sono
Troncatrice radia- Codice prodotto conformi a tutte le disposizioni pertinenti delle Direttive e dei Regolamenti
le elencati di seguito, nonché alle seguenti Normative.
Documentazione Tecnica presso: *
nl EU-conformiteitsverklaring Wij verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat de genoemde producten
Paneelzaag Productnummer voldoen aan alle desbetreffende bepalingen van de hierna genoemde richtlij-
nen en verordeningen en overeenstemmen met de volgende normen.
Technisch dossier bij: *
da EU-overensstemmelseserklaering Vi erklzerer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstem-
Kap-/geringssav  Typenummer melse med alle geldende bestemmelser i falgende direktiver og forordnin-
ger og opfylder falgende standarder.
Tekniske bilag ved: *
sv EU-konformitetsforklaring Viférklarar under eget ansvar att de namnda produkterna uppfyller kraven i
Panelsig Produktnummer alla gallande bestammelser i de nedan angivna direktiven och férordningar-
nas och att de stammer éverens med foljande normer.
Teknisk dokumentation: *
no EU-samsvarserklzering Vi erklzerer under eneansvar at de nevnte produktene er i overensstemmelse
Kapp- og Produktnummer med alle relevante bestemmelser i direktivene og forordningene nedenfor og
gjeringssag med fglgende standarder.
Teknisk dokumentasjon hos: *
fi EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus Vakuutamme taten, ettd mainitut tuotteet vastaavat kaikkia seuraavien direk-
Katkaisu- ja jiiri-  Tuotenumero tiivien ja asetusten asiaankuuluvia vaatimuksia ja ovat seuraavien standardi-
e en vaatimusten mukaisia.
Tekniset asiakirjat saatavana: *
el AnAwon merotntac EE AnAwvoulie Pe amoKAELOTIKN pag eublivn, 0TI Ta AVAPEPOHEVA TPOIOVTA
T1aepd ApBpdc eupenpiou ovnmplxoﬁv 0€ OAEC Tiq OXETIKEC §10TdEelc TV mo KATO qvqcpepc')uevu)v
paAtconpiovo Ra- 06nylwV Kat kavoviopwv kal TauTi(ovTal Pe Ta akoAouBa mpoTuma.
dial Texvika éyypaga otn: *
tr  AB Uygunluk beyani Tek sorumlu olarak, tanimlanan iriintin asagidaki yonetmelik ve direktiflerin

Gonye kesme ma- Uriin kodu
kinesi

gecerli biitiin hiikiimlerine ve asagidaki standartlara uygun oldugunu beyan
ederiz.
Teknik belgelerin bulundugu yer: *

Bosch Power Tools
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pl Deklaracja zgodnosci UE Oswiadczamy z petng odpowiedzialnoscia, ze niniejsze produkty odpowiada-
Ukosnicado cie-  Numer katalogowy jg wszystkim wymaganiom ponizej wyszczegolnionych dyrektyw i rozporzad-
cia paneli zen, oraz ze s3 zgodne z nastepujacymi normami.
Dokumentacja techniczna: *
cs EU prohlaseni oshodé Prohlasujeme na vyhradni zodpovédnost, Ze uvedeny vyrobek spliiuje vSech-
Pokosova pilase Objednaci &islo na pfislusna ustanoveni nize uvedenych smérnic anafizeni aje vsouladu snds-
zakluzem ledujicimi normami:
Technicke podklady u: *
sk EUvyhlasenie ozhode Vyhlasujeme na vyhradnt zodpovednost, ze uvedeny vyrobok spifia véetky
Pilanaobklady  Vecné &islo prislusné ustanovenia nizSie uvedenych smernic anariadent aje vstlade snas-
ledujicimi normami:
Technické podklady ma spolo¢nost: *
hu EU konformitasi nyilatkozat Egyediili felel6séggel kijelentjiik, hogy a megnevezett termékek megfelelnek
Lapfiirész Cikkszam az alabbiakban felsoroldsra keriil6 iranyelvek és rendeletek valamennyi ide-
vago eldirasainak és megfelelnek a kdvetkez6 szabvanyoknak.
Mszaki dokumentumok megdrzési pontja: *
ru 3asBneHue o coorBeTcTBUM EC Mbl 3asiBNSIEM NOA HaLLY EAMHONMUHYIO OTBETCTBEHHOCTb, UTO Ha3BaHHbIE
ManenbHas nuna ToBapHbil NO MPOLYKTbI COOTBETCTBYIOT BCEM AEHCTBYIOLAM NPEANUCAHUAM
HWXXeyKa3aHHbIX JUPEKTMB U PACMOPFKEHNH, a TAKXKe HIXKEYKa3aHHbIX
HOpM.
TexHWUeckas AOKYMeHTaLMA XpaHuTea y: *
uk 3asaBanpo BignosigHicTb EC Mwu3asBnsemo nif Hally 0iHO0COBOBY BiANOBIAANBHICTD, LU0 Ha3BaHi
MawenbHanuna  ToBApHMIt HOMep BMPO6M BiANOBIAAOT YCiM UNHHUM MONOXKEHHAM HULLEO3HAYEHNX AMPEKTHUB
i PO3MOPAMKEHD, A TAKOX HUKUEO3HAUEHUM HOPMaM.
TexHiuHa joKkyMeHTaLlis 3bepiraerbea y: *
kk EO caikecTik MaFrnymaamacobl ©3 xayankepLuinikneH 6i3 atanfaH eHimMaep TOMEH/E X3blFaH
MaWenbaikapa  OHiM HeMipi LVPEKTUKANap MeH Xap/blKTapablH THICTi KaFaanapblHa COMKECTIriH aHe
TeMEH/eri HopManapra cai eKeHiH bingipemis.
TexHUKanbIK KyKarrap: *
ro Declaratie de conformitate UE Declaram pe proprie raspundere ca produsele mentionate corespund tutu-
Feristriu circular Numir de identificare For dispozitiilor relevante ale directivelor si reglementarilor enumerate in ce-
stationar cu sanie le ce urmeaza si sunt in conformitate cu urmdtoarele standarde.
de f,;lisarer Documentatie tehnica la: *
bg EC peknapauus 3a cboTBETCTBHE C MbNHa OTFOBOPHOCT HUE AeKNapHUpame, ue MOCOUEHNTE NPOLYKTH
Lupkynsp 3a KaTanoxeH Homep OTrOBAPAT Ha BCUUKM BANMAHM U3UCKBAHWA HA AMPEKTUBHTE U pasnopeadbute
namnepus Mo-f10Ny X CbOTBETCTBA HA CEHNTE CTaHAAPTH.
TexHuuecka JokyMeHTaLus npu: *
mk EU-U3jaBa 3a coobpasHoct Co LienocHa 0AroBOpPHOCT 13jaByBame, [ieka OMULLIaHUTE MPONU3BOAM CE BO
Munasaonnata BpojHanen/aptukn  COTMACHOCT CO CUTE PeNeBaHTHM onpenbv Ha cnefH1Te Perynatmei 1
MPOMKCH U Ce BO COTMACHOCT CO CNIEAHUTE HOPMMU.
TexHWuKa JOKyMEeHTauuja Kaj: *
sr EU-izjava o usaglaSenosti Na sopstvenu odgovornost izjavljujemo, da navedeni proizvodi odgovaraju
Testerazapanel Broj predmeta svim doti¢nim odredbama naknadno navedenih smernica u uredabaidasuu
skladu sa slede¢im standardima.
Tehnicka dokumentacija kod: *
sl Izjava o skladnosti EU Izjavljamo pod izklju¢no odgovornostjo, da je omenjen izdelek v skladu z vse-
Potezna zaga Stevilka artikla mi relevantnimi dolocili direktiv in uredb ter ustreza naslednjim standardom.
Tehni¢na dokumentacija pri: *
hr EUizjava o sukladnosti Pod punom odgovorno$cu izjavljujemo da navedeni proizvodi odgovaraju
Preklopnapila  Katalogki br. svim relevantnim odredbama direktiva i propisima navedenima u nastavku i
da su sukladni sa sljede¢im normama.
Tehnicka dokumentacija se moze dobiti kod: *
et EL-vastavusdeklaratsioon Kinnitame ainuvastutajatena, et nimetatud tooted vastavad jargnevalt loetle-

Jarkamissaag Tootenumber

tud direktiivide ja maaruste koikidele asjaomastele nouetele ja on kooskdlas
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jargmiste normidega.
Tehnilised dokumendid saadaval: *

Iv Deklaracija par atbilstibu Mes ar pilnu atbildibu pazinojam, ka Seit aplukotie izstradajumi atbilst visiem
ES standartiem talak minétajas direktivas un rikojumos ietvertajam saistoSajam nostadném,
Panezagis Izstradajuma numurs K@ ari sekojoSiem standartiem.

Tehniska dokumentacija no: *

It ES atitikties deklaracija Atsakingai pareiSkiame, kad iSvardyti gaminiai atitinka visus privalomus ze-
Stacionarusis dis- Gaminio numeris miau nurodyty direktyvy ir reglamenty reikalavimus ir Siuos standartus.
kinis pjiklas Techniné dokumentacija saugoma: *

GCM 18V-216 3601M410.. 2006/42/EC EN62841-1:2015
2014/30/EU EN 62841-3-9:2015+A11:2017
2011/65/EU EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN55014-2: 2015
EN50581:2012

BN *Robert Bosch Power Tools GmbH
@ BOSCH (PT/ECS)

70538 Stuttgart

GERMANY
Henk Becker Helmut Heinzelmann
Chairman of Head of Product Certification

Executive Management
¢ .
feo (U Rl

Robert Bosch Power Tools GmbH, 70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 28.03.2019
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