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Tel.: (011) 4939375

Fax: (011) 4930126

E-Mail: bsctools@icon.co.za
KZN - BSC Service Centre

Unit E, Almar Centre

143 Crompton Street

Pinetown

Tel.: (031) 7012120

Fax: (031) 7012446

E-Mail: bsc.dur@za.bosch.com
Western Cape - BSC Service Centre
Democracy Way, Prosperity Park
Milnerton

Tel.: (021) 5512577

Fax: (021) 5513223

E-Mail: bsc@zsd.co.za

Bosch Headquarters

Midrand, Gauteng

Tel.: (011) 6519600

Fax: (011) 6519880

E-Mail: rbsa-hq.pts@za.bosch.com

Transport

The contained lithium-ion batteries are subject to the Dan-
gerous Goods Legislation requirements. The batteries are
suitable for road-transport by the user without further re-
strictions.

When shipping by third parties (e.g.: by air transport or for-

warding agency), special requirements on packaging and la-

belling must be observed. For preparation of the item being
shipped, consulting an expert for hazardous material is re-
quired.

Dispatch battery packs only when the housing is undam-
aged. Tape or mask off open contacts and pack up the bat-
tery in such a manner that it cannot move around in the
packaging. Please also observe the possibility of more de-
tailed national regulations.

Disposal
The machine, rechargeable batteries, ac-
X cessories and packaging should be sorted for
environmental-friendly recycling.
Do not dispose of power tools and batteries/
E rechargeable batteries into household waste!
Only for EU countries:
According to the Directive 2012/19/EU, power tools that
are no longer usable, and according to the Directive
2006/66/EC, defective or used battery packs/batteries,
must be collected separately and disposed of in an environ-
mentally correct manner.

Battery packs/batteries:

Li-ion:

Please observe the notes in the section on transport (see
"Transport", page 34).

Francais

Consignes de sécurité

Avertissements de sécurité généraux pour l'outil

Y AVERTISSE- Lire tous les avertissements de sécuri-
MENT té et toutes les instructions. Ne pas
suivre les avertissements et instructions peut donner lieu a
un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.
Conserver tous les avertissements et toutes les instruc-
tions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

Le terme «outil» dans les avertissements fait référence a
votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon
d’alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans
cordon d’alimentation).

Sécurité de la zone de travail

» Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.
Les zones en désordre ou sombres sont propices aux ac-
cidents.

» Ne pas faire fonctionner les outils électriques en at-
mosphére explosive, par exemple en présence de li-
quides inflammables, de gaz ou de poussiéres. Les ou-
tils électriques produisent des étincelles qui peuvent en-
flammer les poussiéres ou les fumées.

» Maintenir les enfants et les personnes présentes a
I’écart pendant I'utilisation de Poutil. Les distractions
peuvent vous faire perdre le contréle de l'outil.

Sécurité électrique

» llfaut que les fiches de l'outil électrique soient adap-
tées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque
facon que ce soit. Ne pas utiliser d’adaptateurs avec
des outils a branchement de terre. Des fiches non mo-
difiées et des socles adaptés réduiront le risque de choc
électrique.

» Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées
alaterre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cui-
siniéres et les réfrigérateurs. Il existe un risque accru
de choc électrique si votre corps est relié a la terre.

» Ne pas exposer les outils a la pluie ou a des conditions
humides. La pénétration d'eau a l'intérieur d’un outil aug-
mentera le risque de choc électrique.

» Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cor-
don pour porter, tirer ou débrancher l'outil. Maintenir
le cordon a I’écart de la chaleur, du lubrifiant, des
arétes ou des parties en mouvement. Des cordons en-
dommagés ou emmeélés augmentent le risque de choc
électrique.

» Lorsqu’on utilise un outil a extérieur, utiliser un pro-
longateur adapté a I'utilisation extérieure. L'utilisation
d’un cordon adapté a I'utilisation extérieure réduit le
risque de choc électrique.
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» Sil'usage d'un outil dans un emplacement humide est
inévitable, utiliser une alimentation protégée par un
dispositif a courant différentiel résiduel (RCD).
L'usage d'un RCD réduit le risque de choc électrique.

Sécurité des personnes

» Rester vigilant, regarder ce que vous étes en train de
faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation
de outil. Ne pas utiliser un outil lorsque vous étes fa-
tigué ou sous I'emprise de drogues, d’alcool ou de mé-
dicaments. Un moment d’inattention en cours d'utilisa-
tion d’un outil peut entrainer des blessures graves des
personnes.

» Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter
une protection pour les yeux. Les équipements de sécu-
rité tels que les masques contre les poussiéres, les chaus-
sures de sécurité antidérapantes, les casques ou les pro-
tections acoustiques utilisés pour les conditions appro-
priées réduiront les blessures de personnes.

» Eviter tout démarrage intempestif. S’assurer que I'in-
terrupteur est en position arrét avant de brancher
I’outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ra-
masser ou de le porter. Porter les outils en ayant le
doigt sur I'interrupteur ou brancher des outils dont inter-
rupteur est en position marche est source d’accidents.

» Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil en
marche. Une clé laissée fixée sur une partie tournante de
I'outil peut donner lieu a des blessures de personnes.

» Ne pas se précipiter. Garder une position et un équi-
libre adaptés a tout moment. Cela permet un meilleur
contrdle de l'outil dans des situations inattendues.

» S’habiller de maniére adaptée. Ne pas porter de véte-
ments amples ou de bijoux. Garder les cheveux, les vé-
tements et les gants a distance des parties en mouve-
ment. Des vétements amples, des bijoux ou les cheveux
longs peuvent étre pris dans des parties en mouvement.

» Sides dispositifs sont fournis pour le raccordement
d’équipements pour I'extraction et la récupération des
poussiéres, s’assurer qu’ils sont connectés et correc-
tement utilisés. Utiliser des collecteurs de poussiéere
peut réduire les risques dus aux poussieres.

Utilisation et entretien de l'outil

» Ne pas forcer Poutil. Utiliser Poutil adapté a votre ap-
plication. L’outil adapté réalisera mieux le travail et de
maniere plus siire au régime pour lequel il a été construit.

» Ne pas utiliser Poutil si l'interrupteur ne permet pas de
passer de I’état de marche a arrét et vice versa. Tout
outil qui ne peut pas étre commandé par l'interrupteur est
dangereux et il faut le réparer.

» Débrancher lafiche de la source d’alimentation en
courant et/ou le bloc de batteries de I'outil avant tout
réglage, changement d’accessoires ou avant de ran-
ger Poutil. De telles mesures de sécurité préventives ré-
duisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.

» Conserver les outils a I’arrét hors de la portée des en-
fants et ne pas permettre a des personnes ne connais-
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sant pas outil ou les présentes instructions de le faire
fonctionner. Les outils sont dangereux entre les mains
d’utilisateurs novices.

» Observer lamaintenance de Poutil. Vérifier qu’il n’y a
pas de mauvais alignement ou de blocage des parties
mobiles, des piéces cassées ou toute autre condition
pouvant affecter le fonctionnement de Poutil. En cas
de dommages, faire réparer I'outil avant de l'utiliser.
De nombreux accidents sont dus a des outils mal entrete-
nus.

» Garder affiités et propres les outils permettant de
couper. Des outils destinés a couper correctement en-
tretenus avec des pieces coupantes tranchantes sont
moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles a
controler.

» Utiliser 'outil, les accessoires et les lames etc.,
conformément a ces instructions, en tenant compte
des conditions de travail et du travail a réaliser. L utili-
sation de l'outil pour des opérations différentes de celles
prévues pourrait donner lieu a des situations dange-
reuses.

Utilisation des outils fonctionnant sur batteries et

précautions d’emploi

» Ne recharger qu’avec le chargeur spécifié par le fabri-
cant. Un chargeur qui est adapté a un type de bloc de
batteries peut créer un risque de feu lorsqu’il est utilisé
avec un autre type de bloc de batteries.

» Nutiliser les outils qu’avec des blocs de batteries spé-
cifiquement désignés. L utilisation de tout autre bloc de
batteries peut créer un risque de blessure et de feu.

» Lorsqu’un bloc de batteries n’est pas utilisé, le mainte-
nir a I'écart de tout autre objet métallique, par
exemple trombones, piéces de monnaie, clés, clous,
vis ou autres objets de petite taille qui peuvent donner
lieu a une connexion d’une borne a une autre. Le court-
circuitage des bornes d’une batterie entre elles peut cau-
ser des brlures ou un feu.

» Dans de mauvaises conditions, du liquide peut étre
éjecté de la batterie; éviter tout contact. En cas de
contact accidentel, nettoyer a I'eau. Si le liquide entre
en contact avec les yeux, rechercher en plus une aide
médicale. Le liquide éjecté des batteries peut causer des
irritations ou des br(ilures.

Maintenance et entretien

» Faire entretenir 'outil par un réparateur qualifié utili-
sant uniquement des piéces de rechange identiques. .
Cela assurera que la sécurité de I'outil est maintenue.

Instructions de sécurité pour meuleuses
angulaires

Avertissements de sécurité communs pour les

opérations de meulage, de poncage, de brossage

métallique ou de tronconnage par meule abrasive

» Cet outil électrique est destiné a fonctionner comme
meuleuse, ponceuse, brosse métallique ou outil a
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tronconner. Lire toutes les mises en garde de sécurité,
les instructions, les illustrations et les spécifications
fournies avec cet outil électrique. Le fait de ne pas
suivre toutes les instructions données ci-dessous peut
provoquer un choc électrique, un incendie et/ou une bles-
sure grave.

» Les opérations de lustrage ne sont pas recommandées
avec cet outil électrique. Les opérations pour lesquelles
I'outil électrique n’a pas été congu peuvent provoquer un
danger et causer un accident corporel.

» Ne pas utiliser d’accessoires non concus spécifique-
ment et recommandeés par le fabricant d’outils. Le
simple fait que 'accessoire puisse étre fixé a votre outil
électrique ne garantit pas un fonctionnement en toute sé-
curité.

» Lavitesse assignée de I'accessoire doit étre au moins
égale a la vitesse maximale indiquée sur Poutil élec-
trique. Les accessoires fonctionnant plus vite que leur vi-
tesse assignée peuvent se rompre et voler en éclat.

» Le diamétre extérieur et épaisseur de votre acces-
soire doivent se situer dans le cadre des caractéris-
tiques de capacité de votre outil électrique. Les acces-
soires dimensionnés de facon incorrecte ne peuvent pas
étre protégés ou commandés de maniére appropriée.

» Le montage fileté d'accessoires doit étre adapté au fi-
let de I'arbre de la meuleuse. Pour les accessoires
montés avec des flasques, I'alésage central de I'acces-
soire doit s’adapter correctement au diamétre du
flasque. Les accessoires qui ne correspondent pas aux
éléments de montage de l'outil électrique seront en dés-
équilibre, vibreront de maniére excessive et pourront
provoquer une perte de controle.

» Ne pas utiliser d’accessoire endommagé. Avant
chaque utilisation examiner les accessoires comme
les meules abrasives pour détecter la présence éven-
tuelle de copeaux et fissures, les patins d’appui pour
détecter des traces éventuelles de fissures, de déchi-
rure ou d’usure excessive, ainsi que les brosses métal-
liques pour détecter des fils desserrés ou fissurés. Si
Poutil électrique ou I'accessoire a subi une chute, exa-
miner les dommages éventuels ou installer un acces-
soire non endommagé. Aprés examen et installation
d’un accessoire, placez-vous ainsi que les personnes
présentes a distance du plan de I’accessoire rotatif et
faire marcher outil électrique a vitesse maximale a
vide pendant 1 min. Les accessoires endommagés se-
ront normalement détruits pendant cette période d’essai.

» Porter un équipement de protection individuelle. En
fonction de I'application, utiliser un écran facial, des
lunettes de sécurité ou des verres de sécurité. Le cas
échéant, utiliser un masque antipoussiéres, des pro-
tections auditives, des gants et un tablier capables
d’arréter les petits fragments abrasifs ou des piéces a
usiner. La protection oculaire doit étre capable d'arréter
les débris volants produits par les diverses opérations. Le
masque antipoussiéres ou le respirateur doit étre capable
de filtrer les particules produites par vos travaux. L'expo-

sition prolongée aux bruits de forte intensité peut provo-
quer une perte de 'audition.

» Maintenir les personnes présentes a une distance de
sécurité par rapport a la zone de travail. Toute per-
sonne entrant dans la zone de travail doit porter un
équipement de protection individuelle. Des fragments
de piéce a usiner ou d’un accessoire cassé peuvent étre
projetés et provoquer des blessures en dehors de la zone
immédiate d’opération.

» Tenir Poutil uniquement par les surfaces de préhen-
sion isolantes, pendant les opérations au cours des-
quelles 'accessoire coupant peut étre en contact avec
des conducteurs cachés. Le contact de I'accessoire cou-
pant avec un fil «<sous tension» peut mettre «sous ten-
sion» les parties métalliques exposées de l'outil électrique
et provoquer un choc électrique sur l'opérateur.

» Ne jamais reposer P'outil électrique avant que I'acces-
soire n’ait atteint un arrét complet. L'accessoire de ro-
tation peut agripper la surface et arracher I'outil élec-
trique hors de votre contréle.

» Ne pas faire fonctionner I'outil électrique en le portant
sur le coté. Un contact accidentel avec I'accessoire de ro-
tation pourrait accrocher vos vétements et attirer I'acces-
soire sur vous.

» Nettoyer réguliérement les orifices d’aération de I'ou-
til électrique. Le ventilateur du moteur attirera la pous-
siére a lintérieur du boitier et une accumulation excessive
de poudre de métal peut provoquer des dangers élec-
triques.

» Ne pas faire fonctionner l'outil électrique a proximité
de matériaux inflammables. Des étincelles pourraient
enflammer ces matériaux.

» Ne pas utiliser d’accessoires qui nécessitent des réfri-
gérants fluides. L'utilisation d’eau ou d’autres réfrigé-
rants fluides peut aboutir a une électrocution ou un choc
électrique.

Rebonds et mises en garde correspondantes

Le rebond est une réaction soudaine au pincement ou a l'ac-
crochage d’'une meule rotative, d’un patin d’appui, d’'une
brosse ou de tout autre accessoire. Le pincement ou l'accro-
chage provoque un blocage rapide de I'accessoire en rota-
tion qui, a son tour, contraint 'outil électrique hors de
contrdle dans le sens opposé de rotation de 'accessoire au
point du grippage.

Par exemple, si une meule abrasive est accrochée ou pincée
par la piece a usiner, le bord de la meule qui entre dans le
point de pincement peut creuser la surface du matériau, pro-
voquant des sauts ou I'expulsion de la meule. La meule peut
sauter en direction de 'opérateur ou encore en s’en éloi-
gnant, selon le sens du mouvement de la meule au point de
pincement. Les meules abrasives peuvent également se
rompre dans ces conditions.

Le rebond résulte d’'un mauvais usage de 'outil et/ou de pro-
cédures ou de conditions de fonctionnement incorrectes et
peut étre évité en prenant les précautions appropriées spé-
cifiées ci-dessous.
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» Maintenir fermement I'outil électrique et placer votre
corps et vos bras pour vous permettre de résister aux
forces de rebond. Toujours utiliser une poignée auxi-
liaire, le cas échéant, pour une maitrise maximale du
rebond ou de la réaction de couple au cours du démar-
rage. L'opérateur peut maitriser les couples de réaction
ou les forces de rebond, si les précautions qui s'imposent
sont prises.

» Ne jamais placer votre main a proximité de I'acces-
soire en rotation. L’accessoire peut effectuer un rebond
sur votre main.

» Ne pas vous placer dans la zone ot 'outil électrique se
déplacera en cas de rebond. Le rebond pousse I'outil
dans le sens opposé au mouvement de la meule au point
d’accrochage.

» Apporter un soin particulier lors de travaux dans les
coins, les arétes vives etc. Eviter les rebondissements
et les accrochages de I'accessoire. Les coins, les arétes
vives ou les rebondissements ont tendance a accrocher
I'accessoire en rotation et a provoquer une perte de
contrdle ou un rebond.

» Ne pas fixer de chaine coupante, de lame de sculpture
sur bois, de chaine coupante ni de lame de scie den-
tée. De telles lames provoquent des rebonds fréquents et
des pertes de contrdle.

Mises en garde de sécurité spécifiques aux opérations de

meulage et de tronconnage abrasif

» Utiliser uniquement des types de meules recomman-
dés pour votre outil électrique et le protecteur spéci-
fique concu pour la meule choisie. Les meules pour les-
quelles I'outil électrique n’a pas été congu ne peuvent pas
étre protégées de facon satisfaisante et sont dange-
reuses.

» La surface de meulage des meules a moyeu déporté
doit étre montée sous le plan de la lévre du protec-
teur. Une meule montée de maniére incorrecte qui dé-
passe du plan de la lévre du protecteur ne peut pas étre
protégée de maniére appropriée.

» Le protecteur doit étre solidement fixé a Poutil élec-
trique et placé en vue d’une sécurité maximale, de
sorte que l'opérateur soit exposé le moins possible a
lameule. Le protecteur permet de protéger 'opérateur
des fragments de meule cassée, d’un contact accidentel
avec la meule et d’étincelles susceptibles d’enflammer les
vétements.

» Les meules doivent étre utilisées uniquement pour les
applications recommandées. Par exemple: ne pas
meuler avec le coté de la meule a tronconner. Les
meules a trongonner abrasives sont destinées au meulage
périphérique, I'application de forces latérales a ces
meules peut les briser en éclats.

» Toujours utiliser des flasques de meule non endomma-
gés qui sont de taille et de forme correctes pour la
meule que vous avez choisie. Des flasques de meule ap-
propriés supportent la meule réduisant ainsi la possibilité
de rupture de lameule. Les flasques pour les meules a
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tronconner peuvent étre différents des autres flasques de
meule.

» Ne pas utiliser de meules usées d’outils électriques
plus grands. La meule destinée a un outil électrique plus
grand n’est pas appropriée pour la vitesse plus élevée
d’un outil plus petit et elle peut éclater.

Mises en garde de sécurité additionnelles spécifiques

aux opérations de tronconnage abrasif

» Ne pas «coincer» la meule a tronconner ou ne pas ap-
pliquer une pression excessive. Ne pas tenter d’exécu-
ter une profondeur de coupe excessive. Une contrainte
excessive de la meule augmente la charge et la probabilité
de torsion ou de blocage de la meule dans la coupe et la
possibilité de rebond ou de rupture de la meule.

» Ne pas vous placer dans I'alignement de la meule en
rotation ni derriére celle-ci. Lorsque la meule, au point
de fonctionnement, s’éloigne de votre corps, le rebond
éventuel peut propulser la meule en rotation et I'outil
électrique directement sur vous.

» Lorsque la meule se bloque ou lorsque la coupe est in-
terrompue pour une raison quelconque, mettre 'outil
électrique hors tension et tenir Poutil électrique im-
mobile jusqu’a ce que la meule soit a I'arrét complet.
Ne jamais tenter d’enlever la meule a trongconner de la
coupe tandis que la meule est en mouvement sinon le
rebond peut se produire. Rechercher et prendre des
mesures correctives afin d’empécher que la meule ne se
grippe.

» Ne pas démarrer de nouveau le travail directement sur
la piéce. Laissez le disque atteindre sa vitesse maxi-
male et entrer en contact avec la piéce prudemment.
Le disque peut s’accrocher, se soulever brusquement ou
avoir un mouvement arriére si I'appareil est redémarré en
charge.

» Prévoir un support de panneaux ou de toute piéce a
usiner surdimensionnée pour réduire le risque de pin-
cement et de rebond de la meule. Les grandes piéces a
usiner ont tendance a fléchir sous leur propre poids. Les
supports doivent étre placés sous la piéce a usiner prées
de laligne de coupe et prés du bord de la piéce des deux
cotés de lameule.

» Soyez particuliérement prudent lorsque vous faites
une «coupe en retrait» dans des parois existantes ou
dans d’autres zones sans visibilité. La meule saillante
peut couper des tuyaux de gaz ou d’eau, des cablages
électriques ou des objets, ce qui peut entrainer des re-
bonds.

Mises en garde de sécurité spécifiques aux opérations de

poncage

» Ne pas utiliser de papier abrasif trop surdimensionné
pour les disques de poncage. Suivre les recommanda-
tions des fabricants, lors du choix du papier abrasif.
Un papier abrasif plus grand s’étendant au-dela du patin
de poncage présente un danger de lacération et peut pro-

voquer un accrochage, une déchirure du disque ou un re-
bond.
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Mises en garde de sécurité spécifiques aux opérations de

brossage métallique

» Garder a P'esprit que des brins métalliques sont reje-
tés par la brosse méme au cours d’une opération ordi-
naire. Ne pas soumettre a une trop grande contrainte

installations ainsi que le fonctionnement des avions et
des appareils médicaux (par ex. stimulateurs car-
diaques, prothéses auditives). Les ondes émises
peuvent aussi avoir un effet nocif sur les personnes et
les animaux qui se trouvent a proximité immédiate de

les fils métalliques en appliquant une charge exces-
sive a la brosse. Les brins métalliques peuvent aisément
pénétrer dans des vétements légers et/ou la peau.

Si Putilisation d’un protecteur est recommandée pour
le brossage métallique, ne permettre aucune géne du
touret ou de la brosse métallique au protecteur. Le
touret ou la brosse métallique peut se dilater en diamétre
en raison de la charge de travail et des forces centrifuges.

Consignes de sécurité additionnelles
Portez toujours des lunettes de protection.

» Utilisez un détecteur approprié pour vérifier s’il n’y a
pas de conduites cachées ou contactez votre société
de distribution d’eau locale. Tout contact avec des
cables électriques peut provoquer un incendie ou un choc
électrique. Tout endommagement d’une conduite de gaz
peut provoquer une explosion. La perforation d’une
conduite d’eau provoque des dégats matériels.

Attendez que les meules a ébarber et les disques a
tronconner aient refroidi avant de les toucher. Les
meules deviennent briilantes pendant le travail.
Déverrouillez 'interrupteur Marche/Arrét et mettez-le
dans la position d’arrét aprés chaque coupure de I'ali-
mentation, par ex. apreés le retrait de I'accu. Ceci per-
met d’éviter un redémarrage incontrolé.

Bloquez la piéce a travailler. Une piece a travailler ser-
rée par des dispositifs de serrage appropriés ou dans un
étau est fixée de maniére plus stire que quand elle est te-
nue avec une main.

» N’ouvrez pas I'accu. Risque de court-circuit.

Ds? Conservez I’accu a I’abri de la chaleur (enso-
leillement direct, flamme), de ’'eau et de

% Phumidité. Il y a sinon risque d’explosion.

» Sil’accu est endommagé ou utilisé de maniére non
conforme, des vapeurs peuvent s’échapper. Ventilez le
local et consultez un médecin en cas de malaise. Les va-
peurs peuvent entrainer des irritations des voies respira-
toires.

N’utilisez I'accu qu’avec votre produit Bosch. Tout
risque de surcharge dangereuse sera alors exclu.

Les objets pointus comme un clou ou un tournevis et le
fait d’exercer une force extérieure sur le boitier risque
d’endommager I'accu. Il peut en résulter un court-circuit
interne et 'accu risque de s’enflammer, de dégager des
fumées, d’exploser ou de surchauffer.

» Attention ! En cas d’utilisation de outil électroporta-
tif en mode Bluetooth, les ondes émises risquent de
perturber le fonctionnement de certains appareils et

Poutil. N'utilisez pas Poutil électroportatif en mesure
en mode Bluetooth a proximité d’appareils médicaux,
de stations-service, d’usines chimiques et lorsque
vous vous trouvez dans des zones a risque d’explosion
ou dans des zones de dynamitage. N'utilisez pas P'outil
électroportatif en mode Bluetooth’ dans des avions.
Evitez une utilisation prolongée de outil trés prés du
corps.
Le nom de marque Bluetooth” et le logo associé sont des
marques déposées de la Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisa-
tion de cette marque/de ce logo par la société Robert
Bosch Power Tools GmbH s’effectue sous licence.

Description des prestations et du
produit

Lisez attentivement toutes les instructions
et consignes de sécurité. Le non-respect des
instructions et consignes de sécurité peut pro-
voquer un choc électrique, un incendie et/ou
entrainer de graves blessures.

Référez-vous aux illustrations qui se trouvent a 'avant de la
notice d'utilisation.

Utilisation conforme
Loutil électroportatif est congu pour le trongonnage, le meu-
lage/I'ébarbage et le brossage a sec de la pierre et du métal.

Pour le trongonnage avec des abrasifs agglomérés, utilisez
un capot de protection spécifiquement concu pour le tron-
connage.

Pour le trongonnage de pierres, veillez a assurer une aspira-
tion suffisante des poussiéres.

En combinaison avec les accessoires de pongage adéquats,
I'outil électroportatif peut aussi étre utilisé pour le poncage
avec des disques abrasifs.

En cas d'utilisation d’'un module Bluetooth’ Low Energy GCY
30-4, les données et les réglages de I'outil électroportatif
peuvent étre transmis a un périphérique mobile par voie ra-
dio au moyen de la technologie Bluetooth’.

Eléments constitutifs

La numérotation des éléments de I'appareil se réfere ala re-
présentation de l'outil électroportatif sur la page graphique.

(1) Levier de déverrouillage du capot de protection
(2) Flecheindiquant le sens de rotation sur le carter
(3) Touche de blocage de broche

(4) LED de travail (GWS 18V-10 SC)

(5) Ecran de controle

(6) Interrupteur Marche/Arrét

(7) Cache dumodule Bluetooth

160992A4B1(09.05.2018)
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(8) Accu”

(9) Touche de déverrouillage d'accu®

(10) Poignée supplémentaire (surface de préhension iso-
lée)

(11) Capot de protection pour le meulage

(12) Flasque de serrage avec joint torique

(13) Meule

(14) Ecrou de serrage rapide avec étrier

(15) Meule assiette carbure®

(16) Capot de protection spécial tronconnage”

(17) Disque a trongonner”

(18) Poignée (surface de préhension isolante)

(19) Broche d’entrainement

(20) Protége-main®

(21) Plateau de pongage caoutchouc”

(22) Disque abrasif*

(23) Ecrou cylindrique®

(24) Brosse boisseau”

(25) Couronne-trépan diamantée”

Caractéristiques techniques
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(26) Touche d’activation de I'indicateur d’état de charge
(GBA 18V...)"

(27) Indicateur d’état de charge (GBA 18V...)"

(28) Touche d'activation de l'indicateur d’état de charge
(GBA 18V 6.3 Ah, ProCORE18V...)"

(29) Indicateur d’état de charge
(GBA 18V 6.3 Ah, ProCORE18V...)"

(30) Carter d'aspiration spécial trongonnage avec glissiére
de guidage”
(31) Disque atronconner diamanté”

(32) Indicateur d’état de charge de 'accu (écran de
controle)
(33) Affichage de présélection de vitesse (écran de
controle)
(34) Touche de présélection de vitesse (écran de
controle)
(35) Affichage d’état de I'outil électroportatif (écran de
controle)
(36) Affichage de surcharge (écran de contréle)
A) Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris
dans la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets
dans notre gamme d’accessoires.

Meuleuse angulaire GWS 18V-10C GWS18v-10C GWS 18V-10C
Référence 3601JG30.. 3601JG32.. 3601JG31..
Tension nominale V= 18 18 18
Vitesse de rotation nominale tr/min 9000 9000 9000
Régime a vide tr/min - = -
Diametre de disque maxi mm 100 115 125
Filetage de la broche d’entrainement M10 M14 M 14
Longueur de filetage maxi de la broche d’entrai- mm 22 22 22
nement
Arrét en cas de contrecoup ° ° °
Protection anti-redémarrage ° ° °
Frein de ralentissement ° ° °
Préréglage de la vitesse de rotation - - -
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014
- avec poignée supplémentaire antivibrations kg 2,6-2,8" 2,6-2,8" 2,6-2,8"
- avec poignée supplémentaire standard kg 2,4-2,6" 2,4-2,6" 2,4-2,6"
Températures ambiantes autorisées
- pendantlacharge °C 0...+45 0...+45 0...+45
- pendant le fonctionnement ® et pour le sto- C -20...+50 -20...+50 -20...+50
ckage
Accus recommandés GBA 18V... GBA 18V... GBA 18V...
GBA18V...W GBA 18V...W GBA18V...W
ProCORE18V...  ProCORE18V... ~ ProCORE18V...
Chargeurs recommandés AL 18.. AL 18.. AL 18..

Bosch Power Tools
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Meuleuse angulaire GWS 18v-10C GWS18Vv-10C GWwWS18V-10C

GAL 3680... GAL 3680... GAL 3680...

Chargeurs recommandés pour accus inductifs GAL 18W... GAL 18W... GAL 18W...
Transmission de données

Bluetooth® Bluetooth’4.2 Bluetooth™4.2 Bluetooth™4.2

(Low Energy)® (Low Energy)® (Low Energy)®

Rapport signal/bruit s 8 8 8

Portée maximale du signal” m 30 30 30

A) Dépend de I'accu utilisé
B) Performances réduites a des températures <0 °C

C) Les périphériques mobiles (smartphones, tablettes) doivent étre compatibles avec la technologie Bluetooth” Low Energy (version 4.2) et
prendre en charge le profil GAP (Generic Access Profile).

D) Laportée peut varier sensiblement selon les conditions extérieures et le type de périphérique mobile utilisé. Dans une piéce fermée et a tra-
vers des barrieres métalliques (par exemple, parois murales, étageres, coffres, etc.), la portée du Bluetooth® peut se trouver fortement ré-
duite.

Meuleuse angulaire GWS 18v-10 GWS18V-10 GWS18V-10 GWS18V-10
SC SC SC SC
Référence 3601JG33.. 3601JG36.. 3601JG34.. 3601JG35..
Tension nominale V= 18 18 18 18
Vitesse de rotation nominale tr/min 9000 9000 9000 7500
Régime a vide tr/min  4500-9000  4500-9000  4500-9000  4000-7500
Diametre de disque maxi mm 100 115 125 150
Filetage de la broche d’entrainement M10 M14 M14 M14
Longueur de filetage maxi de la broche mm 22 22 22 22
d’entrainement
Arrét en cas de contrecoup ° ° ° °
Protection anti-redémarrage ° ° ° °
Frein d'arrét immédiat ° ° ° °
Présélection de vitesse de rotation ° ° ° °
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014
- avec poignée supplémentaire antivi- kg 2,6-2,8" 2,6-2,8" 2,6-2,8" 2,6-2,8"
brations
- avec poignée supplémentaire stan- kg 2,4-2,6" 2,4-2,6" 2,4-2,6" 2,5-2,7"
dard
Températures ambiantes autorisées
- pendant la charge °C 0...+45 0...+45 0...+45 0...+45
- pendant le fonctionnement ® et pour C -20...+50 -20...+50 -20...+50 -20...+50
le stockage
Accus recommandés GBA 18V... GBA 18V... GBA 18V... GBA 18V...
GBA18V..W GBA18V..W GBA18V..W GBA18V..W
ProCORE18V... ProCORE18V... ProCORE18V... ProCORE18V...
Chargeurs recommandés AL 18.. AL 18.. AL 18.. AL 18..
GAL 3680...  GAL3680.. GAL3680.. GAL3680...
Chargeurs recommandés pour accus in- GAL 18W... GAL 18W... GAL 18W... GAL 18W...
ductifs

Transmission de données
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Meuleuse angulaire GWS 18V-10 GWS18v-10 GWS18V-10 GWS 18V-10
SC SC SC SC

Bluetooth® Bluetooth'4.2  Bluetooth’4.2  Bluetooth’4.2  Bluetooth’4.2
(Low Energy)®  (LowEnergy)® (Low Energy)® (Low Energy)®

Rapport signal/bruit s 8 8 8 8
Portée maximale du signal” m 30 30 30 30

A) Dépend de I'accu utilisé
B) Performances réduites a des températures <0 °C

C) Les périphériques mobiles (smartphones, tablettes) doivent étre compatibles avec la technologie Bluetooth” Low Energy (version 4.2) et
prendre en charge le profil GAP (Generic Access Profile).

D) Laportée peut varier sensiblement selon les conditions extérieures et le type de périphérique mobile utilisé. Dans une piéce fermée et a tra-
vers des barrieres métalliques (par exemple, parois murales, étageres, coffres, etc.), la portée du Bluetooth® peut se trouver fortement ré-
duite.

Informations sur le niveau sonore / les vibrations

GWS 18V-10C GWS 18V-10C GWS 18V-10C
3601JG30.. 3601JG32.. 3601JG31..
Valeurs d’émissions sonores déterminées selon la norme EN 60745-2-3.

Le niveau sonore en dB(A) typique de l'outil électroportatif est de :

Niveau de pression acoustique dB(A) 79 79 79
Niveau de puissance acoustique dB(A) 90 90 90
Incertitude K dB 3 3 3

Portez un casque antibruit !

Valeurs globales de vibration a, (somme vectorielle sur les trois axes) et incertitude K conformément a EN 60745-2-3 :

Meulage de surfaces (ébarbage) :

a, m/s 6,0 6,0 6,0
K m/s’ 1,5 1,5 1,5
Poncage avec disque abrasif :

a, m/s’ 3,5 3,5 35
K m/s’ 1,5 1,5 1,5

GWS 18vV-10 GWS18V-10 GWS18V-10 GWS 18V-10
SC SC SC SC

3601JG33... 3601JG36.. 3601JG34.. 3601JG35..
Valeurs d’émissions sonores déterminées selon la norme EN 60745-2-3.

Le niveau sonore en dB(A) typique de I'outil électroportatif est de :

Niveau de pression acoustique dB(A) 79 79 79 81
Niveau de puissance acoustique dB(A) 920 920 920 92
Incertitude K dB 3 3 3 3

Portez un casque antibruit !

Valeurs globales de vibration a, (somme vectorielle sur les trois axes) et incertitude K conformément a EN 60745-2-3 :

Meulage de surfaces (ébarbage) :

a, m/s’ 6,0 6,0 6,0 6,5
K m/s’ 1,5 1,5 1,5 15
Poncage avec disque abrasif :
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GWS 18V-10 GWS18V-10 GWS18V-10 GWS 18V-10

SC SC SC

a, m/s’ 3,5 3,5 3,5 3,0
K m/s? 1,5 1,5 15 1,5

Le niveau de vibration indiqué dans cette notice d’utilisation
a été mesuré a l'aide d'un procédé de mesure normalisé et
peut étre utilisé pour effectuer une comparaison entre outils
électroportatifs. Il est également approprié pour une estima-
tion préliminaire de la charge vibratoire.

Le niveau de vibration s'applique pour les utilisations princi-
pales de l'outil électroportatif. En cas d’utilisation de l'outil
électroportatif pour d’autres applications, avec d’autres ac-
cessoires ou bien en cas d’entretien non approprié, le niveau
sonore peut étre différent. Il peut en résulter une nette aug-
mentation de la charge vibratoire pendant toute la durée de
travail.

Pour une estimation précise de la charge vibratoire, il est re-
commandé de prendre aussi en considération les périodes
pendant lesquelles 'appareil est éteint ou en fonctionne-
ment, mais pas vraiment utilisé. Ceci peut réduire considéra-
blement la charge vibratoire pendant toute la durée de tra-
vail.

Prévoyez des mesures de protection supplémentaires per-
mettant de protéger I'utilisateur de I'effet des vibrations, par
exemple : maintenance de l'outil électroportatif et des acces-
soires de travail, maintien des mains au chaud, organisation
des procédures de travail.

Montage

Mise en place du module Bluetooth’ Low Energy
GCY 30-4

Remarque : Pour les modéles GWS 18V-10 C, le module
Bluetooth” Low Energy GCY 30-4 est disponible en tant
qu'accessoire ; pour les modéles GWS 18V-10 SCil est four-
ni.

Pour en savoir plus sur le module Bluetooth” Low Energy
GCY 30-4, lisez la notice d’utilisation relative au module.

Recharge de I'accu

» Nutilisez que les chargeurs indiqués a la page Acces-
soires. Seuls ces chargeurs sont adaptés a I'accu Lithium-
lon de votre outil électroportatif.

Remarque : L’accu est fourni partiellement chargé. Pour que

I'accu soit pleinement opérationnel, chargez-le compléte-

ment dans le chargeur avant la premiére utilisation.

L'accu Lithium-ion peut étre rechargé a tout moment, sans

risquer de réduire sa durée de vie. Le fait d’interrompre le

processus de charge n'endommage pas l'accu.

L’accu Lithium-lon est protégé contre une décharge com-

pléte par I'électronique de protection des cellules " Electro-

nic Cell Protection (ECP) ". Lorsque l'accu est déchargé, I'ou-
til électroportatif s’arréte grace a un dispositif d’arrét de pro-
tection : 'accessoire de travail ne tourne plus.

» Apres I'arrét automatique de I'outil électroportatif,
n’appuyez plus sur interrupteur Marche/Arrét. L'accu
pourrait étre endommage.

Respectez les indications concernant I'élimination.

Retrait de 'accu

L’accu (8) dispose de deux positions de verrouillage permet-
tant d’éviter qu'il tombe si I'on appuie par mégarde sur la
touche de déverrouillage d’accu (9). Tant que I'accu reste en
place dans l'outil électroportatif, un ressort le maintient en
position.

Pour retirer 'accu (8), appuyez sur la touche de déver-
rouillage (9) et sortez I'accu par I'avant de l'outil électropor-
tatif. Ne forcez pas.

Indicateur d’état de charge de I’accu (accu de
type GBA 18V...) (voir figure A)

Les trois LED vertes de l'indicateur d’état de charge (27) in-
diquent le niveau de charge de 'accu (8). Pour des raisons
de sécurité, il n’est possible d'afficher I'état de charge que
quand l'outil électroportatif est a 'arrét.

Appuyez sur la touche (26) pour afficher I'état de charge.
Cela est possible méme quand I'accu (8) n’est pas sur l'outil
électroportatif.

LED Capacité
3 LED allumées en vert >2/3

2 LED allumées en vert >1/3

1 LED allumée en vert <1/3

1 LED clignotant en vert Réserve

Siaucune LED ne s’allume aprés appui sur la touche (26),
I'accu est défectueux et doit étre remplacé.

Remarque : Le niveau de charge de 'accu est également affi-
ché sur l'écran de contréle (5). (voir « Ecran de contréle
(voir figure D) », Page 46).
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Indicateur d’état de charge de 'accu (accu de
type GBA 18V 6.3Ah, ProCORE 18V...) (voir
figure B)

Le niveau de charge de I'accu est indiqué par les cing LED
vertes de I'indicateur d’état de charge (29). Pour des raisons
de sécurité, il n’est possible d'afficher I'état de charge que
quand l'outil électroportatif est a I'arrét.

Appuyez sur la touche (28) pour afficher I'état de charge.
L’affichage du niveau de charge est également possible
apres retrait de 'accu.

LED Capacité

5 LED allumées en vert >80 -100%
4 LED allumées en vert >60-<80%
3 LED allumées en vert >40-<60%
2 LED allumées en vert >20-<40%
1 LED allumée en vert >0-<20%

1 LED clignotant en vert 0%

Siaucune LED ne s’allume aprés appui sur la touche (28),
I'accu est défectueux et doit étre remplacé.

Remarque : Le niveau de charge de 'accu est également affi-
ché sur I'écran de contrdle (5). (voir « Ecran de contrdle
(voir figure D) », Page 46).

Montage du dispositif de protection

» Retirez accu de Pappareil électroportatif avant toute
intervention (opérations d’entretien/de maintenance,
changement d’accessoire, etc.) ainsi que lors de son
transport et rangement. |l y a sinon risque de blessure
lorsqu’on appuie par mégarde sur linterrupteur Marche/
Arrét.

Remarque : En cas de cassure de la meule ou du disque pen-

dant l'utilisation ou de détérioration des dispositifs de fixa-

tion sur le capot de protection/I'outil électroportatif, en-
voyez sans tarder l'outil électroportatif dans un centre de
service aprés-vente. Pour les adresses, reportez-vous a la
section « Service aprés-vente et conseil utilisateurs ».

Capot de protection pour meulage

Placez le capot de protec-
tion (11) sur la fixation de
['outil électroportatif jusqu’a
ce que les ergots de codage
du capot de protection
viennent se loger dans les
évidements de la fixation.
Appuyez pour cela sur le le-
vier de déverrouillage (1) et
maintenez-le actionné.
Montez le capot de protec-
tion (11) sur le collet de
broche en exercant une
pression jusqu’a ce que
I'épaulement du capot de
protection repose sur le flasque de l'outil électroportatif et
tournez le capot de protection jusqu’a ce qu'il s’enclenche de

Francais | 43

fagon perceptible.

Ajustez la position du capot de protection (11) en fonction

des besoins du travail a effectuer. Pour cela, poussez le le-

vier de déverrouillage (1) vers le haut et tournez le capot de
protection (11) dans la position souhaitée.

» Orientez le capot de protection (11) de sorte que les 3
ergots rouges du levier de déverrouillage (1) viennent
se loger dans les évidements correspondants du capot
de protection (11).

» Orientez le capot de protection (11) de facon a éviter
les projections d’étincelles en direction de l'utilisa-
teur.

» Le capot de protection (11) ne doit pouvoir tourner
que si on appuie sur le levier de déverrouillage (1) !
Si cela n’est pas le cas, ne continuez en aucun cas a
utiliser 'outil électroportatif, confiez-le au Service
Aprés-Vente pour réparation.

Remarque : Les ergots de codage se trouvant sur le capot de

protection (11) font en sorte que seul le capot de protection

adapté a 'outil électroportatif puisse étre monté.

Capot de protection spécial tronconnage

» Pour les opérations de tronconnage au moyen d’abra-
sifs agglomérés, toujours utiliser le capot de protec-
tion spécial trongonnage (16).

» Lors du tronconnage de matiéres minérales, veilleza
assurer une aspiration suffisante des poussiéres.

Le capot de protection spécial tronconnage (16) se monte
comme le capot de protection spécial meulage (11).

Capot de protection spécial tronconnage avec glissiére

de guidage

Le capot de protection spécial trongonnage avec glissiére de

guidage (30) se monte comme le capot de protection spécial

meulage (11).

Poignée supplémentaire

» Nutilisez 'outil électroportatif qu’avec la poignée
supplémentaire (10).

Vissez la poignée supplémentaire (10) du c6té gauche ou du

coté droit de la téte de meuleuse, selon les besoins.

Poignée supplémentaire antivibrations

Vibration L@ poignée supplémentaire
'VVV\ [ — antivibrations réduit les vi-
Control brations et rend 'utilisation
de l'outil électroportatif
plus confortable et plus s(re.
» N’apportez aucune modification a la poignée supplé-
mentaire.

Ne continuez pas a travailler quand la poignée supplé-
mentaire est endommagée.

Protége-main

» Montez systématiquement le protége-main pour les
travaux avec plateau caoutchouc (21) ou brosse bois-
seau/brosse circulaire/disque a lamelles (20).

Bosch Power Tools
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Fixez le protége-main (20) avec la poignée supplémentaire
(10).

Montage des accessoires de poncage

» Retirez 'accu de I'appareil électroportatif avant toute
intervention (opérations d’entretien/de maintenance,
changement d’accessoire, etc.) ainsi que lors de son
transport et rangement. Il y a sinon risque de blessure
lorsqu’on appuie par mégarde sur linterrupteur Marche/
Arrét.

» Attendez que les meules a ébarber et les disques a
tronconner aient refroidi avant de les toucher. Les
meules deviennent brilantes pendant le travail.

Nettoyez la broche d’entrainement (19) et toutes les pieces

amonter.

Pour serrer et libérer les meules et autres accessoires, pres-

sez la touche de blocage de broche (3) afin de bloguer la

broche d’entrainement.

» N’actionnez la touche de blocage de broche que
lorsque la broche d’entrainement est a I'arrét. L'outil
électroportatif risque sinon d’étre endommageé.

Meule/disque a tronconner

N'utilisez que des meules et disques aux dimensions pres-

crites. Le diamétre de I'alésage central doit étre adapté au

flasque de serrage. N'utilisez ni raccords réducteurs ni adap-
tateurs.

Lors de I'utilisation de disques a trongonner diamantés,

veillez a ce que la fléche de sens de rotation sur le disque et

le sens de rotation de I'outil électroportatif (voir la fleche de
sens de rotation sur la téte de meuleuse) coincident.

L’ordre de montage est visible sur la page avec les gra-

phiques.

Pour fixer lameule / le disque a trongonner, utilisez 'écrou

de serrage rapide (14) sans aucun autre outil.

N'utilisez I'écrou de serrage rapide (14) que pour les

meules / disques a trongonner d’un diamétre maximal de

150 mm.

» L’écrou de serrage rapide (14) ne doit étre utilisé que
pour les meules a ébarber ou disques a trongonner.

» N'utilisez qu’un écrou de serrage rapide (14) en par-
fait état, sans traces de détérioration.

» Lors du vissage, veillez a ce que le c6té gravé de
Iécrou de serrage rapide (14) ne se trouve pas du c6-
té meule/disque.

» Pour fixer une meule ou un disque a tronconner, n’uti-
lisez que ’écrou de serrage rapide (14) qui est fourni.

Actionnez la touche de blo-
cage (3) pour bloguer la
broche. Pour serrer 'écrou
de serrage rapide (14), ra-
battez I'étrier de I'écrou
vers le haut et tournez fer-
mement 'écrou de serrage
rapide dans le sens horaire.
Rabattez ensuite I'étrier
vers le bas pour bloquer
I'écrou de serrage rapide .
Un serrage au niveau de la
périphérie du disque n’est
pas suffisant.

Un écrou de serrage rapide
(14) intact, qui a été cor-
rectement fixé peut étre
desserré facilement ala
main. Rabattez pour cela
['étrier de I'écrou vers le
haut et tournez fermement
I'écrou de serrage rapide
dans le sens antihoraire.
N’essayez jamais de desser-
rer un écrou de serrage ra-
pide grippé avec une pince,
utilisez uniquement une clé
aergots.

Aprés montage du flasque
de serrage et de lameule /

4mm.

Veillez a la fixation correcte

de 'accessoire de meulage/

trongonnage, pour étre certain qu'il ne risque pas de se déta-
cher de la broche lors de 'arrét de I'outil électroportatif.

Dans le flasque de serrage (12) se trouve un

joint torique plastique autour de I'épaulement

de centrage. Si le joint torique manque ou
est endommagé, impérativement remplacer
le flasque de serrage (12) avant de réutiliser

I'outil électroportatif.

» Apreés avoir monté la meule/le disque et avant de
mettre 'outil en marche, vérifiez si la meule/le disque
est fixé(e) correctement et peut tourner librement.
Assurez-vous que la meule/le disque ne frole pas le ca-
pot de protection ni d’autres piéces.

P < du disque a trongonner, la
S . ..
<5 >4 mm| longueur defiletage visible
>< 7ff/x = doit étre au moins de
TR >
<z

NN NS

NN A

Disque a lamelles

» Toujours monter le protége-main (20) pour les travaux
avec le disque a lamelles.

Plateau de poncage caoutchouc

» Toujours monter le protége-main (20) pour les tra-
vaux avec le plateau caoutchouc (21).

160992A4B1(09.05.2018)
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L’ordre de montage est visible sur la page avec les gra-

phiques.

Placez le plateau caoutchouc (21) sur la broche d’entraine-

ment (19).

Pressez fermement le disque abrasif (22) contre la surface

inférieure du plateau caoutchouc (21).

Vissez I'écrou cylindrique (23) et serrez-le avec une clé a er-

gots.

Brosse boisseau / brosse circulaire

» Toujours monter le protége-main (20) pour les tra-
vaux avec la brosse hoisseau ou la brosse circulaire.

L'ordre de montage est visible sur la page avec les gra-
phiques.

Vissez la brosse boisseau / brosse circulaire sur la broche
jusqu’a ce qu’elle appuie fermement contre le flasque a l'ex-
trémité du filetage de broche. Serrez la brosse boisseau /
brosse circulaire avec une clé plate.

Meule assiette au carbure

» Lutilisation d’'une meule assiette n’est permise qu’en
combinaison avec un capot de protection approprié.

Outils de meulage admissibles

Vous pouvez utiliser toutes les meules et disques indiqués
dans cette notice d'utilisation.

La vitesse de rotation [en tr/min] et la vitesse circonféren-
tielle [en m/s] des meules/disques utilisés doivent corres-
pondre aux indications du tableau ci-dessous.

Respectez pour cette raison la vitesse de rotation et vitesse
circonférentielle indiquées sur I'étiquette de la meule/du
disque.

—

max. [mm] [mm] >

D b d [tr/min] [m/s]

100 7 16 9000 80

115 7 22,2 9000 80

125 7 22,2 9000 80

150 7 22,2 7500 80

100 - - 9000 80

115 - - 9000 80

125 - - 9000 80

150 - - 7500 80

ud 75 30 M14 9000 45
ool
10|

d 82 - M14 9000 80

D]
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Rotation de la téte de meuleuse (GWS 18V-10 C)

» Retirez 'accu de I'appareil électroportatif avant toute
intervention (opérations d’entretien/de maintenance,
changement d’accessoire, etc.) ainsi que lors de son
transport et rangement. Il y a sinon risque de blessure
lorsqu’on appuie par mégarde sur l'interrupteur Marche/
Arrét.

La téte de meuleuse peut

étre tournée par pas de 90°.

Cela permet, lors de cer-

taines applications, d’ame-

ner l'interrupteur Marche/

Arrét dans une meilleure

position de prise en main,

par ex. pour les gauchers.

Retirez les 4 vis. Faites pi-

voter avec précaution la

téte de meuleuse dans la nouvelle position sans la désolida-
riser du carter. Resserrez les 4 vis.

Aspiration de poussiéres/de copeaux

Les poussiéres de matériaux tels que peintures contenant du

plomb, certains bois, minéraux ou métaux, peuvent étre nui-

sibles a la santé. Entrer en contact ou aspirer les poussiéres

peut entrainer des réactions allergiques et/ou des maladies

respiratoires auprés de l'utilisateur ou de personnes se trou-

vant a proximité.

Certaines poussiéres telles que les poussiéres de chéne ou

de hétre sont considérées comme cancérigenes, surtout en

association avec des additifs pour le traitement du bois

(chromate, lazure). Les matériaux contenant de 'amiante ne

doivent étre travaillés que par des personnes qualifiées.

- Veillez a bien aérer la zone de travail.

- Il'est recommandé de porter un masque respiratoire avec
un niveau de filtration de classe P2.

Respectez les réglements spécifiques aux matériaux a traiter

en vigueur dans votre pays

» Evitez toute accumulation de poussiéres sur le lieu de
travail. Les poussiéres peuvent facilement s’enflammer.

Mise en marche

Mise en marche

Mise en place de I'accu

Introduisez par 'avant 'accu chargé (8) dans le pied de I'ou-
til électroportatif jusqu’a ce que I'accu soit bien verrouillé.

Mise en marche/arrét

Pour mettre en marche I'outil électroportatif, poussez I'in-
terrupteur Marche/Arrét (6) vers l'avant.

Pour bloquer l'interrupteur Marche/Arrét (6), appuyez sur
Iinterrupteur Marche/Arrét (6) jusqu’a ce qu’il senclenche.
Pour arréter I'outil électroportatif, relachez l'interrupteur
Marche/Arrét (6) ou, s'il a été bloqué, appuyez briévement
sur la partie arriére de I'interrupteur Marche/Arrét (6), puis
relachez ce dernier.

Bosch Power Tools
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» Vérifiez les accessoires de meulage avant de les utili-
ser. L’accessoire de meulage doit étre correctement
monté et doit pouvoir tourner librement. Effectuez
une marche d’essai en faisant tourner P'outil a vide
pendant au moins 1 minute. N'utilisez jamais des ac-
cessoires de meulage qui sont endommagés, qui
vibrent ou dont la rotation est irréguliére. Les acces-
soires de meulage endommagés peuvent éclater et causer
des blessures.

Arrét en cas de contrecoup

En cas de rebond soudain de l'outil électropor-
tatif, par ex. lors du blocage du disque a tron-
conner dans la fente, un circuit électronique
coupe I'alimentation électrique du moteur. La
LED d’éclairage (4) clignote alors en blanc et
l'affichage d’état (35) clignote en rouge.

Pour refaire fonctionner l'outil, placez l'interrupteur Marche/
Arrét (6) en position d’arrét et redémarrez I'outil électropor-
tatif.

KICKBACK
CONTROL

Présélection de vitesse (GWS 18V-10 SC)
La touche de présélection de vitesse (34) permet de présélectionner la vitesse de rotation requise, méme quand l'outil élec-
troportatif est en marche. Le tableau ci-dessous indique les valeurs recommandées pour différentes applications.

Protection anti-redémarrage

La protection anti-redémarrage évite le démarrage incontré-
|é de l'outil électroportatif apres une coupure de courant.
Quand la protection anti-redémarrage est active, I'affichage
d'état (35) clignote en rouge.

Pour remettre en marche ['outil électroportatif, placez I'in-
terrupteur Marche/Arrét (6) dans la position arrét et redé-
marrez I'outil électroportatif.

Protection en cas de chute

La protection en cas de chute arréte l'outil électroportatif
deés qu'il touche le sol aprés une chute. L'affichage d’état
(35) clignote alors en rouge. Pour remettre en marche I'ou-
til électroportatif, placez l'interrupteur Marche/Arrét (6)
dans la position arrét et redémarrez l'outil électroportatif.

Ecran de contréle (voir figure D)
L’écran de contrdle (5) sert a la présélection de vitesse et a
I'affichage d'état de l'outil électroportatif.

Matériau Application Accessoire de tra-  Position de présé- GWS 18V-10SC GWS 18V-10SC
L SELD (100/115/125 mm) (150 mm)
[tr/min] [tr/min]
Métal Brossage, dé- Brosse boisseau 1 4500 4000
rouillage

Acierinoxy-  Pongage Disque fibre 2 6000 5500

dable

Métal Ebarbage Meule 3 9000 7500

Métal Trongonnage Disque a trongonner 3 9000 7500

Pierre Trongonnage Disque a trongonner 3 9000 7500

diamanté et chariot
de guidage (I'utilisa-
tion d’un chariot de
guidage est obliga-
toire pour le trongon-
nage de matiéres mi-
nérales)
Les valeurs indiquées pour chacune des vitesses sont des valeurs indicatives.

trique. Les accessoires fonctionnant plus vite que leur vi-
tesse assignée peuvent se rompre et voler en éclat.

» Lavitesse assignée de I'accessoire doit étre au moins
égale a la vitesse maximale indiquée sur Poutil élec-

Affichages d’état

Indicateur d’état de charge Signification / cause Solution

de P'accu (écran de contréle)

(32)

vert Accu chargé -

jaune Accu presque vide Changer I'accu ou le recharger sans tarder
rouge Accu vide Changer d’accu ou le recharger
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Affichage de surcharge (36) Signification / cause

Solution

jaune Température critique atteinte (moteur, élec-  Faire fonctionner 'outil électroportatif a vide
tronique, accu) et attendre qu'il refroidisse

rouge L’outil électroportatif s’est arrété pour cause  Laisser refroidir I'outil électroportatif
de surchauffe

Affichage d’état de outil  Signification / cause Solution

électroportatif (35)

vert Etat OK -

jaune Température critique atteinte ou accu Faire fonctionner I'outil électroportatif a vide

presque vide

et attendre qu'’il refroidisse ou bien changer /
recharger 'accu

rouge non clignotant
vide

Outil électroportatif en surchauffe ou accu

Laisser refroidir I'outil électroportatif ou bien
changer / recharger I'accu

rouge clignotant

Entrée en action de I'arrét en cas de contre-

Arréter et remettre en marche l'outil électro-

coup, de la protection anti-redémarrage ou de portatif

la protection en cas de chute

bleu clignotant

L’outil électroportatif est connecté a un péri- -

phérique mobile ou les réglages sont en train

d'étre transmis

Fonctions de connectivité

En combinaison avec le module Bluetooth® Low Energy GCY
30-4, les fonctions de connectivité suivantes sont dispo-
nibles pour loutil électroportatif :

- Enregistrement et personnalisation

Vérification d’état, émission d’avertissements
Informations générales et réglages

- Gestion

Pour en savoir plus sur le module Bluetooth” Low Energy
GCY 30-4, lisez la notice d’utilisation relative au module.

Instructions d’utilisation

» En présence d’'un module Bluetooth” Low Energy GCY
30-4, outil électroportatif est doté d’une interface ra-
dio. Observez les restrictions d’utilisation locales en
vigueur, par ex. dans les avions ou les hopitaux.

» Attention lors de la réalisation de rainures ou saignées
dans des murs porteurs, voir la section « Remarques
sur la statique ».

» Serrez la piéce si son poids ne suffit pas a assurer une
bonne stabilité.

» Ne provoquez pas I'arrét de I'outil électroportatif en
exercant une pression trop forte.

» Aprés I'avoir fortement sollicité, laissez tourner l'outil
électroportatif a vide pendant quelques minutes pour
refroidir 'accessoire de travail.

» Nutilisez jamais I'outil électroportatif avec un support
de tronconnage.

» Attendez que les meules a ébarber et les disques a
tronconner aient refroidi avant de les toucher. Les
meules deviennent brilantes pendant le travail.

Sil'outil électroportatif est chargé électrostatiquement,

I'électronique intégrée arréte 'outil. Pour remettre en

marche l'outil électroportatif, actionnez a nouveau l'interrup-
teur Marche/Arrét (6).

Dégrossissage

» N'utilisez jamais de disques a tronconner pour les tra-
vaux de dégrossissage !

Lors des travaux de meulage, les meilleurs résultats sont ob-

tenus avec un angle d'inclinaison de 30 a 40°. Effectuez avec

I'outil électroportatif des mouvements de va-et-vient en

exercant une pression modérée. De la sorte, la piece ne

s’échauffe pas excessivement, elle ne se colore pas et il n’ap-

parait pas de stries.

Disque a lamelles

Le disque a lamelles (accessoire) permet d’ébarber et de
meuler des surfaces bombées et des profilés.

Les disques a lamelles ont une durée de vie nettement plus
élevée que les meules conventionnelles. Ils s’échauffent par
ailleurs moins et sont plus silencieux.

Tronconnage du métal

» Pour les opérations de trongonnage au moyen d'abrasifs
agglomérés, toujours utiliser le capot de protection spé-
cial trongonnage (16).

Pour le trongonnage, travaillez avec une vitesse d'avance

modérée, adaptée au type de matériau. N'exercez pas de

forte pression sur le disque a trongonner, ne l'inclinez pas et

n'effectuez pas de mouvements d’oscillation.

Apreés avoir arrété l'outil, ne freinez pas le disque a trongon-

ner en exercant une pression vers le coté.
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Toujours travailler en oppo-
sition (pas en avalant). Le
disque risque sinon de sor-
tir de la ligne de coupe de
facon incontrélée.

Lors du trongonnage de
profilés et de tubes a sec-
tion carrée, débutez au ni-
veau de la plus petite sec-
tion.

Trongonnage de matiéres minérales (voir figure C)

» Lors du tronconnage de matiéres minérales, veillez a
assurer une aspiration suffisante des poussiéres.

» Portez un masque anti-poussiéres.

» L’outil électroportatif est seulement concu pour effec-
tuer des tronconnages/des meulages a sec.

Pour trongonner de la pierre et des matieres minérales, il est
recommandé d’utiliser une disque a trongonner diamanté.
Lors de l'utilisation du capot d’aspiration spécial trongon-
nage avec glissiére de guidage (30), il faut que I'aspirateur
raccordé soit congu pour I'aspiration de poussieres miné-
rales. Bosch propose des aspirateurs appropriés.

Mettez en marche l'outil
électroportatif et posez-le
sur la piéce avec la partie
avant de la glissiére de gui-
dage. Déplacez l'outil élec-
troportatif sur la piéce avec
une vitesse d’avance modé-
rée, adaptée au type de ma-
tériau.

Lors du trongonnage de ma-
tériaux particuliérement durs, comme du béton avec forte
teneur en gravier, le disque a trongonner diamanté peut se
mettre a surchauffer et risque alors de se détériorer. Une
surchauffe du disque est reconnaissable a la formation d’'une
couronne d’étincelles autour du disque.

En pareil cas, interrompez le trongonnage et laissez refroidir
le disque en faisant fonctionner 'outil électroportatif a vide
et a la vitesse maximale pendant un court instant.
L’apparition d’une couronne d’étincelles autour du disque et
une diminution notable de la vitesse d’avance sont des
signes révélateurs de I'émoussage d’un disque a trongonner.
Il convient alors de réaffiiter le disque en réalisant quelques
coupes bréves dans un matériau abrasif (par ex. du gres).

Remarques sur la statique

La réalisation de saignées dans des murs porteurs est régle-
mentée par la norme DIN 1053 partie 1 ou les normes équi-

valentes en vigueur dans votre pays. Impérativement respec-

ter la législation. Avant de débuter les travaux, demandez
conseil au staticien / a l'architecte responsable ou au maitre
d’ceuvre compétent.

Indications pour Futilisation optimale de I'accu

Protégez I'accu de 'humidité et de l'eau.

Ne stockez I'accu que dans la plage de températures de =20
a50°C. Ne laissez par ex. pas 'accu dans une voiture en
plein été.

Nettoyez de temps en temps les orifices de ventilation de
I'accu al'aide d’un pinceau doux, propre et sec.

Une baisse notable de 'autonomie de 'accu au fil des re-
charges effectuées indique que 'accu est arrivé en fin de vie
et qu'il doit étre remplacé.

Respectez les indications concernant I'élimination.

Entretien et Service aprés-vente

Nettoyage et entretien

» Retirez 'accu de I'appareil électroportatif avant toute
intervention (opérations d’entretien/de maintenance,
changement d’accessoire, etc.) ainsi que lors de son
transport et rangement. Il y a sinon risque de blessure
lorsqu’on appuie par mégarde sur l'interrupteur Marche/
Arrét.

» Tenez toujours propres l'outil électroportatif ainsi que
les fentes de ventilation afin d’obtenir un travail im-
peccable et sr.

Stockez et traitez les accessoires avec précaution.

Service aprés-vente et conseil utilisateurs

Notre Service aprés-vente répond a vos questions concer-
nant la réparation et 'entretien de votre produit et les piéces
de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des infor-
mations sur les piéces de rechange sur le site : www.bosch-
pt.com

L’équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient a votre dispo-
sition pour répondre a vos questions concernant nos pro-
duits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou commande de
piéces de rechange, précisez impérativement la référence a
10 chiffres figurant sur 'étiquette signalétique du produit.
France

Passez votre commande de piéces détachées directement
en ligne sur notre site www.bosch-pt.fr.

Vous étes un utilisateur, contactez : Le Service Clientéle
Bosch Outillage Electroportatif

Tel.: 0811 360122 (colt d'une communication locale)
Fax:(01) 49454767

E-Mail : contact.outillage-electroportatif@fr.bosch.com
Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprés-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: (01) 43119006

Fax:(01) 43119033

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com
Belgique, Luxembourg

Tel.: +32 25880589

Fax:+3225880595

E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com
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Suisse

Passez votre commande de piéces détachées directement
en ligne sur notre site www.bosch-pt.com/ch/fr.

Tel.: (044) 8471512

Fax:(044) 8471552

E-Mail : Aftersales.Service@de.bosch.com

Transport

Les accus Lithium-ion sont soumis a la réglementation rela-
tive au transport de matiéres dangereuses. Pour le transport
par voie routiére, aucune mesure supplémentaire n’a besoin
d’étre prise.

Lors d’une expédition par un tiers (par ex. transport aérien
ou entreprise de transport), des mesures spécifiques
doivent étre prises concernant 'emballage et le marquage.
Pour la préparation de 'envoi, faites-vous conseiller par un
expert en transport de matiéres dangereuses.

N’expédiez que des accus dont le boitier n’est pas endom-
magé. Recouvrez les contacts non protégés et emballez I'ac-
cu de maniére a ce qu'il ne puisse pas se déplacer dans I'em-
ballage. Veuillez également respecter les réglementations
supplémentaires éventuellement en vigueur.

Elimination des déchets

Les outils électroportatifs, les accus ainsi que
(=)

leurs accessoires et emballages doivent étre
tueux de I'environnement.

rapportés dans un centre de recyclage respec-

Seulement pour les pays de 'UE :

Conformément a la directive européenne 2012/19/UE, les
outils électroportatifs hors d'usage, et conformément a la di-
rective européenne 2006/66/CE, les accus/piles usagés ou
défectueux doivent étre éliminés séparément et étre recy-
clés en respectant 'environnement.

cus/piles avec les ordures ménageres !

Accus/piles :

Li-lon:

Veuillez respecter les indications se trouvant dans le cha-
pitre Transport. (voir « Transport », Page 49).

(&

Ne jetez pas les outils électroportatifs et les ac-
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Indicaciones de seguridad

Advertencias de peligro generales para
herramientas eléctricas

N ADVERTENCIA Lea integramente estas advertencias
de peligro e instrucciones. En caso de
no atenerse a las advertencias de peligro e instrucciones si-
guientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, unin-
cendio y/o lesion grave.
Guardar todas las advertencias de peligro e instruccio-
nes para futuras consultas.
El término "herramienta eléctrica” empleado en las siguien-
tes advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctri-
cas de conexion a la red (con cable de red) y a herramientas
eléctricas accionadas por acumulador (sin cable de red).

Seguridad en el area de trabajo

» Mantenga el area de trabajo limpia y bien iluminada.
Las areas desordenadas u oscuras pueden provocar acci-
dentes.

» No utilice herramientas eléctricas en un entorno con
peligro de explosion, en el que se encuentren combus-
tibles liquidos, gases o material en polvo. Las herra-
mientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a
inflamar los materiales en polvo o vapores.

» Mantenga alejados a los nifios y otras personas de su
puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica.
Una distraccion le puede hacer perder el control sobre la
herramienta eléctrica.

Seguridad eléctrica

» El enchufe de la herramienta eléctrica debe corres-
ponder a la toma de corriente utilizada. No es admisi-
ble modificar el enchufe en forma alguna. No emplear
adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con
una toma de tierra. Los enchufes sin modificar adecua-
dos a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo
de una descarga eléctrica.

» Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra
como tuberias, radiadores, cocinas y refrigeradores.
El riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es
mayor si su cuerpo tiene contacto con tierra.

» No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia o a con-
diciones hiimedas. Existe el peligro de recibir una des-
carga eléctrica si penetran liquidos en la herramienta
eléctrica.

» No abuse del cable de red. No utilice el cable de red
para transportar la herramienta eléctrica, ni tire de él
para sacar el enchufe de la toma de corriente. Man-
tenga el cable de red alejado del calor, aceite, esqui-
nas cortantes o piezas moviles. Los cables de red dafa-
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@100 mm

@115mm
@125 mm
@ 150mm

@100 mm

@115 mm
@125 mm
@150 mm

@115/125 mm
@125 mm

1605703099

1600210039

2608000684

1607950043

1602025024

1601329013

2602025171

1601329013

1619P02125
1605510364
1605510365
1605510366

2608000655
2605510256
2605510257
2605510258

1600 A00 3DK
1600 A00 3DJ
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EU-Konformitatserkldrung

Winkelschleifer ~ Sachnummer

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass die genannten Produkte allen
einschlagigen Bestimmungen der nachfolgend aufgefiihrten Richtlinien und
Verordnungen entsprechen und mit folgenden Normen {ibereinstimmen.
Technische Unterlagen bei: *

en

EU Declaration of Conformity

Angle Grinder Article number

We declare under our sole responsibility that the stated products comply
with all applicable provisions of the directives and regulations listed below
and are in conformity with the following standards.

Technical file at: *

fr Déclaration de conformité UE Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les produits décrits
Meuleuse N° darticle sont en conformité avec les directives, reglements normatifs et normes
angulaire énumérés ci-dessous.
Dossier technique aupres de : *
es Declaracion de conformidad UE Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que los productos nom-
Amoladora N° de articulo brados cumplen con todas las disposiciones correspondientes de las Directi-
angular vas y los Reglamentos mencionados a continuacion y estan en conformidad
con las siguientes normas.
Documentos técnicos de: *
pt Declaracio de Conformidade UE Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os produtos mencio-
Rebarbadora N.° do produto nados cumprem todas as disposi¢oes e os regulamentos indicados e estao
em conformidade com as seguintes normas.
Documentacdo técnica pertencente a: *
it Dichiarazione di conformita UE Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilita che i prodotti indicati sono
Levigatrice Codice prodotto conformi a tutte le disposizioni pertinenti delle Direttive e dei Regolamenti
angolare elencati di seguito, nonché alle seguenti Normative.
Documentazione Tecnica presso: *
nl  EU-conformiteitsverklaring Wij verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat de genoemde producten
Haakse Productnummer voldoen aan alle desbetreffende bepalingen van de hierna genoemde richtlij-
slijpmachines nen en verordeningen en overeenstemmen met de volgende normen.
Technisch dossier bij: *
da EU-overensstemmelseserklaering Vi erklaerer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstem-
Vinkelsliber Typenummer melse med alle geldende bestemmelser i falgende direktiver og forordnin-
ger og opfylder falgende standarder.
Tekniske bilag ved: *
sv EU-konformitetsforklaring Vi forklarar under eget ansvar att de namnda produkterna uppfyller kraven i
Vinkelslip Produktnummer alla gallande bestammelser i de nedan angivna direktiven och férordningar-
nas och att de stammer 6verens med féljande normer.
Teknisk dokumentation: *
no EU-samsvarserklzering Vi erklaerer under eneansvar at de nevnte produktene er i overensstemmelse
Vinkelsliper Produktnummer med alle relevante bestemmelser i direktivene og forordningene nedenfor og
med felgende standarder.
Teknisk dokumentasjon hos: *
fi EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus Vakuutamme taten, ettd mainitut tuotteet vastaavat kaikkia seuraavien direk-
Kulmahiomakene Tuotenumero tiivien ja asetusten asiaankuuluvia vaatimuksia ja ovat seuraavien standardi-
en vaatimusten mukaisia.
Tekniset asiakirjat saatavana: *
el AfAwon morotnTag EE AnAwvoupie e amokAeLoTIK pag eublivn, OTLTa avaPEPOUEVA TPOIOVTA
T WVIaKOC ApiBdC eupempiou avno-rgnxoﬂv o€ OAeg Tiq OXETIKES §lquEelc TV Mo KATw ovqcpepbuevu)v
Actavrijpag 00NyLOV Kat Kavoviopwv kal TautilovTat ge Ta akoAouba mpotumna.
Texvika éyypagpa otn: *
tr ABUygunluk beyani Tek sorumlu olarak, tanimlanan tiriiniin asagidaki yonetmelik ve direktiflerin

Taslama makinesi Uriin kodu

gecerli biitiin hiikimlerine ve asagidaki standartlara uygun oldugunu beyan
ederiz.
Teknik belgelerin bulundugu yer: *
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pl Deklaracja zgodnosci UE Oswiadczamy z petng odpowiedzialnoscia, ze niniejsze produkty odpowiada-
Szlifierka katowa Numer katalogowy ja wszystkim wymaganiom ponizej wyszczegdlnionych dyrektyw i rozporzad-
zen, oraz ze sg zgodne z nastepujacymi normami.
Dokumentacja techniczna: *
cs EU prohlaseni oshodé Prohlasujeme na vyhradni zodpovédnost, Ze uvedeny vyrobek spliiuje vsech-
Uhlova bruska Objednaci &slo na pfislusna ustanoveni nize uvedenych smérnic anafizeni aje vsouladu snas-
ledujicimi normami:
Technickeé podklady u: *
sk EUvyhlasenie ozhode Vyhlasujeme na vyhradni zodpovednost, Ze uvedeny vyrobok spifia véetky
Uhlova briiska Vecné ¢islo prislusné ustanovenia nizsie uvedenych smernic anariadeni aje vsulade snas-
ledujticimi normami:
Technické podklady ma spolo¢nost: *
hu EU konformitasi nyilatkozat Egyediili feleldséggel kijelentjiik, hogy a megnevezett termékek megfelelnek
Sarokcsiszolé Cikkszam az alabbiakban felsorolasra kertilé iranyelvek és rendeletek valamennyi ide-
vago eldirasainak és megfelelnek a kovetkezd szabvanyoknak.
Mszaki dokumentumok megdrzési pontja: *
ru 3asBnenue o coorBeTcTBUH EC Mbl 3aABNAEM NMOA Hally €AUHONNYHYH0 OTBETCTBEHHOCTb, UTO HAa3BaHHbIe
Yrnosas TosapHbiii NO MPOAYKTbl COOTBETCTBYIOT BCEM AEHCTBYIOLMM NPEANUCaHUAM
wnmdoBanbHan HUXXeYyKa3aHHbIX AMPEKTUB 1 PACMOPSXKEHMH, A TAKXKE HUXKEYKa3aHHbIX
MalluHa HIRLE
TexH1uecKas [JOKyMeHTaLus XpaHuTCA y: *
uk 3asBanpo BignoBigHicTb EC Mu3asaBnAEMO nif, Hawwy 0AHO0CObOBY BiANOBIAANbHICTb, L0 Ha3BaHi
KyroBa ToBapHHit Homep BUPODY BiANOBIAAKOTb YCiM UUHHUM MONMOXKEHHAM HULLIEO3HAUEHUX AUPEKTHUB
wnijpmawma i pO3MopAMKEHb, @ TAKOX HUKUEO3HAUEHUM HOPMaM.
TexHiuHa AOKyMeHTaLlis 3bepiraeTbea y: *
kk EO caikecTik MaFnymaamachbl ©3 xayankepLuinikneH 6i3 atanraH eHiMAEp TOMEHAE X3blnFaH
BypbILTHIK BHiM HeMipi JMPEKTUKanap MeH XapnblKTapAblH TUICTi KaFAanapblHa COMKECTIriH XaHe
Tericrey TeMeH[eri HopManapra cai ekeHiH bingipemis.
MalMHach TexHuKanbIK Kyxxatrap: *
ro Declaratie de conformitate UE Declardm pe proprie raspundere ca produsele mentionate corespund tutu-
Polizor unghiular Numér de identificare o dispozitiilor relevante ale directivelor si reglementarilor enumerate in ce-
le ce urmeaza si sunt in conformitate cu urmatoarele standarde.
Documentatie tehnica la: *
bg EC peknapauus 3a cboTBETCTBHE C Mb/IHa OTTOBOPHOCT HKE [IeKNapHUpame, Ue NocoueHUTe MPOAYKTH
brnownaiid KatanoxeH Homep OTrOBaPAT Ha BCHUKKW BanWaHU U3UCKBAHMA HA AMPEKTUBUTE W Pasnopenoute
Mo-[,0Ny U CbOTBETCTBA HA CIEHNTE CTAHAAPTH.
TexHWUecKa JOKyMeHTaLuA npw: *
mk EU-U3jaBa 3a coobpasHoct Co LienocHa 0AroBOPHOCT M3jaByBaMe, [ieKa OnMLLIAHWTe NPOU3BOM CE BO
AronHa 6pycunka Gpoj Hagen/aptvkn  COMMACHOCT CO CUTE PEneBaHTHH OfPeadM Ha CeHNUTE PErynaTmei 1
MPOMMCH 1 Ce BO COMMACHOCT CO CNIeAHNTE HOPMH.
TexHWuKa AOKYMeHTaLMja Kaj: *
sr EU-izjava o usaglasenosti Na sopstvenu odgovornost izjavljujemo, da navedeni proizvodi odgovaraju
Ugaona brusilica Broj predmeta svim doti¢nim odredbama naknadno navedenih smernica u uredabaida suu
skladu sa slede¢im standardima.
Tehnicka dokumentacija kod: *
sl Izjava o skladnosti EU Izjavljamo pod izkljutno odgovornostjo, da je omenjen izdelek v skladu z vse-
Kotnibrusilnik  Stevilka artikla mi relevantnimi doloCili direktiv in uredb ter ustreza naslednjim standardom.
Tehnic¢na dokumentacija pri: *
hr EUizjava o sukladnosti Pod punom odgovornoscu izjavljujemo da navedeni proizvodi odgovaraju
Kutna brusilica  KataloZki br. svim relevantnim odredbama direktiva i propisima navedenima u nastavku i
da su sukladni sa sljedec¢im normama.
Tehnicka dokumentacija se moze dobiti kod: *
et EL-vastavusdeklaratsioon Kinnitame ainuvastutajatena, et nimetatud tooted vastavad jargnevalt loetle-

Nurklihvmasin Tootenumber

tud direktiivide ja maaruste koikidele asjaomastele nouetele ja on kooskalas
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jargmiste normidega.
Tehnilised dokumendid saadaval: *

Iv  Deklaracija par atbilstibu Mes ar pilnu atbildibu pazinojam, ka Seit aplikotie izstradajumi atbilst visiem
ES standartiem talak minétajas direktivas un rikojumos ietvertajam saisto$ajam nostadném,

Lenka slipmasina Izstradajuma numurs ka ari sekojosiem standartiem.
Tehniska dokumentacija no: *

It ES atitikties deklaracija Atsakingai pareiskiame, kad iSvardyti gaminiai atitinka visus privalomus Ze-
Kampinio Gaminio numeris miau nurodyty direktyvy ir reglamenty reikalavimus ir Siuos standartus.
Zlifavimo masina Techniné dokumentacija saugoma: *

GWS 18v-10C |3601JG30.. 2006/42/EC EN 60745-1:2009+A11:2010
: 2014/30/EU EN 60745-2-3:2011+A2:2013+
GWS18V-10C  |3601JG32.. 2011/65/EU A11:2014+A12:2014+A13:2015
GWS 18v-10C [3601JG31.. EN 62471:2008
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
GWS 18V-10SC |3601JG3 3. EN55014-2:2015
GWS 18v-10SC |3601JG36.. EN50581:2012

GWS 18V-10SC |3601JG34..

*Robert Bosch Power Tools GmbH

GWS 18v-10SC [3601JG35..

(PT/ECS)

70538 Stuttgart

GERMANY
Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification

Engineering and Manufacturing

Robert Bosch Power Tools GmbH, 70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 28.03.2018
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