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packaging. Please also observe the possibility of more de-
tailed national regulations.

Disposal

Power tools, rechargeable batteries, accessor-
= ies and packaging should be sorted for environ-

mental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools and batteries/re-
chargeable batteries into household waste!

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU, power tools that
are no longer usable, and according to the Directive
2006/66/EC, defective or used battery packs/batteries,
must be collected separately and disposed of in an environ-
mentally correct manner.

Battery packs/batteries:

Li-ion:

Please observe the notes in the section on transport (see
"Transport", page 21).

Francais

Consignes de sécurité

» AVERTISSEMENT ! Lire toutes les
consignes de sécurité et instruc-
tions. Le non-respect de ces

consignes de sécurité et instructions
peut entrainer un choc électrique, un

incendie et/ou de graves blessures.

Explication des symboles se
trouvant sur Poutil de jardin

Indications générales sur
d’éventuels dangers.

II Lire soigneusement ces ins-

II tructions d’utilisation.
N'utilisez pas le chargeur
lorsque le cable de secteur

est endommageé.

N'utilisez le chargeur que
dans des locaux secs.

Le chargeur dispose d’'un
transformateur de sécurité.

.,1 Ne pas dirigerle
/ f \ | jetd’eauversle
visage de per-
XQ ?*g sonnes, d’ani-
maux, vers l'ap-

pareil lui-méme ou vers des compo-
sants électriques.

T

3

Mise en marche

» L'utilisateur ne doit utiliser le produit
que selon son utilisation conforme.
Respecter les conditions locales
existantes. Lors du travail, faire par-
ticulierement attention aux per-
sonnes notamment aux enfants.

» Ne permettez jamais aux enfants ou
personnes ne disposant pas des ca-
pacités physiques, sensorielles ou
mentales adaptées ou n’ayant pas
I'expérience et/ou les connaissances
nécessaires d’utiliser ce produit. Il
est possible que les réglementations
nationales limitent I'age minimum de
I'opérateur.

» Les enfants doivent étre surveillés
pour s’assurer qu’ils ne jouent pas
avec I'appareil.

» |l est interdit d'utiliser des liquides
contenant des solvants, des acides
non dilués, de l'acétone ou des sol-
vants y compris I'essence, des di-
luants ou du fuel car le brouillard de
pulvérisation de ces substances est
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fortement inflammable, explosif et
toxique.

» Il est interdit de nettoyer au jet a
haute pression des matériaux conte-
nant de 'amiante et d’autres maté-
riaux contenant des matieres no-
cives.

» Ne jamais utiliser le produit avec de
I'eau salée.

» La pompe ne doit pas étre utilisée
dans des endroits ou des personnes
seraient dans I'eau.

» Ne pas utiliser le produit lorsque la
température de I'eau est supérieure
a35°C.

» Les fuites de lubrifiants peuvent en-
trainer une légere contamination de
I'eau.

» Lors de l'arrosage du jardin, veiller a
se protéger contre un dénivellement,
en particulier sur des surfaces in-
égales ou mouillées.

» Veiller a ce que le tonneau de récu-
pération des eaux de pluie soit tou-
jours fermé par un couvercle ou un
dispositif similaire pour éviter que
des enfants ou des animaux ne
tombent dedans.

» Ne rien insérer dans la roue de la
pompe pendant que la pompe est en
marche.

Utilisation

» Avant d'utiliser I'appareil avec les ac-
cessoires correspondants, vérifier
s'ils sont en parfait état et s'assurer
de la sécurité de service. Au cas ol
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leur état ne serait pas impeccable,
I'appareil ne doit pas étre utilisé.

» N’effectuez aucune modification
sur la poignée. Des modifications
non autorisées peuvent s'avérer pré-
judiciables a la sécurité de votre ap-
pareil et entrainent une augmenta-
tion du niveau sonore et des vibra-
tions ainsi qu’une réduction de la
puissance.

» Toujours fixer ['unité de commande
fermement a un support mural ou a
un support de tonneau.

Faire attention lors du percage de
trous.

» Ne pas immerger I'unité de com-
mande dans I'eau.

» La pompe ne fonctionne que lorsque
le couvercle de 'unité de commande
est fermé et que I'étrier de fermeture
est fermement en position basse.

» Placer ['unité de commande a
'ombre. Pour des raisons de sécuri-
té, 'unité de commande est équipée
d’un interrupteur thermique. S'il fait
trop chaud, il éteint le produit.

» Ne pas utiliser le cable d’alimenta-
tion a d’autre fins que celles prévues,
ne pas utiliser le cable pour porter la
pompe ou pour I'accrocher ou en-
core pour la débrancher. Maintenir le
cable d’alimentation éloigné des
sources de chaleur, des parties
grasses et des bords tranchants.

» Certains réglages de la buse peuvent
faire rebondir des objets. Porter un
équipement de protection person-

Bosch Power Tools
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nel, par ex. des lunettes de protec-
tion.

» Ne jamais utiliser le produit sans le
filtre, ni avec un filtre encrassé ou
endommage.

» Ne pas utiliser le raccord avec dispo-
sitif d’antisiphonnage d’une autre
maniéere, par exemple sur un raccord
d’eau a pression plus élevée.

» Toujours maintenir le couvercle de
I'unité de commande fermé.

Indications pour le maniement
optimal de la batterie

» N’ouvrez pas I’accu. Risque de
court-circuit.

'/ Protéger la batterie de
toute source de chaleur,
comme par ex. ’exposition
directe au soleil, aufeu,al’'eaueta

mmmmmmm

Phumidité. Il y a un risque d’explosion.

» N'utilisez 'accu qu’avec des pro-
duits du fabricant. Tout risque de
surcharge dangereuse sera alors ex-
clu.

» Les objets pointus comme un clou
ou un tournevis et le fait d’exercer
une force extérieure sur le boitier
risque d’endommager la batterie.
|l peut en résulter un court-circuit in-
terne et la batterie risque de s’en-
flammer, de dégager des fumées,
d’exploser ou de surchauffer.

» Ne pas court-circuiter la batterie. ||

y a un risque d’explosion.

» Nettoyer de temps en temps les ori-
fices de ventilation de |a batterie a

I'aide d’un pinceau doux, propre et
sec.

» Ne rechargez I'appareil qu’avec le
chargeur fourni avec.

» Tenir la batterie non montée a
Pécart de toutes sortes d’objets
métalliques tels qu’agrafes, piéces
de monnaie, clés, clous, vis ou
autres, car un pontage pourrait
provoquer un court-circuit. Un
court-circuit entre les contacts de la
batterie peut provoquer des brilures
ou unincendie.

» En cas d’endommagement et d’uti-
lisation non conforme de la batte-
rie, des vapeurs peuvent s’échap-
per. Bien aérer le local et consulter
un médecin en cas de malaise. Les
vapeurs peuvent irritater les voies
respiratoires.

» Dans de mauvaises conditions, du
liquide peut étre éjecté de la batte-
rie; éviter tout contact. En cas de
contact accidentel, nettoyer a
P’eau. Si le liquide entre en contact
avec les yeux, rechercher en plus
une aide médicale. Le liquide éjec-
té des batteries peut causer des irri-
tations ou des brilures.

Instructions de sécurité pour
chargeurs

II Lire toutes les consignes de

II sécurité et instructions. Le
non-respect de ces consignes

de sécurité et instructions peut entrai-
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ner un choc électrique, un incendie et/
ou de graves blessures.

Conserver toutes les consignes de
sécurité et instructions pour I'ave-
nir.

» N'utiliser le chargeur qu’apres s’étre
familiarisé avec toutes ses fonctions
et étre capable de ['utiliser sans ré-
serve ou apres avoir recu des ins-
tructions correspondantes.

» Ne jamais permettre aux enfants ou
personnes ne disposant pas des ca-
pacités physiques, sensorielles ou
mentales adaptées ou n‘ayant pas
I'expérience et/ou les connaissances
nécessaires d'utiliser ce chargeur. I
est possible que les réglementations
nationales fixent une limite d’age mi-
nimum de l'utilisateur.

» Surveiller les enfants. Faire en
sorte que les enfants ne jouent pas
avec le chargeur.

» N'utilisez le chargeur que pour re-
charger des batteries Lithium-lon
Bosch d’une capacité d’au moins
1,5 Ah (a partir de 5 cellules de bat-
terie). La tension des batteries doit
correspondre a la tension de charge
du chargeur. Ne pas recharger de
batteries non rechargeables. Sinon il
y arisque d’explosion et d’'incendie.

ﬁ% N’exposez pas le chargeur a

la pluie ou a des conditions
humides. La pénétration d’eau dans
un chargeur augmente le risque de
choc électrique.
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» Veillez a ce que le chargeur reste
propre. Un encrassement augmente
le risque de choc électrique.

» Vérifiez I’état du chargeur, du
cable et du connecteur avant
chaque utilisation. N'utilisez pas le
chargeur si vous constatez des
dommages. N’ouvrez pas le char-
geur vous-méme. Ne confiez sa ré-
paration qu’a un réparateur quali-
fié utilisant uniquement des
piéces de rechange d’origine.
Lorsque le chargeur, le cable ou le
connecteur présente un dommage,
le risque de choc électrique aug-
mente.

» N'utilisez pas le chargeur sur un
support facilement inflammable
(par ex. papier, textile etc.) ou
dans un environnement inflam-
mable. L'échauffement du chargeur
peut provoquer un incendie.

» Ne pas recouvrir les fentes d’aéra-
tion du chargeur. Le chargeur
risque sinon de surchauffer et de ne
plus fonctionner correctement.

» Pour des raisons de sécurité élec-
trique, nous recommandons d'utili-
ser un disjoncteur a courant différen-
tiel avec déclenchement de 30 mA
max. Toujours vérifier le dispositif a
courant différentiel résiduel avant
['utilisation.

Bosch Power Tools
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Stockage

» S’il y aunrisque de gel en automne
et en hiver, retirer la pompe du
tonneau d’eau.

» Toujours vider 'eau de la pompe
avant le stockage.

» Stocker la pompe et I'unité de com-
mande dans un endroit a I'abri du
gel.

» Toujours retirer la batterie lorsque
I'appareil est rangé a l'intérieur d’'un
batiment.

Maintenance, accessoires, piéces de
rechange

» Toujours retirer la batterie avant
d’effectuer des travaux de mainte-
nance.

» Seuls les accessoires et pieces de re-
change autorisés par le fabricant
peuvent étre utilisés. Les acces-
soires et pieces de rechange d’ori-
gine assurent un service impeccable
de l'appareil.

» Les travaux de réparation ne doivent
étre effectués que par une station de
Service Apres-Vente agréée Bosch.

Symboles

Les symboles suivants sont importants pour pouvoir lire et
mieux comprendre le mode d’emploi. Mémoriser ces sym-
boles et leur signification. L'interprétation correcte des sym-
boles vous permettra de mieux utiliser I'outil en toute sécuri-
té.

Symbole Signification

f Direction de déplacement

Direction de réaction

Symbole Signification

Mise en marche

Arrét

Action autorisée

Interdit

x|~[of

CLIcK! Bruit audible
Poids

profondeur d'immersion maximale

1.8m
température d’eau maximale

max

Utilisation conforme

Le produit est destiné a un usage domestique pour pomper
I'eau de pluie d'un tonneau d’eau afin d’irriguer les parterres,
les pelouses et les potagers. Le produit peut également étre
utilisé pour des taches de nettoyage légeres.

Ne pas utiliser le produit dans une piscine ou au-dessus de
2000 m au-dessus du niveau de la mer.

Eléments illustrés (voir figure A)

La numérotation des éléments se référe a la représentation
du produit sur les pages graphiques.

(1) |Interrupteur Marche/Arrét

(2) Voyantindiquant I'état de charge de la batterie
(3) Affichage des anomalies

(4) LED pour fonction minuterie

(5) Bouton de réglage Fonction minuterie
(6) Unité de commande

(7) Etrier de fermeture

(8) Supportde tonneau

(9) Visde blocage

(10) Support mural

(11) Conduite de tuyau

(12) Raccord avec dispositif d’antisiphonnage
(13) Tuyau de raccordement

(14) Raccord universel

(15) Fixation de tuyau

(16) Serre-cable

(17) Filtre

(18) Pompe aeau de pluie

(19) Raccord tuyau

(20) Cable de raccordement

(21) Fiche

F016181984((27.02.2020)
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(22) Batterie (24) Capuchon
(23) Chargeur de batteries (25) Bille

Caracteéristiques techniques

Pompe a eau de pluie GardenPump 18
Pompe Unité de commande
Numéro d’article 3600HC41.. 3600HC40..
capacité de transport (Q) I/h 1800
hauteur de refoulement (H) m 17,5
m 1,8
T.8m profondeur d'immersion maximale
© 35
max température d’eau maximale
Tension nominale V 18 18
Niveau de protection contre I'eau IPX8 IPX4
Poids suivant EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,6 0,6
Numéro de série voir plaque signalétique  voir plaque signalétique
sur l'outil de jardin sur 'outil de jardin

Faire fonctionner la pompe uniquement avec I'unité de commande de la pompe a eau de pluie GardenPump 18.

Batterie lons lithium

Température ambiante recommandée pour la charge “C 0...+45
Température ambiante autorisée pendant ['utilisation® et pour le sto- “C -20...+50
ckage

Tension nominale \ 18

Nombre de cellules pour la capacité de la batterie

- Batterie 1,5 Ah 5

- Batterie 2,0 Ah 5
5
5

- Batterie 2,5 Ah
- Batterie 3,5 Ah
- Batterie 4,0 Ah 10
- Batterie 6,0 Ah 10

A) Performances réduites a des températures <0 °C

Chargeur AL 1810CV

Numéro d’article
UE 2607 226 385
UK 2607 226 387
Courant de charge A 1,0
Durée de rechargement (batterie déchargée)
- Batteriede 1,5 Ah min 94
- Batterie de 2,0 Ah min 124
- Batterie de 2,5 Ah min 154
- Batterie de 3,0 Ah min 185
- Batteriede 4,0 Ah min 244
- Batterie de 6,0 Ah min 364
Poids suivant EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,17

Bosch Power Tools F016181984](27.02.2020)
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AL1810CV

Chargeur
Classe de protection

=

Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension différe de cette valeur et sur

certaines versions destinées a certains pays.

Charger la batterie

» Tenez compte de la tension du réseau ! La tension de la
source de courant doit correspondre aux indications se
trouvant sur la plaque signalétique du chargeur.

La batterie est équipée d’un contréle de température qui ne

permet de charger la batterie que dans la plage de tempéra-

ture comprise entre 0 °C et 35 °C. La durée de vie de la bat-
terie s’en trouve augmentée.

Remarque : La batterie est fournie en état de charge faible.

Afin de garantir la puissance complete de la batterie, la char-

ger complétement dans le chargeur avant la premiére mise

en service.

La batterie Lithium-ion peut étre rechargée a tout moment,

sans que sa durée de vie n’en soit réduite. Le fait d’inter-

rompre le processus de charge n'endommage pas la batte-
rie.

Grace a « ’Electronic Cell Protection (ECP) », la batterie lon-

lithium est protégée contre une décharge profonde. Lorsque

la batterie est déchargée, le produit est arrété par un dispo-
sitif d’arrét de protection : La pompe ne fonctionne plus.

Respecter les indications concernant I'élimination de la bat-

terie.

Processus de rechargement (voir figure H)

Le processus de rechargement commence dés que la fiche

de secteur du chargeur est branchée sur la prise de courant
et que la batterie (22) est placée dans le chargeur (23).

Le processus intelligent de rechargement permet de déter-
miner automatiquement I'état de charge de la batterie et de
charger cette derniére avec le courant de charge optimal en
fonction de sa température et de sa tension.

Grace a cela, la batterie est ménagée et reste toujours com-
plétement chargée lorsqu’elle est stockée dans le chargeur.

Signification des éléments d’affichage
(AL 1810)

Clignotement de Pindicateur de charge
Le processus de charge est signalé par le cli-
H —| gnotement de ['indicateur de charge .

Allumage permanent de I'indicateur de charge

1 Lallumage permanent de l'indicateur de
- ./& charge signale que l'accu est complétement
—— | chargé ou que la température de l'accu se
trouve en dehors de la plage de températures
de charge admissible et que I'accu ne peut donc pas étre
chargé. Dés que la plage de températures admissible est at-
teinte, l'accu est chargé.

En l'absence d’accu dans le chargeur, 'allumage permanent
de l'indicateur de charge indique que le cable d’alimentation
secteur est connecté a une prise de courant et que le char-
geur est opérationnel.

Montage

Fixer le support mural/support de tonneau (voir
figure B)

Monter le support mural (10) a coté du tonneau d’eau. Noter
que la distance par rapport au tonneau d’eau est limitée en
raison de la longueur du cable de raccordement.

La distance vers le tonneau ajoutée a la hauteur du tonneau
ne doit pas dépasser la longueur du cable de raccordement.
Pour le montage mural, utiliser les trous de guidage pour
marquer la position des vis sur le mur.

Sile montage mural n’est pas possible, le support de ton-
neau fourni (8) peut étre fixé directement sur le bord du ton-
neau.

NOTE : Par température élevée, I'unité de commande est ar-
rétée par un interrupteur thermostatique. C’est pour cette
raison que le support de 'unité de commande doit étre ins-
tallé al'ombre.

Monter 'unité de commande (voir figure C)

En cas de support mural, retirer la vis de blocage (9) du sup-
port, accrocher 'unité de commande (6) en haut dans le
support mural et la fixer en bas au moyen de la vis de blo-
cage (9).

En cas de support de tonneau, clipser 'unité de commande
sur le support.

Détermination de la longueur nécessaire du
cable et du tuyau de raccordement (voir
figure D)

Remarque : Placer la pompe a environ 50 mm au-dessus du
fond du tonneau d’eau, a 'écart des dépots qui pourraient
endommager la pompe.

Mesurer la hauteur H et le diamétre D du tonneau d’eau ainsi
que la distance par rapport au lieu d’installation de I'unité de
commande E.

Lalongueur L, du cable est calculée comme suit :
H+D+E-250mm

Lalongueur L, du tuyau de raccordement est calculée
comme suit :

H-130mm

F016181984((27.02.2020)
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Enrouler le cable et couper le tuyau de
raccordement a la longueur voulue (voir
figureE)

Enrouler le cable excédentaire autour de la pompe (18) et le
fixer au serre-cable (16) existant.

Desserrer le dispositif d’antisiphonnage (12) avec le tuyau
de raccordement de la fixation sur la conduite du tuyau (11).
Couper le tuyau de raccordement a la dimension L, et re-
monter le raccord avec le dispositif d’antisiphonnage (12)
sur le tuyau de raccordement restant.

Insérer le dispositif d’antisiphonnage (12) avec le tuyau de
raccordement dans la fixation sur la conduite du tuyau (11).
Il est également possible de renoncer a raccourcir le tuyau
de raccordement et de le laisser dépasser. Noter toutefois
que le dispositif d’antisiphonnage ne fonctionne que s’il est
monté a 'endroit prévu a cet effet dans la conduite du tuyau.

Raccorder le tuyau de raccordement et le cable
(voir figure F)

Aligner lafiche a 2 poles (21) en bas de I'unité de com-
mande vers I'encoche et pousser la fiche dans le connecteur
jusqu’a ce qu’elle soit bien en place.

Visser I'écrou-raccord sur le raccord pour bloquer la fiche et
empécher 'eau d’y pénétrer.

Monter le raccord universel (14) du tuyau de raccorde-
ment (13) sur le raccord du tuyau (19) de la pompe.

Placer la pompe dans le tonneau d'eau de pluie
et raccorder le tuyau d’arrosage (voir figure G)

Faire glisser la pompe dans I'eau sur le tuyau de raccorde-
ment monté.

La pompe est équipée d’un dispositif d’aération pour faciliter
Iimmersion. Une vanne ferme le dispositif d'aération lorsque
la pompe est en marche. La vanne fait du bruit lorsque la
pompe est agitée.

Accrocher la conduite du tuyau sur le bord du tonneau d’eau
de pluie et s’assurer que la pompe est dans la position pré-
vue.

Fixer un tuyau d’arrosage a 'aide d’un raccord de tuyau dis-
ponible dans le commerce au raccord avec dispositif d’anti-
siphonnage (12).

Remarque : Ne pas utiliser un raccord de tuyau avec arrét
automatique car cela pourrait réduire le débit.

Utilisation avec tonneau d’eau de pluie fermé

La pompe peut également étre utilisée avec des tonneaux
d’eau fermés. Selon la version, utiliser les points d’acces
pour le cable et le tuyau en haut du tonneau. Dans certains
cas, les ouvertures doivent étre découpées. S'assurer qu'il
n’y a pas d’arétes vives.

Monter la batterie (voir figure H)

Pour ouvrir 'unité de commande (6), pousser I'étrier de fer-
meture (7) vers le haut et rabattre le couvercle de 'unité de

Francais | 29

commande vers le bas. Introduire la batterie (22) par le haut
dans l'unité de commande jusqu’a ce qu’elle s’enclenche.
Fermer le couvercle et faire pivoter I'étrier de fermeture vers
le bas. La pompe ne peut étre mise en marche que si l'unité
de commande est verrouillée avec I'étrier de fermeture.

Terminer le montage (voir figure I)

Veiller a ce que le bac de récupération des eaux de pluie soit
toujours fermé par un couvercle ou un dispositif similaire
pour éviter que des enfants ou des animaux ne tombent de-
dans.

Mode d’emploi

S’il n'est plus possible de pomper de I'eau, une protection
contre la marche a vide arréte automatiquement la pompe.

Mise en marche/Arrét (voir figure J)

Pour mettre en marche la pompe, appuyer sur la touche
Marche/Arrét (1). Le voyant indiquant 'état de charge s’al-
lume.

Le voyant indiquant I'état de charge (2) indique I'état de
charge de la batterie :

LED Etat de charge
Allumée vert >50%
Alluumée jaune 50%-20%
Allumée rouge <20%

Rouge clignotant Décharger, retirer la

batterie et la recharger
Remarque : Un témoin de défaut allumé indique un défaut
dans l'appareil, voir chapitre « Défaut - Causes et remedes ».
Pour arréter la pompe, appuyer a nouveau sur la touche
Marche/Arrét (1).

Fonction minuterie (voir figure K)

Pour activer la fonction minuterie, appuyer sur la touche de
réglage (5) lorsque la pompe est en marche.

Aprés avoir appuyé une fois, le temps de fonctionnement est
de 5 min. Avec chaque nouvelle pression, le temps de fonc-
tionnement de la pompe augmente de 5 min., jusqu’a un
maximum de 15 min.

La durée de fonctionnement sélectionnée est indiquée par la
LED (4) correspondante.

Une fois le temps préréglé écoulé, la pompe s’arréte automa-
tiquement.

Pour désactiver la fonction minuterie, appuyer plusieurs fois
sur la touche de réglage (5) jusqu’a ce que I'affichage (4)
s'éteigne.

Retirer la batterie (voir figure L)

Pour ouvrir 'unité de commande (6), pousser I'étrier de fer-
meture (7) vers le haut et rabattre le couvercle vers le bas.
Appuyer sur la touche de déverrouillage et sortir la batterie
(22) de I'unité de commande en tirant vers le haut. Ne pas
forcer.
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Fermer le couvercle pour empécher 'humidité de pénétrer.

Nettoyer le filtre (voir figure M)

La pompe (18) est équipée d'un filtre (17) pour éviter les
dommages dus a la contamination. Réguliérement contréler
et entretenir le filtre.

Retirer le filtre vers le bas. Nettoyer le filtre sous 'eau cou-
rante, puis remonter le filtre sur la pompe.

Défaut - Causes et remedes
Pompe a eau de pluie

Probléme Cause possible

Le témoin de défaut cli- La batterie est trop chaude/trop froide
gnote rouge

Nettoyer le dispositif d’antisiphonnage (voir
figure 0)

Sile dispositif d'antisiphonnage est (12) bloqué, retirer le
capuchon (24) et la bille (25). Nettoyer le dispositif d’antisi-
phonnage (12) sous I'eau courante. Remplacer la bille (25)
et mettre le capuchon en place (24).

/N

Remeéde
Laisser refroidir/chauffer la batterie

Le témoin de défaut cli- La protection contre le fonctionnement a sec est
gnote jaune activée

Eteindre I'appareil et positionner la pompe de ma-
niére a ce qu’elle soit complétement immergée
dans 'eau

Lapompe ne démarre  L’unité de commande n’est pas complétement

Fermer le couvercle de 'unité de commande et ra-

pas fermée battre completement 'étrier de fermeture
La batterie n'a pas été (correctement) mise en Remettre la batterie correctement en place
place

Le cable n’est pas (correctement) branché

Insérer complétement la fiche dans la prise et la
fixer a l'aide de 'écrou-raccord

Batterie déchargée

Recharger la batterie

Pompe/eau gelée

Retirer la pompe et attendre jusqu’a ce que toute
la glace ait fondu

La pompe tourne mais  Filtre bouché

Enlever le filtre et le nettoyer

la pression est limitée

) ! ] Pas suffisamment d’eau
ou impossible d’obte-

Vérifier le niveau d’eau et s’assurer que la pompe
est complétement immergée

nir une pression de tra-
vail/la pression uni-
forme

Air dans la pompe ou le tuyau

Retirer la buse du tuyau et laisser la pompe fonc-
tionner uniquement avec le tuyau raccordé jus-
qu’a ce que I'eau coule uniformément

Raccord de tuyau flexible avec fonction Autostop

(arrét automatique) monté

Remplacer le raccord de tuyau par une autre sans
arrét automatique

Tuyau bouché

Vérifier si le tuyau n’est pas obstrué ou plié

L’eau continue de cou- Raccord avec dispositif d’antisiphonnage non
leraprés larrétdela  monté

Monter le raccord avec dispositif d’antisiphon-
nage fourni

pompe Raccord avec dispositif d’antisiphonnage non

monté dans la bonne position

Positionner le raccord avec dispositif d’antisi-
phonnage de maniére a ce qu'’il soit au-dessus du
niveau de I'eau dans le bac de récupération des
eaux de pluie

Dispositif d’antisiphonnage bloqué

Nettoyer le dispositif d’antisiphonnage

Lindicateur rouge de  Contacts de la batterie encrassés
charge de la batterie

clignote.

Nettoyer les contacts de la batterie ; p. ex. enin-
sérant et en retirant la batterie a plusieurs re-
prises, le cas échéant, remplacer la batterie.

Aucun processus de
charge possible

Batterie défectueuse

Remplacer la batterie

Lindicateur de charge La fiche secteur du chargeur n’est pas (correcte-
de labatterienes’al-  ment) branchée

Brancher la fiche (complétement) sur la prise de
courant

F016181984((27.02.2020)
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Probléme Cause possible

lume pas pendant le

processus de charge  défectueux

Prise de courant, cable de secteur ou chargeur
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Reméde

Vérifier la tension du secteur, le cas échéant, faire
controler le chargeur par une station de Service
Apreés-Vente agréée pour outillage Bosch

Entretien, nettoyage, stockage

Entretien

Remarque : Afin d’assurer une utilisation longue et fiable de
I'appareil, procédez a intervalles réguliers aux travaux d’en-
tretien suivants.

» Les travaux de réparation ne doivent étre effectués que
par une station de Service Aprés-Vente agréée Bosch.
Assurez-vous que les couvercles et les dispositifs de protec-

tion ne sont pas endommagés et qu'ils sont correctement
branchés. Avant d’utiliser I'appareil, effectuez les travaux
d’entretien et de réparation éventuellement nécessaires.
Controélez 'appareil a intervalles réguliers afin de détecter
des défauts visibles, tels que des raccords détachés ou des
piéces usées ou endommageées.

Stockage en hiver (voir figure N)

Arréter la pompe et retirer la batterie. Tirer la pompe avec le
tuyau de raccordement hors du tonneau d’eau. Débrancher
le cable de raccordement de 'unité de commande et le tuyau
de raccordement de la pompe.

Vider 'eau de la pompe.

Nettoyer les parties extérieures de la pompe a 'aide d’'une
brosse douce et d’un torchon. Ne pas utiliser de solvants ou
de détergents abrasifs. Enlever tous les encrassements pou-
vant adhérer, nettoyer notamment le filtre.

Enrouler le cable autour de la pompe et le fixer aux serre-
cébles. Retirer l'unité de commande du support mural/de
tonneau.

Stocker 'appareil a I'abri du gel.

Sassurer que le cable ne soit pas coincé lors du stockage.
Ne pas plier le tuyau de raccordement.

Entretien de la batterie

Respectez les indications et mesures suivantes qui per-

mettent une utilisation optimale de la batterie :

- Protégez la batterie de 'humidité et de l'eau.

- Nerangez l'outil de jardin et la batterie qu’a une plage de
température entre -20°C et 50°C. Ne laissez pas la batte-
rie p. ex. dans une voiture en été.

- Rangez la batterie séparément et non dans I'outil de jar-
din.

- Ne laissez pas la batterie dans I'outil de jardin en cas d’ex-
position directe au soleil.

- Latempérature optimale de stockage de la batterie est de
5°C.

- Nettoyez de temps en temps les orifices de ventilation de
la batterie a I'aide d’un pinceau doux, propre et sec.

Sil'autonomie de la batterie diminue considérablement
apres qu’une recharge a été effectuée, c’est que la batterie
est usagée et qu’elle doit étre remplacée.

Service aprés-vente et conseil

utilisateurs

www.bosch-garden.com

Pour toute demande de renseignement ou commande de
pieces de rechange, nous préciser impérativement le numé-
ro d’article a dix chiffres indiqué sur la plaque signalétique
du produit.

France

Réparer un outil Bosch n’a jamais été aussi simple, et ce, en
moins de 5 jours, grace a SAV DIRECT, notre formulaire de
retour en ligne que vous trouverez sur notre site internet
www.bosch-pt.fr a la rubrique Services. Vous y trouverez
également notre boutique de piéces détachées en ligne ol
vous pouvez passer directement vos commandes.

Vous étes un utilisateur, contactez : Le Service Clientéle
Bosch Outillage Electroportatif

Tel.: 0811 360122 (coiit d'une communication locale)
E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous étes un revendeur, contactez :
Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Apres-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.:(01) 43119006

E-Mail : sav-bosch.outillage@fr.bosch.com

Belgique, Luxembourg

Tel.: +32 2588 0589

Fax:+32 25880595

E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

Suisse

Passez votre commande de pieces détachées directement
en ligne sur notre site www.bosch-pt.com/ch/fr.

Tel.: (044) 8471512

Fax:(044) 8471552

E-Mail : Aftersales.Service@de.bosch.com

Transport

Les accus Lithium-ion sont soumis a la réglementation rela-
tive au transport de matiéres dangereuses. Pour le transport
par voie routiére, aucune mesure supplémentaire n'a besoin
d'étre prise.

Lors d’une expédition par un tiers (par ex. transport aérien
ou entreprise de transport), des mesures spécifiques
doivent étre prises concernant 'emballage et le marquage.
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Pour la préparation de I'envoi, faites-vous conseiller par un
expert en transport de matiéres dangereuses.

N’expédiez que des accus dont le boitier n’est pas endom-
magé. Recouvrez les contacts non protégés et emballez I'ac-

cu de maniére a ce qu'il ne puisse pas se déplacer dans 'em-

ballage. Veuillez également respecter les réglementations
supplémentaires éventuellement en vigueur.

Elimination des déchets

X

Seulement pour les pays de I'UE :
Conformément a la directive européenne 2012/19/UE, les

Les outils électroportatifs, les accus ainsi que
leurs accessoires et emballages doivent étre
rapportés dans un centre de recyclage respec-
tueux de I'environnement.

Ne jetez pas les outils électroportatifs et les ac-
cus/piles avec les ordures ménageres !

outils électroportatifs hors d’usage, et conformément a la di-

rective européenne 2006/66/CE, les accus/piles usagés ou
défectueux doivent étre éliminés séparément et étre recy-
clés en respectant I'environnement.

Accus/piles :
Li-lon:

Veuillez respecter les indications se trouvant dans le cha-
pitre Transport (voir « Transport », Page 31).

&
Espaiiol

Instrucciones de seguridad

» {ADVERTENCIA! Lea integramente
todas las indicaciones de seguri-
dad e instrucciones. En caso de no
atenerse a las advertencias de peli-
gro e instrucciones siguientes, ello
puede ocasionar una descarga eléc-
trica, un incendio y/o lesion grave.

Explicacion de la simbologia
utilizada en el aparato para jardin

/\ Advertencia general de peli-

gro.
F016181984(27.02.2020)

Lea las instrucciones de servi-
cio con detenimiento.

No use el cargador si estuvie-
A se danado el cable de red.
@E Solamente emplee el carga-

E

dor en recintos secos.

El cargador incorpora un
transformador de seguridad.

No dirigir nunca
el chorro de agua
contra la carade
personas niani-
males, el propio
aparato, o partes eléctricas.

Xim,
xO A
xQ 7% G

Y

Operacion

» El usuario solo debera utilizar el pro-
ducto de forma reglamentaria. Debe-
ran tenerse en cuenta las circunstan-
cias locales. Al trabajar debera pres-
tarse especial atencion a otras per-
sonas cercanas, y muy especialmen-
te alos ninos.

» Jamas permita que usen este pro-
ducto nifos, ni personas que presen-
ten una discapacidad fisica, senso-
rial o mental, o que dispongan de
una experiencia y/o conocimientos
insuficientes y/o que no estén fami-
liarizadas con estas instrucciones.
Tenga en cuenta la edad minima que
pudiera prescribirse en su pais para
el usuario.

» Los ninos deberan ser vigilados con
el fin de evitar que jueguen con el
aparato.

Bosch Power Tools

v



| 305

(8)

(1)

(12)

(22)

(23)

Solo + Kit Version Kit Version

Bosch Power Tools F016181984](27.02.2020)

v



306 |

F016181984](27.02.2020) Bosch Power Tools



|307
L,=H+D+E-250 mm D L,=H-130 mm
y / i A
\

\

Bosch Power Tools F016181984](27.02.2020)






| 309

F016181984(27.02.2020)

Bosch Power Tools



O ix O 1x
I B% QS—B =5 min

(1) @ @4 O

O ix O 2x

BE &10—[3 =10 min

OB ix OB 3x

B% &15_[3 =15 min

F016181984](27.02.2020) Bosch Power Tools

v



Bosch Power Tools F016181984](27.02.2020)



312|

(12)

F016181984((27.02.2020)

Bosch Power Tools




|313

F 016800599

F016 800598

Bosch Power Tools F016181984](27.02.2020)



