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Disposal

The power tool, accessories and packaging should be re-
cycled in an environmentally friendly manner.

Do not dispose of power tools along with
household waste.

Only for EU countries:

According to the European Directive 2012/19/EU on Waste

Electrical and Electronic Equipment and its implementation

into national law, power tools that are no longer usable must

be collected separately and disposed of in an environment-
ally friendly manner.
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Consignes de sécurité

Explication des symboles

Lire soigneusement ces instructions
d’utilisation.

Indications générales sur d’éventuels
dangers.

Protéger I'outil électroportatif contre la
pluie.

Avant tous les travaux de réglage et de
maintenance, ou lorsque le cable élec-
trique est endommageé ou coupé, retirer

immédiatement la fiche de la prise de
courant.

Lors de I'utilisation de 'outil électroporta-
tif, toujours porter une protection acous-
tique et des lunettes de protection.

Tenir la trongonneuse a chaine toujours
avec les deux mains.

Tenir compte des rebonds de la trongon-
neuse a chaine et évitez d’entrer en
contact avec la pointe du guide.

. . S’assurer qu'il n’y a pas d’animaux sau-
vages ou domestiques dans la zone dans
laquelle 'outil de jardin doit étre utilisé.
Les animaux sauvages ou domestiques
peuvent étre blessés pendant I'utilisation
de lamachine. Contrdler soigneusement
la zone d'utilisation de la machine et reti-
rer pierres, batons, fils, os et corps étran-
gers. Lors de l'utilisation de la machine,
s’assurer qu’aucun animal sauvage ou do-
mestique, ou petits troncs d'arbre ne
soient cachés dans 'herbe épaisse.

Avertissements de sécurité généraux pour l'outil

[N AVERTISSE- Lire tous les avertissements de sé-
MENT Eurlte et Foutes les |n§truct|ons.

e pas suivre les avertissements et
instructions peut donner lieu a un choc électrique, un incen-
die et/ou une blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instruc-
tions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

Le terme «outil» dans les avertissements fait référence a
votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon
d’alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans
cordon d’alimentation).
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Sécurité de la zone de travail

» Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.
Les zones en désordre ou sombres sont propices aux ac-
cidents.

» Ne pas faire fonctionner les outils électriques en at-
mosphére explosive, par exemple en présence de li-
quides inflammables, de gaz ou de poussiéres. Les ou-
tils électriques produisent des étincelles qui peuvent en-
flammer les poussiéres ou les fumées.

» Maintenir les enfants et les personnes présentes a
I’écart pendant l'utilisation de Poutil. Les distractions
peuvent vous faire perdre le contréle de l'outil.

Sécurité électrique

» Il faut que les fiches de I'outil électrique soient adap-
tées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque
facon que ce soit. Ne pas utiliser d’adaptateurs avec
des outils a branchement de terre. Des fiches non mo-
difiées et des socles adaptés réduiront le risque de choc
électrique.

» Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées
alaterre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cui-
siniéres et les réfrigérateurs. |l existe un risque accru
de choc électrique si votre corps est relié a la terre.

» Ne pas exposer les outils a la pluie ou a des conditions

humides. La pénétration d'eau a I'intérieur d’un outil aug-

mentera le risque de choc électrique.

» Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cor-
don pour porter, tirer ou débrancher I'outil. Maintenir
le cordon a ’écart de la chaleur, du lubrifiant, des
arétes ou des parties en mouvement. Des cordons en-
dommagés ou emmélés augmentent le risque de choc
électrique.

» Lorsqu’on utilise un outil a 'extérieur, utiliser un pro-
longateur adapté a l'utilisation extérieure. L'utilisation
d’un cordon adapté a I'utilisation extérieure réduit le
risque de choc électrique.

» Sil'usage d'un outil dans un emplacement humide est
inévitable, utiliser une alimentation protégée par un
dispositif a courant différentiel résiduel (RCD).
L'usage d'un RCD réduit le risque de choc électrique.

Sécurité des personnes

» Rester vigilant, regarder ce que vous étes en train de
faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation
de P'outil. Ne pas utiliser un outil lorsque vous étes fa-
tigué ou sous I'emprise de drogues, d’alcool ou de mé-
dicaments. Un moment d’inattention en cours d'utilisa-
tion d’un outil peut entrainer des blessures graves des
personnes.

» Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter
une protection pour les yeux. Les équipements de sécu-
rité tels que les masques contre les poussiéres, les chaus-
sures de sécurité antidérapantes, les casques ou les pro-
tections acoustiques utilisés pour les conditions appro-
priées réduiront les blessures de personnes.

» Eviter tout démarrage intempestif. S’assurer que I'in-
terrupteur est en position arrét avant de brancher
I’outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ra-
masser ou de le porter. Porter les outils en ayant le
doigt sur linterrupteur ou brancher des outils dont l'inter-
rupteur est en position marche est source d’accidents.

» Retirer toute clé de réglage avant de mettre I'outil en
marche. Une clé laissée fixée sur une partie tournante de
I'outil peut donner lieu a des blessures de personnes.

» Ne pas se précipiter. Garder une position et un équi-
libre adaptés a tout moment. Cela permet un meilleur
controle de l'outil dans des situations inattendues.

» S’habiller de maniére adaptée. Ne pas porter de véte-
ments amples ou de bijoux. Garder les cheveux, les vé-
tements et les gants a distance des parties en mouve-
ment. Des vétements amples, des bijoux ou les cheveux
longs peuvent étre pris dans des parties en mouvement.

» Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement
d’équipements pour ’extraction et la récupération des
poussiéres, s’assurer qu’ils sont connectés et correc-
tement utilisés. Utiliser des collecteurs de poussiéere
peut réduire les risques dus aux poussiéres.

Utilisation et entretien de I’outil

» Ne pas forcer outil. Utiliser I'outil adapté a votre ap-
plication. L’outil adapté réalisera mieux le travail et de
maniére plus slire au régime pour lequel il a été construit.

» Ne pas utiliser I'outil si 'interrupteur ne permet pas de
passer de I'état de marche a arrét et vice versa. Tout
outil qui ne peut pas étre commandé par l'interrupteur est
dangereux et il faut le réparer.

» Débrancher lafiche de la source d’alimentation en
courant et/ou le bloc de batteries de P'outil avant tout
réglage, changement d’accessoires ou avant de ran-
ger Poutil. De telles mesures de sécurité préventives ré-
duisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.

» Conserver les outils a I’arrét hors de la portée des en-
fants et ne pas permettre a des personnes ne connais-
sant pas l'outil ou les présentes instructions de le faire
fonctionner. Les outils sont dangereux entre les mains
d'utilisateurs novices.

» Observer la maintenance de l'outil. Vérifier qu’il n’y a
pas de mauvais alignement ou de blocage des parties
mobiles, des piéces cassées ou toute autre condition
pouvant affecter le fonctionnement de l'outil. En cas
de dommages, faire réparer I'outil avant de l'utiliser.
De nombreux accidents sont dus a des outils mal entrete-
nus.

» Garder affiités et propres les outils permettant de
couper. Des outils destinés a couper correctement en-
tretenus avec des pieces coupantes tranchantes sont
moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles a
controler.

» Utiliser outil, les accessoires et les lames etc.,
conformément a ces instructions, en tenant compte
des conditions de travail et du travail a réaliser. L utili-
sation de l'outil pour des opérations différentes de celles
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prévues pourrait donner lieu a des situations dange-
reuses.

Maintenance et entretien

» Faire entretenir I'outil par un réparateur qualifié utili-
sant uniquement des piéces de rechange identiques.
Cela assurera que la sécurité de 'outil est maintenue.

Avertissements de sécurité pour tronconneuses

a chaine

» N’approcher aucune partie du corps de la chaine cou-
pante lorsque la scie a chaine fonctionne. Avant de
mettre en marche la scie a chaine, s’assurer que la
chaine coupante n’est pas en contact avec quoi que ce
soit. Un moment d'inattention au cours de 'utilisation des
trongonneuses a chaine peut provoquer I'accrochage de
votre vétement ou d’une partie du corps a la chaine cou-
pante.

» Toujours tenir la poignée arriére de la tronconneuse a
chaine avec la main droite et la poignée avant avec la
main gauche. Tenir la trongonneuse a chaine en inver-
sant les mains augmente le risque d’accident corporel et il
convient de ne jamais le faire.

» Tenir 'outil électroportatif uniquement par les sur-
faces de préhension isolées car la scie a chaine peut
entrer en contact avec le cablage non apparent ou le
propre cordon d’alimentation de I’outil. Les chaines de
scie entrant en contact avec un fil sous tension peuvent
mettre sous tension les parties métalliques exposées de
I'outil électroportatif et provoquer un choc électrique sur
l'opérateur.

» Porter des verres de sécurité et une protection audi-
tive. Un équipement supplémentaire de protection
pour la téte, les mains, les jambes et les pieds est re-
commandé. Un vétement de protection approprié rédui-
ra les accidents corporels provoqués par des débris vo-
lants ou un contact accidentel avec la chaine coupante.

» Ne pas utiliser la tronconneuse a chaine sur un arbre.
La mise en marche d’'une trongonneuse a chaine sur un
arbre peut entrainer un accident corporel.

» Toujours maintenir une assise de pied appropriée et
faire fonctionner la tronconneuse a chaine unique-
ment en se tenant sur une surface fixe, siire et plane.
Des surfaces glissantes ou instables telles que des
échelles peuvent provoquer une perte d’équilibre ou de
controle de la trongonneuse a chaine.

» Lors de la coupe d’une branche qui est sous contrainte
étre vigilant car elle pourrait rebondir. Lorsque la ten-
sion des fibres de bois est relachée, la branche sous un
effet ressort peut frapper 'opérateur et/ou projeter la
tronconneuse a chaine hors de controle.

» Faire preuve d’une extréme prudence lors de la coupe
de broussailles et de jeunes arbustes. Les matériaux
fins peuvent agripper la chaine coupante et étre projetés
tel un fouet en votre direction, ou vous faire perdre I'équi-
libre sous I'effet de la traction.

Francais | 25

» Tenir la tronconneuse a chaine par la poignée avant et
veiller a ce qu’elle soit hors tension et que la chaine
soit tourné vers I'avant. Pendant le transport ou I’en-
treposage de la scie a chaine, toujours la recouvrir du
protecteur de chaine. Une manipulation appropriée de
la scie a chaine réduira la probabilité du contact acciden-
tel avec la chaine coupante mobile.

» Suivre les instructions concernant la lubrification, la
tension de la chaine et le changement d’accessoires.
Une chaine dont la tension et la lubrification sont incor-
rectes peut soit se rompre soit accroitre le risque de re-
bond.

» Garder les poignées séches, propres et dépourvues
d’huile et de graisse. Des poignées grasses, huileuses
sont glissantes et provoquent ainsi une perte de contrdle.

» Ne couper que du hois. Ne pas utiliser la tronconneuse
a chaine a des fins non prévues. Exemple : Ne pas utili-
ser la tronconneuse a chaine pour couper des maté-
riaux plastiques, de maconnerie ou de construction
autres que le bois. L'utilisation de la trongonneuse a
chaine pour des opérations différentes de celles prévues
peut provoquer des situations dangereuses.

» Causes de rebonds et prévention par I'opérateur :

- Le rebond peut se produire lorsque le bec ou I'extrémité
du guide-chaine touche un objet, ou lorsque le bois se
resserre et coince la chaine coupante dans la section de
coupe.

- Le contact avec le bec de la chaine peut dans certains
cas provoquer une réaction soudaine dirigée vers l'ar-
riere, en faisant rebondir le guide-chaine vers le haut et
en direction de l'opérateur.

- Le coincement de la chaine coupante sur la partie supé-
rieure du guide-chaine peut repousser brutalement le
guide-chaine vers l'opérateur.

- L’une ou l'autre de ces réactions peut provoquer une
perte de controle de la scie susceptible d’entrainer un ac-
cident corporel grave. Ne pas compter exclusivement sur
les dispositifs de sécurité intégrés dans votre trongon-
neuse a chaine. L'utilisateur d’une trongonneuse doit
prendre différentes mesures pour pouvoir travailler sans
risque d’accidents et de blessures.

Le rebond résulte d’'un mauvais usage de l'outil et/ou de
procédures ou de conditions de fonctionnement incor-
rectes. Il peut étre évité en prenant les précautions ap-
propriées spécifiées ci-dessous :

» Maintenir la tronconneuse a chaine des deux mains
fermement avec les pouces et les doigts encerclant
les poignées de la tronconneuse a chaine. Veillez a
bien placer votre corps et vos bras de sorte a pouvoir
résister aux forces de rebond. Les forces de rebond
peuvent étre maitrisées par 'opérateur, si des précau-
tions appropriées sont prises. Ne pas lacher la trongon-
neuse a chaine.

» Ne pas tendre le bras trop loin et ne pas couper au-
dessus de la hauteur de I'épaule. Cela contribue a em-
pécher tout contact involontaire avec le bec de la chaine
et permet un meilleur controle de la trongonneuse a
chaine dans des situations imprévues.
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N’utiliser que les guides et les chaines de rechange
spécifiés par le fabricant. Des guides et chaines de re-
change incorrects peuvent provoquer une rupture de la
chaine et/ou des rebonds.

Suivre les instructions du fabricant concernant I'affi-
tage et entretien de la scie a chaine. Une diminution
du niveau du calibre de profondeur peut conduire a une
augmentation de rebonds.

Avertissements supplémentaires

>

>

>

>

>

>

Avant la premiére mise en service, il est recommandé a
I'utilisateur de se faire expliquer par un spécialiste expéri-
menté a l'aide d’essais pratiques le maniement de la tron-
conneuse a chaine et I'utilisation d’équipement de protec-
tion. Il est recommandé de commencer par le sciage de
troncs d’arbres sur un chevalet de sciage ou sur un sup-
port.

Cet outil électroportatif doit étre utilisé par des per-
sonnes disposant des capacités physiques adaptées et de
I'expérience et/ou les connaissances nécessaires. Si tel
n'était pas le cas ou en cas d'utilisation de cet outil élec-
troportatif par des enfants, cette utilisation ne sera pos-
sible que sous la surveillance d’une personne responsable
de la sécurité des utilisateurs ou si ces derniers ont été
instruits quant au maniement de l'outil.

Les enfants doivent étre surveillés pour s’assurer qu'’ils ne
jouent pas avec l'outil électroportatif.

Il est interdit aux enfants et aux adolescents d’utiliser
la trongonneuse a chaine ; les apprentis a partir de

16 ans ne peuvent P'utiliser que sous surveillance. Ce-
ci vaut également pour les personnes ne connaissant
pas ou trés peu le maniement de la tronconneuse a
chaine. Les instructions d’utilisation devraient toujours
se trouver a portée de main. Les personnes fatiguées ou
fragiles physiquement, ne doivent pas utiliser la trongon-
neuse a chaine.

Toujours bien tenir outil électroportatif des deux
mains et veiller a toujours garder une position de tra-
vail stable. L’outil électroportatif est guidé de maniére
plus slre avec les deux mains.

Avant d'utiliser appareil, s’assurer que tous les dis-
positifs de protection et toutes les poignées sont bien
montés. Ne jamais essayer de mettre en service un appa-
reil incomplet ni sur lequel des modifications non autori-
sées ont été effectuées.

Avant de déposer I'outil électroportatif, attendre que
celui-ci se soit complétement arrété. L outil risque de
se coincer, ce qui entrainerait une perte de contréle de
I'outil électroportatif.

Description des prestations et du
produit

Lire toutes les consignes de sécurité et ins-
tructions. Le non-respect de ces consignes de
sécurité et instructions peut entrainer un choc

électrique, un incendie et/ou de graves blessures.

Veuillez tenir compte des illustrations dans la partie arriére
de la notice d'utilisation.

Utilisation conforme

L'outil électroportatif est congu pour scier le bois, comme
par ex. des poutres en bois, des planches, des branches,
des trongons ainsi que pour abattre des arbres. Il peut étre
utilisé pour des coupes dans et contre le sens des fibres du
bois.

Cet outil électroportatif n’est pas approprié pour scier des
matériaux composés essentiellement de minéraux.

Accessoires fournis

Retirer avec précaution 'appareil de 'emballage, vérifiez si
tous les éléments suivants sont complets :

- Trongonneuse a chaine

- Chaine

- Guide

- Protege-chaine

- Instructions d'utilisation

S’il vous manque des éléments ou si I'un d’eux est endomma-

gé, veuillez contacter votre revendeur.
Eléments illustrés

La numérotation des éléments de 'appareil se référe a lare-
présentation de l'outil électroportatif sur la page graphique.

(1) Poignée arriere

(2) Interrupteur Marche/Arrét

(3) Poignée avant

(4) Protége-main/levier d’activation du frein de recul
(5) Numéro de série

(6) Etoile de renvoi

(7) Protége-chaine

(8) Chaine

(9) Guide

(10) Griffes d'immobilisation
(11) Tendeur de chaine

(12) Bouton de blocage

(13) Couvercle

(14) Couvercle réservoir d’huile

(15) Déverrouillage de mise en fonctionnement del’inter-
rupteur Marche/Arrét

Fiche de secteur”

Cable de rallonge®

Symbole sens de rotation et de coupe
(19) Pignon de chaine

(20) Boulon de fixation

(21) Joint d’étanchéité a I'huile

(22) Buse d’huile

(23) Goupille de positionnement du guide

(16)
17
(18)
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(24) Boulon garde-chaine
(25) Roue de tension

Caractéristiques techniques

Francais | 27

(26) Fenétre d'inspection de I'huile
A) différent selon les pays

B) Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris
dans la fourniture d’origine.

Tronconneuse a chaine UniversalChain 35 UniversalChain 40
Numéro d’article 3600HB8 1.0 3600HB8 1.1
Puissance nominale absorbée W 1800 1800
Vitesse de coupe de la chaine en marche a vide m/s 12 12
Longueur du guide cm 35 40
Type de chaine 3/8"-90 3/8"-90
Epaisseur de maillons mm 1,1(0,043") 1,1(0,043")
Nombre de maillons 52 57
Quantité de remplissage réservoir d’huile ml 250 250
Graissage automatique de la chaine ° °
Tension de la chaine sans outil (SDS) ° °
Etoile de renvoi ° °
Frein de recul ° °
Frein de ralentissement ° °
Griffes d'immobilisation ° °
Poids suivant EPTA-Procedure 01:2014 kg 4,2 4.3
Classe de protection @/ AT

Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension différe
de cette valeur et sur certaines versions destinées a certains pays.

Les processus de mise en fonctionnement provoquent des baisses de tension momentanées. En cas de conditions de secteur
défavorables, il peut y avoir des répercussions sur d'autres appareils. Par des impédances de secteur inférieures a 0,25 ohm,

les perturbations ne sont pas probables.

Niveau sonore et vibrations

3600HB8 1.0 3600HB8 1.1

Valeur d’émission vibratoire déterminée conformément a EN 60745-2-13

Les mesures réelles (A) des niveaux sonores typiques de I'appareil sont :

- Niveau de pression acoustique dB(A) 94 94
- Niveau d’intensité acoustique dB(A) 102 102
- Incertitude K dB 2,0 2,0

Porter un casque antibruit !

Valeurs totales des vibrations ah (somme vectorielle des trois axes directionnels) et incertitude K relevées conformément a

EN 60745-2-13

- Valeur d’émissionvibratoire a, m/s?

4,0 4,0

- Incertitude K m/s’

1,5 1,5

Le niveau de vibration indiqué dans cette notice d'utilisation
a été mesuré a l'aide d’un procédé de mesure normalisé et
peut étre utilisé pour effectuer une comparaison entre outils

électroportatifs. Il est également approprié pour une estima-

tion préliminaire de la charge vibratoire.

Le niveau de vibration s'applique pour les utilisations princi-
pales de 'outil électroportatif. En cas d’utilisation de I'outil
électroportatif pour d’autres applications, avec d’autres ac-
cessoires ou bien en cas d’entretien non approprié, le niveau
sonore peut étre différent. Il peut en résulter une nette aug-
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mentation de la charge vibratoire pendant toute la durée de
travail.

Pour une estimation précise de la charge vibratoire, il est re-
commandé de prendre aussi en considération les périodes
pendant lesquelles I'appareil est éteint ou en fonctionne-

ment, mais pas vraiment utilisé. Ceci peut réduire considéra-

blement la charge vibratoire pendant toute la durée de tra-
vail.

Prévoyez des mesures de protection supplémentaires per-
mettant de protéger l'utilisateur de I'effet des vibrations, par

exemple : maintenance de I'outil électroportatif et des acces-

soires de travail, maintien des mains au chaud, organisation
des procédures de travail.

Montage

Pour votre sécurité

» Attention ! Avant d’effectuer tout travail de mainte-
nance ou de nettoyage, arréter Poutil électroportatif

etretirer la fiche de secteur de la prise de courant. Ce-

ci vaut également lorsque le cable électrique est en-
dommagé, incisé ou emmélé.
» Attention ! Ne pas toucher la chaine en rotation.

» Enaucun cas n’utiliser la tronconneuse a chaine
lorsque des personnes, des enfants ou des animaux se
trouvent a proximité, ni aprés avoir consommeé de I'al-
cool, des drogues ou avoir pris des tranquillisants.

Sécurité électrique

Pour des raisons de sécurité, I'outil de jardin est équipé
d’une double isolation et ne nécessite pas de prise de terre.
Latension de fonctionnement est de 230 V CA, 50 Hz (pour
les pays hors de I'Union européenne 220V ou 240 V 50 Hz).
N'utiliser qu’une rallonge électrique homologuée. Pour plus
de renseignements, contacter le service aprés-vente autori-
sé.

Seules les rallonges de type HO7 RN-F ou IEC

(60245 IEC 66) doivent étre utilisées.

Au cas ol une rallonge devrait étre utilisée pour travailler
avec la trongonneuse a chaine, les sections de conducteur
suivantes sont nécessaires :

- 1,0 mm?: longueur maximale 40 m

- 1,5mm?: longueur maximale 60 m

- 2,5mm?: longueur maximale 100 m

Pour plus de sécurité, il est recommandé d'utiliser un dis-
joncteur différentiel avec un courant de défaut de 30 mA
maximum. Avant chaque utilisation de la machine, controler
ce disjoncteur différentiel.

Remarque concernant les produits non commercialisés en
GB:

ATTENTION : Pour votre propre sécurité, il est nécessaire
que la fiche (16) montée sur 'outil électroportatif soit rac-
cordée alarallonge (17) conformément a l'illustration. Le
dispositif de couplage de la rallonge doit étre protégé des
projections d’eau, étre en caoutchouc ou étre recouvert de
caoutchouc. Larallonge doit étre utilisée avec un serre-
cable.

Controler régulierement le cable d’alimentation afin de dé-
tecter des dommages éventuels. Il ne doit étre utilisé que s'il
esten bon état.

Sile cable d’alimentation de 'outil est endommagé, il ne doit
étre réparé que dans un atelier agréé Bosch. N'utiliser que
des rallonges électriques homologuées.

Monter et tendre la chaine

» Ne brancher la tronconneuse a chaine sur le réseau
électrique qu’aprés avoir fini complétement le mon-
tage.

» Porter toujours des gants de protection pour manier
les lames de scie.

Montage du guide et de la chaine (voir figures B1-B3)

- Retirez avec précaution toutes les pieces de I'emballage.

- Déposer la trongonneuse a chaine sur une surface plane.

- Monter la chaine (8) dans la rainure périphérique du
guide (9). Veiller au bon sens de rotation ; comparer la
chaine avec le symbole sens de rotation (18).

- Sassurer que la roue de tension (25) est complétement
tournée dans le sens inverse des aiguilles d’'une montre.

- Monter les maillons de chaine sur le pignon de la chaine
(19) et le guide (9) sur le boulon de fixation (20).

- Contrdler si toutes les piéces sont correctement position-
nées et maintenir le guide avec la chaine dans cette posi-
tion. Tourner ensuite la roue de tension (25) dans le sens
des aiguilles d’'une montre jusqu’a ce que la chaine soit
partiellement tendue et reste montée sur le guide.

- Remettre le couvercle (13).

- Serrer légérement le couvercle (13) a l'aide du bouton de
serrage (12).

- Lachaine n’est pas encore complétement tendue. Pour
tendre la chaine, se référer au chapitre « Tendre la
chaine ».

Tendre la chaine (voir figure D)

Controler la tension de la chaine avant de commencer le tra-

vail, aprés avoir effectué les premiéres coupes et durant le

travail de sciage a intervalles réguliers toutes les 10 minutes.

Il faut tenir compte du fait que les chaines neuves, en parti-

culier, tendent a s’étirer de maniére importante au début de

leur utilisation.

La durée de vie de la chaine dépend dans une large mesure

d’'un graissage suffisant et d’une bonne tension.

La chaine ne doit pas étre tendue lorsqu’elle est trés chaude,

étant donné qu’elle se rétracte en refroidissant et qu’elle est

alors trop tendue sur le guide.

- Déposer la trongonneuse a chaine sur une surface plane.

- Desserrer le bouton de serrage (12) de 1a 3 tours env.
dans le sens inverse des aiguilles d’'une montre afin de
desserrer le serrage du guide.

- Contrdler si les maillons de la chaine sont correctement
positionnés dans le guide (9) et sur le pignon de la
chaine (19).

- Tourner progressivement et dans le sens des aiguilles
d’une montre la bague de tension de la chaine (11) jus-
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qu'a ce que la chaine ait la bonne tension. Le mécanisme
acran empéche que la tension de la chaine ne se relache.
Au cas ol la bague de tension de la chaine (11) ne se lais-
serait tourner que difficilement, desserrer le bouton de
serrage (12) un peu plus dans le sens inverse des ai-
guilles d’'une montre. Le bouton de serrage (12) peut éga-
lement tourner en méme temps, lorsque la bague de ten-
sion de la chaine (11) est réglée. Il se peut que deux
mains soient nécessaires pour maintenir le bouton de ser-
rage (12) en position pendant le réglage de la bague de
tension de la chaine (11).

- Lachaine (8) est correctement tendue lorsqu’elle peut
étre soulevée au milieu de 3 a 4 mm env. Ceci se fait
d’une main en soulevant la chaine contre le propre poids
de latrongonneuse a chaine.

- Au cas ot la chaine (8) serait trop tendue, tourner la
bague de tension de la chaine (11) dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre.

- Lorsque la chaine (8) est tendue, serrer le guide (9) par
un mouvement de rotation du bouton de serrage (12)
dans le sens des aiguilles d’'une montre. Ne pas utiliser
d’outil.

Lubrification de la chaine (voir figure C1)

Remarque : A sa livraison, la trongonneuse a chaine n’est
pas remplie d’huile adhérente pour chaine. Il est important
de laremplir d’huile avant de l'utiliser. L utilisation de la tron-
conneuse a chaine sans huile adhérente pour chaine ou avec
un niveau d’huile en dessous du marquage minimum en-
traine un endommagement de la trongonneuse a chaine.

La durée de vie et la puissance de coupe de la chaine dé-

pendent d’'une lubrification optimale. C’est la raison pour la-

quelle, durant son fonctionnement, la chaine est automati-
quement graissée d’huile adhérente pour chaine par l'inter-

médiaire de la buse d’huile (22).

Pour remplir le réservoir d’huile, procéder comme suit :

- Déposer la trongonneuse a chaine sur un support appro-
prié, le couvercle du réservoir d’huile (14) orienté vers le
haut.

- Nettoyer 'endroit autour du couvercle du réservoir d’huile
(14) al'aide d’un torchon et dévisser le couvercle.

- Remplir le réservoir d’huile biodégradable pour chaine
Bosch jusqu’a ce que le niveau d’huile soit visible a travers
la fenétre d’inspection de I'huile (26).

- Faire trés attention lors du remplissage pour éviter tout
encrassement du réservoir d’huile. Revisser compléte-
ment le couvercle du réservoir d'huile (14).

Remarque : N'utiliser que des huiles de chaine rapidement

biodégradables (conformément a RAL-UZ48) afin d’éviter un

endommagement de la trongonneuse. Ne jamais utiliser de

I'huile recyclée ou de I'huile usée. L utilisation d’une huile

non autorisée entraine la perte du bénéfice de la garantie.

Remarque : Le filtre a huile est intégré dans le réservoir

d’huile. En cas de problémes ou pour le nettoyage, s'adres-

ser au Service Aprés-Vente Bosch.
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Remarque : Il est fortement recommandé d'utiliser de I'huile
adhérente pour chaine biodégradable Bosch. Consulter le
programme d’accessoires.

Remarque : En cas de basses températures, I'huile devient
plus visqueuse et le débit d’huile est alors réduit.

Mise en marche

Mise en fonctionnement

» Tenir compte de la tension du réseau ! La tension de la
source de courant doit coincider avec les indications se
trouvant sur la plaque signalétique de I'appareil.

Mise en marche/arrét

Pour activer le frein de recul, tirer le protége-main/levier
(4) de position ® a position @ en direction de la poignée
avant (3). Sile protége-main/lever d’activation du frein
de recul (4) n’a pas été activé, le frein de recul n’a pas
été désactivé avant utilisation et la tronconneuse a
chaine ne démarre pas. (voir figure E)

Enlever le protége-chaine (7).

Tenir la trongonneuse a chaine conformément aux descrip-
tions dans le chapitre « Travailler avec la trongonneuse a
chaine ».

Pour la mise en service de ['outil électroportatif, d’abord
pousser le verrouillage de mise en marche (15) et ensuite
appuyer sur l'interrupteur Marche / Arrét (2) et le maintenir
appuyé.

Une fois l'outil électroportatif mis en marche, relacher le ver-
rouillage de mise en fonctionnement.

Pour éteindre I'outil électroportatif, relacher l'interrupteur
Marche / Arrét (2).

Remarque : Pour des raisons de sécurité, il n’est pas pos-
sible de verrouiller l'interrupteur Marche/Arrét (2), mais ce-
lui-ci doit rester constamment appuyé pendant le travail de
sciage.

Remarque : Ne pas freiner la trongonneuse a chaine en acti-
vant le frein de recul (4).

Frein de ralentissement/frein de recul (voir
figure E)

La tronconneuse a chaine est munie de deux dispositifs de
protection :

Le frein de ralentissement freine la chaine dés que l'inter-
rupteur Marche/Arrét (2) est relaché.

Le frein de recul constitue un mécanisme de protection qui
est déclenché par l'intermédiaire du levier d’activation du
frein de recul en cas de recul de la chaine (4). La chaine s’ar-
réte immédiatement.

De temps en temps, effectuer un test de fonctionnement.
Pousser le levier d’activation du frein de recul (4) vers
['avant (position @) et mettre la trongonneuse a chaine brie-
vement en marche. La chaine ne doit pas démarrer. Afin de
déverrouiller le frein de recul, retirer le levier d'activation du
frein de recul (4) (position @).
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Ne pas porter la trongonneuse a chaine par le levier d’activa-
tion du frein de recul.

Travailler avec la tronconneuse a
chaine

Avant de commencer le sciage

Effectuer les contréles suivants avant de mettre la trongon-
neuse a chaine en service et, a intervalles réguliers, durant le
sciage :

- Latrongonneuse a chaine est-elle dans un état de fonc-
tionnement sl ?

- Leréservoir d’huile est-il rempli ? Controler le voyant du
niveau d’huile avant de commencer le travail et, a inter-
valles réguliers, durant le travail. Ajouter de I'huile si le ni-
veau de remplissage minimum est indiqué sur le bord in-
férieur de la fenétre d’inspection de I'huile (26), lorsque
la trongonneuse a chaine est placée horizontalement sur
une surface.

- Laquantité contenue dans le réservoir suffit pour 40 mi-
nutes env. et dépend des pauses et de l'intensité du tra-
vail.

- Lachaine est-elle correctement tendue et affitée ?
Contréler la tension de la chaine durant le travail de
sciage a intervalles réguliers toutes les 10 minutes. Il faut
tenir compte du fait que les chaines neuves, en particu-
lier, tendent a s’étirer de maniére importante au début de
leur utilisation. L'état de la chaine influence dans une
large mesure la performance de la trongonneuse a chaine.
Seules les chaines en parfait état protegent I'appareil
contre une surcharge.

- Le frein de recul est-il débloqué et son fonctionnement
est-il assuré ?

- Portez-vous les équipements de protection nécessaires ?
Portez des lunettes de protection ainsi qu’une protection
acoustique. Nous conseillons également le port d’un équi-
pement de protection pour la téte, les mains, les jambes
et les pieds. Des vétements de protection appropriés ré-
duisent le danger de blessures causées par le matériau
coupé projeté, et par un contact accidentel de la chaine.

Recul de la tronconneuse (voir figure E)

Par cela, on comprend le rebond et le recul brusque de la

trongonneuse en marche pouvant se produire lorsque la

pointe du guide touche le matériau a travailler ou lorsque la

chaine se bloque.

En cas de recul de I'appareil, la trongonneuse a chaine réagit

de maniére imprévue pouvant blesser gravement I'utilisateur

ou les personnes se trouvant a proximité.

Les coupes latérales, longitudinales et en biais doivent étre

effectuées avec la plus grande attention, étant donné que

dans ces cas-la, les griffes d’immobilisation (10) ne peuvent

pas étre montées.

Pour éviter le recul de l'outil :

- Positionner la trongonneuse a chaine aussi a plat que pos-
sible.

- Ne jamais travailler avec une chaine lache, détendue ou
fortement usée.

- Affiiter la chaine conformément aux instructions.

- Ne jamais scier au-dessus de la hauteur de 'épaule.

- Ne jamais scier avec la pointe du guide.

- Tenirlatrongonneuse a chaine toujours fermement avec
les deux mains.

- Utiliser toujours une chaine Bosch freinant I'effet de recul
de l'outil.

- Utiliser les griffes d'immobilisation (10) comme levier.

- Faire attention a la bonne tension de la chaine.

Comportement général (voir figures E-H)

Tenir toujours fermement la trongonneuse a chaine avec les
deux mains, la main gauche sur la poignée avant et la main
droite sur la poignée arriére. Tenir en permanence les poi-
gnées serrées avec les doigts et le pouce. Ne jamais scier
d’une seule main. Guider toujours le cable de secteur vers
I'arriere et le tenir en dehors de la zone ot se trouvent la
chaine et le matériau a scier ; se positionner de sorte que le
cable d’alimentation ne puisse pas rester coincé dans de
grandes ou petites branches.

Ne faire fonctionner la trongonneuse a chaine que dans une
position stable et équilibrée. Tenir la tronconneuse a chaine
légerement a droite du corps.

La chaine doit tourner a pleine vitesse avant de toucher le
bois. Utiliser les griffes d'immobilisation (10) pour soutenir
la trongonneuse a chaine sur le bois. Pendant le sciage, utili-
ser les griffes d'immobilisation comme levier.

Lors du sciage de branches ou de troncs épais, positionner
les griffes d'immobilisation a un point situé plus bas. Pour
cela, retirer la trongonneuse a chaine afin de desserrer les
griffes d'immobilisation et de les positionner plus bas. Ne
pas enlever la trongonneuse a chaine du tracé.

Lors du sciage, ne pas exercer de pression sur la chaine,
mais la laisser travailler en exercant une légere force de le-
vier par l'intermédiaire des griffes d'immobilisation (10).

Ne jamais faire fonctionner la trongonneuse a chaine les bras
tendues. Ne pas essayer de scier a des endroits d’acces diffi-
cile ou debout sur une échelle. Ne jamais scier au-dessus de
la hauteur de I'épaule.

Les meilleurs résultats sont obtenus lorsque la vitesse de
coupe de la chaine n’est pas réduite par une sollicitation trop
intense.

Attention a la fin de la coupe. Dés que la trongonneuse a
chaine a terminé la coupe et qu’elle sort du tracé, le poids
change de maniére imprévue. |1y a risque de blessure pour
les jambes et les pieds.

Ne pas retirer la tronconneuse a chaine du tracé que lorsque
la chaine est en rotation.

Sciage de troncs (voir figures F-1)

Pour le sciage de troncs, respecter les instructions de sécuri-
té suivantes :
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Poser le tronc conformément a la figure et le soutenir de
sorte que le tracé reste ouvert et que la chaine ne se trouve
pas coincée.

Ajuster les pieces en bois plus courtes et les fixer fermement
avant de les scier.

Ne scier que des piéces en bois. Eviter de toucher des
pierres ou des clous, parce que ceux-ci pourraient étre pro-
jetés vers le haut, endommager la chaine et blesser grave-
ment ['utilisateur ou des personnes se trouvant a proximité.
Ne pas toucher de cltures en fer ou le sol avec la trongon-
neuse a chaine.

La trongonneuse a chaine n’est pas appropriée pour élaguer
des arbres.

Les coupes longitudinales doivent étre effectuées avec le
plus grand soin, étant donné que les griffes d'immobilisation
(10) ne peuvent pas étre utilisées. Guider la trongonneuse a
chaine bien a plat pour éviter un recul de la scie.

Pour des travaux de sciage sur une pente, travailler toujours
les troncs ou les piéces a scier d’en haut ou par le coté.
Veiller a ne pas trébucher sur des souches d’arbre, des
branches et des racines.

Sciage de bois sous tension (voir figure I)

» Le sciage de branches, d’arbres ou de bois se trouvant
sous tension ne devrait étre effectué que par des spé-
cialistes qualifiés. La plus grande attention est forte-
ment recommandée. |l y arisque de graves blessures.

Sile bois repose des deux cotés, couper d’abord par le haut

un tiers du diamétre du tronc (Y), puis trongonner le tronc

au méme endroit par le bas (Z) afin d’éviter des éclats ou le
coingage de la tronconneuse a chaine. Faire attention cepen-
dant a ne pas toucher le sol avec la trongonneuse a chaine.

Si, par contre, le bois ne repose que d’'un seul coté, couper

d’'abord par en bas un tiers du diamétre du tronc (Y), puis

tronconner le tronc au méme endroit par le haut (Z) afin

d'éviter des éclats ou le coingage de la trongonneuse a

chaine.

Abattage d’arbres (voir figure J)

» Avant d’utiliser votre tronconneuse a chaine, vérifier-
toujours les lois, restrictions et réglementations lo-
cales et nationales pour les utilisations interdites.

» Porter toujours un casque afin d’étre protégé des
branches qui tombent.

» Seuls les arbres dont le diamétre du tronc est inférieur
alalongueur du guide doivent étre abattus au moyen
de la trongonneuse a chaine.

» Sécuriser la zone de travail. Faire attention a ce qu’au-
cune personne ni animal ne se trouve dans la ligne de
chute de I'arbre (@).

» Ne jamais essayer de libérer une tronconneuse a
chaine lorsque le moteur est en marche. Utiliser des
cales en hois pour libérer la chaine.

Lors des opérations de trongonnage et d’abattage par deux

ou plusieurs personnes en méme temps, séparer les opéra-

tions d’abattage de I'opération de trongonnage par une dis-
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tance d’au moins le double de la hauteur de I'arbre soumis a
I'abattage. Lors de 'abattage d'arbres, veiller a ne pas expo-
ser d’autres personnes a des dangers, a ne pas toucher des
conduites d’alimentation et a ne pas causer des dommages
matériels. Au cas ol un arbre toucherait un cable d’alimenta-
tion, immédiatement informer le distributeur d’énergie.
L'opérateur de la tronconneuse a chaine doit se maintenir en
amont du terrain étant donné que I'arbre pourrait rouler ou
glisser vers le bas apres I'abattage.

Prévoir et dégager un chemin d'évacuation (@) autant que
nécessaire avant de commencer les coupes. Etendre le che-
min de fuite vers l'arriére et en diagonale a l'arriére de la
ligne de chute prévue.

Avant de commencer I'abattage, tenir compte de l'inclinai-
son naturelle de I'arbre, la position des plus grandes
branches et le sens du vent pour évaluer la direction de
chute de l'arbre.

Enlever de I'arbre toute saleté, pierres, morceaux d’écorce,
clous agrafes, et fils.

Effectuer une entaille : Effectuer 'entaille (X-W) sur 1/3
du diameétre de I'arbre, perpendiculairement au sens de la
chute. Effectuer d’abord la coupe d’entaille horizontale infé-
rieure. Cela permettra d'éviter le coincement de la chaine de
scie ou du guide-chaine lors de I'exécution de la seconde en-
taille.

Effectuer un trait d’abattage : Réaliser le trait d'abattage
(Y) a un niveau supérieur d’au moins 50 mm a la coupe d’en-
taille horizontale. Maintenir le trait d’'abattage parallele ala
coupe d’entaille horizontale. Réaliser le trait d'abattage de
facon a laisser suffisamment de bois pour servir de charniére
(latte de coupe). La charniére empéche le mouvement de
torsion de I'arbre et sa chute dans la mauvaise direction. Ne
pas effectuer de coupe au travers de la charniére.

Lorsque le trait d’abattage se rapproche de la charniere,
I'arbre devrait commencer a tomber. S'il'y a risque pour que
I'arbre ne tombe pas dans la direction souhaitée ou qu'il se
balance vers l'arriére et coince la chaine coupante, arréter la
coupe avant d’avoir accompli le trait d’abattage et utiliser
des cales en bois, en plastique ou en aluminium pour ouvrir
I'entaille et faire tomber 'arbre le long de la ligne de chute
désirée.

Lorsque 'arbre commence a tomber, retirer la trongonneuse
de I'entaille, arréter le moteur, poser a terre la tronconneuse
achaine, puis emprunter le chemin d’évacuation prévu. Il
faut étre vigilant aux chutes de branches au-dessus de la téte
et faire attention a I'endroit ot I'on met les pieds.

Faire tomber 'arbre en enfongant une cale () dans la coupe
horizontale.

Lorsque I'arbre commence a tomber, quitter la zone de dan-
ger par le chemin d’évacuation prévu. Il faut étre vigilant aux
chutes de branches au-dessus de la téte et faire attention a
I'endroit oti 'on met les pieds.

Ebranchage d’un arbre (voir figure K)

L’ébranchage consiste a enlever les branches d’un arbre
aprés sa chute. Lors de I'ébranchage, laisser les branches in-
férieures, plus grandes, pour soutenir le rondin au-dessus du
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sol. Enlever les petites branches en une seule coupe comme
Iillustre la figure. Couper les branches sous tension a partir
du bas pour éviter de coincer la trongonneuse a chaine.

Trongonnage d’un rondin (voir figures L-0)

Le tronconnage consiste a couper un rondin en trongons. Il
importe de s’assurer que votre assise de pied est ferme et
que votre poids est réparti également sur les deux pieds. Si
possible, relever le rondin et le soutenir au moyen de
branches, de rondins ou de cales. Suivre des directions
simples pour faciliter la coupe.

Lorsque le rondin repose sur toute sa longueur, couper par
le dessus.

Lorsque le rondin repose sur une seule extrémité, couper
d’abord 1/3 du diamétre du coté situé au-dessous. Ensuite

Dépistage de défauts

effectuer la finition de coupe en effectuant le trongonnage
par le dessus afin de rencontrer la premiére coupe.

Lorsque le rondin repose sur les deux extrémités, couper
1/3 du diamétre depuis la partie supérieure. Ensuite effec-
tuer la finition de coupe en effectuant le trongonnage par le
dessous des 2/3 inférieurs afin de rencontrer la premiére
coupe.

Lors du trongonnage sur une pente, se tenir toujours en
amont du rondin. Lors de la coupe au travers du rondin, afin
d’en maintenir une compléte maitrise, relacher la pression
de coupe pres de I'extrémité de la coupe sans relacher la
pression appliquée au niveau des poignées de la trongon-
neuse a chaine. Ne pas laisser la chaine toucher le sol. Aprés
avoir accompli la coupe, attendre I'arrét de la chaine de scie
avant de déplacer la trongonneuse a chaine. Arréter toujours
le moteur de la trongonneuse a chaine avant de vous dépla-
cerd’unarbre a un autre.

Le tableau suivant montre les types de pannes et indique comment y remédier si la machine ne fonctionne pas correctement.
Simalgré cela le probléme ne se laisse pas localiser et résoudre, contacter votre Service Aprés-Vente.

» Attention : Avant de procéder au dépannage, arréter
Iappareil et retirer la fiche de la prise de courant.

Symptome

Latronconneuse a
chaine ne démarre pas

Cause possible
Le frein de recul a déclenché

Remeéde

Retirer le levier d'activation du frein de recul (4)
en position @ de sorte a ce que le point blanc soit
sur le symbole « 1 »

Lafiche n'est pas branchée

Brancher la fiche

Prise de courant défectueuse

Utiliser une autre prise

Le fusible a sauté

Remplacer le fusible

Rallonge endommagée

Essayer sans rallonge

La trongonneuse a La cable de secteur est défectueux

chaine travaille par in-

Faire controler le cable de secteur, le cas échéant
le faire remplacer

termittence Faux contact externe ou interne

S’adresser au Service Apres-Vente agréé Bosch

Linterrupteur Marche/Arrét (2) est défectueux

S’adresser au Service Apres-Vente agréé Bosch

La chaine est trop Pas d’huile dans le réservoir

Rajouter de I'huile

séche
vercle du réservoir d’huile (14)

Obturation du dispositif d’aération dans le cou-

Nettoyer le couvercle du réservoir d’huile (14)

Tuyau de sortie d’huile obturé

Nettoyer le tuyau de sortie d’huile

La chaine ne se laisse

Le frein de recul / de ralentissement est défec-

S'adresser au Service Apres-Vente agréé Bosch

pas freiner tueux
Chaine/glissiére trop  Pas d’huile dans le réservoir Rajouter de I'huile
chaude Obturation du dispositif d’aération dans le cou-  Nettoyer le couvercle du réservoir d’huile (14)
vercle du réservoir d’huile (14)
Tuyau de sortie d’huile obturé Nettoyer le tuyau de sortie d’huile
Tension trop grande de la chaine Régler la tension de la chaine
Chaine émoussée Réaffliter la chaine ou la remplacer
Latronconneuse a Tension trop faible de la chaine Régler la tension de la chaine

chaine broute, génére Chaine émoussée

Réaffiter la chaine ou la remplacer

des vibrations ou ne

scie pas correctement Chaine usée

Remplacer la chaine
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Remeéde

Dents de la chaine orientées dans la mauvaise di- Monter la chaine correctement

rection

Nettoyage et entretien

» Attention ! Avant d’effectuer des travaux de mainte-
nance ou de nettoyage, arréter Pappareil et débran-
cher la fiche de la prise de courant. Ceci vaut égale-
ment lorsque le cable électrique est endommagé, cou-
pé ou emmélé.

Sile remplacement du cable d’alimentation est nécessaire,

ceci ne doit étre effectué que par Bosch ou une station de

Service Aprés-Vente agréée pour outillage Bosch afin d’évi-

ter des dangers de sécurité.

Remarque : Afin d’assurer une utilisation longue et fiable de

I'appareil, procédez a intervalles réguliers aux travaux d’en-

tretien suivants.

Controler a intervalles réguliers la trongonneuse a chaine

afin de détecter des défauts visibles tels qu’une chaine déta-

chée, décrochée ou endommagée, des raccordements déta-
chés ou des piéces usées ou endommagées.

Lors du démontage de la chaine veiller a ce que celle-ci soit

détendue préalablement a l'aide de la bague de tension de

chaine (11). Démonter la chaine sans l'avoir préalablement
détendue peut entrainer un endommagement de la trongon-
neuse a chaine.

S’assurer que les couvercles et les dispositifs de protection

ne sont pas endommageés et qu'ils sont correctement bran-

chés. Avant d'utiliser l'appareil, effectuer les travaux d’entre-

tien et de réparation éventuellement nécessaires.
Remarque : Avant d’envoyer par la poste la trongonneuse a
chaine, penser a vider le réservoir d’huile. S'assurer que le
réservoir d'huile est rempli avant d'utiliser la trongonneuse a
chaine a nouveau.

Remplacement de la chaine et du guide
Contrdler la chaine et le guide conformément au chapitre
«Tendre la chaine ».

Remplacer un guide usé.

Controler le pignon de la chaine (19). Lorsque celui-ci est
endommagé ou usé en raison d’'une sollicitation intense, il
doit étre remplacé par un service aprés-vente.

Affitage de la chaine

Ne jamais affdter la chaine soi-méme, a moins de n'avoir I'ex-

périence nécessaire. Remplacer la chaine par la chaine de
rechange ou faire réaffiter la chaine par des spécialistes
dans votre atelier de Service Aprés-Vente agréé pour ou-
tillage Bosch.

Contréle du mécanisme automatique d’huile
(voir figure C2)
Il est possible de controler le bon fonctionnement du grais-

sage automatique de la chaine, en mettant en fonctionne-
ment la trongonneuse a chaine et en la tenant, la pointe diri-

gée vers un carton ou un papier se trouvant sur le sol. Ne pas
toucher le sol avec la chaine et maintenir une distance de sé-
curité de 20 cm. Le graissage automatique fonctionne par-
faitement lorsqu’une tache d’huile apparait qui devient de
plus en plus grande. Si, bien que le réservoir d’huile soit rem-
pli, aucune tache d’huile n’apparait consulter le chapitre

« Dépistage de défauts » ou contacter le Service Aprés-Vente
Bosch.

Aprés I'opération de travail/I’entreposage de
I’appareil

Monter le protége-chaine (7) sur le guide (9) pour éviter des
blessures.

La chaine (8) peut étre émoussée par des chocs ou rayures
non souhaités.

Avant le stockage, éliminer 'huile du réservoir.

Nettoyer le carter en matiére plastique de la tronconneuse a
chaine a I'aide d’une brosse douce et d’un chiffon propre. Ne
pas utiliser d’eau ni de solvants ou de détergents abrasifs.
Enlever toutes les saletés pouvant adhérer a la trongonneuse
a chaine et notamment sur les ouies de ventilation du mo-
teur.

Aprés une durée d'utilisation de 1 a 3 heures, démonter le
couvercle (13), le guide (9) et la chaine (8) et les nettoyer a
I'aide d’une brosse.

Alaide d’'une brosse, enlever toutes les particules pouvant
adhérer sous le couvercle (13), le pignon de la chaine (19)
et la fixation du guide. Nettoyer la buse d’huile (22) a l'aide
d’un chiffon propre.

Remarque : Ne pas nettoyer la zone autour de la buse d’huile
(22) al'aide d’'une brosse puisque des salissures puissent
s'agglomérer dans le systéme d’huile automatique ce qui
peut entrainer des obturations et des problémes de grais-
sage.

S’assurer que la sciure et les salissures sont retirées et que
les conduites a huile et le systéme d’huile ne peuvent pas
s'obturer.

Au cas oli la trongonneuse a chaine devrait étre stockée pour
une période assez longue, nettoyer la chaine (8) et le guide
(9).

Ranger la trongonneuse a chaine dans un endroit sec et s,
et hors de portée des enfants.

Ne pas poser d’autres objets sur la trongonneuse a chaine.
N’effectuer aucune modification sur 'outil électroporta-
tif. Des modifications non autorisées peuvent s'avérer préju-
diciables a la sécurité de votre outil électroportatif et en-
trainent une augmentation du niveau sonore et des vibra-
tions.
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Service aprés-vente et conseil
utilisateurs

www.bosch-garden.com

Pour toute demande de renseignement ou commande de
piéces de rechange, nous préciser impérativement le numé-
ro d'article a dix chiffres indiqué sur la plaque signalétique
du produit.

France

Réparer un outil Bosch n'a jamais été aussi simple, et ce, en
moins de 5 jours, grace a SAV DIRECT, notre formulaire de
retour en ligne que vous trouverez sur notre site internet
www.bosch-pt.fr a la rubrique Services. Vous y trouverez
également notre boutique de piéces détachées en ligne ou
vous pouvez passer directement vos commandes.

Vous étes un utilisateur, contactez : Le Service Clientéle
Bosch Outillage Electroportatif

Tel.: 0811 360122 (colt d'une communication locale)
E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprés-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: (01) 43119006

E-Mail : sav-bosch.outillage@fr.bosch.com

Belgique, Luxembourg

Tel.: +32 25880589

Fax:+322 5880595

E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

Suisse

Passez votre commande de piéces détachées directement
en ligne sur notre site www.bosch-pt.com/ch/fr.

Tel.: (044) 8471512

Fax: (044) 8471552

E-Mail : Aftersales.Service@de.bosch.com

Elimination des déchets

Les outils électroportatifs, ainsi que leurs accessoires et em-

ballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recy-
clage appropriée.

Ne jetez pas les outils électroportatifs avec les
ordures ménagéres !

Seulement pour les pays de 'UE :

Conformément a la directive européenne 2012/19/UE rela-

tive aux déchets d’équipements électriques et électroniques

et sa mise en vigueur conformément aux législations natio-

nales, les outils électroportatifs dont on ne peut plus se ser-

vir doivent étre isolés et suivre une voie de recyclage appro-
priée.

&
Espaiiol

Instrucciones de seguridad

Explicacion de la simbologia

Lea las instrucciones de servicio con de-
tenimiento.

Advertencia general de peligro.

Proteja la herramienta eléctrica de la Ilu-
via.

Saque inmediatamente el enchufe de la
red en caso de que se dae o corte el ca-
ble de red y antes de realizar trabajos de
ajuste y de mantenimiento.

Altrabajar con la herramienta eléctrica
utilice siempre unas gafas de proteccion
y unos protectores auditivos.

Siempre sujete la sierra de cadena con
ambas manos.

Preste atencion a un posible rebote de la
sierra de cadena y evite el contacto con la
punta de la espada.

Examine detenidamente si existen anima-
les silvestres o domésticos en el area en
el que pretende usar el aparato para jar-
din. Los animales silvestres o domésticos
pueden ser lesionados durante el uso de
la maquina. Examine con detenimiento el
area de trabajo de lamaquina y retire to-
das las piedras, palos, alambres, huesos
y demas objetos extrafios que encuentre.
Al utilizar la maquina cuide que no se en-
cuentren ocultos por el denso césped
animales silvestres y domésticos o pe-
quenos tocones.

P@g PO 9

Advertencias de peligro generales para
herramientas eléctricas

[NADVERTEN- lea integramente estas adverten-
CIA cias de peligro e instrucciones. En

caso de no atenerse a las adverten-
cias de peligro e instrucciones siguientes, ello puede ocasio-
nar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesion grave.
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de EU-Konformitatserkldarung Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass die genannten
Kettensige Sachnummer Produkte allen einschlagigen Bestimmungen der nachfolgend
aufgefiihrten Richtlinien und Verordnungen entsprechen und mit
folgenden Normen {ibereinstimmen.
en EUDeclaration of Conformity We declare under our sole responsibility that the stated products
Chain saw Article number comply with all applicable provisions of the directives and regu-
lations listed below and are in conformity with the following stan-
dards.
fr  Déclaration de conformité UE Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les pro-
Trongonneuse  chaine  N°d'article duits décrits sont en conformité avec les directives, reglements
normatifs et normes énumérés ci-dessous.
es Declaracion de conformidad UE Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que los pro-
Sierra de cadena NO de articulo ductos nombrados cumplen con todas las disposiciones corre-
spondientes de las Directivas y los Reglamentos mencionados a
continuacion y estan en conformidad con las siguientes normas.
pt  Declaracio de Conformidade UE Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os produ-
Eletrosserra N.°do produto tos mencionados cumprem todas as disposicdes e os regulamen-
tos indicados e estao em conformidade com as seguintes nor-
mas.
it  Dichiarazione di conformita UE Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilita che i prodotti in-
Segaa catena Codice prodotto dicati sono conformi a tutte le disposizioni pertinenti delle Diret-
tive e dei Regolamenti elencati di seguito, nonché alle seguenti
Normative.
nl  EU-conformiteitsverklaring Wij verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat de genoemde
Kettingzaag Productnummer producten voldoen aan alle desbetreffende bepalingen van de
hierna genoemde richtlijnen en verordeningen en overeenstem-
men met de volgende normen.
da EU-overensstemmelseserklaering Vi erklzerer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i
Kzedesav Typenummer overensstemmelse med alle gaeldende bestemmelser i falgende
direktiver og forordninger og opfylder falgende standarder.
sv  EU-konformitetsforklaring Vi forklarar under eget ansvar att de namnda produkterna uppfyl-
Kedjesig Produktnummer ler kraven i alla géllande bestémmelser i de nedan angivna direk-
tiven och forordningarnas och att de stammer 6verens med fol-
jande normer.
no EU-samsvarserklering Vi erkleerer under eneansvar at de nevnte produktene er i over-
Kjedesag Produktnummer ensstemmelse med alle relevante bestemmelser i direktivene og
forordningene nedenfor og med falgende standarder.
fi EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus Vakuutamme téten, ettd mainitut tuotteet vastaavat kaikkia seu-
Ketjusaha Tuotenumero raavien direktiivien ja asetusten asiaankuuluvia vaatimuksia ja
ovat seuraavien standardien vaatimusten mukaisia.
el AfjAwonmorornrac EE AnA@voupe e anoKAELOTIKN pag eublvn, OTLTA AVAPEPOUEVA
Ahugonpiovo ApBpdc evpetnolou TIPOIOVTO AVTIOTOIXOUV GE OAEC TIC OXETIKEC SIATALELS TWV TTLO KATW
avapePOEVWY 00NYIMV Kal KAVOVIGH®V Kal TauTi(ovTal Pe Ta
akoAouBa mpoTuTa.
tr  ABUygunluk beyani Tek sorumlu olarak, tanimlanan Griiniin asagidaki yonetmelik ve
Zincirli agag kesme tes- Uriin kodu direktiflerin gecerli biitiin hikiimlerine ve asagidaki standartlara
eresi uygun oldugunu beyan ederiz.
pl  Deklaracja zgodnosci UE Oswiadczamy z petng odpowiedzialnoscia, ze niniejsze produkty
Pilarka faricuchowa Numer katalogowy odpowiadaja wszystkim wymaganiom ponizej wyszczegol-
nionych dyrektyw i rozporzadzen, oraz ze sg zgodne z nastepuja-
cymi normami.
cs EU prohlasenioshodé Prohlasujeme na vyhradni zodpovédnost, Ze uvedeny vyrobek

Retézova pila Objednaci ¢islo

splnuje vSechna prislusna ustanoveni nize uvedenych smérnic
anafizeni aje vsouladu snasledujicimi normami:*
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sk EUvyhlasenie ozhode Vyhlasujeme na vyhradnt zodpovednost, ze uvedeny vyrobok
Refazova pila Vecné &islo splna vSetky prislu$né ustanovenia nizSie uvedenych smernic

anariadeni aje vstlade snasledujtcimi normami:

hu  EU konformitasi nyilatkozat Egyediili feleléséggel kijelentjiik, hogy a megnevezett termékek
Lancfiirész Cikkszam megfelelnek az alabbiakban felsorolasra keriilg iranyelvek és ren-

deletek valamennyi idevago eléirasainak és megfelelnek a kovet-
kez6 szabvanyoknak.

ru 3asBnenue o coorBetcTBUM EC Mbl 3asBNsiEM MOf, HalLly EAUHONMUHYI0 OTBETCTBEHHOCTb, UTO
LienHas nuna TosapHbii NO HasBaHHble NPOAYKTbI COOTBETCTBYIOT BCEM AEHCTBYHOLUM

Npean1caHnaM HUXeyKasaHHbIX AMPEKTUB W PACNIOPSXKEHNH,
TaK)Ke HUXKeyKasaHHbIX HOPM.

uk  3asBanpo BignoBigHictb EC Mwu3asBnAEMO i Hallly 0AHO0CODOBY BiANOBIAANbHICTb, L0

NaHuorosa nunka ToBapHHit Homep Ha3BaHi BUPODY BifNOBIAAIOTb YCIM UUHHUM MONOXKEHHAM
HULLEO3HAUEHMX AMPEKTHMB | PO3MOPSAIAKEHD, @ TAKOX
HW)KUEO03HAUEHUM HOPMaM.
kk  EO caiikecTik Mafnymaamachl ©3 xayankepLuinikneH 6i3 atanraH eHiMAep TOMEHE X3biFaH
LUIbIHXbIPAbI apa BHiM HoMipi [IVMPEKTUKANap MeH XapnblKTapablH TUICTi KaFaanapbliHa
CoOMKECTiriH XaHe TeMeHAEri HopManapFa cail eKeHiH bingipemis.
ro Declaratie de conformitate UE Declaram pe proprie raspundere cad produsele mentionate core-
Feristriu cu lant Numar de identificare spund tuturor dispozitiilor relevante ale directivelor si regle-
’ mentarilor enumerate in cele ce urmeaza si sunt in conformitate
cu urmatoarele standarde.

bg EC peknapauus 3a CboTBETCTBHE C Mb/IHa OTFOBOPHOCT HUE ieKNap1paMme, Ue MoCOUeHH!Te
BepukeH TPHOH KatanoseH Homep NPOAYKTM OTFOBAPAT HA BCHUKM BaNWHW 3UCKBAHUA HA

[IVMPEKTUBUTE U pa3nopenbuTe No-fony U CbOTBETCTBA HA
CEfHUTE CTaHAAPTH.

mk EU-U3jaBa 3a coobpasHoct Co LienocHa ofiroBOPHOCT MU3jaBYBaMe, [leka OMULLIAHUTE

Muna Bpoj Ha gen/apTukn NPOKM3BOAM Ce BO COTMACHOCT CO CUTE PeneBaHTHN 0ApeadH Ha
CMNE[HUTE PETYNaTMBM W MPOMKCH U Ce BO COMMACHOCT CO
CNEHUTE HOPMMU.

sr  EU-izjava o usaglasenosti Na sopstvenu odgovornost izjavljujemo, da navedeni proizvodi
Lanéana testera Broj predmeta odgovaraju svim doti¢nim odredbama naknadno navedenih

smernica u uredaba i da su u skladu sa sledecim standardima.

sl lzjavao skladnosti EU Izjavljamo pod izklju¢no odgovornostjo, da je omenjen izdelek v
Verizna 7aga Stevilka artikla skladu z vsemi relevantnimi dolocili direktiv in uredb ter ustreza

naslednjim standardom.

hr  EUizjava o sukladnosti Pod punom odgovornoscu izjavljujemo da navedeni proizvodi
Lanéana pila Katalogki br. odgovaraju svim relevantnim odredbama direktiva i propisima

navedenima u nastavku i da su sukladni sa sljedec¢im normama.
et EL-vastavusdeklaratsioon Kinnitame ainuvastutajatena, et nimetatud tooted vastavad jar-
Kettsaag Tootenumber gnevalt loetletud direktiivide ja maaruste kaikidele asjaomastele
nouetele ja on kooskalas jargmiste normidega.

Iv  Deklaracija par atbilstibu Mes ar pilnu atbildibu pazinojam, ka Seit aplikotie izstradajumi
ES standartiem atbilst visiem talak minétajas direktivas un rikojumos ietvertajam
Kédes zagis Izstradajuma numurs saistoSajam nostadnéem, ka ari sekojosSiem standartiem.

It  ESatitikties deklaracija Atsakingai pareiSkiame, kad iSvardyti gaminiai atitinka visus pri-

Grandininis pjiklas Gaminio numeris

valomus zemiau nurodyty direktyvy ir reglamenty reikalavimus ir
Siuos standartus.

3600HB8 1.0
3600HB8 1.1

UniversalChain 35
UniversalChain 40

2006/42/EC
2014/30/EU
2011/65/EU
2000/14/EC
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EN60745-1:2009 + A11:2010
EN60745-2-13:2009 + A1:2010
EN55014-1:2017
EN55014-2:2015
EN61000-3-2:2014
EN61000-3-3:2013
EN50581:2012
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de 2000/14/EG: Gemessener Schallleistungspegel 102 dB(A), Unsicherheit K = 2,0 dB, garantierter Schallleistungspegel
104 dB(A)

2006/42/EG: Bewertungsverfahren der Konformitat gemaB Anhang V. Produktkategorie: 6

Benannte Stelle: DEKRA Testing and Certification GmbH, DinnendahlstraBe 9, 44809 Bochum, Germany
EG-Baumusterpriifung Nr. 4811001.19004 durch notifizierte Priifstelle Nr. 0158

Technische Unterlagen bei: *

en  2000/14/EC: Measured sound power level 102 dB(A), uncertainty K = 2,0 dB, guaranteed sound power level
104 dB(A)

2006/42/EC: Conformity assessment procedure in accordance with annex V. Product category: 6

Notified body: DEKRA Testing and Certification GmbH, DinnendahlstraB3e 9, 44809 Bochum, Germany
EC type examination no. 4811001.19004 by notified body no. 0158

Technical file at: *

fr  2000/14/CE : niveau de puissance acoustique mesuré 102 dB(A), incertitude K = 2,0 dB, niveau de puissance acous-
tique garanti 104 dB(A)

2006/42/CE: Procédure d’évaluation de conformité selon I'annexe V. Catégorie de produit : 6

Centre de controle cité : DEKRA Testing and Certification GmbH, DinnendahlstraBe 9, 44809 Bochum, Germany
Examen CE de type n°4811001.19004 effectué par l'office de contréle notifié n° 0158

Dossier technique aupres de : *

es 2000/14/CE: nivel medido de la potencia actstica 102 dB(A), tolerancia K = 2,0 dB, nivel garantizado de la potencia
aclstica 104 dB(A)

2006/42/CE: Método de evaluacion de la conformidad segtin anexo V. Categoria de producto: 6

Lugar denominado: DEKRA Testing and Certification GmbH, DinnendahlstraBe 9, 44809 Bochum, Germany
Comprobacion de ejecuciones CE N°4811001.19004 por centro de comprobacion notificado N° 0158
Documentos técnicos de: *

pt  2000/14/CE: Nivel de poténcia actstica medido 102 dB(A), inseguranga K = 2,0 dB, nivel de poténcia actstica garan-
tido 104 dB(A)

2006/42/CE: Processo de avaliagao da conformidade de acordo com o anexo V. Categoria de produto: 6
Organismo notificado: DEKRA Testing and Certification GmbH, DinnendahistraBe 9, 44809 Bochum, Germany
Certificado de exame CE de tipo n.© 4811001.19004 através do organismo de inspecao notificado n. 0158
Documentacao técnica pertencente a: *

it 2000/14/CE: livello di potenza sonora misurato 102 dB(A), incertezza K = 2,0 dB, livello di potenza sonora garantito
104 dB(A)

2006/42/CE: Procedimento di valutazione della conformita secondo 'Allegato V. Categoria prodotto: 6

Ente incaricato: DEKRA Testing and Certification GmbH, DinnendahlstraBe 9, 44809 Bochum, Germany
Verifica CEN. 4811001.19004 a cura dell'ente incaricato N. 0158

Documentazione Tecnica presso: *

nl  2000/14/EG: gemeten geluidsvermogensniveau 102 dB(A), onzekerheid K = 2,0 dB, gegarandeerd geluidsvermo-
gensniveau 104 dB(A)

2006/42/EG: Beoordelingsmethode van de overeenstemming volgens bijlage V. Productcategorie: 6

Aangewezen instantie: DEKRA Testing and Certification GmbH, DinnendahlstraBe 9, 44809 Bochum, Germany
EG-typekeuring nr. 4811001.19004 door aangemelde instantie nr. 0158

Technisch dossier bij: *

da  2000/14/EF: Malt lydeffektniveau 102 dB(A), usikkerhed K = 2,0 dB, garanteret lydeffektniveau 104 dB(A)

2006/42/EF: Overensstemmelsesvurderingsprocedure som omhandlet i bilag V. Produktkategori: 6
Bemyndiget organ: DEKRA Testing and Certification GmbH, DinnendahlstraBe 9, 44809 Bochum, Germany
EF-typegodkendelses-nr. 4811001.19004 via bemyndiget organ nr. 0158

Tekniske bilag ved: *

sv  2000/14/EG: Uppmatt bullerniva 102 dB(A), osakerhet K = 2,0 dB, garanterad bullerniva 104 dB(A)

2006/42/EG: Konformitetens bedomningsmetod enligt bilaga V. Produktkategori: 6
Angivet provningsstalle: DEKRA Testing and Certification GmbH, DinnendahistraBe 9, 44809 Bochum, Germany
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EG-prototypprovning nr. 4811001.19004 utfort av notifierat provningsstalle nr. 0158
Teknisk dokumentation: *

no 2000/14/EC: Malt lydeffektniva 102 dB(A), usikkerhet K = 2,0 dB, garantert lydeffektniva 104 dB(A)
2006/42/EC: Samsvarsvurderingsmetode i henhold til vedlegg V. Produktkategori: 6
Bemyndiget organ: DEKRA Testing and Certification GmbH, DinnendahlstraBe 9, 44809 Bochum, Germany
EU-typegodkjenningsnr. 4811001.19004 fra bemyndiget organ nr. 0158
Teknisk dokumentasjon hos: *

fi  2000/14/EY: mitattu aanitehotaso 102 dB(A), epavarmuus K = 2,0 dB, taattu aanitehotaso 104 dB(A)
2006/42/EY: Vaatimustenmukaisuuden arviointimenetelma liitteen V mukaisesti. Tuotekategoria: 6
limoitettu laitos: DEKRA Testing and Certification GmbH, DinnendahistraBe 9, 44809 Bochum, Germany
EY-tyyppitarkastuksen nro 4811001.19004, jonka on suorittanut valtuutettu tarkastuslaitos nro0158
Tekniset asiakirjat saatavana: *

el  2000/14/EK: MeTpnuévn otaBun nxnTikig loxtog 102 dB(A), avaopalela K = 2,0 dB, eyyunpévn oTaBun nxnTIKAg
1oxUo¢ 104 dB(A).
2006/42/EK: Atadikacia a€loAdynonc Tne mototTac cupgwva pe To mapaptnua V. Katnyopia mpoiovroc: 6
Avagepopevog opyaviopoc: DEKRA Testing and Certification GmbH, DinnendahistraBe 9, 44809 Bochum, Germa-
ny
'EAeyxo¢ kataokeuaoTikoU mpotUmou EK apt6. 4811001.19004 péow avayvwplopévou voTiroltou eAéyxou aptf. 0158
Texvika éyypaga otn:

tr  2000/14/EC: Olgiilen ses giicii seviyesi 102 dB(A), tolerans K = 2,0 dB, garanti edilen ses giicii seviyesi 104 dB(A)
2006/42/EC: Uygunluk degerlendirme yontemi ek V uyarinca. Uriin kategorisi: 6
Onaylanmis kurulus: DEKRA Testing and Certification GmbH, DinnendahlstraBe 9, 44809 Bochum, Germany
AT numune No. 4811001.19004 Test kurulusu No.0158
Teknik belgelerin bulundugu yer:

pl  2000/14/WE: pomierzony poziom mocy akustycznej 102 dB(A), niepewnosc¢ K = 2,0 dB, gwarantowany poziom mocy
akustycznej 104 dB(A)
2006/42/WE: Procedura oceny zgodnosci zgodnie z zatacznikiem V. Kategoria produktow: 6
Jednostka certyfikujaca: DEKRA Testing and Certification GmbH, DinnendahlstraBie 9, 44809 Bochum, Germany
Badanie homologacyjne typu WE, nr 4811001.19004 przeprowadzone przez Notyfikowana Jednostke Kontrolujaca
Nr0158
Dokumentacja techniczna: *

cs 2000/14/ES: zmérena hladina akustického vykonu 102 dB(A), nejistota K = 2,0 dB, zarucena hladina akustického vy-
konu 104 dB(A)
2006/42/ES: Metoda posouzeni shody podle dodatku V. Kategorie vyrobku: 6
Uvedend zkudebni instituce: DEKRA Testing and Certification GmbH, DinnendahlstraBe 9, 44809 Bochum, Ger-
many
ES prezkouseni typu ¢. 4811001.19004 zaregistrovanou zkusebnou ¢. 0158
Technické podklady u: *

sk 2000/14/ES: odmerana hladina akustického vykonu 102 dB(A), neistota K = 2,0 dB, zarucena hladina akustického vy-
konu 104 dB(A)
2006/42/ES: Metdda postidenia zhody podla dodatku V. Kategéria vyrobku: 6
Uvedena skusobna institdcia: DEKRA Testing and Certification GmbH, DinnendahlstraBe 9, 44809 Bochum, Ger-
many
ES preskusanie typu ¢. 4811001.19004 zaregistrovanou skisobiou ¢. 0158
Technické podklady ma spolo¢nost: *

hu  2000/14/EK: Mért hangteljesitmény-szint 102 dB(A), széras K = 2,0 dB, garantalt hangteljesitmény-szint 104 dB(A)

2006/42/EK: A konformitas kiértékelési eljarast lasd a V Fliggelékben. Termékkategoria: 6

Megnevezett intézet: DEKRA Testing and Certification GmbH, DinnendahlstraBe 9, 44809 Bochum, Germany
4811001.19004 sz. EK-mintavizsgalat, végrehajtotta a 0158 sz.

Mszaki dokumentumok megdrzési pontja: *
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ru  2000/14/EC: 3amepeHHbIi ypoBeHb 3ByKoBOW MolyHocT 102 1B(A), norpewHocTs K = 2,0 b, rapaHTUpoBaHHbI
YPOBEHb 3BYKOBOW MoLHOCTH 104 16(A)

2006/42/EC: Mpouenypa OLeHKK COOTBETCTBUA COrMAacHo npunoxenus V. Kateropus npofykTa: 6

HasHaueHHbl# opraH: DEKRA Testing and Certification GmbH, DinnendahlstraBe 9, 44809 Bochum, Germany
McnbiTaHWe KOHCTPYKTMBHOMO 0bpasiia B COOTBETCTBUM C npeanrcaluamu EC N0 4811001.19004 6bino npor3seaeHo
3apPerMcTpUpPOBaHHbIM UCbITaTeNbHbIM LieHTpoM NO 0158

TexHWUuecKas JOKYMEHTALMUA XpaHuTca y: *

uk 2000/14/EC: BumipsaHa 3ByKoBa noTyxHictb 102 nb(A), noxubka K = 2,0 1b, rapaHToBaHa 3ByKoBa NOTYXHICTb
104 1b(A)

2006/42/EC: Mpolemypa oLiHKK BiANOBiAHOCTI BignosigHo Ao foaatky V. Kateropia npoaykTy: 6

MpusHauenni opraH: DEKRA Testing and Certification GmbH, DinnendahlstraBle 9, 44809 Bochum, Germany
[Nepesipka npoTotuny BignosigHo Ao npunucis EC N0 4811001.19004 aBTopn30BaHNM icnuToBUM LieHTpom N0 0158
TexHiyHa IoKyMeHTalLlis 3bepiraeTbea y: *

kk  2000/14/EC: ©nwenreH bibbic KatTbinbirbl 102 6(A), gancisnik K = 2,0 b, KeninaeHreH abibbic KaTTbinblFbl
104 1b(A)

2006/42/EC: CaikecTikTi aHbIKTay aaici V Tipkenrici botibiHLIa. OHIM caHaTbl: 6

AtanraH xait: DEKRA Testing and Certification GmbH, DinnendahlstraBe 9, 44809 Bochum, Germany

EG toxupibeni Hycka cbiHarbiHbIH HeMipi 4811001.19004 Hemipi 0158 xabapnaHFaH Tekcepy YMbIMbl apKbirbl
TexHuKanblK Kyxarrap: *

ro 2000/14/CE: Nivel masurat al puterii sonore 102 dB(A), incertitudine K = 2,0 dB, nivel garantat al puterii sonore
104 dB(A)

2006/42/CE: Procedura de evaluare a conformitatii potrivit Anexei V. Categorie produse: 6

Organism notificat: DEKRA Testing and Certification GmbH, DinnendahlstraBe 9, 44809 Bochum, Germany
Examinare CE de tip nr. 4811001.19004 de catre organism notificat nr. 0158

Documentatie tehnica la: *

bg 2000/14/EO: namepeHo H1BO Ha 3ByKoBaTa MolLHocT 102 dB(A), HeonpereneHocT K = 2,0 dB, rapaHTMpaHo HUBO Ha
MOLLIHOCTTa Ha 3ByKa 104 dB(A)

2006/42/EQ: MeTof 3a OLieHKa Ha CbOTBETCTBMETO CbITIaCHO NpunoxeHue V. Kateropus npoaykT: 6
CepTudmumpawy opraH: DEKRA Testing and Certification GmbH, DinnendahlstraBe 9, 44809 Bochum, Germany
EO-cepTudhukart 3a M3nuTBaHe Ha obpasew NO 4811001.19004 ot otopuaupaH cepTudrumpaly oprad N0 0158
TexHuuecka AOKyMeHTaUmua npu: *

mk 2000/14/EC: M3mepeHo H1BO Ha 3ByuHa jaunHa 102 dB(A), HecurypHocT K = 2,0 dB, 3arapaHTMpaHo HYBO Ha 3ByuHa
jaunna 104 dB(A)

2006/42/EC: MocTanka 3a npoLieHa Ha coobpasHocTa cropea npunor V. Kateropuja Ha npoussog;: 6
HasnaueHo teno: DEKRA Testing and Certification GmbH, DinnendahlstraBe 9, 44809 Bochum, Germany
EG-Tuncko ucnutyBatbe 6p. 4811001.19004 op cTpaHa Ha oBnacTeHo Teno bp. 0158

TexH1uKa AOKyMeHTauuja Kaj: *

sr  2000/14/EC: izmereni nivo ostvarene buke 102 dB(A), nepouzdanost K =2,0 dB, garantovani nivo ostvarene buke
104 dB(A)

2006/42/EC: Postupak ocenjivanja usaglasenosti prema prilogu V. Kategorija proizvoda: 6

nadlezna instanca: DEKRA Testing and Certification GmbH, DinnendahlstraB8e 9, 44809 Bochum, Germany
EU-ispitivanje prototipova br. 4811001.19004 putem registrovanog zavoda za ispitivanje br. 0158

Tehnicka dokumentacija kod: *

sl 2000/14/ES: Izmerjena raven zvoéne moci 102 dB(A), negotovost K = 2,0 dB, zagotovljena raven zvoéne moci
104 dB(A)

2006/42/ES: Postopek za presojo skladnosti v skladu s prilogo V. Kategorija izdelka: 6

Pristojni organ: DEKRA Testing and Certification GmbH, Dinnendahistraie 9, 44809 Bochum, Germany
Tipski preizkus ES $t. 4811001.19004 pri pristojnem organu §t. 0158

Tehni¢na dokumentacija pri: *

hr  2000/14/EZ: Izmjerena razina u¢inka buke 102 dB(A), nesigurnost K = 2,0 dB, zajam¢ena razina u¢inka buke
104 dB(A)
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2006/42/EZ: Postupak ocjenjivanja sukladnosti prema dodatku V. Kategorija proizvoda: 6

Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti: DEKRA Testing and Certification GmbH, DinnendahlstraBe 9, 44809 Bochum,
Germany

EG-Baumusterpriifung Nr. 4811001.19004 durch notifizierte Priifstelle Nr. 0158

Tehnicka dokumentacija se moze dobiti kod: *

et 2000/14/EU: Mdddetud helivoimsustase 102 dB(A), mddtemaaramatus K = 2,0 dB, garanteeritud helivdimsustase
104 dB(A)

2006/42/EU: Vastavuse hindamise meetod vastavalt lisale V. Tootekategooria: 6

Teavitatud asutus: DEKRA Testing and Certification GmbH, Dinnendahlstrae 9, 44809 Bochum, Germany
EZ ispitivanje uzorka br. 4811001.19004 od strane prijavljenog ispitnog tijela br. 0158

Tehnilised dokumendid saadaval: *

Iv. 2000/14/EK: izméritais trokSna jaudas limenis ir 102 dB(A), izkliede K = ir 2,0 dB, garantétais troksna jaudas limenis
ir104 dB(A)

2006/42/EK: Atbilstibas novértesana ir veikta saskana ar pielikumu V. Izstradajuma kategorija: 6

Deklaréta parbaudes vieta: DEKRA Testing and Certification GmbH, DinnendahistraBie 9, 44809 Bochum, Germa-
ny

EU-tiiiibihindamine nr 4811001.19004 teavitatud asutuses nr 0158

Tehniska dokumentacija no: *

It 2000/14/EB: iSmatuotas garso galios lygis 102 dB(A), paklaida K = 2,0 dB, garantuotas garso galios lygis 104 dB(A)

2006/42/EB: Atitikties vertinimas atliktas pagal prieda V. Gaminio kategorija: 6

Notifikuota jstaiga: DEKRA Testing and Certification GmbH, Dinnendahistra3e 9, 44809 Bochum, Germany
EK izstradajuma tipa parbaude Nr. 4811001.19004, kas veikta registréta sertifikacijas iestade Nr. 0158
Techniné dokumentacija saugoma: *

/BN *Robert Bosch Power Tools GmbH,
@ BOSCH PT/ECS, 70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Chairman of Executive Head of Product Certification
Management

e T [V, Jeule—

Robert Bosch Power Tools GmbH, 70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 28.11.2019
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