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Dispatch battery packs only when the housing is undam-
aged. Tape or mask off open contacts and pack up the bat-
tery in such a manner that it cannot move around in the
packaging. Please also observe the possibility of more de-
tailed national regulations.

Disposal

X

Only for EC countries:
According to the European law 2012/19/EU, electrical and

The garden product, batteries, accessories
and packaging should be sorted for environ-
mental-friendly recycling.

Do not dispose of garden products and batter-
ies/rechargeable batteries into household
waste!

electronic equipments that are no longer usable, and accord-
ing to the European law 2006/66/EC, defective or used bat-

tery packs/batteries, must be collected separately and dis-
posed of in an environmentally correct manner.

Battery packs/batteries:
Li-lon:
Please observe the instructions under Transport.

Francais

Consignes de sécurité

Attention ! Lire avec attention
toutes les instructions qui suivent.
Se familiariser avec les éléments de
commande et l'utilisation appro-
priée de outil de jardin. Conserver
les instructions d’utilisation a un en-
droit siir pour pouvoir les consulter
ultérieurement.

Explication des symboles se
trouvant sur outil de jardin

Indications générales sur
d’éventuels dangers.

Lire soigneuse-
ment ces instruc-
tions d’utilisation.

Prendre les précautions né-

@ cessaires pour que les per-
sonnes se trouvant a proximi-

té ne risquent pas d’étre blessées par

des projections provenant de ['outil.

@ distance de sécurité quand
I'outil de jardin est en marche.

=

/,d; Sortez la batterie avant d’ef-
=~ | fectuer des travaux de réglage
ou de nettoyage sur l'outil de
jardinage ou si l'outil de jardinage reste
sans surveillance pour un certain
temps.

Avertissement : Maintenir une

Sans objet.

a\ Porterdes lunettes de protec-
U@ tion et une protection audi-
tive.

% Ne pas utiliser 'outil de jardin
% par temps de pluie et ne pas
I'exposer a la pluie.
—
\
4_@3,@

Prendre les précautions nécessaires
pour que les personnes se trouvant a
proximité ne risquent pas d’étre bles-
sées par des projections provenant de
Ioutil.

009€
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Avertissement : Maintenir une dis-
tance de sécurité quand I'outil de jar-
din est en marche.

.00 Assurez-vousqu'ilny ait pas
Y@ animaux sauvages ou do-
mestiques dans la zone dans
laquelle I'outil de jardin doit étre utili-
sé. Les animaux sauvages ou domes-
tiques peuvent étre blessés pendant
['utilisation de la machine. Contrélez
soigneusement la zone d'utilisation de
la machine et retirez pierres, batons,

fils, os et corps étrangers. Lors de ['uti-

lisation de la machine, assurez-vous
qu’aucun animal sauvage ou domes-
tique, ni des petits troncs d’'arbre ne
soient cachés dans I'herbe épaisse.

Consignes générales de sécurité
pour coupe-bordures

» Lire la totalité des consignes de sé-

curité, des instructions, illustra-
tions et caractéristiques tech-
niques fournies avec cet appareil.

Le non-respect des consignes de sé-

curité et instructions mentionnées

ci-apres peut entrainer un choc élec-

trique, un incendie et / ou de graves
blessures.

» Conserver toutes les consignes de
sécurité et instructions pour I'ave-

nir.

» Le terme « outil » dans les avertisse-
ments fait référence a votre outil ali-
menté par le secteur (avec cable
d’alimentation) ou votre outil fonc-
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tionnant sur batterie (sans cable
d’alimentation).

Sécurité de la zone de travail
» Conserver la zone de travail

propre et bien éclairée. Les zones
en désordre ou sombres sont pro-
pices aux accidents.

» Ne pas faire fonctionner Pappareil

en atmosphére explosive, par
exemple en présence de liquides
inflammables, de gaz ou de pous-
siéres. Les appareils génerent des
étincelles risquant d’enflammer les
poussieres ou les vapeurs.

» Tenir les enfants et autres per-

sonnes éloignés durant l'utilisa-
tion de Pappareil. En cas d'inatten-
tion vous risquez de perdre le
contrdle sur lappareil. Ne jamais uti-
liser 'appareil lorsque des per-
sonnes, et en particulier des enfants,
ou lorsque des animaux domes-
tiques, se trouvent a proximite.

Sécurité électrique
» Il faut que les fiches de 'appareil

soient adaptées au socle. Ne ja-
mais modifier la fiche de quelque
facon que ce soit. Ne pas utiliser
d’adaptateurs avec des appareils a
branchement de terre. Des fiches
non modifiées et des socles adaptés
réduiront le risque de choc élec-
trique.

» Eviter tout contact du corps avec

des surfaces reliées a la terre

Bosch Power Tools
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telles que les tuyaux, les radia-
teurs, les cuisiniéres et les réfrigé-
rateurs. |l existe un risque accru de
choc électrique si votre corps est re-
lié alaterre.

» Ne pas exposer les appareils a la
pluie ou a des conditions humides.
La pénétration d’eau dans un appa-
reil augmente le risque d’un choc
électrique.

» Ne pas utiliser le cable d’alimenta-
tion a d’autres fins que celles pré-
vues, ne pas utiliser le cable pour
porter I’appareil ou pour ’accro-
cher ou encore pour le débrancher
de la prise de courant. Maintenir le
cable d'alimentational’écartdela
chaleur, du lubrifiant, des arétes
vives ou des parties en mouve-
ment. Des cables d’alimentation en-
dommagés ou emmélés augmentent
le risque de choc électrique.

» Si 'appareil est utilisé a I'exté-
rieur, utiliser un prolongateur
adapté a l'utilisation extérieure.
L'utilisation d’un cable de rallonge
adaptée a l'utilisation extérieure ré-
duit le risque de choc électrique.

» Si 'usage d’un appareil dans un
emplacement humide est inévi-
table, utiliser une alimentation
protégée par un dispositif a cou-
rant différentiel réduit (RCD).
L'usage d’'un RCD réduit le risque
d’un choc électrique.

Sécurité des personnes
» Rester vigilant, faire bien atten-

tion a ce que vous faites. Faire
preuve de bon sens lors de lutili-
sation de I'appareil. Ne pas utiliser
Pappareil si vous étes fatigué ou
sous I'emprise de drogues, d’al-
cool ou de médicaments. Un mo-
ment d'inattention pendant l'utilisa-
tion de 'appareil peut conduire a de
graves blessures.

» Portez des équipements de protec-

tion. Portez toujours des lunettes
de protection. Les équipements de
securité tels que les masques contre
les poussieres, les chaussures de sé-
curité antidérapantes, les casques
ou les protections acoustiques utili-
seés pour les conditions appropriées
réduiront les risques de blessures.

» Eviter tout démarrage intempes-

tif. S’assurer que 'interrupteur est
en position arrét avant de bran-
cher 'appareil au secteur et/ou au
bloc de batteries, de le ramasser
ou de le porter. Porter 'appareil en
ayant le doigt sur l'interrupteur ou
brancher I'appareil alors que l'inter-
rupteur est en position marche peut
provoquer des accidents.

» Enlever tout outil de réglage ou

toute clé avant de mettre I’appa-
reil en fonctionnement. Une clé ou
un outil se trouvant sur une partie en
rotation peut causer des blessures.

» Eviter les postures anormales.

Faire attention a toujours rester
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dans une posture qui vous per-
mette de ne jamais perdre I'équi-
libre, ne jamais courir. Ceci vous
permet de mieux controler 'appareil
dans des situations inattendues.

» Portez des vétements appropriés.
Ne pas porter de vétements
amples ni de bijoux. Garder les
cheveux et les vétements a dis-
tance des parties en mouvement.
Des vétements amples, des bijoux ou
des cheveux longs peuvent étre pris
dans des parties en mouvement.
Pendant l'utilisation de I'appareil,
toujours porter des chaussures so-
lides et des pantalons longs.

» Si des dispositifs sont fournis pour
le raccordement d’équipements
pour I’extraction et la récupéra-
tion des poussiéres, s’assurer
qu’ils sont connectés et correcte-
ment utilisés. Utiliser des collec-
teurs de poussiere peut réduire les
risques dus aux poussieres.

» Ne pas se fier a un faux sentiment
de sécuriteé et ne pas ignorer les
instructions de sécurité relatives
aux appareils, méme si I'on est fa-
miliarisé avec I’appareil aprés une
utilisation multiple. Une fraction de
seconde d’inattention peut provo-
quer une blessure grave.

Utilisation de I’appareil et

précautions d’emploi

» Ne pas forcer I'appareil. Utiliser
I’appareil adapté a votre applica-
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tion. Avec I'appareil approprié, vous
travaillerez mieux et avec plus de sé-
curité a la vitesse pour laquelle il est
prévu.

» Ne pas utiliser I'outil si 'interrup-

teur ne permet pas de passer de
I’état de marche a arrét et vice ver-
sa. Tout appareil pouvant pas étre
commandé par l'interrupteur est
dangereux et il faut le faire réparer.

» Débrancher la fiche de la source

d’alimentation en courant et/ou
retirer le bloc de batteries amo-
vibles avant tout réglage, change-
ment d’accessoires ou avant de
ranger outil. Cette mesure de pré-
caution empéche une mise en fonc-
tionnement involontaire.

» Conserver les appareils a I'arrét

hors de la portée des enfants. Ne
pas permettre a des personnes ne
connaissant pas l’outil ou les pré-
sentes instructions de le faire
fonctionner. Les appareils sont dan-
gereux lorsqu'’ils sont utilisés par des
personnes non initiées.

» Observer les instructions de main-

tenance de I'appareil. S’assurer
qu’il n’y ait pas de mauvais aligne-
ment ou de blocage des parties
mobiles, des piéces cassées ou
toute autre condition pouvant af-
fecter le fonctionnement de I’ap-
pareil. Faire réparer les parties en-
dommagées avant d’utiliser 'appa-
reil. De nombreux accidents sont
dus a des appareils mal entretenus.

Bosch Power Tools
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» Garder affiités et propres les ou-
tils permettant de couper. Des ou-
tils destinés a couper correctement
entretenus avec des pieces cou-
pantes tranchantes sont moins sus-
ceptibles de bloquer et sont plus fa-
ciles a controler.

» Utiliser I'outil, les accessoires et
les lames etc., conformément a
ces instructions. Tenir compte des
conditions de travail et du travail a
réaliser. L'utilisation de l'outil pour
des opérations différentes de celles

prévues pourrait donner lieu a des si-

tuations dangereuses.

» Il faut que les poignées et les sur-
faces de préhension restent
séches, propres et dépourvues
d’huiles et de graisses. Des poi-
gnées et surfaces grasses ne per-
mettent pas d’utiliser et de controler
I'outil en toute sécurité dans des si-
tuations inattendues.

Utilisation des outils fonctionnant
sur batteries et précautions
d’emploi
Retirer toujours 'accu:
— aucas ou l'utilisateur s’éloigne de
I'appareil
- avant d’éliminer un blocage
— avant de contrdler, de nettoyer ou
d’effectuer des travaux sur I'appa-
reil
— au cas ou un corps étranger heur-

terait I'appareil, contréler si ce der-

nier présente des dommages

- controler immédiatement au cas
ou I'appareil commencerait brus-
quement a vibrer

» Ne recharger qu’avec le chargeur

spécifié par le fabricant. Un char-
geur qui est adapté a un type de bloc
de batteries peut créer un risque de
feu lorsqu’il est utilisé avec un autre
type de bloc de batteries.

» N'utiliser les outils électriques

qu’avec des blocs de batteries spé-
cifiquement désignés. L'utilisation
de tout autre bloc de batteries peut
créer un risque de blessure et de feu.

» Lorsqu’un bloc de batteries n’est

pas utilisé, le maintenir a ’écart de
tout autre objet métallique, par
exemple trombones, piéces de
monnaie, clés, clous, vis ou autres
objets de petite taille qui peuvent
donner lieu a une connexion d’'une
borne a une autre. Le court-circui-
tage des bornes d’une batterie entre
elles peut causer des brilures ou un
feu.

» Dans de mauvaises conditions, du

liquide peut étre éjecté de la batte-
rie; éviter tout contact. En cas de
contact accidentel, nettoyer a
P’eau. Si le liquide entre en contact
avec les yeux, rechercher en plus
une aide médicale. Le liquide éjec-
té des batteries peut causer des irri-
tations ou des brilures.

» Ne pas utiliser un bloc de batteries

ou un outil fonctionnant sur batte-
ries qui a été endommagé ou modi-
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fié. Les batteries endommageées ou
modifiées peuvent avoir un compor-
tement imprévisible provoquant un
feu, une explosion ou un risque de
blessure.

» Ne pas exposer un bloc de batte-
ries ou un outil fonctionnant sur
batteries au feu ou a une tempéra-
ture excessive. Une exposition au
feu ou a une température supérieure
a 130°C peut provoquer une explo-
sion.

» Suivre toutes les instructions de
charge et ne pas charger le bloc de
batteries ou I'outil fonctionnant
sur batteries hors de la plage de
températures spécifiée dans les
instructions. Un chargement incor-
rect ou a des températures hors de la
plage spécifiée de températures
peut endommager la batterie et aug-
menter le risque de feu.

Maintenance et entretien

» Ne faire réparer votre outil que par
un personnel qualifié et seulement
avec des piéces de rechange d’ori-
gine. Ceci permet d’assurer la sécu-
rité de I'appareil.

» Ne jamais effectuer d'opération
d'entretien sur des blocs de batte-
ries endommageés. |l convient que
I'entretien des blocs de batteries ne
soit effectué que par le fabricant ou
les fournisseurs de service autorisés.
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Consignes de sécurité outil de jardin

Utilisation

» L'utilisateur ne doit utiliser le produit
que selon son utilisation conforme.
Respecter les conditions locales
existantes. Lors du travail, faire par-
ticulierement attention aux per-
sonnes notamment aux enfants.

» Ne permettez jamais aux enfants ou
personnes ne disposant pas des ca-
pacités physiques, sensorielles ou
mentales adaptées ou n‘ayant pas
I'expérience et/ou les connaissances
nécessaires d'utiliser ce produit. I
est possible que les réglementations
nationales limitent I'age minimum de
I'opérateur.

» Les enfants doivent étre surveillés
pour s'assurer qu’ils ne jouent pas
avec le produit.

Utilisation

» Maintenir fermement I'outil de jar-
din des deux mains et veiller a gar-
der une position stable. L'outil de
jardin est guidé de maniere plus sire
s'il est tenu des deux mains.

» Attendre 'arrét complet de l'outil de
jardin avant de le ranger.

» Ne jamais utiliser un outil de jardin
dont le capot de protection ou les
couvercles sont défectueux ou dont
le dispositif de sécurité fait défaut.
Veiller au montage correct de ces
derniers. Ne jamais utiliser un outil
de jardin incomplet ou sur lequel une

Bosch Power Tools
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modification non autorisée a été ef-
fectuée.

» Ne pas utiliser 'outil de jardin si le
cable est endommagé ou usé.

» Ne jamais remplacer des outils de
coupe non métalliques par des outils
de coupe métalliques.

» Ne jamais réparer l'outil de jardin soi-
méme, a moins que vous ayez la qua-
lification nécessaire.

» Tout autre personne ainsi que tout
animal doit se tenir éloigné lors de
['utilisation de l'outil de jardin. L'opé-
rateur est responsable de toute
tierce personne se trouvant dans sa
zone de travail.

» Attendre l'arrét total de la lame avant
de la toucher. Aprées |la mise hors ten-
sion du moteur, la lame continue a
tourner, pouvant provoquer ainsi
des blessures.

» Ne travailler que de jour ou sous un
bon éclairage artificiel.

» Ne pas travailler avec le coupe-bor-
dure dans des conditions météorolo-
giques défavorables et plus particu-
lierement en cas d’approche d’orage.

» Une utilisation du coupe-bordure
lorsque I'herbe est mouillée peut en-
traver la puissance de ce dernier.

» Pour le transport, arréter 'outil de
jardin et retirer la batterie.

» Lors du travail avec le coupe-bor-
dure, toujours veiller a garder une
position de travail stable. Maintenir
les mains et les pieds éloignés des
parties en rotation.

» Veillez a toujours maintenir 'équi-
libre lors des travaux pour éviter une
chute.

» Veiller a ne pas trébucher sur l'outil
de jardin quand ce dernier est posé
par terre.

» Retirer la batterie avant de changer
la bobine.

» Controler et entretenir réguliere-
ment le coupe-bordure.

» Porter toujours des gants de protec-
tion lors du nettoyage de 'outil ou
lors du remplacement du fil de
coupe.

» Attention a ne pas se blesser par la
lame qui sert a couper le fil. Apres
avoir fait avancer le fil, tourner tou-
jours le coupe-bordure dans une po-
sition de travail horizontale avant de
le remettre en marche.

Arréter 'outil de jardin et retirer la bat-

terie :

- lorsque l'outil de jardin est laissé
sans surveillance

- avant de changer la bobine

- avant de le nettoyer ou lorsque des
travaux doivent étre effectués sur
le coupe-bordure

- avant de ranger le coupe-bordure

» Gardez le produit a un endroit sec et
fermé, hors de la portée des enfants.
Ne posez pas d’autres objets surle
produit.

» N'utilisez pas I'outil de jardin en tant
que canne.

F016194011((17.09.2019)
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Indications pour le maniement
optimal de la batterie

» N’ouvrez pas I’accu. Risque de
court-circuit.

Protéger la batterie de

toute source de chaleur,

comme par ex. exposition

directe au soleil, au feu, al’eau et a

Phumidité. Il y a un risque d’explosion.

» En cas d’endommagement et d’uti-
lisation non conforme de la batte-
rie, des vapeurs peuvent s’échap-
per. Bien aérer le local et consulter
un médecin en cas de malaise. Les
vapeurs peuvent irritater les voies
respiratoires.

» N'utilisez I'accu qu’avec des pro-
duits du fabricant. Tout risque de
surcharge dangereuse sera alors ex-
clu.

» Les objets pointus comme un clou
ou un tournevis et le fait d’exercer
une force extérieure sur le boitier
risque d’endommager I’accu. |
peut en résulter un court-circuit in-
terne et I'accu risque de s’enflam-
mer, de dégager des fumées, d’ex-
ploser ou de surchauffer.

» Ne pas court-circuiter la batterie. ||
y a unrisque d’explosion.

» Nettoyer de temps en temps les ori-
fices de ventilation de la batterie a
I'aide d’un pinceau doux, propre et
sec.
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Instructions de sécurité pour
chargeurs

II Lire toutes les consignes de

II sécuriteé et instructions. Le
non-respect de ces consignes

de sécurité et instructions peut entrai-

ner un choc électrique, un incendie et/
ou de graves blessures.

Conserver toutes les consignes de
sécurité et instructions pour l'ave-
nir.

» N'utiliser le chargeur qu'apres s’étre
familiarisé avec toutes ses fonctions
et étre capable de l'utiliser sans ré-
serve ou apres avoir recu des ins-
tructions correspondantes.

» Ne jamais permettre aux enfants ou
personnes ne disposant pas des ca-
pacités physiques, sensorielles ou
mentales adaptées ou n’ayant pas
I'expérience et/ou les connaissances
nécessaires d'utiliser ce chargeur. ||
est possible que les réglementations
nationales fixent une limite d’age mi-
nimum de l'utilisateur.

» Surveiller les enfants. Faire en
sorte que les enfants ne jouent pas
avec le chargeur.

» N'utilisez le chargeur que pour re-
charger des batteries Lithium-lon
Bosch d’une capacité d’au moins
1,5 Ah (a partir de 5 cellules de bat-
terie). La tension des batteries doit
correspondre a la tension de charge
du chargeur. Ne pas recharger de

Bosch Power Tools
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batteries non rechargeables. Sinon il
y arisque d’explosion et d’'incendie.
@E N’exposez pas le chargeur a
la pluie ou a des conditions
humides. La pénétration d’eau dans
un chargeur augmente le risque de
choc électrique.

» Veillez a ce que le chargeur reste
propre. Un encrassement augmente
le risque de choc électrique.

» Vérifiez I'état du chargeur, du
cable et du connecteur avant
chaque utilisation. N'utilisez pas le
chargeur si vous constatez des
dommages. N’ouvrez pas le char-
geur vous-méme. Ne confiez saré-
paration qu’a un réparateur quali-
fié utilisant uniquement des
piéces de rechange d’origine.
Lorsque le chargeur, le cable ou le
connecteur présente un dommage,
le risque de choc électrique aug-
mente.

» N'utilisez pas le chargeur sur un
support facilement inflammable
(par ex. papier, textile etc.) ou
dans un environnement inflam-
mable. L'échauffement du chargeur
peut provoquer un incendie.

» Ne pas recouvrir les fentes d’aéra-
tion du chargeur. Le chargeur
risque sinon de surchauffer et de ne
plus fonctionner correctement.

» Pour des raisons de sécurité élec-
trique, nous recommandons d'utili-
ser un disjoncteur a courant différen-

tiel avec déclenchement de 30 mA
max. Toujours vérifier le dispositif a
courant différentiel résiduel avant
I'utilisation.

Symboles

Les symboles suivants sont importants pour pouvoir lire et
mieux comprendre le mode d’emploi. Mémoriser ces sym-
boles et leur signification. L'interprétation correcte des sym-
boles vous permettra de mieux utiliser 'outil en toute sécuri-
té.

Symbole Signification

Portez des gants de protection

Direction de déplacement

Direction de réaction

Poids

Mise en marche

Arrét

Action autorisée

Interdit

XSO~ @

Bruit audible
Accessoires/piéces de rechange

Position recommandée pour couper les
herbes

L,
g
v

A,

Position recommandée pour couper les
bords de la pelouse

position recommandée pour couper les
herbes sous buissons/bancs

Utilisation conforme

L’outil de jardin est congu pour une utilisation domestique,
pour couper le gazon, les mauvaises herbes et les orties. Il a
été concu pour couper des herbes poussant sur des talus, en
dessous d'obstacles et bordures de gazon ne pouvant étre
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atteints par une tondeuse. Loutil de jardin n’est pas concu

pour une utilisation en tant que débroussailleuse. L’outil de
jardin n’est pas congu pour une utilisation commerciale ou

industrielle.

Accessoires fournis (voir figure B)
Retirez avec précaution I'outil de jardin de 'emballage et vé-
rifiez si tous les éléments suivants sont complets :

- Coupe-bordure

- Capot de protection

- Roue

- Batterie™

- Chargeur*

- Instructions d’utilisation

S’il vous manque des éléments ou si I'un d’eux est endomma-

gé, veuillez contacter votre revendeur.
* différent selon les pays

Eléments illustrés (voir figure A)

La numérotation des éléments se référe a la représentation
du produit sur les pages graphiques.

(1) Touche de déverrouillage de la batterie
(2) Batterie®

Caracteéristiques techniques

Coupe-herbes/coupe-bordures
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(3) Poignée rabattable

(4) Pédale pour régler 'angle de travail pour couper les
herbes/couper les bordures

(5) Capot de protection

(6) Roue

(7) Déverrouillage réglage de la manette
(8) Interrupteur Marche/Arrét

(9) Déverrouillage de mise en fonctionnement de l'inter-
rupteur Marche/Arrét

(10) Touche de réglage de la hauteur de travail
(11) Poignée

(12) Chargeur”

(13) Couvercle de la bobine

(14) Bobine

(15) Logement du fil

(16) Bague de serrage

(17) Crochet d’enfilage dufil

(18) Fente de guidage du fil

(19) Trou de guidage du fil

A) Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris
dans la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets
dans notre gamme d’accessoires.

UniversalGrassCut 18 UniversalGrassCut 18-26

UniversalGrassCut 18-260

Numéro d’article 3600HC1D.. 3600HC1E..
Tension nominale V= 18 18
Vitesse a vide min* 7300 7300
Diametre du fil mm 1,6 1,6
Diametre de coupe cm 26 26
Capacité de la bobine de fil m 6 6
Réglage de la hauteur cm 120 - 140 120-140
Poignée rabattable ° °
Couper bordures ° °
Protection de plantes/roue ° °
Poids suivant EPTA-Procedure kg 2,3 2,3
01:2014 ke 2,7 2,7
Set (avec batterie)

Numeéro de série voir plaque signalétique sur loutil de jardin
Températures ambiantes recomman- © 0..+35 0..+35
dées pour la charge

Températures ambiantes autorisées C -20...+50 -20...+50
pendant ['utilisation” et pour le sto-

ckage

Batterie ions lithium ions lithium
Tension nominale V= 18 18
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Coupe-herbes/coupe-bordures UniversalGrassCut 18 UniversalGrassCut 18-26
UniversalGrassCut 18-260

Numéro d’article/capacité

- 2607337187 Ah 1,5 1,5

- 2607337211 Ah 2,0 2,0

- 2607337199 Ah 2,5 2,5

- 1607 A3507H Ah 4,0 4,0

- 1607 A3501Y Ah 6,0 6,0

Nombre de cellules rechargeables

- 2607337187

- 2607337211 5 5

- 2607337199

- 1607 A3507H 10 10

- 1607 A3501Y 10 10

A)  Performances réduites a des températures <0 °C

AL1810CV AL 1815CV AL 1830CV AL 1880 CV

Numéro d’article
UE 2607226385 26072260.. 2607225965 26072261..
UK 2607226387 26072260.. 2607225967 26072261..
Courant de charge A 1,0 1,5 3,0 8,0
Temps de chargement (batterie déchargée)
- Batterie 1,5 Ah min 94 63 33 27
- Batterie de 2,0 Ah min 124 84 45 30
- Batterie de 2,5 Ah min 154 105 60 36
- Batterie de 4,0 Ah min 244 168 95 85
- Batterie de 6,0 Ah min 364 260 130 62
Poids suivant EPTA-Procedure kg 0,17 0,38 0,40 0,60
01:2014
Classe de protection ol =W ol =

Niveau sonore / vibrations

Couper les herbes/ Couper bordures
Couper autour de buissons et d’arbres

Valeur d’émission de bruit déterminée conformément a EN 50636-2-91

Les mesures réelles (A) des niveaux sonores typiques de 'appareil sont :

- Niveau de pression acoustique dB(A) 71 72
- Niveau d'intensité acoustique dB(A) 91 92
- Incertitude K dB =3 =3

Valeurs totales des vibrations ah (somme vectorielle des trois axes directionnels) et incertitude K relevées conformément a
EN 50636-2-91

- Valeur d’émissionvibratoire a, m/s? 7 7
- Incertitude K m/s? =15 =15

Le niveau de vibration indiqué dans cette notice d'utilisation électroportatifs. Il est également approprié pour une estima-
a été mesuré a l'aide d’un procédé de mesure normalisé et tion préliminaire de la charge vibratoire.
peut étre utilisé pour effectuer une comparaison entre outils
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Le niveau de vibration s'applique pour les utilisations princi-
pales de l'outil électroportatif. En cas d'utilisation de I'outil
électroportatif pour d’autres applications, avec d’autres ac-
cessoires ou bien en cas d’entretien non approprié, le niveau
sonore peut étre différent. Il peut en résulter une nette aug-
mentation de la charge vibratoire pendant toute la durée de
travail.

Pour une estimation précise de la charge vibratoire, il est re-
commandé de prendre aussi en considération les périodes
pendant lesquelles 'appareil est éteint ou en fonctionne-

ment, mais pas vraiment utilisé. Ceci peut réduire considéra-

blement la charge vibratoire pendant toute la durée de tra-
vail.

Prévoyez des mesures de protection supplémentaires per-
mettant de protéger lutilisateur de I'effet des vibrations, par

exemple : maintenance de l'outil électroportatif et des acces-

soires de travail, maintien des mains au chaud, organisation
des procédures de travail.

Montage et mise en service

Objectif Figure Page
Eléments illustrés A 475
Accessoires fournis B 476
Montage du capot de protection (o 476
Régler la hauteur de travail D 477
Relever la poignée E 478
Monter la roue F 478
Charger et mettre en place la batte- G 479
rie

Mise en marche/arrét H 479
Position recommandée pour cou- | 480
per les herbes

Position recommandée pour cou- J 481
per les bords de la pelouse

Position recommandée pour cou- K 482
per les herbes sous buissons/

bancs

Démonter la bobine L 483
Enrouler le fil sur la bobine M 484
Monter la bobine N 485
Entretien, nettoyage et stockage (0} 485
Accessoires P 486

Montage

» Attention : Arréter outil de jardin et sortir la batterie
avant d’effectuer des travaux de montage.

Monter le capot de protection (voir figure C)

Faites passer le capot de protection (5) sur la téte du coupe-
bordure jusqu’a ce que vous entendiez un clic. Serrez le ca-
pot de protection (5) a l'aide de la vis sur la téte du coupe-
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bordure. La vis est déja montée sur le boitier inférieur ala li-
vraison.

N’utilisez jamais le coupe-bordure sans capot de protection
monté (5). Une fois le capot de protection (5) monté, il ne
doit plus étre retiré du coupe-bordure.

Régler la hauteur de travail (voir figure D)

Appuyez sur la touche (10) et réglez le coupe-bordure sur la
hauteur souhaitée. Relachez la touche (10).

Utilisez le coupe-bordure toujours en position de travail, ja-
mais en position de stockage. En position de stockage, le
coupe-bordure est entiérement replié. Lors du réglage de la
position de travail, faites attention a ce que le mécanisme de
réglage de la hauteur soit correctement verrouillé. On en-
tend un clic lors de I'encliquetage du mécanisme.

Relever la poignée (voir figure E)

Appuyez sur la touche (7), relever la poignée (3) jusqu’ala
butée puis relachez la touche (7). Veillez a ce que la poignée
(3) soit correctement verrouillée. N'appuyez pas sur la poi-
gnée (3) pendant le réglage.

Monter la roue (voir figure F)

Montez la roue (6) sur la téte du coupe-bordure. Respectez
la position correcte des fleches sur la téte du coupe-bor-
dure. Faites attention a ce que le crochet prenne correcte-
ment dans la rainure. Tournez la roue (6) sur la téte du
coupe-bordure jusqu’a ce que le levier (11) s’encliquette
avec un clic audible.

Pour le retirer, serrez le levier (11) jusqu’au découplage et
retirez la roue (6) dans le sens inverse.

Mise en fonctionnement

» Attention : Avant d’effectuer des travaux de réglage
ou de nettoyage, arréter I'outil de jardin et sortir la
batterie.

Charger la batterie

» Tenez compte de la tension du réseau ! La tension de la
source de courant doit correspondre aux indications se
trouvant sur la plaque signalétique du chargeur.

La batterie est équipée d’'un contréle de température qui ne

permet de charger la batterie que dans la plage de tempéra-

ture comprise entre 0 °C et 35 °C. La durée de vie de la bat-
terie s’en trouve augmentée.

Remarque : La batterie est fournie en état de charge faible.

Afin de garantir la puissance compléte de la batterie, la char-

ger complétement dans le chargeur avant la premiére mise

en service.

La batterie Lithium-ion peut étre rechargée a tout moment,

sans que sa durée de vie n’en soit réduite. Le fait d'inter-

rompre le processus de charge n'endommage pas la batte-
rie.

Grace a « 'Electronic Cell Protection (ECP) », la batterie lon-

lithium est protégée contre une décharge profonde. Lorsque
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la batterie est déchargée, I'appareil est arrété par un disposi-
tif d'arrét de protection : 'outil de jardin ne travaille plus.

Ne plus appuyer sur Pinterrupteur Marche/Arrét aprés la
mise hors fonctionnement automatique de I'appareil. Ce-
ci peut endommager la batterie.

Respecter les indications concernant I'élimination de la bat-
terie.

Monter/démonter la batterie (voir figure G)

Remarque : L 'utilisation de batteries non appropriées peut
entrainer des dysfonctionnements et un endommagement
de l'appareil.

Monter la batterie (2) chargée. S'assurer que la batterie est
entierement insérée.

Pour retirer la batterie (2) de I'appareil, appuyer sur la
touche de déverrouillage de la batterie (1) et retirer la batte-
rie.

Processus de charge

Le processus de charge commence dés que la fiche de sec-
teur du chargeur est branchée sur la prise de courant et que
la batterie (2) est placée dans le chargeur (12).

Le processus intelligent de charge permet de déterminer au-
tomatiquement I'état de charge de la batterie et de charger
cette derniére avec le courant de charge optimal en fonction
de satempérature et de sa tension.

Grace a cela, la batterie est ménagée et reste toujours com-
plétement chargée lorsqu’elle est stockée dans le chargeur.

Signification des éléments d’affichage
(AL 1810)

Clignotement de l'indicateur de charge

Le processus de charge est signalé par le cli-
H —| gnotement de l'indicateur de charge .

Allumage permanent de I'indicateur de charge

— o=, .| Lallumage permanent de l'indicateur de
- ./ﬂ‘ charge signale que I'accu est complétement
—— | chargé ou que la température de l'accu se
trouve en dehors de la plage de températures
de charge admissible et que I'accu ne peut donc pas étre
chargé. Dés que la plage de températures admissible est at-
teinte, I'accu est chargé.
En l'absence d’accu dans le chargeur, I'allumage permanent
de l'indicateur de charge indique que le cable d’alimentation
secteur est connecté a une prise de courant et que le char-
geur est opérationnel.

Signification des éléments d’affichage
(AL 1815CV)

Clignotement de 'indicateur de charge

Le processus de charge est signalé par le cli-

¥| Charge e
gnotement de 'indicateur de charge .

Indicateur de charge de la batterie constamment allumé
u;. Full La lumiére permanente de l'indicateur de
== charge de la batterie signale que la batterie est
complétement chargée ou que la température de la batterie
se trouve en dehors de la plage de température de charge
admissible et que celle-ci ne peut donc pas étre chargée.
Dés que la plage de température admissible est atteinte, la
batterie est chargée.
La lumiére permanente de |'indicateur de charge de la bat-
terie sans batterie introduite signifie que la fiche de secteur
est connectée dans la prise et que le chargeur est prét a étre
mis en service.

Signification des éléments d’affichage
(AL 1830 CV/AL 1880 CV)

L’indicateur de charge de la batterie clignote vert
(rapidement)

Le processus de charge rapide est signalé par
le clignotement rapide de 'indicateur vert de
charge de la batterie .

Note : Le processus de charge rapide n'est possible que sila
température de la batterie se situe dans la plage de tempéra-
ture de charge admissible, voir chapitre « Caractéristiques
Techniques ».

¥] Charge

L’indicateur de charge de la batterie clignote vert

(lentement)

:GO s0% Par unféta"[ de charge de la batterie d’enviroq
== 80%, lindicateur vert de charge de la batterie

clignote lentement.

La batterie peut étre retirée du chargeur pour étre aussitot

utilisée.

Allumage permanent de 'indicateur de charge vert

a;. Full Lallumage permanent de lndicateur de

= charge vert signale que 'accu est compléte-
ment chargé.

En 'absence d’accu dans le chargeur, 'allumage permanent
de l'indicateur de charge indique que le cable d’alimentation
secteur est connecté a une prise de courant et que le char-
geur est opérationnel.

L’indicateur rouge de charge de la batterie est allumé en

permanence
ﬂ; La lumiére rouge permanente de l'indicateur

=== decharge signale que la température de la bat-
terie est en dehors de la plage de températures de charge
admissible, voir chapitre « Caractéristiques techniques ».
Dés que la plage de températures admissibles est atteinte, le
chargeur se met automatiquement en mode de chargement
rapide.

L’indicateur de charge de la batterie clignote rouge

H L’indicateur de charge de la batterie cligno-
tant rouge signale une autre erreur du proces-
sus de charge, voir chapitre « Erreurs - causes et remédes ».
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Utilisation

» Attention : Arréter I'outil de jardin et sortir la batterie
avant d’effectuer des travaux de montage.

» Lorsqu’on arréte le coupe-bordure, le fil continue a
tourner pendant quelques secondes. Attendre I'arrét
total du moteur ainsi que celui du fil avant de remettre
le coupe-bordure en fonctionnement.

» Ne pas arréter I'appareil et le remettre en fonctionne-
ment a de trés courts intervalles.

» Nous recommandons d’utiliser des éléments de coupe
agréés par Bosch. L'utilisation d’autres éléments de
coupe peut affecter la performance.

Mise en marche / Arrét (voir figure H)

Pour mettre en marche I’appareil, appuyer d’abord sur le
verrouillage de mise en marche (9). Appuyer ensuite sur I'in-
terrupteur Marche / Arrét (8) et le maintenir appuyé.

Pour arréter I’appareil, relacher I'interrupteur Marche/Arrét

(8).

Couper les herbes/couper les bordures (voir
figures | - K)

Couper les herbes (voir figure )

Appuyez sur la touche (4) et réglez 'angle de 48° pour cou-
per les herbes.

Déplacez le coupe-bordure vers la gauche et vers la droite en
le tenant suffisamment écarté du corps. Lorsque le gazon est
plus haut, effectuez plusieurs coupes successives.

Couper les bordures (voir figure J)

Appuyez sur la touche (4) et réglez 'angle de 36° pour cou-
per les bordures. Tournez la poignée de 180° puis tournez le
coupe-bordure dans le sens des aiguilles d’une montre pour
le mettre dans la position de travail souhaitée.

Dépistage d’erreurs

(=]

Coupe-herbes/coupe-bordures
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Guidez le coupe-bordure le long du bord de la pelouse.
Grace a l'utilisation de la roue, vous évitez le contact avec
des surfaces solides ou des murs et prévenez ainsi une usure
prématurée du fil.

Couper autour de buissons et d’arbres (voir figure K)

Appuyez sur la touche (4) et réglez 'angle de 24° pour cou-
per autour de buissons et d’arbres.

Coupez autour des buissons et des arbres avec prudence et
veillez a ce que ceux-ci n’entrent pas en contact avec la lame.
Sil'écorce est endommageée, les plantes risquent de mourir.

Démonter la bobine, enrouler le fil et monter la
bobine (voir figures La N)

» Retirer la batterie avant de changer la bobine.

Appuyez sur les deux ceillets du couvercle de la bobine et re-
tirez le couvercle (13). Puis retirez la bobine vide (14).
Couper environ 6 m du fil de la bobine de recharge. Enfon-
cez une extrémité du fil dans le logement du fil (15) de la bo-
bine. Enfilez le fil en-dessous du crochet (17). Enfilez en-
suite le fil a travers la fente (18) de la bobine. Puis enroulez
le fil en veillant a ce qu'il soit réparti uniformément et bien
tendu.

Faites passer 'autre extrémité du fil a travers le trou (19) se
trouvant dans la téte du coupe-bordure et remettez en place
la bobine dans la téte du coupe-bordure. Fixez la bobine
(13) en plagant son couvercle.

Le couvercle de la bobine (13) ne peut étre monté que dans
une seule position.

Avancer le fil

IntelliFEED

Le coupe-bordure est équipé du systeme IntelliFEED qui dé-
roule le fil automatiquement pour maintenir le diamétre de
coupe.

Symptome Cause possible Reméde
Le moteur ne démarre Batterie déchargée Rechargez la batterie.
pas

La batterie est trop chaude/trop froide

Laissez refroidir/chauffer la batterie.

L’outil de jardinfonc-  Interrupteur Marche/Arrét défectueux

Consultez le service aprés-vente agréé Bosch.

tionne par intermit-

tence tueux

Le cdblage interne de 'outil de jardin est défec-

Consultez le service apres-vente agréé Bosch.

Outil de jardin surchar- Herbe trop haute

Tailler le gazon en effectuant plusieurs coupes

gé successives.
L’outil de jardin ne Fil de coupe trop court/cassé Avancer manuellement le fil de coupe.
coupe pas Bobine de fil vide Remplacer la bobine de fil.

Fil de coupe ne se Fil enchevétré dans la bobine

laisse pas avancer

Controler la bobine, le cas échéant enrouler le fil
de coupe a nouveau.
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Cause possible
Bobine de fil vide

Symptome

Reméde
Remplir la bobine.

Fil de coupe pas correctement enroulé

Enrouler le fil de coupe a nouveau.

trop de fil de coupe enroulé

Raccourcissez le fil de coupe a la longueur cor-
recte.

Fil de coupe enchevé-  Problemes du systéme d’avance du fil

tré

Consultez le service aprés-vente agréé Bosch.

Le fil se rétracte dans  Fil de coupe trop court/cassé

la bobine

Retirer la bobine et remettre en place le fil de
coupe (voir figuresL - N).

Le fil de coupe se casse Fil enchevétré dans la bobine
souvent

Retirer la bobine et enrouler le fil de coupe a nou-
veau (voir figures L - N).

Maniement incorrect du coupe-bordure

Ne couper qu’avec la pointe du fil de coupe, éviter
de toucher des pierres, des murs et d’autres ob-
jets durs. Avancer le fil de coupe uniformément
pour profiter de tout le diameétre de coupe.

Bague de serrage ou couvercle de la bobine pas
monté sur la bobine

Vibrations inhabi-
tuelles du coupe-bor-

Montez la bague de serrage ou le couvercle sur la
bobine.

dure Fausse position de la bague de serrage

Positionner a nouveau la bague de serrage.

Systéme de coupe endommagé

Consultez le service aprés-vente agréé Bosch.

Bague de serrage usé

Acheter des accessoires de bobine neufs avec
bague de serrage.

Batterie et chargeur

Probléme Cause possible

La batterie n'a pas été (correctement) mise en
place

Lindicateur rouge de
charge de la batterie

Remeéde

Mettre la batterie correctement en place sur le
chargeur.

clignote Contacts de la batterie encrassés

Aucun processus de
charge possible

Nettoyer les contacts ; p. ex. en mettant et en reti-
rant la batterie a plusieurs reprises, le cas
échéant, remplacer la batterie.

Batterie défectueuse

Remplacer la batterie.

Indicateur de charge  Lafiche de secteur du chargeur n’est pas (correc-
de la batterie n’est pas  tement) branchée

Brancher la fiche (complétement) sur la prise de
courant.

allume Prise de courant, cable de secteur ou chargeur
défectueux

Vérifier la tension du secteur, le cas échéant, faire
contrdler le chargeur par une station de Service
Apreés-Vente agréée pour outillage Bosch.

Entretien et Service Aprés-Vente

» Avant d’effectuer des travaux sur Poutil de jardin (p.
ex. travaux d’entretien, changement d’outils, etc.) et
pour le transport ou le stockage, sortez toujours la
batterie de 'outil de jardin. Risques de blessures en cas
d’activation accidentelle de 'interrupteur Marche/Arrét.

I'eau.

Entretien, nettoyage et stockage
» Tenez propre l'outil de jardin afin d’assurer un travail
impeccable et en toute sécurité.

Maintenez toujours propres l'outil de jardin ainsi que les
ouies de ventilation afin de réaliser un travail impeccable et
en toute sécurité.

Veillez a ce que I'outil de jardin ne soit pas aspergé d’eau.

Veillez a ce que l'outil de jardin ne soit pas immergé dans

Rangez I'outil de jardin dans un endroit sec et s(ir, et hors de
portée des enfants.
Ne posez pas d’'autres objets sur l'outil de jardin.

Veillez a ce que la bague de serrage soit toujours monté sur
la bobine pendant l'utilisation. Autrement, des vibrations
élevées sont peuvent se produire.

Entretien de la batterie

Respectez les indications et mesures suivantes qui per-
mettent une utilisation optimale de la batterie :

- Protégez la batterie de 'humidité et de I'eau.

- Nerangez l'outil de jardin et la batterie qu’a une plage de
température entre -20°C et 50°C. Ne laissez pas la batte-

rie p. ex. dans une voiture en été.
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- Rangez la batterie séparément et non dans l'outil de jar-
din.

- Ne laissez pas la batterie dans I'outil de jardin en cas d’ex-
position directe au soleil.

- Latempérature optimale de stockage de la batterie est de
5°C.

- Nettoyez de temps en temps les orifices de ventilation de
la batterie a I'aide d’un pinceau doux, propre et sec.

Sil'autonomie de la batterie diminue considérablement

aprés qu’une recharge a été effectuée, c’est que la batterie

est usagée et qu’elle doit étre remplacée.

Service aprés-vente et conseil
utilisateurs

www.bosch-garden.com

Pour toute demande de renseignement ou commande de
piéces de rechange, nous préciser impérativement le numé-
ro d’article a dix chiffres indiqué sur la plaque signalétique
du produit.

France

Réparer un outil Bosch n’a jamais été aussi simple, et ce, en
moins de 5 jours, grace a SAV DIRECT, notre formulaire de
retour en ligne que vous trouverez sur notre site internet
www.bosch-pt.frala rubrique Services. Vous y trouverez
également notre boutique de piéces détachées en ligne ol
vous pouvez passer directement vos commandes.

Vous étes un utilisateur, contactez : Le Service Clientéle
Bosch Outillage Electroportatif

Tel.: 0811 360122 (colit d'une communication locale)
E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Apres-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.:(01) 43119006

E-Mail : sav-bosch.outillage@fr.bosch.com

Belgique, Luxembourg

Tel.: +32 25880589

Fax:+32 25880595

E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

Suisse

Passez votre commande de piéces détachées directement
en ligne sur notre site www.bosch-pt.com/ch/fr.

Tel.: (044) 8471512

Fax:(044) 8471552

E-Mail : Aftersales.Service@de.bosch.com

Transport

Les accus Lithium-ion sont soumis a la réglementation rela-
tive au transport de matiéres dangereuses. Pour le transport
par voie routiére, aucune mesure supplémentaire n'a besoin
d’étre prise.
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Lors d’une expédition par un tiers (par ex. transport aérien
ou entreprise de transport), des mesures spécifiques
doivent étre prises concernant 'emballage et le marquage.
Pour la préparation de I'envoi, faites-vous conseiller par un
expert en transport de matiéres dangereuses.

N’expédiez que des accus dont le boitier n’est pas endom-
magé. Recouvrez les contacts non protégés et emballez I'ac-
cu de maniére a ce qu'il ne puisse pas se déplacer dans I'em-
ballage. Veuillez également respecter les réglementations
supplémentaires éventuellement en vigueur.

Elimination des déchets

propriée.

)5

Seulement pour les pays de I’'Union Européenne :

Conformément a la directive européenne 2012/19/UE, les
équipements électriques et électroniques dont on ne peut
plus se servir, et conformément a la directive européenne
2006/66/CE, les batteries/piles usées ou défectueuses
doivent étre isolées et suivre une voie de recyclage appro-
priée.

Les outils de jardin et les batteries, ainsi que
leurs accessoires et emballages, doivent pou-
voir suivre chacun une voie de recyclage ap-

Ne jetez pas les outils de jardin et les accus/
batteries avec les ordures ménageres !

Batteries/piles :
lon lithium:

Veuillez respecter les indications se trouvant dans le cha-
pitre (voir « Transport », Page 47).

(&

Espaiiol

Instrucciones de seguridad

iAtencion! Lea detenidamente las si-
guientes instrucciones. Familiarice-
se con los elementos de manejo y el
uso reglamentario del producto.
Guarde estas instrucciones de servi-
cio en un lugar seguro para posterio-
res consultas.

Bosch Power Tools
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18VLI2,5Ah
1600 A00 5B0 (EU)
1600A01 1EJ (JP)

F016800178

18VLI4,0 Ah
1600A01 178 (EU)
1600 A01 3F6 (AUS)
1600A01 32J (JP)

F016 800462
18 VLI 6,0 Ah

1600 A00 DD7 (EU)
1600A01 3F5 (AUS)

1600A01 PD6 (JP)
F016 800570

AL1830CV

1600 A00 5B3 (EU)
1600 A00 5B4 (UK)
1600 A00 5B5 (AUS)

> F016800 292
F016 800314

AL1880CV
1600A01 1TZ (EV)
1600A01 1U0 (UK)

AL1810CV
2607 226 385 (EV)
2607 226 387 (UK)
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de EU-Konformitatserkldrung

Rasentrimmer/Rasen-  Sachnummer
kantentrimmer

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass die genannten
Produkte allen einschldgigen Bestimmungen der nachfolgend
aufgefiihrten Richtlinien und Verordnungen entsprechen und mit
folgenden Normen {ibereinstimmen.

en EUDeclaration of Conformity

Lawn Trimmer/Lawn Ed- Article number
ge Trimmer

We declare under our sole responsibility that the stated products
comply with all applicable provisions of the directives and regu-
lations listed below and are in conformity with the following stan-
dards.

fr  Déclaration de conformité UE

Coupe-herbes/coupe-  N°darticle
bordures

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les pro-
duits décrits sont en conformité avec les directives, reglements
normatifs et normes énumérés ci-dessous.

es Declaracion de conformidad UE

Cortabordes/Cortador N°de articulo
de césped

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que los pro-
ductos nombrados cumplen con todas las disposiciones corre-

spondientes de las Directivas y los Reglamentos mencionados a
continuacion y estan en conformidad con las siguientes normas.

pt Declaracao de Conformidade UE

Aparador de relva/Apa- N.°do produto
rador de bordas de rel-
vas

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os produ-
tos mencionados cumprem todas as disposicoes e os regulamen-
tos indicados e estao em conformidade com as seguintes nor-
mas.

it Dichiarazione di conformita UE

Tagliabordi/Tosaerbaa Codice prodotto

filo

Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilita che i prodotti in-
dicati sono conformi a tutte le disposizioni pertinenti delle Diret-
tive e dei Regolamenti elencati di seguito, nonché alle seguenti
Normative.

nl  EU-conformiteitsverklaring

Gazon- en randentrim-  Productnummer

mer

Wij verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat de genoemde
producten voldoen aan alle desbetreffende bepalingen van de
hierna genoemde richtlijnen en verordeningen en overeenstem-
men met de volgende normen.

da EU-overensstemmelseserklaering

Grastrimmer/gras- Typenummer
kanttrimmer

Vi erklzerer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i
overensstemmelse med alle geeldende bestemmelser i falgende
direktiver og forordninger og opfylder falgende standarder.

sv  EU-konformitetsforklaring

Grastrimmer/graskant- Produktnummer

strimmer

Viforklarar under eget ansvar att de namnda produkterna uppfyl-
ler kraven i alla gallande bestammelser i de nedan angivna direk-
tiven och férordningarnas och att de stammer éverens med fol-
jande normer.

no EU-samsvarserklaering

Gresstrimmer/kanttrim- Produktnummer

mer

Vi erklaerer under eneansvar at de nevnte produktene er i over-
ensstemmelse med alle relevante bestemmelser i direktivene og
forordningene nedenfor og med falgende standarder.

fi EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Ruohotrimmeri/ruohon Tuotenumero
reunan leikkaus

Vakuutamme taten, ettd mainitut tuotteet vastaavat kaikkia seu-
raavien direktiivien ja asetusten asiaankuuluvia vaatimuksia ja
ovat seuraavien standardien vaatimusten mukaisia.

el AjAwon morérnrag EE

XopTOKOMTIKO
peonvélag/
XA0OKOTTIKO MapUP LV

Ap1Buoc eupetnpiou

AnA®VoUE PE amoKAELOTIKN pag eubivn, OTLTA avapepOpeva
TPOIOVTa AVTIOTOIXOUV O€ OAEC TIC OXETIKEC OLATAEELC TWV TTO KATW
avapepOpevmV 0ONyLLV KAl KavovIopmV Kat TauTi(ovTal je Ta
akohouBa mpoTUMA.

tr  ABUygunluk beyani

Misinali ¢im bigme ma-  Uriin kodu
kinesi/misinali kenar
bicme makinesi

Tek sorumlu olarak, tanimlanan diriintin asagidaki yonetmelik ve
direktiflerin gecerli biitiin hiikiimlerine ve asagidaki standartlara
uygun oldugunu beyan ederiz.

pl  Deklaracja zgodnosci UE

Oswiadczamy z petng odpowiedzialnoscia, ze niniejsze produkty
odpowiadaja wszystkim wymaganiom ponizej wyszczegdl-
nionych dyrektyw i rozporzadzen, oraz ze s3 zgodne z nastepuja-
cymi normami.

Bosch Power Tools
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Podkaszarka do trawy/ Numer katalogowy
do przycinania krawedzi

g3

trawnikow
c¢s EU prohlaseni oshodé Prohlasujeme na vyhradni zodpovédnost, Ze uvedeny vyrobek
Sekackanatravu/se-  Objednaci &islo spliiuje vSechna prislusna ustanoveni nize uvedenych smérnic
katka na okraje travni- anafizeni aje vsouladu snasledujicimi normami:*
ku
sk  EUvyhlasenie ozhode Vyhlasujeme na vyhradnt zodpovednost, Ze uvedeny vyrobok
Strunova kosackana Vecné &islo spliia vSetky prisluSné ustanovenia nizSie uvedenych smernic
travnik/strunova kosaé- anariadeni aje vstlade snasledujticimi normami:
ka na okraje travnika
hu EU konformitasi nyilatkozat Egyediili felel6séggel kijelentjiik, hogy a megnevezett termékek
Gyepnyiré/Fiiszegé- Cikkszam megfelelnek az aldbbiakban felsorolasra keriilé iranyelvek és ren-
lynyiré deletek valamennyi idevago el6irasainak és megfelelnek a kovet-
kez6 szabvanyoknak.
ru 3aaBneHue o cootBeTcTBMM EC Mbl 3a8BNSEM Nof HaLlly eAMHONWUYHYIO OTBETCTBEHHOCTb, UTO
Tpummep/TpumMmep ana  ToBapHbii NO Ha3BaHHbIE NPOAYKTbI COOTBETCTBYIOT BCEM [IEHCTBYHOLLMM
06pe3Ku Kpas razoHa NPEANUCAHNAM HUXeYKa3aHHbIX JUPEKTUB U PaCMOPSKEHNH, a
TaKXKe HUXKeYKa3aHHbIX HOPM.
uk 3asBanpo BignoeigHicTb EC Mwu3asBnsaemo nif Hally o4HO0CODOBY BifiNOBIAANbHICTb, 11O
Tpumep/Tpumep ana ToBapHH# Homep Ha3BaHi BUPODM BiANOBIAATb YCiM UUHHUM MONOXKEHHAM
niapi3aHKs kpais HLLLEO3HAUEHNX AMPEKTHB | PO3NOPAAXKEHD, A TAKOX
HWXXUE03HaUEHUM HOPMaM.
kk EO calikecTik MaFnymgamacol ©3 xayankepLuinikneH 6i3 atanfaH eHimMaep TOMEH/E X3biNFaH
Llien kecy Tpummepi/  OHiM HeMipi JMPEKTUKANAP MeH Xap/blKTapablH THICTi KaFpanapbiHa
XHEK Kecy YLUiH COWKECTIriH XaHe TeMeH/1eri HopManapFa cai ekeHiH bingipemis.
TpUMMeEp
ro Declaratie de conformitate UE Declardm pe proprie raspundere ca produsele mentionate core-
Trimmer de gazon/trim- Numér de identificare spund tuturor dispozitiilor relevante ale directivelor si regle-
mer margini de gazon mentdrilor enumerate in cele ce urmeaza si sunt in conformitate
cu urmatoarele standarde.
bg EC peknapauus 3a cboTBeTCTBHE C Mb/IHa OTTOBOPHOCT HUE IEKNapHUPaME, Ue MOCOUEHHTE
Tpesokocauka/ Katanoxew Homep NPOAYKTW OTFOBAPAT Ha BCMUKKM BaNWAHM U3UCKBAHMA HA
TpeBokocauka 3a Ko- JMPEKTUBHUTE M pa3nopendbuTe no-fony U CbOTBETCTBA HA
TR CnefH1Te CTaHAAPTH.
mk EU-UsjaBa3a coobpasHoct Co LenocHa oAroBOPHOCT U3jaByBaMe, ieKa OMULLAHUTE
Tpumep 3a Tpesa/ Bpoj Ha Aen/apTvkn MPOW3BOAM CE BO COMMACHOCT CO CUTE PeneBaHTHU 0apendu Ha
TpuMep 3a pabosH CNefiHWTE PerynaTuBu W NPOMMCH U CE BO COFMACcHOCT CO
CNeHNTE HOPMMU.
st EU-izjava o usaglasenosti Na sopstvenu odgovornost izjavljujemo, da navedeni proizvodi
Trimer za travu/trimer  Broj predmeta odgovaraju svim doti¢nim odredbama naknadno navedenih
za rezanje oko ivica smernica u uredaba i da su u skladu sa slede¢im standardima.
sl Izjava o skladnosti EU Izjavljamo pod izklju¢no odgovornostjo, da je omenjen izdelek v
Kosilnica z nitjo/kosilni- Stevilka artikla skladu z vsemi relevantnimi dolodili direktiv in uredb ter ustreza
ca z nitjo za robove trate naslednjim standardom.
hr  EUizjava o sukladnosti Pod punom odgovorno$cu izjavljujemo da navedeni proizvodi
$isaé trave/Sisac trave KatalozKi br. odgovaraju svim relevantnim odredbama direktiva i propisima
uz rubove navedenima u nastavku i da su sukladni sa sljede¢im normama.
et EL-vastavusdeklaratsioon Kinnitame ainuvastutajatena, et nimetatud tooted vastavad jar-

Murutrimmer/muruser- Tootenumber
vatrimmer

gnevalt loetletud direktiivide ja maaruste koikidele asjaomastele
nouetele ja on kooskdlas jargmiste normidega.
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Iv  Deklaracija par atbilstibu
ES standartiem

Zaliena trimeris / Zalie- Izstradajuma numurs

na malu trimeris

Meés ar pilnu atbildibu pazinojam, ka Seit aplukotie izstradajumi
atbilst visiem talak minétajas direktivas un rikojumos ietvertajam
saistoSajam nostadném, ka ari sekojoSiem standartiem.

It  ESatitikties deklaracija

Zoliapjové / pakraséiy  Gaminio numeris

Zoliapjové

Atsakingai pareiSkiame, kad iSvardyti gaminiai atitinka visus pri-
valomus Zemiau nurodyty direktyvy ir reglamenty reikalavimus ir
Siuos standartus.

UniversalGrassCut 18

UniversalGrassCut
18-26

UniversalGrassCut
18-260

3600HC1D..
3600HC1E..

2006/42/EC

2014/30/EU

2011/65/EU

2000/14/EC

EN 60335-1:2012+A11:2014+A12:2017+A13:2017
EN50636-2-91: 2014
EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN50581:2012

Bosch Power Tools
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de 2000/14/EG: Gemessener Schallleistungspegel 91 dB(A), Unsicherheit K = 3 dB, garantierter Schallleistungspegel 94
dB(A)
Kantenschneiden: 2000/14/EG: Gemessener Schallleistungspegel 92 dB(A), Unsicherheit K = 3 dB, garantierter
Schallleistungspegel 95 dB(A)

Bewertungsverfahren der Konformitat gemaB Anhang VI. Produktkategorie: 33
Benannte Stelle: TUV Rheinland InterCert Muszaki Feliigyeleti és Tanusito Korlatolt Felelosségu Tarsasag, Vaci
Technische Unterlagen bei: *

en 2000/14/EC: Measured sound power level 91 dB(A), uncertainty K = 3 dB, guaranteed sound power level 94 dB(A)

Edge cutting: 2000/14/EC: Measured sound power level 92 dB(A), uncertainty K = 3 dB, guaranteed sound power le-
vel 95 dB(A)

Conformity assessment procedure in accordance with annex VI. Product category: 33
Notified body: TUV Rheinland InterCert Muszaki Feliigyeleti és Tanusité Korlatolt Felelosségu Tarsasag, Vaci
Technical file at: *

fr  2000/14/CE : niveau de puissance acoustique mesuré 91 dB(A), incertitude K = 3 dB, niveau de puissance acoustique
garanti 94 dB(A)

Couper les bordures : 2000/14/CE : niveau de puissance acoustique mesuré 92 dB(A), incertitude K = 3 dB, niveau de
puissance acoustique garanti 95 dB(A)

Procédure d'évaluation de conformité selon 'annexe VI. Catégorie de produit : 33

Centre de contrdle cité : TUV Rheinland InterCert Muszaki Feliigyeleti és Taniisito Korlatolt Felelosségu Tarsasag,
Vaci

Dossier technique auprés de : *

es 2000/14/CE: nivel medido de la potencia actstica 91 dB(A), tolerancia K = 3 dB, nivel garantizado de la potencia acu-
stica 94 dB(A)

Recorte de bordes: 2000/14/CE: nivel medido de la potencia aclstica 92 dB(A), tolerancia K = 3 dB, nivel garantizado
de la potencia aclstica 94 dB(A)

Método de evaluacion de la conformidad segun anexo VI. Categoria de producto: 33

Lugar denominado: TUV Rheinland InterCert Muszaki Feliigyeleti és Taniisito Korlatolt Felelosségu Tarsasag, Va-
ci

Documentos técnicos de: *

pt  2000/14/CE: Nivel de poténcia actstica medido 91 dB(A), inseguranca K = 3 dB, nivel de poténcia actstica garantido
94 dB(A)

Cortar cantos: 2000/14/CE: Nivel de poténcia actstica medido 92 dB(A), inseguranca K = 3 dB, nivel de poténcia ac-
stica garantido 95 dB(A)

Processo de avaliagao da conformidade de acordo com o anexo VI. Categoria de produto: 33

Organismo notificado: TUV Rheinland InterCert Muszaki Feliigyeleti és Taniisito Korlatolt Felelosségu Tarsasag,
Vaci

Documentagao técnica pertencente a: *

it  2000/14/CE: livello di potenza sonora misurato 91 dB(A), incertezza K = 3 dB, livello di potenza sonora garantito
94 dB(A)

Taglio bordi: 2000/14/CE: livello di potenza sonora misurato 92 dB(A), incertezza K = 3 dB, livello di potenza sonora
garantito 95 dB(A)

Procedimento di valutazione della conformita secondo I'Allegato VI. Categoria prodotto: 33
Ente incaricato: TUV Rheinland InterCert Muszaki Feliigyeleti és Tantisito Korlatolt Felelosségu Tarsasag, Vaci
Documentazione Tecnica presso: *

nl  2000/14/EG: gemeten geluidsvermogensniveau 91 dB(A), onzekerheid K = 3 dB, gegarandeerd geluidsvermogensni-
veau 94 dB(A)

Randen knippen: 2000/14/EG: gemeten geluidsvermogensniveau 92 dB(A), onzekerheid K = 3 dB, gegarandeerd ge-
luidsvermogensniveau 95 dB(A)

F016194011](17.09.2019) Bosch Power Tools
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Beoordelingsmethode van de overeenstemming volgens bijlage VI. Productcategorie: 33

Aangewezen instantie: TUV Rheinland InterCert Muszaki Feliigyeleti és Tanuisito Korlatolt Felelosségu Tarsasag,
Vaci

Technisch dossier bij: *

da 2000/14/EF: Malt lydeffektniveau 91 dB(A), usikkerhed K = 3 dB, garanteret lydeffektniveau 94 dB(A)
Kantskaering: 2000/14/EF: Malt lydeffektniveau 92 dB(A), usikkerhed K = 3 dB, garanteret lydeffektniveau 95 dB(A)
Overensstemmelsesvurderingsprocedure som omhandlet i bilag V1. Produktkategori: 33
Bemyndiget organ: TUV Rheinland InterCert Muszaki Feliigyeleti és Taniisito Korlatolt Felelosségu Tarsasag, Vaci
Tekniske bilag ved: *

sv  2000/14/EG: Uppmatt bullerniva 91 dB(A), osakerhet K = 3 dB, garanterad bullerniva 94 dB(A)
Kantklippning: 2000/14/EG: Uppmatt bullerniva 92 dB(A), osakerhet K = 3 dB, garanterad bullerniva 95 dB(A)
Konformitetens bedomningsmetod enligt bilaga VI. Produktkategori: 33
Angivet provningsstdlle: TUV Rheinland InterCert Muszaki Feliigyeleti és Taniisité Korlatolt Felelosségu Tarsasag,
Vaci
Teknisk dokumentation: *

no 2000/14/EC: Malt lydeffektniva 91 dB(A), usikkerhet K = 3 dB, garantert lydeffektniva 94 dB(A)
Kantklipping: 2000/14/EC: Malt lydeffektniva 92 dB(A), usikkerhet K = 3 dB, garantert lydeffektniva 95 dB(A)
Samsvarsvurderingsmetode i henhold til vedlegg VI. Produktkategori: 33
Bemyndiget organ: TUV Rheinland InterCert Muszaki Feliigyeleti és Taniisito Korlatolt Felelosségu Tarsasag, Vaci
Teknisk dokumentasjon hos: *

fi 2000/14/EY: mitattu aanitehotaso 91 dB(A), epdvarmuus K = 3 dB, taattu danitehotaso 94 dB(A)
Reunan tasaus: 2000/14/EY: mitattu danitehotaso 92 dB(A), epavarmuus K = 3 dB, taattu aanitehotaso 95 dB(A)
Vaatimustenmukaisuuden arviointimenetelma liitteen VI mukaisesti. Tuotekategoria: 33
lImoitettu laitos: TUV Rheinland InterCert Muszaki Feliigyeleti és Tanusité Korlatolt Felelosségu Tarsasag, Vaci
Tekniset asiakirjat saatavana: *

el  2000/14/EK: Metpnuévn otadun nxnTikne oxuog 91 dB(A), avaopdaleta K = 3 dB, eyyunpévn otadun nxnTiknc woxtoc
94 dB(A).
Kowwo mapugwv: 2000/14/EK: Metpnuévn otadpun nxnTikng oxuog 92 dB(A), avaopaleia K = 3 dB, eyyunpévn otadpn
NXNTIKNAG Lloxuog 95 dB(A).
Awbkaoia agloAdynong T matotnTag olppwva pe To mapaptnya VI. Kamyopia mpoiovrog: 33
Avapepopevog opyaviopoc: TUV Rheinland InterCert Muszaki Feliigyeleti és Taniisité Korlatolt Felelosségu Tar-
sasag, Vaci
Texvika éyypaga oTn:

tr  2000/14/EC: Olciilen ses giicii seviyesi 91 dB(A), tolerans K = 3 dB, garanti edilen ses giicii seviyesi 94 dB(A)
Kenar kesme: 2000/14/EC: Olciilen ses giicii seviyesi 92 dB(A), tolerans K = 3 dB, garanti edilen ses giicii seviyesi
95 dB(A)
Uygunluk degerlendirme yontemi ek VI uyarinca. Uriin kategorisi: 33
Onaylanmis kurulus: TUV Rheinland InterCert Muszaki Feliigyeleti és Tanuisito Korlatolt Felelosségu Tarsasag,
Vaci
Teknik belgelerin bulundugu yer:

pl  2000/14/WE: pomierzony poziom mocy akustycznej 91 dB(A), niepewnos¢ K = 3 dB, gwarantowany poziom mocy

akustycznej 94 dB(A)

Przycinanie krawedzi: 2000/14/WE: pomierzony poziom mocy akustycznej 92 dB(A), niepewnosc K = 3 dB, gwaranto-
wany poziom mocy akustycznej 95 dB(A)

Procedura oceny zgodnosci zgodnie z zatacznikiem VI. Kategoria produktow: 33

Jednostka certyfikujaca: TUV Rheinland InterCert Muszaki Feliigyeleti és Tanusit6 Korlatolt Felelosségu Tar-
sasag, Vaci

Dokumentacja techniczna: *

Bosch Power Tools F016194011](17.09.2019)
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cs 2000/14/ES: zmérena hladina akustického vykonu 91 dB(A), nejistota K = 3 dB, zarucena hladina akustického vykonu
94 dB(A)

Seceni okrajd: 2000/14/ES: zmérena hladina akustického vykonu 92 dB(A), nejistota K = 3 dB, zarucena hladina aku-
stického vykonu 95 dB(A)

Metoda posouzeni shody podle dodatku VI. Kategorie vyrobku: 33

Uvedena zkusebni instituce: TUV Rheinland InterCert Muszaki Feliigyeleti és Taniisit6 Korlatolt Felelosségu Tar-
sasag, Vaci

Technické podklady u: *

sk 2000/14/ES: odmerana hladina akustického vykonu 91 dB(A), neistota K = 3 dB, zarucena hladina akustického vyko-
nu 94 dB(A)

Kosenie okrajov: 2000/14/ES: odmerana hladina akustického vykonu 92 dB(A), neistota K = 3 dB, zaru¢ena hladina
akustického vykonu 95 dB(A)

Metdda postdenia zhody podla dodatku VI. Kategoria vyrobku: 33

Uvedena skiisobné instittcia: TUV Rheinland InterCert Muszaki Feliigyeleti és Tanisité Korlatolt Felelosségu Tar-
sasag, Vaci

Technické podklady ma spolo¢nost: *

hu 2000/14/EK: Mért hangteljesitmény-szint 91 dB(A), szdras K = 3 dB, garantalt hangteljesitmény-szint 94 dB(A)

Flszegélynyiras: 2000/14/EK: Mért hangteljesitmény-szint 92 dB(A), szdras K = 3 dB, garantalt hangteljesitmény-
szint 95 dB(A)

Akonformitds kiértékelési eljarast lasd a VI Fiiggelékben. Termékkategoria: 33

Megnevezett intézet: TUV Rheinland InterCert Muszaki Feliigyeleti és Tanusito Korlatolt Felelosségu Tarsasag,
Vaci

Mszaki dokumentumok megorzési pontja: *

ru  2000/14/EC: U3mepeHHbIH ypoBeHb 3ByKOBOM MolLHOCTM 91 1B(A), norpeluHocTb K = 3 b, rapaHTMpPOBaHHbI
YPOBEHb 3BYKOBOM MOLIHOCTH 94 1B (A)

MoapesaHue kpaes: 2000/14/EC: U3mepeHHbIl ypoBeHb 3ByKOBOM MOLLHOCTM 92 1b(A), norpeluHoctb K = 3 b,
rapaHTMPOBaHHbIN YPOBEHb 3BYKOBOM MOLLHOCTH 95 B (A)

[Tpouenypa oLeHKM COOTBETCTBUA COIMACHO NPUNOXEHNA VI. Kateropus npogykra: 33

HasHaueHHbI# opraH: TUV Rheinland InterCert Muszaki Feliigyeleti és Taniisito Korlatolt Felelosségu Tarsasag,
Vaci

TexHWueckas JOKYMEHTALMA XPAHUTCA Y: *

uk 2000/14/EC: BumipsiHa 3BykoBa noTyxHictb 91 AB(A), noxnbka K = 3 b, rapaHToBaHa 3ByKoBa NOTYHicTb 94 16(A)

MNigpizaHHa kpaiB: 2000/14/EC: BuMipAHa 3ByKoBa noTyxHicTb 92 ab(A), noxnbka K = 3 ab, rapaHToBaHa 3ByKoBa
noTyXHicTb 95 Ab(A)

[Mpouenypa ouiHKK BinquinHocﬂ BignoBigHo Ao aoaatky VI. Kateropia npoaykry: 33

lMpu3HaueHui opraH: TUV Rheinland InterCert Muszaki Feliigyeleti és Tanusité Korlatolt Felelosségu Tarsasag,
Vaci

TexHiuHa AoKyMeHTallia 3bepiraeTbea y: *

kk  2000/14/EC: ©nwenreH ablobic KatTbinbirbl 91 4B (A), nencisaik K = 3 ab, keninaeHreH Abibbic KaTTbinbiFbl 94 Ab(A)

YKuekreppi kecy: 2000/14/EC: ©niwenreH Ablobic KaTTbinbiFbl 92 AB(A), Aancianik K = 3 ab, keninaeHreH Ablobic
KatTbinbiFbl 95 1B(A)

CouKecTiKTi aHblKTay anici VI Tipkenrici boiblHwwa. OHiM caHaTbl: 33
AranraH xau: TUV Rheinland InterCert Muszaki Feliigyeleti és Tanusité Korlatolt Felelosségu Tarsasag, Vaci
TeXHuKanbIK Kyxarrap: *

ro 2000/14/CE: Nivel masurat al puterii sonore 91 dB(A), incertitudine K = 3 dB, nivel garantat al puterii sonore
94 dB(A)

Taierea marginilor: 2000/14/CE: Nivel masurat al puterii sonore 92 dB(A), incertitudine K = 3 dB, nivel garantat al pu-
terii sonore 95 dB(A)

F016194011](17.09.2019) Bosch Power Tools



Ce Vil

Procedura de evaluarg a conformitdtii potrivit Anexei VI. Categorie produse: 33

Organism notificat: TUV Rheinland InterCert Muszaki Feliigyeleti és Tanuisito Korlatolt Felelosségu Tarsasag, Va-
ci

Documentatie tehnica la: *

bg 2000/14/EO: u3mepeHo HMBO Ha 3ByKoBaTa MoLHocT 91 dB(A), HeonpeneneHocT K = 3 dB, rapaHTHpaHo HWBO Ha
MOLLIHOCTTa Ha 3Byka 94 dB(A)

0bpsa3BaHe Ha pbboBe: 2000/14/EO: u3mepeHo H1BO Ha 3BykoBaTa MoliHocT 92 dB(A), HeonpeneneHocT K = 3 dB,
rapaHTMPaHO HUBO Ha MOLLHOCTTA Ha 3BYKa 95 dB(A)

Merop 3a oLieHKa Ha CbOTBETCTBHETO CbIMacHo npunoxenne VI. Kareropus npopykT: 33

Ceptuduumpaly oprad: TUV Rheinland InterCert Muszaki Feliigyeleti és Tanusité Korlatolt Felelosségu Tarsasag,
Vaci

TexHUuecka JoKyMeHTaLus npu: *

mk 2000/14/EC: U3mepeHo HXBO Ha 3ByuHa jaurHa 91 dB(A), HecurypHocT K = 3 dB, 3arapaHTMpaHo HUBO Ha 3ByuHa
jaunHa 94 dB(A)

Kocetbe pabosu: 2000/14/EC: U3mepeHo HUBO Ha 3BYUHa jaunHa 92 dB(A), HecurypHocT K = 3 dB, 3arapaHT1paHo
HWBO Ha 3ByuHa jaunHa 95 dB(A)

[TocTanka 3a npoueHa Ha coobpasHocta cnopen npunor VI. Kateropuja Ha npon3sop: 33
HasHaueHo Teno: TUV Rheinland InterCert Muszaki Feliigyeleti és Tanusité Korlatolt Felelosségu Tarsasag, Vaci
TexH1uKa JoOKyMeHTaumja Kaj: *

sr  2000/14/EC: izmereni nivo ostvarene buke 91 dB(A), nepouzdanost K== 3 dB, garantovani nivo ostvarene buke
94 dB(A)

Rezanije oko ivica: 2000/14/EC: izmereni nivo ostvarene buke 92 dB(A), nepouzdanost K== 3 dB, garantovani nivo
ostvarene buke 95 dB(A)

Postupak ocenjivanja usaglasenosti prema prilogu VI. Kategorija proizvoda: 33
nadlezna instanca: TUV Rheinland InterCert Muszaki Feliigyeleti és Tanusité Korlatolt Felelosségu Tarsasag, Vaci
Tehnicka dokumentacija kod: *

sl 2000/14/ES: Izmerjena raven zvocne moci 91 dB(A), negotovost K = 3 dB, zagotovljena raven zvocne moci 94 dB(A)

Rezanje robov trate: 2000/14/ES: Izmerjena raven zvo¢ne moci 92 dB(A), negotovost K = 3 dB, zagotovljena raven
zvoéne moci 95 dB(A)

Postopek za presojo skladnosti v skladu s prilogo VI. Kategorija izdelka: 33
Pristojni organ: TUV Rheinland InterCert Muszaki Feliigyeleti és Tantisito Korlatolt Felelosségu Tarsasag, Vaci
Tehni¢na dokumentacija pri: *

hr  2000/14/EZ: 1zmjerena razina ucinka buke 91 dB(A), nesigurnost K = 3 dB, zajamcena razina u¢inka buke 94 dB(A)

Rezanje uz rubove: 2000/14/EZ: Izmjerena razina ucinka buke 92 dB(A), nesigurnost K = 3 dB, zajam¢ena razina ucin-
ka buke 95 dB(A)

Postupak ocjenjivanja sukladnosti prema dodatku VI. Kategorija proizvoda: 33

Tijelo za ocjenijivanje sukladnosti: TUV Rheinland InterCert Muszaki Feliigyeleti és Taniisito Korlatolt Felelosségu
Tarsasag, Vaci

Tehni¢ka dokumentacija se moze dobiti kod: *

et 2000/14/EU: Mdddetud helivdimsustase 91 dB(A), mdétemadramatus K = 3 dB, garanteeritud helivdimsustase
94 dB(A)

Servade trimmerdamine: 2000/14/EU: Méddetud helivdimsustase 92 dB(A), mdétemadramatus K = 3 dB, garanteeri-
tud helivdimsustase 95 dB(A)

Vastavuse hindamise meetod vastavalt lisale VI. Tootekategooria: 33
Teavitatud asutus: TUV Rheinland InterCert Muszaki Feliigyeleti és Taniisito Korlatolt Felelosségu Tarsasag, Vaci
Tehnilised dokumendid saadaval: *

Iv. 2000/14/EK: izmeritais trokSna jaudas limenis ir 91 dB(A), izkliede K ir = 3 dB, garantétais trok$na jaudas limenis ir
94 dB(A)

Malu applausana: 2000/14/EK: izméritais troksna jaudas limenis ir 92 dB(A), izkliede K ir = 3 dB, garantétais troksSna
jaudas limenis ir 95 dB(A)
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Atbilstibas novertésana ir veikta saskana ar pielikumu VI. Izstradajuma kategorija: 33

Deklaréta parbaudes vieta: TUV Rheinland InterCert Muszaki Feliigyeleti és Tantisité Korlatolt Felelosségu Tar-
sasag, Vaci

Tehniska dokumentacija no: *

It 2000/14/EB:iSmatuotas garso galios lygis 91 dB(A), paklaida K = 3 dB, garantuotas garso galios lygis 94 dB(A)

Pakrasciy pjovimas: 2000/14/EB: iSmatuotas garso galios lygis 92 dB(A), paklaida K = 3 dB, garantuotas garso galios
lygis 95 dB(A)
Atitikties vertinimas atliktas pagal prieda VI. Gaminio kategorija: 33

Notifikuota jstaiga: TUV Rheinland InterCert Muszaki Feliigyeleti és Tanuisito Korlatolt Felelosségu Tarsasag, Vaci
Techniné dokumentacija saugoma: *

@ BOSCH *Robert Bosch Power Tools GmbH,
7 PT/ECS, 70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Chairman of Executive Head of Product Certification
Management
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Robert Bosch Power Tools GmbH, 70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 17.09.2019
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