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Bosch Headquarters

Midrand, Gauteng

Tel.: (011) 6519600

Fax: (011) 6519880

E-Mail: rbsa-hq.pts@za.bosch.com

Disposal

The machine, accessories and packaging should be sorted for
environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools into household waste!
Only for EC countries:

According to the European Guideline
2012/19/EU for Waste Electrical and Elec-
tronic Equipment and its implementation in-
to national right, power tools that are no
longer usable must be collected separately
and disposed of in an environmentally cor-
rect manner.

Subject to change without notice.

Francais

Avertissements de sécurité généraux
pour Poutil

m AVERTISSEMENT Lire ?ous_lgs avertisseme_nts
de sécurité et toutes les ins-

tructions. Ne pas suivre les avertissements et instructions
peut donner lieu a un choc électrique, un incendie et/ou une
blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instruc-
tions pour pouvoir s’y reporter ultérieurement.

Le terme « outil » dans les avertissements fait référence a
votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon
d’alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans
cordon d’alimentation).

Sécurité de la zone de travail

» Conserverlazone de travail propre etbien éclairée. Les
zones en désordre ou sombres sont propices aux acci-
dents.

» Ne pas faire fonctionner les outils électriques en at-
mosphére explosive, par exemple en présence de li-
quides inflammables, de gaz ou de poussiéres. Les ou-
tils électriques produisent des étincelles qui peuvent
enflammer les poussiéres ou les fumées.

» Maintenir les enfants et les personnes présentes a
I’écart pendant I'utilisation de P'outil. Les distractions
peuvent vous faire perdre le contréle de l'outil.

Sécurité électrique
» Il faut que les fiches de Poutil électrique soient adap-

tées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque fa-

con que ce soit. Ne pas utiliser d’adaptateurs avec des

outils a branchement de terre. Des fiches non modifiées
et des socles adaptés réduiront le risque de choc élec-
trique.

» Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées a
laterre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisi-
niéres et les réfrigérateurs. |l existe un risque accru de
choc électrique si votre corps est relié a la terre.

» Ne pas exposer les outils a la pluie ou a des conditions
humides. La pénétration d’eau a l'intérieur d’un outil aug-
mentera le risque de choc électrique.

» Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon
pour porter, tirer ou débrancher I'outil. Maintenir le
cordon a I'écart de la chaleur, du lubrifiant, des arétes
ou des parties en mouvement. Les cordons endommagés
ou emmélés augmentent le risque de choc électrique.

» Lorsqu’on utilise un outil a extérieur, utiliser un pro-
longateur adapté a Putilisation extérieure. L utilisation
d’un cordon adapté al'utilisation extérieure réduit le risque
de choc électrique.

» Sil'usage d’un outil dans un emplacement humide est
inévitable, utiliser une alimentation protégée par un
dispositif a courant différentiel résiduel (RCD). L'usage
d’un RCD réduit le risque de choc électrique.

Sécurité des personnes

» Rester vigilant, regarder ce que vous étes en train de
faire et faire preuve de bon sens dans I'utilisation de
Poutil. Ne pas utiliser un outil lorsque vous étes fatigué
ou sous emprise de drogues, d’alcool ou de médica-
ments. Un moment d’inattention en cours d'utilisation
d’un outil peut entrainer des blessures graves des per-
sonnes.

» Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter
une protection pour les yeux. Les équipements de sécu-
rité tels que les masques contre les poussiéres, les chaus-
sures de sécurité antidérapantes, les casques ou les pro-
tections acoustiques utilisés pour les conditions
appropriées réduiront les blessures des personnes.

» Eviter tout démarrage intempestif. S’assurer que I'in-
terrupteur est en position arrét avant de brancher I'ou-
til au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser
ou de le porter. Porter les outils en ayant le doigt sur I'in-
terrupteur ou brancher des outils dont l'interrupteur est en
position marche est source d’accidents.

» Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil en
marche. Une clé laissée fixée sur une partie tournante de
I'outil peut donner lieu a des blessures de personnes.

» Ne pas se précipiter. Garder une position et un équi-
libre adaptés a tout moment. Cela permet un meilleur
contréle de I'outil dans des situations inattendues.

» S’habiller de maniére adaptée. Ne pas porter de véte-
ments amples ou de bijoux. Garder les cheveux, les vé-
tements et les gants a distance des parties en mouve-
ment. Des vétements amples, des bijoux ou les cheveux
longs peuvent étre pris dans des parties en mouvement.

» Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement
d’équipements pour ’'extraction et la récupération des
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poussiéres, s’assurer qu’ils sont connectés et correcte-

ment utilisés. Utiliser des collecteurs de poussiére peut
réduire les risques dus aux poussiéres.

Utilisation et entretien de l'outil

» Ne pas forcer outil. Utiliser I'outil adapté a votre appli-

cation. L’outil adapté réalisera mieux le travail et de ma-
niére plus stre au régime pour lequel il a été construit.

» Ne pas utiliser Poutil si Pinterrupteur ne permet pas de

passer de I’état de marche a arrét et vice versa. Tout ou-

til qui ne peut pas étre commandé par 'interrupteur est
dangereux et il faut le faire réparer.

» Débrancher la fiche de la source d’alimentation en cou-

rant et/ou le bloc de batteries de I'outil avant tout ré-
glage, changement d’accessoires ou avant de ranger
Poutil. De telles mesures de sécurité préventives ré-
duisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.

» Conserver les outils a I'arrét hors de la portée des en-
fants et ne pas permettre a des personnes ne connais-
sant pas l'outil ou les présentes instructions de le faire
fonctionner. Les outils sont dangereux entre les mains
d'utilisateurs novices.

» Observer la maintenance de Poutil. Vérifier qu’iln’y a
pas de mauvais alignement ou de blocage des parties
mobiles, des piéces cassées ou toute autre condition
pouvant affecter le fonctionnement de outil. En cas de
dommages, faire réparer Poutil avant de l'utiliser. De
nombreux accidents sont dus a des outils mal entretenus.

» Garder affiités et propres les outils permettant de cou-

per. Des outils destinés a couper correctement entretenus
avec des pieces coupantes tranchantes sont moins sus-
ceptibles de bloquer et sont plus faciles a contréler.

» Utiliser 'outil, les accessoires et les lames etc., confor-

mément a ces instructions, en tenant compte des

conditions de travail et du travail a réaliser. L'utilisation

del'outil pour des opérations différentes de celles prévues

pourrait donner lieu a des situations dangereuses.
Maintenance et entretien

» Faire entretenir 'outil par un réparateur qualifié utili-
sant uniquement des piéces de rechange identiques.
Cela assurera que la sécurité de I'outil est maintenue.

Avertissements de sécurité pour les
marteaux

» Portez des protections auditives. L’exposition aux bruits
peut provoquer une perte de 'audition.

» Utiliser la(les) poignée(s) auxiliaire(s) fournie(s) avec

Poutil. La perte de contréle peut provoquer des blessures.

» Tenir I'outil par les surfaces de préhensionisolées, lors
de laréalisation d’'une opération au cours de laquelle
I'organe de coupe peut entrer en contact avec un ca-
blage non apparent ou son propre cordon d’alimenta-
tion. Le contact avec un fil « sous tension » peut également
mettre « sous tension » les parties métalliques exposées
de l'outil électrique et provoquer un choc électrique sur
I'opérateur.

Francais |13

Autres instructions de sécurité et

d'utilisation

» Utiliser des détecteurs appropriés afin de déceler des
conduites cachées ou consulter les entreprises d’ap-
provisionnement locales. Un contact avec des conduites
d’électricité peut provoquer un incendie ou un choc élec-
trique. Un endommagement d’une conduite de gaz peut

provoquer une explosion. La perforation d’'une conduite
d’eau provoque des dégats matériels.

» Tenez compte de la tension du réseau ! La tensionde la
source d’alimentation électrique doit correspondre
aux indications se trouvant sur la plaque signalétique
de l'outil électroportatif.

» Serrez la poignée supplémentaire, tenez 'outil élec-

trique fermement des deux mains lors du travail et veil-

lez a toujours garder une position de travail stable.

Avec les deux mains, I'outil électroportatif est guidé de ma-

niére plus slre.

» Mettez un outil de travail SDS-max en place: Vérifiez si
I'outil est bien encliqueté en tirant sur ce dernier.

» Faire immédiatement remplacer un capot anti-pous-
siére endommagé. Le capot anti-poussiére empéche
dans une large mesure la pénétration de poussiére dans le
porte-outil pendant le fonctionnement de 'appareil. Lors
du montage de I'outil, veillez a ne pas endommager le ca-
pot anti-poussiére.

» Les poussiéres de matiéres comme les peintures conte-
nant du plomb, certaines essences de bois, certains mi-

néraux ou métaux peuvent étre nuisibles a la santé et

peuvent causer des réactions allergiques, des maladies

des voies respiratoires et/ou un cancer. Les matériaux

contenant de I'amiante ne doivent étre travaillés que par

des personnes qualifiées.

- Sipossible, utilisez un dispositif d’aspiration des pous-
sieres approprié au matériau.

- Veillez a bien aérer la zone de travail.

- Il est recommandé de porter un masque respiratoire
avec un niveau de filtration de classe P2.

Respectez les réglements spécifiques aux matériaux a trai-

ter en vigueur dans votre pays.

» Afin d’économiser 'énergie, ne mettez l'outil électroporta-

tif en marche que quand vous I'utilisez.

» Avant de déposer 'outil électroportatif, attendre que
celui-ci soit complétement a I'arrét. Loutil risque de se
coincer, ce qui entrainerait une perte de controle de l'outil
électroportatif.

» Protection contre un démarrage intempestif

En mode burinage, le dispositif de protection contre un dé-
marrage intempestif évite le démarrage incontrolé de I'ou-

til électroportatif aprés une interruption de l'alimentation

en courant.

- Afin de remettre Pappareil en service, mettez l'inter-
rupteur Marche/Arrét en position d’arrét et remettez
I'outil électroportatif en marche.

Bosch Power Tools
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Symboles Symbole Signification
Verrouiller 'interrupteur Marche / Arrét

Les symboles suivants sont importants pour pouvoir lire et a
mieux comprendre le mode d’emploi. Veuillez mémoriser ces
symboles et leur signification. L'interprétation correcte des ﬁ\ Déverrouillage de l'interrupteur

symboles vous permettra de mieux utiliser votre outil électro- Marche/Arrét

portatif en toute sécurité. Vitesse de rotation/fréquence de
frappe faible

Symbole Signification

SST. re: Ma}rteau p}queur , - Vitesse de rotation/fréquence de
artie marquée en gris : poignée — franpe élevée
(surface de préhension isolante) @ PP

Porte-outil

BOSCH @ N° d'article
X XXX XXX XXX

Graissez légérement 'emmanchement
0o de l'outil de travail
Toutes les consignes de sécurité et . :
toutes les instructions doivent étre lues z Affichage service

Avant d’effectuer des travaux sur l'outil p

électroportatif, retirez la fiche de la
prise de courant

1 Puissance nominale absorbée

E Puissance de frappe individuelle sui-
vant EPTA-Procedure 05/2009

Portez des gants de protection ng Nombre de chocs
Protection contre un démarrage intem-
pestif

Portez une protection acoustique.

Portez des lunettes de protection Magonnerie

Poids suivant
EPTA-Procedure 01:2014

Classe de protection

/‘ Direction de déplacement
I L

&

ﬁ Béton
A

|

O]

WA Niveau d'intensité acoustique
— — L Niveau de pression acoustique

Direction de réaction oA P consT

a, Valeurs totales des vibrations

K Incertitude
Prochaine action . .

Accessoires fournis
Interdit Marteau piqueur, poignée supplémentaire.

L’outil de travail et d’autres accessoires décrits ou illustrés ne
sont pas tous compris dans la fourniture.

Burinage Vous trouverez les accessoires complets dans notre pro-
gramme d’accessoires.

Vario-Lock .. .
Utilisation conforme

Mise en marche Cet outil électroportatif est congu pour les travaux de buri-
nage dans le béton, la brique, la pierre naturelle et I'asphalte.

Arrét

O H&L =X 1™

160992A2BM|(22.8.16) Bosch Power Tools

- 4~ ~4




\ (%)
OBJ_BUCH-1851-003.book Page 15 Monday, August 22,2016 12:19 PM

Caractéristiques techniques

Les caractéristiques techniques du produit sont indiquées
dans le tableau a la page 145.

Ces indications sont valables pour une tension nominale de
[U] 230V. Ces indications peuvent varier pour des tensions
plus basses ainsi que pour des versions spécifiques a certains
pays.

Niveau sonore et vibrations

Les valeurs de mesure du produit sont indiquées dans le ta-
bleau a la page 145.

Valeurs d’émissions sonores déterminées selon la norme
EN60745-2-6.

Valeurs totales des vibrations a, (somme vectorielle des trois
axes directionnels) et incertitude K relevées conformément a
lanorme EN 60745-2-6.

Le niveau d’oscillation indiqué dans ces instructions d’utilisa-

tiona été mesuré conformémentalanorme EN 60745 et peut

Montage et mise en service

e

Francais | 15

étre utilisé pour une comparaison d’outils électroportatifs. Il
est également approprié pour une estimation préliminaire de
la charge vibratoire.

Le niveau d’oscillation correspond aux utilisations principales
de l'outil électroportatif. Sil'outil électrique est néanmoins
utilisé pour d’autres applications, avec différents accessoires
ou d’autres outils de travail ou s'il est mal entretenu, le niveau
d’oscillation peut étre différent. Ceci peut augmenter consi-
dérablement la charge vibratoire pendant toute la durée de
travail.

Pour une estimation précise de la charge vibratoire, il est re-
commandé de prendre aussi en considération les périodes
pendant lesquelles 'appareil est éteint ou en fonctionnement,
mais pas vraiment utilisé. Ceci peut réduire considérable-
ment la charge vibratoire pendant toute la durée de travail.
Déterminez des mesures de protection supplémentaires pour
protéger I'utilisateur des effets des vibrations, telles que par
exemple : Entretien de loutil électrique et des outils de tra-
vail, maintenir les mains chaudes, organisation des opéra-
tions de travail.

Le tableau ci-apreés indique les modes opératoires pour le montage et I'utilisation de I'outil électroportatif. Les instructions spé-
cifiques aux modes opératoires sont illustrées dans la figure correspondante. En fonction de I'utilisation, différents types d’ins-
tructions sont nécessaires. Tenez compte des consignes de sécurité !

Opération Figure  Respectez Page
Mettez un outil de travail SDS-max 1 sDS 146
en place )
Retirer un outil de travail SDS-max 2 (sps | 146
o
Modification de la position du burin 3 (sps | 147
(Vario-Lock)
Réglage de la poignée supplémen- 4 147
taire
Mise en marche/arrét 5 @ 148
Réglage de la fréquence de frappe § 6 148
20
7 148

Respecter l'affichage service Z

Bosch Power Tools
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Nettoyage et entretien

» Veilleza ce que I'outil électroportatif ainsi que les ouies
de ventilation soient toujours propres afin d’obtenir un
travail impeccable et siir.

Si le remplacement du cable d’alimentation est nécessaire,

cecine doit étre effectué que par Bosch ou une station de Ser-

vice Aprés-Vente agréée pour outillage Bosch afin d'éviter des
dangers de sécurité.

Affichage service

(voir figure 7, page 148)

Lorsque les balais sont usés, I'appareil électroportatif s'arréte
automatiquement. Ceci est indiqué environ 8 heures aupara-
vant par I'allumage ou le clignotement de I'affichage service .
L’appareil électroportatif doit étre envoyé auprés d’un service
aprés-vente pour y faire effectuer les travaux d’entretien
(pour les adresses, voir chapitre « Service Aprés-Vente et
Assistance »).

Si l'affichage service clignote réguliérement, c’est que l'outil
électroportatif est défectueux. Sitel est le cas, ne continuez
pas a utiliser l'outil électroportatif et faites-le parvenir aussi-
tot a une station de Service Apres-Vente.

Service Aprés-Vente et Assistance

Notre Service Aprés-Vente répond a vos questions concer-
nant la réparation et I'entretien de votre produit et les pieces
de rechange. Vous trouverez des vues éclatées ainsi que des
informations concernant les piéces de rechange également
Sous :

www.bosch-pt.com

Les conseillers techniques et assistants Bosch sont a votre
disposition pour répondre a vos questions concernant nos
produits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou commande de
piéces de rechange, précisez-nous impérativement le numéro
d’article a dix chiffres indiqué sur la plaque signalétique du
produit.

France

Passez votre commande de pieces détachées directement en
ligne sur notre site www.bosch-pt.fr.

Vous étes un utilisateur, contactez :

Le Service Clientéle Bosch Outillage Electroportatif
Tel.: 0811360122

(colit d’'une communication locale)

Fax:(01) 49454767

E-Mail : contact.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprés-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.:(01) 43119006

Fax:(01) 43119033

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

e

Belgique, Luxembourg

Tel.: +32 25880589

Fax:+3225880595

E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

Suisse

Passez votre commande de piéces détachées directement en
ligne sur notre site www.bosch-pt.com/ch/fr.

Tel.: (044) 8471512

Fax: (044) 8471552

E-Mail : Aftersales.Service@de.bosch.com

Elimination des déchets

Les outils électroportatifs, ainsi que leurs accessoires et em-
ballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage
appropriée.

Ne jetez pas les outils électroportatifs avec les ordures

ménageres !

Seulement pour les pays de I'Union Européenne :
Conformément a la directive européenne
2012/19/UE relative aux déchets d’équipe-
ments électriques et électroniques et sa
mise en vigueur conformément aux législa-
tions nationales, les outils électroportatifs
dont on ne peut plus se servir doivent étre
isolés et suivre une voie de recyclage appro-
priée.

Sous réserve de modifications.

(&
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Advertencias de peligro generales
para herramientas eléctricas

m ADVERTENCIA Lga i ntegr:.ament.e estas a.dverten-
cias de peligro e instrucciones. En

caso de no atenerse a las advertencias de peligro e instruccio-
nes siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica,
unincendio y/o lesion grave.

Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones
para futuras consultas.

El término herramienta eléctrica empleado en las siguientes
advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctricas
de conexion alared (con cable de red) y a herramientas eléc-
tricas accionadas por acumulador (o sea, sin cable de red).

Seguridad del puesto de trabajo

» Mantenga limpio y bieniluminado su puesto de trabajo.
El desorden o una iluminacion deficiente en las areas de
trabajo pueden provocar accidentes.

1609 92A2BM|(22.8.16)
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GSH7VC

BOSCH ®
X XXX XXX XXX

o] 3611C220..
P W 1500
E J 13
ns min’t 1370-2720

] kg 8,5

O] 1I
Ly dB(A) 102
Loa dB(A) 91
K dB 2
a T m/s? 9,5
K m/s? 1,7
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EU-Konformitatserklarung
Schlaghammer Sachnummer

Wir erkldren in alleiniger Verantwortung, dass die genannten Produkte allen
einschlagigen Bestimmungen der nachfolgend aufgefiihrten Richtlinien und
Verordnungen entsprechen und mit folgenden Normen iibereinstimmen.

en EU Declaration of Conformity We declare under our sole responsibility that the stated products comply with all
Demolition Article number  applicable provisions of the directives and regulations listed below and are in
Hammer conformity with the following standards.
fr Déclaration de conformité UE Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les produits décrits sont en
Marteau piqueur  N°d'article conformité avec les directives, réglements normatifs et normes énumérés ci-
dessous.
es Declaracion de conformidad UE Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que los productos
Martillo de NOdearticulo  nombrados cumplen con todas las disposiciones correspondientes de las
percusion Directivas y los Reglamentos mencionados a continuacion y estén en
conformidad con las siguientes normas.
pt Declaracdo de Conformidade UE Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os produtos mencionados
Martelo de N.°doproduto  Cumprem todas as disposicdes e os regulamentos indicados e estao em
percussio conformidade com as seguintes normas.
it Dichiarazione di conformita UE Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilita che i prodotti indicati sono
Martello Codice prodotto  conformia tutte le disposizioni pertinenti delle Direttive e dei Regolamenti
picconatore elencati di seguito, nonché alle seguenti Normative.
nl  EU-conformiteitsverklaring Wij verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat de genoemde producten
Breekhamer Productnummer Voldoen aan alle desbetreffende bepalingen van de hierna genoemde richtlijnen
en verordeningen en overeenstemmen met de volgende normen.
da EU-overensstemmelseserklaering Vi erkleerer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstemmelse
Slaghammer Typenummer med alle gzeldende bestemmelser i falgende direktiver og forordninger og
opfylder falgende standarder.
sv  EU-konformitetsforklaring Viforklarar under eget ansvar att de namnda produkterna uppfyller kraven i alla
Slaghammare Produktnummer  8dllande bestammelser i de nedan angivna direktiven och férordningarnas och
att de stammer 6verens med féljande normer.
no EU-samsvarserklaering Vi erklaerer under eneansvar at de nevnte produktene er i overensstemmelse
Slaghammer Produktnummer Med alle relevante bestemmelser i direktivene og forordningene nedenfor og
med folgende standarder.
fi EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus Vakuutamme téten, ettd mainitut tuotteet vastaavat kaikkia seuraavien
Iskuvasara Tuotenumero direktiivien ja asetusten asiaankuuluvia vaatimuksia ja ovat seuraavien
standardien vaatimusten mukaisia.
el AfjAwon morotnTac EE AnAwVoupe pe amokAELOTIK pac euBuvn, OTL T AVAPePONEVA TPOIOVTa
KpouoTikd ApiBpdC avTiaToloUV o€ OAEC TIC OXETIKEG SIATAEEIC TWV TIO KATW AVAPEPOLEVWY 00NYIOV
moToAéTO eupetnpiou KaL kavoviopwv kat Tautiovral pe Ta akoAouBa mpotura.
tr  EU Uygunluk beyani Tek sorumlu olarak, tanimlanan Griiniin asagidaki yonetmelik ve direktiflerin
Kirici Uriin kodu gecerli biitiin hiikiimlerine ve asagidaki standartlara uygun oldugunu beyan
ederiz.
pl Deklaracjazgodnosci UE Oswiadczamy z petng odpowiedzialnoscia, ze niniejsze produkty odpowiadaja
Mtot udarowy Numer wszystkim wymaganiom ponizej wyszczegolnionych dyrektyw i rozporzadzen,
katalogowy oraz ze s3 zgodne z nastepujacymi normami.
c¢s EU prohlaseni o shodé Prohlasujeme na vyhradni zodpovédnost, Ze uvedeny vyrobek spliiuje vSechna
Sekaci kladivo Objednaci &islo ~ PFislusna ustanoveni nize uvedenych smérnic a nafizenia je v souladu
s nasledujicimi normami:
sk EU vyhlasenie o zhode Vyhlasujeme na vyhradni zodpovednost, Ze uvedeny vyrobok spifia véetky
Sekaciekladivo  Vecné &islo prislusné ustanovenia nizsie uvedenych smernic a nariadeni a je v silade
s nasledujticimi normami:
hu EU konformitasi nyilatkozat Egyediili felel6séggel kijelentjiik, hogy a megnevezett termékek megfelelnek az

Vésokalapacs Cikkszam

alabbiakban felsorolasra kertil6 iranyelvek és rendeletek valamennyi idevago
eldirasainak és megfelelnek a kovetkezG szabvanyoknak.
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ru 3asBneHue o cootBeTcTBUM EU Mbl 3asiBNAeM MO Hally eMHONMUHYI0 OTBETCTBEHHOCTb, UTO Ha3BaHHble
OT60iHbBI TosapHbiit N NPOAYKTbI COOTBETCTBYIOT BCEM EMCTBYIOLLMM NPEANUCAHUAM HUXKeYKa3aHHbIX
MONOTOK [WPEKTUB U PACNOPSIKEHUH, @ TAKKE HUKEYKA3aHHBIX HOPM.

uk 3asBanpo BignoBigHicTb EU Mu3anBnaeMO nig Haly 0AHO00CObOBY BiAMOBIAANbHICT, LLO Ha3BaHi BUPObK
Bigbilinuit ToBapHMit Homep BIAMOBIAAIOTH YCIM YNHHUM MONMOXKEHHAM HULLUEO3HAUEHUX ANPEKTHB i
MONOTOK PO3MOPAMKEHD, A TAKOX HUXKUEO3HAUEHUM HOPMAM.

kk EU caikectik Marnymaamachbl ©3 xayankepLuinikneH bi3 atanFaH eHiMaep TOMEH/E X3blNFaH AUPeKTUKanap
NMepdoparop OHiM HeMipi MEH XXap/blKTapAblH TUICTi KaFaanapblHa CONKECTIriH XXoHE TOMEeHeri

HOpManapra cai ekeHiH bingipemis.

ro Declaratie de conformitate UE Declaram pe proprie raspundere cd produsele mentionate corespund tuturor
Ciocan demolator Numir de dispozitiilor relevante ale directivelor si reglementdrilor enumerate in cele ce

identificare urmeaza si sunt in conformitate cu urmatoarele standarde.

bg EC peknapauus 3a CbOTBETCTBHE C mb/IHa OTFOBOPHOCT HUE [ieKNapvpaMme, Ue MoCOUeHUTE NPOAYKTH OTFOBAPAT Ha
Kbprau KaTanoxeH BCMUKM BaNWAHU U3UCKBAHWA Ha IMPEKTUBUTE U pasnopeabute no-gony 1

HoMep CbOTBETCTBA Ha CNIEAAHUTE CTaHAAPTH.

mk EU-UsjaBa 3a coobpasHoct Co LienocHa 0froBOPHOCT M3jaByBaMe, fieKa ONMLLIAHWTE NPOM3BOAM Ce BO

YaapeH uekau Bpoj Ha COMNACHOCT CO CHTE PeNeBaHTHU OAPENDdH Ha CNefHNUTE PErynaTuBu U MPOMUCH U
[en/apTukn Ce BO COMMACHOCT CO CNIELHNTE HOPMMU.

sr  EU-izjava o usaglasenosti Na sopstvenu odgovornost izjavljujemo, da navedeni proizvodi odgovaraju svim
Ceki¢zaudarce  Brojpredmeta  doti¢nim odredbama naknadno navedenih smernica u uredabaidasu u skladu sa

sledeéim standardima.

sl Izjava o skladnosti EU Izjavljamo pod izkljuéno odgovornostjo, da je omenjen izdelek v skladu z vsemi
Udarno kladivo Stevilkaartikla  relevantnimi dolo€ili direktiv in uredb ter ustreza naslednjim standardom.

hr EUizjava o sukladnosti Pod punom odgovornoscu izjavljujemo da navedeni proizvodi odgovaraju svim
Udarni &ekié Katalogki br. relevantnim odredbama direktiva i propisima navedenima u nastavku i da su

sukladni sa sljedeé¢im normama.

et EL-vastavusdeklaratsioon Kinnitame ainuvastutajatena, et nimetatud tooted vastavad jargnevalt loetletud
Piikvasar Tootenumber  direktiivide ja madruste koikidele asjaomastele néuetele ja on kooskdlas

jargmiste normidega.

Iv  Deklaracija par atbilstibu ES Més ar pilnu atbildibu pazinojam, ka Seit aplukotie izstradajumi atbilst visiem
standartiem talak minétajas direktivas un rikojumos ietvertajam saisto$ajam nostadném, ka
Triecienveseris  Izstradajuma @ sekojoSiem standartiem.

numurs

It ES atitikties deklaracija Atsakingai pareiSkiame, kad iSvardyti gaminiai atitinka visus privalomus zemiau
Skeliamasis Gaminio numeris nurodyty direktyvy ir reglamenty reikalavimus ir Siuos standartus.
plaktukas
GSH7VC 3611C220.. |2006/42/EC

2014/30/EU
2011/65/EU
2000/14/EC

EN60745-1:2009+A11:2010

EN 60745-2-6:2010
EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2014
EN61000-3-3:2013

EN50581:2012
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de 2000/14/EG: Gemessener Schallleistungspegel 102 dB(A), Unsicherheit K = 3 dB, garantierter Schallleistungspegel
105 dB(A); Bewertungsverfahren der Konformitat gemal Anhang VI. Produktkategorie: 10
Benannte Stelle:
TOV NORD CERT GMBH & Co. KG,
AmTOV 1, 30519 Hannover
Technische Unterlagen bei: *
en 2000/14/EC: Measured sound power level 102 dB(A), uncertainty K = 3 dB, guaranteed sound power level 105 dB(A);
Conformity assessment procedure in accordance with annex VI. Product category: 10
Notified body:
TUV NORD CERT GMBH & Co. KG,
AmTOV 1, 30519 Hannover

Technical file at: *

fr  2000/14/CE : niveau de puissance acoustique mesuré 102 dB(A), incertitude K =3 dB, niveau de puissance acoustique
garanti 105 dB(A) ; procédure d’évaluation de conformité selon 'annexe VI. Catégorie de produit : 10
Centre de controle cité :
TUV NORD CERT GMBH & Co. KG,
AmTUV 1, 30519 Hannover

Dossier technique auprés de : *

es 2000/14/CE: nivel medido de la potencia actstica 102 dB(A), tolerancia K = 3 dB, nivel garantizado de la potencia acu-
stica 105 dB(A); método de evaluacion de la conformidad segun anexo VI. Categoria de producto: 10
Lugar denominado:
TUV NORD CERT GMBH & Co. KG,
AmTUV 1, 30519 Hannover

Documentos técnicos de: *

pt 2000/14/CE: Nivel de poténcia actistica medido 102 dB(A), inseguranga K = 3 dB, nivel de poténcia actstica garantido
105 dB(A); processo de avaliacao da conformidade de acordo com o anexo VI. Categoria de produto: 10
Organismo notificado:
TUV NORD CERT GMBH & Co. KG,
AmTUV 1, 30519 Hannover

Documentagao técnica pertencente a: *

it  2000/14/CE: livello di potenza sonora misurato 102 dB(A), incertezza K = 3 dB, livello di potenza sonora garantito
105 dB(A); procedimento di valutazione della conformita secondo I'Allegato VI. Categoria prodotto: 10
Ente incaricato:
TUV NORD CERT GMBH & Co. KG,
AmTUV 1, 30519 Hannover

Documentazione Tecnica presso: *

nl  2000/14/EG: gemeten geluidsvermogensniveau 102 dB(A), onzekerheid K =3 dB, gegarandeerd
geluidsvermogensniveau 105 dB(A); beoordelingsmethode van de overeenstemming volgens bijlage VI.
Productcategorie: 10
Aangewezen instantie:
TUV NORD CERT GMBH & Co. KG,
AmTUV 1, 30519 Hannover
Technisch dossier bij: *
da 2000/14/EF: Malt lydeffektniveau 102 dB(A), usikkerhed K = 3 dB, garanteret lydeffektniveau 105 dB(A); overensstem-
melsesvurderingsprocedure som omhandlet i bilag VI. Produktkategori: 10
Bemyndiget organ:
TUVNORD CERT GMBH & Co. KG,
AmTUV 1, 30519 Hannover
Tekniske bilag ved: *
sv 2000/14/EG: Uppmatt bullerniva 102 dB(A), osdkerhet K = 3 dB, garanterad bullerniva 105 dB(A); konformitetens
bedémningsmetod enligt bilaga VI. Produktkategori: 10
Angivet provningsstalle:
TUVNORD CERT GMBH & Co. KG,
AmTUV 1, 30519 Hannover
Teknisk dokumentation: *
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no 2000/14/EC: Malt lydeffektniva 102 dB(A), usikkerhet K = 3 dB, garantert lydeffektniva 105 dB(A); samsvarsvurderings-
metode i henhold til vedlegg VI. Produktkategori: 10
Bemyndiget organ:
TOV NORD CERT GMBH & Co. KG,
AmTUV 1, 30519 Hannover

Teknisk dokumentasjon hos: *

fi  2000/14/EY: mitattu aanitehotaso 102 dB(A), epavarmuus K = 3 dB, taattu danitehotaso 105 dB(A);
vaatimustenmukaisuuden arviointimenetelma liitteen VI mukaisesti. Tuotekategoria: 10
limoitettu laitos:
TUV NORD CERT GMBH & Co. KG,
AmTUV 1, 30519 Hannover
Tekniset asiakirjat saatavana: *
el  2000/14/EK: MeTpnuevn otabun nxnTikng oxtog 102 dB(A), avacpdAeta K = 3 dB, eyyunuévn otaBun nxnTikng Loxuog
105 dB(A). Awadikacia a€loAdynong Tne moToTTaC SUPPWVA [ie To mapdptnua VI. Katnyopia mpoiovrog: 10
AvapepopEeVog 0pyaviopoc:
TUVNORD CERT GMBH & Co. KG,
AmTUV 1, 30519 Hannover
Texvika éyypaga otn: *
tr  2000/14/EC: Olgiilen ses giicii seviyesi 102 dB(A), tolerans K =3 dB, garanti edilen ses giicii seviyesi 105 dB(A); uygun-
luk degerlendirme yontemi ek VI uyarinca. Uriin kategorisi: 10
Onaylanmig kurulus:
TUV N'ORD CERT GMBH & Co. KG,
AmTUV 1, 30519 Hannover

Teknik belgelerin bulundugu yer: *

pl  2000/14/WE: pomierzony poziom mocy akustycznej 102 dB(A), niepewnos¢ K = 3 dB, gwarantowany poziom mocy akus-
tycznej 105 dB(A); procedura oceny zgodnosci zgodnie z zatacznikiem VI. Kategoria produktow: 10
Jednostka certyfikujaca:
TUV NORD CERT GMBH & Co. KG,
AmTOV 1, 30519 Hannover

Dokumentacja techniczna: *

cs 2000/14/ES: zméfena hladina akustického vykonu 102 dB(A), nejistota K = 3 dB, zaru¢end hladina akustického vykonu
105 dB(A); metoda posouzeni shody podle dodatku VI. Kategorie vyrobku: 10
Uvedena zkuSebni instituce:
TUV NORD CERT GMBH & Co. KG,
AmTOV 1, 30519 Hannover

Technické podklady u: *

sk 2000/14/ES: odmerana hladina akustického vykonu 102 dB(A), neistota K = 3 dB, zaruc¢ena hladina akustického vykonu
105 dB(A); metdda postidenia zhody podla dodatku VI. Kategoria vyrobku: 10
Uvedena skasobna instittcia:
TUV NORD CERT GMBH & Co. KG,
AmTUV 1, 30519 Hannover

Technické podklady ma spolocnost: *

hu 2000/14/EK: Mért hangteljesitmény-szint 102 dB(A), K szoras = 3 dB, garantalt hangteljesitmény-szint 105 dB(A);
a konformitas kiértékelési eljarast lasd a VI Fiiggelékben. Termékkategdria: 10
Megnevezett intézet:
TUV NORD CERT GMBH & Co. KG,
AmTUV 1, 30519 Hannover

Mszaki dokumentumok megérzési pontja: *

ru 2000/14/EC: U3mepeHHbIi ypoBeHb 3BykoBO#M MoliHocTH 102 ab(A), norpewuHocts K = 3 ab, rapaHTMpOBaHHBbIN
YPOBeHb 3BYK0BOW MolHocTH 105 AB(A); npoLieaypa oLeHKM COOTBETCTBUA COMMacHo npunoxexusa VI. Kateropua
npopykta: 10
HasHaueHHbIM opraH:
TOV NORD CERT GMBH & Co. KG,
AmTOV 1, 30519 Hannover

TexHuuecKan [OKyMeHTaLWA XpaHuTCA y: *
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uk 2000/14/EC: BuMipaHa 3BykoBa noTyxHicTb 102 aB(A), noxubka K = 3 ab, rapaHToBaHa 3ByKoBa notyxHicTb 105 ab(A);
npoLieaypa oLiHKK BianoBiaHOCTI BianoBigHo Ao aoaatky VI. Kateropia npoaykty: 10
[Tpn3HaueHwn# opraH:
TOV NORD CERT GMBH & Co. KG,
AmTUV 1, 30519 Hannover

TexHiuHa JokyMeHTaLis 3b6epiraetbea y: *

kk 2000/14/EC: ©nwenreH fbidbic KatTbinbiFbl 102 ab(A), nencisnik K = 3 ab, keninaeHreH AbiObIc KatTbinbiFbl 105 AB(A);
ComkecTikTi aHbIKTay apici VI Tipkenrici bofibiHwWa. OHiM caHaTbl: 10
ATanfaH xan:
TOV NORD CERT GMBH & Co. KG,
AmTOV 1, 30519 Hannover

TexHuKanbIK Kyxarrap: *

ro 2000/14/CE: Nivel masurat al puterii sonore 102 dB(A), incertitudine K = 3 dB, nivel garantat al puterii sonore
105 dB(A); procedura de evaluare a conformitdtii potrivit Anexei VI. Categorie produse: 10
Organism notificat:
TUV NORD CERT GMBH & Co. KG,
AmTUV 1, 30519 Hannover
Documentatie tehnica la: *
bg 2000/14/EQ: u3amepeHo HUBO Ha 3BykoBaTa MoLHocT 102 dB(A), HeonpeaeneHocT K = 3 dB, rapaHTMpaHo HMBO Ha
MOLLHOCTTa Ha 3Byka 105 dB(A); MeTor, 3a OLieHKa Ha CbOTBETCTBUETO ChrnacHo npunoxetue VI. Kateropus npogykt: 10
CepTudrumpall opraH:
TUV NORD CERT GMBH & Co. KG,
AmTUV 1, 30519 Hannover

TexHuuecka JoKyMeHTaLma npu: *

mk 2000/14/EC: U3mepeHo HMBO Ha 3ByuHa jaurHa 102 dB(A), HecurypHocT K = 3 dB, 3arapaHTMpaHo HMBO Ha 3ByUYHa
jaunHa 105 dB(A); noctanka 3a npolieHa Ha coobpaaHocTa cnopep npunor VI. Kateropuja Ha npouasoa: 10
Ha3sHaueHo Teno:
TUV NORD CERT GMBH & Co. KG,
AmTOV 1, 30519 Hannover
TexHuuKa IOKyMeHTaluja Kaj: *

sr  2000/14/EC: izmereni nivo ostvarene buke 102 dB(A), nepouzdanost K = 3 dB, garantovani nivo ostvarene buke
105 dB(A); postupak ocenjivanja usaglasenosti prema prilogu VI. Kategorija proizvoda: 10
nadlezna instanca:
TUV NORD CERT GMBH & Co. KG,
AmTOV 1, 30519 Hannover

Tehnicka dokumentacija kod: *

sl 2000/14/ES: Izmerjena raven zvoéne moci 102 dB(A), negotovost K = 3 dB, zagotovljena raven zvocne moci 105 dB(A);
postopek za presojo skladnosti v skladu s prilogo VI. Kategorija izdelka: 10
Pristojni organ:
TUV NORD CERT GMBH & Co. KG,
AmTUV 1, 30519 Hannover
Tehni¢na dokumentacija pri: *

hr 2000/14/EZ: 1zmjerena razina ucinka buke 102 dB(A), nesigurnost K = 3 dB, zajam¢ena razina ucinka buke 105 dB(A);
postupak ocjenjivanja sukladnosti prema dodatku VI. Kategorija proizvoda: 10
Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti:
TUV NORD CERT GMBH & Co. KG,
AmTOV 1, 30519 Hannover
Tehnicka dokumentacija se moze dobiti kod: *
et 2000/14/EU: Mdddetud helivdimsustase 102 dB(A), mddtemaaramatus K = 3 dB, garanteeritud helivdimsustase
105 dB(A); vastavuse hindamise meetod vastavalt lisale VI. Tootekategooria: 10
Teavitatud asutus:
TUV NORD CERT GMBH & Co. KG,
AmTUV 1, 30519 Hannover

Tehnilised dokumendid saadaval: *
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2000/14/EK: izméritais trok$na jaudas limenis ir 102 dB(A), izkliede K ir = 3 dB, garantétais trok$na jaudas limenis ir
105 dB(A); atbilstibas novértésana ir veikta saskana ar pielikumu VI. Izstradajuma kategorija: 10

Deklaréta parbaudes vieta:

TUV NORD CERT GMBH & Co. KG,

AmTUV 1, 30519 Hannover

Tehniska dokumentacija no: *

2000/14/EB: iSmatuotas garso galios lygis 102 dB(A), paklaida K = 3 dB, garantuotas garso galios lygis 105 dB(A); atitik-
ties vertinimas atliktas pagal prieda VI. Gaminio kategorija: 10

Notifikuota jstaiga:

TUV NORD CERT GMBH & Co. KG,

AmTOV 1, 30519 Hannover

Techniné dokumentacija saugoma: *

* Robert Bosch Power Tools GmbH (PT/ECS)

70538 Stuttgart

GERMANY
Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification

Engineering and Manufacturing

%/«/?Z&g; iV N —

Robert Bosch Power Tools GmbH, 70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017
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