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Only for EU countries:

In accordance with Directive 2012/19/EU and Directive
2006/66/EC respectively, inspection cameras that are no
longer usable and defective/drained batteries must be col-
lected separately and recycled in an environmentally friendly
manner.

Francais

Consignes de sécurité

Priére de lire et de respecter I'ensemble des
instructions. En cas de non-respect des pré-
sentes instructions, les fonctions de protec-
tion de la caméra d’inspection risquent
d’étre altérées. BIEN CONSERVER LES PRESENTES INS-
TRUCTIONS.

» Ne confiez la réparation de la caméra d’inspection
qu’a un réparateur qualifié utilisant uniquement des
piéces de rechange d’origine. La sécurité de la caméra
d’'inspection sera ainsi préservée.

» Nutilisez pas la caméra d’inspection en atmosphére
explosive, par exemple en présence de liquides, de
gaz ou de poussiéres inflammables. La caméra d'ins-
pection peut produire des étincelles qui peuvent enflam-
mer les poussiéres ou les vapeurs.

» Sortez les piles de la caméra d’inspection si vous sa-
vez que vous n’allez pas utiliser pendant une période
prolongée. Les piles risquent de se corroder et de se dé-
charger quand I'appareil de mesure n’est pas utilisé pen-
dant une longue durée.

» Ne dirigez pas le faisceau lumineux vers des per-
sonnes ou des animaux et ne regardez jamais directe-
ment dans le faisceau lumineux, méme si vous vous
trouvez a une assez grande distance de ce dernier.

» Avant d’utiliser la caméra d’inspection, contrélez I'en-
vironnement de travail. Aucune partie de la caméra
d’inspection ne doit entrer en contact avec des cables
électriques, des piéces en mouvement ou des sub-
stances chimiques. Coupez I'alimentation des cables
électriques qui se trouvent dans I’environnement de
travail. Ces mesures de prévention permettent de ré-
duire le risque d’explosion, de choc électrique et de dom-
mages.

» Portez des équipements de protection individuelle
tels que lunettes de protection, gants de protection ou
masque respiratoire en présence de substances no-
cives dans la zone de travail. Des substances toxiques,
infectieuses, caustiques ou nuisibles pour la santé d’une
autre maniere, peuvent se trouver sous forme solide, li-
quide ou gazeuse dans les canalisations d’eau usées ou
dans des endroits similaires.

» Veillez a une propreté maximale si vous travaillez
dans des milieux pouvant contenir des substances no-

cives. Ne mangez pas pendant que vous travaillez. Evi-
tez tout contact avec les substances nocives ; aprés le tra-
vail, lavez-vous les mains a I'eau chaude savonneuse et
toute autre partie du corps éventuellement entrée en
contact avec les substances nocives. Cela réduit les
risques pour la santé.

» Nutilisez pas la caméra d’inspection en ayant les
pieds dans I'eau. Une utilisation dans I'eau augmente le
risque d’'un choc électrique.

N’approchez pas les accessoires magné-
& tiques de personnes porteuses d’implants
chirurgicaux ou d’autres dispositifs médi-

caux (stimulateurs cardiaques, pompe a in-
suline, etc.). Les aimants des accessoires gé-
nérent un champ magnétique susceptible d’al-
térer le fonctionnement des implants chirurgi-
caux et dispositifs médicaux.

» N’approchez pas les accessoires magnétiques de sup-
ports de données magnétiques ou d’appareils sen-
sibles aux champs magnétiques. Les aimants des ac-
cessoires peuvent provoquer des pertes de données irré-
versibles.

Description des prestations et du
produit

Référez-vous aux illustrations qui se trouvent au début de la
notice d’utilisation.

Utilisation conforme

La caméra d’inspection est congue pour inspecter des en-
droits d’acces difficile ou sombres. Aprés montage des ac-
cessoires fournis sur la téte, la caméra est également appro-
priée pour déplacer ou retirer de petits objets légers (par ex.
de petites vis).

N'utilisez pas la caméra d’inspection dans le domaine médi-
cal. Elle n’est pas non plus congue pour déboucher des
tuyaux ou pour la pose et le tirage de cables.

Eléments constitutifs

La numérotation des composants illustrés se référe ala re-
présentation de la caméra d’inspection sur les pages gra-
phiques.

(1) Boitier de caméra

(2) Touche marche/arrét

(3) Touche noir et blanc

(4) Touche éclairage/luminosité

(5) Ecran

(6) Touche agrandissement

(7) Cable flexible de caméra

(8) Téte de caméra

(9) LED dans la téte de caméra
(10) Optique de caméra
(11) Compartiment a piles extractible
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(12) Couvercle du compartiment a piles
(13) Verrouillage du compartiment a piles
(14) Prise électrique de lacaméra

(15) Blocage du céble de caméra

(16) Aimant

(17) Crochet

(18) Miroir

Eléments d’affichage (sélection)
(a) Barre d’état
(b) Agrandissement réglé
(c) Luminosité réglée
(d) Niveau de charge des piles
(e) Compass View avec point de référence

Caractéristiques techniques

Caméra d’inspection GIC 120

Référence 3601B411..
Tension nominale V= 6
Piles (alcalines au manganése) 4x15V
LR6 (AA)
Humidité I'air relative % 5-95"
Longueur du cable flexible m 1,2
Petit petit rayon de courbure du mm 25
cable flexible
Diamétre de la téte de caméra mm 8,5
Résolution d’écran 320 x 240
Autonomie approx. h 5)
Poids selon kg 0,5
EPTA-Procedure 01:2014
Dimensions (longueur x largeur x mm 197 x 85 x 49
hauteur)
Températures de fonctionnement © -10...+50
Températures de stockage (sans © -20...+60
piles)

A) sansbuée

B) pour une luminosité de 50 % de la LED logée dans la téte de ca-
méra

Montage

Mise en place/remplacement des piles

Pour la caméra d’inspection, nous recommandons d'utiliser
des piles alcalines au manganése.

Pour ouvrir le couvercle du compartiment a piles (12), ap-
puyez sur le verrouillage (13) et ouvrez le couvercle du com-
partiment a piles (12). Sortez le compartiment a piles (11)
etinsérez les piles. Respectez la polarité indiquée sur le
schéma apposé a l'intérieur du compartiment a piles (11).
Insérez le compartiment a piles (11) jusqu’en butée et fer-
mez le couvercle (12) du compartiment a piles.
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Quand les piles commencent & faiblir, le symbole & sal-

lume sur I'écran. Lorsque le symbole pile est vide, il faut rem-

placer les piles. Il n’est plus possible d’utiliser la caméra.

Remplacez toujours toutes les piles en méme temps. N'utili-

sez que des piles de la méme marque et de méme capacité.

» Sortez les piles de la caméra d’inspection si vous sa-
vez que vous n’allez pas l'utiliser pendant une période
prolongée. Les piles risquent de se corroder et de se dé-
charger quand I'appareil de mesure n’est pas utilisé pen-
dant une longue durée.

Montage du cable de caméra (voir figure A)

Pour pouvoir utiliser la caméra d’inspection, il faut monter le
céble flexible (7) sur le boitier de caméra (1).

Insérez le connecteur du cable de caméra (7) dans le bon
sens dans la prise (14) jusqu’a ce qu'il s'enclenche.

Retrait du cable flexible de caméra
(voir figure B)

Pour retirer le cable flexible (7), pressez des deux cotés le
verrouillage (15) et débranchez le connecteur du boitier de
caméra (1).

Montage du miroir, de I'aimant ou du crochet
(voir figure C)

Le miroir (18), 'aimant (16) et le crochet (17) peuvent étre
montés sur la téte de caméra (8) en tant qu'accessoires.
Introduisez I'un des 3 accessoires jusqu’en butée sur le ren-
foncement de la téte de caméra (8).

Remarque : L'aimant (16) et le crochet (17) ne sont congus
que pour déplacer et retirer de petits objets légers et mo-
biles. Une traction trop importante risque d’endommager la
caméra d’inspection ou 'accessoire.

Utilisation

» Protégez le boitier de caméra (1) et les piles de Phumi-
dité et des rayons directs du soleil. Quand ils sont mon-
tés correctement, le cable flexible et la téte de caméra
sont étanches. Le boitier de caméra et les piles ne sont
cependant pas protégés contre I'eau ; au cas ou ils entre-
raient en contact avec I'eau, il y a risque de choc élec-
trique et de dommages.

» N'utilisez pas la caméra d’inspection quand I'optique
de la téte de caméra (8) est embuée. Attendez jusqu’a
ce que ’humidité se soit évaporée avant de mettre en
marche la caméra d’inspection. La caméra d'inspection
risque sinon d’étre endommageée.

» Quand elle est allumée, la LED (9) risque de devenir
chaude. Ne la touchez pas pour éviter toute brilure.

» N’exposez pas la caméra d’inspection a des tempéra-
tures extrémes ou de fortes fluctuations de tempéra-
ture. Ne la laissez p. ex. pas trop longtemps dans une voi-
ture. Sila caméra d’inspection est exposée a de fortes
fluctuations de température, laissez-la revenir a la tempé-
rature ambiante avant de la remettre en marche.

Bosch Power Tools
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Mise en marche

Mise en marche/arrét

Pour mettre en marche la caméra d’inspection, appuyez sur
latouche Marche/Arrét (2). L’écran d’accueil s’affiche pen-
dant une courte durée sur I'écran (5).

Remarque : Un message de défaut s'affiche quand la caméra
est mise en marche sans que le cable flexible soit monté.
Pour éteindre la caméra d’inspection, appuyez a nouveau
sur la touche Marche/Arrét (2).

Sivous n’appuyez sur aucune touche pendant env. 20 min,
la caméra d'inspection s’éteint automatiquement afin d’éco-
nomiser les piles.

Réglage de la luminosité de la LED de téte de caméra

Afin de voir une image plus claire sur 'écran, vous pouvez al-

lumer la LED (9) logée dans la téte de caméra et régler sa lu-

minosité.

La luminosité est réglable dans 4 positions (0 %, 25 %,

50 %, 100 %).

Pour allumer la LED (9) et augmenter la luminosité, appuyez

de facon répétée sur la touche éclairage/luminosité (4) jus-

qu’a ce que la luminosité souhaitée soit atteinte.

» Neregardez pas directement la LED (9) et ne dirigez
pas la LED vers d’autres personnes. La lumiére émise
peut éblouir les yeux.

Pour réduire la luminosité et éteindre la LED (9), appuyez de

facon répétée sur la touche éclairage/luminosité (4) jusqu’a

ce que laluminosité souhaitée soit atteinte ou que la LED
s’éteigne.

Agrandissement de I'image sur I'écran (fonction zoom)

Un court appui de la touche agrandissement (6) permet

d’agrandir 'image visible sur I'écran d’un facteur 1,5 ou 2.

Touche noir et blanc

Un appui court de la touche noir et blanc (3) permet de com-
muter entre image couleur et image noir et blanc. Une repré-
sentation en noir et blanc permet parfois d’'améliorer le
contraste.

Compass View avec point de référence (Up-Indicator)
(voir figure D)

Un appui long de la touche noir et blanc (3) sélectionne la
Compass View (e). Le point de référence jaune (Up-
Indicator) indique alors ol se trouve physiquement le haut
sur l'image.

Remarque : La fonctionnalité est limitée quand le

miroir (18) est monté et/ou en cas d’orientation verticale du
cable de caméra (7).

Barre d’état

La barre d’état (a) apparait sur I'écran pendant env. 2 s
apres chaque actionnement d’une touche. Elle indique :
- lagrandissement réglé (b)

- laluminosité réglée (c)

- le niveau de charge des piles (d).

Instructions d’utilisation

Controlez 'environnement a inspecter et tenez compte sur-
tout des obstacles ou des endroits dangereux.

Pliez le cable flexible (7) de maniére a ce que la téte de ca-
meéra puisse facilement étre introduite dans I'environnement
ainspecter. Introduisez le cable flexible avec précaution.
Adaptez la luminosité de la LED (9) de maniére a ce que
I'image soit bien visible. Dans le cas d’objets fortement réflé-
chissants, une luminosité réduite permet d’obtenir une
meilleure image.

Au cas ol les objets a inspecter manquent de netteté a laffi-
chage, réduisez ou augmentez la distance entre la téte de
caméra (8) et I'objet.

Entretien et Service aprés-vente

Nettoyage et entretien

Ne plongez jamais le boitier de caméra (1) dans I'eau ou
dans d’autres liquides.

Veillez a maintenir la caméra d'inspection toujours propre.
Nettoyez soigneusement la caméra d’inspection et tous les
accessoires apres une utilisation dans des milieux contenant
des substances nocives.

Nettoyez I'appareil a I'aide d’un chiffon doux et humide.
N'utilisez pas de détergents ou de solvants.

Nettoyez en particulier régulierement 'optique (10) et
veillez a ce qu'il n'y ait pas de peluches.

Service aprés-vente et conseil utilisateurs

Notre Service apres-vente répond a vos questions concer-
nant la réparation et I'entretien de votre produit et les piéces
de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des infor-
mations sur les pieces de rechange sur le site : www.bosch-
pt.com

L’équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient a votre dispo-
sition pour répondre a vos questions concernant nos pro-
duits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou toute commande
de pieces de rechange, précisez impérativement la réfé-
rence a 10 chiffres figurant sur I'étiquette signalétique du
produit.

Maroc

Robert Bosch Morocco SARL

53, Rue Lieutenant Mahroud Mohamed
20300 Casablanca

Tel.: +212529 314327

E-Mail : sav.outillage@ma.bosch.com

France

Réparer un outil Bosch n’a jamais été aussi simple, et ce, en
moins de 5 jours, grace a SAV DIRECT, notre formulaire de
retour en ligne que vous trouverez sur notre site internet
www.bosch-pt.fr a la rubrique Services. Vous y trouverez
également notre boutique de piéces détachées en ligne ol
vous pouvez passer directement vos commandes.
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Vous étes un utilisateur, contactez : Le Service Clientéle
Bosch Outillage Electroportatif

Tel.: 09 70 82 12 26 (Numéro non surtaxé au prix d'un ap-
pel local)

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com
Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Apres-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: (01) 43119006

E-Mail : sav-bosch.outillage@fr.bosch.com

Vous trouverez d'autres adresses du service aprés-vente
sous :

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Elimination des déchets

La caméra d’inspection, les accessoires et emballages
doivent étre rapportés a un centre de recyclage respectueux
de 'environnement.

Ne jetez pas la caméra d’inspection et les piles
avec des ordures ménageres !

Seulement pour les pays de 'UE :

Conformément a la directive européenne 2012/19/UE, les
caméras d’inspection hors d’usage, et conformément a la di-
rective européenne 2006/66/CE, les accus/piles usagés ou
défectueux doivent étre éliminés séparément et étre recy-
clés en respectant 'environnement.

(&

Espaiol

Indicaciones de seguridad

Leay observe todas las instrucciones. Sila
camara de inspeccion no se utiliza segiin las
presentes instrucciones, pueden menosca-
barse las medidas de seguridad integradas
en la camara de inspeccion. GUARDE BIEN ESTAS INS-
TRUCCIONES.

» Solo deje reparar la camara de inspeccion por perso-
nal técnico calificado y sélo con repuestos originales.
Solamente asi se mantiene la seguridad de la camara de
inspeccion.

» No trabaje con la camara de inspeccion en un entorno
potencialmente explosivo que contenga liquidos, ga-
ses o polvos inflamables. La camara de inspeccion pue-
de producir chispas e inflamar los materiales en polvo o
vapores.

» Retire las pilas de la camara de inspeccion sinovaa
utilizarla durante un largo periodo de tiempo. Si se al-
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macenan durante mucho tiempo, las pilas pueden corro-
erse y autodescargarse.

» No dirija el haz de luz contra personas ni animales, ni
mire directamente hacia el haz, incluso encontrando-
se a gran distancia.

» Revise lazona de trabajo antes de usar la camara de
inspeccion. Ningin componente de la camara de ins-
peccion debe entrar en contacto con cables eléctricos,
piezas moviles o sustancias quimicas. Interrumpa el
circuito de los cables eléctricos que pasan por la zona
de trabajo. Estas medidas reducen el riesgo de explosio-
nes, descargas eléctricas y dafos materiales.

» Use equipo de proteccion personal adecuado, como
gafas protectoras, guantes protectores o mascara de
proteccion respiratoria si hay sustancias peligrosas
en la zona de trabajo. Los canales de aguas residuales o
zonas similares pueden contener sustancias solidas, liqui-
das o gaseosas que son toxicas, infecciosas, corrosivas o
de otro modo peligrosas para la salud.

» Preste especial atencion a la limpieza cuando trabaje
en zonas con sustancias peligrosas para la salud. No
coma durante el trabajo. Evite el contacto con sustan-
cias peligrosas para la salud y, después del trabajo, lim-
piese las manos y otras partes del cuerpo que puedan ha-
ber entrado en contacto con agua jabonosa caliente. Asi
se reduce el riesgo para la salud.

» No se pare en el agua cuando use la cimara de inspec-
cion. Al trabajar en el agua, se corre el riesgo de sufrir una
descarga eléctrica.

No coloque el instrumento de medicion y los
& accesorios magnéticos cerca de implantes y
otros dispositivos médicos, como p. ej. mar-

capasos 0 homba de insulina. Los imanes de
los accesorios generan un campo, que puede
afectar el funcionamiento de los implantes o de
los dispositivos médicos.

» Mantenga los accesorios magnéticos lejos de soportes
de datos magnéticos y dispositivos magnéticamente
sensibles. Por el efecto de los imanes de los accesorios
pueden generarse pérdidas de datos irreversibles.

Descripcion del producto y servicio

Por favor, observe las ilustraciones en la parte inicial de las
instrucciones de servicio.

Utilizacion reglamentaria

La camara de inspeccion digital es adecuada para la inspec-
cion de zonas de dificil acceso u oscuras. Después de mon-
tar los medios auxiliares suministrados en el cabezal de la
camara, también es adecuada para mover y retirar objetos
pequedios y livianos (p. €]., pequefios tornillos) .

La camara de inspeccion digital no debe utilizarse con fines
medicinales. Tampoco esta destinada a reparar obstruccio-
nes en las tuberias o a colocar cables.
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