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collected separately and disposed of in an environmentally
friendly manner.

Francais

Consignes de sécurité

II Lisez attentivement

toutes les instructions et
consignes de sécurité. Le
non-respect des instruc-

tions et consignes de sécu-

rité peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou en-

trainer de graves blessures.
Garder précieusement ces instructions.

N'utilisez le chargeur qu'aprés vous étre familiarisé avec
toutes ses fonctions et que vous étes capable de ['utiliser
sans réserves ou apres avoir regu des instructions corres-
pondantes.

» Ce chargeur n’est pas prévu pour
étre utilisé par des enfants ni par
des personnes souffrant d’un han-
dicap physique, sensoriel ou men-
tal ou manquant d’expérience ou
de connaissances. Ce chargeur
peut étre utilisé par les enfants
(agés d’au moins 8 ans) et par les

personnes souffrant d’'un handicap

physique, sensoriel ou mental ou
manquant d’expérience ou de
connaissances, lorsque ceux-ci
sont sous la surveillance d’'une
personne responsable de leur sé-
curité ou apreés avoir recu des ins-
tructions sur la facon d’utiliser le
chargeur en toute sécurité et
apres avoir bien compris les dan-

gers inhérents a son utilisation. Il y

asinon risque de blessures et d’utili-
sation inappropriée.

» Ne laissez pas les enfants sans sur-

veillance lors de l'utilisation, du
nettoyage et de I’entretien. Faites
en sorte que les enfants ne jouent
pas avec le chargeur.

» N'utilisez le chargeur que pour re-

charger des Boschaccus Lithium-
lon d’une capacité d’au moins
2,0Ah (a partir des 3 cellules d’ac-
cu). La tension des accus doit étre
adaptée a la tension de charge du
chargeur. Ne rechargez pas de
piles non rechargeables. |l existe si-

non un risque d’explosion et d’incen-
die.

ﬂN’exposez pas le chargeur a la pluie ou a de ’humi-
dité. La pénétration d’eau a I'intérieur d’un outil électropor-
tatif augmente le risque de choc électrique.

>

>

>

>

>

Veillez a ce que le chargeur reste propre. Un encrasse-
ment augmente le risque de choc électrique.

Vérifiez I'état du chargeur, du cable et du connecteur
avant chaque utilisation. N'utilisez pas le chargeur si
vous constatez des dommages. N'ouvrez pas le char-
geur vous-méme. Ne confiez sa réparation qu’a un ré-
parateur qualifié utilisant uniquement des piéces de
rechange d’origine. Lorsque le chargeur, le cable ou le
connecteur présente un dommage, le risque de choc élec-
trique augmente.

N’utilisez pas le chargeur sur un support facilement in-
flammable (par ex. papier, textile etc.) ou dans un en-
vironnement inflammable. L’échauffement du chargeur
peut provoquer un incendie.

Si 'accu est endommagé ou utilisé de maniére non
conforme, des vapeurs peuvent s’échapper. Ventilez le
local et consultez un médecin en cas de malaise. Les va-
peurs peuvent entrainer des irritations des voies respira-
toires.

Ne recouvrez pas les fentes d’aération du chargeur. Le
chargeur risque sinon de surchauffer et de ne plus fonc-
tionner correctement.
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Description des prestations et du
produit

Eléments constitutifs

La numérotation des éléments se référe a la représentation
du chargeur sur la page graphique.

(1) Accu®

(2) Logementde charge

(3) Indicateur de charge rouge
(4) Indicateur de charge vert
(5) Suspension murale

A) Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris
dans la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets
dans notre gamme d’accessoires.

Caractéristiques techniques

Chargeur GAL 18V-40

Référence 2607 226 2..
Tension de charge de I'accu V= 10,8-18
(détermination automatique

de la tension)

Courant de charge A 4,0
Plage de températures de c 0-45
charge admissible

Temps de charge jusqu’a ca- (80%) / 100%
pacité de (approx.)

- 2,0Ah min (24) /35
- 3,0Ah min (36) /50
- 4,0Ah min (48) / 65
- 5,0Ah min (60)/70
- 6,0Ah min (72) /95
Nombre de cellules 3-15
Poids selon kg 0,55
EPTA-Procedure 01:2014

Indice de protection [al/
Utilisation

Mise en marche

» Tenez compte de la tension secteur ! La tension du sec-
teur doit correspondre aux indications figurant sur I'éti-
quette signalétique du chargeur. Les chargeurs marqués
230V peuvent également fonctionner sur 220 V.

Charge normale

Le processus de charge commence dés que le cable d’ali-
mentation du chargeur est raccordé a une prise de courant
et que 'accu (1) a été placé dans le logement de charge (2).
Le procédé de charge intelligent permet de déterminer auto-
matiquement I'état de charge de 'accu et de charger ce der-
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nier avec le courant de charge optimal compte tenu de sa
température et de sa tension.

L’accu est ainsi ménagé et il reste toujours entierement char-
gé lorsqu’il est laissé dans le chargeur.

Signification des éléments d’affichage

Clignotement de I'indicateur de charge vert (4)

Le processus de charge rapide est signalé par
le clignotement de I'indicateur de charge vert
(4). L'accu peut a tout moment étre retiré et
utilisé.

Remarque : Une recharge de 'accu n’est possible que si la
température de I'accu se situe dans la plage de température
de charge admissible, voir chapitre Caractéristiques tech-
niques.

Dés que I'accu a retrouvé env. 80 % de sa ca-
pacité, lindicateur de charge vert se met a cli-
gnoter plus lentement. Le processus de charge
rapide est terminé. Sil'accu est laissé dans le
chargeur, la charge se poursuit en mode « Long

Life ».

Allumage permanent de Pindicateur de charge vert (4)
L'allumage permanent de l'indicateur de
_:ﬁ’_ charge vert (4) signale que I'accu est complé-
I tement chargé.
L’accu peut étre retiré pour étre utilisé immédiatement.
Enl'absence d’accu dans le chargeur, I'allumage permanent
de I'indicateur de charge (4) indique que le cable d’alimenta-
tion secteur est connecté a une prise de courant et que le
chargeur est opérationnel.

Allumage permanent de P'indicateur de charge rouge (3)
L’allumage permanent de l'indicateur de

A; ' i_ charge rouge (3) signale que la température de
) I'accu n’est pas comprise dans la plage de tem-

pératures de charge admissible, voir la section

« Caractéristiques techniques ». La charge débute dés que la

température se trouve a nouveau dans la plage de tempéra-

tures de charge admissible.

Clignotement de Pindicateur de charge rouge (3)

Le clignotement I'indicateur de charge rouge
(3) signale la présence d’une anomalie lors du
processus de charge, voir la section « Défauts
- Causes et remedes ».

Montage mural

Le chargeur peut étre utilisé soit posé sur un support plan
(desktop use), soit accroché a un mur.

Pour la fixation a un mur : Percez deux trous espacés de la
distance indiquée sur le dessin.

Fixez ensuite le chargeur avec deux vis a téte ronde d’un dia-
métre de 5a 6,5 mm.

Bosch Power Tools
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Défauts - Causes et remédes

L’indicateur de charge rouge (3) clignote
Aucune charge possible

L’accu n’a pas été (correcte-  Positionnez I'accu comme il
ment) monté se doit dans le chargeur

Contacts de 'accu encrassés Nettoyez les contacts, p. ex.
en mettant en place et reti-
rant I'accu a plusieurs re-
prises. Remplacez I'accu si
nécessaire

Accu défectueux Remplacer 'accu

Les indicateurs de charge (4) et (3) ne s’allument pas

Le cable d’alimentation sec-  Raccordez comme il se doit
teur du chargeurn’est pas  le cable dans la prise de cou-
(correctement) branché rant

Prise de courant, cable d’ali- Vérifiez la tension du sec-

mentation secteur ou char-  teur. Si nécessaire, faites

geur défectueux controler le chargeur dans un
centre de service aprés-
vente pour outillage électro-
portatif Bosch agréé

Instructions d’utilisation

Des cycles de charge répétés, non entrecoupés de temps de
pause, peuvent provoquer un échauffement du chargeur. Un
tel échauffement est sans conséquence et ne doit pas étre
interprété comme un dysfonctionnement du chargeur.

Une baisse notable de 'autonomie de I'accu au fil des re-
charges effectuées indique que I'accu est arrivé en fin de vie
et qu'il doit étre remplacé.

Entretien et Service aprés-vente

Nettoyage et entretien

Dans le cas ot un remplacement du cable d’alimentation
s’avére nécessaire, confiez la réparation a Bosch oua un

centre de Service aprés-vente agréé pour outillage Bosch
afin d’éviter de compromettre la sécurité.

Service aprés-vente et conseil utilisateurs

Notre Service aprés-vente répond a vos questions concer-
nant la réparation et 'entretien de votre produit et les piéces
de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des infor-
mations sur les piéces de rechange sur le site : www.bosch-
pt.com

L’équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient a votre dispo-
sition pour répondre a vos questions concernant nos pro-
duits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou commande de
piéces de rechange, précisez impérativement la référence a
10 chiffres figurant sur I'étiquette signalétique du produit.
France

Passez votre commande de piéces détachées directement
en ligne sur notre site www.bosch-pt.fr.

Vous étes un utilisateur, contactez : Le Service Clientéle
Bosch Outillage Electroportatif

Tel.: 0811 360122 (colt d'une communication locale)
Fax:(01) 49454767

E-Mail : contact.outillage-electroportatif@fr.bosch.com
Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprés-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: (01) 43119006

Fax:(01) 43119033

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com
Belgique, Luxembourg

Tel.: +32 25880589

Fax:+3225880595

E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

Suisse

Passez votre commande de piéces détachées directement
en ligne sur notre site www.bosch-pt.com/ch/fr.

Tel.: (044) 8471512

Fax:(044) 8471552

E-Mail : Aftersales.Service@de.bosch.com

Elimination des déchets

Les chargeurs ainsi que leurs accessoires et emballages,
doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage appro-
priée.

X

Seulement pour les pays de I'UE :

Conformément a la directive européenne 2012/19/UE rela-
tive aux déchets d’équipements électriques et électroniques
et sa mise en vigueur conformément aux législations natio-
nales, les chargeurs dont on ne peut plus se servir doivent
étre mis de coOté et rapportés dans un centre de collecte et
de recyclage respectueux de I'environnement.

Ne jetez pas les chargeurs avec les ordures mé-
nageres !
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