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Battery packs/batteries:
Li-ion:
Please observe the notes in the section on transport (see "Transport", page 53).

Francais

Consignes de sécurité

Pour une utilisation sans danger et en toute sécurité de I'appareil
de mesure, lisez attentivement toutes les instructions et tenez-
en compte. En cas de non-respect des présentes instructions, les
fonctions de protection de I'appareil de mesure risquent d’étre
altérées. Faites en sorte que les étiquettes d’avertissement se
trouvant sur I'appareil de mesure restent toujours lisibles. CONSERVEZ CES INS-
TRUCTIONS DANS UN LIEU SOR ET REMETTEZ-LES A TOUT NOUVEL UTILISATEUR
DE L’APPAREIL DE MESURE.

» Attention - L'utilisation d’autres dispositifs de commande ou d’ajustage que
ceux indiqués ici ou ’exécution d’autres procédures risque de provoquer une ex-
position dangereuse aux rayonnements.

» L’appareil de mesure est fourni avec une étiquette d’avertissement laser (repé-
rée dans la représentation de I'appareil de mesure sur la page des graphiques).

» Sile texte de I'étiquette d’avertissement laser n’est pas dans votre langue, re-
couvrez I'étiquette par I'autocollant dans votre langue qui est fourni, avant de
procéder a la premiére mise en service.

Ne dirigez jamais le faisceau laser vers des personnes ou des ani-
maux et ne regardez jamais dans le faisceau laser projeté par I'ap-
pareil ou réfléchi. Vous risqueriez d’éblouir des personnes, de provo-
quer des accidents ou de causer des Iésions oculaires.

» Au cas ol le faisceau laser frappe un ceil, fermez immédiatement les yeux et dé-
placez la téte pour I’éloigner du faisceau. N’apportez jamais de modifications au
dispositif laser.

» N’apportez aucune modification au dispositif laser.
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» Nutilisez pas les lunettes de vision laser (accessoire non fourni) comme des lu-
nettes de protection. Les lunettes de vision laser aident seulement a mieux voir le
faisceau laser ; elles ne protégent pas contre les effets des rayonnements laser.

» Nutilisez pas les lunettes de vision laser (accessoire non fourni) comme des lu-
nettes de soleil ou pour la circulation routiére. Les lunettes de vision laser n’offrent
pas de protection UV compléte et elles faussent la perception des couleurs.

» Ne confiez la réparation de I’'appareil de mesure qu’a un réparateur qualifié utili-
sant uniquement des piéces de rechange d’origine. La sécurité de I'appareil de me-
sure sera ainsi préserveée.

» Ne laissez pas les enfants utiliser 'appareil de mesure laser sans surveillance. Ils
risqueraient de diriger le faisceau vers leurs propres yeux ou d’éblouir d’autres per-
sonnes par inadvertance.

» Ne faites pas fonctionner I'appareil de mesure en atmosphére explosive, en pré-
sence de liquides, gaz ou poussiéres inflammables. L'appareil de mesure peut pro-
duire des étincelles susceptibles d’enflammer les poussieres ou les vapeurs.

» N’ouvrez pas I'accu. Risque de court-circuit.

» Sil'accu est endommagé ou utilisé de maniére non conforme, des vapeurs
peuvent s’échapper. L’accu peut briiler ou exploser. Ventilez le local et consultez
un médecin en cas de malaise. Les vapeurs peuvent entrainer des irritations des voies
respiratoires.

» En cas d’utilisation inappropriée ou de défectuosité de I'accu, du liquide inflam-
mable peut suinter de I'accu. Evitez tout contact avec ce liquide. En cas de
contact accidentel, rincez abondamment a I’eau. Si le liquide entre en contact
avec les yeux, consultez en plus un médecin dans les meilleurs délais. Le liquide
qui s'échappe de 'accu peut causer des irritations ou des brilures.

» Les objets pointus comme un clou ou un tournevis et le fait d’exercer une force
extérieure sur le boitier risque d’'endommager ’accu. Il peut en résulter un court-
circuit interne et I'accu risque de s’enflammer, de dégager des fumées, d’exploser ou
de surchauffer.

» Lorsque I'accu n’est pas utilisé, le tenir a I'écart de tout objet métallique (trom-
bones, piéces de monnaie, clés, clous, vis ou autres objets de petite taille) sus-
ceptible de créer un court-circuit entre les contacts. Le court-circuitage des
contacts d’un accu peut causer des brilures ou causer un incendie.

» Nutilisez 'accu qu’avec des produits du fabricant. Tout risque de surcharge dan-
gereuse sera alors exclu.
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» Ne chargez les accus qu’avec des chargeurs recommandés par le fabricant. Un
chargeur congu pour un type d’accu bien spécifique peut provoquer un incendie lors-
qu’il est utilisé pour charger d’autres accus.

%@/// Conservez la batterie a I’abri de la chaleur, en la protégeant p. ex.
de I'ensoleillement direct, du feu, de la saleté, de I'eau et de I'hu-

midité. Il existe un risque d'explosion et de courts-circuits.

» Attention!En cas d'utilisation de I'appareil de mesure en mode Bluetooth ©, le
fonctionnement de certains appareils et installations ainsi que le fonctionne-
ment des avions et des dispositifs médicaux (p. ex. stimulateurs cardiaques, pro-
théses auditives) peuvent étre perturbés. Les ondes émises peuvent aussi avoir
un effet nocif sur les personnes et les animaux qui se trouvent a proximité immé-
diate de I'outil. N'utilisez pas I'appareil de mesure en mode Bluetooth © a proximi-
té de dispositifs médicaux, de stations-service, d'usines chimiques, dans des
zones arisque d'explosion ou dans des zones de dynamitage. N'utilisez pas I'ap-
pareil de mesure en mode Bluetooth® dans les avions. Evitez une utilisation pro-
longée de I'outil trés prés du corps.

Le nom de marque Bluetooth® et le logo associé sont des marques déposées de la
Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de cette marque/de ce logo par la société Ro- ‘7
bert Bosch Power Tools GmbH s’effectue sous licence.

Description des prestations et du produit

Dépliez le rabat sur lequel I'appareil de mesure est représenté graphiquement. Laissez
ce rabat déplié pendant la lecture de la présente notice d'utilisation.

Utilisation conforme

L’appareil de mesure est destiné a la mesure de distances, de longueurs, de hauteurs,
d’écartements et d’inclinaisons, ainsi qu’au calcul de surfaces et de volumes.

L’appareil de mesure est congu pour une utilisation en intérieur et en extérieur.

Les résultats de mesure peuvent aussi étre transmis a d’autres appareils via Bluetooth?®.

Eléments constitutifs

La numérotation des éléments de 'appareil se référe a la représentation de I'appareil de
mesure sur la page graphique.

(1)  Touche Bluetooth®
(2)  Touche de fonction [Func]
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(3)  Touche moins/gauche [-]

(4) Ecran

(5)  Touche de mesure [A]

(6)  Touche plus/droite [+]

(7)  Touche Réglages de base [%¥]

(8)  Touche Marche/Arrét/Retour [ & ]

(9)  Anneau pour dragonne”

(10) Etiquette d’avertissement laser

(11) Numéro de série

(12) Verrouillage du couvercle du compartiment a piles
(13) Couvercle du compartiment a piles

(14) Filetage pour trépied 1/4"

(15) Lentille de réception

(16) Sortie faisceau laser

(17) Clip de ceinture®

(18) Vis" pour clip de ceinture®

(19) Cible laser®

(20)  Lunettes de vision laser”

(21) Trépied”

(22) Dragonne”

(23) Housse de protection

(24)  Accu Lithium-ion”

(25) Verrouillage de I'accu Lithium-ion®
(26)  Cable USB Type-CeM

(27) Cachedela prise USB Type-C®*

A) Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans la fourniture. Vous trou-
verez les accessoires complets dans notre gamme d’accessoires.

B) USB Type-C®et USB-C® sont des marques déposées de 'USB Implementers Forum.
Eléments d’affichage (sélection)

(a) Plan de référence de la mesure
(b) Etat de la connexion

)
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* Bluetooth® activé, non connecté
)B ° Bluetooth® activé, connexion établie

(c) Témoin des piles

(d) Lignes de valeurs mesurées

(e) Ligne de résultat

(f) Fonction de mesure

(g) Affichage de I'angle d'inclinaison

(h) Barre d’état

(i) Affichage des fonctions de mesure

(i) Affichage des réglages de base

(k) Affichage des autres réglages

Caractéristiques techniques

Télémetre laser GLM 50-27 CG GLM 50-27C
Référence 3601K72U.. 3601K72T..
Mesure de distances

Portée 0,05-50 m" 0,05-50 m"
Portée (dans des conditions dé- 0,05-20 m® 0,05-20 m®
favorables)

Précision de mesure +1,5 mm” +1,5mm”
Précision de mesure (conditions +3,0mm® +3,0mm®
défavorables)

Plus petite unité d’affichage 0,5 mm 0,5 mm
Mesure indirecte de distances et niveau a bulle

Plage de mesure 0°-360° (4 x 90°) 0°-360° (4 x 90°)
Mesure d’inclinaison

Plage de mesure 0°-360° (4 x 90°) 0°-360° (4 x 90°)
Précision de mesure (typique) +0,2°9") +0,2°9")
Plus petite unité d’affichage 0,1° 0,1°

Généralités

160992A47J1(14.10.2020)
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GLM 50-27C

Températures de fonctionne-
ment

-10°C... +45°C”

-10°C ... +45°C?

Plage de températures de 0°C...+60°C 0°C...+60°C
charge admissibles

Températures de stockage -20°C...+70°C -20°C...+70°C
Taux d’humidité d’air maximal 90 % 90 %
Altitude d'utilisation maxi 2000m 2000m
Degré d’encrassement selon o 2"
CEI61010-1

Classe laser 2 2
Type de laser 515nm, <1 mW 635nm, <1 mW

Divergence du faisceau laser

< 1,5 mrad (angle plein)

< 1,5 mrad (angle plein)

Arrét automatique apres env.

- Laser 20s 20s

~ Appareil de mesure (sans 5 min® 5 min®
mesure)

Poids selon EPTA-Procedure 0,17 kg 0,17 kg

01:2014

Dimensions 119x53x29 mm 119x53x29 mm

Indice de protection

IP 65 (étanche a la pous-
siere et aux projections

IP 65 (étanche a la pous-
siere et aux projections

d’eau) d’eau)
Piles 2x1,5VLR6 (AA) 2x1,5VLR6 (AA)
Unités de mesure sélection- m, ft, in m, ft, in
nables
Accu (accessoire) Lithium-lon Lithium-lon
Type BA3.7V1.0Ah A BA 3.7V 1.0Ah A
Référence 1607 A35 ON8 1607 A35 ON8
Prise de charge USB Type-C® Type-C®
Cable USB Type-C® recomman- 1600A016A8 1600A016A8

dé

Bosch Power Tools
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Télémetre laser

GLM 50-27 CG

GLM 50-27C

Tension nominale 3,7V= 3,7V=

Capacité 1,0 Ah 1,0 Ah

Nombre de cellules 1 1

Chargeur secteur

Tension de sortie 5,0V= 5,0V=

Courant de sortie 500 mA 500 mA

Chargeur secteur recommandé 2609120713 (EVU) 2609120713 (EV)

2609 120 718 (UK) 2609 120 718 (UK)

1600 A01 3A0 (ARG) 1600 A01 3A0 (ARG)
1600 A01 3A1 (MEX) 1600 A01 3A1 (MEX)
1600 A01 3A2 (BRL) 1600 A01 3A2 (BRL)

Transmission de données

Bluetooth® Bluetooth® Bluetooth®

(4.2 Low Energy)"

(4.2 Low Energy)"

Bande de fréquences de fonc-
tionnement

2402-2 480 MHz

2402-2 480 MHz

160992A47J1(14.10.2020)
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Télémetre laser GLM 50-27 CG GLM 50-27C
Puissance d’émission maxi 8 mW 8 mw

A) Pour une mesure a partir du bord avant de I'appareil, valable en cas de cible a fort pouvoir réflé-
chissant (p. ex. mur peint en blanc), sous une faible luminosité ambiante et a une température
de fonctionnement de 25 °C. Il convient en outre de prendre en compte une imprécision de
+0,05 mm/m en fonction de I'éloignement.

B) Pour une mesure a partir du bord avant de |'appareil, valable en cas de cible a fort pouvoir réflé-
chissant (p. ex. mur peint en blanc), sous une luminosité ambiante forte et a une température de
fonctionnement de 25 °C. Il convient en outre de prendre en compte une imprécision de
+0,15 mm/m en fonction de I'éloignement.

C) Apreésle calibrage par l'utilisateur a 0°et 90°; il convient de prendre en compte une erreur de
pente supplémentaire de +0,01°/degré jusqu’a 45° (maxi). Le plan de référence pour les me-
sures d'inclinaison est le coté gauche de l'appareil de mesure.

D) A une température de fonctionnement de 25 °C.
E) Enmode de mesure continu, la température de fonctionnement maxi s'éléve a +40 °C.

F) Nest concu que pour les salissures/saletés non conductrices mais supporte occasionnellement
la conductivité due aux phénoménes de condensation.

G) Bluetooth® désactivé

H) Pour les appareils avec Bluetooth® Low Energy, I'établissement d'une connexion risque de ne
pas étre possible avec certains modeles et systémes d'exploitation. Les appareils Bluetooth®
doivent prendre en charge le profil GATT.

Le numéro de série (11) inscrit sur I'étiquette signalétique permet une identification précise de votre
appareil de mesure.

Interface Bluetooth®

Transmission de données vers d'autres appareils

L'appareil de mesure est doté d'un module Bluetooth® permettant de transmettre par
ondes radio des données vers certains terminaux mobiles pourvus d'une interface
Bluetooth® (par ex. smartphone, tablette).

Pour savoir quels sont les prérequis matériels pour I'établissement d’une connexion
Bluetooth®, consultez le site Bosch www.bosch-pt.com.

» Pour plus d'informations, consultez la page produit Bosch.

La transmission de données par Bluetooth® entre I'appareil de mesure et le terminal mo-
bile peut étre retardée. Ces retards de transmission peuvent étre dus soit a une distance
trop grande entre les deux appareils, soit a I'objet de mesure proprement dit.

Activation de I'interface Bluetooth® pour la transmission de données vers un
périphérique mobile
Vérifiez que l'interface Bluetooth® est activée sur votre périphérique mobile.
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Actionnez la touche (1) pour ouvrir le menu Bluetooth® et actionnez a nouveau la
touche (1) (ou latouche (6) [+]) pour activer l'interface Bluetooth®. Au cas ou plusieurs
appareils de mesure actifs sont trouvés, sélectionnez le bon appareil de mesure d'apres
le numéro de série. Le numéro de série (11) se trouve sur la plaque signalétique de I'ap-
pareil de mesure. La barre d’état (h) de 'appareil de mesure indique I'état de la liaison et
signale quand la liaison est active (b).

Pour étendre les fonctionnalités, Bosch propose des applications dédiées. Celles-ci sont
téléchargeables sur les plates-formes de téléchargement d'applications usuelles.

Désactivation de I'interface Bluetooth®

Actionnez la touche (1) pour ouvrir le menu Bluetooth® et actionnez a nouveau la
touche (1) (ou la touche (3) [-]) pour désactiver l'interface Bluetooth®.

Montage

Mise en place/remplacement des piles

Pour le fonctionnement de I'appareil de mesure, nous recommandons d’utiliser des piles
alcalines au manganése ou des accus nickel-hydrure métallique (notamment a de basses
températures de fonctionnement). ‘7
Les piles de 1,2 V permettent éventuellement de réaliser un plus grand nombre de me-
sures que les piles de 1,5 V en fonction de la capacité.

Pour ouvrir le couvercle du compartiment a piles (13), appuyez sur le verrouillage (12)
et retirez le couvercle du compartiment a piles. Insérez les piles. Respectez ce faisant la
polarité indiquée sur le graphique qui se trouve a l'intérieur du compartiment a piles.
Sile niveau de charge des batteries ou des accus est faible, la requéte d'activation du
mode économie d'énergie s'affiche. Si le mode économie d'énergie est activé, la durée
de vie de la batterie est prolongée et le symbole de la batterie sur I'écran est entouré de
jaune(voir « Menu « Réglages » (voir figure C) », Page 65).

Lorsque le symbole de la batterie vide apparait pour la premiére fois sur |'écran, un
nombre limité de mesures est encore possible. Lorsque le symbole pile est vide et cli-
gnote en rouge, plus aucune mesure n'est possible. Remplacez les piles ou les batteries.
Remplacez toujours toutes les piles en méme temps. N'utilisez que des piles de la méme
marque avec la méme capacité.

» Sortez les piles de ’'appareil de mesure si vous savez que I’appareil ne va pas étre
utilisé pour une période prolongée. En cas de stockage prolongé, les piles peuvent
se corroder et se décharger.
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Mise en place/changement des accus Lithium-ion (accessoire)

Insérer le kit d'accus Lithium-ion (24) (voir figure A).

Pour retirer le kit d'accus Lithium-ion (24), appuyez sur le blocage (25) et retirez le kit
d'accus Lithium-ion.

Utilisation

Charger le kit d’accus Lithium-ion (accessoire)

Remarque : La batterie est fournie partiellement chargée. Pour obtenir les performances
maximales, chargez la batterie jusqu'a sa pleine capacité avec le chargeur avant la pre-
miére utilisation.

La prise USB pour brancher le cable USB (26) et le témoin de charge se trouvent sous le
cache de la prise USB (27) sur I'accu Lithium-ion (24) (accessoire). Ouvrez le cache de
la prise USB (27) et branchez le cable USB (26).

Pendant le processus de charge, I'affichage d’état de charge sur I'écran peut différer du
niveau de charge réel de I'accu Lithium-ion (24). Sil'accu Lithium-ion (24) est compléte-
ment chargé, le témoin de charge clignote en vert.

Pendant le chargement, le témoin de charge clignote en jaune. Un témoin de charge ‘7
rouge indique que la tension de charge ou le courant de charge ne convient pas.

Mise en marche

» Ne laissez pas I'appareil de mesure sans surveillance quand il est allumé et étei-
gnez-le apres l'utilisation. D'autres personnes pourraient étre éblouies par le fais-
ceau laser.

» Protégez I'appareil de mesure contre 'lhumidité, ne ’exposez pas directement
aux rayons du soleil.

» N’exposez pas I'appareil de mesure a des températures extrémes ou de brusques
variations de température. Ne le laissez p. ex. pas trop longtemps dans une voiture
exposée au soleil. Apres un brusque changement de température, attendez que l'ap-
pareil de mesure prenne la température ambiante avant de 'utiliser. Des tempéra-
tures extrémes ou de brusques changements de température peuvent réduire la pré-
cision de I'appareil de mesure.

» Evitez les chocs violents et évitez de faire tomber Iappareil de mesure. Lorsque
I'appareil de mesure a été soumis a de fortes sollicitations extérieures, effectuez tou-
jours un controéle de précision avant de continuer a l'utiliser (voir « Contréle de préci-
sion et calibrage des mesures d’inclinaison (voir figure M) », Page 73) et (voir
« Controle de la précision des mesures de distance », Page 73).
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» L'appareil de mesure est doté d'une interface radio. Observez les restrictions
d'utilisation locales en vigueur, par ex. dans les avions ou les hopitaux.

Mise en marche/arrét

- Pour mettre en marche 'appareil de mesure et le laser, appuyez briévement sur la
touche de mesure (5) [A].

- Pour mettre en marche 'appareil de mesure sans le laser, appuyez brievement sur la
touche Marche/Arrét/Retour (8) [ & ].

» Ne dirigez pas le faisceau laser vers des personnes ou des animaux et ne regar-
dez jamais dans le faisceau laser, méme si vous étes a grande distance de ce der-
nier.

Lors de la premiére mise en service de I'appareil de mesure, il vous sera demandé de ré-

gler votre langue préférée pour le texte de I'écran.

Pour éteindre I'appareil de mesure, appuyez longuement sur la touche Marche/Arrét/Re-

tour (8) [ & ].

Lors de I'arrét de |'appareil de mesure, les valeurs enregistrées et les réglages de I'appa-

reil restent en mémoire.

Processus de mesure ‘7

Aprés sa premiere mise en marche, 'appareil de mesure se trouve dans le mode Mesure
de distances. A chaque fois que 'on met I'appareil de mesure en marche, celui-ci se
trouve dans la derniéere fonction de mesure utilisée. Pour sélectionner une autre fonction
de mesure, appuyez sur la touche (2) [Func]. Sélectionnez la fonction de mesure dési-
rée al'aide de la touche (6) [+] ou de la touche (3) [-]. (voir « Fonctions de mesure »,
Page 66)Activez la fonction de mesure a I'aide de la touche (2) [Func] ou de la touche
de mesure (5) [A].

Trois réglages sont disponibles pour le plan de référence de la mesure (voir « Sélection
du plan de référence (voir figure B) », Page 65).

Placez l'appareil de mesure au point de départ souhaité de la mesure (par ex. contre un
mur).

Remarque : Si l'appareil de mesure a été mis en marche avec la touche Marche/Arrét/Re-
tour (8) [ & ], appuyez brievement sur la touche de mesure (5) [A] pour activer le laser.

Pour déclencher la mesure, appuyez brievement sur la touche de mesure (5) [A]. Le

faisceau laser s’éteint ensuite automatiquement. Pour effectuer une autre mesure, pro-

cédez de la méme fagon.

» Ne dirigez pas le faisceau laser vers des personnes ou des animaux et ne regar-
dez jamais dans le faisceau laser, méme si vous étes a grande distance de ce der-
nier.
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Remarque : La valeur mesurée s’affiche normalement au bout de 0,5 s, au plus tard
apres env. 4 secondes. La durée de mesure dépend de la distance, des conditions de lu-
minosité et des propriétés de réflexion de la surface cible. Au terme de la mesure, le fais-
ceau laser s'éteint automatiquement.

Sélection du plan de référence (voir figure B)

Il est possible de sélectionner trois différents plans de référence pour les mesures :

- bord arriere de l'appareil (p. ex. lorsque l'appareil est positionné contre un mur),

- bord avant de l'appareil (p. ex. pour des mesures prises a partir du bord d’une table),
- centre du trou taraudé (14) (p. ex. pour des mesures sur trépied)

Pour choisir le plan de référence, appuyez sur la touche (7) [¥#]. Sélectionnez ensuite le
réglage « Plan de référence » a l'aide de la touche de mesure (5) [A] ou de la touche (2)
delatouche (3) [-]. Aprés chaque mise en service de |'appareil de mesure, le dernier
plan de référence sélectionné est le plan par défaut.

Menu « Réglages » (voir figure C)

Pour passer au menu « Réglages » (j), appuyer sur la touche (7) [%¢].

Sélectionnez le réglage souhaité avec la touche (6) [+] ou la touche (3) [-] et validez par .
latouche de mesure (5) [A] ou par la touche (2) [Func].

Sélectionnez le réglage souhaité avec la touche (6) [+] ou la touche (3) [-] et validez par
latouche de mesure (5) [A] ou par la touche (2) [Func].

Pour quitter le menu « Réglages », appuyez brievement sur la touche Marche/Arrét/Re-
tour (8) [&].

Les réglages suivants sont disponibles :

- Activation/désactivation de la tonalité sonore '<|’)

— Activer/désactiver la vibration 3¢ . deux vibrations courtes signalent une mesure
réussie ; une vibration longue signale une mesure erronée.

~ Eclairage de 'écran ~9¢

- Mode économie d'énergie L : si e mode économie d'énergie est activé, la tonalité
sonore et la vibration sont désactivées et la luminosité de I'écran est réduite. Cela pro-

longe la durée de vie de la batterie.
- Changer l'unité de mesure ft/m
- Sélection de la langue Gl

- PRO360re): Une activation initiale est nécessaire. La transmission des données n'est
possible qu'a I'aide de |'application correspondante ou du logiciel PC correspondant.
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Aprés un changement de batterie, I'appareil de mesure doit étre activé une fois pour
redémarrer PRO360. PRO360 peut étre désactivé a tout moment. Vous trouverez de
plus amples informations sur PRO360 a I'adresse www.pro360.com.

- Informations de I'appareil 1

~ Réiniti. valeurs usine (el

Fonctions de mesure

Fonction d'aide (voir Figure D)

Pour sélectionner une fonction de mesure, appuyez sur la touche (2) [Func]. Sélection-
nez la fonction de mesure désirée a l'aide de la touche (6) [+] ou de la touche (3) [-].

Appuyez sur la touche (7) [%¥] pour démarrer la fonction d'aide. La fonction d'aide af-
fiche la procédure détaillée pour la fonction de mesure sélectionnée.

Mesure de longueurs

Sélectionnez la mesure de longueurs —.

Pour activer le faisceau laser, appuyez brievement sur la touche de mesure (5) [A].
Pour déclencher la mesure, appuyez brievement sur la touche de mesure (5) [A]. La va-
leur de mesure s’affiche au bas de 'écran.

Répétez les étapes ci-dessus pour les mesures suivantes. La derniére
valeur apparait au bas de I'écran, I'avant-derniere au-dessus, etc.

Mesure continue

En mode mesure continue, il est possible de déplacer 'appareil de mesure par rapport a
la cible. La valeur de mesure est actualisée toutes les 0,5 s env. Elle permet par exemple
de s'éloigner d'un mur jusqu'a une distance prédéfinie : la distance actuelle par rapport
au mur actuelle s’affiche en continu.

Sélectionnez la fonction Mesure continue k22 Sélectionnez I'une des fonctions sui-
vantes :

- Min/max : la plus petite et la plus grande valeur de mesure s'affichent en permanence
sur 'écran (voir figure J).

- Grands chiffres : 1a valeur de mesure est présentée agrandie pour une meilleure lisibi-
lité (voir figure K).
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- Metre ruban : la distance est présentée visuellement comme sur un métre ruban (voir
figure L). Remarque : La fonction métre ruban affiche a I'écran la distance par rapport
au marquage. La référence n'est pas le bord de I'appareil de mesure.

Pour activer le faisceau laser, appuyez brievement sur la touche de mesure (5) [A].

Déplacez 'appareil de mesure jusqu’a ce que la distance souhaitée s’affiche au bas de
I'écran.

g = Pour interrompre la mesure continue, appuyez brievement sur la
touche de mesure (5) [A]. La valeur de mesure actuelle s’affiche au
e bas de 'écran. Pour redémarrer la mesure continue, appuyez une
ol nouvelle fois sur la touche de mesure (5) [A].

11.623 m Le mode Mesure continue est automatiquement désactive apres
4 min.

Mesure de surfaces

Sélectionnez la fonction Mesure de surfaces .

Mesurez ensuite successivement la largeur et la longueur en procédant comme pour la
mesure des longueurs. Le faisceau laser reste allumé entre les deux mesures. La distance
a mesurer clignote dans I'affichage de mesure de surfaces [_]. ‘

g - La premiere valeur de mesure saffiche en haut de I'écran.

E 3610 m Une fois la seconde mesure effectuée, la surface est automatique-
00°  5.080m ment calculée et affichée. Le résultat final s’affiche au bas de I'écran
avec les différentes valeurs au-dessus.
2
19.355m

Mesure de volumes

Sélectionnez la mesure de volumes (.

Mesurez successivement la largeur, la longueur et la profondeur en procédant comme
pour la mesure de longueurs. Le faisceau laser reste allumé entre les trois mesures. La

distance a mesurer clignote dans l'affichage de mesure de volumes 7,

g i La premiere valeur de mesure s’affiche en haut de I'écran.
10460 m Une fois la troisieme mesure effectuée, le volume est automatique-
00° 11.430m ment calculé et affiché. Le résultat final s'affiche au bas de I'écran
12.700 m avec les différentes valeurs au-dessus.
1474.8 m°
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Mesure indirecte de distances

Trois modes de mesure sont disponibles pour la mesure indirecte de distances, permet-
tant chacun de mesurer différentes distances.

La mesure indirecte de distances permet de déterminer les distances qui ne peuvent pas
étre mesurées directement a cause d’un obstacle arrétant le faisceau laser ou du fait de
I'absence de surface cible réfléchissante. Cette méthode de mesure ne peut étre utilisée
que dans le sens vertical. Tout écart dans le sens horizontal entraine des erreurs de me-
sure.

Remarque : La mesure indirecte de distances est toujours moins précise que la mesure
directe de distances. En raison de la nature méme des mesures, les erreurs de mesure
peuvent étre plus importantes que dans le cas d’'une mesure de distances directe. Pour
améliorer la précision de mesure, nous recommandons d’utiliser un trépied (accessoire).
Le faisceau laser reste allumé entre les différentes mesures.

a) Mesure indirecte simple de hauteurs (voir figure E)

Sélectionnez la mesure indirecte de hauteurs A

Veillez a ce que I'appareil de mesure se trouve a la méme hauteur que le point de mesure
inférieur. Faites basculer I'appareil de mesure autour du plan de référence et mesurez,
comme pour une mesure de longueur, la distance « 1 » (représentée par une ligne rouge
sur I'écran).

g = Apreés la fin de la mesure, le résultat de mesure pour la distance « X »
ﬁ 20,000 m recherchée s’affiche sur la ligne de résultats (e). Les valeurs de me-
B 4500 sure pour la distance « 1 » et I'angle « a » apparaissent sur les lignes
/ valeurs de mesure (d).

14.142m

b) Mesure indirecte double de hauteurs (voir figure F)
L’appareil de mesure peut mesurer indirectement toutes les distances se trouvant dans
le plan vertical de I'appareil de mesure.

Sélectionnez la mesure indirecte double de hauteurs q

Mesurez, comme pour la mesure de longueurs, les distances « 1 » et « 2 », dans cet
ordre.
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g - Aprés la fin de la mesure, le résultat de mesure pour la distance « X »
12.208 m recherchée s’afflche sur la ligne de résultats (e). Les valgurs de me-
10 10.154m sure pour les distances « 1 », « 2 » et I'angle « a » apparaissent dans
< 45.0° les lignes valeurs de mesure (d).
8.765m Veillez a ce que le plan de référence de la mesure (p. ex. le bord ar-

riere de I'appareil de mesure) reste exactement au méme endroit
pour chaque mesure d’une méme série.

c¢) Mesure indirecte de longueurs (voir figure G)
Sélectionnez la mesure indirecte de longueurs yd

Veillez a ce que I'appareil de mesure se trouve a la méme hauteur que le point de mesure
recherché. Faites basculer 'appareil de mesure autour du plan de référence et mesurez
la distance « 1 » comme pour une mesure de longueurs.

g - Aprés la fin de la mesure, le résultat pour la distance « X » recherchée
ﬁ 20.000m saffiche sur la ligne de résultats (e). Les valeurs de mesure pour la
0 60.0° distance « 1 » et l'angle « a » apparaissent dans les lignes valeurs de
/ mesure (d).

10.000 m

Mesure de surfaces murales (voir figure H)

La mesure de surfaces murales sert a déterminer la somme de plusieurs surfaces diffé-
rentes présentant une hauteur commune. Dans I'exemple représenté, la surface totale de
plusieurs murs avec la méme hauteur de piéce H mais des longueurs différentes L est a
déterminer.

Sélectionner la mesure de surface murale .

Mesurez la hauteur de piece H comme pour une mesure de longueur. La valeur de me-
sure s'affiche sur la ligne supérieure. Le laser reste allumé.

g - Puis mesurez la longueur L, du premier mur. La surface est automati-
E 4 1.990m quement calculée et affichée sur la I|gne’de résultat (g‘). Lq derniére
005, 2583 m valeur de mesure de longueur est affichée sur la derniére ligne des va-
m o 2583m leurs de mesure (d). Le laser reste allumé.

3.336 m2 Mesurez alors la longueur L, du deuxieme mur. La valeur élémentaire

affichée sur la ligne des valeurs de mesure (d) est additionnée a la
longueur L,. La somme des deux longueurs (affichée sur la ligne du milieu des valeurs de
mesure (d)) est multipliée par la hauteur sauvegardée H. La valeur de la surface totale
est affichée sur la ligne de résultat (e).
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Vous pouvez mesurer autant d'autres longueurs L, que désiré, celles-ci étant automati-
quement additionnées et multipliées par la hauteur H. La seule condition pour un calcul
correct de la surface est que la premiére longueur mesurée (dans I'exemple, la hauteur
de la piéce H) reste valable pour toutes les surfaces intermédiaires.

Fonction piquetage (voir figure )

La fonction piquetage permet la mesure répétitive d'une longueur donnée (distance).
Ces longueurs peuvent étre reportées sur une surface, par exemple pour permettre la dé-
coupe de matériau dans des pieces de longueurs égales ou pour monter des cloisons
seches. La longueur minimale réglable est 0,1 m, la longueur maximale, 50 m.
Remarque : La fonction de fonction de piquetage affiche a I'écran la distance par rapport
au marquage. La référence n'est pas le bord de |'appareil de mesure.

Sélectionnez la fonction piquetage i

Réglez la longueur souhaitée avec la touche (6) [+] ou (3) [-].

Démarrez la fonction piquetage en appuyant sur la touche de mesure (5) [A] puis éloi-
gnez-vous lentement du point de départ.

L'appareil de mesure en continu la distance par rapport au point de
départ. La longueur prédéfinie et la valeur de mesure actuelle s'af-
fichent sur I'écran. La fleche inférieure ou supérieure montre la plus

13*8%303‘"‘§ petite distance par rapport au prochain ou au dernier marquage.
= [aldx] = Le facteur de gauche indique le nombre de fois ou la longueur prédé-
3 E finie a déja été atteinte. Une valeur de mesure en vert indique qu'une
ST = longueur prédéfinie a été atteinte a des fins de marquage.

Une valeur de mesure en bleu indique la valeur réelle, sila valeur de
référence se trouve en dehors de I'écran.

Mesure d’inclinaison/niveau électronique
Sélectionnez la fonction Mesure d'inclinaison/niveau électronique rre=ra.
L’appareil de mesure permute automatiquement entre les deux états.

Le niveau électronique permet de controler I'horizontalité et la verti-
calité d’'un objet (lave-linge, réfrigérateur, etc.).
Lorsque l'inclinaison dépasse 3°, la sphére a I'écran devient rouge.
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& W Le mode Mesure d'inclinaison permet de mesurer une pente ou une
inclinaison (par ex. d’escaliers, balustrades, lors de I'ajustement de
N e ? meubles, de la pose de canalisations, etc.).
L 2 A Le plan de référence pour les mesures d'inclinaison est le c6té
: gauche de I'appareil de mesure.

Affichage des valeurs mémorisées

La valeur ou le résultat final de chaque mesure effectuée est automatiquement enregistré
en mémoire.

Il est possible de rappeler jusqu’a 30 valeurs (valeurs de mesure ou résultats finaux).
Sélectionner la fonction mémoire [®].

En haut de I'écran s’affiche le numéro de la valeur en mémoire, en bas
la valeur correspondante et a gauche la fonction de mesure utilisée.
Appuyez sur la touche (6) [+] pour parcourir les valeurs mémorisées
vers l'avant.

Appuyez sur la touche (3) [-] pour parcourir les valeurs mémorisées
vers l'arriere.

La plus ancienne valeur se trouve a la position 1 de la mémoire ; la plus récente a la posi-
tion 30 (lorsque 30 valeurs sont disponibles). A 'enregistrement d’une nouvelle valeur,
c’est toujours la plus ancienne valeur en mémoire qui est remplacée.

Effacement de la mémoire

Pour supprimer une seule valeur mémorisée, sélectionnez cette valeur(voir « Affichage
des valeurs mémorisées », Page 71). Pour supprimer, appuyez d'abord sur la touche
Marche/Arrét/Retour (8) [ & ] et confirmez ensuite avec la touche (2) [Func].

Pour supprimer l'intégralité du contenu de la mémoire, appuyez sur la touche (7) [3#] et
sélectionnez la fonction Ee. Appuyez ensuite sur la touche (6) [+] et confirmez par la
touche (2) [Func].

Addition/soustraction de valeurs
Il est possible d’ajouter ou de soustraire des valeurs de mesure ou des résultats finaux.

Addition de valeurs
L’exemple suivant décrit I'addition de surfaces :

Déterminez une premiere surface comme décrit a la section « Mesure de surfaces » Me-
sure de surfaces.
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Eﬂ i

H s0.039m
0.0°+93.406 m?
]

143.45 m*

Actionnez la touche (6) [+]. La surface calculée et le symbole « + »
s'affichent.

Pour démarrer une autre mesure de surface, actionnez la touche de
mesure (5) [A]. Déterminez la deuxiéme surface comme décrit a la
section « Mesure de surfaces » Mesure de surfacesDés que la se-
conde mesure est terminée, le résultat de la seconde mesure de sur-

face s’affiche en bas de I'écran. Pour afficher le résultat final, appuyez de nouveau sur la
touche de mesure (5) [A].

Remarque : En cas de mesure d’une longueur, le résultat final s'affiche immédiatement.
Pour quitter la fonction Addition, appuyez sur la touche (2) [Func].

Soustraction de valeurs

Pour soustraire des valeurs, appuyez sur la touche (3) [-]. Le reste de la procédure est
similaire a '« Addition de valeurs ».

Effacement de valeurs de mesure

Dans tous les modes de mesure, un appui bref de la touche Marche/Arrét/Retour (8) &
efface la derniére valeur mesurée. Des appuis brefs répétés de la touche Marche/Arrét/
Retour (8) [ & ] effacent les valeurs mesurées dans l'ordre inverse.

Instructions d’utilisation

» L'appareil de mesure est doté d'une interface radio. Observez les restrictions

d'utilisation locales en vigueur, par ex. dans les avions ou les hopitaux.

Indications générales

La lentille de réception (15), l'orifice de sortie du faisceau laser (16) ne doivent pas étre
recouverts lors d’'une mesure.

L’appareil de mesure ne doit pas étre déplacé pendant une mesure (sauf dans les modes

Mesure continue et Mesure d'inclinaison). Posez-le pour cette raison sur une surface
stable ou appuyez-le contre un rebord.

Facteurs influant sur la portée

La portée dépend des conditions de luminosité et des propriétés de réflexion de la sur-
face cible. Pour améliorer la visibilité du faisceau laser en cas de forte luminosité am-
biante, portez les lunettes de vision du faisceau laser (20) (accessoire) et utilisez la mire
de visée laser (19) (accessoire) ou bien faites en sorte que la surface cible se trouve

dans l'ombre.
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Facteurs influant sur les résultats de mesure

En raison de phénomenes physiques, il n’est pas exclu que les mesures effectuées sur
des certaines surfaces donnent des résultats erronés. Ci-dessous les surfaces concer-
nées :

Surfaces transparentes (telles que verre, eau),

Surfaces réfléchissantes (telles que métal poli, verre),

Surfaces poreuses (telles que matériaux isolants),

Surfaces avec relief (telles que crépi, pierre naturelle).

Pour ces surfaces, utilisez éventuellement la cible laser (19) (accessoire).

Des erreurs de mesure sont également possibles lorsque le faisceau laser frappe de biais
la surface visée.

Des couches d'air de températures différentes ou les réflexions indirectes peuvent égale-
ment influencer la valeur de mesure.

Controle de précision et calibrage des mesures d’inclinaison (voir figure M)

Verifiez a intervalles réguliers la précision des mesures d'inclinaison. Pour cela, procédez
aune mesure d’inversion. A cet effet, placez 'appareil de mesure sur une table et mesu-
rez l'inclinaison. Tournez I'appareil de mesure de 180° et mesurez a nouveau l'inclinai-
son. L'écart entre les valeurs affichées ne doit pas dépasser 0,3°. ‘7

En cas d'écart plus important, vous devez recalibrer I'appareil de mesure. Sélectionnez
pour cela € dans les réglages. Suivez les indications apparaissant sur 'écran.

Aprées des changements de température brusques ou des chocs violents, nous recom-
mandons de vérifier la précision de mesure de I'appareil et de procéder si nécessaire a
un calibrage. Aprés un changement de température brusque, attendez que l'appareil re-
vienne a la température ambiante avant d’effectuer un calibrage.

Controle de la précision des mesures de distance

La précision de mesure de l'appareil de mesure peut étre vérifiée de la maniére suivante :

- Choisissez une longueur a mesurer immobile, comprise entre 3 m et 10 m, dont vous
connaissez la valeur (par ex. largeur d’une piéce, largeur d’'une embrasure de porte).
Faites en sorte que la mesure soit effectuée dans de bonnes conditions, c.-a-d. en in-
térieur, et choisissez comme cible une surface lisse et bien réfléchissante.

- Mesurez la distance 10 fois de suite.

Dans des conditions favorables, I'écart des valeurs mesurées par rapport a la valeur

moyenne ne doit pas excéder +4 mm sur la totalité de la distance mesurée. Consignez

par écrit les valeurs mesurées pour pouvoir effectuer ultérieurement des mesures com-

paratives de précision
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Utilisation avec le trépied (accessoire)

L’utilisation d’un trépied est surtout nécessaire pour les grandes distances. Grace au rac-
cord fileté 1/4" (14), fixez I'appareil de mesure sur la plaque a changement rapide du
trépied (21) ou d'un trépied d'appareil photo du commerce. Vissez-le au moyen de la vis
de blocage du plateau a changement rapide.

Sélectionnez le plan de référence pour des mesures avec trépied dans les réglages (voir
« Sélection du plan de référence (voir figure B) », Page 65).

Clip de ceinture (accessoire) (voir figure N)

Vous pouvez suspendre confortablement 'appareil de mesure a votre ceinture avec le
clip de ceinture (17).

Message de défaut

Lorsqu’une mesure n'a pas été correctement effectuée, le message de défaut « Error »
s'affiche a'écran. Réeffectuez la mesure.
L’appareil de mesure surveille son bon fonctionnement a chaque me-
O sure. Si un défaut est constaté, I'écran n’affiche plus que le symbole
représenté ci-contre, et I'appareil de mesure s’éteint. En pareil cas,
renvoyez I'appareil de mesure au service apres-vente Bosch via votre revendeur.

Entretien et Service aprés-vente

Nettoyage et entretien

Ne transportez et ne rangez I'appareil de mesure que dans son étui de protection fourni
avec (23).

Maintenez I'appareil de mesure propre.

N’immergez jamais I'appareil de mesure dans de I'eau ou dans d’autres liquides.
Nettoyez 'appareil a l'aide d’un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de détergents ou
de solvants.

Traitez et nettoyez la lentille de réception (15) avec le méme soin que des lunettes ou la
lentille d’'un appareil photo.

Sil'appareil de mesure a besoin d’étre réparé, renvoyez-le dans sa housse de protection
(23).

Service aprés-vente et conseil utilisateurs

Notre Service aprées-vente répond a vos questions concernant la réparation et I'entretien
de votre produit et les pieces de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des infor-
mations sur les pieces de rechange sur le site : www.bosch-pt.com
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L’équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient a votre disposition pour répondre a vos
questions concernant nos produits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou toute commande de piéces de rechange, pré-
cisez impérativement la référence a 10 chiffres figurant sur 'étiquette signalétique du
produit.

France

Réparer un outil Bosch n’a jamais été aussi simple, et ce, en moins de 5 jours, grace a
SAV DIRECT, notre formulaire de retour en ligne que vous trouverez sur notre site inter-
net www.bosch-pt.frala rubrique Services. Vous y trouverez également notre boutique
de pieces détachées en ligne ou vous pouvez passer directement vos commandes.

Vous étes un utilisateur, contactez : Le Service Clientéle Bosch Outillage Electroportatif
Tel.: 097082 12 26 (Numéro non surtaxé au prix d'un appel local)
E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous étes un revendeur, contactez :
Robert Bosch (France) S.A.S.
Service Aprés-Vente Electroportatif
126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: (01) 43119006 F

E-Mail : sav-bosch.outillage@fr.bosch.com

Vous trouverez d'autres adresses du service aprés-vente sous :
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Les batteries li-ion sont soumises aux exigences de la législation sur les marchandises
dangereuses. Pour le transport par voie routiére, aucune mesure supplémentaire n'a be-
soin d’étre prise.

Lors d’une expédition par un tiers (par ex. transport aérien ou entreprise de transport),
des mesures spécifiques doivent étre prises concernant 'emballage et le marquage.
Pour la préparation de I'envoi, faites-vous conseiller par un expert en transport de ma-
tieres dangereuses.

N'expédiez que des accus dont le boitier n’est pas endommageé. Recouvrez les contacts
non protégés et emballez I'accu de maniére a ce qu’il ne puisse pas se déplacer dans
I'emballage. Veuillez également respecter les réglementations supplémentaires éventuel-
lement en vigueur.
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Elimination des déchets

Priére de rapporter les appareils de mesure, les piles/accus, les acces-
= soires et les emballages dans un Centre de recyclage respectueux de

environnement.

Ne jetez pas les appareils de mesure et les piles/accus avec des ordures
ménageres !

Seulement pour les pays de ’'UE :

Conformément a la directive européenne 2012/19/UE, les appareils de mesure hors
d’usage, et conformément a la directive européenne 2006/66/CE, les accus/piles usa-
gés ou défectueux doivent étre éliminés séparément et étre recyclés en respectant I'envi-
ronnement.

Accus/piles :

Li-lon:

Veuillez respecter les indications se trouvant dans le chapitre Transport. (voir « Trans-
port », Page 75).

~

Espaiol

Indicaciones de seguridad

Leer y observar todas las instrucciones, para trabajar sin peligro
y riesgo con el aparato de medicidn. Si el aparato de medicion no
se utiliza segun las presentes instrucciones, pueden menoscabar-
se las medidas de seguridad integradas en el aparato de medi-
cion. Jamas desvirtie las seiales de advertencia del aparato de
medicion. GUARDE BIEN ESTAS INSTRUCCIONES Y ADJUNTELAS EN LA ENTREGA
DEL APARATO DE MEDICION.
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d Hiermit erklart Robert Bosch Power Tools GmbH, dass der Funkanlagentyp GLM

e 50-27 CG/GLM 50-27 C der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollstandige
Text der EU-Konformitatserklarung ist unter der folgenden Internetadresse verfiig-
bar:

e Hereby, Robert Bosch Power Tools GmbH declares that the radio equipment type
n GLM50-27 CG/GLM 50-27 C is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full
text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

fr Le soussigné, Robert Bosch Power Tools GmbH, déclare que I'équipement ra-
dioélectrique du type GLM 50-27 CG/GLM 50-27 C est conforme a la directive
2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible a
I'adresse internet suivante:

e Porlapresente, Robert Bosch Power Tools GmbH declara que el tipo de equipo ra-

s dioeléctrico GLM 50-27 CG/GLM 50-27 C es conforme con la Directiva 2014/53/
UE. El texto completo de la declaracion UE de conformidad esta disponible en la di-
reccion Internet siguiente:

pt A abaixo assinada Robert Bosch Power Tools GmbH declara que o presente tipo de
equipamento de radio GLM 50-27 CG/GLM 50-27 C esta em conformidade com a
Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaracao de conformidade esta disponi-
vel no seguinte endereco de Internet:

it Il fabbricante, Robert Bosch Power Tools GmbH, dichiara che il tipo di apparecch-
iatura radio GLM 50-27 CG/GLM 50-27 C ¢ conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il
testo completo della dichiarazione di conformita UE & disponibile al seguente indiriz-
zo Internet:

nl Hierbijverklaar ik, Robert Bosch Power Tools GmbH, dat het type radioapparatuur
GLM 50-27 CG/GLM 50-27 C conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige
tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende
internetadres:

d Hermed erklzrer Robert Bosch Power Tools GmbH, at radioudstyrstypen GLM
a 50-27 CG/GLM 50-27 C er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-
overensstemmelseserklaeringens fulde tekst kan findes pa falgende internetadresse:

s Harmed forsakrar Robert Bosch Power Tools GmbH att denna typ av radioutrust-

v hing GLM 50-27 CG/GLM 50-27 C 6verensstammer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullstandiga texten till EU-forsakran om overensstammelse finns pa foljande
webbadress:

n Robert Bosch Power Tools GmbH erklzerer herved at radioutstyrstypen GLM
o 50-27 CG/GLM 50-27 C er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU. Den
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fullstendige teksten i EU-samsvarserklaringen er tilgjengelig pa falgende nettadres-
SES

fi

Robert Bosch Power Tools GmbH vakuuttaa, ettd radiolaitetyyppi GLM 50-27 CG/
GLM 50-27 C on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusva-
kuutuksen taysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:

el

Me Tnv mapouaoa o/n Robert Bosch Power Tools GmbH, 6nAwvel 61t 0
padloetonAiopog GLM 50-27 CG/GLM 50-27 C mAnpoitnv odnyia 2014/53/EE. To
mANPEC Keipevo Tne dnAwonc ouppdpewong EE dlatiBetat otnv akdAoudn 1otooeAida
0T0 O106iKTUO:

tr

Robert Bosch Power Tools GmbH, GLM 50-27 CG/GLM 50-27 C radyo ekipmani
tipinin Direktif 2014/53/AB ile uyumlu oldugunu beyan eder. AB uygunluk beyaninin
tam metnine asagidaki internet adresinden ulasabilirsiniz:

pl

Robert Bosch Power Tools GmbH niniejszym o$wiadcza, ze typ urzadzenia radio-
wego GLM 50-27 CG/GLM 50-27 C jest zgodny z dyrektywa 2014/53/UE. Petny
tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod nastepujacym adresem interne-
towym:

cs

Timto Robert Bosch Power Tools GmbH prohlasuje, Ze typ rédioyého zafizeni GLM
50-27 CG/GLM 50-27 C je v souladu se smérnici 2014/53/EU. UpIné znéni EU
prohlaseni o shodé je k dispozici na této internetové adrese:

Robert Bosch Power Tools GmbH tymto vyhlasuje, Ze radiove zariadenie typu GLM
50-27 CG/GLM 50-27 C je v stilade so smernicou 2014/53/EU. Uplné EU vyhlase-
nie o zhode je k dispozicii na tejto internetovej adrese:

Robert Bosch Power Tools GmbH igazolja, hogy a GLM 50-27 CG/GLM 50-27 C ti-
pusu radidberendezés megfelel a 2014/53/EU iranyelvnek. Az EU-megfeleldségi
nyilatkozat teljes szovege elérhet6 a kovetkezd internetes cimen:

ru

Cum Robert Bosch Power Tools GmbH 3asBnseT, uto paguoobopynoBaH1e Tvna
GLM 50-27 CG/GLM 50-27 C cootsetcTyeT [inupektuee 2014/53/EU. C nonHbim
TEKCTOM [ieKnapaLuu o cooTBeTCTBMM EU MOXHO 03HAaKOMUTBCA MO CReayoLemy
WUHTepHeT-aapecy:

Lium Robert Bosch Power Tools GmbH 3asBnse, 10 papioobnagHaHHA Tuny GLM
50-27 CG/GLM 50-27 C signosinae qupektui 2014/53/EU. 3 noBHUM TEKCTOM
aeknapadii BignosigHocTi EU MOXKHa 03HanoOMWUTMCA 3a TaKOHO [HTepHeT-aapecoto:

=~ x

OcbiveH Robert Bosch Power Tools GmbH komnanuacel GLM 50-27 CG/GLM
50-27 C 1ypinHaeri paano xababiktapabl 2014/53/EU aMpeKTUBachiHa CalnblfFbH
marnymganabl. EO conkecTik MaFnymaamachl TOMEeHOEri MHTEPHET MEKEHXaWbIHAA
KOMXKeTIMAI:
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ro Prin prezenta, Robert Bosch Power Tools GmbH declara ca tipul de echipamente
radio GLM 50-27 CG/GLM 50-27 C este in conformitate cu Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la urmatoarea adresa
internet:

b C Hactosawoto Robert Bosch Power Tools GmbH neknapupa, ue 1031 Tvn

g panrocbopbxeHue GLM 50-27 CG/GLM 50-27 C e B cboTBETCTBME C [JUpEKTHBA
2014/53/EC. UanocTtHuat Tekct Ha EC aeknapauyaTta 3a CbOTBETCTBUE MOXeE /i Ce
Hamepu Ha CNefiHUA UHTEPHET aapec:

m Co oBa, Robert Bosch Power Tools GmbH notBpayBa feka TMnoT Ha paguo onpema

k GLM50-27 CG/GLM 50-27 C e Bo cornacHocT co [iupektusara 2014/53/EU.
LlenocH1OT TEKCT Ha M3jaBarta 3a coobpa3HocT Ha EY Moxe Aa ro npouutare Ha
cneaHaBa MHTEPHET CTPaHMLa:

sr Ovim Robert Bosch Power Tools GmbH izjavljuje da je radio-oprema tipa GLM
50-27 CG/GLM 50-27 C u skladu sa direktivom 2014/53/EU. Kompletan tekst EC
izjave o usaglasenosti je dostupan na sledecoj veb-adresi:

sl Robert Bosch Power Tools GmbH potrjuje, da je tip radijske opreme GLM 50-27
CG/GLM 50-27 C skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o
skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

hr Robert Bosch Power Tools GmbH ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa GLM
50-27 CG/GLM 50-27 C u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izja-
ve o sukladnosti dostupan je na sljedecoj internetskoj adresi:

et Kaesolevaga deklareerib Robert Bosch Power Tools GmbH, et kdaesolev raadio-
seadme tiiip GLM 50-27 CG/GLM 50-27 C vastab direktiivi 2014/53/EL nouetele.
ELi vastavusdeklaratsiooni taielik tekst on kattesaadav jargmisel internetiaadressil:

Iv ArSo Robert Bosch Power Tools GmbH deklaré, ka radioiekarta GLM 50-27 CG/
GLM 50-27 C atbilst Direktivai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstibas deklaracijas teksts
ir pieejams $ada interneta vietne:

It AS, Robert Bosch Power Tools GmbH, patvirtinu, kad radijo jrenginiy tipas GLM
50-27 CG/GLM 50-27 C atitinka Direktyvg 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklara-
cijos tekstas prieinamas Siuo interneto adresu:

-> http://eu-doc.bosch.com/
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