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util Material
norizantes de pisadas,
carton, alfombras, cau-

cho, cuero

Espariol | 35

Aplicacion

y Dedo lijador estria- Madera, pintura
do de metal duro
(HM)

Lijado de madera o pinturas en lugares dificilmente accesi-
bles sin papel de lijar;

ejemplo: lijado de pintura entre ldminas de postigos, lijado
de pisos de madera en esquinas

Hoja estriadade  Fibra de vidrio, mortero,
sierra de inmersion madera
de metal duro (HM)

Cortes de inmersion en materiales fuertemente abrasivos;
ejemplo: fresado de azulejos de mosaico delgados

de fugas HCS
riales aislantes (lana de
roca)

%, Cortador universal  Juntas de dilatacion, ma-
silla para ventanas, mate-

Corte y separacion de materiales blandos;
ejemplo: corte de fugas de dilatacion de silicona o masilla
de ventanas

Montaje/cambio del ttil (AutoClic) (ver figuras A-B)

Si procede, retire primero el Gtil que esté montado.

Abra para ello la palanca AutoClic (1) hasta el tope. El (til sa-

le lanzado.

Coloque el ttil deseado (p. €j. la hoja de sierra de inmersion

(8)) sobre una base plana, de manera que mire hacia abajo

la parte acodada (ver figura en pagina ilustrada, la inscrip-

cion del util debera ser legible desde arriba).

Gire el Gtil a una posicion favorable para el respectivo traba-

jo. Presione la herramienta eléctrica con el angulo deseado

sobre el (til, hasta que encastre de forma audible.

» Controle el asiento firme del util. Los tiles sujetos de
forma incorrecta o insegura pueden aflojarse durante el
trabajo y ponerlo en peligro.

Montaje y ajuste del tope de profundidad

El tope de profundidad (11) se puede utilizar en el trabajo
con segmentos de serrar.

Si procede, retire primero el ttil que esté montado.
Deslice el tope de profundidad (11), hasta el tope y con el
lado rotulado hacia arriba, mas alla del portaherramientas
(7) sobre el cuello de sujecion de la herramienta eléctrica.

El tope de profundidad sirve para las siguientes profundida-

des de corte:

- Hojas de sierra segmentadas ACZ 85 .. de diametro
85 mm: Profundidades de corte 8 mm, 10 mm, 12 mmy
14 mm (inscripcion de tamafo grande, sin paréntesis, en
tope de profundidad).

Seleccion de la hoja lijadora
De acuerdo al material a trabajar y al arranque de material deseado puede seleccionarse entre diversas hojas lijadoras:

Material

- Hojas de sierra segmentadas ACZ 100 .. de diametro
100 mm: Profundidades de corte 14 mm, 16 mm, 18 mm
y 20 mm (inscripcion de tamaio pequefio, entre parénte-
sis, en tope de profundidad).
Coloque el segmento de serrar apropiado para la profundi-
dad de corte deseada. Desplace el tope de profundidad (11)
desde el portaherramientas (7) en direccion del dtil, hasta
que el tope de profundidad pueda girarse sin dificultad. Gire
el tope de profundidad (11), hasta que la profundidad de
corte deseada quede por encima de la seccion de la hoja de
sierracon la que se va a serrar. Vuelva a desplazar el tope de
profundidad (11), hasta alcanzar el tope en el cuello de suje-
cion de la herramienta eléctrica.
Quite el tope de profundidad (11) para todas las demas pro-
fundidades de corte y para el trabajo con otros Utiles. Extrai-
ga paraello el Util y retire el tope de profundidad del cuello
de sujecidn.

Montaje de la empuiadura adicional (accesorio)

La empufadura adicional amortiguadora de vibraciones po-

sibilita un trabajo mas agradable y seguro.

Atornille la empunadura adicional, dependiente de la modali-

dad de trabajo, a la derecha o laizquierda de la cabeza del

engranaje en larosca (6).

» No siga utilizando la herramienta eléctrica si estuvie-
se daiada la empuiadura adicional. No modifique en
manera alguna la empuiiadura adicional.

Granulacion

Hoja lijadora Aplicacion

- Todos los materiales a
base de madera (p.ej.

madera dura, madera
blanda, tableros aglome-
rados de virutas, paneles
de construccion)

- Materiales metalicos

Calidad roja

Para prelijar, p.ej. vigas y tablas asperas y sin cepi- ~ aproximada 40
llar 60
Para el rectificado superficial y para aplanar faltas ~ Media 80
de planeidad menores 100

120
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Sawing

» Use only undamaged saw blades that are in perfect
condition. Bent or dull saw blades can break, negatively
influence the cut, or lead to kickback.

» When sawing lightweight materials, take into account
the statutory provisions and recommendations of the
material manufacturers.

» Plunge cuts may only be applied to soft materials,
such as wood, gypsum board, etc.

Before using HCS saw blades to saw into wood, chipboard,

building materials, etc., check these saw blades for foreign

objects, such as nails, screws, etc. Remove the foreign ob-
jects as required or use bi-metal saw blades.

Cutting

Note: When cutting wall tiles, please bear in mind that the
application tools are subject to high wear if used for exten-
ded periods.

Sanding

The material removal rate and sanding result are primarily
determined by the choice of sanding sheet, the preselected
orbital stroke rate level and the contact pressure.

Only immaculate sanding sheets achieve good sanding per-
formance and make the power tool last longer.

Be sure to apply consistent contact pressure in order to in-
crease the lifetime of the sanding sheets.

Excessively increasing the contact pressure will not lead to
increased sanding performance, rather it will cause more
severe wear of the power tool and of the sanding sheet.

To sand corners, edges and hard-to-reach areas accurately,
you can also work with the tips alone or with an edge of the
sanding plate.

The sanding sheet may heat up significantly when used to
sand specific points rather than entire surfaces. Reduce the
orbital stroke rate and contact pressure and allow the sand-
ing sheet to cool down at regular intervals.

Do not use a sanding sheet for other materials after it has
been used to work on metal.

Use only original Bosch-sanding accessories.

Always connect a dust extraction system for sanding.

Scraping
Select a high orbital stroke rate level for scraping.

Work on a soft surface (e.g. wood) at a flat angle and with
low contact pressure. Failure to do so may cause the scraper
to cut into the surface underneath.

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

» Pull the plug out of the socket before carrying out any
work on the power tool.

» To ensure safe and efficient operation, always keep
the power tool and the ventilation slots clean.

In order to avoid safety hazards, if the power supply cord

needs to be replaced, this must be done by Bosch or by an

Francais | 21

after-sales service centre that is authorised to repair Bosch
power tools.

Regularly clean Riff application tools (accessories) using a
wire brush.

After-Sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concern-
ing maintenance and repair of your product as well as spare
parts. You can find explosion drawings and information on
spare parts at: www.bosch-pt.com

The Bosch product use advice team will be happy to help you
with any questions about our products and their accessor-
ies.

In all correspondence and spare parts orders, please always
include the 10-digit article number given on the nameplate
of the product.

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham Uxbridge

UB 9 5HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange
the collection of a product in need of servicing or repair.
Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

You can find further service addresses at:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Disposal

The power tool, accessories and packaging should be re-
cycled in an environmentally friendly manner.

E Do not dispose of power tools along with

household waste.
Only for EU countries:
According to the European Directive 2012/19/EU on Waste
Electrical and Electronic Equipment and its implementation
into national law, power tools that are no longer usable must
be collected separately and disposed of in an environment-
ally friendly manner.

Francais

Consignes de sécurité

Avertissements de sécurité généraux pour outil
électrique

FYAVERTISSE-
MENT

Lire tous les avertissements de sé-
curité, les instructions, les illustra-
tions et les spécifications fournis
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avec cet outil électrique. Ne pas suivre les instructions
énumérées ci-dessous peut provoquer un choc électrique,
un incendie et/ou une blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instruc-
tions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

Le terme "outil électrique” dans les avertissements fait réfé-
rence a votre outil électrique alimenté par le secteur (avec

cordon d’alimentation) ou votre outil électrique fonctionnant

sur batterie (sans cordon d’alimentation).

Sécurité de la zone de travail

» Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.
Les zones en désordre ou sombres sont propices aux ac-
cidents.

» Ne pas faire fonctionner les outils électriques en at-
mosphére explosive, par exemple en présence de li-
quides inflammables, de gaz ou de poussiéres. Les ou-
tils électriques produisent des étincelles qui peuvent en-
flammer les poussiéres ou les fumées.

» Maintenir les enfants et les personnes présentes a
I’écart pendant I'utilisation de P'outil électrique. Les
distractions peuvent vous faire perdre le contréle de I'ou-
til.

Sécurité électrique

» Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adap-
tées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque
facon que ce soit. Ne pas utiliser d’adaptateurs avec
des outils électriques a branchement de terre. Des
fiches non modifiées et des socles adaptés réduisent le
risque de choc électrique.

» Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées
alaterre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cui-
siniéres et les réfrigérateurs. |l existe un risque accru
de choc électrique si votre corps est relié a la terre.

» Ne pas exposer les outils électriques a la pluie ou a des

conditions humides. La pénétration d‘eau a l'intérieur
d’un outil électrique augmente le risque de choc élec-
trique.

» Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cor-

don pour porter, tirer ou débrancher outil électrique.

Maintenir le cordon a I’écart de la chaleur, du lubri-
fiant, des arétes vives ou des parties en mouvement.
Des cordons endommagés ou emmélés augmentent le
risque de choc électrique.

» Lorsqu’on utilise un outil électrique a extérieur, utili-
ser un prolongateur adapté a I'utilisation extérieure.
Lutilisation d’un cordon adapté a l'utilisation extérieure
réduit le risque de choc électrique.

» Sil'usage d'un outil électrique dans un emplacement
humide est inévitable, utiliser une alimentation proté-
gée par un dispositif a courant différentiel résiduel
(RCD). L'usage d'un RCD réduit le risque de choc élec-
trique.

Sécurité des personnes

» Rester vigilant, regarder ce que vous étes en train de
faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation

de outil électrique. Ne pas utiliser un outil électrique
lorsque vous étes fatigué ou sous I'emprise de
drogues, de I'alcool ou de médicaments. Un moment
d'inattention en cours d’utilisation d’un outil électrique
peut entrainer des blessures graves.

» Utiliser un équipement de protection individuelle.
Toujours porter une protection pour les yeux. Les
équipements de protection individuelle tels que les
masques contre les poussiéres, les chaussures de sécuri-
té antidérapantes, les casques ou les protections audi-
tives utilisés pour les conditions appropriées réduisent
les blessures.

» Eviter tout démarrage intempestif. S’assurer que 'in-
terrupteur est en position arrét avant de brancher
Poutil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ra-
masser ou de le porter. Porter les outils électriques en
ayant le doigt sur I'interrupteur ou brancher des outils
électriques dont l'interrupteur est en position marche est
source d’accidents.

» Retirer toute clé de réglage avant de mettre I'outil
électrique en marche. Une clé laissée fixée sur une par-
tie tournante de l'outil électrique peut donner lieu a des
blessures.

» Ne pas se précipiter. Garder une position et un équi-
libre adaptés a tout moment. Cela permet un meilleur
contrdle de l'outil électrique dans des situations inatten-
dues.

» S’habiller de maniére adaptée. Ne pas porter de véte-
ments amples ou de bijoux. Garder les cheveux et les
vétements a distance des parties en mouvement. Des
vétements amples, des bijoux ou les cheveux longs
peuvent étre pris dans des parties en mouvement.

» Sides dispositifs sont fournis pour le raccordement
d’équipements pour I'extraction et la récupération des
poussiéres, s’assurer qu’ils sont connectés et correc-
tement utilisés. Utiliser des collecteurs de poussiére
peut réduire les risques dus aux poussiéres.

» Rester vigilant et ne pas négliger les principes de sé-
curité de I'outil sous prétexte que vous avez I'habitude
de l'utiliser. Une fraction de seconde d'inattention peut
provoquer une blessure grave.

Utilisation et entretien de P'outil électrique

» Ne pas forcer outil électrique. Utiliser 'outil élec-
trique adapté a votre application. L'outil électrique
adapté réalise mieux le travail et de maniére plus siire au
régime pour lequel il a été construit.

» Ne pas utiliser 'outil électrique si I'interrupteur ne
permet pas de passer de I’état de marche a arrét et in-
versement. Tout outil électrique qui ne peut pas étre
commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le ré-
parer.

» Débrancher la fiche de la source d’alimentation et/ou
enlever le bloc de batteries, s'il est amovible, avant
tout réglage, changement d’accessoires ou avant de
ranger Poutil électrique. De telles mesures de sécurité
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préventives réduisent le risque de démarrage accidentel
de loutil électrique.

» Conserver les outils électriques a I'arrét hors de la
portée des enfants et ne pas permettre a des per-
sonnes ne connaissant pas l'outil électrique ou les pré-
sentes instructions de le faire fonctionner. Les outils
électriques sont dangereux entre les mains d’utilisateurs
novices.

» Observer la maintenance des outils électriques et des
accessoires. Vérifier qu’il n’y a pas de mauvais aligne-
ment ou de blocage des parties mobiles, des piéces
cassées ou toute autre condition pouvant affecter le
fonctionnement de P'outil électrique. En cas de dom-
mages, faire réparer outil électrique avant de I'utili-
ser. De nombreux accidents sont dus a des outils élec-
triques mal entretenus.

» Garder affiités et propres les outils permettant de
couper. Des outils destinés a couper correctement en-
tretenus avec des piéces coupantes tranchantes sont
moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles a
controéler.

» Utiliser Poutil électrique, les accessoires et les lames
etc., conformément a ces instructions, en tenant
compte des conditions de travail et du travail a réali-
ser. L'utilisation de l'outil électrique pour des opérations
différentes de celles prévues peut donner lieu a des situa-
tions dangereuses.

» Il faut que les poignées et les surfaces de préhension
restent séches, propres et dépourvues d'huiles et de
graisses. Des poignées et des surfaces de préhension
glissantes rendent impossibles la manipulation et le
contrdle en toute sécurité de I'outil dans les situations in-
attendues.

Maintenance et entretien

» Faire entretenir I'outil électrique par un réparateur
qualifié utilisant uniquement des piéces de rechange
identiques. Cela assure le maintien de la sécurité de I'ou-
til électrique.

Consignes de sécurité pour outil multifonctions

» Tenir l'outil électrique par des surfaces de préhension
isolées au cours d'une opération oli I'accessoire de
coupe peut étre en contact avec des fils dissimulés ou
son propre cable. Des accessoires de coupe en contact
avec un fil "sous tension" peuvent mettre des parties mé-
talliques exposées de l'outil électrique "sous tension" et
provoquer un choc électrique chez l'opérateur.

» Utiliser des pinces ou autre moyen pratique pour fixer
et soutenir la piéce a usiner sur une plateforme
stable.Tenir la piece a usiner par la main ou contre le
corps larend instable et peut conduire a une perte de
controle.

» N'utilisez outil électroportatif que pour effectuer des
poncages a sec. La pénétration d’eau a I'intérieur d’un
outil électroportatif augmente le risque de choc élec-
trique.
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» Attention risque d’incendie ! Evitez tout échauffement

du matériau poncé et de la ponceuse. Videz toujours le
bac a poussiére avant de faire une pause de travail.
Les particules de poussiére se trouvant dans le sac a
poussiéres, le microfiltre, le sac en papier (ou dans le sac
a poussiéres en tissu ou le filtre de l'aspirateur) peuvent
s’enflammer d’elles-mémes dans des conditions défavo-
rables, par exemple en cas de projection d’étincelles lors
du poncage de pieces en métal. Ceci notamment lorsque
des particules de poussiéres sont mélangées a des rési-
dus de vernis, de polyuréthane ou d’autres substances
chimiques et que les matériaux travaillés sont trés chauds
aprés avoir été travaillés pendant une période assez
longue.

N’approchez pas les mains de la zone de travail. Ne
saisissez pas la piéce par en dessous dans la zone de
travail. Iy arisque de blessure grave en cas de contact
avec la lame de scie.

Nettoyez réguliérement les ouies d’aération de I'outil
électroportatif. Le ventilateur du moteur attire la pous-
siere a l'intérieur du carter et une accumulation excessive
de poussiére de métal accroit le risque de choc élec-
trique.

Utilisez un détecteur approprié pour vérifier s’il n’y a
pas de conduites cachées ou contactez votre société
de distribution d’eau locale. Tout contact avec des
cables électriques peut provoquer un incendie ou un choc
électrique. Tout endommagement d’une conduite de gaz
peut provoquer une explosion. La perforation d’une
conduite d’eau provoque des dégats matériels et peut
provoquer un choc électrique.

Lors du travail, tenez fermement outil électroportatif
des deux mains et veillez a toujours garder une posi-
tion de travail stable. Avec les deux mains, l'outil élec-
troportatif est guidé en toute sécurité.

Portez des gants de protection pour remplacer les ac-
cessoires de travail. Les accessoires de travail
s’échauffent fortement lors d’une utilisation prolongée.
Ne grattez pas de matériaux humidifiés (par ex. des
papiers peints) ni des surfaces humides. La pénétra-
tion d’eau a l'intérieur d’un outil électroportatif accroit le
risque de choc électrique.

Ne traitez pas la surface a travailler avec des liquides
contenant des solvants. Des vapeurs nuisibles a la santé
pourraient sinon étre générées si les matériaux
s’échauffent lors du grattage.

» Soyez tout particuliérement vigilant lors de la manipu-

lation du racloir et des lames. IIs sont trés tranchants,
vous risquez de vous blesser.

Description des prestations et du
produit

Lisez attentivement toutes les instructions
et consignes de sécurité. Le non-respect des
instructions et consignes de sécurité peut pro-
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voquer un choc électrique, un incendie et/ou entrainer de
graves blessures.

Référez-vous aux illustrations qui se trouvent a 'avant de la
notice d’utilisation.

Utilisation conforme

Cet outil électroportatif est congu pour scier et trongonner le
bois et dérivés, les plastiques, le platre, les métaux non fer-
reux et les éléments de fixation (par ex. clous, agrafes). Il
convient également pour le découpage/déjointement de car-
relages muraux et faiences, pour le poncage a sec et le grat-
tage de petites surfaces. Il se préte particulierement bien
aux travaux pres des bords, a ras et dans les coins.

Eléments constitutifs

La numérotation des éléments de l'appareil se référe a la re-
présentation de 'outil électroportatif sur la page graphique.

(1) Levier AutoClic de déverrouillage de l'outil
(2) Interrupteur Marche/Arrét
(3) Molette de présélection de vitesse d’oscillation
(4) Ouies de ventilation
(5) Poignée (surface de préhension isolée)
(6) Filetage pour la poignée supplémentaire
(7) Porte-outil
(8) Lame plongeante®
(9) Plateau de pongage®

(10) Feuille abrasive®

(11) Butée de profondeur?

(12) Lame segment?

(13) Flexible d’aspiration®

(14) Adaptateur d’aspiration®

(15) Tubulure d’aspiration”

(16) Dispositif d’aspiration®’

(17) Levier de serrage du dispositif d’aspiration®

a) Lesaccessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris
dans la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets
dans notre gamme d’accessoires.

Caractéristiques techniques

Outil multifonctions PMF 250 CES

Référence 3603A021..
Présélection de la vitesse °
d’oscillation

Constante électronique °
Démarrage progressif

Porte-outil AutoClic °
Puissance nominale absor- w 250
bée

Puissance débitée W 130

Régime avide n, tr/min 15000-20000

Outil multifonctions PMF 250 CES

Angle d'oscillation gauche/ ° 1,4
droite

Poids selon kg 1,2
EPTA-Procedure 01:2014

Indice de protection S/

Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U]
de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension différe de cette va-
leur et sur certaines versions destinées a certains pays.

Niveau sonore et vibrations

Valeurs d'émission sonore déterminées conformément a la
EN 62841-2-4.

Le niveau sonore en dB(A) typique de l'outil électroportatif
est de : niveau de pression acoustique 84 dB(A) ; niveau de
puissance acoustique 95 dB(A). Incertitude K = 3 dB.

Portez un casque antibruit!

Travail sans poignée supplémentaire

Valeurs totales des vibrations a, (somme vectorielle sur trois
axes directionnels) et incertitude K relevées conformément
alaEN 62841-2-4 (poncage), EN 62841-2-11 (découpe) :
a, =10 m/s%, K =1,5m/s?,

Découpe avec lame plongeante : a, = 13 m/s?, K = 2 m/s?,
Découpe avec lame segment : a, = 14 m/s?, K = 3m/s?,
Grattage : a, = 12 m/s%, K = 1,5 m/s%.

Travail avec poignée supplémentaire

Valeurs totales des vibrations a, (somme vectorielle sur trois
axes directionnels) et incertitude K relevées conformément
alaEN 62841-2-4 (poncage), EN 62841-2-11 (découpe) :
a,=9m/s’, K=1,5m/s%,

Découpe avec lame plongeante : a, = 17 m/s?, K = 2 m/s?,
Découpe avec lame segment : a, = 18,5 m/s?, K = 3m/s’,
Grattage : a, = 16 m/s%, K = 1,5 m/s%.

Le niveau de vibration et la valeur d’émission sonore indi-
qués dans cette notice d’utilisation ont été mesurés confor-
mément a la norme et peuvent étre utilisés pour une compa-
raison entre les outils électroportatifs. Ils peuvent aussi ser-
vir de base a une estimation préliminaire du taux de vibration
et du niveau sonore.

Le niveau de vibration et la valeur d’émission sonore indi-
qués s'appliquent pour les utilisations principales de I'outil
électroportatif. Si l'outil électroportatif est utilisé pour
d’autres applications, avec d’autres accessoires de travail ou
sans avoir fait 'objet d’un entretien régulier, le niveau de vi-
bration et la valeur d’émission sonore peuvent différer. Il
peut en résulter des vibrations et un niveau sonore nette-
ment plus élevés pendant toute la durée de travail.

Pour une estimation précise du niveau de vibration et du ni-
veau sonore, il faut aussi prendre en considération les pé-
riodes pendant lesquelles I'outil est éteint ou bien en marche
sans étre vraiment en action. Il peut en résulter au final un ni-
veau de vibration et un niveau sonore nettement plus faibles
pendant toute la durée de travail.

Prévoyez des mesures de protection supplémentaires per-
mettant de protéger I'utilisateur de I'effet des vibrations, par
exemple : maintenance de 'outil électroportatif et des acces-
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soires de travail, maintien des mains au chaud, organisation
des procédures de travail.

Montage

» Débranchez le cable d’alimentation de la prise avant
d’effectuer des travaux quels qu’il soient sur l'outil
électroportatif.

Changement d’accessoire

» Portez des gants de protection lors d’'un changement
d’accessoire. En touchant les accessoires de travail,
vous risquez de vous blesser.
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Choix de I'accessoire de travail

Prenez soin de n’utiliser que les accessoires prévus pour
votre outil électroportatif.

Accessoire PMF 250 CES

S
STARLOCK
Ry

v
X

adu

STARLOCK PLUS {%})

pigvy
adu

STARLOCK MAX {}}) ><
pigvy

Le tableau suivant donne des exemples d’accessoires de travail. Vous trouverez d’autres accessoires de travail dans la gamme

trés fournie d’accessoires Bosch.
Accessoire de travail Matériau

Lame segment bi-
métal

Bois et dérivés, plas-

reux

tiques, métaux non fer-

Application

Découpes et coupes plongeantes ;

aussi pour le sciage a ras dans les coins et dans des en-
droits difficiles d’acces ;

Exemples : raccourcissement de plinthes ou dormants de
porte déja installés, coupes plongeantes lors de I'ajuste-
ment de panneaux de sol

Plateau de pon-
cage pour feuilles
abrasives triangu-
laires de 93 mm

abrasive

selon le type de feuille

Poncage de surfaces prés des bords, dans les coins ou
dans des endroits difficiles d'acces ;

selon le type de feuille abrasive p. ex. pour le poncage du
bois, de la peinture, de la pierre

Non-tissés de nettoyage, non-tissés pour la structuration/
le cérusage du bois, le dérouillage du métal et le pongage
Iéger des vernis et laques, feutre a polir pour le prépolis-
sage

Plateau de pon-
A ¢age pour profilés
métaux

Bois, tubes/profilés, pein- Poncage facile et efficace de profilés jusqu'a 55 mm de
tures, vernis, appréts,

diamétre ;
feuilles abrasives rouges pour le pongage du bois, des
tubes/profilés, des vernis, des appréts et du métal

R Lame plongeante
" bimétal pour bois
et métal

tendres, plaques de

en acier non trempé

Bois tendres, plastiques

platre, profilés a paroi
mince en aluminium et
métaux non ferreux, toles
peu épaisses, clous et vis

Petites découpes et coupes plongeantes ;

Exemples : découpe d’'un évidement pour prise électrique,
sectionnement a ras d’un tuyau de cuivre, coupes plon-
geantes dans des plaques de platre

Travaux d’ajustement et de précision dans le bois ;
Exemple : découpe d’évidements pour serrures et ferrures

A3 Lame plongeante

HCS pour bois plastiques tendres

Bois et dérivés, matiéres

Découpes et coupes plongeantes profondes ;

aussi pour le sciage a ras dans les coins et dans les en-
droits difficiles d’acces

Exemple : coupe plongeante étroite dans du bois massif
pour I'encastrement d’une grille d’aération

7% Lame plongeante
bimétal pour bois  qués
dur

Bois dur, panneaux repla-

Coupes plongeantes dans des panneaux replaqués ou du
bois dur ;
Exemple : montage de fenétres de toit

Lame plongeante
au carbure pour
métal

ciment

Métaux, matériaux forte-
ment abrasifs, fibre de

verre, plagues de platre,
panneaux de fibres a liant  cile de vis et clous en acier trempé et en acier inoxydable.

Coupes plongeantes dans des matériaux fortement abra-
sifs ou du métal ;
Exemples : découpe de crédences de cuisine, découpe fa-

Bosch Power Tools

160992A675((02.02.2021)



26 | Francais

Accessoire de travail

Lame plongeante

@ bimétal pour bois
et métal

Matériau

Bois tendres et durs, pan-
neaux plaqués, panneaux
revétus de plastique,
clous et vis en acier non
trempé

Application

Coupes plongeantes dans des panneaux replaqués ou du
bois dur ;

Exemples : raccourcissement de cadres de porte, réalisa-
tion de découpes dans une étagére

Lame segment a
concrétion carbure tendres, plastiques ren-

Joints en ciment, faiences

forcés fibres de verre, bé-
ton cellulaire/thermo-
pierre

Découpe et trongonnage prées des bords, dans les coins ou
dans les endroits difficiles d’acces ;

Exemples : déjointement de faiences pour remplacement,
réalisation d’évidements dans des carreaux, découpe de
plaques de platre ou plastiques

Lame segment a
_ concrétion diamant tendres, résine époxy,

Joints en ciment, faiences

plastiques renforcés
fibres de verre

Enlévement précis de joint/mortier a carrelage, de résines
époxy et de plastiques renforcés de fibres de verre ;
Exemples : réalisation de petites découpes dans des
faiences tendres et d’évidements dans du plastique ren-
forcé fibres de verre

bure

Plateau triangulaire Mortiers, restes de béton,
a concrétion car-

bois, matériaux abrasifs

Grattage et poncage sur supports durs ;

Exemple : enlevement de mortier ou de colle a carrelage
(p. ex. pour le remplacement de carreaux endommages),
enlévement de restes de colle a moquette

Enléve-mortier a
concrétion carbure

Mortier et joints de carre-
lage, résine époxy, plas-

tiques renforcés fibres de
verre, matériaux abrasifs

Déjointement de carrelages ainsi que grattage et poncage
de supports durs

Exemple : enlevement de colle a carrelage et de mortier a
joint

HCS

Lame multi-usages

Carton bitumé, mo-
quettes, gazon synthé-
tique, carton, revéte-
ments de sol en PVC

Découpe précise et rapide de matériaux tendres et de ma-
tériaux abrasifs souples ;

Exemples : découpe de moquettes, carton, revétements
de sol en PVC, carton bitumé etc.

; %) Grattoir, rigide

Moquettes, mortier, bé-
ton, colle a carrelage

Raclage et grattage sur supports durs ;
Exemples : enlevement de mortier, de colle a carrelage, de
restes de béton et de colle a moquette

Grattoir, flexible

Colle a moquette, restes
de peinture, silicone

Grattage souple sur supports tendres ;
Exemples : enlevement de joints de silicone, de restes de
colle a moquette ou de peinture

Lame segment on-
_ dulée bimétal

Matériaux d'isolation,
plaques isolantes, dalles
de tapis, plaques d'isola-
tion phonique, carton,
moquette, caoutchouc,
cuir

Découpe précise de matériaux tendres ;
Exemples : découpe de plaques d'isolation, découpe a ras
de surlongueurs de matériau isolant

carbure

%) Languette de pon-
¢age a concrétion

Bois, peinture

Poncage sans papier abrasif de bois ou de peinture dans
des endroits difficiles d’acces ;

Exemples : enlevement de peinture entre des lattes de vo-
lets, poncage de revétements de sol en bois dans les
coins.

Lame plongeante a
concrétion carbure

Fibres de verre, mortier,
bois

Coupes plongeantes dans des matériaux fortement abra-
sifs ;

Exemple : enlévement de carreaux mosaique de faible
épaisseur

—"% Lame coupe-joint
B22 universelle HCS

Joints de dilatation, mas-
tic de fenétre, matériaux
isolants (laine de roche)

Découpe et enlévement de matériaux tendres ;
Exemple : découpe de joints de dilatation en silicone ou de
mastic de fenétre.
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Montage/changement d’accessoire de travail

(Auto-Clic) (voir illustrations A-B)

Enlevez I'accessoire de travail éventuellement en place.

Pour ce faire, ouvrez le levier AutoClic (1) jusqu'a la butée.

L’accessoire de travail est éjecté.

Positionnez I'accessoire souhaité (p. ex. lame plongeante

(8)) au-dessus du porte-outil en veillant a ce que le moyeu

déporté soit tourné vers le bas (voir illustration sur la page

graphique, l'inscription sur I'accessoire est lisible par le

haut).

Orientez 'accessoire de travail dans la position qui facilite le

plus le travail a effectuer. Pressez 'outil électroportatif

contre l'accessoire de travail dans la position angulaire sou-

haitée, jusqu’a ce qu'il s’enclenche de maniére audible.

» Controlez le serrage de ’accessoire. Un accessoire in-
correctement fixé peut se détacher pendant I'utilisation et
vous mettre en danger.

Montage et réglage de la butée de profondeur
La butée de profondeur (11) est utilisable en combinaison
avec des lames segment.
Enlevez l'accessoire de travail éventuellement en place.
Glissez la butée de profondeur (11) jusqu’en butée, avec le
marquage orienté vers le haut, par-dessus le porte-outil (7)
sur le collet de loutil électroportatif.
La butée de profondeur est congue pour les profondeurs de
coupes suivantes :
- Avec des lames segments ACZ 85 .. d’un diamétre de

85 mm : profondeurs de coupe 8 mm, 10 mm, 12 mm et

Choix de la feuille abrasive
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14 mm (indication sur la butée de profondeur en gros ca-
ractéres et sans parenthéses).

- Avecdes lames segments ACZ 100 .. d’'un diamétre de
100 mm : profondeurs de coupe 14 mm, 16 mm, 18 mm
et 20 mm (indication sur la butée de profondeur en petits
caractéres et entre parenthéses).

Insérez une lame segment permettant de réaliser des coupes

de la profondeur voulue. Désolidarisez la butée de profon-

deur (11) du porte-outil (7) en le déplacant en direction de

I'accessoire jusqu’a ce que vous puissiez I'orienter libre-

ment. Tournez la butée de profondeur (11) jusqu’a ce que la

profondeur de coupe souhaitée se trouve au-dessus de la
partie de la lame avec laquelle vous allez effectuer la coupe.

Repoussez la butée de profondeur (11) vers l'arriére jus-

qu’en butée sur le collet de 'outil électroportatif.

Retirez la butée de profondeur (11) pour toutes les autres

profondeurs de coupe et lors de ['utilisation d’autres acces-

soires. Pour cela, retirez I'accessoire et dégagez la butée de
profondeur du collet de l'outil.

Montage de la poignée supplémentaire (accessoire)

La poignée supplémentaire antivibrations permet un manie-

ment s{r et aisé.

Vissez la poignée supplémentaire dans le taraudage (6), du

coté droit ou gauche de la téte d’engrenage, en fonction des

besoins.

» Ne continuez pas a utiliser Poutil électroportatif si la
poignée supplémentaire est endommagée. N’apportez
aucune modification a la poignée supplémentaire.

Différents disques abrasifs sont proposés suivant le type de matériau et la capacité d’enlévement de matiére voulue :

Feuille abrasive ~ Matériau Application Grain
- Tous les bois et dérivés  Pour le préponcage, p. ex. de poutres et de planches  gros 40
(p. ex. bois dur, bois rugueuses, non rabotées 60
tendre, panneaux agglo-  poyr | pongage plan etla correction d'inégalités et as- moyen 80
" mérés, panneaux de pérités de surface 100
Qualité rouge construction) 120
- Métaux ) — - -
Pour le pongage fin et de finition de bois durs fin 180
240
320
400
- Peintures Pour retirer des couches de peinture gros 40
- Vernis 60
- Appréts Pour poncer les couches de primaire / sous-couches  moyen 80
o, — Mastics (p. ex. pour enlever des traits de pinceau, des gouttes 100
Qualité blanche de peinture ou des coulures) 120
Pour le poncage finition d’appréts avant peinture fin 180
240
320

Mise en place/retrait d’une feuille abrasive

Le plateau de poncage (9) est doté d’'un revétement auto-

agrippant permettant d'utiliser des feuilles abrasives avec

systéme auto-agrippant. Celles-ci peuvent étre fixées rapi-
dement et facilement.

Tapotez légérement sur le revétement auto-agrippant du pla-
teau de poncage (9) avant de mettre en place la feuille abra-
sive (10) afin d’obtenir une adhérence optimale.
Positionnez sur I'un des cotés la feuille abrasive (10) au ras
du plateau de pongage (9) puis appliquez fermement la
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feuille abrasive contre le plateau de pongage, sur toute la
surface, de facon a obtenir une adhérence parfaite.

Afin de garantir une bonne aspiration de la poussiére, assu-
rez-vous que les perforations de la feuille abrasive et du pla-
teau de pongage coincident.

Pour retirer la feuille abrasive (10), saisissez-la par un coin
et retirez-la du plateau de poncage (9).

Il est possible d'utiliser toutes les feuilles abrasives, tous les
non-tissés a polir et non-tissés de nettoyage de 93 mm de la
gamme d’accessoires Bosch pour ponceuses delta.
Procédez de la méme facon pour fixer les accessoires de
poncage tels que non-tissés ou feutres a polir.

Aspiration de poussiéres/de copeaux

Les poussiéres de matériaux tels que peintures contenant du

plomb, certains bois, minéraux ou métaux, peuvent étre nui-

sibles a la santé. Le contact avec les poussiéres ou leur inha-

lation peut entrainer des réactions allergiques et/ou des ma-

ladies respiratoires aupres de l'utilisateur ou des personnes

se trouvant a proximité.

Certaines poussieres telles que les poussiéres de chéne ou

de hétre sont considérées comme cancérigénes, surtout en

association avec des additifs pour le traitement du bois

(chromate, lasure). Les matériaux contenant de 'amiante ne

doivent étre travaillés que par des personnes qualifiées.

- Sipossible, utilisez un dispositif d’aspiration des pous-
siéres approprié au matériau.

- Veillez a bien aérer la zone de travail.

- Il est recommandé de porter un masque respiratoire avec
un niveau de filtration de classe P2.

Respectez les réglements spécifiques aux matériaux a traiter

en vigueur dans votre pays.

» Evitez toute accumulation de poussiéres sur le lieu de
travail. Les poussiéres peuvent facilement s’enflammer.

Raccordement a un aspirateur (voir figure C)

Le dispositif d’aspiration (16) n’est congu que pour les tra-
vaux avec le plateau de poncage (9), il n’est d’aucune utilité
avec d’autres accessoires de travail.

Utilisez toujours un aspirateur pour les travaux de poncage.

Pour monter le dispositif d’aspiration (16) (accessoire), reti-

rez l'accessoire de travail et la butée de profondeur (11).
Glissez jusqu’en butée le dispositif d’aspiration (16) sur le
collet de I'outil électroportatif, par dessus le porte-outil (7).
Faites pivoter le dispositif d’aspiration dans la position sou-
haitée (pas directement sous l'outil électroportatif). Refer-
mez ensuite le levier de serrage (17) pour fixer le dispositif
d’aspiration.

Emboitez 'adaptateur d’aspiration (14) (accessoire) a l'ex-
trémité d’un flexible d’aspiration (13) (accessoire) en
veillant a ce qu'il s’enclenche de fagon audible. Raccordez
I'adaptateur d’aspiration (14) a la tubulure d’aspiration (15)
et le flexible d’aspiration (13) a un aspirateur (accessoire).
Vous trouverez a la fin de cette notice une vue d’ensemble
des aspirateurs auxquels peut étre raccordé l'outil électro-
portatif.

Laspirateur doit étre congu pour le type de matériau a pon-
cer.
Pour l'aspiration de poussiéres particulierement nuisibles a
la santé, cancérigénes ou seches, utilisez un aspirateur spé-
cial.

Utilisation

Mise en marche

» Tenez compte de la tension secteur ! La tension du sec-
teur doit correspondre aux indications se trouvant sur la
plaque signalétique de I'outil électroportatif.

Mise en marche/arrét

» Assurez-vous de pouvoir actionner Pinterrupteur
Marche/Arrét sans avoir a relacher la poignée.

Pour mettre en marche I'outil électroportatif, poussez I'in-
terrupteur Marche/Arrét (2) vers I'avant dans la position
«lIn.

La fonction démarrage progressif limite le couple lors de la
mise en marche et augmente la durée de vie du moteur.

La constante électronique permet de maintenir la vitesse
d'oscillation presque constante quelle que soit la charge, et
d’obtenir ainsi des performances toujours identiques.

Pour arréter 'outil électroportatif, poussez 'interrupteur
Marche/Arrét (2) vers l'arriére dans la position « 0 ».

Présélection de la vitesse d’oscillation

La molette de présélection (3) permet de présélectionner la
vitesse d’oscillation voulue, méme en cours de fonctionne-
ment.

La vitesse d'oscillation requise dépend du type de matériau
et des conditions de travail. Elle peut étre déterminée par
des essais pratiques.

Recommandations de vitesse : vitesse « 6 » pour le sciage,
trongonnage et poncage de matériaux durs tels que le bois
ou le métal, vitesse « 4 » pour les matériaux tendres tels que
les matiéres plastiques.

Instructions d’utilisation

» Débranchez le cable d’alimentation de la prise avant
d’effectuer des travaux quels qu’il soient sur l'outil
électroportatif.

» Avant de poser I'outil électroportatif, attendez qu'’il
soit complétement a I'arrét.

Remarque : N'obturez pas les ouies de ventilation (4) de

I'outil électroportatif lors de son utilisation sous peine de ré-

duire sa durée de vie.

Principe de fonctionnement

L’entrainement oscillant fait en sorte que I'accessoire de tra-
vail oscille jusqu’a 20000 fois par minute avec une ampli-
tude de 2,8°. Cela permet de travailler avec grande précision
dans les endroits exigus.
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Pour bénéficier d’une bonne capacité
d’enlévement et ne pas risquer de bloquer
l'accessoire, exercez sur l'outil une pres-
sion modérée et uniforme.

%

&

Sciage

» Nutilisez que des lames de scie en parfait état. Les
lames de scie déformées ou émoussées peuvent se cas-
ser, produire des coupes de mauvaise qualité ou causer
des rebonds.

» Lors du sciage de matériaux de construction légers,
respectez les dispositions légales ainsi que les recom-
mandations du fabricant du matériau.

» lln’est possible d’effectuer des coupes plongeantes
que pour des matériaux tendres tels que le bois, les
plaques de platre, etc. !

Avant de scier avec une lame HCS dans du bois, des pan-

neaux agglomérés, des matériaux de construction etc., assu-

rez-vous de 'absence de corps étrangers tels que clous, vis
etc. Enlevez les corps étrangers présents dans le matériau
ou utilisez des lames bimétal.

Effectuez des mouvements de va-et-vient
au cours de l'utilisation de 'outil électro-
portatif pour éviter tout échauffement ex-
cessif ou blocage de 'accessoire.

Trongonnage

Remarque : Lors du trongonnage de carrelages muraux et
faiences, ayez a I'esprit que les accessoires s’usent rapide-
ment lors d’une utilisation prolongée.

Poncage

La capacité d’enlévement de matiére ainsi que I'état de sur-
face obtenu dépendent essentiellement du type d’abrasif
choisi, de la vitesse d'oscillation présélectionnée et de la
pression exercée.

Seuls des disques abrasifs en parfait état assurent de bons
résultats et ménagent l'outil électroportatif.

Veillez a toujours exercer une pression réguliére, afin d’aug-
menter la durée de vie des disques abrasifs.

Une pression trop élevée n'améliore pas les performances
de pongage mais augmente considérablement I'usure de
I'outil électroportatif et du disque abrasif.

Pour obtenir de bons résultats dans les coins, sur des bords
et dans des endroits d’accés difficile, ne travaillez qu’avec la
pointe ou I'un des bords du plateau de poncage.

Lors de travaux de poncage ponctuel, la feuille abrasive peut
s’échauffer fortement. Il convient alors de réduire la vitesse
et la pression d’appui et de laisser refroidir la feuille abrasive
aintervalles réguliers.

Un disque abrasif utilisé pour poncer du métal ne doit en-
suite pas étre utilisée pour poncer d’autres matériaux.
N'utilisez que des accessoires de poncage Bosch d'origine.
Utilisez toujours un aspirateur pour les travaux de poncage.
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Grattage

Pour les travaux de grattage, choisissez une vitesse d’oscilla-
tion élevée.

Sur les surfaces tendres (p. ex. du bois), travaillez sous un
petit angle en exercant une faible pression sur 'outil. La spa-
tule risque sinon de pénétrer dans la surface.

Entretien et Service aprés-vente

Nettoyage et entretien

» Débranchez le cable d’alimentation de la prise avant
d’effectuer des travaux quels qu’il soient sur I'outil
électroportatif.

» Tenez toujours propres outil électroportatif ainsi que
les fentes de ventilation afin d’obtenir un travail im-
peccable et siir.

Dans le cas ol il s'avere nécessaire de remplacer le cable
d’alimentation, confiez le remplacement a Bosch ou une sta-
tion de Service Aprés-Vente agréée pour outillage Bosch afin
de ne pas compromettre la sécurité.

Nettoyez a intervalles réguliers les accessoires a concrétion
carbure (disponibles séparément) au moyen d’une brosse
métallique.

Service aprés-vente et conseil utilisateurs

Notre Service aprés-vente répond a vos questions concer-
nant la réparation et I'entretien de votre produit et les pieces
de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des infor-
mations sur les pieces de rechange sur le site :
www.bosch-pt.com

L’équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient a votre dispo-
sition pour répondre a vos questions concernant nos pro-
duits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou toute commande
de piéces de rechange, précisez impérativement la réfé-
rence a 10 chiffres figurant sur I'étiquette signalétique du
produit.

France

Réparer un outil Bosch n’a jamais été aussi simple, et ce, en
moins de 5 jours, grace a SAV DIRECT, notre formulaire de
retour en ligne que vous trouverez sur notre site internet
www.bosch-pt.fra la rubrique Services. Vous y trouverez
également notre boutique de pieces détachées en ligne ou
vous pouvez passer directement vos commandes.

Vous étes un utilisateur, contactez : Le Service Clientéle
Bosch Outillage Electroportatif

Tel.: 09 70 82 12 99 (Numéro non surtaxé au prix d'un ap-
pellocal)

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Apres-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.:(01) 43119006

E-Mail : sav-bosch.outillage@fr.bosch.com
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Vous trouverez d'autres adresses du service aprés-vente
Sous :

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Elimination des déchets

Les outils électroportatifs, ainsi que leurs accessoires et em-
ballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recy-
clage appropriée.
Ne jetez pas les outils électroportatifs avec les
ordures ménageres !

Seulement pour les pays de 'UE :

Conformément a la directive européenne 2012/19/UE rela-
tive aux déchets d’équipements électriques et électroniques
et sa mise en vigueur conformément aux législations natio-
nales, les outils électroportatifs dont on ne peut plus se ser-
vir doivent étre isolés et suivre une voie de recyclage appro-
priée.

~

Espanol

Indicaciones de seguridad

Indicaciones generales de seguridad para
herramientas eléctricas
I[N ADVERTEN- Lea integramente las advertencias
de peligro, las instrucciones, las
CIA . . e
ilustraciones y las especificacio-
nes entregadas con esta herramienta eléctrica. En caso
de no atenerse a las instrucciones siguientes, ello puede
ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o una lesion
grave.
Guardar todas las advertencias de peligro e instruccio-
nes para futuras consultas.
El término "herramienta eléctrica” empleado en las siguien-
tes advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctri-
cas de conexion alared (con cable de red) y a herramientas
eléctricas accionadas por acumulador (sin cable de red).

Seguridad del puesto de trabajo

» Mantenga el area de trabajo limpia y bien iluminada.
Las areas desordenadas u oscuras pueden provocar acci-
dentes.

» No utilice herramientas eléctricas en un entorno con
peligro de explosion, en el que se encuentren combus-
tibles liquidos, gases o material en polvo. Las herra-
mientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a
inflamar los materiales en polvo o vapores.

» Mantenga alejados a los nifios y otras personas de su
puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica.
Una distraccion le puede hacer perder el control sobre la
herramienta eléctrica.

Seguridad eléctrica

» El enchufe de la herramienta eléctrica debe corres-
ponder a la toma de corriente utilizada. No es admisi-
ble modificar el enchufe en forma alguna. No emplear
adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con
una toma de tierra. Los enchufes sin modificar adecua-
dos a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo
de una descarga eléctrica.

» Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra
como tuberias, radiadores, cocinas y refrigeradores.
El riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es
mayor si su cuerpo tiene contacto con tierra.

» No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia o a con-
diciones hiimedas. Existe el peligro de recibir una des-
carga eléctrica si penetran ciertos liquidos en la herra-
mienta eléctrica.

» No abuse del cable de red. No utilice el cable de red
para transportar o colgar la herramienta eléctrica, ni
tire de él para sacar el enchufe de la toma de corrien-
te. Mantenga el cable de red alejado del calor, aceite,
esquinas cortantes o piezas moviles. Los cables de red
dafados o enredados pueden provocar una descarga
eléctrica.

» Al trabajar con la herramienta eléctrica a la intempe-
rie utilice solamente cables de prolongacion apropia-
dos para su uso al aire libre. La utilizacidn de un cable
de prolongacion adecuado para su uso en exteriores re-
duce el riesgo de una descarga eléctrica.

» Sifuese imprescindible utilizar la herramienta eléctri-
ca en un entorno hiimedo, es necesario conectarla a
través de un dispositivo de corriente residual (RCD)
de seguridad (fusible diferencial). La aplicacion de un
fusible diferencial reduce el riesgo a exponerse a una des-
carga eléctrica.

Seguridad de personas

» Esté atento a lo que hace y emplee sentido comiin
cuando utilice una herramienta eléctrica. No utilice la
herramienta eléctrica si estuviese cansado, ni tampo-
co después de haber consumido drogas, alcohol o0 me-
dicamentos. El no estar atento durante el uso de la herra-
mienta eléctrica puede provocarle serias lesiones.

» Utilice un equipo de proteccion personal. Utilice siem-
pre una proteccion para los ojos. El riesgo a lesionarse
se reduce considerablemente si se utiliza un equipo de
proteccion adecuado como una mascarilla antipolvo, za-
patos de seguridad con suela antideslizante, casco, o pro-
tectores auditivos.

» Evite una puesta en marcha involuntaria. Asegurarse
de que la herramienta eléctrica esté desconectada an-
tes de conectarla a la toma de corriente y/o al montar
el acumulador, al recogerlay al transportarla. Sitrans-
porta la herramienta eléctrica sujetandola por el interrup-
tor de conexion/desconexion, o si alimenta la herramien-
ta eléctrica estando ésta conectada, ello puede dar lugar
aun accidente.
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EU-Konformitatserklarung

Multifunktions-  Sachnummer

werkzeug

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass die genannten Produkte allen
einschlagigen Bestimmungen der nachfolgend aufgefiihrten Richtlinien und
Verordnungen entsprechen und mit folgenden Normen iibereinstimmen.
Technische Unterlagen bei: *

en

EU Declaration of Conformity

Multifunction tool Article number

We declare under our sole responsibility that the stated products comply
with all applicable provisions of the directives and regulations listed below
and are in conformity with the following standards.

Technical file at: *

fr Déclaration de conformité UE Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les produits décrits
Outil N° d'article sont en conformité avec les directives, réglements normatifs et normes
multifonctions énumérés ci-dessous.
Dossier technique aupreés de : *
es Declaracion de conformidad UE Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que los productos nom-
Herramienta NO de articulo brados cumplen con todas las disposiciones correspondientes de las Directi-
multifuncional vas y los Reglamentos mencionados a continuacion y estan en conformidad
con las siguientes normas.
Documentos técnicos de: *
pt Declaracao de Conformidade UE Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os produtos mencio-
Ferramenta N.° do produto nados cumprem todas as disposicoes e os regulamentos indicados e estao
multifuncional em conformidade com as seguintes normas.
Documentacao técnica pertencente a: *
it Dichiarazione di conformita UE Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilita che i prodotti indicati sono
Utensile Codice prodotto conformi a tutte le disposizioni pertinenti delle Direttive e dei Regolamenti
multifunzione elencati di seguito, nonché alle seguenti Normative.
Documentazione Tecnica presso: *
nl EU-conformiteitsverklaring Wij verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat de genoemde producten
Multifunctioneel Productnummer voldoen aan alle desbetreffende bepalingen van de hierna genoemde richtlij-
gereedschap nen en verordeningen en overeenstemmen met de volgende normen.
Technisch dossier bij: *
da EU-overensstemmelseserklaering Vi erklerer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstem-
Multifunktions-  Typenummer melse med alle geeldende bestemmelser i falgende direktiver og forordnin-
vaerktgj ger og opfylder falgende standarder.
Tekniske bilag ved: *
sv EU-konformitetsforklaring Viforklarar under eget ansvar att de namnda produkterna uppfyller kraven i
Multiverktyg Produktnummer alla gdllande bestammelser i de nedan angivna direktiven och férordningar-
nas och att de stammer éverens med foljande normer.
Teknisk dokumentation: *
no EU-samsvarserklzering Vi erklaerer under eneansvar at de nevnte produktene er i overensstemmelse
Multiverktay Produktnummer med alle relevante bestemmelser i direktivene og forordningene nedenfor og
med fglgende standarder.
Teknisk dokumentasjon hos: *
fi EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus Vakuutamme taten, ettd mainitut tuotteet vastaavat kaikkia seuraavien direk-
Monitoimitydkalu Tuotenumero tiivien ja asetusten asiaankuuluvia vaatimuksia ja ovat seuraavien standardi-
en vaatimusten mukaisia.
Tekniset asiakirjat saatavana: *
el AnAwon motornrac EE AnA®VOULE HE amoKAELOTIKN pac euduvn, OTLTa avapePOEVA TPOIOVTa
TMoAuetroupyikd  ApiBuoc eupemnpiou  AVTIOTOXOUV 0€ OAEG TIC OXETIKEG HIATAEIC TV MO KATW AVAPEPOEVIY
epyaheio 00nywV Kat kavoviopwv kat TauTi(ovTal pe Ta akoAouBa mpoTuma.
Texvika éyypaga otn: *
tr ABUygunluk beyani Tek sorumlu olarak, tanimlanan Griiniin asagidaki yonetmelik ve direktiflerin
Cok fonksiyonlu  Uriin kodu gecerli biitiin hiikiimlerine ve asagidaki standartlara uygun oldugunu beyan
el aleti ederiz.

Teknik belgelerin bulundugu yer: *
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pl Deklaracja zgodnosci UE

Narzedzie
wielofunkcyjne

Numer katalogowy

g3

Oswiadczamy z petng odpowiedzialnoscia, ze niniejsze produkty odpowiada-
jg wszystkim wymaganiom ponizej wyszczegolnionych dyrektyw i rozporzad-
zen, oraz ze s3 zgodne z nastepujacymi normami.

Dokumentacja techniczna: *

cs EU prohlaseni oshodé

Multifunkcni
naradi

Objednaci ¢islo

ProhlaSujeme na vyhradni zodpovédnost, Ze uvedeny vyrobek spliiuje vSech-
na pfislusna ustanoveni nize uvedenych smérnic anafizeni aje vsouladu snas-
ledujicimi normami:

Technicke podklady u: *

sk EU vyhlasenie ozhode

Multifunkéné Vecné Cislo

naradie

Vyhlasujeme na vyhradnt zodpovednost, ze uvedeny vyrobok spifia véetky
prislusné ustanovenia nizsie uvedenych smernic anariadeni aje vsulade snas-
ledujucimi normami:

Technické podklady ma spolo¢nost: *

hu EU konformitasi nyilatkozat

Tobbfunkcios
szerszam

Cikkszam

Egyediili felel6séggel kijelentjiik, hogy a megnevezett termékek megfelelnek
az alabbiakban felsorolasra kertilé iranyelvek és rendeletek valamennyi ide-
vago eldirasainak és megfelelnek a kdvetkez6 szabvanyoknak.

Mtszaki dokumentumok megdrzési pontja: *

ru 3aaBneHue o cootBeTcTBUU EC

MynbTHdYHK- ToBapHbI# NO
LIMOHANbHbIN

MHCTPYMEHT

Mbi 3asBNSIEM MO Hallly EAMHONUUHYIO OTBETCTBEHHOCTb, UTO Ha3BaHHbIE
MPO/YKTbl COOTBETCTBYIOT BCEM AEHCTBYIOLAM NPEANUCAHUAM
HW)XeYKasaHHbIX AMPEKTUB U PACTOPSXKEHMH, A TAKXKE HUKEYKasaHHbIX
HOpM.

TexHWueckan [0KYMEHTALMA XpaHuTCA y: *

uk 3asaBanpo BignosigHicTb EC

baratodyHkuio- ToBapHWi HOMEP

HanbHUA
iHCTPyMeHT

Mwu3anBnsemo nif Hally 0HO0COBOBY BiANOBIAANBHICTD, L0 Ha3BaHi
BWPODOY BiANOBIAAIOTb YCiM UUHHUM MOMOKEHHAM HULLIEO3HAUEHUX AUPEKTUB
i PO3MOPAMKEHb, a TAKOX HUXKUEO3HAUEHUM HOpPMaM.

TexHiuHa oKyMeHTaLlif 3bepiraerbea y: *

kk EO caiikecTik MaFnymgamacol

Ken dhyHKuMaAnbl  OHiM HEMIpI
Kypan

©3 xayarnkepLuinikneH 6i3 atanfaH eHimMaep TOMEH/IE X3blFaH
[IMPEKTUKANap MEeH XapnblKTapAblH THICTI KaFuaanapblHa COUKECTITiH XXoHe
TeMeH/eri HopManapra cai ekeHiH bingipemis.

TexHUKanbIK KyKarrap: *

ro Declaratie de conformitate UE

Scula electrica
multifunctionala

Numar de identificare

Declaram pe proprie raspundere ca produsele mentionate corespund tutu-
ror dispozitiilor relevante ale directivelor si reglementarilor enumerate in ce-
le ce urmeaza si sunt in conformitate cu urmatoarele standarde.
Documentatie tehnica la: *

bg EC peknapaums 3a CboTBETCTBHE

MyntudyHkumuo- KatanoxeH Homep

HaneH
MHCTPYMEHT

C Mb/IHa OTTOBOPHOCT HUE ieKNapHUpaMe, Ue MOCOUEHNTE NPOMYKTH
OTrOBAPAT Ha BCUUKK BaNMHU U3UCKBAHWA Ha IMPEKTUBUTE W pasnopeadute
Mo-0Ny ¥ CbOTBETCTBA HA CNIEAHNTE CTaHAAPTH.

TexHuuecka JoKyMeHTaL s npu: *

mk EU-U3jaBa 3a coobpasHoct

MyntudyHkumo-  bpoj Ha aen/apTukn

HaneH anar

Co LienocHa 0AroBOpPHOCT M3jaByBame, fieka OMULLaH1TE MPOU3BOAM CE BO
COINACHOCT CO CUTE PeNeBaHTHU oapeady Ha CnefHUTe perynaTmeu 1
MPOMKCH 1 Ce BO COMMACHOCT CO CNEAHNTE HOPMM.

TexHWuKa JOKYMEHTauuja Kaj: *

sr EU-izjava o usaglaSenosti

Multifunkcionalni Broj predmeta
alat

Na sopstvenu odgovornost izjavljujemo, da navedeni proizvodi odgovaraju
svim doti¢nim odredbama naknadno navedenih smernica u uredabai da su u
skladu sa slede¢im standardima.

Tehnicka dokumentacija kod: *

sl Izjava o skladnosti EU

Izjavljamo pod izklju¢no odgovornostjo, da je omenjen izdelek v skladu z vse-

Veénamensko  Stevilka artikla mi relevantnimi dolocili direktiv in uredb ter ustreza naslednjim standardom.
orodje Tehni¢na dokumentacija pri: *

hr EUizjava o sukladnosti Pod punom odgovorno$cu izjavljujemo da navedeni proizvodi odgovaraju
Visenamjenski  Kataloski br. svim relevantnim odredbama direktiva i propisima navedenima u nastavku i
alat da su sukladni sa sljede¢im normama.

Tehnicka dokumentacija se moze dobiti kod: *
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et EL-vastavusdeklaratsioon

Mitmeotstarbe-
line tooriist

Tootenumber

Kinnitame ainuvastutajatena, et nimetatud tooted vastavad jargnevalt loetle-
tud direktiivide ja maaruste koikidele asjaomastele nouetele ja on kooskélas
jargmiste normidega.

Tehnilised dokumendid saadaval: *

Iv Deklaracija par atbilstibu

ES standartiem

Daudzfunkciju
instruments

Izstradajuma numurs

Mes ar pilnu atbildibu pazinojam, ka Seit aplukotie izstradajumi atbilst visiem
talak minétajas direktivas un rikojumos ietvertajam saistosajam nostadném,
ka ari sekojoSiem standartiem.

Tehniska dokumentacija no: *

It ES atitikties deklaracija

Atsakingai pareiSkiame, kad iSvardyti gaminiai atitinka visus privalomus ze-

Daugiafunkcis  Gaminio numeris miau nurodyty direktyvy ir reglamenty reikalavimus ir Siuos standartus.
jrankis Techniné dokumentacija saugoma: *
PMF 250 CES 3603A021.. 2006/42/EC EN62841-1:2015

2014/30/EU EN62841-2-4:2014

2011/65/EU EN55014-1:2017+A11:2020

EN55014-2:2015
ENIEC61000-3-2:2019
EN61000-3-3:2013+A1:2019
ENIEC 63000:2018

) *Robert Bosch Power Tools GmbH
@& BOSCH /[

70538 Stuttgart

GERMANY
Henk Becker Helmut Heinzelmann
Chairman of Head of Product Certification

Executive Management

Robert Bosch Power Tools GmbH, 70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 05.10.2020

Bosch Power Tools

160992A675((02.02.2021)



