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Customer Contact Center
Inside Australia:

Phone: (01300) 307044
Fax: (01300) 307045
Inside New Zealand:
Phone: (0800) 543353
Fax: (0800) 428570
Outside AU and NZ:
Phone: +61 395415555
www.bosch-pt.com.au
www.bosch-pt.co.nz

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham Uxbridge

UB95HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange
the collection of a product in need of servicing or repair.
Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

Ireland

Origo Ltd.

Unit 23 Magna Drive

Magna Business Park

City West

Dublin 24

Tel. Service: (01) 4666700
Fax: (01) 4666888

Republic of South Africa
Customer service

Hotline: (011) 6519600
Gauteng - BSC Service Centre
35 Roper Street, New Centre
Johannesburg

Tel.: (011) 4939375

Fax: (011) 4930126

E-Mail: bsctools@icon.co.za
KZN - BSC Service Centre

Unit E, Almar Centre

143 Crompton Street

Pinetown

Tel.: (031) 7012120

Fax: (031) 7012446

E-Mail: bsc.dur@za.bosch.com
Western Cape - BSC Service Centre
Democracy Way, Prosperity Park
Milnerton

Tel.: (021) 5512577

Fax: (021) 5513223

E-Mail: bsc@zsd.co.za

Bosch Headquarters

Midrand, Gauteng

Tel.: (011) 6519600

Fax: (011) 6519880

E-Mail: rbsa-hq.pts@za.bosch.com

Armenia, Azerbaijan, Georgia
Robert Bosch Ltd.

David Agmashenebeli ave. 61
0102 Thilisi, Georgia

Tel. +995322510073
www.bosch.com

Kyrgyzstan, Mongolia, Tajikistan, Turkmenistan,
Uzbekistan

TOO “Robert Bosch” Power Tools, After Sales Service
Muratbaev Ave., 180

050012, Almaty, Kazakhstan

Service Email: service.pt.ka@bosch.com

Official Website: www.bosch.com, www.bosch-pt.com

Disposal

The laser receiver, accessories and packaging should be re-
cycled in an environmentally friendly manner.

Do not dispose of laser receivers or batteries
with household waste.

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU, laser receivers that
are no longer usable, and according to the Directive
2006/66/EC, defective or used battery packs/batteries,
must be collected separately and recycled in an environ-
mentally friendly manner.

Francais

Consignes de sécurité

Priére de lire et de respecter 'ensemble des

instructions. En cas de non-respect des pré-

sentes instructions, les fonctions de protec-

tion de I'appareil de mesure risquent d’étre
altérées. BIEN CONSERVER LES PRESENTES INSTRUC-
TIONS.

» Ne confiez la réparation de I'appareil de mesure qu’a
un réparateur qualifié utilisant uniquement des piéces
de rechange d’origine. La sécurité de l'appareil de me-
sure sera ainsi préservée.

» Ne faites pas fonctionner I'appareil de mesure en at-
mosphére explosive, en présence de liquides, gaz ou
poussiéres inflammables. L’appareil de mesure peut
produire des étincelles susceptibles d’enflammer les
poussiéres ou les vapeurs.

» Dans certaines conditions, des signaux sonores stri-
dents retentissent lors de l'utilisation de 'appareil de
mesure. Veillez pour cette raison a tenir I'appareil
éloigné des oreilles ou d’autres personnes lors de sa
mise en marche. Le signal sonore strident peut provo-
quer des séquelles auditives.

160992A596(25.10.2019)
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N’approchez pas I'aimant de personnes por- (2) LED « Faisceau laser au-dessus de la ligne médiane »
& teuses d’implants chirurgicaux ou d’autres (3) LED « Ligne médiane »
dispositifs médicaux (stimulateurs car- ; . ,
. se . . (4) LED « Faisceau laser en dessous de la ligne mé-
diaques, pompe a insuline, etc.). L'aimant gé- diane »
nére un champ magnétique susceptible d’alté- . .
rer le fonctionnement des implants chirurgi- (5) Ecrans (avant etarriere)
caux et dispositifs médicaux. (6) Haut-parleur
» N’approchez pas I'appareil de mesure de supports de (7) Niveau abulle

données magnétiques ou d’appareils sensibles aux
champs magnétiques. Les aimants peuvent provoquer
des pertes de données irréversibles. ) M.arquage central

» Attention ! En cas d’utilisation de 'appareil de mesure (10) Aimants
en mode Bluetooth®, les ondes émises risquent de per- (11) Trou fileté pour support de fixation
turber le fonctionnement de certains appareils et ins- (12) Numéro de série
tallations ainsi que le fonctionnement des avions et
des appareils médicaux (par ex. stimulateurs car-
diaques, prothéses auditives). Les ondes émises

(8) Crochet de suspension

(13) Couvercle du compartiment a piles
(14) Verrouillage du couvercle du compartiment a piles

peuvent aussi avoir un effet nocif sur les personnes et (15) Touche Axe Y
les animaux qui se trouvent a proximité immédiate. (16) Touche Axe X
N'utilisez pas I'appareil de mesure en mode Bluetooth® (17) Touche Mode Centre Line

a proximité d’appareils médicaux, de stations-service,

d’usines chimiques et lorsque vous vous trouvez dans (18) Touche Réglage de [a précision de réception

des zones a risque d’explosion ou dans des zones de (19) Touche Marche/Arrét
dynamitage. N'utilisez pas I’appargil de mesure en (20) Touche Signal sonore/Volume sonore
mode Bluetooth® dans les avions. Evitez une utilisation (21) Niveau a bulle du support de fixation

prolongée de I'appareil trés prés du corps.

Le nom de marque Bluetooth’ et le logo associé sont des
marques déposées de la Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisa-

(22) Référence ligne médiane sur le support de fixation
(23) Support de fixation®”

tion de cette marque/de ce logo par la société Robert (24) Bouton rotatif du support de fixation
Bosch Power Tools GmbH s’effectue sous licence. (25) Mire®
(26) Vis de fixation du support de fixation
Descri ptlon des prestatlons etdu A) Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris
. dans la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets
prOdu it dans notre gamme d’accessoires.
Référez-vous aux illustrations qui se trouvent au début de la Affichages

notice d'utilisation.
(a) Indicateur d’état de charge de 'accu/des piles du la-

Utilisation conforme ser rotatif
La cellule de réception laser est congue pour la détection ra- (b) Affichage Connexion Bluetooth®
pide de faisceaux laser en rotation ayant les longueurs (c) Affichage Précision de réception

d’onde indiquées dans les Caractéristiques techniques.

La cellule de réception laser est également congue pour le pi-
lotage de lasers rotatifs GRL 600 CHV via Bluetooth®.

Elle La cellule de réception laser est utilisable tant a l'inté-
rieur qu'a I'extérieur.

(d) Affichage Unité de mesure
(e) Affichage texte

(f) Affichage de direction « Faisceau laser en dessous
de laligne médiane »

, (g) Affichage Signal sonore/volume sonore

La numérotation des éléments se référe a la représentation (i) Indicateur de charge de la cellule de réception

de la cellule de réception sur la page graphique. (j) Affichage de direction « Faisceau laser au-dessus de

(1) Zone de réception du faisceau laser la ligne médiane »

Caractéristiques techniques

Cellule de réception laser LR60
Référence 3601 K69P..

Bosch Power Tools 160992A5961(25.10.2019)
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Cellule de réception laser LR60
Longueurs d’onde détectables 600-800 nm
Portée maxi avec GRL 600 CHV" 300 m
Angle de réception +35°
Vitesse de rotation détectable >120 tr/min
Précision de réception®”

- trésfine +0,5 mm
- fine +1mm
- moyenne +2mm
- grossiere +5mm
- trésgrossiére +10 mm
Températures de fonctionnement -10°C...+50°C
Températures de stockage -20°C...+70°C
Altitude d’utilisation maxi 2000m
Humidité dair relative maxi 90 %
Degré d’encrassement selon CEI 61010-1 Pl
Cellule de réception Bluetooth®

- Classe 1
- Compatibilité Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)®
- Portée maxi 100 m"
- Plage de fréquences de fonctionnement 2 402-2 480 MHz
- Puissance d’émission maxi 6,3 mW
Piles 2 piles 1,5V LR6 (AA)
Autonomie approx. 50h
Poids suivant EPTA-Procedure 01:2014 0,38 kg
Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 175 x 79 x 33 mm
Indice de protection IP67

A) Laportée peut étre réduite par des conditions défavorables (par ex. exposition directe au soleil).

condensation.

) dépend de la distance entre cellule de réception et laser rotatif ainsi que de la classe / du type de laser du laser rotatif
C) Laprécision de réception peut étre plus faible en cas de conditions défavorables (par ex. exposition directe au soleil).
) Nest concu que pour les salissures/saletés non conductrices mais supporte occasionnellement la conductivité due aux phénoménes de

E) Pour les appareils avec Bluetooth® Low Energy, I'établissement d’une liaison risque de ne pas étre possible : dépend du modéle et du sys-
teme d’exploitation. Les appareils Bluetooth® doivent supporter le profil SPP.

F) Laportée peut varier sensiblement selon les conditions extérieures et le type de périphérique mobile utilisé. Dans une piéce fermée et a tra-
vers des barriéres métalliques (par exemple cloisons murales, étageres, coffres, etc.), la portée du Bluetooth® peut se trouver fortement ré-

duite.

Pour une identification précise de votre cellule de réception, utilisez le numéro de série (12) inscrit sur I'étiquette signalétique.

Montage

Mise en place/remplacement des piles

Pour le bon fonctionnement de la cellule de réception, nous
recommandons d’utiliser des piles alcalines au manganése.
Placez le verrouillage (14) du couvercle du compartiment a
piles dans la position » (p. ex. avec une piéce de monnaie).
Retirez le couvercle du compartiment a piles (13) et insérez
les piles.

Respectez ce faisant la polarité indiquée sur le graphique qui
se trouve a l'intérieur du compartiment a piles.

Refermez le couvercle du compartiment a piles (13) et ra-
menez le verrouillage (14) dans la position °}
Lindicateur de charge (i) indique le niveau de charge des
piles de la cellule de réception :

Affichage Capacité

|-| 50-100 %
L]

|E|| 5-50%
L]

||:|| 2-5%

]
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Affichage Capacité

i 0-2%
L]

Remplacez toujours toutes les piles en méme temps. N'utili-

sez que des piles de laméme marque et de méme capacité.

» Sortez les piles de la cellule de réception laser si vous
savez qu’elle ne sera pas utilisée pendant une période
prolongée. Les piles risquent sinon de se corroder et de
se décharger.

Indicateur d’état de charge du laser rotatif
(seulement avec GRL 600 CHV)

Lindicateur d’état de charge (a) indique le niveau de charge
de l'accu ou des piles du laser rotatif quand ce dernier est en
marche et qu’il est connecté via Bluetooth® a une cellule de
réception laser.

Affichage Capacité

fEI 60-100 %
f@ 30-60%
fEI 5-30%
flél 0-5%
Utilisation

Mise en marche

» Protégez la cellule de réception de 'humidité et des
rayons directs du soleil.

» N’exposez pas la cellule de réception laser a des tem-
pératures extrémes et évitez les brusques variations
de température. Ne la laissez p. ex. pas trop longtemps
dans une voiture exposée au soleil. Aprés un brusque
changement de température, attendez que la cellule de
réception revienne a la température ambiante avant de
[utiliser. Des températures extrémes ou de brusques
changements de température peuvent altérer la précision
de la cellule de réception laser.

Installation de la cellule de réception laser (voir figure A)
Placez la cellule de réception de maniére a ce que le faisceau
laser puisse atteindre la zone de réception (1). Ajustez-la de
facon a que le faisceau laser touche la zone de réception
transversalement (comme représenté sur la figure).

En cas d’utilisation de la cellule de réception en combinaison
avec un laser rotatif offrant le choix entre plusieurs modes
de fonctionnement, sélectionnez sur le laser rotatif le mode
horizontal ou vertical avec la vitesse de rotation la plus éle-
vée.

Mise en marche/arrét

» Alamise en marche de la cellule de réception, un puis-
sant signal sonore retentit. Veillez pour cette raison a
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tenir la cellule de réception éloignée des oreilles ou
d’autres personnes lors de sa mise en marche. Le puis-
sant signal sonore peut provoquer des séquelles audi-
tives.
Pour mettre en marche la cellule de réception, appuyez sur
la touche Marche/Arrét (19). Tous les affichages et toutes
les LED s’allument briévement et un signal sonore retentit.
Pour arréter la cellule de réception, actionnez la touche
Marche/Arrét (19) jusqu’a ce que toutes les LED s’allument
briévement et que 'écran s’éteigne. A larrét de la cellule de
réception, tous les réglages sont mémorisés sauf le réglage
relatif a 'éclairage de 'écran.
Siaucune touche n’est actionnée pendant env. 10 min et si
aucun faisceau laser n'atteint la zone de réception (1) pen-
dant 10 min, la cellule de réception s’arréte automatique-
ment pour ménager les piles.

Connexion avec un laser rotatif

(seulement avec GRL 600 CHV)

Alalivraison, le laser rotatif et la cellule de réception fournie
sont déja connectés via Bluetooth®. L’état connecté est si-
gnalé par I'affichage Connexion Bluetooth® (b) sur 'écran de
la cellule de réception.

Pour connecter a nouveau la cellule de réception ou pour
connecter une cellule de réception supplémentaire au laser
rotatif, actionnez sur le laser rotatif la touche Bluetooth® jus-
qu’a ce qu'apparaisse a I'écran le symbole pour I'établisse-
ment d’une connexion avec la télécommande/cellule de ré-
ception laser. Actionnez ensuite simultanément pendant 5 s
la touche Axe X (16) et la touche Axe Y (15) sur la cellule de
réception. L’établissement réussi de la connexion est confir-
mé sur I'écran du laser rotatif. Il apparait POK au niveau de
I'affichage texte (e) de la cellule de réception.

S’il n’est pas possible d’établir la connexion entre le laser ro-
tatif et la cellule de réception, il apparait PNK au niveau de
I'affichage texte (e) de la cellule de réception ainsi qu’un
message d’erreur sur le laser rotatif pour signaler 'échec de
la connexion. Pour le dépannage, consultez la notice d’utili-
sation du laser rotatif.

Indications de direction

La position du faisceau laser dans la zone de réception (1)

est indiquée comme suit :

- Surles écrans avant et arriere (5) de la cellule de récep-
tion par les affichages « Faisceau laser en dessous de la
ligne médiane » (f), « Faisceau laser en-dessus de la ligne
médiane » (j) ou « Ligne médiane » (h),

- parlaLED rouge « Faisceau laser en dessous de la ligne
médiane » (4), la LED bleue « Faisceau laser au-dessus de
laligne médiane » (2) et la LED verte « Ligne mé-
diane » (3) sur la face avant de la cellule de réception (si
activées),

- par un signal sonore (si activé).

Lorsque le faisceau laser traverse pour la premiere fois la

zone de réception (1) un court signal sonore retentit tou-

jours et la LED rouge « Faisceau laser en dessous de la ligne
médiane » (4) ainsi que la LED bleue « Faisceau laser au-des-
sus de la ligne médiane » (2) s’allument brievement (méme

Bosch Power Tools
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sile signal sonore et/ou les LED de direction sont désacti-
Vés).

Cellule de réception trop basse : Si le faisceau laser atteint
la partie supérieure de la zone de réception (1), il apparait
sur I'écran I'affichage « Faisceau laser au-dessus de la ligne
médiane » (j).

Siles LED de direction sont activées, la LED bleue « Faisceau
laser au-dessus de la ligne médiane » (2) s’allume.

Sile signal sonore est activé, un signal a cadence lente est
émis.

Déplacez alors la cellule de réception vers le haut dans le
sens de la fleche. A lapproche de la ligne médiane, seule la
pointe de l'affichage « Faisceau laser au-dessus de la ligne
médiane » (j) apparait.

Cellule de réception trop basse : Si le faisceau laser atteint
la partie inférieure de la zone de réception (1), il apparait sur
I'écran l'affichage « Faisceau laser en dessous de la ligne mé-
diane » (f).

Siles LED de direction sont activées, la LED rouge « Fais-
ceau laser en dessous de la ligne médiane » (4) s’allume.
Sile signal sonore est activé, un signal a cadence rapide est
émis.

Déplacez alors la cellule de réception vers le bas dans le sens
de la fleche. A lapproche de la ligne médiane, seule la pointe
de l'affichage « Faisceau laser en dessous de la ligne mé-
diane » (f) apparait.

Cellule de réception au centre : Si le faisceau laser atteint
la zone de réception (1) a la hauteur de la ligne médiane, il
apparait 'affichage « Ligne médiane » (h) sur I'écran.

Siles LED de direction sont activées, la LED verte « Ligne
médiane » (3) s’allume.

Sile signal sonore est activé, un signal continu retentit.
Fonction de mémorisation du dernier signal recu : Sila
cellule de réception est déplacée de sorte que le faisceau la-
ser quitte la zone de réception (1), la derniére direction affi-
chée, a savoir « Faisceau laser au-dessus de la ligne mé-
diane » (j) ou « Faisceau laser en dessous de la ligne mé-
diane » (f) clignote brievement. Cet affichage peut étre acti-
vé et désactivé dans le menu de paramétrage.

Affichage de hauteur relative (voir figure B)

Quand un faisceau laser atteint la zone de réception (1), il
apparait au niveau de 'affichage texte (e) la distance entre le
faisceau et la ligne médiane de la cellule de réception comme
valeur absolue.

L'unité d’affichage de hauteur (« mm » ou «in ») peut étre
modifiée dans le menu de paramétrage.

Eclairage de I’écran

Les écrans avant et arriére (5) de la cellule de réception sont

rétro-éclairés. Le rétro-éclairage est activé :

- alamise en marche de la cellule de réception,

- achaque actionnement d’une touche,

- quand le faisceau laser se déplace au-dessus de la zone
de réception (1).

L’écran s’éteint automatiquement :

- 30sapres chaque actionnement d’une touche, si aucun
faisceau laser n’atteint la zone de réception

- 2 min aprés le dernier actionnement d’une touche si la po-
sition du faisceau laser dans la zone de réception reste in-
changée.

Le rétro-éclairage de I'écran peut étre désactivé dans le me-

nu de paramétrage.

Le réglage relatif a I'éclairage de I'écran n’est pas mémorisé a

l'arrét de I'appareil. La fonction de rétro-éclairage est tou-

jours active a la mise en marche de la cellule de réception.

Réglages

Sélection du réglage de I'affichage de ligne médiane
Vous pouvez définir la précision avec laquelle le faisceau la-
ser peut étre considéré comme « centré » dans la zone de ré-
ception (1).

Le réglage actuel de I'affichage « Ligne médiane » est visible
dans I'affichage Précision de réception (c).

Pour modifier la précision de réception, actionnez de fagcon
répétée la touche Réglage de la précision de réception (18)
jusqu’a ce que la valeur souhaitée apparaisse a l'écran. A
chaque actionnement de la touche Réglage de la précision
de réception, la précision de réception momentanément ré-
glée saffiche brievement au niveau de 'affichage texte (e).
La précision de réception réglée est mémorisée a l'arrét de la
cellule de réception.

Signal sonore pour indiquer la position du faisceau laser
La position du faisceau laser dans la zone de réception (1)
peut étre indiquée par un signal sonore.

Vous pouvez monter le volume ou désactiver le signal so-
nore.

Pour modifier le volume ou désactiver le signal sonore, ap-
puyez sur la touche Signal sonore (20) jusqu’a ce que le vo-
lume souhaité soit affiché sur I'écran. Quand le volume est
bas, il apparait 1 barre au niveau de l'affichage Signal sonore
(g) ; quand le volume est fort, il apparait 3 barres. Quand le
signal sonore est désactivé, il n’apparait aucune barre.
Indépendamment du réglage du signal sonore, une courte to-
nalité de faible intensité retentit la premiére fois que le fais-
ceau laser atteint la zone de réception (1).

Le volume sonore réglé est mémorisée a I'arrét de la cellule
de réception.

Menu de paramétrage

Ouverture du menu de paramétrage : Actionnez briéve-
ment simultanément la touche Axe X (16) et la touche Axe
Y (15).

Modification d’un réglage dans un sous-menu : Actionnez
soit la touche Axe X (16) soit la touche Axe Y (15) pour pas-
ser d’'une option de réglage a une autre. La derniére option
de réglage sélectionnée est automatiquement mémorisée
lorsque vous quittez le menu.

Changement de sous-menu : Actionnez brievement la
touche Mode Centre Line (17) pour parvenir au sous-menu
suivant.

Sortie du menu de paramétrage : Actionnez la touche
Mode Centre Line (17) jusqu’a quitter le menu de paramé-
trage. Le menu de paramétrage est aussi quitté automati-

160992A596(25.10.2019)
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quement env. 10 s apres le dernier actionnement d’une
touche.

Les sous-menus suivants sont disponibles :

- Unité de mesure de I'affichage de hauteur relative :
Lors de la sélection du menu Unité de mesure, il apparait
['unité de mesure actuelle au niveau de I'affichage
texte (e). Les unités de mesure disponibles sont visibles
au-dessus, au niveau de I'affichage Unité de mesure (d).

- LED de direction (LED) : Il est possible de modifier la lu-
minosité des 3 LED de direction (2), (4) et (3) et méme
de désactiver les LED. Les LED s’affichent conformément
au réglage sélectionné.

- I:chairage de I’écran (LIT) : Il est possible d’activer (LED
verte allumée) ou de désactiver (LED rouge allumée) le
rétro-éclairage de 'écran.

- Fonction de mémorisation du dernier signal recu
(MEM) : Il est possible d’activer (LED verte allumée) ou
de désactiver (LED rouge allumée) I'affichage de la direc-
tion dans laquelle le faisceau laser a quitté la zone de ré-
ception.

Alarrét de la cellule de réception, tous les réglages sont mé-

morisés sauf le réglage relatif a 'éclairage de I'écran.

Fonctions

Mode Centre Line (seulement avec GRL 600 CHV)

(voir figure C)

Dans le mode Centre Line, le laser rotatif essaie automati-
quement de caler le faisceau laser sur la ligne médiane de la

cellule de réception par un mouvement ascendant et descen-

dant de la téte de rotation.

Dans la position horizontale du laser rotatif, le faisceau la-
ser peut étre orienté par rapport a I'axe X du laser rotatif, par
rapport a I'axe Y ou par rapport aux deux axes simultané-
ment (voir « Mesure d’inclinaisons avec le mode Centre Line
(voir figure D) », Page 23). Dans la position verticale du
laser rotatif, seule une orientation par rapport a l'axe Y est
possible.

Installez le laser rotatif et la cellule de réception de fagon a
ce que la cellule de réception soit orientée en direction de
I'axe X ou de I'axe Y du laser rotatif. Si le faisceau laser est
orienté vers les deux axes, placez une cellule de réception en

direction de 'axe X et une autre cellule de réception en direc-

tion de I'axe Y du laser rotatif aprés les avoir toutes deux
connectées au laser rotatif. Chaque cellule de réception doit
se trouver a 'intérieur de la plage de pivotement de +8,5 %
du laser rotatif.

Mettez en marche le laser rotatif en mode rotation.

Pour activer le mode Centre Line pour I’axe X, actionnez la
touche Mode Centre Line (17). Pour Paxe Y, actionnez si-
multanément la touche Mode Centre Line (17) et la touche
Axe Y (15). Au cas ou le faisceau laser doit étre orienté si-
multanément vers les deux axes, vous devez activer séparé-
ment le mode Centre Line sur chaque cellule de réception.
Apres avoir activé le mode Centre Line, la téte de rotation du
laser rotatif se déplace vers le haut et vers le bas. Pendant la
recherche apparait au niveau de l'affichage texte (e) CFX
(axe X) ou CFY (axeY).
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Alinstant ol le faisceau laser atteint la zone de récep-

tion (1) ala hauteur de la ligne médiane, il apparait XOK (axe
X) ou YOK (axe Y) au niveau de I'affichage texte (e) et Iaffi-
chage « Ligne médiane » (h) s’allume. Sur I'écran du laser ro-
tatif s’affiche la valeur trouvée de I'inclinaison. Le mode
Centre Line est quitté automatiquement.

Pour interrompre le mode Centre Line, actionnez la touche
Centre Line (17) et maintenez-la enfoncée.

Sile faisceau laser n’est pas parvenu a trouver la ligne mé-
diane de la cellule de réception en parcourant toute la plage
de pivotement de la téte, il apparait ERR au niveau de I'affi-
chage texte (e) et toutes les LED de direction s’allument.
Pour annuler le mode Centre Line, actionnez n'importe
quelle touche du laser rotatif ou de la cellule de réception.
Corrigez la position du laser rotatif de facon a ce que la cel-
lule de réception se trouve a l'intérieur de la plage de pivote-
ment de +8,5 % du laser rotatif. Veillez a ce que la cellule de
réception soit orientée vers I'axe X ou I'axe Y de facon a ce
que le faisceau laser puisse traverser la zone de récep-

tion (1) al'horizontale. Redémarrez ensuite la fonction.

Mesure d’inclinaisons avec le mode Centre Line

(voir figure D)

Le mode Centre Line permet de mesurer des inclinaisons al-
lant jusqu’a 8,5 %. Pour cela, installez le laser rotatif en posi-
tion horizontale sur un trépied au bas de la surface inclinée.
[’axe X ou I'axe Y du laser rotatif doit étre aligné avec l'incli-
naison a mesurer. Mettez en marche le laser rotatif et lais-
sez-le se niveler.

Fixez la cellule de réception laser avec le support sur une
mire (25). Positionnez la mire au bas de la surface inclinée,
pres de I'appareil de mesure. Ajustez la hauteur de la cellule
de réception sur la mire de fagon a ce que le faisceau laser
du laser rotatif arrive au centre de la zone de réception @.
Placez ensuite la mire avec la cellule de réception a I'extrémi-
té opposée de la surface inclinée @. Veillez ce faisant a ce
que la position de la cellule de réception sur la mire ne
change pas.

Activez le mode Centre Line pour I'axe orienté vers la surface
inclinée. Une fois que le faisceau laser s’est calé sur la ligne
médiane, l'inclinaison de la surface s’affiche sur le laser rota-
tif.

Filtre anti lumiére stroboscopique

La cellule de réception est dotée de filtres électroniques ci-
blant les lumiéres stroboscopiques. Ces filtres protégent
entre autres de I'action parasite des signaux d’avertissement
des engins de chantier.

Instructions d’utilisation

Positionnement a la verticale avec le niveau a bulle

Le niveau a bulle (7) permet de positionner la cellule de ré-
ception parfaitement a la verticale. Une cellule de réception
qui n’est pas d’aplomb conduit a des mesures erronées.

Marquage
Le marquage central (9) qui se trouve a gauche et a droite de
la cellule de réception permet de marquer la hauteur du fais-
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ceau laser quand il passe au centre de la zone de récep-

tion (1).

Pour les marquages, assurez-vous que la cellule de réception
se trouve exactement a la verticale (pour un faisceau laser
horizontal) ou exactement a I'horizontale (pour un faisceau
laser vertical) sans quoi les marquages seront décalés par
rapport au faisceau laser.

Fixation avec le support de fixation (voir figure E)
Le support (23) permet de fixer la cellule de réception a une

mire (25) (accessoire) ou a d’autres éléments d’une largeur
maximale de 65 mm.

Vissez le support (23) avec la vis de fixation (26) dans le
trou fileté (11) du dos de la cellule de réception.

Desserrez le bouton rotatif (24) du support de fixation, glis-
sez le support p. ex. sur lamire (25) et resserrez le bouton
rotatif (24).

Le niveau a bulle (21) permet de mettre a I'horizontale le
support (23) et donc la cellule de réception. Une cellule de
réception pas d’aplomb conduit a des mesures erronées.

La référence ligne médiane (22) du support se trouve a la
méme hauteur que la marque médiane (9) et peut étre utili-
sée pour marquer le faisceau laser.

Fixation magnétique (voir figure F)

Pour les applications qui ne requiérent pas une fixation par-
faite, vous pouvez fixer I'appareil de mesure a des pieces
métalliques au moyen des aimants (10).

Dépannage
Affichage texte (e) Probléme Remeéde
PNK Echec de I'établissement de la Actionnez brievement la touche Marche/Arrét du laser rota-
connexion avec le laser rotatif via tif pour faire disparaitre le message d’erreur. Réessayez en-
Bluetooth® GRL 600 CHV suite d’établir la connexion.
S’il n’est pas possible d’établir la connexion, adressez-vous
au service apres-vente Bosch.
ERR Echec du calibrage du laser rotatif Lisez et observez le contenu de la notice d'utilisation du
GRL 600 CHV GRL 600 CHV.

Echec du mode Centre Line

Actionnez n’importe quelle touche pour quitter la fonction.
Avant de réactiver la fonction, controlez la position du laser
rotatif et de la cellule de réception laser.

Entretien et Service aprés-vente

Nettoyage et entretien

Veillez a ce que la cellule de réception reste propre.
N’immergez jamais la cellule de réception dans de 'eau ou
dans d’autres liquides.

Nettoyez I'appareil a I'aide d’un chiffon doux et humide.
N'utilisez pas de détergents ou de solvants.

Service aprés-vente et conseil utilisateurs

Notre Service aprés-vente répond a vos questions concer-
nant la réparation et I'entretien de votre produit et les piéces
de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des infor-
mations sur les pieces de rechange sur le site : www.bosch-
pt.com

L’équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient a votre dispo-
sition pour répondre a vos questions concernant nos pro-
duits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou toute commande
de piéces de rechange, précisez impérativement la réfé-
rence a 10 chiffres figurant sur I'étiquette signalétique du
produit.

Belgique, Luxembourg

Tel.: +32 25880589

Fax:+32 25880595

E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

France

Réparer un outil Bosch n’a jamais été aussi simple, et ce, en
moins de 5 jours, grace a SAV DIRECT, notre formulaire de
retour en ligne que vous trouverez sur notre site internet
www.bosch-pt.fra la rubrique Services. Vous y trouverez
également notre boutique de piéces détachées en ligne ol
vous pouvez passer directement vos commandes.

Vous étes un utilisateur, contactez : Le Service Clientéele
Bosch Outillage Electroportatif

Tel.: 0811 360122 (coit d'une communication locale)
E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprés-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: (01) 43119006

E-Mail : sav-bosch.outillage@fr.bosch.com

Suisse

Passez votre commande de piéces détachées directement
en ligne sur notre site www.bosch-pt.com/ch/fr.

Tel.: (044) 8471512

Fax:(044) 8471552

E-Mail : Aftersales.Service@de.bosch.com
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Elimination des déchets

Priere de rapporter la cellule de réception laser, les acces-
soires et emballages dans un Centre de recyclage respec-
tueux de l'environnement.

Ne jetez pas la cellule de réception laser et les
piles avec des ordures ménageres !

Seulement pour les pays de 'UE :

Comme I'exige la législation en vigueur, les cellules de récep-

tion laser hors d’usage (directive européenne 2012/19/UE)
et les accus/piles usagés ou défectueux (directive euro-
péenne 2006/66/CE) doivent étre éliminés séparément et
étre recyclés en respectant 'environnement.

~

Espaiiol

Indicaciones de seguridad

Leay observe todas las instrucciones. Si el
aparato de medicion no se utiliza segiin las
presentes instrucciones, pueden menosca-
barse las medidas de seguridad integradas
en el aparato de medicion. GUARDE BIEN ESTAS INS-
TRUCCIONES.

» Solo deje reparar el aparato de medicion por personal
técnico calificado y sélo con repuestos originales. So-

lamente asi se mantiene la seguridad del aparato de medi-

cion.

» No trabaje con el aparato de medicion en un entorno
potencialmente explosivo, en el que se encuentran li-
quidos, gases o polvos inflamables. El aparato de medi-
cion puede producir chispas e inflamar los materiales en
polvo o vapores.

» Bajo determinadas condiciones, en la operacion del
aparato de medicion suenan fuertes sefales actisti-
cas. Por esta razén, mantenga el aparato de medicion

lejos de la oreja u otras personas. La fuerte sefial acusti-

ca puede causar dafos auditivos.

No coloque el iman cerca de implantes y
& otros dispositivos médicos, como p. ej. mar-
capasos o homba de insulina. El iman genera

un campo, que puede afectar el funcionamiento
de los implantes o de los dispositivos médicos.
» Mantenga la herramienta de medicion lejos de sopor-
tes de datos magnéticos y dispositivos magnética-
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mente sensibles. Por el efecto de los imanes pueden ge-
nerarse pérdidas de datos irreversibles.

» jCuidado! El uso del aparato de medicion con
Bluetooth® puede provocar anomalias en otros apara-
tos y equipos, en aviones y en aparatos médicos (p. ej.
marcapasos, audifonos, etc.). Tampoco puede descar-
tarse por completo el riesgo de dafios en personas y
animales que se encuentren en un perimetro cercano.
No utilice el aparato de medicion con Bluetooth® cerca
de aparatos médicos, gasolineras, instalaciones qui-
micas, zonas con riesgo de explosion ni en zonas con
atmosfera potencialmente explosiva. No utilice tam-
poco el aparato de medicion con Bluetooth® a bordo de
aviones. Evite el uso prolongado de este aparato en
contacto directo con el cuerpo.

La marca de palabra Bluetooth’ como también los simbo-

los (logotipos) son marcas de fabrica registradas y pro-

piedad de Bluetooth SIG, Inc. Cada utilizacion de esta
marca de palabra/simbolo por Robert Bosch Power Tools

GmbH tiene lugar bajo licencia.

Descripcion del producto y servicio

Por favor, observe las ilustraciones en la parte inicial de las
instrucciones de servicio.

Utilizacion reglamentaria

El receptor laser ha sido disefiado para detectar rapidamen-
te rayos laser en rotacion con la longitud de onda indicada
en los Datos técnicos.

El receptor laser también esta disefiado para controlar el
GRL 600 CHV via Bluetooth®.

El receptor laser es apropiado para la utilizacién en zonas in-
teriores y exteriores.

Componentes principales

La numeracion de los componentes representados esta refe-
rida a laimagen del receptor laser en la pagina ilustrada.

(1) Campo receptor del rayo laser

(2) Indicador de direccion LED "rayo laser sobre linea
central"

(3) LED de linea central

(4) Indicador de direccion LED "rayo laser bajo linea
central"

(5) Display (lado frontal y posterior)
(6) Altavoz
(7) Nivel de burbuja
(8) Gancho
(9) Marca central
(10) Imanes
(11) Alojamiento para el soporte
(12) Numero de serie
(13) Tapadel alojamiento de la pila
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Licenses

Copyright © 2009-2016 ARM LIMITED
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following con-
ditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclai-
mer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this
software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMI-
TED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTER-
RUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (IN-
CLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
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de Hiermit erklart Robert Bosch Power Tools GmbH, dass der Funkanlagentyp LR 60 der Richtlinie 2014/53/EU ent-
spricht. Der vollstandige Text der EU-Konformitatserklarung ist unter der folgenden Internetadresse verfiighar:

en Hereby, Robert Bosch Power Tools GmbH declares that the radio equipment type LR 60 is in compliance with Directive
2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

fr Lesoussigné, Robert Bosch Power Tools GmbH, déclare que I'équipement radioélectrique du type LR 60 est conforme
aladirective 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible a I'adresse internet sui-
vante :

es Porlapresente, Robert Bosch Power Tools GmbH declara que el tipo de equipo radioeléctrico LR 60 es conforme con
la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaracion UE de conformidad esté disponible en la direccion Internet
siguiente:

pt Aabaixo assinada Robert Bosch Power Tools GmbH declara que o presente tipo de equipamento de radio LR 60 estd
em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaracao de conformidade esta disponivel no se-
guinte endereco de Internet:

it Il fabbricante, Robert Bosch Power Tools GmbH, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio LR 60 & conforme alla di-
rettiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformita UE & disponibile al seguente indirizzo Internet:

nl Hierbij verklaar ik, Robert Bosch Power Tools GmbH, dat het type radioapparatuur LR 60 conform is met Richtlijn
2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internet-
adres:

da Hermed erklzrer Robert Bosch Power Tools GmbH, at radioudstyrstypen LR 60 er i overensstemmelse med direktiv
2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklaeringens fulde tekst kan findes pa falgende internetadresse:

sv Harmed forsakrar Robert Bosch Power Tools GmbH att denna typ av radioutrustning LR 60 6verensstammer med di-
rektiv 2014/53/EU. Den fullstandiga texten till EU-forsakran om dverensstammelse finns pa foljande webbadress:

no Robert Bosch Power Tools GmbH erklzrer herved at radioutstyrstypen LR 60 er i overensstemmelse med direktivet
2014/53/EU. Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklaeringen er tilgjengelig pa falgende nettadresse:

fi  Robert Bosch Power Tools GmbH vakuuttaa, etta radiolaitetyyppi LR 60 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaa-
timustenmukaisuusvakuutuksen taysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:

el Menvnapotoa o/n Robert Bosch Power Tools GmbH, 6nAwvel 61t 0 padioefonAiopoc LR 60 mAnpoi v odnyia
2014/53/EE. To mAnpec Keipevo e 6nAwanc cuppdpewonc EE diatibetat atnv akdhoudn totoceAida oto Stadiktuo:

tr Robert Bosch Power Tools GmbH, LR 60 radyo ekipmani tipinin Direktif 2014/53/EU ile uyumlu oldugunu beyan eder.
AB uygunluk beyaninin tam metnine asagidaki internet adresinden ulasabilirsiniz:

pl Robert Bosch Power Tools GmbH niniejszym oswiadcza, ze typ urzadzenia radiowego LR 60 jest zgodny z dyrektywa
2014/53/UE. Petny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod nastepujacym adresem internetowym:

cs Tl’mtg Robert Bosch Power Tools GmbH prohlasuje, Ze typ radiového zarizeni LR 60 je v souladu se smérnici 2014/53/
EU. Uplné znéni EU prohlaseni o shodé je k dispozici na této internetové adrese:

sk Robert Bosch Power Tools GmbH tymto vyhlasuje, Ze radiové zariadenie typu LR 60 je v stilade so smernicou
2014/53/EU. Uplné EU vyhlasenie o zhode je k dispozicii na tejto internetovej adrese:

hu Robert Bosch Power Tools GmbH igazolja, hogy a LR 60 tipust radioberendezés megfelel a 2014/53/EU iranyelvnek.
Az EU-megfelel6ségi nyilatkozat teljes szovege elérhetd a kovetkezd internetes cimen:

ru Cum Robert Bosch Power Tools GmbH 3asBnseT, uto pagruoobopyaosanue tvna LR 60 cootBeTcTBYET [IMPEKTUBE
2014/53/EU. C nonHbiM TEKCTOM IeKnapaLn1 0 cOOTBETCTBIUN EU MOXHO 03HaKOMUTLCA Mo cneayioLiemMy UHTepHeT-
anpecy:

uk Lium Robert Bosch Power Tools GmbH 3asBnse, 1o pagioobnagHanHsa Tvny LR 60 signosinae Aupektusi 2014/53/EU.
3 NMOBHKUM TEKCTOM Aeknapauii BignoigHocTi EU MoXHa 03HAaMOMUTUCSA 3a TaKOO IHTEPHET-aipecoto:

kk OcbiveH Robert Bosch Power Tools GmbH komnatuackl LR 60 Typinaeri paauo xababiktapasl 2014/53/EU
[MPEKTUBACbIHA CalNbIFbIH MaFnyMaanabl. EO CoMKecTik MaFnymaamMachl TOMEHAEri MHTEPHET MEKEeHXanblHAA
KOMmKeTiMA:

ro Prin prezenta, Robert Bosch Power Tools GmbH declara ca tipul de echipamente radio LR 60 este in conformitate cu
Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la urmatoarea adresa internet:

bg C HactoswwoTo Robert Bosch Power Tools GmbH nexknapupa, ue 1031 TMn pagrocbopbxerne LR 60 e B cboTBETCTBHE C
Iupektuea 2014/53/EC. LianoctHuaT TekcT Ha EC neknapaliyaTa 3a CbOTBETCTBME MOXE [1a CE HaMepH Ha CNefHuA
VHTEPHET afipec:
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mk Co oBa, Robert Bosch Power Tools GmbH notepziyBa aeka TMnot Ha paguo onpema LR 60 e Bo cornacHocT co

[upektueata 2014/53/EU. LienocHnoT TekcT Ha M3jaBaTa 3a coobpa3HOCT Ha EY MOXe Jia ro npouuTare Ha cnejiHaBa
MHTEPHET CTPaHMLia:

sr  Ovim Robert Bosch Power Tools GmbH izjavljuje da je radio-oprema tipa LR 60 u skladu sa direktivom 2014/53/EU.
Kompletan tekst EC izjave o usaglaSenosti je dostupan na sledecoj veb-adresi:

sl Robert Bosch Power Tools GmbH potrjuje, da je tip radijske opreme LR 60 skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno
besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

hr Robert Bosch Power Tools GmbH ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa LR 60 u skladu s Direktivom 2014/53/EU.
Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedecoj internetskoj adresi:

et Kaesolevaga deklareerib Robert Bosch Power Tools GmbH, et kaesolev raadioseadme tiiiip LR 60 vastab direktiivi
2014/53/EL nduetele. ELi vastavusdeklaratsiooni taielik tekst on kéttesaadav jargmisel internetiaadressil:

Iv  ArsSo Robert Bosch Power Tools GmbH deklaré, ka radioiekarta LR 60 atbilst Direktivai 2014/53/ES. Pilns ES atbilsti-
bas deklaracijas teksts ir pieejams Sada interneta vietné:

It AS, Robert Bosch Power Tools GmbH, patvirtinu, kad radijo jrenginiy tipas LR 60 atitinka Direktyva 2014/53/ES. Visas

ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas Siuo interneto adresu:

-> http://eu-doc.bosch.com/
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