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After-Sales Service and Application
Service

Our after-sales service responds to your questions concern-
ing maintenance and repair of your product as well as spare
parts. You can find explosion drawings and information on
spare parts at: www.bosch-pt.com

The Bosch product use advice team will be happy to help you
with any questions about our products and their accessor-
ies.

In all correspondence and spare parts orders, please always
include the 10-digit article number given on the nameplate
of the product.

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham Uxbridge

UB 9 5HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange
the collection of a product in need of servicing or repair.
Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

You can find further service addresses at:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Disposal

The product, accessories and packaging should be sorted
for environmental-friendly recycling.

E Do not dispose of products into household

waste!
Only for EU countries:

According to the European Directive 2012/19/EU on Waste
Electrical and Electronic Equipment and its implementation
into national law, products that are no longer usable must be
collected separately and disposed of in an environmentally
friendly manner.

Francais

Consignes de sécurité

Attention ! Lire avec attention
toutes les instructions qui suivent.
Se familiariser avec les éléments de
commande et l'utilisation appro-

priée de l'outil de jardin. Conserver
les instructions d’utilisation a un en-
droit siir pour pouvoir les consulter
ultérieurement.

Explication des symboles se
trouvant sur Poutil de jardin

Indications générales sur
d’éventuels dangers.

Prendre les précautions né-

II Lire soigneusement ces ins-

II tructions d’utilisation.

@ cessaires pour que les per-
sonnes se trouvant a proximi-

té ne risquent pas d’étre blessées par
des projections provenant de ['outil.

lames en rotation. Les lames
sont coupantes. Attention a

ne pas se faire couper les orteils ou les

doigts.
o
rer la fiche de la prise de cou-
rant avant d’effectuer des ré-
glages sur 'appareil ou de le nettoyer,
lorsque le cable se trouve coincé ou
que l'appareil soit laissé sans sur-
veillance méme pour une courte durée.
Maintenir le cable éloigné des griffes/
lames.

Avertissement : Maintenir une
distance de sécurité quand
I'outil de jardin est en marche.

Attention : ne touchez pas les

Arréter I'outil de jardin et reti-

ES Attendre l'arrét total de tous
Sa | les éléments de l'outil de jar-
din avant de les toucher.
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Apres la mise hors tension de 'outil de
jardin, les lames continuent a tourner,
pouvant provoquer ainsi des bles-
sures.

Ne pas utiliser 'outil de jardin
par temps de pluie et ne pas
I'exposer a la pluie.

Protégez-vous contre les
chocs électriques.

o Maintenez le cable de raccor-
dement a distance des lames.

N'utilisez pas de nettoyeur

d’arrosage pour nettoyer I'outil de jar-

din.
ooy A
‘ d’animaux sauvages ou do-
mestiques dans la zone dans
laquelle I'outil de jardin doit étre utili-
sé. Les animaux sauvages ou domes-
tiques peuvent étre blessés pendant
['utilisation de la machine. Contrdlez
soigneusement la zone d'utilisation de
la machine et retirez pierres, batons,
fils, os et corps étrangers. Lors de l'uti-
lisation de la machine, assurez-vous
qu’aucun animal sauvage ou domes-
tique, ni des petits troncs d’'arbre ne
soient cachés dans I'herbe épaisse.

Assurez-vous qu’il n’y ait pas

Utilisation

» Ne laissez jamais un enfant ou une
autre personne n’ayant pas pris
connaissance des instructions d'utili-
sation se servir du produit. Il est pos-
sible que les réglementations natio-
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nales limitent 'age minimum de
I'opérateur. Gardez le produit non
utilisé hors de la portée des enfants.

» Ne permettez jamais aux enfants ou
personnes ne disposant pas des ca-
pacités physiques, sensorielles ou
mentales adaptées ou n‘ayant pas
I'expérience et/ou les connaissances
nécessaires d’utiliser ce produit. Il
est possible que les réglementations
nationales limitent I'age minimum de
I'opérateur.

» N'utilisez pas le produit si vous étes
fatigué ou sous I'emprise de
drogues, d’'alcool ou de médica-
ments.

» N'utilisez jamais I'outil de jardin
lorsque des personnes, en particu-
lier des enfants ou des animaux do-
mestiques, se trouvent a proximité.

» Les enfants doivent étre surveillés
pour s'assurer qu’ils ne jouent pas
avec le produit.

» L'utilisateur de la tondeuse est res-
ponsable des accidents et des dom-
mages causeés a autrui ou a leurs
biens.

» Toujours porter une protection audi-
tive et des lunettes de protection
lors du travail avec le produit.

» Ne portez pas de chaussures en ca-
outchouc ouverts ou des sandalettes
quand vous utilisez le produit. Portez
toujours des chaussures fermées et
des pantalons longs. Ne faites jamais
fonctionner le produit si vous étes
pieds nus.

Bosch Power Tools
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» Inspecter soigneusement la surface a
travailler et éliminer pierres, batons,
cables cachés, fils métalliques, os et
autres objets étrangers.

» Avant l'utilisation, toujours effectuer
un controle visuel afin de constater si
des griffes et des boulons manquent,
sont usés ou endommages.

» Toujours remplacer I'ensemble des
griffes et boulons usés ou endomma-
gés pour préserver I'équilibre de la
machine. Faire attention lors de l'uti-
lisation de machines présentant plu-
sieurs griffes, étant donné que lors
de la mise en rotation d’une griffe,
les autres griffes peuvent également
se mettre a tourner.

» Ne menez 'appareil qu’au pas, ne ja-
mais courir.

» Ne travailler qu’a la lumiéere du jour
ou avec un bon éclairage artificiel.

» Si possible, éviter d’utiliser le pro-
duit lorsque I'herbe est mouillée ou
prendre des mesures de précaution
supplémentaires pour éviter de glis-
Sefr.

» Ne pas utiliser le produit sur des
pentes tres abruptes.

» Travailler sur des talus peut étre dan-
gereux :

- Sur des pentes ou de I'herbe
mouillée, faites attention a ne pas
perdre ['équilibre.

Toujours aérer/scarifier le gazon
transversalement a la pente, jamais
de haut en bas ou de bas en haut.

- Faites tres attention lors d’'un chan-
gement de direction sur une pente.

» Faites tres attention en reculant ou
en tirant l'outil de jardin vers vous.

» Lors des travaux d’aération / de sca-
rification du gazon, toujours pousser
le produit vers 'avant et ne jamais le
tirer vers soi.

» Les griffes / lames doivent étre tota-
lement a I'arrét quand vous devez
basculer le produit pour le transpor-
ter, quand vous traversez d’autres
surfaces que des terrains couverts
d’herbes ou quand vous transportez
le produit entre deux surfaces a aé-
rer / scarifier.

» Ne jamais utiliser I'outil de jardin
quand les équipements de sécurité
sont défectueux, sans coque ou sans
équipements de protection tels que
par exemple le pare-chocs et/ou le
bac de ramassage.

» Mettez I'outil de jardin en marche
conformément aux instructions du
mode d’emploi et veillez a maintenir
les pieds largement a I'écart des par-
ties en rotation.

» Ne pas incliner le produit lors du dé-
marrage ou lors de la mise en fonc-
tionnement du moteur, sauf si ceci
est nécessaire pour le mettre en
marche quand I'herbe est haute.
Dans ce cas, soulever le c6té opposé
a lutilisateur juste ce qu'il faut en
poussant le guidon vers le bas. Tou-
jours veiller a maintenir les mains sur

F016194116((23.10.2020)
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le guidon lorsque I'on pose l'outil de
jardin sur le sol.

» Tenez les pieds et les mains éloignés
des parties rotatives de l'outil de jar-
din.

» Gardez une distance suffisante par
rapport a la zone d’éjection lorsque
vous travaillez avec I'outil de jardin.

» Ne soulevez ni transportez jamais
I'outil de jardin pendant que le mo-
teur est en marche.

» Faites attention lors du stockage a ce
que les 4 roues de l'outil de jardin
soient au sol.

» Ne soulevez I'outil de jardin que par
la poignée. Maniez la poignée avec
prudence.

» N’effectuez aucune modification
sur la poignée. Des modifications
non autorisées peuvent s'avérer pré-
judiciables a la sécurité de votre ap-
pareil et entrainent une augmenta-
tion du niveau sonore et des vibra-
tions ainsi qu’une réduction de la
puissance.

» Lors du réglage du produit, veiller a
ne pas coincer pieds ni mains entre
les griffes / lames en rotation ou
dans les parties fixes de la machine.

» Ne travaillez pas avec le produit dans
des conditions météorologiques dé-
favorables et plus particulierement
en cas d'approche d’'orage.

» Controlez régulierement le cable de
secteur et la rallonge utilisée. Ne rac-
cordez jamais un cable endommagé
au réseau et ne le touchez pas avant
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qu’il ne soit déconnecté du réseau.
Un cable endommagé pourrait vous
mettre en contact avec des pieces
sous tension. Protégez-vous contre
les chocs électriques.

» Ne pas toucher les griffes avant que
le produit ne soit déconnecté du ré-
seau et que les griffes ne soient a
Iarrét total.

» Maintenir le cable d’alimentation
et larallonge a distance des
griffes. Les griffes peuvent endom-
mager les cables et vous mettre en
contact avec des parties sous ten-
sion. Attention, il y arisque de choc
électrique.

Retirer la fiche de la prise de
courant

— Achaque fois que vous vous éloi-
gnez de l'outil de jardin.

- Avant d’éliminer un engorgement.

— Pour controler, nettoyer ou effec-
tuer des travaux sur I'outil de jar-
din.

- Aprés avoir heurté un corps étran-
ger. Vérifiez alors immédiatement
que l'outil de jardin ne présente
pas d’endommagements, et, si né-
cessaire, faites-le réparer.

- Siloutil de jardin commence a vi-
brer anormalement (controler im-
médiatement).

Branchement électrique

» La tension de la source d’alimenta-
tion doit correspondre aux indica-

Bosch Power Tools
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tions se trouvant sur la plaque signa-
létique du produit.

» Il est recommandé de ne brancher ce
produit que sur une prise de courant
protégée par un disjoncteur différen-
tiel avec un courant de défaut de
30 mA.

» En cas de remplacement du cable,
n'utilisez que le cable d’alimentation
prévu par le fabricant de 'appareil,
pour le numeéro de commande et le
type, voir les instructions de service.

» Ne touchez jamais la prise électrique
avec des mains humides.

» N'écrasez pas le cable d'alimentation
ou larallonge, ne les coincez pas et
ne les tirez pas sous risque de les en-
dommager. Protégez le cable contre
la chaleur, I'huile et les bords tran-
chants.

» La rallonge doit disposer de la sec-
tion indiquée dans les instructions
d’utilisation et étre étanche aux pro-
jections d’eau. La connexion élec-
trique ne doit pas se trouver dans
l'eau.

» Toujours porter des gants de jar-
din lors de la manipulation ou le
travail prés des griffes/lames ai-
gueés.

Sécurité électrique
Attention ! Avant d’effec-
& tuer des travaux de mainte-
nance ou de nettoyage, ar-
réter Poutil et débrancher la fiche de
la prise de courant. Il en va de méme

si le cable électrique est endomma-

gé, coupé ou emmélé.

» Une fois l'outil de jardin mis hors
tension, les griffes/lames aigués
continuent encore a tourner pen-
dant quelques secondes.

» Attention - ne pas toucher griffes/
lames aigués en rotation.

Pour des raisons de sécurité, le pro-
duit est équipé d’une double isolation
et ne nécessite pas de prise de terre.
La tension de fonctionnement est de
230V CA, 50 Hz (pour les pays hors
de I'Union européenne 220V ou
240V). N'utiliser qu’une rallonge élec-
triqgue homologuée. Pour plus de ren-
seignements, contacter le service
apres-vente autorisé.

Pour plus de sécurité, utiliser un dis-
joncteur différentiel avec un courant
de défaut de 30 mA maximum. Avant
chaque utilisation de la machine,
controler ce disjoncteur différentiel.
Maintenir les cables d'alimentation et
les cables de rallonge éloignés des
pieces en rotation et éviter d'endom-
mager les cables afin d’éviter tout
contact avec des parties sous tension.
Les connexions de cable (fiche et
prises de courant) doivent étre seches
et ne pas reposer sur le sol.

Controler régulierement les cables
d’alimentation et les rallonges afin de
détecter des dommages éventuels. lls
ne doivent étre utilisés que s’ils sont
en bon état.

F016194116((23.10.2020)
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Sile cable d’alimentation du produit
est endommagg, il ne doit étre réparé
que dans un atelier agréé Bosch. N'uti-
liser que des rallonges électriques ho-
mologuées.

N'utiliser que des rallonges, cables,
conduites ou dévidoirs qui corres-
pondent aux normes EN 61242 /

I[EC 61242 ou IEC 60884-2-7 et du
type HO5VVV-F ou HO5RN-F.

Au cas ou une rallonge devrait étre uti-
lisée pour travailler avec l'outil, les sec-
tions de conducteur suivantes sont né-
cessaires :

— section de conducteur 1,25 mm?
ou 1,5 mm?

- Longueur maximale 30 m pour une
rallonge ou 60 m pour des dévi-
doirs avec dispositif a courant dif-
férentiel résiduel

Remarque : Au cas ou une rallonge de-
vrait étre utilisée, celle-ci doit dispo-
ser, conformément a la description fi-
gurant dans les instructions de sécuri-
té, d’un cable de protection de terre
raccordé a la terre de votre installation
électrique par l'intermédiaire de la
fiche.

En cas de doute, consulter un électri-
cien spécialisé ou le Service Apres-
Vente Bosch le plus proche.

PRECAUTION : Des ral-
& longes non conformes aux

instructions peuvent étre
dangereuses. Les versions de cable
de rallonge, fiche et accouplement
doivent étre étanches a I’eau et au-

Francais | 25

torisées pour une utilisation a I'exté-
rieur.

Remarque concernant les produits non
commercialisés en GB :

ATTENTION : Pour votre propre sécu-
rité, il est nécessaire que la fiche mon-
tée sur l'outil soit raccordée a la ral-
longe. Le dispositif de couplage de la
rallonge doit étre protégé contre les
projections d’eau, étre en caoutchouc
ou étre recouvert de caoutchouc. La
rallonge doit étre utilisée avec un
serre-cable.

Entretien

» Toujours porter des gants de jar-
din lors de la manipulation ou le
travail prés des griffes/lames ai-
gues.

» Vérifiez si tous les écrous, boulons et
vis sont bien serrés pour prévenir de
tout risque d’accident et garantir un
bon fonctionnement du produit.

» Controler régulierement le bac de ra-
massage pour s'assurer de son état
d’usure.

» Controlez le produit et, pour des rai-
sons de sécurité, remplacez les
pieces usées ou endommageées.

» Veillez a ce que les pieces de re-
change soient des pieces d’origine
Bosch.

» Avant de transporter ou de stocker le
produit, assurez-vous qu’il est
propre et bien entretenu. Si néces-
saire, nettoyez-le a l'aide d’une
brosse séche et douce.

Bosch Power Tools
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Symboles

Les symboles suivants sont importants pour pouvoir lire et O Arrét

mieux comprendre le mode d’emploi. Mémoriser ces sym- - —
boles et leur signification. L'interprétation correcte des sym- \/ Action autorisee
boles vous permettra de mieux utiliser 'outil en toute sécuri-

té. Interdit
Symbole Signification

ﬁ Direction de déplacement L Bruit audible

Accessoires/piéces de rechange

ﬁ Direction de réaction

Portez des gants de protection

Utilisation conforme

L’outil de jardin est congu pour tondre, scarifier ou aérer le
gazon dans le domaine privé.

: L’outil de jardin n’est pas congu pour tailler les haies ni pour
i Poids couper les bordures, broyer des déchets de jardin, etc.

L'outil de jardin est destiné a étre utilisé au niveau du sol.

I Mise en marche

Caractéristiques techniques

Aérateur de gazon / scarificateur UniversalRake 900 UniversalVerticut 1100
Numéro d’article 3600H8AO0.. 3600H8A1..
Puissance nominale absorbée W 900 1100
Largeur de voie cm 32 32
Volume, bac de ramassage | 50 50
Mécanisme

- Dents élastiques ° =
- Lame oscillante _ °
Systéme de ramassage Jet Collect Jet Collect
Hauteur de travail mm +10/+5/0/-5 +5/0/-5/-10
Poids suivant EPTA-Procedure 01:2014 kg 10,0 10,5
Classe de protection ol S/
Numéro de série voir plaque signalétique sur loutil de jardin

Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension differe de cette valeur et sur
certaines versions destinées a certains pays.

Toutes les valeurs de ce manuel ont été mesurées pour une utilisation a une altitude de 2000 métres ou moins au-dessus du niveau de la mer.

Niveau sonore et vibrations

3600H8AO0.. 3600H8A1..
Valeur d’émission vibratoire déterminée conformément a EN 50636-2-92
Les mesures réelles (A) des niveaux sonores typiques de 'appareil sont :
- Niveau de pression acoustique dB(A) 81 80
- Incertitude K dB =25 =25
- Niveau d’intensité acoustique dB(A) 93 93
- Incertitude K dB =1,0 =1,2

F016194116](23.10.2020) Bosch Power Tools
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3600H8AO0.. 3600H8A1..

Valeurs totales des vibrations ah (somme vectorielle des trois axes directionnels) et incertitude K relevées conformément a

EN 50636-2-92

- Valeur d'émissionvibratoire a, m/s 4,0 2,9
- Incertitude K m/s =1,6 =15
Montage et mise en service =S N ’

o . [ LV > G
» Ne raccordez pas le produit a la prise de courant tant — N

qu’il n’est pas entiérement assemblé.

Objectif Figure  Page
Accessoires fournis A 289
Montage B 289
Monter la rallonge

Assembler le bac de ramassage C 290
Monter le bac de ramassage D 290
Régler la hauteur de travail E 291
Mise en marche/arrét de I'Universal- F 291
Rake 900

Mise en marche/arrét de I'Universal- G 292
Verticut 1100

Entretien, nettoyage et stockage H 292

Instructions d’utilisation

Aérer et scarifier le gazon

Positionner le produit en
bordure de la pelouse et
aussi prés que possible de
la prise de secteur. Tra-
vailler en s’éloignant de la
prise de secteur.

Apreés chaque changement
de direction, placer le cable
du coté qui a déja été tra-
vaillé.

Lors du travail d’aéra-

tion / de scarification du ga-
zon ne pas surcharger le

moteur.

UniversalRake 900 :

Si le moteur est trop sollicité, le nombre de tours par minute
baisse et le bruit du moteur change. Dans un tel cas, s’arré-
ter, relacher le levier de commande et régler une hauteur de
travail plus élevée. Sinon, le moteur risque d’étre endom-
mage.

UniversalVerticut 1100 :

Le moteur est équipé d’un arrét de sécurité qui est activé

lorsque les lames sont coincées ou bouchées ou que le mo-

teur est surchargé. Dans un tel cas, mettre le produit hors

fonctionnement.

Le coupe-circuit de sécurité n’est rétabli que lorsque I'on re-

lache le levier de vitesse.

Débrancher la fiche de secteur, retirer les éventuels blo-

cages et attendre une minute avant de redémarrer le produit

pour permettre a l'arrét de sécurité de se réinitialiser.

» Toujours porter des gants de jardin lors de la manipu-
lation ou le travail prés des griffes/lames aigués.

Remarque : Si vous actionnez le levier de commande trop
tot pendant que vous attendez que 'arrét de sécurité se re-
mette a zéro, et que le produit soit branché sur la prise de
courant, le temps de remise a zéro de I'arrét de sécurité se
prolonge.

Sile produit s'arréte a nouveau, augmenter la hauteur de tra-
vail ou remettre le travail a plus tard jusqua ce que les condi-
tions se soient améliorées. Veuillez également consulter le

« Tableau de repérage de défauts » et les « Trucs et as-

tuces pour aérer et scarifier le gazon ».

Trucs et astuces pour aérer et scarifier le gazon

Les conditions optimales pour aérer/scarifier le gazon sont
présentes quand I'herbe est courte et légérement humide.
Aérer ou scarifier le gazon quand le sol est trés mou ou tres
dur peut endommager ce dernier et entrainer un ramassage
insatisfaisant.

- Avant d’aérer/de scarifier le gazon, éliminer la mousse a
['aide d’un produit approprié disponible dans le com-
merce.

- Démarrer le produit a la hauteur de travail la plus élevée
et I'abaisser suivant le besoin.

- Aérer/scarifier le gazon en commencant les travaux par
des trajectoires d’aller et retour, recommencer une se-
maine plus tard de la méme maniére perpendiculairement
aces trajectoires jusqu’a ce que tout le gazon soit tra-
vaillé.

- Enfonction de I'état de la pelouse, I'aération/la scarifica-
tion de la mousse et des mauvaises herbes peut dégarnir
ou dénuder certains endroits.

Remarque : S'il se trouve trop d’éléments d’arbres (p. ex.

feuilles mortes, rameaux, etc.) sur la surface, commencer a

libérer celle-ci en réglant la machine sur la hauteur de travail

3oud.

Bosch Power Tools
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Pour obtenir un résultat optimal tondre la pelouse avant de
ressemer le gazon. Ressemez les surfaces dégarnies de la
pelouse avec des graines de gazon de haute qualité. Laisser
aux graines de gazon le temps de germer et de s’enraciner
avant de mettre de I'engrais ; arroser, si besoin est, 'humidi-

té est essentielle pour la germination et 'enracinement.

Dépistage de défauts

Le tableau suivant montre les types de pannes et indique comment y remédier si le produit ne fonctionne pas correctement. Si
malgré cela le probleme ne se laisse pas localiser et résoudre, contacter votre Service Aprés-Vente.

» Attention : Avant de procéder au dépannage, arréter
I’appareil et retirer la fiche de la prise de courant.

Symptome

L’outil de jardin ne
fonctionne pas

Cause possible
Pas de tension de secteur

Le temps idéal pour aérer ou scarifier le gazon est en prin-
temps et a la fin de l'automne.

Il est également possible de traiter le gazon en ratissant/sca-
rifiant le gazon apres avoir tondu la pelouse six fois en ré-
glant une hauteur de travail plus grande.

Reméde
Vérifier et mettre en fonctionnement

Prise secteur défectueuse

Utiliser une autre prise

Rallonge endommagée

Vérifier le cable et le remplacer, s'il est endomma-
gé

Le fusible a sauté

Sile fusible n’arréte pas de sauter, veuillez véri-
fier 'alimentation en courant ou consulter le Ser-
vice Aprés-Vente agréé Bosch

Obturation possible

Le cas échéant, contrdler la face inférieure de
I'outil de jardin et la dégager si nécessaire (tou-
jours porter des gants de jardin)

La coupure de sécurité est active (uniquement
UniversalVerticut 1100)

Cf. ci-dessous *

Le réglage d’aération/scarification du gazon est
trop bas pour cette condition

Régler une hauteur de travail plus élevée

Le rotor est obturé

Enlever 'obturation (toujours porter des gants de
jardin)

La grille latérale n’est pas dégagée

Eliminer les restes de plantes du coté extérieur
des grilles latérales

Le bac de ramassage est plein

Vider régulierement le bac de ramassage

L’outil de jardin fonc-
tionne par intermit-

tence

Rallonge endommagée

Vérifier le cable et le remplacer, s'il est endomma-
gé

Le cablage interne de l'outil de jardin est défec-
tueux

Consulter le Service Apres-Vente agréé Bosch

Les griffes/lames sont usées/manquent

Consulter le Service Apres-Vente agréé Bosch

Conditions de travail trop humides

Régler une hauteur de travail plus élevée (voir
« Conseils pour aérer et scarifier les pelouses")

Trop de restes de plantes sur la surface

Cf. ci-dessous ¥

Obturation possible

Le cas échéant, contrdler la face inférieure de
l'outil de jardin et la dégager si nécessaire (tou-
jours porter des gants de jardin)

Le réglage d’aération/scarification du gazon est
trop bas pour cette condition

Régler une hauteur de travail plus grande

Herbe trop haute

Tondre le gazon

Surface trés irréguliere

Régler une hauteur de travail plus grande

Le bac de ramassage est plein

Vider régulierement le bac de ramassage

Régler une hauteur de travail plus élevée (voir
« Régler la hauteur de travail » )

L’outil de jardin fonc-
tionne difficilement ou
la courroie grince

Hauteur de travail trop basse
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Symptome Cause possible

Les griffes/lames ne
tournent pas

Les griffes/lames sont bloquées par 'herbe

Espariol | 29

Reméde

Enlever 'obturation (toujours porter des gants de
jardin)

La courroie glisse ou est endommagée

Consulter le Service Apres-Vente agréé Bosch

Vibrations/bruits ex-
cessifs

Les griffes/lames sont endommagées

Consulter le Service Apres-Vente agréé Bosch

Résultats de travail in-
satisfaisants

Le sol est trop humide pour aérer/scarifier

Régler une hauteur de travail plus élevée (voir
« Trucs et astuces pour aérer et scarifier le ga-
Z0n »)

Le réglage d’aération/scarification du gazon est

trop bas pour cette condition

Régler une hauteur de travail plus élevée

Obturation possible

Le cas échéant, controler la face inférieure de
loutil de jardin et la dégager si nécessaire (tou-
jours porter des gants de jardin)

La grille latérale n’est pas dégagée

Eliminer les restes de plantes du coté extérieur
des grilles latérales

Il manque des dents de printemps (uniquement

UniversalRake 900)

Consulter le Service Apres-Vente agréé Bosch

A) S’il se trouve trop d’éléments d’arbres (p. ex. feuilles mortes, rameaux, etc.) sur la surface, commencer a libérer celle-ci en réglant la ma-

chine sur la hauteur de travail 3 ou 4.

Service aprés-vente et conseil
utilisateurs

Notre Service aprés-vente répond a vos questions concer-
nant la réparation et I'entretien de votre produit et les pieces
de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des infor-
mations sur les pieces de rechange sur le site : www.bosch-
pt.com

L’équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient a votre dispo-
sition pour répondre a vos questions concernant nos pro-
duits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou toute commande
de piéces de rechange, précisez impérativement la réfé-
rence a 10 chiffres figurant sur I'étiquette signalétique du
produit.

France

Réparer un outil Bosch n’a jamais été aussi simple, et ce, en
moins de 5 jours, grace a SAV DIRECT, notre formulaire de
retour en ligne que vous trouverez sur notre site internet
www.bosch-pt.frala rubrique Services. Vous y trouverez
également notre boutique de piéces détachées en ligne ou
vous pouvez passer directement vos commandes.

Vous étes un utilisateur, contactez : Le Service Clientéle
Bosch Outillage Electroportatif

Tel.: 097082 12 99 (Numéro non surtaxé au prix d'un ap-
pel local)

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Apres-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.:(01) 43119006

E-Mail : sav-bosch.outillage@fr.bosch.com

Vous trouverez d'autres adresses du service
aprés-vente sous :

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Elimination des déchets

Les outils, ainsi que leurs accessoires et emballages, doivent
pouvoir suivre chacun une voie de recyclage appropriée.

E Ne pas jeter les outils avec les ordures ména-

geres !
Seulement pour les pays de I'UE :

Conformément a la directive européenne 2012/19/UE rela-
tive aux déchets d’équipements électriques et électroniques
et sa mise en vigueur conformément aux législations natio-
nales, les outils dont on ne peut plus se servir doivent étre
mis de coté et déposés dans un centre de collecte et de recy-
clage respectueux de I'environnement.

>
Espaiiol

Instrucciones de seguridad

iAtencion! Lea detenidamente las si-
guientes instrucciones. Familiarice-
se con los elementos de manejo y el
uso reglamentario del producto.

Bosch Power Tools
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de EU-Konformitatserkldrung

Rasenliifter Sachnummer

Vertikutierer

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass die genannten
Produkte allen einschlagigen Bestimmungen der nachfolgend
aufgefiihrten Richtlinien und Verordnungen entsprechen und mit
folgenden Normen {ibereinstimmen.

en EUDeclaration of Conformity

Lawnraker Article number

Verticutter

We declare under our sole responsibility that the stated products
comply with all applicable provisions of the directives and regu-
lations listed below and are in conformity with the following stan-
dards.

fr  Déclaration de conformité UE

Rasenliifter N° d’article

Vertikutierer

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les pro-
duits décrits sont en conformité avec les directives, reglements
normatifs et normes énumérés ci-dessous.

es Declaracion de conformidad UE

Rasenliifter NO de articulo

Vertikutierer

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que los pro-
ductos nombrados cumplen con todas las disposiciones corre-

spondientes de las Directivas y los Reglamentos mencionados a
continuacion y estan en conformidad con las siguientes normas.

pt Declaracio de Conformidade UE

Rasenliifter

Vertikutierer

N.°do produto

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os produ-
tos mencionados cumprem todas as disposicoes e os regulamen-
tos indicados e estdao em conformidade com as seguintes nor-
mas.

it Dichiarazione di conformita UE

Rasenliifter

Vertikutierer

Codice prodotto

Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilita che i prodotti in-
dicati sono conformi a tutte le disposizioni pertinenti delle Diret-
tive e dei Regolamenti elencati di seguito, nonché alle seguenti
Normative.

nl  EU-conformiteitsverklaring

Rasenliifter

Vertikutierer

Productnummer

Wij verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat de genoemde
producten voldoen aan alle desbetreffende bepalingen van de
hierna genoemde richtlijnen en verordeningen en overeenstem-
men met de volgende normen.

da EU-overensstemmelseserklaering

Rasenliifter Typenummer

Vertikutierer

Vi erklaerer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt eri
overensstemmelse med alle geeldende bestemmelser i falgende
direktiver og forordninger og opfylder falgende standarder.

sv  EU-konformitetsforklaring

Vi forklarar under eget ansvar att de namnda produkterna uppfyl-

Rasenliifter Produktnummer ler kraven i alla gdllande bestammelser i de nedan angivna direk-
_ tiven och forordningarnas och att de stammer 6verens med fol-
Vertlkutlerer jande normer.
no EU-samsvarserklaering Vi erkleerer under eneansvar at de nevnte produktene er i over-
Rasenliifter Produktnummer ensstemmelse med alle relevante bestemmelser i direktivene og

Vertikutierer

forordningene nedenfor og med falgende standarder.

fi EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme téten, etta mainitut tuotteet vastaavat kaikkia seu-

Rasenliifter Tuotenumero raavien direktiivien ja asetusten asiaankuuluvia vaatimuksia ja
ovat seuraavien standardien vaatimusten mukaisia.

Vertikutierer

el AnAwon morotntac EE AnAwvoule Pe anokAeLoTIKN pag eublivn, 4T Ta avapepopeva
Rasenliifter ApBpdc eupetnpiou TIPOIOVTA AVTIOTOI(OUV O€ OAEC TIC OXETIKEC OIATAEELC TWV IO KATW

o avapepOHEVOY 00NYLWV KAl KavovIoPmV Kat TauTi(ovTat Je Ta

Vertikutierer akdAouBa mpoTUTTa.

tr  ABUygunluk beyani Tek sorumlu olarak, tanimlanan driiniin asagidaki yonetmelik ve
Rasenliifter Uriin kodu direktiflerin gecerli biitiin hiikiimlerine ve asagidaki standartlara

Vertikutierer

uygun oldugunu beyan ederiz.

pl  Deklaracjazgodnosci UE

Rasenliifter

Numer katalogowy

O$wiadczamy z petng odpowiedzialnoscia, ze niniejsze produkty
odpowiadaja wszystkim wymaganiom ponizej wyszczegdl-

Bosch Power Tools
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Vertikutierer

g3

nionych dyrektyw i rozporzadzen, oraz ze sa zgodne z nastepuja-
cymi normami.

cs EU prohlaseni oshodé Prohlasujeme na vyhradni zodpovédnost, Ze uvedeny vyrobek
Rasenliifter Objednaci &islo spliiuje vSechna prislusna ustanoveni nize uvedenych smérnic
o anarizeni aje vsouladu snasledujicimi normami:*
Vertikutierer
sk  EUvyhlasenie ozhode Vyhlasujeme na vyhradnti zodpovednost, Ze uvedeny vyrobok
Rasenliifter Vecné &islo spliia vSetky prisluSné ustanovenia nizSie uvedenych smernic
L anariadeni aje vstlade snasledujdcimi normami:
Vertikutierer
hu  EU konformitasi nyilatkozat Egyediili feleléséggel kijelentjiik, hogy a megnevezett termékek
Rasenliifter Cikkszam megfelelnek az aldbbiakban felsoroldsra kertil6 iranyelvek és ren-
o deletek valamennyi idevago eléirasainak és megfelelnek a kovet-
Vertikutierer kez szabvanyoknak.
ru 3aaBneHue o cooTBeTcTBUM EC Mbl 3aABNAEM N0 HALLY eAMHONMWYHYIO OTBETCTBEHHOCTb, UTO
Rasenliifter TosapHbiit NO Ha3BaHHbIE MPOAYKTbI COOTBETCTBYIOT BCEM AAEHACTBYIOLLMM
o NPeANnUCcaHNAM HUXeYKa3aHHbIX JUPEKTUB U PaCMOPSKEHHH, a
Vertikutierer TaKxKe HKeyKasaHHbIX HOPM.
uk 3asaBanpo BignoBigHicTb EC Mwu3asBnSAEMO Mif Hally 0HOOCODOBY BifiNOBIAANbHICTb, 110
Rasenliifter ToBapHuit Homep Ha3BaHi BUPOOM BiANOBIAAOTb YCiM UWHHUM MONOXEHHAM
o HMLLEO3HAUEHMX IUPEKTHB | PO3MOPSAIKEHD, @ TAKOX
Vertikutierer HIKUEO3HAUEHNM HOPMAM.
kk EO calikecTik MaFrnymaamacobl ©3 xayankepLuinikneH 6i3 atanFaH eHiMaep TOMEHAE X3bl/FaH
Rasenliifter BHiM HeMmipi QIMPEKTUKANap MeH XapnblKTapablH THICT KaFpanapbiHa
L COWKECTIriH XaHe ToMeH/eri Hopmanapfa cal ekeHiH bingipemia.
Vertikutierer
ro Declaratie de conformitate UE Declaram pe proprie raspundere ca produsele mentionate core-
Rasenliifter Numar de identificare spund tuturor dispozitiilor relevante ale directivelor si regle-
o mentdrilor enumerate in cele ce urmeaza si sunt in conformitate
Vertikutierer cu urmétoarele standarde.
bg EC peknapauus 3a cCbOTBeTCTBHE C Mb/IHa OTTOBOPHOCT HUE AieKNapHUpame, e NoCoUEeHHTe
Rasenliifter KaTanoxeH Homep MPOAYKTW OTFOBAPAT Ha BCUUKM BaNWAHM U3UCKBAHMA Ha
_ JMPEKTUBUTE W pasnopendbuTe no-fony U CbOTBETCTBA HA
Vertikutierer CNefHIUTE CTaHAAPTH.
mk EU-UsjaBa3a coobpasHoct Co LlenocHa oAroBOPHOCT U3jaByBaMe, fieKa OMULLAHUTE
Rasenliifter Bpoj Ha Aen/apTvkn MPOW3BOAM Ce BO COMMACHOCT CO CUTE peneBaHTHU 0apendi Ha
o CNefHWTe PErynatuBm M NPOMMCH U CE BO COFMACHOCT CO
Vertikutierer CNeIHUTE HOPMK.
sr  EU-izjava o usaglasenosti Na sopstvenu odgovornost izjavljujemo, da navedeni proizvodi
Rasenliifter Broj predmeta odgovaraju svim doti¢nim odredbama naknadno navedenih
o smernica u uredaba i da su u skladu sa sledecim standardima.
Vertikutierer
sl lzjava o skladnosti EU Izjavljamo pod izklju¢no odgovornostjo, da je omenjen izdelek v
Rasenliifter Stevilka artikla skladu z vsemi relevantnimi dolodili direktiv in uredb ter ustreza
o naslednjim standardom.
Vertikutierer
hr  EUizjava o sukladnosti Pod punom odgovornoscu izjavljujemo da navedeni proizvodi
Rasenliifter Katalogki br. odgovaraju svim relevantnim odredbama direktiva i propisima
_ navedenima u nastavku i da su sukladni sa sljedec¢im normama.
Vertikutierer
et EL-vastavusdeklaratsioon Kinnitame ainuvastutajatena, et nimetatud tooted vastavad jar-

Rasenliifter Tootenumber

Vertikutierer

gnevalt loetletud direktiivide ja maaruste koikidele asjaomastele
nouetele ja on kooskdlas jargmiste normidega.
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Iv  Deklaracija par atbilstibu Més ar pilnu atbildibu pazinojam, ka Seit aplukotie izstradajumi
ES standartiem athilst visiem talak minétajas direktivas un rikojumos ietvertajam
Rasenliifter Izstradajuma numurs saisto$ajam nostadném, ka ari sekojoSiem standartiem.
Vertikutierer

It  ESatitikties deklaracija Atsakingai pareiskiame, kad iSvardyti gaminiai atitinka visus pri-
Rasenliifter Gaminio numeris valomus Zemiau nurodyty direktyvy ir reglamenty reikalavimus ir

Siuos standartus.
Vertikutierer
UniversalRake 900 3600H8AO.. 2006/42/EC
. . 2014/30/EU
UniversalVerticut 1100 (3600 H8A 1.. 2011/65/EU
2000/14/EC

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 50636-2-92:2014

EN55014-1:2017

EN55014-2:2015

EN61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

ENIEC 63000:2018
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de 3600H8AO..: 2000/14/EG: Gemessener Schallleistungspegel 93 dB(A), Unsicherheit K = 1,0 dB, garantierter
Schallleistungspegel 96 dB(A)

3600 H8A 1..: 2000/14/EG: Gemessener Schallleistungspegel 93 dB(A), Unsicherheit K = 1,2 dB, garantierter
Schallleistungspegel 96 dB(A)

Bewertungsverfahren der Konformitdt gemaB Anhang V. Produktkategorie: 49
Technische Unterlagen bei: *

en 3600H8AO..:2000/14/EC: Measured sound power level 93 dB(A), uncertainty K = 1,0 dB, guaranteed sound
power level 96 dB(A)

3600H8A 1..:2000/14/EC: Measured sound power level 93 dB(A), uncertainty K = 1,2 dB, guaranteed sound
power level 96 dB(A)
Conformity assessment procedure in accordance with annex V. Product category: 49 Technical file at: *

fr 3600HB8AO..:2000/14/CE : niveau de puissance acoustique mesuré 93 dB(A), incertitude K = 1,0 dB, niveau de
puissance acoustique garanti 96 dB(A)

3600H8A 1..:2000/14/CE : niveau de puissance acoustique mesuré 93 dB(A), incertitude K = 1,2 dB, niveau de
puissance acoustique garanti 96 dB(A)

Procédure d’évaluation de conformité selon I'annexe V. Catégorie de produit : 49
Dossier technique aupres de : *

es 3600HS8AO..: 2000/14/CE: nivel medido de la potencia acustica 93 dB(A), tolerancia K = 1,0 dB, nivel garantizado
de la potencia actstica 96 dB(A)

3600H8A 1..:2000/14/CE: nivel medido de la potencia actistica 93 dB(A), tolerancia K = 1,2 dB, nivel garantizado
de la potencia actstica 96 dB(A)

Método de evaluacion de la conformidad segln anexo V. Categoria de producto: 49
Documentos técnicos de: *

pt 3600HB8AO..: 2000/14/CE: Nivel de poténcia actstica medido 93 dB(A), inseguranca K = 1,0 dB, nivel de poténcia
acustica garantido 96 dB(A)

3600H8A 1..: 2000/14/CE: Nivel de poténcia acustica medido 93 dB(A), inseguranca K = 1,2 dB, nivel de poténcia
acUstica garantido 96 dB(A)

Processo de avaliagdo da conformidade de acordo com o anexo V. Categoria de produto: 49
Documentacao técnica pertencente a: *

it 3600H8AO..:2000/14/CE: livello di potenza sonora misurato 93 dB(A), incertezza K = 1,0 dB, livello di potenza so-
nora garantito 96 dB(A)

3600H8A 1..:2000/14/CE: livello di potenza sonora misurato 93 dB(A), incertezza K = 1,2 dB, livello di potenza so-
nora garantito 96 dB(A)

Procedimento di valutazione della conformita secondo I'Allegato V. Categoria prodotto: 49
Documentazione Tecnica presso: *

nl  3600H8AO..: 2000/14/EG: gemeten geluidsvermogensniveau 93 dB(A), onzekerheid K = 1,0 dB, gegarandeerd ge-
luidsvermogensniveau 96 dB(A)

3600H8A1..: 2000/14/EG: gemeten geluidsvermogensniveau 93 dB(A), onzekerheid K = 1,2 dB, gegarandeerd ge-
luidsvermogensniveau 96 dB(A)

Beoordelingsmethode van de overeenstemming volgens bijlage V. Productcategorie: 49
Technisch dossier bij: *

da 3600H8AO..: 2000/14/EF: Malt lydeffektniveau 93 dB(A), usikkerhed K = 1,0 dB, garanteret lydeffektniveau
96 dB(A)

3600H8A 1..: 2000/14/EF: Malt lydeffektniveau 93 dB(A), usikkerhed K = 1,2 dB, garanteret lydeffektniveau
96 dB(A)

Overensstemmelsesvurderingsprocedure som omhandlet i bilag V. Produktkategori: 49
Tekniske bilag ved: *

sv  3600H8AO..:2000/14/EG: Uppmatt bullerniva 93 dB(A), osakerhet K = 1,0 dB, garanterad bullerniva 96 dB(A)
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3600H8A 1..: 2000/14/EG: Uppmatt bullerniva 93 dB(A), osdkerhet K = 1,2 dB, garanterad bullerniva 96 dB(A)

Konformitetens bedomningsmetod enligt bilaga V. Produktkategori: 49
Teknisk dokumentation: *

no 3600H8AO..: 2000/14/EC: Malt lydeffektniva 93 dB(A), usikkerhet K = 1,0 dB, garantert lydeffektniva 96 dB(A)
3600H8A 1..: 2000/14/EC: Malt lydeffektniva 93 dB(A), usikkerhet K = 1,2 dB, garantert lydeffektniva 96 dB(A)

Samsvarsvurderingsmetode i henhold til vedlegg V. Produktkategori: 49
Teknisk dokumentasjon hos: *

fii 3600H8AO..: 2000/14/EY: mitattu adnitehotaso 93 dB(A), epavarmuus K = 1,0 dB, taattu adnitehotaso 96 dB(A)
3600H8A 1..: 2000/14/EY: mitattu danitehotaso 93 dB(A), epavarmuus K = 1,2 dB, taattu adnitehotaso 96 dB(A)

Vaatimustenmukaisuuden arviointimenetelma liitteen V mukaisesti. Tuotekategoria: 49
Tekniset asiakirjat saatavana: *

el  3600H8AO..: 2000/14/EK: Metpnuévn otaBun nxnTikng Woxbog 93 dB(A), avaopalela K = 1,0 dB, eyyunpévn otabpn
NXNTIKAG Lloxuog 96 dB(A).

3600 H8A 1..: 2000/14/EK: MeTpnuévn otabun nxnTikng toxtog 93 dB(A), avacpalela K = 1,2 dB, eyyunuévn otadun
NXNTIKNAG Lloxuog 96 dB(A).

Awdikaoia afloAoynonc Tne moToTnTag oUPPWva pe To mapaptnua V. Katnyopia npoiovroc: 49

Texvika éyypaga oTn:

tr  3600H8AO..: 2000/14/EC: Olciilen ses giicii seviyesi 93 dB(A), tolerans K = 1,0 dB, garanti edilen ses giicii seviyesi
96 dB(A)

3600 H8A 1..: 2000/14/EC: Olciilen ses giicii seviyesi 93 dB(A), tolerans K = 1,2 dB, garanti edilen ses giicii seviyesi
96 dB(A)

Uygunluk degerlendirme yontemi ek V uyarinca. Uriin kategorisi: 49
Teknik belgelerin bulundugu yer:

pl  3600H8AO..: 2000/14/WE: pomierzony poziom mocy akustycznej 93 dB(A), niepewnos¢ K = 1,0 dB, gwarantowa-
ny poziom mocy akustycznej 96 dB(A)

3600 H8A 1..: 2000/14/WE: pomierzony poziom mocy akustycznej 93 dB(A), niepewnos¢ K = 1,2 dB, gwarantowa-
ny poziom mocy akustycznej 96 dB(A)

Procedura oceny zgodnosci zgodnie z zatacznikiem V. Kategoria produktow: 49
Dokumentacja techniczna: *

cs 3600H8AO..:2000/14/ES: zmérena hladina akustického vykonu 93 dB(A), nejistota K = 1,0 dB, zarucena hladina
akustického vykonu 96 dB(A)

3600H8A 1..: 2000/14/ES: zmérena hladina akustického vykonu 93 dB(A), nejistota K = 1,2 dB, zarucena hladina
akustického vykonu 96 dB(A)

Metoda posouzeni shody podle dodatku V. Kategorie vyrobku: 49
Technické podklady u: *

sk 3600H8AO..:2000/14/ES: odmerana hladina akustického vykonu 93 dB(A), neistota K = 1,0 dB, zarucena hladina
akustického vykonu 96 dB(A)

3600H8A 1..: 2000/14/ES: odmerana hladina akustického vykonu 93 dB(A), neistota K = 1,2 dB, zarucena hladina
akustického vykonu 96 dB(A)

Metdda posudenia zhody podla dodatku V. Kategoria vyrobku: 49
Technické podklady ma spolo¢nost: *

hu 3600H8ADO..: 2000/14/EK: Mért hangteljesitmény-szint 93 dB(A), széras K = 1,0 dB, garantalt hangteljesitmény-
szint 96 dB(A)

3600 H8A 1..: 2000/14/EK: Mért hangteljesitmény-szint 93 dB(A), széras K = 1,2 dB, garantalt hangteljesitmény-
szint 96 dB(A)

A konformitas kiértékelési eljarast [asd a V Fliggelékben. Termékkategoria: 49
Mtszaki dokumentumok megdrzési pontja: *
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ru 3600HS8AO..: 2000/14/EC: U3amepeHHbIi ypoBeHb 3ByKoBO# MoLyHocTH 93 ab(A), norpetiHocTb K = 1,0 ab,
rapaHTMPOBaHHbIN YPOBEHb 3BYKOBOM MOLLHOCTH 96 1B (A)

3600H8A1..:2000/14/EC: U3MepeHHbIH ypoBEHb 3BYKOBOM MoLLHOCTM 93 1B(A), norpewwHoctb K = 1,2 1B,
rapaHTMPOBaHHbIA YPOBEHb 3BYKOBOM MOLLHOCTH 96 1B (A)

[TpoLienypa oLeHKM COOTBETCTBUA cornacHo npunoxenus V. Kareropua npoaykra: 49
TexHWueckas JOKyMeHTALMA XPAHUTCA Y: *

uk 3 600H8AO..: 2000/14/EC: BuMipsHa 3BykoBa noTyxHictb 93 AB(A), noxubka K = 1,0 Ab, rapaHToBaHa 3ByKoBa
NOTYXHicTb 96 AB(A)

3600H8A 1..: 2000/14/EC: BuMipsHa 3BykoBa noTyxHicTb 93 AB(A), noxubka K = 1,2 1b, rapaHToBaHa 3ByKoBa
NOTYXHiCTb 96 AB(A)

[Mpoueaypa ouiHKK BignoBigHOCTI BianoBigHo Ao fopatky V. Kateropia npoaykty: 49
TexHiuHa oKyMeHTallis 36epiraeTbea y: *

kk 3600HS8AO..: 2000/14/EC: GnwenreH Abibbic KatTbinbifbl 93 AB(A), goncisaik K = 1,0 b, keninaeHreH Ablbbic
KaTTbiNbiFbl 96 AB(A)

3600H8A 1..: 2000/14/EC: 6nwenreH Ablbbic KatTbinbifbl 93 4B(A), aancisgik K = 1,2 ob, keninaeHreH gpiobic
KaTTbiNbiFbl 96 AB(A)

ConkecTikTi aHbIKTay apici V Tipkenrici boiblHwWa. OHiM caHaTbl: 49
TexHUKanbIK KyKattap: *

ro 3600HS8AO..:2000/14/CE: Nivel masurat al puterii sonore 93 dB(A), incertitudine K = 1,0 dB, nivel garantat al pu-
terii sonore 96 dB(A)

3600H8A 1..: 2000/14/CE: Nivel masurat al puterii sonore 93 dB(A), incertitudine K = 1,2 dB, nivel garantat al pu-
terii sonore 96 dB(A)

Procedura de evaluare a conformitatii potrivit Anexei V. Categorie produse: 49
Documentatie tehnica la: *

bg 3600H8AO..: 2000/14/EO: u3mepeHo HMBO Ha 3ByKOBaTa MoLHoCT 93 dB(A), HeonpeneneHocT K = 1,0 dB,
rapaHTMPaHO HUBO Ha MOLLIHOCTTA Ha 3BYKa 96 dB(A)

3600H8A 1..: 2000/14/EO: u3mepeHo H1BO Ha 3BykoBaTa MoLiHoCT 93 dB(A), HeonpeneneHocT K = 1,2 dB,
rapaHTMPaHO HUBO Ha MOLLIHOCTTA Ha 3BYKa 96 dB(A)

MeTop 3a OLieHKa Ha CbOTBETCTBMETO ChIMIaCHO NpunoxeHue V. Kateropusa npoaykt: 49
TexHWuecka JOKYMeHTaLKA npu: *

mk 3600H8AO..: 2000/14/EC: U3MepeHo HWBO Ha 3ByuHa jaunHa 93 dB(A), HecurypHocT K = 1,0 dB, 3arapaHTpaHo
HWBO Ha 3ByuHa jaunHa 96 dB(A)

3600H8A 1..:2000/14/EC: U3MepeHO HWBO Ha 3ByuHa jaunHa 93 dB(A), HecurypHocT K = 1,2 dB, 3arapaHTvpaHo
HWBO Ha 3ByuHa jaunHa 96 dB(A)

lMocTanka 3a npolieHa Ha coobpasHocTa cnopen npunor V. Kateropuja Ha nponsso: 49
TexHWuKa JOKyMeHTaLuja Kaj: *

sr  3600HB8AO..:2000/14/EC: izmereni nivo ostvarene buke 93 dB(A), nepouzdanost K== 1,0 dB, garantovani nivo
ostvarene buke 96 dB(A)

3600H8A 1..: 2000/14/EC: izmereni nivo ostvarene buke 93 dB(A), nepouzdanost K== 1,2 dB, garantovani nivo
ostvarene buke 96 dB(A)

Postupak ocenjivanja usaglasenosti prema prilogu V. Kategorija proizvoda: 49
Tehnicka dokumentacija kod: *

sl  3600HB8AO..:2000/14/ES: Izmerjena raven zvocne moci 93 dB(A), negotovost K = 1,0 dB, zagotovljena raven zvoc-
ne moci 96 dB(A)

3600H8A 1..: 2000/14/ES: Izmerjena raven zvocne moci 93 dB(A), negotovost K = 1,2 dB, zagotovljena raven zvoc-
ne moci 96 dB(A)

Postopek za presojo skladnosti v skladu s prilogo V. Kategorija izdelka: 49
Tehnic¢na dokumentacija pri: *
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hr  3600H8AO0..: 2000/14/EZ: Izmjerena razina u¢inka buke 93 dB(A), nesigurnost K = 1,0 dB, zajamcena razina ucin-
ka buke 96 dB(A)

3600H8A1..:2000/14/EZ: Izmjerena razina ucinka buke 93 dB(A), nesigurnost K = 1,2 dB, zajam¢ena razina ucin-
ka buke 96 dB(A)

Postupak ocjenjivanja sukladnosti prema dodatku V. Kategorija proizvoda: 49
Tehnicka dokumentacija se moze dobiti kod: *

et 3600HS8AO..: 2000/14/EU: Mdddetud helivéimsustase 93 dB(A), médtemaaramatus K = 1,0 dB, garanteeritud heli-
voimsustase 96 dB(A)

3600 H8A 1..: 2000/14/EU: Mdédetud helivdimsustase 93 dB(A), mddtemadramatus K = 1,2 dB, garanteeritud heli-
voimsustase 96 dB(A)

Vastavuse hindamise meetod vastavalt lisale V. Tootekategooria: 49
Tehnilised dokumendid saadaval: *

Iv. 3600HB8AO0..: 2000/14/EK: izméritais troks$na jaudas limenis ir 93 dB(A), izkliede K ir = 1,0 dB, garantétais troks$na
jaudas limenis ir 96 dB(A)

3600 H8A 1..: 2000/14/EK: izméritais troks$na jaudas limenis ir 93 dB(A), izkliede K ir = 1,2 dB, garantétais trok$na
jaudas limenis ir 96 dB(A)

Atbilstibas novértésana ir veikta saskana ar pielikumu V. Izstradajuma kategorija: 49
Tehniska dokumentacija no: *

It 3600H8AO..:2000/14/EB: iSmatuotas garso galios lygis 93 dB(A), paklaida K = 1,0 dB, garantuotas garso galios ly-
gis 96 dB(A)

3600H8A 1..: 2000/14/EB: iSmatuotas garso galios lygis 93 dB(A), paklaida K = 1,2 dB, garantuotas garso galios ly-
gis 96 dB(A)

Atitikties vertinimas atliktas pagal priedg V. Gaminio kategorija: 49
Techniné dokumentacija saugoma: *

/N *Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,
@ BOSCH 70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Chairman of Executive ~ Head of Product Certification
Management
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Robert Bosch Power Tools GmbH, 70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 20.10.2020
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