Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1609 92A 5E2 (2021.02) DOC/ 335

1609 92A 5E2

BOSCH

GLM 50 C Professional

de
en
fr
es
pt
it
nl
da
sV
no
fi
el
tr
pl
cs
sk

Originalbetriebsanleitung
Original instructions
Notice originale

Manual original

Manual original

Istruzioni originali
Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
Original brugsanvisning
Bruksanvisning i original
Original driftsinstruks
Alkuperaiset ohjeet
TpwToTUMO 06NYLAY XPHONG
Orijinal isletme talimati
Instrukcja oryginalna
Plvodni navod k pouzivani
Pévodny ndvod na pouZitie

hu
ru
uk
kk
ro
bg
mk OpwruHanHo ynarcTeo 3a pabota

sr
sl

hr
et
Iv
It

ar
fa

LLil
1L

www.bosch-pt.com/manuals

Eredeti haszndlati utasitas

OpWr1HanbHoe PyKOBOACTBO MO 3KCMNyaTaluu
OpwriHanbHa IHCTPYKLifA 3 ekcnayaTauii
MaiaanaHy HyCKay/bIFbIHbIH TYMHYCKAChI
Instructiuni originale

OpMruHanHa MHCTpyKUmA

Originalno uputstvo za rad
Izvirna navodila
Originalne upute za rad
Alguparane kasutusjuhend
Instrukcijas originalvaloda
Originali instrukcija
LoVl Jezall J)s

shol slaidl, az i8>



4

(al) (I?) (?Xd) (i|) (J'|)
(h){*’)) EIJ | 2z @a
(g)—‘ OBOQ 7.620ml- | A= i
o el B8

L 11.430m |2 w® B

(13) (12)

IEC60825-1:2014 " Laser Radiation

<ImW,635nm Do not stare into beam
_Class 2 laser product

GLM50C

160992A5E2((22.02.2021) Bosch Power Tools







Francais | 27

Do not dispose of the measuring tools or rechargeable/non-rechargeable
batteries with household waste.

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU, measuring tools that are no longer usable, and
according to the Directive 2006/66/EC, defective or used battery packs/batteries, must
be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

Francais

Consignes de sécurité

Pour une utilisation sans danger et en toute sécurité de
appareil de mesure, lisez attentivement toutes les ins-
tructions et tenez-en compte. En cas de non-respect des
présentes instructions, les fonctions de protection de
appareil de mesure risquent d’étre altérées. Faites en
sorte que les étiquettes d’avertissement se trouvant sur ’'appareil de mesure restent
toujours lisibles. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS DANS UN LIEU SUR ET REMET-
TEZ-LES A TOUT NOUVEL UTILISATEUR DE L’APPAREIL DE MESURE.

» Attention - L'utilisation d’autres dispositifs de commande ou d’ajustage que ceux
indiqués ici ou ’exécution d’autres procédures risque de provoquer une exposi-
tion dangereuse aux rayonnements.

» L’appareil de mesure est fourni avec une étiquette d’avertissement laser (repérée
dans la représentation de I'appareil de mesure sur la page des graphiques).

» Sile texte de I'étiquette d’avertissement laser n’est pas dans votre langue, recou-
vrez I’étiquette par 'autocollant dans votre langue qui est fourni, avant de procé-
der a la premiére mise en service.

Ne dirigez jamais le faisceau laser vers des personnes ou des ani-
maux et ne regardez jamais dans le faisceau laser projeté par I'ap-
pareil ou réfléchi. Vous risqueriez d’éblouir des personnes, de provo-
quer des accidents ou de causer des lésions oculaires.

Bosch Power Tools 160992A5E2((22.02.2021)




28 | Frangais

» Au cas ol le faisceau laser frappe un ceil, fermez immédiatement les yeux et dé-
placez la téte pour I’éloigner du faisceau. N’apportez jamais de modifications au
dispositif laser.

» N’apportez aucune modification au dispositif laser.

» N'utilisez pas les lunettes de vision laser (accessoire non fourni) comme des lu-
nettes de protection. Les lunettes de vision laser aident seulement a mieux voir le fais-
ceau laser ; elles ne protégent pas contre les effets des rayonnements laser.

» Nutilisez pas les lunettes de vision laser (accessoire non fourni) comme des lu-
nettes de soleil ou pour la circulation routiére. Les lunettes de vision laser n'offrent
pas de protection UV compléte et elles faussent la perception des couleurs.

» Ne confiez la réparation de I'appareil de mesure qu’a un réparateur qualifié utili-
sant uniquement des piéces de rechange d’origine. La sécurité de 'appareil de me-
sure sera ainsi préservée.

» Ne laissez pas les enfants utiliser 'appareil de mesure laser sans surveillance. IIs
risqueraient de diriger le faisceau vers leurs propres yeux ou d’éblouir d’autres per-
sonnes par inadvertance.

» Ne faites pas fonctionner I'appareil de mesure en atmosphére explosive, en pré-
sence de liquides, gaz ou poussiéres inflammables. L'appareil de mesure peut pro-
duire des étincelles susceptibles d’enflammer les poussiéres ou les vapeurs. '7

» L’appareil de mesure est doté d’une interface radio. Observez les restrictions
d’utilisation locales en vigueur, par ex. dans les avions ou les hopitaux.

» Attention!En cas d’utilisation de ’'appareil de mesure en mode Bluetooth®, les
ondes émises risquent de perturber le fonctionnement de certains appareils et
installations ainsi que le fonctionnement des avions et des appareils médicaux
(par ex. stimulateurs cardiaques, prothéses auditives). Les ondes émises peuvent
aussi avoir un effet nocif sur les personnes et les animaux qui se trouvent a proxi-
mité immédiate. N’utilisez pas I’'appareil de mesure en mode Bluetooth® a proximi-
té d’appareils médicaux, de stations-service, d’'usines chimiques et lorsque vous
vous trouvez dans des zones a risque d’explosion ou dans des zones de dynami-
tage. N'utilisez pas I'appareil de mesure en mode Bluetooth® dans les avions. Evi-
tez une utilisation prolongée de I'appareil trés prés du corps.

Le nom de marque Bluetooth® et le logo associé sont des marques déposées de la

Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de cette marque/de ce logo par la société Robert

Bosch Power Tools GmbH s’effectue sous licence.
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Description des prestations et du produit

Utilisation conforme

L’appareil de mesure est destiné a la mesure de distances, de longueurs, de hauteurs,
d’écartements et d'inclinaisons, ainsi qu'au calcul de surfaces et de volumes.

L’appareil de mesure est congu pour une utilisation en intérieur et en extérieur.
Les résultats de mesure peuvent aussi étre transmis a d'autres appareils via Bluetooth®.

Eléments constitutifs

La numérotation des éléments se réfere a la représentation de 'appareil de mesure sur les
graphiques.

(1) Ecran
(2) Touche de mesure
(3) Touche Plus
(4) Touche Sélection du plan de référence
(5) Touche Marche/Arrét
(6) Touche Bluetooth®
(7) Touche de fonction
(8) Touche Moins
(9) Couvercle du compartiment a piles
(10) Verrouillage du couvercle du compartiment a piles
(11) Numéro de série
(12) Etiquette d’avertissement laser
(13) Filetage 1/4" pour trépied
(14) Lentille de réception
(15) Sortie faisceau laser
(16) Housse de protection

Affichages

(a) Symbole état Bluetooth®

3 Bluetooth® activé, aucune connexion établie

Bosch Power Tools 160992A5E2((22.02.2021)
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3 ’)) Bluetooth® activé, connexion établie
(b) Plan de référence de la mesure
(c) Témoin des piles
(d) Lignes de valeurs mesurées
(e) Ligne de résultat
(f) Affichage fonction de mesure
(g) Affichage de I'angle d'inclinaison
(h) Barre d’état
(i) Menu Fonctions de mesure
(j) Réglages de base

Caractéristiques techniques

Téléemetre laser GLM50C

Référence 3601K72C..
Portée” 0,05-50m
Portée (dans des conditions défavorables)® 20m
Précision de mesure” +1,5mm
Précision de mesure (dans des conditions défavo- +3,0mm
rables)®

Généralités

Températures de fonctionnement® -10°C...+45°C
Températures de stockage -20°C...+70°C
Humidité dair relative maxi 90 %
Altitude d’utilisation maxi 2000m
Degré d’encrassement selon CEI 61010-1 2P
Classe laser 2
Type de laser 635nm, < 1mW

Divergence du faisceau laser

< 1,5 mrad (angle plein)

Arrét automatique apres env.

- Laser

20s

— Appareil de mesure (sans effectuer de mesures)®

5 min

1609 92A5E21(22.02.2021)
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Télémetre laser GLM50C

Piles 2 x1,5VLRO3 (AAA)

Transmission de données

Bluetooth® Bluetooth® 4.0
(Classic et Low Energy)”

Plage de fréquences de fonctionnement 2 402-2 480 MHz

Puissance d’émission maxi 2,5mW

A) Pour une mesure a partir du bord avant de I'appareil, valable en cas de cible a fort pouvoir réflé-
chissant (p.ex. mur peint en blanc), sous une faible luminosité ambiante et a une température de
fonctionnement de 25 °C. Il convient en outre de prendre en compte une imprécision de
+0,05 mm/m.

B) Pour une mesure a partir du bord arriére de 'appareil de mesure, valable pour une cible avec
faible pouvoir de réflexion (parex. un mur peint en noir), rétro-éclairage fort et température de
fonctionnement de -10°C a + 45 °C. Il convient en outre de prendre en compte une imprécision
de +0,15 mm/m.

C) Enmode de mesure continu, la température de fonctionnement maxi s'éleve a +40 °C.

D) Nestconcu que pour les salissures/saletés non conductrices mais supporte occasionnellement la
conductivité due aux phénomenes de condensation.

E) Bluetooth® désactivé

F) Pour les appareils avec Bluetooth® Low Energy, I'établissement d'une connexion risque de ne pas
étre possible avec certains modeéles et systémes d'exploitation. Les appareils Bluetooth® doivent
prendre en charge le profil GATT.

Le numéro de série (11) inscrit sur I'étiquette signalétique permet une identification précise de votre
appareil de mesure.

Montage

Mise en place/remplacement des piles

Remplacez toujours toutes les piles en méme temps. N'utilisez que des piles de la
méme marque avec la méme capacité.

Respectez ce faisant la polarité indiquée sur le graphique qui se trouve a 'intérieur
du compartiment a piles.

» Sortezles piles de 'appareil de mesure si vous savez que I'appareil ne va pas étre
utilisé pour une période prolongée. Les piles risquent sinon de se corroder et de se
décharger.

Bosch Power Tools 160992A5E2((22.02.2021)
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Utilisation

Mise en marche

» Ne laissez pas I'appareil de mesure sans surveillance quand il est allumé et étei-
gnez-le apreés l'utilisation. D'autres personnes pourraient étre éblouies par le faisceau
laser.

» Protégez I'appareil de mesure contre 'humidité, ne ’exposez pas directement aux
rayons du soleil.

» N’exposez pas I'appareil de mesure a des températures extrémes ou de brusques
variations de température. Ne le laissez p. ex. pas trop longtemps dans une voiture
exposée au soleil. Aprés un brusque changement de température, attendez que I'appa-
reil de mesure prenne la température ambiante avant de 'utiliser. Des températures
extrémes ou de brusques changements de température peuvent réduire la précision de
I'appareil de mesure.

» Evitez les chocs violents et évitez de faire tomber appareil de mesure. Lorsque
I'appareil de mesure a été soumis a de fortes sollicitations extérieures, effectuez tou-
jours un controéle de précision avant de continuer a l'utiliser.

Mise en marche/arrét

» Pour mettre en marche |'appareil de mesure et activer en méme temps le laser, action-

nez latouche (2)‘.

Pour mettre en marche |'appareil de mesure sans activer le laser, actionnez la
(o4

touche (5) © -

» Pour arréter I'appareil de mesure, actionnez longuement la touche (5) ((:) )

Les valeurs en mémoire et les réglages de |'appareil sont conservés.

Processus de mesure
Aprés sa mise en marche, I'appareil de mesure se trouve dans le mode Mesure de dis-
tances.

A la mise en marche de I'appareil de mesure, le plan de référence pour les mesures est le
bord arriere.

Vous pouvez changer le plan de référence (voir « Sélection du plan de référence »,
Page 33).

» Placez I'appareil de mesure au point de départ souhaité de la mesure (par ex. contre un
mur).
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. . , . c .
» Sivous avez mis en marche 'appareil de mesure avec la touche (5) @ - actionnez
brievement la touche (2) A pour activer le laser.

» Pour déclencher la mesure, actionnez la touche (2) A

Il est possible d’ajouter ou de soustraire des valeurs ou résultats de mesure.

IGeE Pour plus d’informations, consultez la notice d’utilisation en ligne :
DEEI www.bosch-pt.com/manuals

L’appareil de mesure ne doit pas étre déplacé lors de la réalisation d'une mesure
(sauf dans les modes Mesure continue et Mesure d’inclinaison). Posez-le pour cette
raison sur une surface stable ou appuyez-le contre un rebord.

La lentille de réception (14) et l'orifice de sortie du faisceau laser (15) ne doivent
pas étre recouverts lors d’une mesure.

Sélection du plan de référence

La touche (4) Elj permet de sélectionner trois plans de référence différents pour les me-
sures :

@J le bord arriere de I'appareil (p. ex. lorsque I'appareil est positionné contre un

mur)

le bord avant de I'appareil (p. ex. pour des mesures prises a partir du bord
d’une table)
@j le centre du trou taraudé (13) (p. ex. pour des mesures sur trépied)

IGeE Pour plus d’informations, consultez la notice d'utilisation en ligne :
Dm www.bosch-pt.com/manuals

Fonctions de mesure

Sélection des fonctions de mesure / changement de fonction de mesure

Le menu Fonctions permet de sélectionner les fonctions suivantes :
- Mesure de distances

- Mesure continue

- Mesure de surfaces

Bosch Power Tools 160992A5E2((22.02.2021)
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- Mesure de volumes
- Mesure indirecte de distances

= Mesure indirecte simple de hauteurs
= Mesure indirecte double de hauteurs
= Mesure indirecte de distances

- Mesure de surfaces murales

- Fonction de suivi d'écartement
- Mesure d'inclinaison/niveau électronique
- Fonction mémoire

» Pour ouvrir le menu Fonctions, actionnez la touche (7) Func.

» Sélectionnez la fonction de mesure souhaitée a I'aide de la touche (3) b oudela
touche (8) 4 :

» Pour valider la sélection, actionnez la touche (7) Func ou la touche (2) A

Pour plus d’informations, consultez la notice d'utilisation en ligne :

DI [Tl www.bosch-pt.com/manuals
= = v

Menu Réglages de base

L'appareil de mesure offre les réglages de base suivants :
Changement d’unité de mesure

Activation/désactivation de la tonalité des touches
Activation/désactivation de la rotation automatique de l'affichage
Démarrage du calibrage

Activation/désactivation de |'affichage de I'angle d'inclinaison

» Maintenez la touche (7) Func enfoncée jusqu’a ce que le menu Réglages de base
s'ouvre.

» Sélectionnez 'option de menu souhaitée avec la touche (3) b ouavec la
touche (8) 4 et validez avec la touche (7) Func ou la touche (2) A

» Modifiez le réglage avec la touche (3) b ou avec la touche (8) 4 et validez avec la
touche (7) Func ou la touche (2) A
En validant un réglage, vous quittez aussi le menu Réglages de base.
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» Pour quitter le menu Réglages de base sans modifier aucun réglage, actionnez la
touche (5) C?) )

IGeE Pour plus d’informations, consultez la notice d'utilisation en ligne :
L11 www.bosch-pt.com/manuals

[

Interface Bluetooth®
Activation de l'interface Bluetooth® pour la transmission de données vers un
périphérique mobile

v Vérifiez que l'interface Bluetooth® est activée sur votre périphérique mobile.

» Actionnez la touche (6) * pour ouvrir le menu Bluetooth® et actionnez a nouveau la
touche (6) )B pour activer l'interface Bluetooth®.

» Au cas ou plusieurs appareils de mesure actifs sont trouvés, sélectionnez le bon appa-
reil de mesure d’apreés le numéro de série. Le numéro de série (11) est inscrit sur I'éti-
quette signalétique de votre appareil de mesure. .

La barre d’état (h) de 'appareil de mesure indique I'état de la
(a) liaison et signale quand la liaison est active (a).

(h) |, Ppur étgn_c?re les fonctipnnalit(,és,, Bosch propose des applica-
-I‘ *) EII ®= | tions dédiées. Celles-ci sont teléchargeables sur les plate-
7.620 m formes de téléchargement d'applications usuelles.

0.0°  8.890 m
—  10.160 m

11430 m

Désactivation de l'interface Bluetooth®

» Actionnez la touche (6) * pour ouvrir le menu Bluetooth® et actionnez a nouveau la
touche (6) )B pour désactiver interface Bluetooth®.

Contrdle de précision

Vérifiez a intervalles réguliers la précision des mesures d'inclinaison et des mesures de
distance.

Bosch Power Tools 160992A5E2((22.02.2021)
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G Pour plus d'informations, consultez la notice d’utilisation en ligne :
L] www.bosch-pt.com/manuals

= =

Message de défaut

Lorsqu’une mesure ne peut pas étre effectuée correctement, le message de défaut Error
s'affiche sur I'écran.

» Eteignez et rallumez 'appareil de mesure et réeffectuez la mesure.

L"appareil de mesure surveille son bon fonctionnement a chaque mesure. Siun

& défaut est constaté, I'écran n’affiche plus que le symbole représenté ci-contre,
et 'appareil de mesure s’éteint. En pareil cas, renvoyez 'appareil de mesure au
service aprés-vente Bosch via votre revendeur.

Entretien et Service aprés-vente

Nettoyage et entretien
Ne transportez et rangez I'appareil de mesure que dans la housse de protection fournie ‘

avec l'appareil.

Maintenez I'appareil de mesure propre.

N'immergez jamais 'appareil de mesure dans de I'eau ou dans d’autres liquides.

Nettoyez I'appareil a 'aide d’un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de détergents ou de
solvants.

Traitez et nettoyez la lentille de réception (14) avec le méme soin que des lunettes ou la
lentille d’'un appareil photo.

Sil'appareil de mesure a besoin d’étre réparé, renvoyez-le dans sa housse de protection
(16).

Service aprés-vente et conseil utilisateurs

Notre Service aprés-vente répond a vos questions concernant la réparation et 'entretien
de votre produit et les piéces de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des infor-
mations sur les pieces de rechange sur le site :

www.bosch-pt.com

L’équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient a votre disposition pour répondre a vos
questions concernant nos produits et leurs accessoires.
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Pour toute demande de renseignement ou toute commande de piéces de rechange, préci-
sez impérativement la référence a 10 chiffres figurant sur I'étiquette signalétique du pro-
duit.

France

Réparer un outil Bosch n'a jamais été aussi simple, et ce, en moins de 5 jours, grace a SAV
DIRECT, notre formulaire de retour en ligne que vous trouverez sur notre site internet
www.bosch-pt.fr a la rubrique Services. Vous y trouverez également notre boutique de
pieces détachées en ligne ol vous pouvez passer directement vos commandes.

Vous étes un utilisateur, contactez : Le Service Clientele Bosch Outillage Electroportatif
Tel.: 09 7082 12 26 (Numéro non surtaxé au prix d'un appel local)

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Apres-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: (01) 43119006

E-Mail : sav-bosch.outillage@fr.bosch.com

Vous trouverez d'autres adresses du service aprés-vente sous :
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Elimination des déchets

Priére de rapporter les appareils de mesure, les piles/accus, les accessoires et les embal-
lages dans un Centre de recyclage respectueux de 'environnement.

Ne jetez pas les appareils de mesure et les piles/accus avec des ordures
ménageres !

Seulement pour les pays de I'UE :

Conformément a la directive européenne 2012/19/UE, les appareils de mesure hors
d’usage, et conformément a la directive européenne 2006/66/CE, les accus/piles usagés
ou défectueux doivent étre éliminés séparément et étre recyclés en respectant I'environ-
nement.

S
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Licenses

Copyright © 2009-2016 ARM LIMITED
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are per-
mitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of con-
ditions and the following disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.

- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS
IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRI-
BUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARI-
SING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POS-
SIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright notes

COPYRIGHT © 2020

TOSHIBA ELECTRONIC DEVICES & STORAGE CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED
THE SOURCE CODE AND ITS RELATED DOCUMENTATION IS PROVIDED "AS IS". TOSHIBA
ELECTRONIC DEVICES & STORAGE CORPORATION MAKES NO OTHER WARRANTY OF
ANY KIND, WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR, STATUTORY AND DISCLAIMS ANY AND ALL
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, NON INFRIN-
GEMENT AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

THE SOURCE CODE AND DOCUMENTATION MAY INCLUDE ERRORS. TOSHIBA ELECTRO-
NIC DEVICES & STORAGE CORPORATION RESERVES THE RIGHT TO INCORPORATE MO-
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DIFICATIONS TO THE SOURCE CODE IN LATER REVISIONS OF IT, AND TO MAKE IMPRO-
VEMENTS OR CHANGES IN THE DOCUMENTATION OR THE PRODUCTS OR TECHNOLO-
GIES DESCRIBED THEREIN AT ANY TIME.

TOSHIBA ELECTRONIC DEVICES & STORAGE CORPORATION SHALL NOT BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGE OR LIABILITY ARISING FROM
YOUR USE OF THE SOURCE CODE OR ANY DOCUMENTATION, INCLUDING BUT NOT LIMI-
TED TO, LOST REVENUES, DATA OR PROFITS, DAMAGES OF ANY SPECIAL, INCIDENTAL
OR CONSEQUENTIAL NATURE, PUNITIVE DAMAGES, LOSS OF PROPERTY OR LOSS OF
PROFITS ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT, OR BEING UNU-
SABLE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OR PROBABILITY OF SUCH DAMAGES
AND WHETHER A CLAIM FOR SUCH DAMAGE IS BASED UPON WARRANTY, CONTRACT,
TORT, NEGLIGENCE OR OTHERWISE.
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Hiermit erklart Robert Bosch Power Tools GmbH, dass der Funkanlagentyp
GLM 50 C der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollstandige Text der EU-Kon-
formitatserklarung ist unter der folgenden Internetadresse verfiigbar:

en

Hereby, Robert Bosch Power Tools GmbH declares that the radio equipment type
GLM 50 C is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU decla-
ration of conformity is available at the following internet address:

fr

Le soussigné, Robert Bosch Power Tools GmbH, déclare que |'équipement ra-
dioélectrique du type GLM 50 C est conforme a la directive 2014/53/UE. Le texte
complet de la déclaration UE de conformité est disponible a I'adresse internet sui-
vante :

es

Por la presente, Robert Bosch Power Tools GmbH declara que el tipo de equipo ra-
dioeléctrico GLM 50 C es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo
de la declaracion UE de conformidad esta disponible en la direccion Internet sigui-
ente:

pt

A abaixo assinada Robert Bosch Power Tools GmbH declara que o presente tipo de
equipamento de radio GLM 50 C esta em conformidade com a Diretiva 2014/53/
UE. O texto integral da declaracao de conformidade esta disponivel no seguinte

endereco de Internet: ‘

Il fabbricante, Robert Bosch Power Tools GmbH, dichiara che il tipo di apparecch-
iatura radio GLM 50 C é conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della
dichiarazione di conformita UE & disponibile al seguente indirizzo Internet:

Hierbij verklaar ik, Robert Bosch Power Tools GmbH, dat het type radioapparatuur
GLM 50 C conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-con-
formiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:

da

Hermed erklzerer Robert Bosch Power Tools GmbH, at radioudstyrstypen
GLM 50 C er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmel-
seserkleringens fulde tekst kan findes pa felgende internetadresse:

SV

Harmed forsakrar Robert Bosch Power Tools GmbH att denna typ av radioutrust-
ning GLM 50 C 6verensstammer med direktiv 2014/53/EU. Den fullstandiga texten
till EU-forsakran om 6verensstammelse finns pa foljande webbadress:

no

Robert Bosch Power Tools GmbH erklarer herved at radioutstyrstypen GLM 50 C
er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU. Den fullstendige teksten i EU-
samsvarserkleringen er tilgjengelig pa folgende nettadresse:

fi

Robert Bosch Power Tools GmbH vakuuttaa, etta radiolaitetyyppi GLM 50 C on di-
rektiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen taysimit-
tainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:
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el

ce

Me Tnv mapouca o/n Robert Bosch Power Tools GmbH, 6nAwvet 6110
padloeomhiopoc GLM 50 C mAnpoi Tnv 06nyia 2014/53/EE. To mArpec Kelpevo Tne
onAwonc ouppopewonc EE diatiBeral otnv akdAoubn otooehida oto H1adikTuo:

tr

Robert Bosch Power Tools GmbH, GLM 50 C radyo ekipmani tipinin Direktif
2014/53/EU ile uyumlu oldugunu beyan eder. AB uygunluk beyaninin tam metnine
asagidaki internet adresinden ulasabilirsiniz:

pl

Robert Bosch Power Tools GmbH niniejszym oswiadcza, ze typ urzadzenia radio-
wego GLM 50 C jest zgodny z dyrektywg 2014/53/UE. Petny tekst deklaracji zgod-
nosci UE jest dostepny pod nastepujacym adresem internetowym:

Cs

Timto Robert Bosch Power Tools GmbH prohlasuje, ze typ radioveho zafizeni
GLM 50 C je v souladu se smérnici 2014/53/EU. Uplné znéni EU prohlaseni o shodé
je k dispozici na této internetové adrese:

sk

Robert Bosch Power Tools GmbH tymto vyhlas,uje;, zZe rédjové zariadenie typu
GLM 50 C je v stilade so smernicou 2014/53/EU. Uplné EU vyhlasenie o zhode je k
dispozicii na tejto internetovej adrese:

hu

Robert Bosch Power Tools GmbH igazolja, hogy a GLM 50 C tipusu radidberende-
zés megfelel a 2014/53/EU iranyelvnek. Az EU-megfeleldségi nyilatkozat teljes
szovege elérhetd a kovetkezd internetes cimen:

ru

Cum Robert Bosch Power Tools GmbH 3asBnsert, uto paguoobopynoBaHue TMna
GLM 50 C cootsetctByeT [Iupektuse 2014/53/EU. C nonHbiM TEKCTOM ieKnapaLnu
0 cooTBeTCTBUM EU MOXHO 03HaKoMHUTbCA MO cneaytolemy MHTepHeT-agpecy:

uk

Lium Robert Bosch Power Tools GmbH 3asBnse, 1o pagioobnagHaHHs TMny
GLM 50 C signosinae qupektnsi 2014/53/EU. 3 noBHUM TEKCTOM AAeKnapadyji
BignoBigHocTi EU MOXHa 03HaMOMMTUCA 3a TaKOI IHTEPHET-aapecolo:

kk

OcbimeH Robert Bosch Power Tools GmbH komnanuacsl GLM 50 C TypiHaeri
paauo xababiktapabl 2014/53/EU gupekTuBacbiHa CainblFbiH MaFnymaaniabl. EO
COMKECTIK MaFnyMaaMachl TOMEHEr UHTEPHET MEKEHXKaWbIHAA KOMKETIMAI:

ro

Prin prezenta, Robert Bosch Power Tools GmbH declara ca tipul de echipamente
radio GLM 50 C este in conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al de-
claratiei UE de conformitate este disponibil la urmatoarea adresa internet:

C Hactosuoto Robert Bosch Power Tools GmbH nexnapvpa, ue 1031 TN
paaguocbopbxerne GLM 50 C e B choteTcTBME ¢ [lupektuea 2014/53/EC.
LlanocTHuAT TekcT Ha EC eknapauumsTa 3a CbOTBETCTBUE MOXE [1a CE HAMEPU Ha
CNENHWA UHTEPHET afipec:

mk

Co oBa, Robert Bosch Power Tools GmbH notBpayBa ieka TMNOT Ha paiMo onpema
GLM 50 C e Bo cornacHocT co [iupektusata 2014/53/EU. LienocHKOT TEKCT Ha

160992A5E2((22.02.2021) Bosch Power Tools




3 n

N3jaBaTa 3a co0bpasHoCT Ha EY Moxe ia ro npounTate Ha cnejHaBa UHTEPHET
CTpaHuua:

Sr

Ovim Robert Bosch Power Tools GmbH izjavljuje da je radio-oprema tipa
GLM 50 C u skladu sa direktivom 2014/53/EU. Kompletan tekst EC izjave o
usaglasenosti je dostupan na sledecoj veb-adresi:

sl

Robert Bosch Power Tools GmbH potrjuje, da je tip radijske opreme GLM 50 C
skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo
na naslednjem spletnem naslovu:

hr

Robert Bosch Power Tools GmbH ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa
GLM 50 C u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti
dostupan je na sljedecoj internetskoj adresi:

et

Kaesolevaga deklareerib Robert Bosch Power Tools GmbH, et kaesolev raadio-
seadme tiiiip GLM 50 C vastab direktiivi 2014/53/EL nouetele. ELi vastavusdekla-
ratsiooni taielik tekst on kattesaadav jargmisel internetiaadressil:

Ar So Robert Bosch Power Tools GmbH deklaré, ka radioiekarta GLM 50 C atbilst
Direktivai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstibas deklaracijas teksts ir pieejams $ada in-
terneta vietne:

AS, Robert Bosch Power Tools GmbH, patvirtinu, kad radijo jrenginiy tipas ‘—
GLM 50 C atitinka Direktyvg 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas
prieinamas Siuo interneto adresu:

-> http://eu-doc.bosch.com/
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